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BRANŻA   DROGOWA

M. Gwiazdowski, A. Sosnowski

ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Bialystok
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Rysunek nr:

                          2
Data :

  10.2019

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jana Lelewela w
Augustowie wraz z odtworzeniem nawierzchni w zakresie od
km 0+000 do km 0+103,89.

Nazwa rysunku:  Plan sytuacyjny

LEGENDA

PROJEKTOWANE:

- krawężnik betonowy 15x30 cm

ISTNIEJĄCE:

- kanalizacja teletechniczna

- kable energetyczne

- kanalizacja sanitarna

- wodociąg

- słup napowietrznej linii oświetleniowej

- słup telekomunikacyjny

- gazociąg

- kanalizacja deszczowa

Stadium :

    P.W.

- nawierzchnia jezdni z bet. kostki brukowej

- proj. oznakowanie pionowe

- nawierzchnia zjazdów indywidualnych z bet. kostki brukowej

- obrzeże betonowe 8x30 cm

- krawężnik betonowy obniżony 15x22 cm

- studzienka ściekowa z wpustem i przykanalikiem - wg oddzielnego

  opracowania

- odwodnienie liniowe - wg oddzielnego opracowania

X=5968008.21

Y=8433954.78


