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Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sluzowej w Augustowie wraz z odtworzeniem nawierzchni w zakresie od km 0+000 do km 0+243,41.

Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45110000-1
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych drog
1 | D-01.01.01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
km 0+000 - 0+243,41 ; 0,24341 km 0,24
razem | km 0,24
D.01.02.02. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosc warstwy 20 cm
2 | D-01.02.02 |Usunigcie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
Zalnr4 ; 432 m2 432,0
razem | m2 432,0
3 | D-01.02.02 |Dodatek za usunigcie dalszych Scm grubo$ci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami
gasienicowymi
Zalnr4 ; 432 m2 432,0
razem | m2 432,0
4 | D-01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii
I-1II uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 1km
Odwoz humusu grub. 20 cm ;  432%0,20 m3 86,4
razem | m3 86,4
5 | D-01.02.02 |Naktady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
Odwoz na odlegtosé km ; 864 m3 86,4
razem | m3 86,4
D.01.02.04. Rozebranie podbudowy z kruszywa
6 | D-01.02.04 |Rozbidrka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 20cm (poz. podstawowa+ekstrapolacja za 5
cm)
Pod nawierzchnig bitumiczng ; 1100 m2 1.100,0
razem | m2 1.100,0
7 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu zatadowanie
gruzu koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze na zmiang robocza przez 3
samochody
Powierzchnia podbudowy gr. 20 cm ;  1100*0,20 m3 220,0
razem | m3 220,0
8 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu
samochodem samowytadowczym na odleglos¢ 1km
m3 220,0
9 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zaladowaniu i wytadowaniu - naktady
uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odleglosci
Odwoz na odleglosc km ; 220 m3 220,0
razem | m3 220,0
D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
10 | D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 6 cm (poz.
podstawowa+ekstrapolacja za 2 cm).
UL Gajowa ; 1100 m2 1.100,0
razem | m2 1.100,0
11 | D-01.02.04 |Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glebokos¢ Scm
m 8,0
12 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu zatadowanie
gruzu koparko-tadowarka na samochody samowyladowcze przy obstudze na zmiang robocza przez 3
samochody
Nawierzchnia grub. 6 cm ; 1100*0,06 m3 66,0
razem | m3 66,0
13 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu
samochodem samowytadowczym na odleglo$¢ 1km
m3 66,0
14 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naklady
uzupehniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odleglosci
Odwoz na odlegtosé km ; 66,0 m3 66,0
razem | m3 66,0
D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych
15 | D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowe;j
wypetnieniem spoin piaskiem
m2 1,0
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
16 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu zatadowanie
gruzu koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze na zmiang robocza przez 3
samochody
Betonowa kostka brukowa ; 0,08*1 m3 0,1
razem | m3 0,1
17 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu
samochodem samowytadowczym na odleglos¢ 1km
m3 0,1
18 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady
uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odlegtosci
Odwoz na odlegtos¢ km ; 0,1 m3 0,1
razem | m3 0,1
D.01.02.04. Rozebranie obrzezy betonowych
19 | D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowe;j
m 1,0
20 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy r¢cznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu
pojazdami samochodowymi na odlegto$¢ 1km samochodem cigzarowym skrzyniowym
m3 0,1
21 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy r¢cznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajace
(dla transportu pojazdami samochodowymi) na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
samochodem ci¢zarowym skrzyniowym
Odwoz na odlegtosé km ; 0,1 m3 0,1
razem | m3 0,1
2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111200-0
D.02.01.01. Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gruncie kat, I-V
22 | D-02.01.01 |Wykopy w gruncie kategorii IV wykonywane spycharkami
Zuzycie na miejscu - Zal. nr3 ; 57 m3 57,0
razem | m3 57,0
D.02.01.01. Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku na odlegtos¢
km
23 | D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii
HI-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ 1km
Odktad - Zat. nr3 ; 433 m3 433,0
razem | m3 433,0
24 | D-02.01.01 |Naktady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
Odwoz na odlegtosé km ; 433 m3 433,0
razem | m3 433,0
D.02.03.01. Wkonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z wykopu
25 | D-02.03.01 |Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow o wysokosci do3m, grunt kat.III-IV
Roboty poprzeczne ; 57 m3 57,0
razem | m3 57,0
26 | D-02.03.01 |Zaggszczenie nasypdw z gruntu spoistego kategorii III-IV walcami samojezdnymi statycznymi 4-6t
m3 57,0
27 | D-02.03.01 |Transport wody na odlegtos¢ do 1km beczkowozem o pojemnosci do 3000dm3, napelnianym z
wodociagu
57 *0,03 m3 1,7
razem | m3 1,7
28 | D-02.03.01 |Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w gruncie kategorii I-111
Plantowanie pasa drogowego poza nawierzchnia ; 150 m2 150,0
razem | m2 150,0
3 D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Kod CPV: 45230000-8
D.03.02.01a. Regulacja pionowa armatury wodociggowej
29 | D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych o objetosci betonu w jednym miejscu do 0,1m3
23 szt. ; 23%*0,1 m3 23
razem | m3 23
D.03.02.01a. Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych
30 | D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych o objgtosci betonu w jednym miejscu do 0,1m3
10 szt. ; 10%*0,1 m3 1,0
razem | m3 1,0
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
D.03.02.01a. Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych.
31 | D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych o objgtosci betonu w jednym miejscu do 0,1m3
2szt. ; 2%0,1 m3 0,2
razem | m3 0,2
D.03.02.01. Rury ostonowe dwudzielne.
32 | D-03.02.01 |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m w gruncie
kategorii I-1I
Odkopanie przewodow przed zalozeniem rur ostonowych (ér. gt. 0,7 m) ; 0,45 * 120 m3 54,0
razem | m3 54,0
33 | D-03.02.01 |Zasypanie wykopow ze skarpami w gruncie kategorii I-III z przerzutem na odlegtos¢ do 3m i
zaggszczeniem
54 0,7 m3 37,8
razem | m3 37,8
34 | D-03.02.01 |Reczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii I-1I lezacego na dtugosci 1m wzdtuz krawedzi wykopu
54-37,8 m3 16,2
razem | m3 16,2
35 | D-03.02.01 |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych o ér. 110 mm na istniejace przewody energetyczne
m 120,0
4 D.04.00.00. PODBUDOWY
Kod CPV: 45233300-2
D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszaniem podtoza w gruncie kat. I-VI,
glebokos¢ koryta do 10 cm
36 | D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii II-VI
Przed wykonaniem warstwy mrozoochronnej ; 1341,5 m2 1.341,5
razem | m2 1.341,5
D.04.02.02. Warstwa mrozoochronna gr. warstwy 22 cm
37 | D-04.02.02 |Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej o CBR>=25%, warstwa dolna, grubo$¢
warstwy po zaggszczeniu 22cm (poz. podstawowa - interpolacja za 3 cm)
Ul Sluzowa ; 1190 m2 1.190,0
Dodatek pod krawezniki ; (390+115)*0,3 m2 151,5
razem | m2 1.341,5
D.04.03.01.12. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie
38 | D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
Podbudowa z kruszywa ; 1190 m2 1.190,0
Warstwa mrozoochronna ; 1341,5 m2 1.341,5
razem | m2 2.531,5
D.04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego.
39 | D-04.04.02 |Podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 50/30, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
Ul Sluzowa ; 1190 m2 1.190,0
razem | m2 1.190,0
5 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
Kod CPV: 45233200-1
D.05.03.23. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm
40 | D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
Scm
UL Sluzowa ; 1190 m2 1.190,0
razem | m2 1.190,0
6 D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV: 45100000-8
D.06.01.01. Umocnienie skarp, rowow i Sciekow
41 | D-06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu Scm
Humusowanie pasa drogowego poza nawierzchnig ; 150 m2 150,0
razem | m2 150,0
42 | D-06.01.01 |Dodatek za kazdy nastgpny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem
(Krotnosé=5)
grubo$¢ humusowania 10 cm ; 150 m2 150,0
razem | m2 150,0
7 D.07.00.00. OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Kod CPV: 45233290-8
D.07.02.01.44. Przymocowanie tarcz znakow drogowych do gotowych stupkow
43 | D-07.02.01 |Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
Znaki projektowane ; 6 szt 6,0
razem | szt 6,0
8 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
Kod CPV: 45233200-1
D.08.01.01. Ustawienie kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem
44 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowej
m 390,0
45 | D-08.01.01 |Krawgzniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem lawy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowej
m 115,0
10 D.10.00.00. INNE ROBOTY
Kod CPV: 45233200-1
D.10.07.01. Wykonanie zjazdow gospodarczych z nawierzchnig utwardzong z elementow betonowych
46 | D-10.07.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii II-VI
m2 80,0
47 | D-10.07.01 |Podbudowy z z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C NR, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
m2 80,0
48 | D-10.07.01 |Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm o gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.
Scm
m2 80,0
49 | D-10.07.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin
piaskiem
Obramowanie zjazdéw ; 150 m 150,0
razem| m 150,0




