ul. Stawy ul. Stawy SZCZEGOt SCHODOW TERENOWYCH LEGENDA:
od km 0+000+0+111,82 od km 0+116,60+0+194,12 skala 1:20 @ - warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm
3504450 | s20)a00 5 5 — @ - podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm
W i d d = @ - podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C s0/30
40 13 225 225 13,40 | 200 200 15,40 stabilizowanej mechanicznie grub. 20 cm
‘ ‘ , ‘ ‘ ‘ | 123.36 @ - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
o 123.28 Cnr stabilizowanej mechanicznie grub. 22 cm
0 2% w55 118 . . 41049 \Z WL - podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CnR

¥t éﬁ?\zs ¥ ”’T 123.13 stabilizowanej mechanicznie grub. 20 cm

| - 122.98 - kraweznik betonowy 15x30 cm
1 ﬁ 122.95

- lawa betonowa z oporem 25x35 cm

- obrzeze betonowe 8x30 cm

- kraweznik betonowy najazdowy 22x30 cm

- lawa betonowa z oporem 25x30 cm
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LT 111 [TT T T Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Stawy w Augustowie
. ‘ 4 Skala - wraz z odtworzeniem nawierzchni w zakresie od km 0+000 do km Data :
} 100 350 100 } | 20 ai' 50 0+194,12. 10.2019
15 | L ; :
A - A m | 15 |, 20 | i ‘35 1 BRANZA DROGOWA
‘ ‘ 1 4 Projektant: Sprawdzajacy:
+12 +3 +3 +3 +12 ‘ 35 /“ ;1:1L<;pill?azwisko Podpis: LTLQpi.?aZWiSkO Podpis:
A4
| ‘ N ' — mgr inz. Adam Sosnowski mgr inz. Marek Gwiazdowski
. 100 |, 0 100 | | Bt 45/02 BI 46/02



