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Przekrój 1-1 Skala 1:20

Pomost, deski ryflowane 5x10cm
Dźwigar główny, drewno klejone 20x60cm
Poprzecznica, drewno klejone 12x40 + ściągi stalowe
Ø16 ( w odstępach ok. 2,30m) szt. 12
 - poprzecznic i ściągów - szt.6

Detal "A"

Detal "B"
Skala 1:10
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Detal "B1"
Skala 1:5
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Fundament prawobrzeżny - widok
Skala 1:20

Fundament prawobrzeżny - rzut
Skala 1:20

Fundament lewobrzeżny - widok
Skala 1:20

Fundament lewobrzeżny - rzut
Skala 1:20
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Beton - C30/37
Stal: RB500BSP
Otulia zbrojenia Cnom=50mm
Drewno klejone GL28h
Drewno konstrukcyjne klasa C30

UWAGI OGÓLNE:
 Wszystkie elementy stalowe balustrady połączyć ze sobą  poprzez spawanie spoinami czołowymi

i pachwinowymi o grubości 7 mm na całej długości styków elementów.
 Elementy łącznikowe metalowe należy wykonać ze stali nierdzewnej.
 W miejscu oparcia belek nośnych układu nośnego kładki przewiduje się zastosowanie stalowych

podkładek ślizgowych, umożliwiających pracę konstrukcji pod wpływem zmieniających się warunków
termicznych i wilgotnościowych.

 Konstrukcję metalową  balustrady (składająca się z prętów metalowych ze stali nierdzewnej)
zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi poprzez malowanie proszkowe.

 Elementy drewniane poręczy kładki i detalu ozdobnego na jej środku zabezpieczyć specjalnymi
preparatami do drewna liściastego, zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanej okładziny
drewnianej.

 Elementy drewniane winny być zabezpieczone ciśnieniowo i wybarwione w kolorze zastosowanym w
malowaniu barierek na wszstkich elementach drewnianych na terenie opracowania

 Na jednej z podpór przy dzwigarze środkowym wykonać ograniczniki stalowe ( z blachy nierdzewnej)
uniemożliwiwjące ewentualne przemieszczenie się kładki w kierunku podłużnym jak i poprzecznym

 Na dugiej z podpór przy dzwigarze średkowym wykonać ograniczniki ( z blachy nierdzewnej)
uniemożliwiajace tylko ewentualne poprzeczne przemieszczenie się kładki a marki( od góry)
przesmarować smarem grafitowym)




