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PROJEKT TECHNICZNY wewnetrznej instalacja wody pozarowej w budynku Szkoty Podstawowej
im. Stanistawa Staszica w Zelicach, Zelice 14a, 62-113 Zelice
INWESTOR: Gmina Wagrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec

Wagrowiec, 10.04.2024

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane tekst
jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 682 z poOzniejszymi zmianami), o$wiadczam, jako projektant
projektu technicznego budowy instalacji sanitarnych dla potrzeb budowy pn.: ,,Wewnetrzna
instalacja wody pozarowej w b budynku Szkoty Podstawowej im. Stanistawa Staszica w Zelicach,
Zelice 14a, 62-113 Zelice”, ze powyzszy projekt sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Pawel Tomczak

WKP/0277/PWOS/14
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PROJEKT TECHNICZNY wewnetrznej instalacja wody pozarowej w budynku Szkoty Podstawowej
im. Stanistawa Staszica w Zelicach, Zelice 14a, 62-113 Zelice
INWESTOR: Gmina Wagrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJA
WODY POZAROWEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
IM. STANISEAWA STASZICA W ZELICACH

INSTALACJE SANITARNE

1. DANE WYJSCIOWE
1.1. Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie wewnetrznej instalacja wody pozarowej w
budynku Szkoty Podstawowej im. Stanistawa Staszica w Zelicach, Zelice 14a, 62-113 Zelice.
Ponadto odpowiada na potrzebe zwigkszanie bezpieczenstwa budynku w  zakresie

przeciwpozarowym poprzez przebudowg istniejacej instalacji przeciwpozarowej w budynku.

1.2. Materialy wyjsciowe

1. Rzuty architektoniczne budynku

2. Wizja w terenie

3. Konsultacje z Inwestorem

4. Ustawa Prawo budowlane — z 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2023r. poz. 682),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 2022, poz. 1225).

6. Obowigzujace normy, normatywy i przepisy szczegodtowe dotyczace instalacji wod.
—kan. oraz c.o.

7. Ustawg z dnia 07.06.2001 o zbiorowym =zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow ze zmianami (Dz.U. Nr 2023, poz. 537).

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 2023, poz. 822).

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r.
zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i

higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650)
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PROJEKT TECHNICZNY wewnetrznej instalacja wody pozarowej w budynku Szkoty Podstawowej
im. Stanistawa Staszica w Zelicach, Zelice 14a, 62-113 Zelice
INWESTOR: Gmina Wagrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec

10.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.2003.47.401)

11.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okre$lenia
przecigtnych norm zuzycia wody (Dz.U.2002.8.70)

12.  PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe,

13.  PN-89/B-01410 - Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania.

14.  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji higienicznego Panstwowego

Zaktadu Higieny.

2. OCHRONA PPOZ.

Obecnie budynek Szkoly Podstawowej w Zelicach wyposazona jest w istniejaca instalacje
przeciwpozarowa, w sktad ktorej wchodza 3 hydranty wewnetrzne. Obecna instalacja nie zapewnia

nalezytego zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku i musi zosta¢ poddana modernizacji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji  obiekt
wymaga zaprojektowania nowych hydrantéw wewnetrznych ppoz. DN25 w komunikacjach.

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL 1III, klasa odpornosci ogniowej budynku — C.
3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

3.1. Zewnetrzna instalacja wodociggowa
Budynek zasilany jest z istniejacego przytacza wodociggowego. Instalacja wody pozarowej
stanowi¢ bedzie element instalacji wodociggowej budynku. Za opomiarowanie bedzie odpowiadat

istniejacy wodomierz obslugujacy wode na cele sanitarne.

3.2. Zapotrzebowanie wody na cele ppoz.
W budynku projektuje si¢ hydranty wewngtrzne DN25 (z wezem potsztywnym di. 30m i
glebokosci 160mm).

Wydajno$¢ jednego hydrantu DN25 — 1,0 dm?/s. Przyjeto réwnoczesng prace 2 hydrantow.
Zatem zapotrzebowanie wody dla projektowanego czynnego hydrantu wynosi 2,0 1/s.

3.2.1. Wewnetrzna instalacja wody

Obiekt jest zaopatrywany jest w wodg¢ na cele socjalno - bytowe i pozarowe z istniejacego
przytacza wodociggowego. Przylagcze wodociggowe wprowadzone jest do budynku w
pomieszczeniu hydroforni w piwnicy. W pomieszczeniu nastagpi podziat instalacji na bytowag oraz
instalacje hydrantowa. Na odejsciu na instalacje bytowa nalezy zamontowaé zawory odcinajace,

zawOr antyskazeniowy typu EA oraz zawor pierwszenstwa VV300, ktory zabezpieczy instalacje
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PROJEKT TECHNICZNY wewnetrznej instalacja wody pozarowej w budynku Szkoty Podstawowej
im. Stanistawa Staszica w Zelicach, Zelice 14a, 62-113 Zelice
INWESTOR: Gmina Wagrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec

hydrantowg przez spadkiem cis$nienia. Instalacj¢ do zaworu pierwszenstwa nalezy wykonaé z

przewoddw stalowych.

Wszystkie przejécia przewodow przez przegrody budowlane nie bedace oddzieleniami stref
pozarowych wykona¢ w tulejach ochronnych z rur stalowej wigkszych o dymensj¢, uszczelnionych
kitem trwale elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana
jest rura. W miejscach tych nie moze by¢ potaczen przewodow. Tuleje przechodzace przez strop
powinny wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Przy przejsciu przez przegrody ogniowe

stosowa¢ ognioochronng mase uszczelniajaca (peczniejaca).

Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o
przeliczenia sekundowych przeplywéw w poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy
réwnoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach. Przy montazu
instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odleglosci przewodoéw od innych instalacji oraz

wysokos$ci zamontowania hydrantow.
Trasy projektowanych instalacji pokazano w czg¢sci rysunkowej projektu.

3.3. Instalacja hydrantowa

W budynku zaprojektowano hydranty DN25 - umieszczone w ciggach komunikacjyjnych.
Zrédlem wody dla instalacji hydrantowej bedzie istniejace przytacze wodociggowe. Na odejsciu na
instalacj¢ hydrantowa nalezy zamontowac zawor antyskazeniowy EA. Szafka hydrantowa zostanie

wyposazona w pradownice 1 waz potsztywny oraz gasnice.
Wymagane ci$nienie przed hydrantem — 0,2MPa.

Zawor hydrantowy mocowaé na wysokosci 1,35 m + 10 cm nad poziomem wykonczonej

posadzki.
Wydajno$é¢ jednego hydrantu DN25 — 1,0 dm?/s
Szatke wyposazy¢ o waz potsztywny di. 30m.
Glebokosci szafki to 160mm

Rurociagi instalacji hydrantéw ppoz. nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych za
pomocy ksztattek gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniajacej lub
taSm teflonowych, zgodnych z PN-H-74200:1998. Wszystkie elementy armatury instalacji

hydrantowej nalezy zamontowac jako przystosowane do pracy na ci$nienia nominalne PN10.

Wszystkie rurociaggi instalacji hydrantowej nalezy izolowaé przeciwwykropleniowo. Montaz

izolacji przeprowadza¢ po uprzednim przeprowadzeniu préb szczelnosci instalacji.
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PROJEKT TECHNICZNY wewnetrznej instalacja wody pozarowej w budynku Szkoty Podstawowej
im. Stanistawa Staszica w Zelicach, Zelice 14a, 62-113 Zelice
INWESTOR: Gmina Wagrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec

Trasy projektowanych przewodéw zostaty pokazane w czesci rysunkowej projektu

3.4. Instalacja zestawu hydroforowego

W celu podniesienie cis$nienia i wydatku wody w instalacji hydrantowej projektuje si¢ montaz
zestaw hydroforowy o parametrach pracy min. Q, = 7,2 m*/4 i Hy, = 27 m st. H,O. Zestaw nalezy
zamontowa¢ w pomieszczeniu hydroforni. Zestaw podlaczy¢ zgodnie z DTR urzadzenia. Nalzy
wykona¢ zasilanie zestawu 3 x 400V z rozdzielni elektrycznej do szafy sterowniczej przy
zapewnieniu napigcia zgodnie z PN (zabezpieczenie dobrane do mocy lacznej pomp
zastosowanych w urzadzeniu). Dostosowacé instalacj¢ tak, aby gltowny wylacznik pradu dla
budynku nie umozliwiat pracy zestawu pompowego. Ponadto nalezy zapewni¢ o zabezpieczenie
nadmiarowo-pradowe oraz zabezpieczenia przepigciowego oraz wykonanie przylacza do
przewodéw ochronnych, elementéw metalowych zestawu o rezystancji zapewniajacej ochrong

przeciwporazeniowg — dla potaczen wyrdwnawczych.

4. UWAGI KONCOWE

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
i dopuszczen, oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszystkie
urzadzenia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku urzadzen, ktore nie
podlegaja obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, mowiaca
o zgodnos$ci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymogami okreslonymi wlasciwymi przepisami. W przypadku niezgodnos$ci projektu ze stanem

istniejagcym nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.

Wszystkie urzadzenia posiadajagce kontakt z woda wuzytkowa wymagaja atestu

higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny.

Projektant:

mgr inz. Pawel Tomczak

WKP/0277/PWOS/14
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PROJEKT TECHNICZNY wewnetrznej instalacja wody pozarowej w budynku Szkoty Podstawowej
im. Stanistawa Staszica w Zelicach, Zelice 14a, 62-113 Zelice
INWESTOR: Gmina Wagrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec

5.2. Zaswiadczenie o wpisie do Izby Inzynierow Budownictwa

I B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MBS-L34-XTC *

Pan Pawet Tomczak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0296/14

adres zamieszkania ul. Srednia 37/9, 62-100 Wagrowiec

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-22 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

odnie z art. 78* K.c.
(Zg

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadeczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

v
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PROJEKT TECHNICZNY wewnetrznej instalacja wody pozarowej w budynku Szkoty Podstawowej
im. Stanistawa Staszica w Zelicach, Zelice 14a, 62-113 Zelice
INWESTOR: Gmina Wagrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec

5.3. Badanie wydajnosci istniejacych hydrantow

)

Z.U.P. OGNIK 2
Krystian Kurz
ul. Skocka 11 OGNIK 2

62-100 Wagrowiec

PROTOKOL.

BADANIE WYDAJNOSCI SIECI, ORAZ INSTALACII

Obiekt:

Szkota Podstawowa im. S. Staszica Zespotu Szkot
Zelice 14A

62-100 Wagrowiec

Data przegladu: 2024-02-14
Data nastepnego przegladu: 2025-02
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PROJEKT TECHNICZNY wewnetrznej instalacja wody pozarowej w budynku Szkoty Podstawowej
im. Stanistawa Staszica w Zelicach, Zelice 14a, 62-113 Zelice
INWESTOR: Gmina Wagrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec

Badania wykonano w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719).

Polska Norma PN -EN 671-1:2002 "State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne -
Hydranty wewnetrzne z wezem pofsztywnym®.

Polska Norma PN -EN 671-2:2002/A1:2005 "State urzadzenia gasnicze - Hydranty
wewnetrzne - Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym".

Polska Norma PN -EN 671-3:2002 "State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne -
Konserwacja hydrantow wewnetrznych z wezem pétsztywnym i hydrantéw
wewnetrznych z wezem ptasko skladanym".

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75
poz.690: zm.: z 2009 r. Nr 56, poz. 461).

PN-EN ISO 5167:2005 Pomiary strumienia ptynu za pomocg zwezek pomiarowych
wbudowanych w catkowicie wypetnione rurociggi o przekroju kotowym.

Polska Norma PN - 97/B - 02865 - "Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
PrzeciwpoZarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa" (dla
hydrantéw innych niz zgodne PN-EN i starych).

METODYKA POMIAROW URZADZENIEM HYDRO-TEST
Metodyke pomiarow ckresla Dokumentacja Techniczno — Ruchowa wydana przez producenta w
oparciu o Swiadectwo badan Wydziatu Mechanicznego Politechniki Biatostockiej

Odczyt cisnienia pracy

Obliczenia punktu pracy hydrantu realizowane sg za pomoca manometrow w klasie 1.6,
oprogramowaniem SamSerwis, elektronicznymi urzgdzeniami pomiarowymi HT-02, HATEST,
BlueTest i zapewniaja doktadno$é pomiaru okreslong w Swiadectwie Wzorcowania.

Parametry techniczne

Zastosowana technika pomiaru wydajnosci przyrzgdem HYDRO-TEST oparta jest na zjawisku
Bernoulliego i klasycznej metodzie pomiaru dyszami, zwezkami i kryzami stosowanymi powszechnie
w technice pomiarowej laboratoryjnej i przemystowej. Zastosowane wzorcowane dysze rownowazne
odpowiadajg wymaganiom stawianym przy tego typu pomiarach a szczegotowo okreslonych w
normach. Blgd pomiaru wydajnosci wzorcowanymi dyszami rownowaznymi wynosi odpowiednio:
Dla btedu wzorcowania dyszy rownowaznej wynoszacego AK = 2% btad pomiaru wydajnosci

wynosi AQ = 2%.

Przy btedzie doktadnosci pomiaru cisnienia wynoszacego AK = 1,6% btad pomiaru wydajnosci
wynosi odpowiednio AQ = 0,8%.

Maksymalny btad pomiaru wydajnosci hydrantu wzorcowanymi dyszami rownowaznymi przy
zakiadanych maksymalnych biedach wzorcowania dysz rownowaznych i wskazan manometru
obliczony ze wzoru AQ = f(AK, Ap) wynosi odpowiednio :

«+ AK =2,0% i Ap = 1,6% btad pomiaru AQ = 2,79%

+ AK=0,0% i Ap = 1,6% btad pomiaru AQ = 0,80%

* AK=0,5% i Ap = 0,6% btad pomiaru AQ = 0,80%
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PROJEKT TECHNICZNY wewnetrznej instalacja wody pozarowej w budynku Szkoty Podstawowej
im. Stanistawa Staszica w Zelicach, Zelice 14a, 62-113 Zelice
INWESTOR: Gmina Wagrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec

PARAMETRY PRZEGLADOW
Typ |Cisnienie| Cisnienie |Wydajnos¢| Badanie
Lokalizacja hydrantu (DN) statyczne| dynamiczne | (dm®s) | ci$nien. Uwagi
(MPa) (MPa) wezy

Hydrant zewnetrzny przed

szkolg 80| 0,26 0,14 8,37

Badanie wykonano w

piwnicy przy liczniku 25| 0,22 0,15 0,86

Hydrant na klatce

schodowej przy sali numer | 25| 0,24 0,14 0,83
14

Pomiaru dokenano urzadzeniem z waznym Swiadectwem Wzorcowania BIATECH29.01.24/867 oraz
certyfikatu: PB 756/11, 867/2024 wazne do: 2026r. Numer urzadzenia pomiarowego 867

ANALIZA PRZEGLADU | WYNIKOW POMIAROW

Zmierzona wydajnos¢ hydrodynamiczna hydrantu wewnetrznego DN 25 o wspolczynniku K=42 i prgdownicy o
Srednicy dyszy réwnowaznej 10 mm dla najbardziej niekorzystnego urzadzenia przeciwpozarowego (hydrantu
wewnetrznego) jest mniejsza od wartosci minimalnej 1 dm3/s przy cisnieniu mniejszym niz 0,2 MPa, zatem
parametry techniczne hydrantéw okresla sie jako negatywne.

Zmierzona wydajno$¢ hydrodynamiczna hydrantu zewnetrznego DN8O nie zostata uzyskana przy srednicy dyszy
pomiarowej 26 dla najbardziej niekorzystnego urzadzenia przeciwpozarowego (hydrantu zewnetrznego) jest
mniejsza od wartosci nominalnej co najmniej 10,00 dm3/s przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa, zatem parametry
techniczne hydrantéw okresla sie jako negatywne.

» Badanie hydrantéw przeciwpozarowych przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

» Do zobrazowania petnej charakterystyki pracy wykonano pomiary w kazdym urzadzeniu gasniczym.
« Zrédlo zasilania instalagji jest sie¢ miejska — nieograniczona.

* Przeprowadzono badanie 2 hydrantéw, oraz 1 badanie przy liczniku wody.

WNIOSKI | ZALECENIA
Badane hydranty przeciwpozarowe na terenie obiektu NIE SPELNIAJA wymagania wydajnosci oraz
ci$nienia hydrodynamicznego.

1. Zalecane wyposazenie obiekt w hydrofor zwiekszajacy wydajnosc hydrantow wewnetrznych.

2. Nie zaleca sie montazu hydrantéw na klatkach schodowych. Jesli w przysztosci szkota bedzie miata
nakaz wydzieli¢ pozarowo klatki schodowe i wyposazy¢ je w klapy oddymiajgce. To hydranty bedzie
trzeba przenie$¢ poza wydzielong klatke schodowa.

Pomiary zostaly dokonane przez: Krystian Kurz
Protokét zawiera 3 stron.

"""""""" pieczeé imienna i podpis
wykonawcy badania
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PROJEKT TECHNICZNY wewnetrznej instalacja wody pozarowej w budynku Szkoty Podstawowej
im. Stanistawa Staszica w Zelicach, Zelice 14a, 62-113 Zelice
INWESTOR: Gmina Wagrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec

5.4.

Karta doborowa zestawu hydroforowego

ZESPOt. POMPOWY

PARAMETRY ZESPOLU W PUNKCIE PRACY

Wydajnos¢ : Q =72 m3/h
Wysokos¢ podnoszenia pomp :‘ Hp' = 27 mshw.
Qp
[m
[70
60,
|50l —
[40
[30 — | Hp
20 [ﬂa‘co
N«
10 \‘
0 2 4 & &8 [10 [12] 4 16 [18 20 22
Q m3/h

0000

g o

Typ pomp: ULTRA 9SV4

P2 = 1,5 kW, Un= 3x400V, 50 Hz

Klasa sprawnosci silnika IE3

Zbiornik wyréwnawczy: 251

Przylqcze ssawne: 1 1/2" gwint wewnetrzny
Kolektor tfoczny: 1 1/4" gwint wewngtrzny
llos¢ pomp: 1

Moc zestawu: P = 1 x 1,5 kW\

Prqd pompy: 3,3 A

Korpus pompy: zZeliwo

Obudowa silnika: aluminium|
Wirniki,dyfuzory,wal,ostona:AlSI 304

Pompa sterowana
przetwornicq czestotliwosci

Centrala CP

coo0o0o0
° <
o]

Lel L3 |

WYMIARY CENTRALI
A 300 mm

B

G

400 mm
150 mm

WYMIARY ZESPOLU

A = 320 mm|
B =400 mm
C 1280 mm
D 200 mm
E 352 mm

I nn

* podone wymiary moggq

nieznacznie rozni¢ sie

od wymiaréw rzeczywistych
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HYDROTOM PAWEL TOMCZAK

62-100 WAGROWIEC, ul. Kosciuszki 9/6
Tel.:+48 502 399 203

i’y

Gmina Wagrowiec

Inwestor: .
ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec
Obiekt: Wewnetrzna instalacja wody pozarowej w budynku Szkoty Podstawowej
im. S. Staszica, Zelice 14a, 62-113 Zelice

Oznaczenia: Rout ) instalacil o3 o
1. Projektowany hydrant wewnetrzny DN 25 typu slim zut wewnetrznej instalacyl pozarowej - pl&anca/ 4

Tres¢ rysunku:

nr upr. bud.
WKP/0277/PWOS/14

2. Istniejgcy hydrant przeznaczony do likwidacji .
3. RURA OSLONOWA Z PRZEJSCIEM P.POZ. EI60 Projektant: mgr inz. Pawet Tomczak  speci. instal. i urzadz. sanitarne
—— Istniejgce przytacze do budynku ] .
—— Instalacja wody hydrantowej - r. stalowa ocynkowana Asystent: mgr inz. Dominika Kantorska
Branza: Sanitarna Projekt budowlany

Data opracowania: 12.04.2024

Skala 1:50 Nrrys. 1
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HYDROTOM PAWEL TOMCZAK
62-100 WAGROWIEC, ul. Kosciuszki 9/6
Tel.:+48 502 399 203
Inwestor: Gmina Wagrowiec _
ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec
L Obiekt: Wewnetrzna instalacja wody pozarowej w budynku Szkoty Podstawowej
_ im. S. Staszica, Zelice 14a, 62-113 Zelice
1 0 Oznaczenia: Tresé rysunku: Rzut t i instalacii pos . _
_ 1. Projektowany hydrant wewnetrzny DN 25 typu slim | zut wewnelrznej instalacji pozarowe - przymeﬂ_#
— 2. lIstniejgcy hydrant przeznaczony do likwidacji ] . WPl SRroud C
3. RURA OSLONOWA Z PRZEJSCIEM P.POZ. EI60 Projektant: mgr inz. Pawet Tomczak w speci. instal. i urzadz. sanitarne
—— Istniejgce przytacze do budynku ] .
— —— Instalacja wody hydrantowej - r. stalowa ocynkowana Asystent: mgr inz. Dominika Kantorska
G1INd
| ® Branza: Sanitarna Projekt budowlany
N
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HYDROTOM PAWEL TOMCZAK
62-100 WAGROWIEC, ul. Kosciuszki 9/6
Tel.:+48 502 399 203
Inwestor: Gmina Wagrowiec .
ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec
Obiekt: Wewnetrzna instalacja wody pozarowej w budynku Szkoty Podstawowej
im. S. Staszica, Zelice 14a, 62-113 Zelice
Oznaczenia: Tresé rysunku: Rzut t i instalacii Doz i - piet
1. Projektowany hydrant wewnetrzny DN 25 typu slim v | zut wewngtrznej instalacji pozarowej - pietra - 4/
2. Istniejgcy hydrant przeznaczony do likwidacji . ) WKP/SE;’;’,',;,S\;'S-SH 4 <
3. RURA OSLONOWA Z PRZEJSCIEM P.POZ. EI60 Projektant: mgr inz. Pawet Tomczak w spegi. instal. i urzadz. sanitarne
Istniejace przytacze do budynku ] o
Instalacja wody hydrantowe;j - r. stalowa ocynkowana Asystent: mgr inz. Dominika Kantorska
Branza: Sanitarna Projekt budowlany
Data opracowania: 12.04.2024 Skala 1:50 Nr rys. 3
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3. RURA OSEONOWA Z PRZEJSCIEM P.POZ. EI60
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Zawor
Zawor zwrotny Zawor
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Kulowy Zawor
pnso V2% pnso

Instalacja wodociggowa
bytowo gospodarcza

Instalacja PPOZ.

—— Istniejgce przytacze do budynku

—— Instalacja wody hydrantowe;j - r. stalowa ocynkowana
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HYDROTOM PAWEL TOMCZAK
62-100 WAGROWIEC, ul. Kosciuszki 9/6
Tel.:+48 502 399 203

Inwestor:

Gmina Wagrowiec

ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec

Obiekt:

Wewnetrzna instalacja wody pozarowej w budynku Szkoty Podstawowej
im. S. Staszica, Zelice 14a, 62-113 Zelice

Tres¢ rysunkus|

Aksonometria wewnetrznej instalacji pozarowej 7

nr upr. bud.
WKP/0277/PWOS/14

<

4

Projektant: mgr inz. Pawet Tomczak  spec. instal. i urzadz. sanitame
Asystent: mgr inz. Dominika Kantorska
Branza: Sanitarna Projekt budowlany

Data opracowania: 12.04.2024

Skala 1:50

Nr rys. 4
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UWAGA:

HYDRANTY WEWNETRZNE TYP PN-EN 671-1( hydranty 25) SA MONTOWANE W SIEC! INSTALACYINES 17
Z ZAWOREM HYDRANTOWYM 25.

W HYDRANTACH TYP PN-EN 671-1 ISTNIEJE MOZLIWOSC PODLACZENA ZAWORU 52 PRZY SIECI INSTALACYINES 2”

Oznacz. rys. zestawien.

PN-EN 671-1W-25/20
PN-EN 671-1/W-25/%

5

Tel.:+48 502 399 203

HYDROTOM PAWEL TOMCZAK
62-100 WAGROWIEC, ul. Kosciuszki 9/6

Inwestor:

Gmina Wagrowiec

ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec

Obiekt:

Wewnetrzna instalacja wody pozarowej w budynku Szkoty Podstawowej
im. S. Staszica, Zelice 14a, 62-113 Zelice

Tresc¢ rysunkus

Rzut wewnetrznej instalacji pozarowej - piwnica

—/

nr upr. bud.
WKP/0277/PWOS/14

C n
Projektant: mgr inz. Pawet Tomczak  specj. instal. i urzadz. sanitame

Asystent: mgr inz. Dominika Kantorska

Branza: Sanitarna Projekt techniczny

Data opracowania: 12.04.2024

Skala ---
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