Przedmiar robot

Nazwa budowy: Remont pomieszczen dla potrzeb Oddziatu Rehabilitacyjnego KOS
Adres budowy: ul. Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice, 44-100 Gliwice

Obiekt: Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z 0.0.

Rodzaj robét: instalacyjno - budowlane

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Pomieszczenia i sale
Kod CPV:
1 2 3 4 5
wg nakladow Zabezpieczenie odbojnikow folig m2 200,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
4-01W1216-01-05
0
wg nakladow Zabezpieczenie okien folig m2 89,13
rzeczon{ych krotnosé= 1,00
KNR AT-38
0104-02-050
wg nakladow Zabezpieczenie podldg folig m2 51L57
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
4-01W1216-01-05
0
wg naktadow Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw m2| 134342
rzeczowych wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej
KNR Jfarby,pomieszczenia o powierzchni podiogi do 5#m?2
4-011202-08-050 | krotnosé= 1,00
wg nakladow Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 371,00
rzeczowych emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
KNR nieréwnosci - PRZYJETO 20% POWIERZCHNI SCIAN
4-011204-08-050 |1 SUFITOW
krotnosé= 1,00
wg naktadow (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT m2 511,57
rzeczowych 17"i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
KNR krotnosé= 1,00
2-02U-1134-01-05
0
wg nakladow (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT m2| 134342
rzeczowych 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
KNR krotnosé= 1,00
2-02U-1134-02-05
0
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8 | wg nakladow Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, m2 341,57
rzeczowych 2-krotne, sufity wewngtrzne
KNR krotnosé= 1,00
4-011204-01-050
9 | wg naktadow Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, m2| 134342
rzeczowych 2-krotne, Sciany wewngtrzne.
KNR krotnosé= 1,00
4-011204-02-050
10 | wg naktadow Jednokrotne malowanie farbq olejng uprzednio m2 32,00
rzeczowych malowanej stolarki drzwiowej - MALOWANIE
KNNR Wacetob METALOWYCH OSCIERZNIC DRZWIOWYCH
31007-05-050 (258Z7)
Charakterystyka Robét: analogia
krotnosé= 1,00
11| wg nakltadow Demontaz naroznikéw ochronnych - analogia wsp. 0,6 szt 10,00
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 1217
KNR 1.Wykucie gniazd i bruzd
2 Osadzenie elementow z zamurowaniem
2-021217-02-020 3 Naprawa tynkn
4.Malowanie farbami olejnymi
krotnosé= 0,60
12 | wg nakladow Montaz naroznikéw ochronnych nierdzewnych z odzysku szt 10,00
rzeczowych - analogia
KNR Charakterystyka Robdt: Tablica: 1217
2_02121 7_02_020 1 .Wykucie gniazd i bruzd
2.0sadzenie elementow z zamurowaniem
3.Naprawa tynku
4 Malowanie farbami olejnymi
krotnosé= 1,00
13 | wg nakladow Montaz naroznikow ochronnych na. ARFEN - analogia szt 10,00
rzeczowych Charakterystyka Robét: Tablica: 1217
KNR 1.Wykucie gniazd i bruzd
2.0sadzenie elementow z zamurowaniem
2-021217-02-020 3 Naprawa tynku
4.Malowanie farbami olejnymi
krotnosé= 1,00
14 | wg naktadow Demontaz grzejnika stalowego dwuplytowego kpl 23,00
rzeczou,ych krotnosé= 1,00
KNR
4-02W0521-02-09
0
15 | wg naktadow Montaz grzejnikéw z blachy stalowej - dwuplytowych o szt 23,00
rzeczowych wysokosci 65-90 cm o diugosci 40-100 cm o mocy
KNR cieplnej 3400 W - w obiektach stuzby zdrowia
4-070316-03-020 | krotnosé= 1,00
16 | wg naktadow Demontaz skrzydet drzwiowych wraz z odniesieniem na szt 6,00
rzeczowych miejsce sktadowania lub zaladowaniem do
-020 transportu

Charakterystyka Robét: kalk. wlasna
krotnosé= 1,00
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17 | wg nakladow Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnegtrznych, szt 6,00
rzeczowych zewnetrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i
KNR Ppotskrzynkowych

4-010903-01-020 Charakterystyka Robot: analogia
krotnosé= 1,00

18 | wg naktadow Wymiana okué okiennych i drzwiowych - zamki szt 4,00
rzeczowych zatrzaskowe do WC
KNR Charakterystyka Robét: analogia

19-011024-27-020 |*rotnosé= 1,00

19 | wg nakladow Dostawa i montaz tulei nawiewnych w drzwiach szt 2,00
rzeczowych wejsciowych do sanitariatu
KNR Charakterystyka Robét: Tablica: 0138

2-17W0138-05-02 | 1Zatozenie i dopasowanie uszczelek
2.Ustawienie ramy w przewodzie z wypoziomowaniem

0 3. Wywiercenie otworow w plaszczu przewodu
4 Przykrecenie ramy wkretami do przewodu
krotno$é= 1,00

20 | wg naktadow Wymiana zaworu termostatycznego o Sr. hominalnej 15 szt 15,00
rzeczowych mm - w obiektach stuzby zdrowia
KNR Charakterystyka Robét: analogia

4-070311-07-020 | kronose=1.00

21 | wg nakladow Mpycie po robotach malarskich. m2 511,57
rzeczowch krotnosé= 1,00
KNR
4-011215-02-050

22 | wg naktadow Renowacja skrzydet drzwiowych - Zaprawki i szt 23,00
rzeczowych bejcowanie uszkodzen na skrzydlach - analogia
KNR Charakterystyka Robét: Tablica: 0918

1.Naprawa miejsca po starych okuciach (flekowanie) lub
zakotkowanie starych

otworéw
krotnosé= 1,00

4-010918-01-020

23 | wg nakladow Naprawa posadzki o powierzchni do 1,0 m2 w jednym m2 25,00
rzeczowych miejscu z winyleum - analogia
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 1112
’ Ly 2 1.Oczyszczenie podioza (kol.01-08)
2-021112-0802-05 2 Rozlozenie materialow wyktadzinowych 1 ptytkowych (kol.01-08)
0 3.Przycigcie materiatu oraz smarowanie klejem podloza i wyktadzin
(kol.01-08)

4.Utozenie wyktadzin rulonowych i ptytek (kol.01-08)
5.Zgrzewanie polaczen rulonowych (kol.09)
6.Zapastowanie i froterowanie podiog (kol.01-08)
krotnosé= 1,00

24 | wg naktadow Mycie posadzek lastrykowych i betonowych po robotach m2 400,00
rzeczowych malarskich
KNR Charakterystyka Robor: Tablica: 1215

1.Zabezpieczenie scian przed pobrudzeniem

2.Zdrapanie z szyb i posadzek zachlapan farba olejna, minia itp.
3.Mycie woda z mydtem lub odpowiednimi plynami, a nastepnie
wytarcie do sucha
krotnosé= 1,00

4-011215-08-050
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2. Odnowienie okien
Kod CPV:

3

2
25 | wg naktadow Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni m2 89,13
rzeczowych ponad 1.0 m2
KNR krotnosé= 1,00
4-01W1211-02-05
0
26 | wg nakladow Malowanie farbq olejng okien i naswietli o pow. do 1.0 m2 89,13
rzeczowych m2 - szpachlowanie i szlifowanie
KNP krotnosé= 2,00
2-011306-0302-05
0
27 | wg nakladow Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio m2 89,13
rzeczowych malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2
KNR - dwustronnie skrzydia ze szczeblinami o pow. szyb do
4-01W1209-04-05 | 0,05 m2 - naswietla ze szczeblinami malowane
0 dwustronnie - dwustronnie oScieznice lgcznie z
Ewieréwalkami
krotnosé= 1,00
3. Odnowienie sanitariatéw
Kod CPV:
2 3 5
28 | wg nakladow Bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa - wymiana szt 7,00
rzeczgwych krotnosé= 1,00
TZKNBK 191011 1
B-117-020
29 | wg naktadow Bateria z natryskiem stafym - wymiana szt 2,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
TZKNBK 191011 I
B-119-020
30| wg nakladow Umywalki fajansowe - wymiana szt 3,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
TZKNBK 191001 IT
B-103-020
31 | wg naktadow Wspornik pod zmywak lub zlewozmywak - demontaz szt 7,00
rzeczon)ych krotnosé= 1,00
TZKNBK 191011 IT
B-117-020
32 | wg naktadow Syfon umywalkowy - wymiana szt 7,00
rzeczou,ych krotmosé= 1,00
TZKNBK 191011 IT
B-107-020
33 | wg nakladow Wymiana zawdr kulowy odcinajgcy szt 12,00
rzeczowych Charakterystvka Robét: analogia
KNR krotnosé= 1,00
4-020226-01-020
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34 | wg nakladow Wymiana ustepu z miskg porcelanowa "kompakt” kpl 2,00
rzeczowych Charakterystyka Robot: analogia
KSNR krotnosé= 1,00
80218-03-090
4. Wywéz i skladowanie odpadow
Kod CPV:
1 2 3 5
35 | wg nakladow Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3 5,00
rzeczowych zatadowaniu i wyladowaniu. Transport gruzu
KNR samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegltosé 1
4-041101-02-060 | km
Charakterystyka Robét: Tablica: 1101
1. Rgczne zatadowanie i wytadowanie gruzu z rozbiérki na pojazd
samochodowy
2. Wywiezienie gruzu z rozbiorki na odleglos¢ 1 km
krotnosé= 1,00
36 | wg nakladow Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym za- i m3 5,00
rzeczowych wyladunku. Naktady uzupeiniajgce na kazdy dalszy
KNR rozpoczety km odlegl.ponad 1km samochodem
4-041101-05-060 | cigzarowym
Charakterystvka Robét: Tablica: 1101
1.Reczne zaladowanie i wytadowanie gruzu z rozbiorki na pojazd
samochodowy
2. Wywiezienie gruzu z rozbiorki na odleglos¢ 1 km
krotnosé= 1,00
m3 5,00

37 | wg nakladow
rzeczowych

kalk.
indywidualna-060

Opfata za utylizacje gruzu.
krotnosé= 1,00
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