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(mz) przy ul. Barskiej 10
Tres¢ rysunku ;
1 Sanitariat - WG 294 lastriko FRAGMENT RZUTU PIWNIC "INWENTARYZACJA"
POMIESZCZEN SANITARNYCH DLA PRACOWNIKOW KUCHNI
: | PERSONELU
2 Pomieszczenie techniczne 21 pos. betonowa skala 1:50
RYS .NR 1
3. Magazyn zywnosci 571 lastriko lokalizacja ; 37-700 Przemysl, ul.Barska 10
o INWESTOR ; Gmina Miejska Przemysl
4 ; 4.40 terakota/gres .
Fofftarz wejseiovy 2 37-700 Przemysl, ul. Rynek 1
RAZEM POW. | 15,16 opracowal ; inz. Michat Niemiec

nr ewid. uprawnien PDK/0029/PWQOK/06




FRAGMENT RZUTU PARTERU - INWENTARYZACJA
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istniejace plytki ceramiczne na
Scianach na wysokosci h= 2,.06m
A,B,C,D -- Zakres opracowania
. . . Temat opracowania ; Remont i przebudowa pomieszczen
Nr pom. Nazwa pomieszczenia _Pow. i Rodzaj ; sanitarnych w Przedszkolu Nr 3 w Przemyslu
pomieszczenia posadzki przy ul. Barskiej 10
(m?)
Tresé rysunku ;

1. WC - dia dzieci przedszkolnych 620 terakota/ptytki FRAGMENT RZUTU PARTERU "INWENTARYZACJA"

POMIESZCZEN SANITARNYCH
> Prysznic 125 prysznic/ skala 1:50

terakota RYS .NR 2
3. Pom. sanitarne - dla dzieci przedszkolnych 6.20 terakota/plytki lokalizacja ; 37-700 Przemys!, ul.Barska 10
T INWESTOR : Gmina Miejska Przemysl
4. SanitariatWC dla personelu 200 lastriko 37-700 Przemysl, ul. Rynek 1
5 Przedsionek sanitariatu/WC 1,50 terakota/ptytki opracowat | inz. Michat Niemiec
nrewid. uprawnien PDK/0029/PWOK/06 /
RAZEM POW. ; 17,15 :




FRAGMENT RZUTU I-GO PIETRA - INWENTARYZACJA
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A,B,C,D -- Zakres opracowania

i : Pow. Rodzaij Temat opracowania ; Remont i przebudowa pomieszczen
Nr pom. Nazwa pomieszczenia e G osadzii sanitarnych w Przedszkolu Nr 3 w Przemysiu
P () P przy ul. Barskiej 10
] } - Tresc rysunku ;
1. WC - dla dzieci przedszkolnych 7.65 terakota/plytki FRAGMENT RZUTU I-GO PIETRA "INWENTARYZACJA"
POMIESZCZEN SANITARNYCH
2. Prysznic 1.25 prysznic/ skala 1:50
lastryko RYS .NR 3
3. Pom. sanitame - dla dzieci przedszkolnych 525 lastryko lokalizacja ; 37-700 Przemy$!. ul.Barska 10
INWESTOR ; Gmina Migjska Przemysl|
_ 2,15 '
4 Sanitariat/WC dla personelu lastriko 37-700 Przemys!, ul. Rynek 1
5. Przedsionek sanitariatu/WC 1.50 lastryko opracowal ; inz. Michat Niemiec
nr ewid. uprawnien PDK/0029/PWOK/06
RAZEM POW. . 17,80 | —_— e




FRAGMENT RZUTU PIWNIC - WYBURZENIA .
Zakres rzeczowy robét ;

1 1038 i 1.Wykucie starych oscieznic drzwicwych
? T 2 Rozebranie $cianek dziatowych wg. powyzszego projektu
3. Poszerzenie otworow drzwiowych w scianach
) 5 $ciankach dziatowych
_i —_— | — | B - % = . Ty 5. Murowanie nowych sklepien
| 0 iz L 4 6. Odbicie starych tynkdw &cian i sufitow w pom .nr 1,23 wraz z
] \ [ farbami
! | ; T T - t f 7. Skucie posadzek z oktadzin lastrykowych | podiadow betonowych
} T 2 wpo. 1,23
I | 8. Wykonanie nowych podktadow posadzkowych /betonowych/
| ) T 9. Wykonanie izolacji poziomych p.wilgociowych /folia/
28 10.Wykonanie warstw wyréwnawczych tynkarskich scian i sufitow w

pom. 1,2,3

11.Wykonanie warstw wyréwnawczych posadzkowych
cementowych wpom. 12,3

12.1zoilacje z folii w ptynie jako poziome warstwy pom. 1,2,3
13.Uzupetnienie murdéw w miejscach ubytkow oraz zamurowania
otworu szachty w pom.nr2

14.Obsadzenie nowych oscieznic drzwiowych wraz z drzwiami do

377

T 1T

poszezenie phwprow
1 drzwioywych v gianach

282
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demontaz starych dizw 70 © pom. nr1.23
e . HE 15. Licowanie écian ptytkami w pom. nr 1,2,3 na wysokosc h=2,10m
o od posadzki
" 86 I ‘ \u/ | = 16. Utozenie posadzki z plytek ceramicznych w pom. nr 1,23 (plytki
[ 2007218 /GD\ l/ wg. opisu technicznego)
17. Zabudowa plytami gipsowo-kartonowymi na konstr. stelazy dla

l — ‘%_ —_— — pionow instalacji kanalizacji (plyta zielona)
| 18. Zeskrobanie farb w pom. nr 4 -- korytarz wejsciowy
7 19. Gladzie gipsowe w pom. nr 4 -- korytarz wejsciowy
% i r7 < 20. Malowanie lamperii do wyokosci 2,00m w pom. nr 4 farbami
EESESIIT [P | lateksowymi trudnozmywalnymi.
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y 3
l 185

| \
@ prog przy otworze 12cm h om. =2.55m / 22. Obsadzenie nowych kratek wentylacyjnych w otworach
] —— R I

- @ 21. Malowanie farbami emulsyjnymi sufitow i $cian powyzej lamperii
|

2 103 Temat opracowania ; Remont i przebudowa pomieszczen
i . -+—<»- ’ sanitarnych w Przedszkolu nr 3 w Przemyslu

przy ul. Barskiej 10

ABCD «=OBESZAR FRAGMENT RZUTU Pizﬁg rggu"ku : N
MIESZCZEN SANITARNYCH
OPRACOWANIA DLA PRACOWNIKOW KUCHNI | PERSONELU --
WYBURZENIA SCIANEK DZIALOWYCH
skala 1:50
RYS .NR 4

lokalizacja ; 37-700 Przemysl, ul.Barska 10

INWESTOR : Gmina Miejska Przemys!
37-700 Przemysl, ul. Rynek 1

rura kanalizacyjna fi 110 zeliwna

opracowat ; inz. Michat Niemiec
nr ewid. uprawnien PDK/0029/PWOK/06




oblozenie parapetu plytkami ceramicznymi

FRAGMENT RZUTU PARTERU - WYBURZENIA

oblozenie parapetu plytkami
ceramicznymi na zaprawie
kiejowe] (obrobienie)
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ZAKRES RZECZOWY ROBOT .
. wykucie starych oscieznic drzwiowych
. rozebranie scianek dziatowych wg. powyzszego projektu
. poszerzenie otworow drzwiowych w Scianach dziatowych dla nowych drzwi
. Przerobka sklepien nad otworami drzwiowymi w celu poszezenia otworéw
. Obtozenie parapetow ptytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej
. Rozebranie okiadzin z ptytek na scianach w pom. 1,2.3,
. Odbicie starych tynkow pod warstwa piytek
demontaz oktadziny z plytek ceramicznych na posadzkach w pom. nr 123
demontaz oktadziny z lastryko
10. skucie starych warstw betonowych posadzkowych okoto 4-5¢cm
11. Zeskrobanie, przetarcie | zmycie starych warstw farb na sufitach i écianach
12.Uzupetnienia tynkow i wyrdownanie podtoza pod przyszte plytki scienne
13. Uzupetnienie tynkéw po przemurowaniach i nowych nadprozach
14. obsadzenie nowych drzwi do pom. nr 4 oraz nr 5 z korytarza
15. Licowanie scian ptytkami z przygotowaniem podioza warstwami kiejowymi szczegdlnie w
pom.nr45
16. Zabudowa ptytami gipsowo-kartonowymi /zielona/ wodoodpornymi piondw
kanalizacyjnych na stelazu
17. wewnetrzne gladzie gipsowe sufitow i scian ponad ptytkami
18. Malowanie sufitow i §cian ponad ptytkami farbami emulsyjnymi
19. lzolacje p.wilgociowe posadzek z folii
20. Warstwy wyréwnanwcze cementowe pod plytki gr. ok. 4-5cm
21. izolacje p.wilgociowe posadzek z folii w plynie z smarowaniem na $ciany okoto 10cm,
oraz w miejscu scian przy prysznicu
22. Utozenie posadzek z plytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitariatu
23. Obsadzenie nowych kratek wentylacyjnych, oraz listew progowych przy nowych drzwiach
24. Montaz Scianek systemowych otwartych oddzielajgcych w pom.W/C nr 1

WO~ AW =

A,B,C,D -- Zakres opracowania

[ ] ROZBIORKA

Temat opracowania ; Remont i przebudowa pomieszczen
sanitarnych w Przedszkolu nr 3 w Przemysliu
przy ul. Barskiej 10

Tresc rysunku ;
FRAGMENT RZUTU PARTERU POMIESZCZEN SANITARNYCH
-- WYBURZENIA SCIANEK DZIALOWYCH
skala 1:50
RYS .NR 5

lokalizacja ; 37-700 Przemysl, ul Barska 10

INWESTOR ; Gmina Miejska Przemysl
37-700 Przemys$l, ul. Rynek 1

opracowat ; inz. Michat Niemiec
nr ewid. uprawnien PDK/0029/PWOK/06




oblozenie parapetu ptytkami
ceramicznymi na zaprawie
klejowej (abrébka)

FRAGMENT RZUTU I-GO PIETRA - WYBURZENIA

skucie istnigjacych obfozenie ptytkami
| plytkek na Sc:lénach parapetu na zaprawie
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ZAKRES RZECZOWY ROBOT | 147

. Rozbiorka scianek dzialowych wg. powyzszego projektu A
Rozbigrka scienek dzialowych z paneli saiding na konstrukcji drewniane)

Poszerzenie otwordw drzwiowych w $cianach dla nowych drzwi

Przerébka sklepien nad otworami drzwiowymi w celu poszezenia otworow

Obtozenie ptytaki parapetow (cbrébka)

. Rozebranie okiadziny z piytek na scianach w pom. 1,23

. Odbicie starych tynkow pod warstwa skutych ptytek

Demontaz oktadziny z ptytek ceramicznych na posadzkach w pom. nr 1

10. Demontaz okiadziny z lastryko w pom. 2,3 4.5

11. Skucie warstwy betonowe] posadzkowe] gr. okoto 4-5cm

12. Zeskrobanie, przetarcie | zmycie starych farb na sufitach i Scianach

13. Uzupetnienie tynkow i wyrownanie podtoza pod przyszte ptytki ceramiczne na scianach
14. Uzupeinienie tynkow przy nowych sklepieniach nadprozowych oraz w miejscu ubytkow
15 Obsadzenie nowych drzwi do pom. nr 4 oraz do pom. nr 5 z korytarza

16. Licowanie Scian ptytkami z przygotowaniem podloza warstwami klejowymi szczegoinie
wpom. nrd5

17. Zabudowa piytami gipsowo-kartonowymi /zielona/ wodoodpornymi pionéw
kanalizacyjnych

18. Wewnetrzmne gladzie gipsowe sufitow i scian powyze| plytek ceramicznych

19. Malowanie sufitow i $cian ponad ptytkami farbami emulsyjnymi

20 .Izolacje p.wilgociowe posadzek z folii

21. Warstwy wyrownawcze cementowe pod ptytki posadzkowe (gr. ok. 4-5cm)

22. Izolacje p wilgociowe posadzek z folii w piynie z wywinieciem na sciany oketo 10cm,
23. Utozenie posadzek z plytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych

24. Obsadzenie kratek wentylacyjnych . oraz listew progowych przy newych drzwiach

25. Montaz nowych scianek systemowych otwartych oddzielajacych w pom WC nr1inr 2

OO WN =

A,B,C,D -- Zakres opracowania

:} --- OZNACZENIE ROZBIORKI

ST U S S S S S VS ke o o S e et S e e e i s
T
. Wykucie starych oscieznic drzwiowych

Temat opracowania ; Remont i przebudowa pomieszczen
sanitarnych w Przedszkolu nr 3 w Przemyslu
przy ul. Barskiej 10
Tresé rysunku ;

FRAGMENT RZUTU I-GO PIETRA POMIESZCZEN
SANITARNYCH -- WYBURZENIA SCIANEK DZIALOWYCH
skala 1:50
RYS .NR 6

lokalizacja ; 37-700 Przemys! ul.Barska 10

INWESTOR ; Gmina Migjska Przemysl|
ul. Rynek 1, 37-700 Przemysl

opracowat ; inz. Michat Niemiec
nr ewid. uprawnien PDK/0029/PWOK/06




FRAGMENT RZUTU PIWNIC - PROJEKT

# 1038 #
kratka wentylacyjna nowa scianka
do zamurowania
® : (&)
L
S—— - S I, -l S T I - I S (N (N | SN S S D R e R
| | 8E BT 32
$ —4
u 2 i
1 . 1 K ! ]
T Ld |
|
| n=185 et o T |
h=0.70
;_ 197 12 133 5 203 i 28
u = fl |
o, o
l_ 3| npom =246240m E} g IZ‘ |
|— ‘f p! |I| h pom. =2,42m K |
. | ' \1 o =
o~
J—O = ]-*—_1; h pom. =2,46/2,50m 70 @ |
o] 2!’\0 —
— I Tl sk 88 - g |
1} o Lapd 1 (; 127 15
94 \ 100 90 =
8s | g LT‘ T T h 203 =
’ 20072718 pom. =2|
71 4 =
T \ h pom. =2,42m
| Y
7 i i " I % 2
o F b e e pa
| Lo [V ‘
185
@ prog przy otworze 12cm h gom. =2,55m I©
T T ) s o d 103 |
.+_4|.
+ 128
. AB,C.D ---OBSZAR
rura kanalizacyina fi 110 zeliwna Nr pom. Nazwa pomieszczenia _POW. i ROdZaJ . OPRACOWANIA
pomieszczenia posadzki
(m?)
) Temat opracowania ; Remont i przebudowa pomieszczen
1 Sanitariat - WC 2.94 terakota/plytki sanitarnych w Przedszkolu Nr 3 w Przemysliu
przy ul. Barskiej 10
2 Magazyn zywnosci 2.1 terakota/ptytki
Tres¢ rysunku ; )
: = Erakotaohiki FRAGMENT RZUTU PIWNIC POMIESZCZEN SANITARNYCH
3 Magazyn zywnosci 571 erakotalplytki DLA PRACOWNIKOW KUCHNI
skala 1:50
4. Korytarz wejsciowy 4.40 terakota/gres RYS NR7
RAZEM O Py lokalizacja : 37-700 Przemys!, ul Barska 10
_ INWESTOR ; Gmina Miejska Przemys|

37-700 Przemys$l, ul. Rynek 1

opracowat ; inz. Michat Niemiec
nr ewid. uprawnien PDK/0029/PWOK/06
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FRAGMENT RZUTU PARTERU - PROJEKT
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A,B,C,D -- Zakres opracowania

Nr pom. Nazwa pomieszczenia _POW. . Rodzaj . Temat opracowania ; Remont i przebudowa pomieszczen
pomieszczenia posadzki sanitarnych w budynku Przedszkola Nr 3 w Przemyslu
(mZ) przy ul. Barskiej 10
1. WC - dla dzieci przedszkolnych 6,50 terakota/plytki Tresé rysunku ;
273 Piyszhib or e pryszric/ FRAGMENT RZUTU PARTERU POMIESZCZEN SANITARNYCH
' terakota/plytki skala 1:50
RYS .NR 8
Pom. sanitarne - dla dzieci przedszkolnych : 2 :
3 ¥ lokalizacja ; 37-700 Przemysl, ul Barska 10
4. Sanitariat/ WC dla personelu 2,00 terakota/plytki INWESTOR ; Gmina Miejska Przemysl
37-700 Przemysl, ul. Rynek 1
5. Przedsionek sanitariatu/WC 1,50 terakota/ptytki : - —
opracowat ; inz. Michat Niemiec
RAZEM POW. ; 17,60 nr ewid. uprawnien PDK/0029/PWOKJ06




FRAGMENT RZUTU I-GO PIETRA - PROJEKT
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UWAGA ; drzwi dwuskrzydowe otwierane na zewnatrz 51 &1 8 3
z przeswitem miedzy skrzydtami o gr. 1cm bez | o
mozliwosci otwierania do wewnatrz. I e | i D Y A SN M A e s _®
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A,B,C.D -- Zakres opracowania

g z Pow. Rodzai Temat opracowania ; Remont i przebudowa pomieszczen
Nr pom. Nazwa pomieszczenia omieszczenia osadz{(i sanitarnych w budynku Przedszkola Nr 3 w Przemysiu
P () P przy ul. Barskiej 10
- Tresé rysunku ;
1. WC - dia dzieci przedszkolnych 7,65 terakota/plytki FRAGMENT RZUTU I-GO PIETRA
POMIESZCZEN SANITARNYCH
2/3 Pom. sanitarne - dia dzieci przedszkolnych 6,75 prysznic/plytii/ skala 1:50
+ WC terakota RYS .NR 9
lokalizacja ; 37-700 Przemysl|, ul.Barska 10
——— — ) R ; Gmina Miejska Przemys$|
4. WC i sanitariat dla dzieci 2,19 terakota/otvtki INWESTOR ; 1 Miej yS
przedszkolnych iyt 37-700 Przemysl, ul. Rynek 1
5. Przedsionek sanitariatu i WC na I-szym pietrze| 1,50 terakota/ptytki opracowat ; inz. Michat Niemiec
P nr ewid. uprawnien PDK/0029/PWOK/06
RAZEM POW. ; ,09




SCHEMAT SCIANKI NR 1 SCHEMAT SCIANKI NR 2
W POZIOMIE PARTERU W POZIOMIE PARTERU

RZUT RZUT
POZIOMY POZIOMY
204 204
110 85 1|10 85 le 114
4L | 85 0L 85 10 1 11 L
A 17 4

D
o

WIDOK SCIANKI OD STRONY WIDOK SCIANKI OD STRONY
ZEWNETRZNEJ /WEJSCIOWEJ/ SCIANKA SYSTEMOWAZ PLYTY ZEWNETRZNEJ /WEJSCIOWEJ/

WODOODPORNEJ HPL gr.12mm,

o do uzytkowania w warunkach suchych
i mokrych (kolor jasny, cieply), 4
(
| DRZWI DWUSKRZYDLOWE, ZE ]
SZPARA PRZESWITU OKOLO 1cm,
‘ L] SKRZYDLA ODTWIERANE NA L/ ]
ZEWNATRZ
PROFILE SYSTEMOWE DLA | d ’
SCIANKI USZTYWNIAJACE [ / L1
l ] \ ) p I
SCIANKA SYSTEMOWA Z PEYTY
- WODOODPORNEJ HPL gr.12mm, L]
| do uzytkowania w warunkach suchych @ ‘
ol L i mokrych (kolor jasny, cieply), du
{ ] — DRZWI DVWSKRZYDLOWE‘ZEN H S A | O T 1T |
Al DU L S SZPARA PRZESWITU OKOLO 1cm, A U ) NI A
e SKRZYDLA ODTWIERANE NA e H i ‘
|8 % . l 2. ZEWNATRZ 2 E Rt el e b &
| ) /| 5 Q‘H . olo 't} ':'QOl, “‘ _-.o o l/v—
| Nl 1l / n
- A - 0 Temat opracowania ; Remont i przebudowa pomieszczen
___‘“_ ——— e ) e e S, )| i, e sanitarnych w Przedszkolu nr 3 w Przemysiu
przy ul. Barskiej 10
10) 8 10 85 14 41,14 85 4l"||'10 85 ,I|, 10 .
S04 L 204 i Tres¢ rysunku ;
—f SCHEMAT SCIANEK DZIALOWYCH SYSTEMOWYCH
W POZIOMIE PARTERU
skala 1:50
. o RYS .NR 10
UWAGA ; WYMIARY DLA SYSTEMOWYCH SCIANEK
2 lokalizacja ; 37-700 P 5, ul.Barska 10
Z DRZWIAMI OTWIERANYMI NA ZEWNATRZ NALEZY == == LERE
. INWESTOR ; Gmina Miejska P |
SPRAWDZIC Z NATURY, PO WYKONANIU WARSTWY ul. Rynek 1 37.700 Przemysl
SCIENNEJ Z PLYTEK CERAMICZNYCH opracowat ; inz. Michat Niemiec
nr ewid. uprawnien PDK/0029/PWOK/06

| ————




SCHEMAT SCIANKA NR 3 SCHEMAT SCIANKI NR 4 SCHEMAT SCIANKI NR 5
NA I-SZYM PIETRZE NA I-SZYM PIETRZE NA I-SZYM PIETRZE

101

WIDOK $CIANKI OD STRONY WIDOK $CIANKI OD STRONY WIDOK $CIANKI OD STRONY
ZEWNETRZNEJ /WEJSCIOWEJ/ PO E— ZEWNETRZNEJ /WEJSCIOWEJ/ ZEWNETRZNEJ /IWEJSCIOWEJ/
WODOODPORNEJ HPL gr.12mm, l

| do uzytkowania w warunkach
ﬁ' _|‘ S suchych i mokrych (kolor jasny, e I
ciepty),

DRZWI DWUSKRZYDLOWE,
ZE SZPARA PRZESWITU 1cm,
SKRZYDtA ODTWIERANE

NA ZEWNATRZ

NN N

SCIANKA SYSTEMOWA Z PLYTY
WODOODPORNEJ HPL gr.12mm,
do uzytkowania w warunkach
suchych i mokrych (kolor jasny,
ciepty),

3

DRZWI DWUSKRZYDLOWE,
ZE SZPARA PRZESWITU 1cm,
SKRZYDELA ODTWIERANE NA

ZEWNATRZ

150
135
150

338
55

Nt N N AR SR N

150
e S

15 |

Temat opracowania ; Remont i przebudowa pomieszczen

| UWAGA ; WYMIARY DLA SYSTEMOWYCH SClANEl:( Z DRZWIAMI OTWlERANYM| | sanktamych w Preadszkoki r 3 w Przamybi
NA ZEWNATRZ NALEZY SPRAWDZIC PRZED ZAMOWIENIEM, PO WYKONANIU WARSTWY s
SCIENNEJ Z PLYTEK CERAMICZNYCH SCHEMAT SCIANEK DZIALOWYCH SYSTEMOWYCH

I-GO PIETRA
skala 1:50
RYS .NR 11

lokalizacja ; 37-700 Przemysl, ul.Barska 10

INWESTOR ; Gmina Miejska Przemys$l
ul. Rynek 1, 37-700 Przemysl

opracowat ; inz. Michat Niemiec
nr ewid. uprawnien PDK/0029/PWOK/0
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Ip 1 2

SCHEMAT

STOLARKI r

DRZWIOWEJ

googog Ogooog

WYMIAR So 101 101
W SWIETRLE
MURU Ho 208 208
WYMIAR S %0 90
W SWIETLE
OSCIEZNICY H 203 203
PIWNICA 2L 1P . -
PARTER 1L _ o 1p
PIETRO 1L I o 1P
RAZEM ILOSC DRZWI 4L 1P e 2P

UWAGI :

SKRZYDLA DRZWIOWE WEWNETRZNE Lewe i Prawe, /JJAKO PELNE
ORAZ Z SZYBA BEZPIECZNA MLECZNA tAZIENKOWE/,
Z WENTYLACJA DOLNA /OTWORY O SR. 7,5cm X 5szt. lub KRATKA
WENTYLACYJNA, O SUMARYCZNYM PRZEKROJU POWIERZCHNI
WENTYLACJI NIE MNIEJSZEJ NIZ 0,022mkw. (zgodnie z Dz. Ust. z dnia
2002r. Nr 75 poz. 690§ 79.1), Z WYPELNIENIEM PLYTA WIOROWA
OTWOROWA, OBLOZONA PLYTA HDF, OKLEINA Z LAMINATU

W KOLORZE BIALYM, OSCIEZNICE MDF LUB DREWNIANE Z OKLEINA
W KOLORZE BIALYM.

Temat opracowania ; Remont i przebudowa pomieszczen
sanitarnych w Przedszkolu nr 3 w Przemys$lu, ul. Barska 10

Tresé rysunku ;
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
skala 1:50

RYS .NR 12

lokalizacja ; 37-700 Przemysl, ul.Barska 10

INWESTOR ; Gmina Miejska Przemysl
37-700 Przemysél, ul. Rynek 1

opracowat ; inz. Michat Niemiec
nr ewid. uprawniern PDK/0029/PWOK/06




