TOM III — Roboty instalacyjne sanitarne



Remont wewnetrznych instalacji wod.kan., c.o. i wentylacji,
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przy ul. Barskiej 10
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OPIS TECHNICZNY

Remont wewnetrznych instalacji wod.kan., c.o. i wentylacji,
przewidziany do realizacji w ramach projektowanego remontu i przebudowy
pomieszczen sanitariatow, w budynku Przedszkola nr 3 w Przemyslu,
przy ul. Barskiej 10

Inwestor: Gmina Miejska Przemysl
ul. Rynek 1, 37-700 Przemys|

1. Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora

— Wizja lokalna

— Projekt budowlany remontu pomieszczen sanitariatéw
— Uzgodnienia i ustalenia z inwestorem

— Uzgodnienia branzowe

— Obowigzujgce przepisy i normy

-~ DTR zastosowanych urzgdzen

2. Celi zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie remontu wewnetrznych instalacji:
wod.-kan., c.0. i wentylacji w budynku Przedszkola nr 3 w Przemyslu, przy ul. Barskiej 10.
Remont w/w wewnetrznych instalacji sanitarnych, bedzie wykonywany w ramach
projektowanego remontu oraz przebudowy pomieszczen sanitariatow w przedmiotowym
budynku.

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ sanitarng robét budowlanych przewidzianych
do realizacji, w ramach planowanego remontu i przebudowy pomieszczerh sanitariatéw
w budynku w/w przedszkola.

3. Dane dotyczace istniejacych instalacji

Remontowane i przebudowywane pomieszczenia sanitariatow w  budynku
Przedszkola nr 3, zlokalizowane sg w poziomie piwnic, parteru i I-go pietra budynku.
Sanitariaty w poziomie parteru i pigtra budynku, wykorzystywane sg przez dzieci oraz
personel przedszkola, natomiast sanitariaty w poziomie piwnic, wykorzystywane sg
wylgcznie przez personel.

W stanie istniejgcym, wszystkie w/w sanitariaty, wyposazone sg w instalacje wod.-kan.
c.0. i wentylacji grawitacyjnej.

Projektowany w budynku remont oraz przebudowa pomieszczen sanitariatow,
ma na celu dostosowanie wyposazenia tych pomieszczen oraz rozktadu przyborow
sanitarnych w tych pomieszczeniach, do obowigzujgcych obecnie przepisdw.

W ramach planowanych robo6t remontowych projektuje sie, w obrebie pomieszczen
sanitariatow na kazdej kondygnacji budynku, catkowita wymiane rurociagéw wewnetrznej
instalacji wod.-kan. wraz z przyborami sanitarnymi i armatura, dodatkowo catkowitg
wymiang rurociagdbw wewn. instalacji ¢.0. wraz z grzejnikami oraz montaz na istniejacych
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kanatach wentylacji grawitacyjnej, wentylatoréw wywiewnych, a w oknach nawiewnikow
cisnieniowych, wspomagajacych proces wentylacji pomieszczen.

W wyniku projektowanych robét remontowych, nie ulegng zmianie dotychczasowe
funkcje pomieszczen zlokalizowanych w obrebie sanitariatow.

4. Opis techniczny remontu wewn. instalacji wod.-kan.

W obrebie pomieszczen sanitariatéw, na kazdej kondygnacji budynku, projektuje sie
catkowita wymiang instalacji wod.-kan. wraz z przyborami sanitarnymi i armatura.

Istniejgce obecnie rurociggi wodociggowe i kanalizacyjne, w obrebie pomieszczen
przedmiotowych sanitariatow, nalezy w catosci zdemontowad.

4.1.Wewnetrzna instalacja wodociggowa.

Nowe rurociggi wewn. instalacji: zimnej wody, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
cieptej wody, nalezy prowadzi¢ zgodnie z trasami zaznaczonymi w czesci graficznej
niniejszego opracowania.

Lokalizacje poszczeg6lnych przyboréw sanitarnych oraz pionéw wodociggowych,
w obrgbie remontowanych pomieszczen sanitariatdow oraz ich rodzaje zostaly
przedstawione w czesci graficznej opracowania.

Projektowang instalacje zw., cw.u. i cyrk. cw., nalezy wykona¢ z rur
wielowarstwowych  PE-RT/AL./PE-RT, f{gczonych przy wykorzystaniu tgcznikow
zaprasowywanych.

Projektowang cze$¢ instalacji wodociagowej, nalezy podiaczyé do istniejacej
instalacji wodociggowej, w poziomie piwnic budynku, w migjscu wskazanym w czesci
graficznej opracowania.

Gtowne poziomy doprowadzajgce wode do projektowanych pionow, nalezy
prowadzi¢ jako podwieszone do stropéw lub kotwione do $cian.

Piony wodociggowe prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, krytych.

Podejscia instalacji wodociagowej do punktow czerpalnych i przyboréw sanitarnych,
nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych krytych oraz w warstwach posadzkowych.

W pomieszczeniach sanitariatéw, zlokalizowanych w poziomie parteru i pietra
budynku, z ktorych beda korzystaty dzieci, wszystkie projektowane przybory powinny by¢
dostosowane do wykorzystywania je przez dzieci (dot. wysokosci montazu podej$¢ pod
umywalki i miski ustepowe).

Maksymalna temperatura cieptej wody, w punktach czerpalnych wykorzystywanych
przez dzieci, nie moze przekracza¢ 35st.C — stgd u podstawy kazdego z dwdch
projektowanych pionow wodociggowych, nalezy zamontowac¢ mieszacze termostatyczne,
na ktérych nalezy nastawi¢ temperature wyj$ciowa cieptej wody 35st.C.

Po zakonczeniu robét montazowych instalacji. zw. c.w.u. i cyrk. c.w., przed ich
zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej rurociggéw, nalezy wykonaé prébe
szczelnosci rurociggow na cisnienie 0,9 MPa.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji wodociggowych oraz
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociagéw z tworzyw sztucznych.

Rurociggi wykonane z rur z tworzyw sztucznych nie wymagaja wykonywania
dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego, dlatego po przeprowadzeniu badania
szczelnosci rurociggdw i po ich doktadnym przeptukaniu, mozna przystgpi¢ do
wykonywania izolacji termicznej rurociagéw.
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Wszystkie przewody zimnej i cieptej wody, nalezy zaizolowaé termicznie stosujac
otuliny termoizolacyjne PE, o grubosci spetniajgcej wymagania wyszczegolnione
w Zatgczniku nr 2 do Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

4.2.Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna.

Odprowadzenie $ciekoéw sanitarnych z przyboréw sanitarnych zaprojektowanych
w remontowanych i przebudowywanych pomieszczeniach sanitariatow, projektuje sie przy
wykorzystaniu wyremontowanej czesci wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej w obrebie remontowanych
pomieszczen, nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PCV, o pofaczeniach
uszczelnionych uszczelkami gumowymi (wg. PN-85/C-890205 i PN-81/C-89203).

Trasy rurociggdw odprowadzajgcych $cieki sanitarne, ich $rednice, lokalizacje
projektowanych pionéw oraz poszczegblnych przyboréw sanitarnych, zaznaczono
w czesci graficznej opracowania, na rzucie piwnic, parteru i pietra budynku.

Przewody odptywowe 2z przybordw sanitarnych, nalezy uktada¢ w bruzdach
sciennych oraz pod posadzkg pomieszczen.

Przewody spustowe (piony) uktada¢ w bruzdach $ciennych krytych.

Podejécia pod przybory sanitarne wykona¢ w bruzdach sciennych.

ZwrdciC szczegblng uwage na zapewnienie mozliwosci kompensacji wydtuzen
termicznych przewodow (kielichy).

Wentylacja projektowanych przewodéw spustowych realizowana bedzie, poprzez
rury wywiewne wyprowadzone ponad dach i zakoriczone systemowymi wywiewkami
kanalizacyjnymi.

W sanitariatach wykorzystywanych przez dzieci, zlokalizowanych w poziomie
parteru i pietra budynku, wszystkie przybory sanitarne, nalezy zamontowaé¢ w wersji
przeznaczonej dla dzieci, tj. miski ustepowe i umywalki

. Opis techniczny remontu wewnetrznej instalacji c.o.

W obrebie pomieszczen sanitariatéw, na kazdej kondygnacji budynku, projektuje sie
catkowitg wymiane rurociggdw wewn. instalacji c.o. wraz z armaturg i grzejnikami.

Istniejgce obecnie rurociggi intalacji c.o., w obrebie pomieszczen przedmiotowych
sanitariatow, nalezy w cato$ci zdemontowac, a nowg instalacje wykonaé zgodnie z
niniejszg dokumentacja projektowa.

5.1. Dane ogdlne

Zapotrzebowanie ciepta rozbudowywanej i przebudowywanej czesci budynku, zostato
obliczone wedtug aktualnie obowiazujacych przepiséw oraz norm tj.:

Zapotrzebowanie na ciepto budynku, zostato obliczone wedtug aktualnie
obowiazujacych przepiséw oraz norm tj.:
e PN-EN 12831-1:2017-08 - Charakterystyka energetyczna budynkéw -- Metoda
obliczania projektowego obcigzenia cieplnego -- Czes¢ 1: Obciazenie cieplne,
Modut M3-3
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e PN-EN ISO 6946:2017-10 - Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor
cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta - Metody obliczania.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
,Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

UWAGA:

Zestawienia wspotczynnikbw przenikania ciepta dla przegréd budowlanych,
obliczenia strat ciepta pomieszczen oraz obliczenia hydrauliczne instalacji c.0. znajdujg
sie w archiwum biura projektéw.

Straty ciepta pomieszczen obliczono za pomoca programu komputerowego Audytor OZC,
natomiast obliczenia hydrauliczne instalacji c.0. wykonano programem InstalSoft HCR.

5.2. Instalacja c.o. — opis przyjetych rozwigzan

5.2.1. Parametry techniczne projektowanego fragmentu instalacji c.o.

— czynnik grzewczy c.0. - woda

— temperatury obl. inst. c.o. - 90/70 °C

— moc cieplna c.o. - 5,05 kW — remontowanej czesci inst. c.o.
— cisnienie robocze c.o. - 0,30 MPa

— opo6r hydrauliczny inst. c.o. - 1,8 mH,0

5.2.2. Opis przyjetych rozwigzan remontowanej instalaciji c.o.

Nowe rurociggi rozdzielcze i podejscia do wymienianych grzejnikéw i pionéw
instalacji c.o. nalezy prowadzi¢ zgodnie z trasg zaznaczong w cze$ci graficznej
opracowania.

Gtowne rurociagi zasilajace instalacji c.o. nalezy prowadzi¢ zgodnie z trasami
zaznaczonymi w czesci graficznej opracowania.

Projektowana instalacja dostarcza¢ beda energie cieplng na potrzeby grzewcze
i wentylacyjne budynku i zasilana bedzie wodg o parametrach 90/70°C, z istniejgcego
w poziomie piwnic budynku wezta cieplnego.

Projektuje sig¢ instalacje c.o. wodna, dwururowg w systemie zamknietym. Obieg
wody w instalacji c.o. wymuszony bedzie pracg pomp obiegowych zamontowanych
w istniejacym wezle cieplnym.

Przewody instalacji c.o. wykona¢ z rur stalowych czarnych zewnetrznie
ocynkowanych, tgczonych przy pomocy ksztattek zaprasowywanych. Potgczenia
rurociggow instalacji z armaturg gwintowane.

Rurociggi poziome instalacji c.o., trasowane w obrebie kondygnacji piwnic,
prowadzi¢ jako podwieszone do stropu, ew. kotwione do $cian.

Pion grzewczy prowadzony przez pom. sanitariatéw dla dzieci (nr C1), prowadzié¢
jako kryty w bruzdzie $ciennej, natomiast pion grzewczy, prowadzony przez sanitariaty dla
personelu (nr C2), prowadzi¢ po wierzchu $cian. U podstawy kazdego pionu zamontowaé
zawory odcinajace kulowe.

Jako elementy grzejne w instalacji c.0., zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe
bocznozasilane oraz grzejniki stalowe rurowe (tazienkowe). Grzejniki stalowe ptytowe,
kotwi¢ do scian na wysokosci ok. 10 cm nad posadzka pomieszczenia, grzejniki stalowe
rurowe kotwi¢ do scian na wysokosci ok 1,2-1,4m nad posadzka.

Doktadne lokalizacje poszczeg6lnych grzejnikéw w pomieszczeniach oraz ich
rodzaje zostaty przedstawione w czesci graficznej opracowania.
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Armatura i urzgdzenia zastosowane w wewnetrznej instalacji c.o., musza posiadaé
odpowiednie Aprobaty Techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat
zgodno&ci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.

Grzejniki bocznozasilane wyposazyé w zawory i glowice termostatyczne na
zasilaniu oraz zawory odcinajace z mozliwoscig spustu wody na powrocie. Grzejniki
tazienkowe, wyposazy¢ w zawory przytgczeniowe do grzejnikow tazienkowych oraz
gtowice termostatyczne.

Odpowietrzenie instalacji c.0. bedzie realizowane przez projektowane
w najwyzszych punktach instalacji c.o. odpowietrzniki automatyczne Dn15, oraz
odpowietrzniki automatyczne przy niektérych grzejnikach, natomiast odwodnienie
instalacji przez spusty wody zaprojektowane w najnizszych miejscach instalacji oraz na
rozdzielaczach c.o. w wezle cieplnym.

Regulacja ilosci energii cieplnej dostarczanej do adaptowanych pomieszczen
realizowana bedzie w dwojaki sposéb: centralnie w istniejagcym wezle cieplnym przez
zastosowanie regulacji pogodowej (regulacja jakosSciowa), oraz indywidualnie na
podstawie zadanej temperatury w pomieszczeniach przez zastosowanie zaworéw i gtowic
termostatycznych przy grzejnikach (regulacja ilosciowa).

Zrownowazenie hydrauliczne instalacji c.o. zapewniajg zamontowane przy
grzejnikach zawory z mozliwoscig wykonania nastaw wstepnych.

Przejscia przewodow przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach stalowych
o $rednicy wewnetrznej wiekszej o 20mm od zewnetrznej $rednicy rurociggu. Tuleje
powinny wystawa¢ ok. 50mm poza obrys $ciany. Tuleje nalezy wypetni¢ materiatem
trwale plastycznym miekkim, ktéry umozliwi ruchy cieplne przewodéw (nie stosowac
pianki PUR).

Po zakonczeniu robdét montazowych instalacji c.o., przed ich zakryciem
i przed wykonaniem izolacji termicznej rurociggéw, nalezy wykona¢ badanie szczelnosci
instalacji na cisnienie 0,45 MPa.

Badanie szczelnosci rurociagow powinno byé przeprowadzone woda zimna,
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych.

Po wykonaniu préby szczelnosci z wynikiem pozytywnym i doktadnym przeptukaniu
rurociggdw, mozna przystgpi¢ do wykonywania izolacji termicznej rurociggow.

Rurociggi wykonane z rur stalowych czarnych, zewnetrznie ocynkowanych, nie
wymagajg wykonywania dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego, dlatego po
przeprowadzeniu badania szczelnosci rurociggéw i po ich doktadnym przeptukaniu,
mozna przystgpi¢ do wykonywania izolacji termicznej rurociggéw.

Rurociggi wewnetrznej instalacji c.o., nalezy zaizolowac¢ termicznie stosujgc otuliny
termoizolacyjne z wetny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej w kolorze popielatym -
dla rur prowadzonych po wierzchu scian oraz otuliny z PE - dla rur prowadzonych
w bruzdach sciennych, o grubosciach zaleznych od srednicy rurociagu i spetniajacych
wymagania wyszczegolnione w Zatgczniku nr 2 do Warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Gatazek grzejnikowych nie izolowac.

UWAGA: Grzejniki zlokalizowane w pom. sanitariatow dla dzieci, nalezy wyposazy¢

w obudowy grzejnikowe, zabezpieczajgce przebywajgce w pomieszczeniach
dzieci przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym.
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6. Opis techniczny remontowanej instalacji wentylacji

Remontowane pomieszczenia sanitariatdw, wentylowane sg obecnie w sposob
grawitacyjny.

W ramach projektowanego remontu pomieszczen, planuje sie doposazyé
grawitacyjny system wentylacji pomieszczen, w wentylatory wywiewne uruchamiane
czujnikami ruchu i wyposazone w opdznienie czasu wytaczenia wentylatora, wytaczajgce
wentylator po nastawionym czasie od zaniku ruchu w pomieszczeniu.

W poziomie piwnic budynku, dopuszcza sie zastosowanie wentylatora
uruchamianego razem z o$wietleniem pomieszczenia, ale réwniez musi on by¢
wyposazony w opdznienie czasu wytaczenia.

Wydajno$¢ dobranych wentylatorow, uwzglednia rodzaj zamontowanych
w pomieszczeniu przyborow sanitarnych, tj. przyjeto 50m3/h — na miske ustepowg
i 50m3/h — na natrysk

Nawiew powietrza do tych pomieszczen realizowany bedzie przez zastosowanie
nawiewnikdw  okiennych, ci$nieniowych oraz przez zastosowanie podciecia
w drzwiach wejéciowych do pomieszczen (lub otworéw nawiewnych).

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

— roboty transportowe przy wnoszeniu i wynoszeniu sprzetu i materiatow,

— roboty wykonywane z uzyciem elektronarzedzi,

— roboty wykonywane w obrebie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem budynku,
— roboty wykonywane na wysokosci przy uktadaniu rurociggow,

— roboty spawalnicze przy tgczeniu rurociggow.

Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
budowlanych

Podczas instruktazu pracownikow nalezy zwréci¢ uwage na:

—  Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

—  Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkédw ochrony indywidualnej i
zbiorowej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

—  Koniecznoéé bezposredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nad pracami
szczegoblnie niebezpiecznymi.

—  Przestrzeganie przepiséw BHP podczas realizacji robét transportowych.

—  Przestrzeganie przepiséw BHP i p. poz. podczas realizacji rob6t budowlanych,
wykonywanych zaréwno recznie jak i mechanicznie.

—  Przestrzeganie przepiséw BHP i p. poz. przy wykonywaniu robot spawalniczych.

8. Uwagi koncowe

8.1. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji wymagajg uzgodnienia z projektantem.

8.2. Catosé robdt wykonaé¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujacymi przepisami,
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz.
— Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych” oraz wytycznymi projektanta.
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8.3. W czasie wykonywania instalacji przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP i p. poz.

8.4. Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcg ustawg z dnia 07.07.1994r. Prawo
Budowlane z p6zniejszymi zmianami, z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8.5. Stosowane materialy musza posiadac aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

8.6. Przestrzega¢ zasad montazu zawartych w DTR zastosowanych urzadzen.

Opracowat:
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