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Remont wewnetrznych instalacji wod.kan., c.o. i wentylagji,
realizowany w ramach robé6t remontowych pomieszczen sanitariatéw
w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Barskiej 10 w Przemysiu

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
w zakresie branzy sanitarnej, planowanych do wykonania w ramach realizacji inwestycji pod
nazwy: ,,Remont pomieszczen sanitarnych w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Barskiej 10
w Przemyslu”.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych, w ramach realizacji projektowanej inwestycji pod
nazwg: ,Remont pomieszczen sanitarnych w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Barskiej 10
w Przemyslu”,

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie przebudowy nastgpujacych instalacji:

* instalacja zimnej i cieplej wody — zakres robét obejmuje wykonanie remontu
istniejace] wewngtrznej instalacji zimnej i cieplej wody, w obrebie remontowanych
pomieszczen sanitariatéw w budynku. W celu wykonania remontu w/w instalacji,
zostata opracowana dokumentacja, wg ktorej nalezy wykonaé planowany zakres
robét,

» instalacja kanalizacji sanitarnej — zakres robét obejmuje wykonanie remontu
istnigjgcej wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w obrgbie w obrgbie
remontowanych pomieszczerl sanitariatéw w budynku. W celu wykonania remontu
w/w instalacji, zostata opracowana dokumentacja, wg ktorej nalezy wykonaé
planowany zakres robét.

* instalacja centralnego ogrzewania — zakres robét obejmuje wykonanie remontu
istniejgcej wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w obrebie remontowanych
pomieszczen sanitariatéw w budynku. W celu wykonania remontu instalacji c.o.,
zostala opracowana dokumentacja, wg ktérej nalezy wykonaé planowany zakres robot

* wentylacja — zakres robét obejmuje montaz wentylatoréw sciennych na istnigjgcych
kanalach wentylacyjnych, grawitacyjnych, montaz nawiewnikéw okiennych
cisnieniowych w istniejacych oknach zewngtrznych oraz montaz nowych kratek
wentylacyjnych na pozostatych kanatach wentylacyjnych w  remontowanych
pomieszczeniach. W celu wykonania remontu instalacji wentylacyjnej, zostala
opracowana dokumentacja, wg ktérej nalezy wykonac planowany zakres robot.



1.3.1 Roboty demontazowe

W zakresie robdt demontazowych nalezy wykonac:

demontaz istniejgcych rurociggdw instalacji zimnej 1 cieplej wody w obrgbie
remontowanych pomieszczen sanitariatéw, wraz armaturg 1 osprzgtem,

demontaz istniejacych rurociggdw instalacji kanalizacji sanitarnej w obrebie
remontowanych pomieszczen sanitariatéw, wraz podiaczonymi do niej z przyborami
sanitarnymi,

demontaz istniejacych rurociggdw instalacji centralnego ogrzewania w obrgbie
remontowanych pomieszczen sanitariatow, wraz z grzejnikamii armaturg,
wykucie bruzd i wykonanie przebié przez $ciany i stropy, pod przewody
projektowanych instalacji

1.3.2 Roboty montazowe

wykonanie nowej instalacji z.w. i c.w.u. w obrgbie remontowanych pomieszczen
sanitariatow

wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej w obrgbie remontowanych
pomieszczen sanitariatéw

wykonanie nowych podej$¢ wodociggowych i kanalizacyjnych pod projektowane
przybory sanitarne oraz montaz nowych przyboréw sanitarnych w obrebie
remontowanych pomieszczen sanitariatdw

wykonanie nowej instalacji c.0. w obrebie remontowanych pomieszczen
sanitariatow

montaz nowoprojektowanych grzejnikow wraz armaturg z osprzgtem

montaz wentylatoréw sciennych i nowych kratek wentylacyjnych na istn. przewodach
wentylacyjnych grawitacyjnych w obregbie remontowanych pomieszczen
sanitariatow '

zamurowanie bruzd i przeku¢ oraz uzupetnienie brakujacych tynkéw w miejscach po
przeprowadzonych robotach instalacyjnych

1.4 Okreslenia podstawowe

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z przedmiarem i ST

Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacj¢ przebiegu instalacji

i rozmieszczenie urzadzen

Instalacja wody zimnej i cieplej — instalacja zasilajaca urzagdzenia w wode zimng 1 cicplg

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajaca scieki sanitarne z budynku

Instalacja centralnego ogrzewania — uklad przewodéw rozprowadzajacych czynnik
grzewczy z wezla cieplnego do grzejnikow

Instalacja wentylacji — uktad kanatéw wentylacyjnych wraz z osprzgtem wymuszajacym
przeptyw powietrza.



Wezel cieplny — zespol urzadzen taczacych sie¢ cieplng znajdujgca si¢ na zewnatrz obiektu
zaopatrzenia w cieplo z instalacjg wewnetrzng obiektu. Zadaniem weztéw cieplnych jest
rozdziat dostarczonego siecia ciepta do poszczegdlnych galezi odbiorczych, jak réwniez
miejscowa regulacja czynnika grzewczego i kontrola pod wzgledem bezpieczenstwa procesu
rozdziatu energii i pracy poszczegolnych urzadzen.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé, metody wykonania robdt i powinien przestrzegaé
i spelnia¢ wymagania rysunkéw, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wrykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeistwa Placu Budowy
oraz robdt poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia
i odbioru konfcowego robdt. Wykonawca utrzyma warunki bezpieczne] pracy i pobytu oséb
wykonujacych czynno$ci zwigzane z budows i nienaruszalnosci ich mienia shizacego do
pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem osob nieupowaznionych.
Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robét, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiazkéw kierownika nalezy
przyja¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow
lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktdéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy
materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgdg w pelni zgodne
z dokumentacja i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy
beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, realizujgc roboty budowlane, jest zobowigzany do zagwarantowania,
by wykonany zakres rob6t spehiat podstawowe wymagania dotyczace:

e Dbezpieczenstwa uzytkowania

e odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
e oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd

o warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowiazany do:

e zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie,
istniejgcych urzgdzen technicznych lub pomieszczen nie remontowanych przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem

o urzgdzenia Placu Budowy — w zakresie niezbgdnym do wykonania prac
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz
warunkéw bezpieczefnistwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno
dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla 0séb postronnych

e sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzglgdniajgc:

a) czynniki moggce stwarzac zagrozenia

b) wyznaczenie drég wewngtrznych — transport na potrzeby budowy

c) oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia rob6t
budowlanych

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robét

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

f) zapewnienie przestrzegania przepiséw BHP



g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprz¢tu ratunkowego, niezbednego
przy prowadzeniu rob6t modernizacyjnych
h) zapewnienie ochrony $rodowiska i ochrony sanitarnej
* do prowadzenia robodt i bezpiecznego ich wykonywania zaklada si¢ staly nadzor
Kierownika Robot jako osoby odpowiedzialnej za te prace

Wykonawcey poszezegélnych robot odpowiadaja za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.
Ogllne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez
Wykonaweg Robét zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

2. MATERIALY

Remont wewngtrznych instalacji sanitarnych, realizowang w ramach projektowanej inwestycji
pod nazwa: ,Remont pomieszczeni sanitarnych w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Barskiej
10 w Przemyslu”, nalezy wykona¢ z takich materialéw i wyrobéw oraz w taki sposéb, aby
nie stanowily zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw w szczegélnosei w wyniku:

wydzielania si¢ gaz6w toksycznych

obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu

niebezpiecznego promieniowania

nieprawidlowego usuwania pary wodnej i zanieczyszczonego powietrza
nieprawidlowego usuwania nieczystosci cieklych i statych

Materialy, ktére w spos6b trwaty sg szkodliwa dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materialy, kiére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Tobot, a po zakoficzeniu robét
ich szkodliwos¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza si¢ do montazu materiatéw uszkodzonych.

2.1 Instalacja zimnej i cieplej wody

Materialy zastosowane do wykonania remontu instalacji z.w. i c.w.u. powinny mieé
Swiadectwo Pafstwowego Zakladu Higieny o dopuszezeniu do kontaktu z woda do picia.
Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia muszg posiadaé odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenistwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng.

Wyming rurociagédw z.w. i c.w.u. oraz podejscia pod nowoprojektowane punkty czerpalne,
nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych, PE-RT/AL./PE-RT, laczonych przy pomocy
ksztattek zaprasowywanych. Instalacje wyposazyé w armature, zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej.

Wszystkie przewody instalaciji cieplej i zimnej wody, nalezy zaizolowaé termicznie otulinami
PE lub otulinami z welny mineralnej. Grubo$¢é zastosowanej izolacji termicznej na
rurociggach, powinna spelnia¢ obowigzujace w tym zakresie wymagania wyszczeg6lnione
w Polskich Normach oraz Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.



Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe w obrgbie adaptowanych pomieszczen — stojace
jednouchwytowe,

W pomieszczeniach sanitariatéw, zlokalizowanych w poziomie parterz i pietra budynku,
z ktérych beda korzystaly dzeci, wszystkie projektowane przybory powinny byé
dostosowane do wykorzystywania je przez dzieci (dot. wysokosci montazu podejsé pod
umywalki i miski ustepowe)

W pomieszczeniach sanitariatéw armatura i przybory sanitarne w standardzie co najmnie;j
Cersanit lub Koto.

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania przebudowy i rozbudowy
instalacji kanalizacji sanitarnej powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom
Branzowym, a w razie ich braku powinny posiadaé¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie, wydane przez COBRTI INSTAL.

Kanalizacj¢ sanitamg odprowadzajacg scieki z projektowanych w obrebie remontowanych
pomieszczen, przyboréw sanitarnych i kratek podlogowych nalezy wykonaé z rur PCV
kielichowych, uzyskujacych szczelno$¢ przy pomocy fabrycznie zamontowanych
w kielichach, uszczelek wargowych.

W sanitariatach wykorzystywanych przez dzieci, zlokalizowanych w poziomie parteru i pigtra
budynku, wszystkie przybory sanitarne, nalezy zamontowaé w wersji przeznaczonej dla
dzieci, tj. miski ustepowe i umywalki

W pomieszczeniach sanitariatéw armatura i przybory sanitarne w standardzie co najmniej
Cersanit lub Koto.

2.4 Instalacja centralnego ogrzewania

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania remontu istniejacej instalacji
centralnego ogrzewania w obrebie remontowanych pomieszczen sanitariatéw w budynku,
muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczefistwa oraz
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z aprobata techniczna.

Wewngtrzna instalacje c.o. w obrgbie adaptowanych pomieszczen, nalezy wykonaé z rur
stalowych czarnych zewngtrznie ocynkowanych, laczonych przy wykorzystaniu lacznikéw
zaprasowywanych, przy czym polaczenia z projektowang armaturg lacznikami
gwintowanymi.

Jako elementy grzejne w instalacji c.0., zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe
bocznozasilane oraz grzejniki stalowe rurowe (fazienkowe). Grzejniki stalowe ptytowe,
kotwi¢ do $cian na wysoko$ci ok. 10 cm nad posadzka pomieszczenia, grzejniki stalowe
rurowe kotwi¢ do $cian na wysokosci ok 1,2-1,4m nad posadzka.

Grzejniki bocznozasilane, nalezy wyposazyé w zawory i glowice termostatyczne
na zasilaniu oraz zawory odcinajgce z mozliwoscia spustu wody na powrocie.

Grzejniki tazienkowe, wyposazy¢ w zawory przylaczeniowe do grzejnikéw lazienkowych
oraz glowice termostatyczne.

Glowice termostatyczne zaprojektowane na grzejnikach w wersji z zabezpieczeniem przed
manipulacja.

Rurociggi wewngtrznej instalacji c.0., nalezy zaizolowaé termicznie stosujac otuliny
termoizolacyjne z welny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej w kolorze popielatym -
dla rur prowadzonych po wierzchu scian oraz otuliny z PE - dla rur prowadzonych



w bruzdach sciennych, o grubosciach zaleznych od Srednicy rurociggu i spehiajacych
wymagania wyszczegélnione w Zalgezniku nr 2 do Warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Gatazek grzejnikowych nie izolowaé.

Grzejniki w pomieszczeniach sanitariatow dla dzieci, wyposazy¢ w obudowy zabezpieczajace
przebywajace w pomieszczeniach dzieci przed bezposrednim kontaktem z elementem
grzejnym

2.5 Instalacja wentylacji

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania remontu istniejace] instalacji
wentylacji grawitacyjnej, w obrebie remontowanych pomieszczen sanitariatéw w budynku,
powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny
posiada¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBRTI
INSTAL.

W ramach projektowanego remontu pomieszczen, nalezy doposazy¢ istniejacy grawitacyjny
System wentylacji pomicszczefi w wentylatory wywiewne, uruchamiane czujnikami ruchu
i wyposazone w opdzZnienie czasu wylaczenia wentylatora, wylaczajace wentylator po
nastawionym czasie od zaniku ruchu w pomieszczeniu.

W poziomie piwnic budynku, dopuszcza si¢ zastosowanie wentylatora uruchamianego razem
z oswietleniem pomieszczenia, ale réwniez musi on by¢ wyposazony w opdznienie czasu
wylaczenia.

Wydajnos¢ dobranych wentylatorow, uwzglednia rodzaj zamontowanych w pomieszezeniu
przybor6w sanitarnych, tj. przyjeto 50m3/h — na miske ustepowa i 50m3/h — na natrysk
Nawiew powietrza do tych pomieszczen realizowany bedzie przez zastosowanie
nawiewnikéw  okiennych, cisnieniowych  oraz przez  zastosowanie  podciccia
w drzwiach wejsciowych do pomieszezen (lub otwordw nawiewnych).

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wplywu
na jakos$¢ wykonywanych robét i srodowisko wykonywanych rob6t. Sprzet powinien by¢
uzywany zgodnie z oferta Wykonawcy, a jego rodzaj i ilosé zapewnia¢ przeprowadzenie
robét dobrej jakosci w ustalonym terminie. Sprzgt ma byé stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiadaé wymaganiom ochrony
srodowiska i przepisom szczegélowym dotyczacym jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikngé uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatéw i nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Ilo§é uzywanych
srodkéw transportu musi zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej 1 wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.



Wykonawca bedzie usuwaé na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazddéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.

4.1 Rury PE, PE-HD i PCV

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spelnié¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozié¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd kofice rur nie moga
by¢ dhuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sa luzno ulozone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie
wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczaé 1 m,

- podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czgsci Srodkéw transportu jak $ruby, laficuchy, itp. LuZno ukladane rury powinny byé
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podloZenie tektury falistej i desek pod ltaficuch
spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny byé zabezpicczone przed zmiang polozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug zalecen producentéw przewdz powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia
0°C do +30°C.

4.2 Rury stalowe

Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na calej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie

4.3 Armatura i urzadzenia

Transport powinien odbywa¢ si¢ krytymi srodkami transportu. Armature i urzgdzenia nalezy
przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy
realizowa¢ zgodnie z :

¢  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robdt Budowlano-Montazowych tom 11
Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem

® Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. COBRTI INSTAL
Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania
COBRI INSTAL

¢  Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. COBRTI
INSTAL

*  Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. COBRTI INSTAL



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektows, Specyfikacja Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Prowadzone roboty powinny odbywac sig zgodnie i w warunkach okreglonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze
stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.1 Roboty demontazowe

W zakresie rob6t demontazowych nalezy wykonad:

* demontaz istnicjacych rurociggéw instalacii zimnej i cieplej wody w obrebie
remontowanych pomieszczen sanitariatow, wraz armaturg i osprzetem,

¢ demontaz istniejgcych rurociagéw instalacji kanalizacji sanitarnej w obrebie
remontowanych pomieszczen sanitariatow, wraz podlgczonymi do niej z przyborami
sanitarnymi,

* demontaz istniejgcych rurociagéw instalacji centralnego ogrzewania w obrebie
remontowanych pomieszczen sanitariatéw, wraz z grzejnikamii armatura,

e wykucie bruzd i wykonanie przebi¢ przez sciany i stropy, pod przewody
projektowanych instalacji

Zdemontowane materialy, zlom i gruz nalezy wynie$¢ z pomieszczen oraz micjsc
rozbiérkowych, a nastgpniec wywiezé, z zachowaniem przepisow BHP w miejsce ustalone
z Inspektorem Nadzoru,

3.2 Roboty montazowe inst. zimnej i cieplej wody

Zakres robdét montazowych planowanych do wykonania w ramach projektowanego remontu
pomieszczen sanitariatéw w budynku Przedszkola nr 3 w Przemyslu, a dotyczgcy remontu
wewnetrznej instalacji zimnej i cieplej wody w obrebie remontowanych pomieszczen
sanitariatéw, nalezy wykona¢ zgodnie z opracowana w tym zakresie dokumentacija
projektows.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami BHP i p.poz. oraz instrukcjami dostawcéw technologii rur
i wytycznymi montazu przyboréw sanitarnych dostarczonymi przez ich producentow.,

Rurociggi wszystkich przedmiotowych instalacji nalezy po wykonaniu poddaé wodnym
prébom szczelnosci przy cisnieniu 0,9MPa.

Proby szczelnoSci nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji wodociggowych oraz  Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociagéw z tworzyw sztucznych.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci rurociagi nalezy poddaé ptukaniu.
Wszystkie rurociggi wodociagowe, zaréwno zimnej jak i cieplej wody uzytkowej, nalezy
zaizolowaé termicznie otulinami termoizolacyjnymi. Grubosé wykonanej izolacji powinna
spetnia¢ wymagania obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw i dokumentacji projektowe;j.

Maksymalna temperatura cieplej wody, w punktach czerpalnych wykorzystywanych przez
dzieci, nie moze przekraczaé 35st.C — stad u podstawy kazdego z dwoch projektowanych
pionéw wodociggowych, nalezy zamontowa¢ mieszacze termostatyczne, na ktérych nalezy
nastawi¢ temperaturg wyjsciows cieplej wody 35st.C
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5.3 Roboty montazowe inst. kanalizacji sanitarne;j

Zakres robot montazowych planowanych do wykonania w ramach projektowanego remontu
pomieszczen sanitariatéw w budynku Przedszkola nr 3 w Przemyslu, a dotyczacy remontu
wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w obrebie remontowanych pomieszczen
sanitariatow, nalezy wykona¢ zgodnie z opracowana w tym zakresie dokumentacjg
projektowa.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektows, obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami BHP i p.poz., instrukcjami dostawcow technologii rur PCV
oraz wytycznymi montazu przyboréw sanitarnych dostarczonymi przez ich producentéw.
Zwrdci¢ szczegblng uwage na zapewnienie mozliwosei kompensacji wydluzef termicznych
przewodow (kielichy).

W sanitariatach wykorzystywanych przez dzieci, zlokalizowanych w poziomie parteru i pietra
budynku, wszystkie przybory sanitarne, nalezy zamontowaé w wersji przeznaczonej dla
dzieci, tj. miski ustgpowe i umywalki

Wentylacja przewodéw spustowych realizowana bedzie poprzez istniejace rury wywiewne
wyprowadzone ponad dach i zakonczone wywiewkami kanalizacyjnymi.

Projektowana czgs¢ instalacji kanalizacyjnej, podpia¢ do przewodéw odplywowych
zlokalizowanych w poziomie piwnic — nie przewiduje si¢ przebudowy gléwnych pozioméw
odptywowych prowadzonych w gruncie.

Rurociagi kanalizacyjne sanitarne nalezy po ich wykonaniu poddaé wodnym prébom
szczelnosci przy cisnieniu stupa wody.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci rurociagi nalezy zabudowag.

5.4 Roboty montazowe inst. centralnego ogrzewania

Zakres robét montazowych planowanych do wykonania w ramach projektowanego remontu
pomieszczen sanitariatéw w budynku Przedszkola nr 3 w Przemyslu, a dotyczacy remontu
wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, nalezy wykonaé zgodnie z opracowana w tym
zakresie dokumentacjg projcktows.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektows, obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami BHP i p.poz. oraz instrukcjami dostawcéw technologii rur
i wytycznymi montazu grzejnikéw, armatury i urzadzefi dostarczonymi przez ich
producentéw.,

Rurociagi instalacji c.o. nalezy po ich wykonaniu podda¢ wodnym prébom szczelnosci przy
ci$nieniu 0,45 MPa.

Proby szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci rurociagi grzewcze nalezy poddad
plukaniu.

Wszystkie rurociagi grzewcze instalacji c¢.0., nalezy zaizolowaé termicznmie otulinami
termoizolacyjnymi. ~Grubo§¢ wykonanej izolacji powinna speliaé wymagania
obowigzujacych w tym zakresie przepiséw i dokumentacji projektowej.
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Grzejniki w pomieszczeniach sanitariatéw dla dzieci, wyposazyé¢ w obudowy zabezpieczajace
przebywajgce w pomieszczeniach dzieci przed bezpoérednim kontaktem z elementem
grzejnym.

5.5 Roboty montazowe inst. wentylacji

Zakres robét montazowych planowanych do wykonania w ramach projektowanego remontu
pomieszczen sanitariatéw w budynku Przedszkola nr 3 w Przemyslu, a dotyczacy remontu
wewnetrznej instalacji wentylacyjngj w budynku, nalezy wykonaé zgodnie z opracowana
w tym zakresie dokumentacjg projektows.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi
W tym zakresie przepisami BHP i p.poz oraz instrukcjami dostawcow urzadzeii
wentylacyjnych i technologii zastosowanych kanatéw wentylacyjnych, dostarczonymi przez
ich producentow.

Po wykonaniu instalacji wentylacyjnej, oraz wykonaniu jej rozruchu, nalezy wykona¢ badanie
skutecznosci wykonanej wentylacji.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju
robét,

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét majg byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiaréw wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie zobowiazany posiadaé wame swiadectwa
legalizacji.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robot. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.,

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beds wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

mb — dla instalacji rurowych

sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

Poszczegélne jednostki obmiarowe i iloci podane sa w PRZEDMIARZE ROBOT,
ktéry stanowi odrebne opracowanie.
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7. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegajg nastepujacym etapom odbioru;

korekt i poprawek bez hamowania postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robdt
do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie
powiadamia Inspektora Nadzoru, ktéry dokonuje odbioru.

odbidr czesciowy — polega na ocenie ilogci i jakosci wykonania czesci robot

odbiér ostateczny — polega na finalnej ocenie TZECZywistego wykonania robét
W odniesieniu do ilogci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoniczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem

nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
Jjakosé wykonanych robét w poszezegllnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchuy,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartodé wykonanych robét
W stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robét
Zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na ni¢j zmianamj j uzupehieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robét

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentuaine uzupetniajgce
lub zamienne)

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow, zainstalowanego
Wyposazenia

Dziennik Budowy i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniala potrzeba ich sporzadzenia
Protokét wszystkich préb, uruchomien badari, wyniki pomiaréw kontrolnych
Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materialow i urzadzen
Instrukcje obshgi instalacji i urzadzen
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* Oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownikéw Robét o zgodnosci wykonania
robdt z dokumentacjg i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu
terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku

* Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzié zgodnosé wykonanych robét
z dokumentacja projektowa, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem
i Inspektorem Nadzoru, wiedzg techniczng i sztuka budowlang oraz z Polskimi
Normami

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedhug szczegélowych ustalen okreslonych w umowic zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa platnosci jest wartos¢ podana przez
Wykonaweg. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie:

* robocizna wraz z jej kosztami

* wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu

¢ wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

¢ koszty posrednie i zysk

9. UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzgdzenia oferty na wykonanic
projektowanych instalacji sanitarnych.

W celu sporzadzenia oferty potencj alny Wykonawca musi zapoznaé si¢ z projektem instalacji
sanitarnych oraz z przedmiarem robdét,

Wyszczegélnione w opracowaniu nazwy armatury i urzadzen, nalezy odczytywaé
jako przyklad przyjetego standardn. W trakcie realizacji inwestycji, moga by¢é
stosowane inne materialy o identycznych lub lepszych parametrach technicznych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych tom II
Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed widrmym zanieczyszczeniem
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji wodociagowych. COBRTI INSTAL
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. COBRTI INSTAL
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji wentylacyjnych. COBRTI INSTAL
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztaktki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorky winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winyl
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. izolacje ciepine rurociggéw, armatury

i urzgdzen. Wymagania i badania

14



PN-EN ISO 6946 - Opér cieplny i wspélczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN-12831 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego
PN-EN-13790 - Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkéw — Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania,
PN-EN-ISO-13370 - Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkéw — Przenoszenie ciepla przez grunt — Metody
obliczania.

PN-B/B-03430/AZ3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publiczngj. Wymagania.

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnogé

PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Bezpieczenstwo uzytkowania.
Wymagania i badania

PN-B-03410:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego

PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne bez szwu walcowane na gorgeo fyczone przez spawanie
PN-80/H-74200 Rury stalowe przewodowe ocynkowane o wzmocnionej powtoce ocynkowania typu TWT-2
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczace Jjakosci wody
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenic instalacji wodnych

Oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

DZ.U.03.207.2016 Ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pozniejszymi zmianami i powiazane
rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 Ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.04.92.881 Ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z poniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 Ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pé7miejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie og6lych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegbtowych zasad szkolenia
w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.,

Dz.U.01.118.1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji
maszyn i urzadzen i innych urzadze techniczmych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.1.02.147.1229 Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r, z poZniejszymi zmianami i powigzane

rozporzadzenia
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