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1. CZESC OGOLNA

11, Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawlajgcego ;
Remont i przebudowa pomieszczen sanitarnych (sanitariaty w poziomie piwnic, parteru, |-go pietra) w budynku Przedszkola
nr 3 w Przemyslu, ul. Barska 10

12.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng. Specyfikacja
techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych.

13. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowe] specyfikacji technicznej {SST) stosowane] jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagaf podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw
bhp.

14.  Przedmiot i zakres robdt objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego {wewnatrz pomieszczen) obiektéw budowlanych nie narazonych
na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
przygotowanie podfoza {wg pkt. 5.3.),

-- wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okredlenie wymagari odnosnie wiasciwosici materialdw wykorzystywanych do robét
malarskich, wymagan i sposchdéw oceny podiozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich wewnetrznych
i zewnetrznych powierzchni obiektdw oraz ich odbiordw,

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow
budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie
dla konkretnego obiektu.

1.5.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takZe zdefiniowanymi poniie;j:

Podioie malarskie -- surowa, zagruntowana lub wygtadzona {np. szpachiéwkg) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, plyt drewnopodobnych, itp.}, na ktérej bedzie wykonywana powloka malarska.

Powtoka malarska —- stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na podiozu, decydujaca
o wilasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba --- ptynna lub pétplynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych cial stalych {np. pigmentu - barwnika
i rdznych wypeiniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwodr koloidalny (np. zywic, olejdw, poliestréw), ktéry tworzy powtoke transparentnag po

pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.
Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powiloke.

Pigment -- naturalna lub sztuczna substancja barwna badZ barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub em‘aliom.

Farba dyspersyjna --- zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw pomocniczych.
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Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych -- zawiesina pigmentdéw i obcigznikéw w spoiwie zywicznym,
rozcieficzanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach iywicznych rozcienczalne wodg - zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie zywicznym,

rozcienczalne wodg.

Farba na spoiwach mineralnych --- mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.), pigmentéw,
wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia
wod3g lub w postaci cieklej, gotowe] do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych --- mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej 2ywic,
kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypeiniaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci
suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.6.0gdlne wymagania dotyczace robodt

Wykanawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za 2godno$é¢ z dokumentacja projektows, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robdt podano w ST
+Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7.Dokumentacja robdt malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano
w ST, Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania robét malarskich powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:
- farby dyspersyjne cdpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy
PN-C-81901:2002,

 emalie olejno-¢ywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane | ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace

wymaganiom normy PN-C-81607:1998, - farby na spoiwach:

- dywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
- zywicznych rozciefdczalnych wodga,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciek ej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskladnikowe do rozcienczania woda, ktdre powinny odpowiadaé wymaganiom

aprobat technicznych,

- lakiery wodorozciericzalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

- lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom

aprobat technicznych, - érodki gruntujace, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.
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2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni  obiektéw budowlanych Do malowania powierzchni

zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:
- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy
PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace

wymaganiom normy PN-C-81607:1998, - farby na spoiwach:
- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
- mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodg,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskiadnikowe do rozcieficzania woda, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom

normy PN-91/B-10102,

- farby i emalie na spoiwie Zywicznym rozcierficzalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom

aprobat technicznych,
- $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3.Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

- rozciefczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozciericzalniki
przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,
$rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,
kity i masy szpachlowe do naprawy podloza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mieé¢ wiasnogci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych bad? PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarablanych woda nalezy stosowaé wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
~Woda zarobowa do betonu”, »3pecyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnoéci wody zarobowej do betonu,
W tym wody odzyskane] z proceséw produkcji betonu”.

Bez badafi laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje

imut.
2.3.Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét malarskich
Materiaty | wyroby do rabét malarskich mog3 by¢ przyjete na budowae, jedli spetniajg nastepujace warunki:

-53 zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
{szczegitowej),

- s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigc) | oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handiowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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producent dostarczy dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obroty | powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyraobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne {zalecenia) stosowania wyrobow,

niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i preparatach
chemicznych z dnia 11 stycznia 2001r. {Dz. U. Nr 11, poz. 84 z péin. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego {Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z péién, Zmianami),

opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do hiebezpiecznych speniaja wymagania podane w rozporzgdzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 2 wrzeénia 2003 r. W sprawie oznakowania opakowari substancji niebezpiecznych i preparatéw
niebezpiecznyeh (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z poin. Zmianami),

- spefniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnoéci do uzycia {termin zakoriczenia robét malarskich powinien sie
koriczyé przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrohow),

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinne by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatéw.

2.4 Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robét malarskich powinny by¢ przechowywane i Mmagazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
vymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bads aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach
W temperaturze powyze] +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podiodze, w iloéci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma moiliwoici poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode naleizy przechowywaé w szczelnych
i czystych pojemnikach [ub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po srodkach chemicznych
lub w takich, w ktdrych wezesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

31.  Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ~Wymagania ogéine” Kod CPY 45000000-7, pkt 3

3.2, Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym witosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

szpachle i pace metalowe {ub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji skfadnikéw farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,
- drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41 Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST »Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

42 Transport i skladowanie materialéw

Transport materiatdw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i érodkéw transportu. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewoZone materiaty w sposoh wykluczajgcy ich zawilgocenie | uszkodzenie opakowarn.
W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzer mechanicznych.
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Do transportu farl i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywat
samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samachody pokryte plandekami
lub zamkniete.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

8.1, Ogdlhe zasady wykonania robét podano w ST, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

52 Warunki przystgpienia do robdt malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystapic po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajacych robét budowlanych oraz
Po przygotowaniu i kontroli podfozy pod malowanie a takze kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitdw mozna wykonywa¢ po:

- catkowitym ukodiczeniu rabét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (bialy montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki

itp.),
* wykonaniu podioiy pod wykfadziny podtogowe,
utozeniu podidg drewnianych, tzw. biatych,

catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata wykoriczona
fabrycznie,
Drugie malowanie mozna wykonywa¢é po :

wykonaniu tzw. biatego montazu,

utozeniu posadzek (z wyjatkiem wykiadzin dywanowych i wyktadzin 2 tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych
i cokotdw,

- oszkleniu okien, jesli nie by o to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem dokfadnosci wykonania powinny odpowiadaé wymaganiom podanym
w szczegbtowej specyfikacji technicznej dla robét murowych. Spoiny muru powinny byé catkowicie wypelnione zaprawa,
réwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢é oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz resztek starej
powfoki malarskiej.

Mur powinien byé suchy czyli jego wilgotnoé¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie powfoka malarska,
hie moze by¢ wieksza od podanef w tablicy 1.
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Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotnos¢ podiozy mineratnych przeznaczonych do malowania

Najwieksza
. wilgotnosé
Lp. Rodzaj farby podiota,
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach Zywicznych rozciericzalnych wodg 4
2 Farby na spoiwach sywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralhych bez lub z dodatkami 6
modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek rozcieficzalnych
wod3 lub w postaci ciek ej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odtiuszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne elementy
metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farba antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny
by¢ naprawione Zaprawq cementowy lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnosé podtoza betonowego, w zaleznodci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powloka malarska, nie moze
przekraczaé wartoéci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna byt odkurzona i odtiuszczona.

5.3.3. Tynki zwykte

1. Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w szczegdtowej specyfikacji
technicznej dla robét tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byé usunigte przez wypelnienie
odpowiednia zapraws i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitéw solnych),

2. Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte wodj. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac $ladéw starej farby ani pytu po
starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkdw nalezy naprawic¢ odpowiedniy zaprawa, zalecang przez producenta
wyrobéw malarskich.

3. Wilgotnosé powierzchni tynkdw {malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé wartoéci
podanych w tablicy 1.

4. Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie,

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania Jjak tynki zwykfe,

5.3.5. Podtoza z drewna, materialéw drewnopochodnych powinny byé niezmurszate o wilgotnosci nie wiekszej niz 12%,
bez zepsutych lub wypadajgcych sekdw i zaciekéw Zywicznych. Powierzchnja powinna by¢ odkurzona i aczyszezona
z plam tluszczu, iywicy, stare] farby i innych zanieczyszczer. Ewentuaine uszkodzenia powinny by¢ haprawione
szpachléwka, na ktéra wydano aprobate techniczng.

5.3.6. Podioza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszezu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety
mocujgce oraz styki phyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢ naprawione masg
szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. Podtoza z piyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnogé nie wieksza niz 4% oraz powierzchnie doktadnie

odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitdw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawaé poza
lico plyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
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5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatoici zaprawy, gipsu
oraz odkurzone | odttuszczone.,

5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1.  Warunki ogélne prowadzenia robdt malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich zewnetrznych),

- w temperaturze hie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek tem peratury ponizej
0°C,

w temperaturze nie wyiszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie przewyiszy a 20°C
{np. w miejscach bardzo nasfonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie fwieso pomalowane
(nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczal, jezeli wilgotnoéé podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych moina prowadzi¢ przy

wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej hiz 80%.

’rzy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢é odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszezalnikowymi nalezy prowadzié z daleka od otwartych Zrédet ognia,
narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ Zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalety zabezpieczy¢ i ostonié przez
zabrudzeniem farbami.

5.4.2.Wykonanie robdt malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczat, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w pkt.
5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawieraé:
informacje o ewentualnym érodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy naleiy go stosowac,

* sposéb przygotowania farby do malowania,

- 5posSb nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),

krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

- czas migdzy nakladaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
 zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3.Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robét wymagania okreélone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcq informacje wymienione w pkt. 5.4.2.
5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powitok z farb dyspersyjnych Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢ :
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niezmywaine przy stosowaniu érodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanije
oraz na reemulgacje, aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny polysk, Jjednolitej barwy, réwnomierne,

bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa, bez uszkodzen, przeswitéw podioia,
$ladéw pedzla, bez ztuszczeR, odstawania od podioza oraz widocznych tgczen i poprawek, bez grudek pigmentéw

i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniy.

Dopuszcza sig chropowatoéé powloki odpowiadajacy rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

3.5.2.  Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach 2ywicznych oraz farb na spoiwach

zywicznych rozciericzalnych woda.

Powtoki te powinny by¢ odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i éladow pedzla, zgadne 2e wzorcem producenta i dokumentacjq projektowg

w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowatoéé powtoki odpowiadajacy rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

Przy jednowarstwowe] powloce malarskiej dopuszczalne $3 nieznaczne miejscowe przeswity podfoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach: speka, fuszczenia sig powtok, odstawania powlok od podioza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powltok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgeymi lub bez, w postaci
suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych.

Powtoki z farb minerainych powinny:

réwnomiernie pokrywac podfoia, bez przeswitéw, plam | odpryskéw, nie écierad sig i nie obsypywac¢ przy potarciu migkka
tkaning bawetniana, nie mie¢ $ladow pedzla, w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne 2 wzorcem producenta
oraz dokumentacja projektowa, by¢ odporne na zmywanie wody (za wyjatkiem farb wapiennych | cementowych

bez dodatkéw modyfikujacych), nie mie¢ przykrego zapachu.

5.54. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach 2ywicznych wodorozciericzalnych i rozpuszczainikowych

Powloki z lakieréw powinny:

miet jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektows, nie mieé ¢ladéw
pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy | zmarszczen, dobrze przylegaé do podioza, mieé odpornoéé

na zarysowania i wycieranie, miec¢ odpornos$é na zmywanie woda ze srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSC| ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoéci robét podano w ST, Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
8.2. Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystapieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podioizy oraz materiaféw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Badania podiozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznoéci od Jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujacych terminach:
- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

+ dla pozostatych podiozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
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Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane Po zamocowaniu | wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych

do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

murdw ceglanych i kamiennych -  zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnoéé¢ wykonania zgodnie
ze szczegdtowq specyfikacjg techniczng robét murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystoéé
powierzchni, wilgotnoéé muru,

podiozy betonowych —- dokladnoéé | zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz szczegdtowy specyfikacjg
techniczng robét betonowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnoéé podioza, zabezpieczenie
elementéw metalowych,

tynkdw zwyktych i pocienionych - zgodnogé z projektem, réwnoéé i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagari
okreslonych w szczegbtowej specyfikagji technicznej robét tynkowych, czystosé powierzchni, wykonanie napraw
i uzupetnieri, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnoéé tynku,

podioiy z drewna —- wilgotnosc, stan podioza, wyglad i czystoéé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnieri,

ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych -- wilgotnosé, wyglad i czystosc powierzchni, wykonanie napraw
i uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkretdw,

elementéw metalowych - czystos¢ powierzchni.
Doktadno$é wykonania muréw nalezy badaé metodami opisanymi w szczegétowej specyfikacji technicznej robét murowych,

Réwnosé powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w szczegélowe; specyfikacji technicznej robét
tynkowych.

Wyglad powierzchni podioly nalezy oceniaé wizualnie, z odieglosci oko o 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalety oceniaé przez przetarcie powierzchni suchga, czysty
reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnosé podiozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw, W przypadku watpliwoéci nalezy pobrac prébke
podioia i okresli¢ wilgotnosé metoda suszarkowo-wagowg.

Wyniki badar powinny byé¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontraoli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materialéw
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiadaé¢ normom Wwymienionym w pkt. 2.2.1.- 2.2.4. Bezposrednio
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczy dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,

terminy przydatnosci do vzycia podane na opakowaniach,
-- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizuainie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze
i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé
a)  wprzypadky farb ciektych:

* skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,
*  grudki wypetniaczy (z wyjatkiem hiektdrych farb strukturalnych),
*  koiuch,
*  slady pleéni,
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* trway, nie dajacy sie wymieszaé osad,

* nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

* obce wtracenia,

= zapach gnilny,

b)  w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
* Slady plesni,

*  zbrylenie,
* obce wtrgcenia,
* zapach gnilny.
6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robat polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z dokumentacja projektowy,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegélnodci powinny dotyczyé
sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtoiy | nakladania powlok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robdt

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sig celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét malarskich, w szczegilnosci w zakresie:

-zgodnosci 2z dokumentacja projektowg, specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
haniesionymi w dokumentaciji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,
jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robst nalezy wykorzystywaé wyniki badarn dokonanych przed przystapieniem do robét
| w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakoriczenia ich wykonywania.

Badania techniczne naleiy przeprowadzac w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnoéci wzglednej
powietrza nie przekraczajgcej 65%. Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje:

° sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

' sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

* sprawdzenie odpornoéci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odpornoéci na Zmywanie.
Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

sprawdzenie wygladu Zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w éwietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,
sprawdzenie zgodnosci barwy | polysku - przez poréwnanie w swietle rozproszenym barwy i polysku wyschnietej powloki

Z wzorcem producenta,

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wefniang lub bawetniang

szmatka w kolorze kontrastowym do powloki.

55



Powloke naleiy uznaé za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity élady farby, sprawdzenie przyczepnodci

powioki:

* na podiozach mineralnych i mineralno-wiéknistych —- przez wykonanie skalpelem siatki naciec prostopadiych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strong a nastepnie przetarciu pedziem nacigte] powtoki; przyczepnosc powtoki nalesy
uzna¢ za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw hie wypadnie,

* na podioZach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

sprawdzenie odpornoéei na Zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokrag namydlong szczotky z twardej
szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej woda za pomoca miekkiego pedzia; powloke nalezy uznaé za odporng na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cala badana powifoka
bedzie miata jednakowga barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Whyniki badari powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 | opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy,

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBAT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiary podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej
powierzchni nie potraca sie otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.
Dfa $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien | drzwi, elementéw azurowych, grzejnikéw i rur nalezy

stosowac uproszczone metody obmiaru,

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru polega na obliczeniu
powierzchni rzutu | zwiekszeniy uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspotczynnikdw podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspétezynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Stosunek rzutu powierzchni ozdéb

Lp. do catej powierzchni $ciany lub Wspétczynnik
sufitu

a b c

01 do 10% 1,10

02 do 20% 1,20

03 do 40% 1,40

04 ponad 40% 2,00
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Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z oscieznicami wraz z cwieréwatkami)
oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w Swietle wykoriczonyeh otworéw (osciey), stosujac do uzyskanych

wynikéw wspétczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspétczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. Nazwa elementu Wspdfczynnik

a b c
Okna t drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydfami
t oscieznicami { tacznie z éwieréwatkami)

01 | bez szczeblin 1,30

02 | ze szczeblinamio powierzchni kazdej szyby do 0,05 m2 2,30

03 | ze szczeblinamio powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 1,90

04 ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 1,70

05 ze szczeblinami o powierzchni kaidej szyby ponad 0,20 m? 1,50
Okna i drzwi balkonowe z podwdnymi skrzydiami

06 bez szczehlin 1,90

07 | ze szczeblinamio powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 4,00

08 | ze szczebiinamio Powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 3,20

09 ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 2,75

10 ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 2,30
Drzwi z oécieznicami ( tacznie éwieréwatkami} | skrzydtami

11 petnymi lub z jedng szyba o powierzchni do 0,2 m? 2,10

12 petnymi z obramowaniem gfadkim 2,50

13 peinymi z obramowaniem profilowanym 3,00

14 szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni do 0,1 m? kazdej 2,50
szyby

15 szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni ponad 0,1 m? 2,10
kazdej szyby

16 catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 cm 1,70

Malowanie opasek | wylogdw oécieiy oblicza slg odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinieciu,
Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw aturowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach
kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne 7eber Brzejnikéw radiatorowych obmierza sig jako podwiéjng powierzchnig prostokata, opisanego
na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla ktdrych nalety przyjmowaé potréjng powierzchnie opisanego
prostokata).

Malowanie rur o érednicy zewnegtrznej do 30 cm obmierza sie w metrach d ugosci. Malowanie rur o wiekszych srednicach
zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

6.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

6.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu s3 podtoza. Odbidr podiozy
musi byt dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich. W trakele odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione
w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badai nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podiozy pod malowanie,
okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé¢ podioia za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie
z dokumentacjg projektows oraz specyfikacja techniczng (szczegétowa) i zezwolic na przystapienie do robét malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustalié
zakres prac i rodzaje materialéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podiozy,

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatow nalety zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) | wykonawcy (Kierownik
budowy).

6.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanej czeéci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sig dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koficowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnogci kierownika budowy.
Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czeéciowego rozliczenia robét {jezeli umowa takg forme
przewiduje).

6.4. Odbior ostateczny (koficowy)

Odbidr koficowy stanowi ostateczng oceneg rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu {ilosci), jakosci
I zgodnosci z dokumentacja projektows. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego,
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badarn oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslaé umowa. Wykonawca rob6t obowigzany

Jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét, szczegotowe specyfikacje
techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét, dziennik budowy i ksiazki ocbmiardw z zapisami
dokoenywanymi w toku prowadzonych robét, dokumenty éwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw | wyrobéw budowlanych, protokoty odbioru podtozy, protokoty odbioréw czesciowych, instrukcje

producentow dotyczace zastosowanych materiatéw, wyniki badari laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sig przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowej
i pkt. 5.5 niniejsze] specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badar sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty s3 kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badari byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:
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jezeli to moiliwe naleiy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci powtoki z wymaganiami okreglonymi
w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ powloke ponownie do odbioru,

iezeli odchylenia od Wymagan nie zagrazaja bezpieczeristwu uzytkownika i trwatoéci powloki malarskiej zamawiajacy moze
wyrazic zgode na dokonanie odbioru koricowego z Jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalef
umownych, w przypadku, gdy nie 53 motiliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zohowigzany jest do Usuniecia wadliwie
wykonanych robét malarskich, wykonania ich Ponownie i powtérnego zgloszenia do odbiory, W przypadku niekompletnosci
dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbiory Sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien
Zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji, oceng wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunfecia,

stwierdzenie zgodnogci lub niezgodno$ci wykonania robét malarskich Z zaméwieniem,

Protokdt odbioruy koficowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

6.5. Odbiér po uptywie okresy rekojmi | gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powlok malarskich,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,, 0dbidr ostateczny (koficowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizone| jakosci robét. Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosic wykonawcy

wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH [ PRAC TOWARZYSZACYCH

8.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w 5T, Wymagania ogolne” — Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnoéci

Rozliczenie robét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odhiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robét.

Ostateczne roziiczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbiory pogwarancyjnego.
©.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich ;

Woariant |

Podstawy rozliczenia robét malarskich stanowig okreslone w dokumentach umownych (ofercie) ceny jednostkowe | ilosci
robét zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich uwzgledniajg:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

-- dostarczenie do stanowiska roboczego materiafow, narzedzii sprzetu,
-- obsluge sprzetu,

-- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci
do 5 m, od poziomu podiogi lub terenu,

- zabezpieczenie podidg i innych elementéw, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robét malarskich,
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przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw j innych materiaiéw,
- oceng i przygotowanie podfozy, zgodnie 2 wymaganiami dokumentacji projektowe] i szczegdtowej specyfikacji techniczne;,
- préby kolordw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg zdemontowania w celu
wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeri powstatych w czasie wykonywania robot,

- DCzyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie nhiepotrzebnie zamalowanych elementéw nie
przeznaczonych do malowania,

usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materialéw w sposéb podany w szczegbtowej specyfikacji technicznej (opisaé
5posdb usuniecia pozostatosci i odpaddw),

- likwidacje stanowiska roboczego,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robdt malarskich kosztéw montaiu, demontaiu i pracy rusztowafi
niezbednych do wykonania roebét na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia -

Wariant 1|

Podstawe rozliczania robét malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczaftowa za okreslony zakres robdt obejmujgcy
roboty malarskie.

Kwota ryczaltowa obejmujaca roboty malarskie uwzglednia koszty wykonania nastepujacych prac malarskich oraz prac
Z nimi zwigzanych takich jak :

- przygotowanie stanowiska roboczego,
-- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
-- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz | prace rusztowar niezbednych do wykonania robét malarskich,
niezaleznie od wysokoséci prowadzenia prac,

- zabezpieczenie podtdg i innych elementdw, nie przeznaczonych do malowanta, przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robét malarskich,

przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw | innych materiatéw,
- oceng i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowe] specyfikacii technicznej,
- préby koloréw,

demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktdre wymagaja zdemontowania w celu
wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

wykonanie prac malarskich,
- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

oczyszczenie miejsca pracy z materiatéow zabezpleczajacych oraz oczyszczenie hiepotrzebnie zamalowanych elementéw
nie przeznaczonych do malowania,
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-- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materialéw w s

sposob usunigcia pozostatodci | odpaddw),

-- likwidacje stanowiska roboczego,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny | ryzyko.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE)

ROBOTY MURARSKIE
(Kod CPV 45262500-6)

SPIS TRESCI

=

CZESC OGOLNA

WYMAGANIA DOTYCZACE W ASCIWOSCI MATERIALGW

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

KONTROLA JAKOQSC! ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

SPOSOB ODBIORU ROBAT

© ® N @ o oA woN

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Najwainiejsze oznaczenia i skraty:

ST - Specyfikacja Techniczna

S5T -- Szezegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB -- Instytut Techniki Budowlangj

PZ! - Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. czZe$€ 0GOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego

Remont | przebudowa pomieszczer: sanitarnych (sanitariaty w poziomie piwnic, parteru, l-go pietra) w budynku
Przedszkola nr3 w Przemyslu, ul. Barska 10.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt przy
wznoszeniu konstrukcji murowych w budownictwie mieszkalnym, uiytecznoéci publicznej, rolniczym i przemystowym,
eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne oddzialywanie srodowiska korozyjnego. Specyfikacja
techniczna {ST) nie dotyczy wykonywania konstrukeji murowych wodno-kanalizacyjnych, zbiornikéw wodnych, piecéw
i komindw przemystowych, a takze innych konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach odbiegajacych znacznie

od warunkéw wystepujacych w budownictwie mieszkaniowym i ogélnym.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST} jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu | realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamdwieniem okreslonym w pkt. 1.8,

Odstepstwa od wymagari podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét
o niewieikim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnoéé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikafacych z doéwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow
bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukeji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne

dziatanie $rodowiska korozyjnego | obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

-- przygotowanie zapraw,

- spajanie elementdw murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreélenie wymagar odnoénie wlasciwoici materiatéw wykorzystywanych do robét
murowych oraz wymagar dotyczacych wykonania i odbioréw konstrukcji murowych.

1.5. Okredlenia podstawowe

Okresdlenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne : odpowiednimi normami oraz okreéleniami podanymi w ST
~Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Konstrukcja murowa - konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementdw murowych zaprawg
murarska.

Element murowy - drobno- lub sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukcji
murowych.

Grupa elementéw murowych - elementy murowe o podobnej procentowej zawartoéei otwordw oraz ich kierunku
odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor -- uksztattowana przestrzeri pusta, ktéra moze przechodzi¢ ub nie przez caly element murowy.

Zaprawa budowlana --- mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw technologicznych, jezeli
$3 wymagane. Zaprawy budowlane dzielg si¢ na: murarskie, tynkarskie | specjalne np. Zaroodporne, montazowe lub
zalewowe.

Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng konstrukcyjng catoéé
i wyréwnywania naprezer wystepujacych w murach.
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Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukeji murowych

- rdinego rodzaju wyroby metalowe, zelbetowe lub 2z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako
elementy uzupetniajgce tj. kotwy, fgczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych -- materialy i wyroby do wykonywania
zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

Warunki Srodowiskowe -~ w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozréznia sig zgodnie z PN-B-03002

pigé kfas srodowiska :

—klasa 1 : érodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajgce zawilgoceniy

wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,

-—klasa 2: srodowisko wilgotne wewngtrz pomieszczen ne. w pralni lub $rodowisko zewngtrzne, w ktérym element nje jest
wystawiony na dziatanie mrozu, facznie z elementami znajdujacymi sie w hieagresywnym gruncie lub wodzie,

— kiasa 3: érodowisko wilgotne z wystepujgcym mrozem,

— klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pogrgzone catkowicie lub czesciowo w wodzie maorskiej, elementy

pofozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujace sie w powietrzu nasyconym solg,

- kiasa 5: srodowisko agresywne chemicznie {gazowe, ptynne lub stale).

Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposdb nalezyty przed przenikaniem wody uwazaé mozna za znajdujacy sie
w Srodowisku klasy 2.

Wartosé deklarowana --- wartoéé dotyczaca wyrobu, okreglona zgodnie z normg, ktéra producent jest zobowigzany uzyskaé
przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.

Wytrzymato$é srednia elementdw murowych na sciskanie -- érednia arytmetyczna wytrzyma oé¢ na éciskanie okreslonejliczny
elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymatoéé elementdw murowych na $ciskanie -—- wytrzymatos¢ elementéw murowych na éciskanie
sprowadzona do wytrzymatoéci réwnowaznego elementy murowego w stanie powietrzno-suchym, ktérego zaréwno
wysokos¢ jak | mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu -— zaprawa, ktérej sktad i metoda wytwarzania zostaly podporzadkowane osiggnieciu
wymaganych wiasciwosci {(podejécia ze wzgledu na wlasdciwoéci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg Przepisu - zaprawa wykonana wg wczesniej okreslone] receptury, ktorej wilasciwosci wynikajg
z ustalonych proporcji skfadnikéw (podejscia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty $wiezo zarobionej zaprawy —-- mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegajgcej ptaszczyzny szesclanu,
umieszczonego na warstwie Zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podiozu stanowigcym element murowy | nastepnie
uniesionego, jest pokryta przylegajgca zaprawa.

Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.
Nadproze — belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;.
Nadproze pojedyncze —--- nadproze pracujgce jako pojedyncza belka,

Nadproze ztoione —- nadproze skfadajace sie z dwéch lub wiecej elementéw konstrukcyjnych, z ktdrych kaidy ma strefe
sciskang i rozciggana.

Nadproie zespolone - nadproie zawierajace cz2gs¢ prefabrykowany oraz uzupeiniajacs, wykonywana na miejscu
wbudowania,

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodnoié z dokumentacja projektows, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
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1.7. Dokumentacja robét murowych

Konstrukcje murowe nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzgdzenia
podano w ST, Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Dokumentacja powinna w szczegbinodci zawieraé wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i materiatom
wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

bezpieczenstwa konstrukcji,
- bezpieczenstwa uzytkowania,

-— Wymagan ciepinych,
—- wymagar akustycznych,

~ trwalosci konstrukgji itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caly przewidywany okres uzytkowania w okreslonych
warunkach $rodowiskowych (klasie $rodowiska) i przy wtasciwej konserwacji odpowiadaty zatozonemu przeznaczeniu.
Przy ockresfaniu trwafogci konstrukeji i doborze materiatéw nalezy uwzgledni¢ warunki Srodowiskowe, na dziatanie ktérych
konstrukcja bedzie narazona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, a takze sposdb jego zabezpieczenia
przez dziataniem niekorzystnych czynnikéw.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSC MATERIALOW

21, Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST, Wymagania
0gdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2, Rodzaje materiatdw
Materialy i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
-elementy murowe,
- Zaprawy murarskie,
-wyroby dodatkowe,
- inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Elementy murowe

2.2.1.1. Rodzaje elementdw murowych

Rozréinia sie nastepujace rodzaje elementdw murowych réznicowane z uwagi na:
*  Surowiec uiyty do ich produkcji oraz ogélne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych:
- ceramiczne o matej i duzej gestodci, odpowiadajace Wymaganiom normy PN-EN 771-1,
- silikatowe, spetniajace wymagania normy PN-EN 771-2,
- Z betondw zwyklych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3,
- z autoklawizowanego betonu komérkowego, odpowiadajace wymaganiom PN-EN 771-4,
- z kamienia sztucznego wedlug normy PN-EN 771-5,
-z kamienia naturalnego, spetniajace wymagania normy PN-EN 771-6.
= Surowiec uzyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukgji murowych wedtug indywidualnych zasad:
- Z betondw lekkich z wypetniaczami organicznymi,

z nieautoklawizowanego betony komérkowego,
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- Z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,
-stosowane sporadycznie lub na skale doswiadczalng elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw sztucznych, produkowane

wedtug norm krajowych lub aprobat technicznych.

Wielko$€ elementdw:

- drobnowymiarowe o wadze kilku kilograméw (cegty pefne i drazone, bloczki pefne), ukfadane przy murowaniu jedng
reka,

-- Sredniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilograméw (pustaki | bloki petne) ukladane oburacz przy
murowaniu,

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki scienne, ktére s3 uktadane przez kilku murarzy
lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sg zaliczane do grupy elementéw murowych.

Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:

elementy do murowania na zwykte spoiny,
- elementy do murowania na cienkie spoiny.

Zawartos$¢ otwordw w elementach murowych:
-- elementy grupy 1,
--elementy grupy 2,

- elementy grupy 3.

Elementy murowe przyporzadkowywane tym grupom powinny spetniaé wymagania podane w tablicy 1
w normie PN-B-03002.

Przeprowadzang kontrole produkcji {kategoria produkcji):

elementy kategorii I, do ktdrej zalicza sig wyroby, ktdrych producent deklaruje, ze majg one okreslong wytrzymatosé
na Sciskanie, a wyniki kontroli Jakosdci przeprowadzane] w zaktadzie potwierdzajy, ie prawdopodobieristwo
wystgpienia $redniej wytrzymatosci na Sciskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nie wigksze nij: 5%,

elementy kategorii I, do ktdrej zalicza sie wyroby, ktérych producent dekiaruje ich wytrzymatosé Srednig, a pozostate
wymagania kategorii | nie s3 spefnione.

Ksztalt elementéw murowych:
-- z gladkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny poprzeczne,

-- 2 pidrem | wpustem, przeznaczone do murowania Sciany bez wypelniania Zaprawg pionowych spoin poprzecznych,
~ z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.

Role pefniong w konstrukeji murowej:

—  podstawowe o ksztatcie prostopadtoscianu, spetniajace role gtéwnego elementu konstrukcyjnego,

-~ uzupetniajgce o réznorodnym ksztatcie, tj. narozniki, okapniki, daszki.

2.2.1.2. Wiaéciwoéci elementdw murowych deklarowane przez ich producentéw | przewidywane w dokumentacji
projektowe;j:

Wymiary i odchytki wymiarowe
Wedlug norm producent powinien podawac nominalne wymiary diugosci, szerokosci i wysokosci. Odchytki wymiarowe
charakteryzuje sie dwoma parametrami:

- wartoscia srednia (réznica miedzy wartoscig $rednia pomiargw i wartoscig deklarowang),
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----- rozpigtoscig wymiaréw (réznica migdzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).

Ksztatt i budowa

Producent elementéw murowych powinien podaé ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym do jednoznaczne]
identyfikacji danego elementu j okredlenia jego przydatnoici do stosowania oraz ewentualnego wykorzystania przez
projektanta przy wykonywaniu obliczer; statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.,

« Wady i uszkodzenia powierzchniowe

W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie przez producenta
maksymalnych dopuszczainych odchyler ptaskosci powierzchni kladzenia {wspornych).

Gestosc

Gestos¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna byé deklarowana wtedy, kiedy takie dane s3 potrzebne
do oceny izolacyjnosci akustycznej, noénosci, odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci ciepinej écian.

Wytrzymatosé na éciskanie

Zgodnie z normami producenci powinni podawa¢ $rednig wytrzymatosé na iciskanie elementaw murowych. Producent
moze réwniez deklarowac wytrzymatos¢ znormalizowang. Konieczne jest réwniez podanie kategorii produkcji elementéw
murowych,

*  Trwatosé (mrozoodpornoé¢)

Dobdr grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzgledniac przewidywane warunki srodowiskowe
i w konsekwencji stopier narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.

Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:

cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,
dziatanie siarczanéw i chlorkéw.

Dobér_ elementéw murowych w roznych  warunkach srodowiskowych, _zalecany w normie  PN-B-(03002,

podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dobér elementéw murowych wg grup z uwagi na trwatoéé

(erupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy Srodowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji)

Klasa srodowiska
Elementy murowe
1 2 3 4 5

Ceramiczne 123 | 1,23 | 1,232 | 1,232 | 1,232
Silikatowe 1,2 1,29 1,24 3) 3)
.Zbetonu 2wyklego . 12 1,20 1,29 1,22 1,22
i kruszywowego lekkiego
z klawizow. n
aut'o awizowanego betonu 1 12) 3) 3) 3)
komdrkowego

przydatnosci elementu w okreslonych warunkach srodowiskowych lyb elementy
zwykte -—  przy nale2ytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.

Przy nalezytym zabezpieczeniu przed zawiigoceniem.

Elementy licowe - odpowiednio do deklaracji producenta dotyczacej

Nie stosuje sie.
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Poniewa2 pod pojeciem trwatosci elementéw murowych nalezy rozumieé¢ przede wszystkim mrozoodpornosé, wiec
kategorie odpornosci elementéw murowych na cykle zamrazania i rozmrasania powinny byé skorelowane
z przewidywanym sposobem ich zastosowania. Rozrdznia sie nastepujgce kategorie:

- kategoria FO, warunki obojetne ($ciany wewnetrzne, wewnetrzne warstwy scian szczelinowych),

- kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku narazone na zamrazanie i rozmrazanie,
ale zabezpieczone przed bezposirednim nasgczaniem),

- kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, nieotynkowane kominy,
zasklepienia, zwiericzenia, wolno stojgce dciany graniczne).

*  Wiasciwodci cieplne
W przypadku elementdw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajgcych wymaganiom izolacyjnodci
cieplnej, producent powinien poda¢ informacje o wiadciwoéciach cieplnych, Informacje te moga by¢ oparte na
wartosciach tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745,

* Absorpcja wody -- Zewnetrzne nietynkowane elementy budynky
W przypadku elementdw stosowanych do budowy zewngtrznych $cian licowych sprawdzana jest ich absorpcja
(nasigkliwosc) 24-godzinna.

*  Absorpcja wody -- warstwy odporne na wilgo¢
W przypadku elementéw murowych stosowanych w konstrukejach szczegdinie narazonych na silne zawilgocenie, okreéla
sie absorpgje {nasigkliwosd) za pomocy gotowania w wodzie.

* Absorpcja wody --- poczgtkowa wielkoé¢ absorpcji wody
Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposéb stosowania elementdw, nalezy sprawdza¢ poczatkowy wielkosd absorpgji

wody w czasie 60 sekund.

* Reakcja na ogient

*  Zawartosc aktywnyeh soli rozpuszezalnych
W przypadku elementdw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada sie zawartoéé
aktywnych soli rozpuszczalnych.

*  Rozszerzalno$é pod wptywem wilgoci
Jezeli normy tego wymagaja, to moina przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wptywem wilgoci elementéw
murowych.

*  Przepuszczalnosé pary wodnej
W przypadku elementéw licowych, nalezy podac¢ tabelaryczng wartosé wspéiczynnika dyfuzji pary wodnej. Tabelaryczny
(normowy) wspdtezynnik dyfuzji okreéla slg na podstawie gestosci materiaty,

*  Whytrzymatosc spoiny (charakterystyczna poczatkowa wytrzymatoéé spoiny)

W przypadku elementéw murcwych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukeyjnych,
powinna byé deklarowana charakterystyczna poczatkowa wytrzymatoéc¢ spoiny na $cinanie. Deklaracja moze by¢ oparta
na wartosciach stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na wartoéciach wynikajacych z badas.

* Substancje niebezpieczne

Konieczne jest przeprowad:zanie hadan promieniotwdrezoéci naturalnej elementéw murowych. Badania te naleiy
wykonywaé zgodnie z Instrukcja ITB nr 234/95,

2.2.2. Zaprawy murarskie

2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich
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Rozrdzinia sie nastgpujace zaprawy murarskie réznicowane 2 uwagi na:

. Wiasciwosci lub zastosowanie:
- 0g6lnego przeznaczenia (G},
- lekka (L),
- do cienkich spoin (T).
. Koncepcje projektowania zaprawy:
zaprawa wg projektu,
Zaprawa wg przepisu.
. Sposcb produkcji:
- Zaprawa wytwarzana w catosci lub czeéciowo w zaktadzie, spetniajgca wymagania normy PN-EN 998-2,
- Zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajaca wymaganijom normy PN-8-10104.

*  Sklad materiatowy zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):
- Zaprawa cementowa (,,c"),
~ zaprawa cementowo-wapienna (,cw”),

- Zaprawa wapienna (,w"), oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana {,cgl”).
* Proporcje sktadnikdw {mierzong objetosciowo) w zaprawach ogélnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy:
Zaprawa cementowa {cement : piasek):

-- odmiana 1:2 (symbol odmiany A),
~ odmiana 1:3 (symbol odmiany B),

- odmiana 1:4 (symbol odmiany C)-
Zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno: piasek):

== odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),
-- odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),

- odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),

odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),
zaprawa wapienna {wapno : piasek)

— odmiana 1:1,5 {symbol odmiany H),

- odmiana 1:2 (symbol odmiany 1),

- odmiana 1:4 {symbol odmiany J).

* Wytrzymatosci na $ciskanie zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:
-- klasa M 0,25 przy wytrzyma oscl na sciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm?2,

-- klasa M 0,5 przy wytrzyma oscl na sciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm?,

- klasa M 1,0 przy wytrzyma oscl na sciskanie nie mniejszej niz 1,0 Nfmm?2,

-~ klasa M 2,5 przy wytrzyma oéci na §ciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm?,

-- klasa M 5,0 przy wytrzyma osci na éciskanie hie mniejszej niz 5,0 N/mm?,
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- klasa M 10,0 Przy wytrzyma osci na sciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm?,
- klasa M 15,0 Przy wytrzyma osci na éciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm?2,

— klasa M 20,0 przy wytrzyma o$ci na $ciskanie nie mniejszef niz 20,0 N/mm?,

== klasa M d przy wytrzyma osci na $ciskanie wigkszy od 25,0 N/mm?2.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymatos$é na $ciskanie powinna by¢ deklarowana przez
producenta. Producent moze dekiarowaé klase wytrzymatoéci na sciskanie oznaczong literg ,M” i nastepujaca po niej liczba

klasy, co oznacza, ze wytrzymatosé na éciskanie w N/mm? jest nie mniejsza od tej liczby.

Przeznaczenia podano w tablicy 2.

Tablica 2. zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznotci od przeznaczenia

Symbol | Symbol
rodzaju odmiany

Przeznaczenie Klasa

C A, B, C od M 10 do M 15;

Sciany konstrukcyjne Md
fundamentowe
Sciany zewnetrzne W _|DE M10;M15
ponizej poziomu c B, C M 10; M 15
terenu niekonstrukeyjne

CW (D, E M 10; M 15

c A B, C od M 10do M 20
. konstrukcyjne
Sciany zewnetrzne CW [D,EF |odM5doM 15
pPowyiej poziomu
terenu C B, C M 10; M 15
niekonstrukeyjne
CW [EF M5, M 10
C B, C M 10; M 15
. CW ID,EF |odM 2,5doMm 15
konstrukcyjne
G

w H M1

$ciany wewnetrzne
C C M 10

. . cw D,E,F, odM25doM5
niekonstrukcyjne

w H 1) odM0,25doM 1

na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normg PN-B-03002 w tablicy 3.

Tablica 3. Dobér Zapraw z uwagi na trwatog¢

Klasa
Srodowiska
Kiasa zaprawy
1 2 3 4 5
1,0 + - — — —
3,0 + + — — —
25,0 + + + +1) +1)
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1 0dpowiednio do deklaracji producent

Do muréw zbrojonych powinny by¢ wykorzystywane Zaprawy cementowe o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 N/mm?2,
a w przypadku murdw zbrojonych w srodowisku wilgotnym - o wytrzymatosci nie nizszej niz 8 N/mm2. Do murdw zbrojonych

naleiy stosowa¢é zaprawy nie powodujgce korozji zbrojenia.

2.2.2.2. Wiadciwoéci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu ptynnego {ub
Plastycznego w stan staly, whasciwosci Zapraw muszg by¢ okreélane zaréwno dla suchych mieszanek jak i dla zapraw swieiych
oraz stwardziatych. Wiasciwosci mieszanek suchych okreslane s3 w odniesieniu do Zapraw wytwarzanych w zakfadzie
(kontrola biezgca procesu produkcji). Wtasciwoéci zaprawy Swieiej istotne s dla murarza i przebiegu robdt murarskich,
natomiast zaprawy stwardziafej decydujg o jakosci konstrukcji murowe;j.

Wiasciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w dokumentacji projektowej

A.  Wiasciwosci suchych mieszanek:

= Proporcje skladnikéw suchej mieszanki
Proporcje sktadnikéw mieszanki suchej podaje sie w przypadku Zapraw wytwarzanych na budowie. Wszystkie skiadniki
powinny odpowiadaé warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w dokumentaciji projektowej.
W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguty producent nie podaje sktadu. W takim przypadku konieczne jest
opisanie na opakowaniu Przeznaczenia i sposobu stosowania Zaprawy.

* Uziarnienie wypetniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw przeznaczonych do cienkich

5poin {do 2 mm),
* Gestose nasypowa mieszanki suchej;

Podawanie gestosci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedfug przepisu, tzn. w momencie
okrestania proporcji skladnikéw {objgtosciowo lub masowo).

*  Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy. nie okreslajg minimalnego okresu przydatnosci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wigc wiekszoéé
producentow przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesigce.

* Proporcje mieszania mieszanki z wodg

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodg okresla producent. W przypadku zapraw
wytwarzanych na placu budowy proporcje okresla sig na podstawie badari konsystencji éwiezego zarobu.

B. Wiasciwoscl $wiezej Zaprawy:

*  Konsystencja i plastycznosgé {rozptyw)

Konsystencje $wiezej zaprawy okresla si¢ za pomocg stolika rozplywu wg normy PN-EN 1015-3. ledynie w przypadku
Zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowe] polskiej metody
oznaczania konsystencji zaprawy, polegajacej na okresleniu gtebokoéci zanurzania stozka pomiarowego w Zaprawie,
zgodnie z PN-85/B-04500.

Konsystencja {w cm) swiezej Zaprawy, w zaleinosci od rodzaju elementéw murowych, okreélana wg PN-85/B-04500,
powinna wynosié:

1) elementy ceramiczne o nasigkliwosci do 6% --- 5+7 cm,

2) elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% -— 6+8 cm,

3) elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% - 8+10 cm,

4) elementy silikatowe - 68 cm,
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5) elementy z betonuy kruszywowego zwykiego — 5+7 c¢m,
6) elementy z betony kruszywowego lekkiego —-  7:8 ¢m,

7) elementy z autoklawizowanego betony komdrkowego ---- 8:9 cm,
8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego - 6:10 cm.

*  Gestosd objetoiciowa Zaprawy swietej
Badania gestodci zaprawy $wiezej nje jest obowigzkowe. Badania takie mog3 byc przydatne do alternatywnego okreélania
zawartosci powfetrza W zaprawie swiezej. Wedtug dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na okresleniu czasu,
po ktérym zaprawa zggstnieje na tyle, e jej konsystencja zmniejszy sieo 3 cm, a plastycznoéc o 4 cm.
Czas zachowania wiasciwosci roboczych

Czas zachowania wiaéciwodéci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien byé deklarowa ny przez producenta,
Wyniki badad przeprowadzanych wediug PN-EN 1015-9 powinny wykazywaé czas nie krotszy niz jego wartogé
deklarowana.

Czas zachowania wiadciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okreslany wedtug PN-EN 1015-9,
nie powinien by¢ krotszy niz:
1) dla zapraw cementowych --- 2 h,

2)dla zapraw cémentowo-wapiennych - 5,
3) dla zapraw wapiennych —- 8.

* Czas korekty $wiezo zarobionej zaprawy
Czas korekty powinien by¢ deklarowany w Przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogélnie przyjmuje sie,

ze nie powinien by¢ krétszy niz 7 minut,

*  Zawartos¢ powietrza

EN 1015-7.

Co do zapraw 2 kruszywami porowatymi dopuszczana jest réwniez moiliwosc okreslania zawartoéci powietrza
na podstawie badania gestoéci objetosciowej Swieiej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.

Zawartosé powietrza dla zapraw bez dodatkéw hapowietrzajacych, wykonywanych na miejscu budowy, okreélana
wedfug PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wigksza niz:

1) 10% dla klas zapraw M 0,25do M 5,
2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d,

Zawartost chlorkéw

Norma PN-EN 998-2 2aleca, aby zawarto$¢ chlorkéw nie przekracza a 0,1% suchej masy zaprawy. w przypadku zapraw
stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne Jest sprawdzenie zawartogci chlorkéw, zgodnie z PN-EN 1015-17.

€. Wiasciwosci stwardniate] zaprawy

" Gestod objetosciowa zaprawy stwardniate]

Oznaczanie gestosci Zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim 2 uwagi na koniecznodé okreslenia, czy dana
Zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do grupy 2apraw lekkich. Gestoé¢ zapraw murarskich lekkich nie powinna
by¢ wieksza niz 1300 kg/m?. Gestogé Zapraw zwykfych wytwarzanych na miejsey budowy, okreélana wedtug PN-EN 1015
-10, zgodnie z normg PN-B-10104 nie powinna przekraczad:

') Zaprawy cementowej - 2000 kg/m?,
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2} zaprawy cementowo-wapiennej -—-- 1850 kg/m?,
3) zaprawy wapiennej —- 1700 kg/m?.
*  Wytrzymato$¢ na $ciskanie i zginanie

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowaé ich wytrzyma o$é na $ciskanie Jub
odpowiednia kiase wytrzyma osci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzyma
osci 2 25 N/mm?3).

Wytrzymatosé na éciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normg PN-EN 1015-11, nie powinna
by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymatosci na sciskanie lub deklarowanej klasy wytrzymatosci na éciskanie.

Normy nie wymagaja deklarowania wytrzymatosci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.

Whytrzymafosé na <ciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1015-11, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 4.

Tablica 4. Wytrzymato$é na $ciskanie w zaleznogci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Klasa zaprawy i wytrzyma oéé
na $ciskanie
. 2
Rodzaj Symbol
. N/mm
Zaprawy odmiany
M M IM1{M [Ms5|M M |[M
0,5 25 10 15 20
A 20
Cementowa B 15
c 10
D 15
E 10
Cementowo-
wapienna F 5
G 0,25
H 1
Wapienna ' 0,5
J 0,25
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Wytrzymatoséé na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana wedtug PN-EN 1015-11,
w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna byt mniejsza niz podana w tablicy 5.

Tablica 5. Wytrzymatosé na zginanie w zaleinosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Wytrzyma o0é¢ na zginanie w zaleinoéci od klasy
zaprawy
. 2
Rodzaj Symbol
, N/mm
Zaprawy odmiany
“E M IM1M [M5(M |[M |m
‘0’25 0,5 25 10 15 20
A 5,0
Cementowa B 4.5
C 3,4
D 3,5
E 2,5
Cementowo--
wapienna F 16
G 0,8
H 0,45
Wapienna ! 0.4
J 0,25

* Absorpcja wody {nasigkliwosc)

Absorpcja wody (nasigkliwo$é) w zaleinosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana wedtug
PN-85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

a) zaprawa cementowa - 10%,

b) 2Zaprawa cementowo-wapienna:
~klasy M2,5i M5 - 14%,
—klasy M 10i M 15 - 12%,

a} zaprawa wapienna -- 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach zewnetrznych
budynku i narazonych na bezposrednie oddziatywanie warunkdw atmosferycznych producent deklaruje i bada absorpcje
spowodowang kapilarnym podciaganiem wody. Wyniki badar przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18
powinny wykaza¢, ze absorpcja wody nie jest wigksza od deklarowanej.

* Mrozoodpornos¢ (trwatosc)

Trwatos¢ zaprawy okreéla sie jako odpornos¢ na zamrazanie - odmrazanie,

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny by odporne na zamrazanie -
odmrazanie. Qdpornoé¢ na zamrazanie — odmrazanie (mrozoodpornosé) zaprawy sprawdza sie wedtug metody podanegj
w PN-85/B-04500,
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Zaprawe okresla sie jako odporng na zamrazanie -— odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu wymaganych cykii
zamraania --- odmrazania spadek wytrzymatosci na $ciskanie, badanej wedtug PN-EN 1015-11, jest nie wiekszy niz :
1) 10% w przypadku zapraw cementowych,
2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania sie nie przeprowadza, przyjmuje sie, e nie sg odporne na zamrazanie
odmrazanie.

* Promieniotwérczoéé (substancje hiebezpieczne)

Konieczne jest przeprowadzenie badar promieniotwérczosci naturalnej materiatéw budowlanych, w tym zapraw
budowlanych. Badania te nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukecjg ITB nr 234/95.

*  Wytrzymatosé spainy
Wytrzymatoéd spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych budynku,
okresla sig jako poczatkowg wytrzyma oéé charakterystyczng na écinanie spoiny.,

Poczgtkowa wytrzymatosé charakterystyczna na écinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych na miejscu
budowy moze by¢ okreélana na podstawie :

1) badari potaczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,

2} wartosci tabelarycznych zawartych w zafaczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszacych:

--0,15 N/mm? dla zapraw ogbinego stosowania i lekkich,

---0,3 N/mm? dla zapraw do cienkich spoin.
W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowac charakterystyczng poczatkowg
wytrzymato$¢ spoiny,

Dekiaracja moze byé wydana na podstawie badari przeprowadzonych zgodnie z procedurg zapisang w PN-EN 1052-3
lub wedtug weze$niej podanych wartoéci normowych zawartych w zataczniku C do normy PN-EN 998-2.

* Reakcja na ogien

Producent powinien poda¢ klase reakcji na ogleri zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogient zapraw przeprowadza sie wedtug

PN-EN 13501-1 nastepujaco:

1) Zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych, liczong masowo lub objetoéciowo
£ 1,0% (przyjmuje sie te wartoéé, ktéra ma wigksze znaczenie), zalicza sie do klasy Al reakcji na ogieri bez koniecznogci
przeprowadzania badania,

2) zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych, liczong masowo lub objetoéciowo 2
1,0% (przyjmuje sie te wartoéé, ktéra ma wigksze znaczenie), zalicza sie (deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji
na ogien na podstawie przeprowadzonych badan.

* Przepuszczalnosé pary wodnej

Wspdtczynnik przepuszezalnosci {dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
zewngtrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje sie wediug wartosci tabelarycznych z PN-EN 1745,
uzaleznionych od gestosci zaprawy, podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Wspdtczynniki dyfuzji pary stwardniatej zaprawy

Gestoéé zaprawy Wspdiczynnik dyfuzji pary wodnej
kg/m? do wnetrza materiatu ’ r::::!;j;l:;jzna
1500 > 20
1600 15 3
1800 15 3
2000 15 e
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W adniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zaleznosci od gestosci zaprawy,
wspdtczynnik przepuszczalnoéci pary na podstawie wartosci tabelarycznych podanych w tablicy A.12, zawartej w normie
PN-EN 1745.

* Wspdtczynnik przewodzenia ciepta

Przy produkeji zapraw murarskich na placu budewy wspétczynnik przewodzenia ciepfa przyjmuje sie wedlug wartodci
tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej w PN-B-10104.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspétezynnik przewodzenia
ciepta. Deklaracja moze by¢ wydana, w szczegélnoéci dla zapraw lekkich, na podstawie badan przeprowadzanych zgodnie
z procedurg zapisang w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 lub na podstawie wartoéei tabelarycznych uzaleznionych od gestosci
zapraw, zestawionych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745,

2.2.2. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetniac wymagania norm PN-EN 845.
Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:

- kotwy,

listwy kotwigce,

wieszaki | wsporniki, stosowane do wzajemnego tgczenia ze sobg murdw oraz faczenia muru z innymi czesciami
konstrukeji lub budowli, takimi iak: sciany, stropy, belki i stupy. Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny

spetnia¢ jednolite, pojedyncze oraz zespolone i Ztozone nadproza prefabrykowane o rozpietoéci do 4,5 m:

stalowe,
betonowe,

murowane.

Wymaganiom okreélonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadac zbrojenie do spoin wspornych muréw, obejmujace
siatki stalowe:

spajane,
- wigzane,

- ciggnione,

Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukejach murowych powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-B-03264
austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

2,2.3. Inne wyroby i materiaty

Do wznoszenia konstrukeji murowych mozna stosowacé inne wyroby i materiaty:

-- cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 | PN-EN 413-1,
wapno budowlane odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 459-1,

- piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wiasciwosci odpowiadajg wymaganiom hormy PN-EN 13139,
kruszywa lekkie do betondw i zapraw spetniajgce wymagania okreélone w PN-EN 13055,

wodg do betondw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetniaé wymagania odpowiednich norm polskich
lub aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét murowych

Wyroby | materialy do robét murowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
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-53 zgodne z ich wyszczegélnieniem | charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem Jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

- wyroby i materialy konfekcjonowane s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete {bez oznak naruszenia zamkniecia)
i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane whaéciwoéci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczy dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnodei do uzycia {termin zakoriczenia robdt murowych powinien
sie koficzy¢ przed zakoriczeniem termindw przydatnoéci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie wyrobéw | materiatéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokofem
przyjecia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobdw do robét murowych

Materiaty i wyroby do robét murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane 2godnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny byé wygrodzone, wyréwnane i utwardzone
z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wéd opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialéw | wyrobéw niemrozoodpornych lub opakewanych powinno
by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywaé w partiach wedfug rodzajéw, typéw, odmian, klas i gatunkéw,
zgodnie z wymaganiami norm wyrobow, w sposéb uporzadkowany, zapewniajgcy tatwos¢ dostepu i przeiiczenia. Elementy

murowe nalezy przechowywacé:
a} w jednostkach tadunkowych,

b) luzem w stosach {stupach} lub pryzmach.
Sposéb uktadania jednostek tadunkowych, stoséw lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginainych, zamknietych opakowaniach w temperaturze
powyiej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny byé uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
odiodze, w iloéci warstw nie wigkszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowia inacze).

Cement i wapno suchogaszone luzem naleiy przechowywa¢ w zasobnikach {zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna Przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem
{np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywa¢ w szczelnych
I czystych pojemnikach Iub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po érodkach chemicznych
lub w takich, w ktorych wcezesnief przetrzymywano materia y moggce zmieni¢ sklad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST, Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 3

77



32, Sprzetinarzedzia do wykonywania robét murarskich. Do wykonywania robét murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:

- pion murarski,
- fate murarska,
- fate wazona,
wai wodny,
- poziomnice uniwersalna,
- fate kierunkows,
- warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegdlinych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku,

- SZnuUr murarski,
- katownik murarski

B. Do przechowywania materia dw budowlanych na stanowisku roboczym:
kastre na zaprawe,
szafel do zaprawy,
szkopek do wody,

- palety na elementy murowe,

- wiadra,

C. Do obrébki elementéw murowych:
-- miotek murarski,

- kirke,

- oskard murarski,
- przecinak murarski,
pucke murarska,
drag murarski,
- specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni

naturalnych.
D. Do murowania:

- kielnie murarska,
czerpak,

- topate do zaprawy,

rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. 0gélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ~Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Wyroby i materialy do robét murowych mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.
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Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki fadunkowe naleiy prowadzié¢ urzadzeniami
mechanicznymi wyposazonymi w osprzgt widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu Sprzgtu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, weiggniki, wozki.

Warunki transpartu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych {uzem powinny
by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobdw oraz PN-B-12030,

Transport materiatéw do robét murowych w opakowaniach te? nie wymaga specjalnych urzadzen i érodkdéw transportu.
W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie
opakowar. W przypadku duzych iloéci materialéw zalecane jest przewoienie ich na paletach i uzycie do zaladunku oraz
roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu wyrobdw i materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywaé
samochodéw zamknigtych. Do przewozu wyrobdw i materialéw w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody
pokryte plandekami lub zamkniete.

Cement i wapno suchogaszone luzem halezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna
przewozié w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa moina przewozié dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. 0gdlne zasady wykonania robét podano w ST »Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2, Warunki przystapienia do robdt murowych

Przed przystapieniem do murowania <cian nalezy odebra¢ roboty ziemne | fundamentowe sprawdzajac zgodnosé
ich wykonania z dokumentacja projektows i odpowiednimi szczegGtowymi specyfikacjami technicznymi.

Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji, wymiary

oraz katy skrzyzowan écian fundamentowych.
5.3. Ogédline zasady wykonywania robét murowych

Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjy techniczng i zasadami sztuki
murarskiej.

J ile w dokumentacji projektowej iflub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych
nie podano inaczej, to:

» mury nalezy wykonywac warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementdw murowych | grubosci spoin tak, aby
éciana stanowi a jeden element konstrukcyjny,

-elementy murowe powinny byé uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

‘spainy poprzeczne i podiuzne w sasiednich warstwach muru pawinny by¢ usytuowane mijankowo,
‘mury nale2y wnosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci,

-elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

‘przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w dokumentach odniesienia
lub instrukcji producenta wyrobu,

* stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupdw | filaréw, poza liczbg konieczng do uzyskania
prawidtowego wigzania, jest niedopuszczaine,

liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekracza¢:
- W murach konstrukcyjnych zbrejonych - 10%,

- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,
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- w $cianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

- konstrukcie murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegla, murowane na zaprawy zwykte, mogg by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze
okreslonej przez producenta zaprawy,

- wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze poniiej 0°C pod
warunkiem stosowania érodkéw umotliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji
technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

w przypadku przerwania robdt na okres zZimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

5.4. Organizacja robét murowych

5.4.1. Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6t murowych:
-- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,
- praca na murach w pojedynke lub grupami {zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju budowy,

- racjonaine urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatéw budowlanych (najblizej muru wolny
pas szerokosci 600 mm, dalej materialy, a za materiatami drogi transportowe),

-- Wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,
- zastosowanie odpowiednich rusztowan {technicznie niezbgdnych i ekonomicznie uzasadnionych),

- zaopatrzenie robotnikéw we wiasciwy sprzet murarski i ochronny,

- dostarczanie materia 6w budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb wykluczajacy przestoje,
- zorganizowanie robét systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

5.4.2. Kategorie wykcnania robét murowych na budowie

Kategoria A

-- roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkoiony zespét pod nadzorem majstra murarskiego, stosuje sie zaprawy
produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg wykanywane na budowie to kontroluje sie dozowanie skfadnikow i wytrzymatosc
zaprawy, natomiast jakos¢ robét kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacfach, niezalezna od wykonawcy.

Kategoria B
- warunki okreslajace kategorig A nie s3 spetnione a nadzér nad jakoscig robét moze kontrolowaé odpowiednio

wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

5.5.Rodzaje wigzart cegief w murze:

- pospolite {blokowe lub kowadetkowe),
-- krzyzykowe (weneckie},

- polskie {(wendyjskie lub gotyckie),

-- holenderskie,

-- wielorzedowe (amerykariskie).

Wiazanie muréw oraz ich stykéw i naroznikéw powinno by¢ wykonane zgodnie z przyktadami podanymi w pkt. 3.1.2.
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$c A, zeszyt 3 »Konstrukcje murowe”, wydanie ITB -—
rok 2006 a takze w normie archiwalnej PN-68/B-10020.

5.6. Sposoby murowania z cegiet , pustakéw lub bloczkéw
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5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:
na spoiny zwykfe grubosci od 8 do 15 mm,
-- ha spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,

-- na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztacza pionowego
-- zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych aczonych elementéw,

-- z wypetnieniem kieszeni zaprawa, polegajace na dostawieniu do siebie na odpowiednig odleglo$é elementdw
o odpowiednim ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawa otworéw utworzonych na styku wyrobdw,

- na pidro i wpust polegajace na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposéb, by pidra jednego elementu weszty
we wpusty drugiego elementu.
5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykle:

murowanie tradycyjne, na puste lub pefne spoiny,
murowanie na wycisk,
murowanie na docisk.

5.6.4. Ogdlne zasady murowania na cienkie spoiny:

- elementy murowe pierwszej warstwy nakfada sie bardzo dokfadnie na mocnej zaprawie cementowej celem wyeliminowania
ich nieréwnomiernego osiadania,

- pofozenie elementéw pierwszej warstwy naleiy kontrolowa¢ za pomoca poziomicy lub niwelatora,
pierwsza warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowac, szczegélnie w przypadku bloczkéw z betonu komérkowego,

w celu umotliwienia réwnomiemnego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej} o poigdanej grubosci
{1 do 3 mm) uktada sie jg specjalng, dostosowang do szerokosci muru, kielnig z zgbkowana krawedzia,

potozenie elementdw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowad w ciggu pierwszych 7-15 minut od ich uiozenia {czas
korekty okresla producent zaprawy).

5.7.Rodzaje murdw z kamienia

Z uwagi na ksztatt i rodzaj kamienia rozréznia sie nastepujace typy muréw:

* nieregularne
- mury dzikie z kamieni narzutowych o nieregularnym ksztatcie oraz z kamieni tamanych niesortowanych,
- mury pétdzikie z kamieni sortowanych,

- mury cyklopowe z kamienia tamanego, specjalnie przycinanego w ksztatcie nieforemnego wieloboku,

* péiregularne

- mury warstwowe z kamieni tupanych warstwowo o dwdch powierzchniach wspornych ptaskich i jednoczeénie

réwnolegtych,
- mury mozaikowe z kamieni fupanych prostokatnych o réinej wielkoscl,

- mury rzgdowe z kamieni tupanych prostokatnych dobieranych pod wzgledem wysokosci tak, by po ich utozeniu
w rzedzie by a zachowana jednakowa wysokoéé ca ego rzedu,

* regularne

- mury z cioséw czyli z duzych, regularnych elementdw ukiadanych w wigzaniu pospolitym lub polskim,

- mury z bloczkéw kamiennych, uktadanych jak mury z cegiet ceramicznych.
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5.8.0gdIne zasady murowania $cianek dziatowych

581,  Scianki dziatowe o grubosci z cegly nalezy murowa¢ na zaprawie cementowej o wytrzyma oéci nie nizszej
niz 5 N/mm?. Przy rozpigtosci przekraczajacej 5 m lub wysokosci powyiej 2,5 m powinny byé zbrojone. Zbrojenie
powinno by¢ zakotwione w spoinach nosnych na glebokoéé nie mniejsza niz 70 mm.

Scianka powinna by¢ potaczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomocg strzepi zazebionych krytych.
5.8.2. W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej écianki dziatowe oraz aslonowe sg oddylatowane

od stropéw | pionowych elementéw konstrukcyjnych. Potaczenie tych écianek z elementami konstrukcyjnymi
wykonuje sig wigc za pomoca kotew stalowych.

5.9.  Ogolne zasady wznoszenia $cian szczelinowych i dwuwarstwowych

5.9.1. warstwa wewnetrzna jest sciang konstrukcyjng, wiec stosuje sie do niej wymagania jak dla $cian
konstrukcyjnych.

5.9.2. Warstwa zewnetrzna powinna mie¢ grubos¢ nie mniejszg niz 70 mm, o ile w dokumentaciji projektowej nie
podano inaczej, i by¢ trwale potaczona z warstwa wewnetrzng za pomoca kotew.

5.9.3. Kotwy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne; ocynkowanej, galwanizowanej lub majacej inne
2abezpieczenie antykorozyjne i roztozone na réwnym poziomie.

Dopuszcza sig utozenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewnetrznej oslonowe].

5.9.4. Liczba kotew nie powinna by¢ mniejsza niz 4 szt./1 m? éciany. Wzdiuz wszystkich krawedzi swobodnych
warstwy zewngtrznej (wokét otwordw, przy naroiu budynku, wzdfuz krawedzi przy poziomej przerwie
dylatacyjnej) nalezy u ozy¢ dodatkowe kotwie w liczble nie mniejszej niz trzy sztuki na metr krawedzi $ciany,

5.9.5. Spoiny warstwy zewngtrznej licowej (nieotynkowanej} powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawg lub
mur zewngtrzny licowy powinien by¢ wyspoinowany.
5.9.6. Zzalecasie, aby odlegto$é przerw dylatacyjnych w warstwie zewnetrznej by a nie wieksza niz:
8 m - jezeli wykonana jest z cegly silikatowej lub betonowej,

12 m -- jezeli wykonana jest z cegly ceramicznej.

5.9.7. Warstwa zewnetrzna ostonowa powinna umozliwia¢ odprowadzenie wody, ktdra przenikne a przez nia
do muru. W tym celu, zgodnie z normg PN-B-03002, u spodu warstwy zewnetrznej, w miejscu podparcia,
zaleca sig wykonad fartuch z materia u wodochronnego na podkfadzie z zaprawy cementowef, a w warstwie
zewngtrznej pozostawic otwory zabezpieczone siatka lub kratka, ktérymi woda moze sptywaé na zewnagtrz.

5.9.8. Wykonujac otwory okienne i drzwiowe nalezy stosowac zasady podane w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych”, czedé A, zeszyt 3, Konstrukcje murowe”, wydanie ITB -- 2006 r.
- obie warstwy murowe w 2adnym miejscu nie moga styka¢ sie ze sobg,
stolarka motze by¢ przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,
- dla obu warstw murowych nalezy wykonaé niezalezne nadproza,

stolarka musi by¢ zabezpieczona przed woda zbierajaca sie w szczelinie, w tym celu wzdtuz pionowych krawedzi oécieza
nalety przeprowadzi¢ pionowq izolacje przeciwwilgociowa, oddzielajagca warstwy murowe od siebie. lzolacja
przeciwwilgociowa powinna by¢ réwniez zainstalowana powyzej i ponizej otworu. Pozioma izolacja potozona powyiej
okna powinna ,zeélizgiwac sig” w d6t w kierunku zewnetrznej warstwy, ktéra powinna zostaé zaopatrzona w dodatkowe
otwory odpowietrzajaco-odwadniajce, przez ktére woda ze szczeliny bedzie mogfa swobodnie wyplywaé na zewnatrz
Sciany.
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5.10. Ogdlne zasady wykonywania nadprozy

5.10.1. Nadproza mogg by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2,

5.10.2. Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

A. Nadproia ze zbrojeniem dolnym mogg by¢ stosowane przy otworach o rozpigtosci do 1,5 m. Nadproze wykonuje sie na
sztywnym deskowaniu, na ktérym rozéciela sie zaprawe cementowa grub. 30-40 mm, a nastepnie wtapia w nig zbrojenie
stalowe. Zbrojenie musi by¢ zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Nastepnie muruje sig cztery lub pie¢ warstw
muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie mozna rozebrat po uplywie dwdch tygodni.
Nadproie powinno by¢ sprawdzone wg PN-B-03340.

B. Nadproza ptytowe typu Kleina mogg byt stosowane do przykrywania otworéw o rozpietosci do 2,5 m. Nad otworami
o szerokodci ponizej 1,5 m zaleca sie wykonywanie nadproza o wysokosci co najmniej cegly (cegly utoione na rab).
W przypadku otworéw o szerokoéci od 1,5 m nadproze powinno mieé wysokosc 1 cegly {cegly wloZone na stojaco lub dwie
plyty z cegiet utoonych na rab). Liczba uzytych pretéw powinna wynikaé z dokumentagji projektowe], w ktérej
przeprowadzono obliczenia zgodnie z PN-B-03340.

5.10.3. Nadproza murowe zespolone wykonywane s3 na placu budowy z gotowych ksztattek nadprozowych, zbrojonych
pretami stalowymi i taczonych (zespalanych) betonem. Ksztattki nadprozowe mogq by¢ ceramiczne, silikatowe,

betonowe i z betonu komérkowego.

Nadproza nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek.

Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku podtuinym jak i poprzecznym.
Oparcie korica nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych z elementéw zawierajacych wiecej
niz 50% pustek powietrznych lub z elementéw z autoklawizowanego betonu komérkowego minimalna d ugo$¢ oparcia korica
nadproZa powinna by¢ wyliczona w dokumentagji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku $cian szczelinowych
oparcie powinno siegac co najmniej na 50 mm poza zakoficzenie szczeliny wewnetrznej.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2,
5.10.4. Nadproza zelbetowe wylewane stosuije sie w cianach wewngtrznych oraz jako nadproza warstwy wewnetrznej muru

szczelinowego. Nadproza te nalefy wykonywaé zgodnie z zasadami obowigzujacymi dla kenstrukcji zelbetowych,
a wige przestrzegac wymagania zawarte w szczegétowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji zelbetowych.

5.10.5. Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komérkowego, z kamienia
naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrohdw powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2. Mozna
je montowac bez koniecznosci stemplowania. Diugo$¢ oparcia belek powinny by¢ takie jak dla nadprozy murowych
zespolonych (pkt. 5.10.3.).

5.11. Ogélne zasady wykonywania przewodéw kominowych

5.11.1. Podziat przewodéw kominowych
a} przewody dymowe odprowadzajace spaliny z weglowych lub opalanych drewnem trzonéw kuchennych,

piecow ogrzewczych i kominkdw,
b) przewody spalinowe odprowadzajace spaliny z urzadzefi gazowych,
c) przewody wentylacyjne odprowadzajgce zuzyte powietrze z pomieszczen ponad dach budynku.

5.11.2. Elementy kominowe

Do wznoszenia $cian {muréw} z przewodami kominowymi moina stosowaé zwykte cegty ceramiczne | bloczki z betonu
zwyklego bez otworéw lub petne oraz specjalne ksztattki {pustaki) kaminowe ceramiczne, kamionkowe lub betonowe.
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5.11.3. Przekroje i wymiary kanalow

Kanaly mogg mie¢ przekréj kotowy albo kwadratowy. Minimalny przekroj kanatéw dymowych z cegiet wynosi x cegty, tj. 140
x 140 mm. Minimalna $rednica przewodu dymowego okragtego wynosi 150 mm. W przypadku specjalnych pustakéw
wentylacyjnych najmniejszy wymiar przewodu wynosi nie mniej niz 110 mm. Wymiary przewodéw kominowych powinny byé
zgodne z dokumentacjq projektows. Odchytki od wymiaréw przewoddw, okre$lonych w dokumentacii projektowe;j,
wynikajace z niedoktadnosci ich wykonania nie powinny przekraczac¢ +101 -5 mm.

3.11.4. Rozmieszczenie przewodéw w écianach murowanych

W celu zapewnienia maksymalnego ciggu przewody powinny by¢ prowadzone w $cianach ogrzewanych wewnetrznych, np.
migdzymieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych $cianach przylegajacych do klatek schodowych lub w $cianach
zewngtrznych. Przewody wentylacyjne | dymowe moga by¢ faczone we wspdlne bloki, co pomaga w ogrzewaniu sie
przewodow wentylacyjnych, a w konsekwencji poprawia sie ciggu. Przewody spalinowe powinny by¢ oddzielone od kanaléw
wentylacyjnych i dymowych szczelnymi éciankami grubosci minimum cegly.

5.11.5. Kierunek prowadzenia przewodéw

Przewody nalety prowadzi¢ w miarg moznosci pionowo, bez zatamai. Ewentualne odchylenia przewodu od pionu nie

powinny przekraczac 30°. Powierzchnie wewnetrzne przewodéw w miejscach zataman nalezy zabezpieczyt przed uderzeniem

kuli kominiarskiej ochraniaczami stalowymi. Dlugoéé¢ przewodu biegnacego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna

przekraczac 2,0 m. Odchylenie przewodu od pionu wynikajgce z niedoktadnosci wykonania nie powinno by wieksze niz dla
voinowanych powierzchni muru — tablica 7 w pkt. 5.13.6. niniejszej specyfikacji technicznej.

5.11.6. Zasady prowadzenia przewodéw dymowych

Przewody dymowe naleiy prowadzi¢ od otwordw wycierowych do wylotéw komina lub nasady kominowej wg dokumentacji
projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy powinny znajdowacé sig na poziomie od 1,0+1,2 m od podtfogi oraz
powinny by¢ zamkniete szczelnie drzwiczkami wykonanymi z materiatéw niepalnych.

Dolna krawed? otworu wycierowego przewodéw z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach, w ktérych znajduje sie
wlot, powinna znajdowaé sie na wysokoséci 0,3 m od podtogi. Otwory wycierowe powinny by¢ tatwo dostepne, mieé¢ osadnik
ha sadze i by¢ zamkniete szczelnie drzwiczkami.

Otwory wycierowe przewodéw prowadzonych w dwdch rzgdach, usytuowane z jednej strony mury, powinny by¢
umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425.

Wyloty przewoddw dymowych nalezy wykonywac wg nastepujgcych zasad:
- przy dachach ptaskich o kacie nachylenia potaci dachowych nie wigkszym niz 12°, niezaleznie od konstrukeji dachu, wyloty

przewoddw powinny znajdowac sie co najmniej 0 0,6 m wyzej od poziomu kalenicy lub obrzezy budynku przy dachach
wegtebionych,

— przy dachach stromych o kacie nachylenia potaci dachowych powyiej 12° i pokryciu:
a)  tatwo zapalnym, wyloty przewodéw powinny znajdowaé sig na wysokoéci co najmniej o 0,6 m wyzej od poziomu
kalenicy,
b)  niepainym, niezapainym i trudno zapalnym, wyloty przewodéw powinny sie znajdowa¢ co najmniej o 0,30 m wyiej
od powierzchni dachu oraz w odlegtosci mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni, co najmniej 1,0 m.
Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode (zaslone), dla prawidlowego dziatania
przewodow, ich wyloty powinny znajdowad sie ponadto:

a) ponad plaszczyzng wyprowadzong pod katem 12° w dél od poziomu najwyisze] przeszkody (zastony) dla komindw
znajdujacych sie w odlegtosci od 3 do 10 m od tej przeszkody przy dachach stromych,

b) CO najmniej na poziomie gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla komindw usytuowanych w odleg oéci od 1,5 do 3,0 m,
od przeszkody,

¢} co najmniej o 0,3 m wyzej od gdrnej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw usytuowanych w odlegtosci do 1,5 m
od tej przeszkody.
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5.11.7. Zasady prowadzenia przewodéw spalinowych

Przewody spalinowe nalezy prowadzi¢ od otworéw rewizyjnych do wylotéw komina lub nasady kominowej wg dokumentacji
projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdowac sig na poziomie 0,4 m ponizej wlotu do przewodu. Wyloty przewodéw
powinny by¢ usytuowane tak jak w przewodach dymowych (pkt 5.11.6. niniejszej specyfikacji technicznej).

5.11.8. Zasady prowadzenia przewodéw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny by¢ wykonane boczne otwory
wylotowe. Dopuszcza sig wykonywanie gérnych otworéw wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad

wylotem.

5.11.%.taczenie przewoddéw kominowych

W budynkach niskich, jezeli jest to mozliwe, nalezy nie taczy¢ przewodéw kominowych czyli prowadzi¢ oddzielne przewody
dla kazdego pomieszezenia, piecyka, termy czy kominka.

W budynkach wysokich przewody kominowe najwyiszej kondygnacji nie moga by taczone z innymi przewodami.

Ponadto przy {aczeniv przewoddw kominowych w budynkach wysokich naleiy przestrzegaé nastepujacych zasad:
- przewody wentylacyjne mogg by¢ taczone co drugie pietro,

- w przypadku przewodéw dymowych jest mozliwe taczenie maksimum trzech piecéw zlokalizowanych po tej same;j

tronie budynku (co druga kondygnacja),
- do jednego przewodu spalinowego mozna podtaczy¢ najwyzej dwa piecyki gazowe (co druga kondygnacja).
Catkowicie niedopuszczalne jest podiaczanie piecykéw dymowych lub spalinowych do przewoddéw wentylacyjnych.

5.11.10. Zasady wykonywania muréw z przewodami kaminowymi

Zapewnienie maksymalnej szczelnosci przewoddéw kominowych wymaga, zgodnie z PN-89/B-10425 | Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czeéé A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie [TB-2006 r.,

przestrzegania nastepujacych zasad:

— ksztalt, wymiary zewnetrzne, potoZenie kanatéw, wlotdw, wylotéw, zatamar, trzonéw kominowych, obrébki blacharskie,
zakonczenia gdrne powinny byc wykonane zgodnie z dokumentacjy projektows,

- wmurowywac nalezy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach kominowych i jednoczesnie

ckreslone w dokumentacji projektowej,
najnizsza klasa cegiet uiytych do murowania wynosi 15,

— Jezeli dokumentacja projektowa tego wymaga nalezy stosowaé zaprawy iaroodporne |lub kwasoodporne,
-- elementy murowe nalezy uktadaé na petne spoiny,
- spoiny pionowe kazde] z warstw powinny by¢ przewigzane,

-~ w powierzchniach wewngtrznych przewoddw powinno by¢ jak najmniej spoin pionowych, jesli warunki na to pozwalaja,
to powinny znajdowac sie tylko w naroznikach przewoddw,

cegly w przegrodach migdzykanatowych nalezy wmurowywaé przynajmniej jednym koricem w prostopadle do nich

poiozone scianki zewnetrzne,
mury powinny by¢ murowane w wigzaniu pospolitym,
w przewodach dymowych i spalinowych Sclanki powinny mieé grubosé nie mniejszg niz cegly,

w przewodach wentylacyjnych minimalna grubos¢ przegréd wynosi — % cegly,

minimalna odlegtod¢ przewodéw kominowych od lica $ciany zewnetrznej wynosi nie mniej niz 1 cegte,
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- przewody z pustakéw kominowych dymowych muruje sie w taki sposéb, aby spoiny poziome poszczegdlnych przewoddw
byfy przesuniete wzgledem siebie o wysokosci pustaka; przestrzeri pomiedzy pustakami dymowymi nalezy wypetniaé
zaprawa cementowo-gliniang lub specjalng zaprawg, jeieli jest to zapisane w instrukcji stosowania danych pustakow,

-- powszechng zasadg powinno by¢ uzywanie wewnetrznych wkifadek kwascodpornych w przewodach spalinowych,

- warstwy cegiet w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny by¢ ulozone prostopadle do kierunku

przewodu,

— przewody powinny by¢ drozne na catej diugosci oraz dawaé naturalny cigg powietrza ku gérze {ssanie), zapewniajgcy ujscie
przez przewody spalin lub zuzytego powietrza ponad dach,

- w celu zachowania gtadkosci przewoddw z cegiet , powinny by¢ one budowane z pomocy szablonu,
- nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum stosowanie cegiet utamkowych.

-- $cianki kanatéw powinny by¢ murowane na tej samej zaprawie co sgsiednie mury,
— nie nalezy tynkowa¢ wnetrza kanatéw dymowych lub spalinowych,

- do wykonywania kominéw ponad dachem nalezy uiywac cegiet licowych, chyba ze w dokumentacji projektowej
przewidziano inne wykonanie, w przypadku wykorzystania cegiel nielicowych konieczne jest otynkowanie komina,

- w miejscu przebicia komina przez dach nalezy wykona¢ obrdbke blacharskg zabezpieczajaca poddasze przed woda

opadowa,

wierzch komina powinien by¢ nakryty czapg zelbetows z okapnikiem, odizolowanga warstwa papy,
przerwy dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-03002.

5.12. Ogdlne zasady wykonywania gzymséw i przerw dylatacyjnych
5.12.1. Gzymsy powinny by¢ murowane z cegly na ptask lub na rab, jezeli nadwieszenie cegly nie przekracza 10 cm.

Przy wiekszym wysiegu gzymsow ich rozwigzanie konstrukcyjne musi wynikaé z dokumentacji projektowej.

Gzymsy moga by¢ rdwniez murowane ze specjalnych ksztattek ceramicznych.

5.12.2. Przerwy dylatacyjne w murach powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-03002.

5.13. Wymagania jakosciowe robdt murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”,
wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jako$ciowe, takie jak:

5.13.1, Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiardw nie powinny przekraczac:

- w wymiarach poziomych poszezegélnych pomieszczen 20 mm,

-- w wysokosci kondygnacji 220 mm,

-- wwymiarach poziomych i pionowych ca ego budynku 50 mm.

5.13.2. Grubo$é¢ muru

Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki wymiarowe
nie powinny by¢ wieksze niz:

-- dopuszczalne odchylki uzytych elementdw murowych w przypadku muréw o grubosci 1/2, i 1 elementu murowego,

- 310 mm, w przypadku murdw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegly, +20 mm, w przypadku murdw szczelinowych.

5.13.3. Wymiary otwordw (w Swietle osciezy)
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W przypadku otwordw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszg:

« szerpkosé + 6 mm, --- 3 mm,

*  wysokos$¢ + 15 mm, — 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszg:
» szerpkosc + 10 mm, - 5 mm,
= wysoko$€ + 15 mm, --—- 10 mm.

5.13.4. Grubo$é spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyklych wynoszg:

-— w spoinach poziomych: gruboé¢ nominalna 10 mm, odchylki + 5 mm, -- 2 mm,

—- w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, -- 5 mm.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej zaprawa na glebokoéé
510 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na glebokoéé
nie mniejsza niz 10 mm | nie wigksza niz 20 mm.

5.13.5. Zbrojenie

Dopuszczalne odchylki diugosci pretdw nie powinny byé wigksze niz:
1 10 mm dla poszczegdlnych odeinkéw preta {np. w miejscu odgiecia lub dla hakdwy),
% 20 mm dla ca ego preta.

Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretdw nie powinny przekracza¢ +15 mm, natomiast grubosci otulenia pretéw powinny

byé zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.,

5.13.6. Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni | krawedzi muru

Rodzaj usterki

Dopuszczalne odchytki

powierzchnie spoinowane

inne powierzchnie

1

2

3

Zwichrowania i
skrzywienia powierzchni

nie wiecej niz 3 mm/m
i ogdtem nie wiecej niz 10
mm na ca ej powierzchni
$ciany pomieszczenia

nie wiecej] niz & mm/m
i ogdtem nie wiecej niz 20
mm na ca ej powierzchni
sciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od
linii prostej

nie wiecej niz 2 mm/m i nie
wiecej niz jedno na dtugosci
2m

nie wiecej niz 4 mm/m i nie
wiecej niz dwa na dtugosci 2
m

Cdchylenie powierzchni i
krawedzi muru od
kierunku pionowego

nie wiecej niz 3 mm/m
i ogdlnie nie wiecej niz 6
mm na wysokosci
kondygnacji oraz 20 mm na
ca e] wysokosci budynku

nie wiecej niz 6 mm/m
i ogélnie nie wiecej niz 10
mm na wysokosci
kondygnacji oraz 30 mm na
ca &) wysokosci budynku

Odchyienie od kierunku
poziomego gérnych
powierzchni kazdej
warstwy cegie

nie wiecej niz 1 mm/m
i ogotem nie

wiecej niz 15 mm na catej
dtugosci budynku

nie wiecej niz 2 mm/m
i ogétem nie

wiecej niz 30 mm nha calej
dtugosci budynku
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Odchylenie od kierunku | nie wigcej niz 1 mm/m nie wiecej niz 2 mm/m
poziomego goérnej i ogéfem nie i ogdtem nie

powierzchni ostatniej wiecej niz 10 mm na catej | wiecej niz 20 mm na catej
warstwy pod stropem dtugosci budynku diugosci budynku
Odchylenie

przecinajacych sie

ptaszczyzn od kata nie wigcej niz 3 mm nie wiecej niz 6 mm
przewidzianego w

projekcie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kad CPV 45000000-7, pkt. 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét murowych
Przed przystapieniem do robét murowych nalezy odebrac¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi¢ badania

wyrobéw i materia 6w, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. 0Odbiér robét poprzedzajgcych wykonanie robét murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegétowych specyfikacii

technicznych.

Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzic zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji wymiary
oraz katy skrzyzowar écian fundamentowych murowanych. Jezeli sciany fundamentowe s3 zelbetowe, to sprawdzenia naley
dokonac zgodnie z odpowiednia szczegdtowa specyfikacjg techniczna.

6.2.2. Badania materiatéw
Badania nalezy przeprowadzié posrednio na podstawie przedtozonych:
deklaracji zgodnosci fub certyfikatéw,
- zapisdw dziennika budowy, protokotéw przyjecia materia w na budowe,

- dekfaracji producentdw uzytych wyrobdw.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadajg
wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikac]i technicznej.

Materiaty, ktdrych jakos$é budzi watpliwoséci moga by¢ 2badane na wniosek zamawiajacego przez niezalezne laboratorium,

zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
6.3. Badania w czasie robdt

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét murowych z dokumentacjy projektows,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw. Badania te w szczegolnosci powinny dotyczyc¢ sprawdzenia
zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu, a takze kontroli jakosei zapraw wykonywanych na budowie.
Ponadto pe wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykoriczeniowego, ale przed podigczeniem urzadzen gazowych,
trzondw Kuchennych, piecéw, kominkéw naleiy sprawdzi¢ przewody kominowe.

6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowaé kontrole:

- érednic zbrojenia z doktadnoscia do 0,5 mm,

- dtugosci catkowitej i poszczegélnych odcinkéw zbrojenia z doktadnoscia do 10 mm,

- rozstawienia i wladciwego powigzania pretéw z doktadnoscia do 1 mm,

--- otulenia zbrojenia z dokfadnoscig do 2 mm,
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6.3.2. Sprawdzenie wewnetrznych czeéci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczegdlnosci dotyczyé prawidtowosci
wigzania elementdw w murze, gruboéci | wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobéw utamkowych. Badania te nalezy

przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji techniczne,.

6.3.3. Kantrola jakoécl zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowa¢ badania wskazane w pkt. 2.2. ninigjszej

specyfikacji technicznej.

6.3.4. Badania przewodéw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:

a) sprawdzenie droinosci przewoddw naleizy przeprowadzac za pomoca kominiarskiej kuli umocowanej na sznurze,
spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych

i wycierowych,

b) sprawdzenie prawidtowoéci prowadzenia przewodéw przeprowadza sig réwnoczesnie ze sprawdzeniem droznosci oraz
przez poréwnanie prowadzenia przewodéw z dokumentacjg projektowa i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji

technicznej,

C) sprawdzenie kierunku przewoddw przeprowadza sig przez obserwacje | pomiar zewngtrznych powierzchni muru
z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub bloczkéw widoczny z ich uktadu) i poréwnanie

z dokumentacja projektows,

d) sprawdzenie wielkosci przekroju przewodéw przeprowadza sie za pomocg tasmy stalowej przez pomierzenie przewodu

w otworach kontrolnych z dokladnoscig do 5 mm i poréwnanie z dokumentacjg projektows,

€) sprawdzenie grubosci przegréd przeprowadza sie za pomocg dwéch listew wlozonych do sasiednich otwordw

kontrolnych i pomierzenie ich odlegtosci tasma stalowa z dokladnoscig do 5 mm,

f) sprawdzenie wigzania cegiet lub bloczkéw przeprowadza si¢ wzrokowo przez obserwacje lica muru z przewodami

oraz obserwacje wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

g} sprawdzenie ksztattu i wymiaréw zewnetrznych muréw z przewodami przeprowadza sig zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji technicznej,

h) sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodéw przeprowadza sig wzrokowo przez obserwacie lica

muru i powierzchni wewnetrznej przewoddw przez otwory kontrolne za pomocg lustra i latarki elektrycznej.

6.3.5. Badania przewodéw kominowych po wykonaniu stanu wykoiczeniowego, przed podtaczeniem trzondw kuchennych,

a)

b)

piecow, kominéw i urzagdzen gazowych:

sprawdzenie szczelnoéci przewoddw przeprowadza sie za pomocg fuczywa lub swiecy dymnej przez wsunigcie
do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu sie dymu w wylocie -- przez zamknigcie wylotu i obserwacje
sgsiednich wylotéw oraz wlotéw w innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania sie dymu
w obserwowanym wylocie lub wlocie naleizy w przewdd ten wpuscic obcigzony na koricu biaty sznur lub tasme i
powtérzyé prébe kopcenia, a nastepnie wydobyé sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura
przeprowadzi¢ uszczelnienie przewodu,

sprawdzenie wyposaienia otwordéw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza sie przez doktadne ich obejrzenie,

prébe zamknigcia i otwarcia drzwiczek craz prébe obruszania ich reka,

sprawdzenie wlotéw do przewoddw przeprowadza sie przez doktadne ich obejrzenie, pomiary | poréwnanie
z dokumentacja,

sprawdzenie wylotéw przewoddw przeprowadza sig analogicznie jak sprawdzenie wlotdw,

sprawdzenie prawidtowosci ciggu przed podigczeniem urzadzen przeprowadza sie za pomocy {uczywa
lub palnika przez przystawienie go w odlegtosci ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie wyraZnego
odchylenia sie ptomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidtowosci ciggu po podigczeniu urzadzen
przeprowadza sie przez probne palenie i stwierdzenie prawidtowego spalania sie materia,

89



f) pozostate badania --- w miarg potrzeby wykonanie badan podanych w pkt. 6.3.4. niniejsze] specyfikacji
technicznej.

6.3.6. Wyniki przeprowadzonych badar powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. oraz 5. niniejszej
specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonania rob6t murowych, w szczegélnosei w zakresie:

—zgodnodci z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
- prawidtowosci oceny robét poprzedzajacych roboty murowe,

- jakosci wykonania robét murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystac wyniki badari dokonanych przed przystapieniem do robét
i wtrakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Badania sprawdzajace jakoéé wykonania robét murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, czeéé A, zeszyt 3, Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja -- powinno byé przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych konstrukcji
z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej; sprawdzenia zgodnoici dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar
diugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sig z dokfadnoscig do 10 mm; pomiar grubodci muréw i ofciezy
wykonuje sig z doktadnoécia do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowa¢ $rednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech
réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidtowosici wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach — nalezy przeprowadza¢ przez
ogledziny w trakcie robot na zgodno$é z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,

C) sprawdzenie grubosci spoin iich wypetnienia - nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne i pomiar; pomiar
dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnosci do 1 mm nalezy zawsze wykona¢ w przypadku muréw licowych,
natomiast w przypadku murdw nielicowych — gdy na podstawie ogledzin uznano, e grubo$¢ spoiny moze byé
przekroczona; $rednig grubosé spoin poziomych nalezy obliczaé przez odjecie przecigtnej grubosci elementu
murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1 m}iliczby warstw murowych;
$rednig grubosé spoiny poziomej nalezy okreglaé identycznie, mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku razacych
réznic grubosci poszczegéinych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadnoscia do 1 mm,
na Scisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koricowego - nalezy przeprowadzaé poérednio na podstawie protokotéw
odbioru robét spisywanych w trakcie wykonywania robét {pkt 6.3. niniejsze] specyfikacji} | zapisow w dzienniku
budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:

= sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm,

-- sprawdzenia diugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdinych odcinkdéw), ktére powinno byé wykonane tasma stalowg
z doktadnoscig do 10 mm,

--- sprawdzenia rozstawienia i wlasciwego powiazania pretdw oraz grubosci ich otulenia, ktére powinno by¢ wykonane
z dokfadnosécia do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru - nale?y przeprowadzac¢
przez przyktadanie w dwéch prostopadiych do siebie kierunkach, w dowoinym miejscu powierzchni muru,

90



oraz do krawedzi muru, faty kontrolnej d ugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci

przeéwitu miedzy fatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

f) sprawdzenie pionowoéci powierzchni i krawedzi muru -- naleiy przeprowadzac z doktadnoscia do 1 mm; badanie

mozna wykonaé pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrows,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadzac przyrzadami stosowanymi do takich pomiarow
np. poziomnica murarsky i tatg kontrolng lub poziomnicy weiowa, a przy budynkach o d ugosci ponad 50 m

niwelatorem,

h) sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami dwdch sasiednich muréw --- nalezy przeprowadzac
mierzac z dokladnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych sig ptaszczyzn od kgta przewidzianego
w projekcie; odchylenie (przeéwit) mierzy sig w odlegtoéci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna
przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrelng i przymiarem z podziatka milimetrows, Zmierzony
prze$wit nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacji,

i) sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymsdw, przerw dylatacyjnych — nalezy
przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z dokumentacja projektowg i niniejsza specyfikacjg

techniczng,

i) sprawdzenie liczby uiytych wyrobéw utamkowych --- naleiy przeprowadza¢ w trakcie robét przez ogledziny

i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,

k) sprawdzenie przewodéw kominowych — poprzez sprawdzenie wiotéw i wylotow przewoddw i prawidiowosci ciagu
po podiaczeniu urzadzet gazowych, trzonéw kuchennych, piecéw ogrzewczych oraz kominkéw, a takie w miarg
potrzeby wykonanie pozostatych badari wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji technicznej.

Wyniki badari powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejsze] specyfikacji technicznej | opisane
w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego} oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegblowe zasady obmiaru robét murowych

7.2.1. lloci poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych w dokumentacji
projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.

7.2.2. Gruboéci konstrukeji murowych z cegiet ustala si¢ wg znormalizowanych wymiaréw cegty 6,5 x 12
X 25 cm, zgodnie z tablicy 8.

Tablica 8. Grubosci konstrukeji murowych z cegie

P %
Grubosci $cian w 1 % 3 3 4
cegtach 1/2 1/2

Grubosici scianwem | 6,5 | 12 25 38 51 64 77 90 | 103

7.2.3. Fundamenty oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci

Jako wysokoé¢ fundamentu nalezy przyjmowaé wysoko$é od spodu fundamentu do poziomu pierwszej izolacji sciany.
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7.2.4. Sciany oblicza sie:

Wariant |

« wmetrach kwadratowych ich powierzchni Wariant Il

* w metrach szesciennych ich objetosci.
7.2.5. Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.2.6. Wysokosci $cian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowac od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego
stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla $cian wyiszych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu

nastepnego stropu.

Wysokoéei innyeh écian np. écian podparapetowych, $cian kolankowych | poddaszy, attyk nalezy ustala¢ na podstawie
dokumentacji projektowej.

Wysokodé écianki dziatowej nalezy przyjmowaé jako wysokos¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktérym ustawiona
jest écianka do spodu nastepnego stropu.
7.2.7. Stupy, filarki i pilastry oblicza sic w metrach ich wysokosci.

Gzymsy oblicza si¢ w metrach ich diugosci mierzonej po najdiuzszej krawedzi.

7.2.8. Od powierzchni (wariant |} / objetasci $cian {wariant I1) nalezy odejmowac:

powierzchnie (wariant 1) / objetodci (wariant 11) konstrukcji betonowych lub zelbetowych (z wyjatkiem prefabrykowanych

nadproiy zelbetowych), jesli wypetniajg one wiecej niz pofowe gruboscl éciany lub ich objgtosé przekracza 0,01 m?,

powierzchnie (wariant 1} / objetodci (wariant Il) kanatdw spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych
z pustakéw | ewentualnie obmurowanych cegltami lub plytkami,

Wariant |

powierzchnie projektowanych otwordw okiennych, drzwiowych  innych wigkszych od 0,5 m?, Wariant |l

- objetoéci otwordw i wnek wiekszych od 0,05 m3.

Z powierzchni (wariant |) / objetosci (wariant Il) $cian nie potrgca sie:
--wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiardw,

-- oparé ptyt, sklepiehi i belek stropowych,

-- czedei konstrukceji stalowych i drewnianych,

-- nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,

--wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiardw,
— przewoddw kominowych w $cianach wznoszonych tacznie z przewodami.
Przy potracaniu otwordw i wnek z powierzchni {wariant I) / objetosci (wariant ) muru uwzglednia sie wymiary:

- dla otworow bez oscieznic: w Swietle mury,
- dla otworéw, w ktérych oécieznice sg obmurowywane réwnoczesnie ze wznoszeniem muru: w Swietle oscieznic,

- dla otwordw cyrklastych wedtug wymiardw wpisanych w nie tréjkatdw réwnoramiennych.

Od powlerzchni écianek dziatowych nalezy odejmowacé powierzchnie otworéw, liczone wedtug projektowanych wymiardw
w Swietle oscieznic, a w przypadku ich braku w swietle muru.

7.2.9. Potracane otwory w écianach murowanych, dla ktérych ustala sie odrebne ceny wykonania osciezy, oblicza

sie w sztukach.
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7.2.10. Kominy wolnostojace oblicza sie w metrach szeéciennych ich objetosci wediug projektowanych wymiaréw
zewnetrznych komina. Wysokos¢ komina przyjmuje sig od poziomu, od ktérego wystepuje on jako wolno stojacy,
do wierzchu komina. Wysokos¢ glowic kominowych nad dachem przyjmuje sig od strony nizszej potaci.

Od objetosci komina nie odlicza sie objetosci przewodow. Kanaty spalinowe, wentylacyjne i dymowe 2 pustakow oblicza
sie w metrach dtugosci pojedynczego przewodu wedfug wymiaréw podanych w projekcie. Ewentualne obmurowanie kanaléw
oraz szpatdowanie konstrukcji oblicza sie w metrach kwadratowych obmurowanej (szpatdowanej) powierzchni.

7.2.11. Sklepienia ptaskie oblicza sig w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu ha ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie rzutu oblicza sig¢ w iwietle murdéw lub podciggow, na ktérych opiera sig sklepienie. Z powierzchni rzutu
odejmuje sie powierzchnig otworéw wedtug ich projektowanych wymiaréw w swietle.

5. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogoine zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt &

8.2 Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu 53 zbrojenia i wewngtrzne czedci murow
wielorzedowych, szczelinowych oraz wa rstwowych.

Odbidr zbrojenia i innych elementéw ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robot murowych.
W trakcie odbioru naleiy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan poréwnat z wymaganiami
okretlonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacit.

Jeseli wszystkie pomiary [ badania daty wynik pozytywny mozna uznaé elementy ulegajace zakryciu za wykonane
prawidiowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng i zezwoli€ na przystapienie do nastepnych
faz rob6t murowych.

Jezeli chocia? jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robét ulegajgce zakryciu nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustalié zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidfowoscl.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane 7 dokonanym odbiorem materiatéw oraz robodt ulegajacych zakryciu nalezy zapisacC
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) | wykonawcy {kierownik

budowy}.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czeéciowy polega na ocenie ilogci | jakoéci wykonanej czesci robot. Odbioru czeéciowego robdt dokonuje sie dla
sakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach | ich usuniecie
przed odbiorem koficowym.

Odbiodr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoéci kierownika budowy.

Protokét odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezell umowa takg forme

przewiduje).

8.4. Odbiér ostateczny {korficowy}

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu {ilosci),
jakoéci i zgodnodci z dokumentacia projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przeZ zamawiajacego, na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badar oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslat umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedfozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
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dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét, szczegdlowe specyfikacje
techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania roboét, dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami
dokonywanymi w toku prowadzonych robét, dokumenty éwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych, protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu, protokely odbioréw
czedciowych, instrukcie producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw, wyniki badan laboratoryjnych, badan

kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe] i pkt. 5.
niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.

lezeli chociazby jeden wynik badar byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy

przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzar:

- jezeli to moiliwe nalezy ustalié zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci robét z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawlé roboty murowe ponownie do
odbioru,

-- jezell odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczefistwu konstrukeji i uzytkownika oraz trwatosci elementdw murowych
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia
w stosunku do ustalefi umownych, a w przypadku, gdy nie s3 motliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usunigcia wadliwie wykonanych robdt murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru,

W przypadku niekompletnoéci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnoéci odbioru sporzadza sie protokél podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien
zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji, oceng wynikow badan, wykaz wad | usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot murowych z zamdwieniem.
Protokét odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentuainych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji murowych,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny {koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dakonania
potracer wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
konstrukeii murowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1.  Ogobline ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt9
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9.2.  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét murowych moze byé dokenane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koficowym odbiorze
lub etapami okreélonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robét murowych

Podstawy rozliczenia robét murowych stanowia okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny
jednostkowe i ilosci robét zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania robdt murowych uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi | sprzetu,
obstuge sprzetu,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowari przestawnych umoiliwiajacych wykonanie $cian, stupdw,
kominéw i scian nie wyzszych niz 4,5 m,
zabezpieczenie robdt wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt murowych,

-- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,
-- ocene prawidlowosci wykonania robét poprzedzajacych wykonanie konstrukeji murowych,
— wymurowanie konstrukcji murowych,

- wykonanie narozy i stykéw $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,
— obmurowanie koricéw belek,

-- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodéw w trakcie robét,

-- zamurowanie otwordw kontrolnych,

-- rebocizna zwiazana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikéw, itp.,

— zamurowanie otwordw komunikacyjnych,

-- zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

-- usuniecie wad | usterek oraz naprawienie uszkodze# powstatych w czasie murowania,

-- oczyszczenie miejsca pracy 2 materiatéw zabezpieczajacych roboty wykonane przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukeji
murowych,

- usuniecie gruzu | innych pozostatoéci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w szczegdtowej specyfikacji
technicznej (opisat sposéb usuniecia pozostalosci i odpaddw),

— likwidacje stanowiska roboczego,
koszty poirednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe nie obejmuja podatku Vat
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT REMONTOWYCH

DOSTAWA | WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

PRZEDSZKOLE NR 3 UL.BARSKA 10 PRZEMYSL

Klasyfikacja sgecyﬁkacii technicznej wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwien CPV
KOD CPV 454210004 -- stolarka drzwiowa

KOD CPV 45421131-1 -- instalowanie drzwi

Klasyfikacia specyfikacji dotyczy petnego zakresu rob6t remontowo — budowlanych obejmujgcych
demontaz starej i montaz nowej stolarki drzwiowej.
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Zawarto$¢ specyfikacji:
l. Informacje ogdline.
1) Przedmiotem zaméwienia sa roboty remontowo budowlane polegajgce na remoncie i

przebudowie pomieszczen sanitarnych w budynku Przedszkola nr 3 w Przemyslu przy ul. Barskiej, wtym
Roboty remontowe polegajgce na wymianie stolarki drzwiowej, ktére obeimujg:

a) demontaz i wywiezienie na sktadowisko odpadéw starych zdem ontowanych drzwi wraz
Z oscieZnicg, _

b) zamontowanie nowej oscieznicy z drzwiami dopasowanej rozmiarem do otworu w $cignie,
c) uzupetnienie ubytkéw w murze i nadprozu wraz z obrébkami murarsko — tynkarskimi;

Obrébki murarskie powinny by¢ wykonane z obsadzeniem naroZnikéw tynkarskich tam gdzie
naruszono istniejgce tynki narozy Scian.
d) zamontowanie kompletnego skrzydfa drzwiowego.

2) Szczegétowy standard wykenania drzwi ustalony bedzie z przedstawicielami Zamawiajgcego
przed podpisaniem umowy, a po przedstawieniu przez Wykonawce gotowej stolarki /uwaga ; zatozenia
programowe stolarki wg. projektuy/.
Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem umowy dostarczy¢ Zamawiajacemu specyfikacjg
techniczng oferowanych drzwi /opracowanych w oparciu o zatozenia projektowe/ zawierajacy
szczegbtowy przekrdj poprzeczny oraz karte katalogowa produktu z widokiem.
Standard wykonania i montazu drzwi ktéry zostanie uzgodniony, musi spetniac wymogi opisane w pkt. Il
ppkt. 3 niniejszej specyfikacji.

3) Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymezasowych.
a) przed przystapieniem do wiasciwych robot nalezy:
- dokona¢ pomiaru z natury istniejacych otwordw drzwiowych (wskazany jest demontaz opasek
drzwiowych w celu dokonania doktadnych pomiaréwy)
- uzgodnié termin dokonania montazu

b) zapewni¢ wywiezienie na sktadowisko odpad6éw zdemontowanych drawi i materiatow
rozbidgrkowych,

c) utrzymywad w trakcie trwania robdt remontowych bezwzgledny porzadek na
korytarzu i w obrebie prowadzonych robét,

d) nie wykonywac robét w sposéb uciazliwy majac szczegélnie na wzglgdzie prowadzenie
robét bedacych Zrédtem hatasu we wtasciwych godzinach,

e) przy wykonywaniu robét remontowych nalezy bezwzglednie przestrzegad

obowiazujgcych przepiséw z zakresu ochrony srodowiska i bezpieczeristwa i higieny pracy,

Il. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobdw budowlanych oraz wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakoéci w odniesieniu do
postanowieri odpowiednich norm.

1)Wszystkie zastosowane materiaty budowlane, wyroby 1 urzadzenia budowlane powinny
posiada¢ stosowne atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie
z obowiagzujacymi w tym zakresie przepisami znowelizowanego Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca
1994 roku.

2)Wyroby budowlane w postaci dostarczonej stolarki drzwiowej powinny by¢ transportowane
i sktadowane przed wbudowaniem w taki sposéb aby nie byty naraione na zmienne warunki
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atmosferyczne (woda, $nieg, wiatr i temperatura) i aby ich wtasciwosci, wiasnosci i cechy gwarantowane
przez producenta nie ulegty pogorszeniu.

3) Stolarka drzwiowa powinna spetniac nastepujgce wymagania:
a) drzwi wejéciowe z korytarza /klatki schodowej/ do sanitariatdw powinny otwieraé si¢ na
zewnatrz /wg. projektu/ ;
b) drzwi z pomieszczen sanitarnych otwierane na zewngtrz /wg. projektu/, oraz wyposazone
w nawiewniki /otwory nawiewowe o przekroju sumarycznego przekroju powierzchni wentylowanej
hie mniejszej niz 0,022m?, lub kratki/
c) zatoienia programowe projektu uwzgledniajagce wymiane skrzydet drzwiowych zawarto
w rysunku nr 12 jako ,,Zestawienie stolarki drzwiowe]j”.
d) Drzwi zewnectrzne ocieplane z oscieznica systemowsg, progiem, wejiciowe do piwnicy
z zewnatrz wzmocnione, antywywazeniowe, w kolorze jasny orzech, lub brgz.

Il Wymagania dotyczace sprzetu | maszyn budowlanych niezbednych lub zalecanych
do wykonania robét zgodnie z zatozong jakoscia:

1}  nie stawia sig specjalnych wymogdw w tym zakresie;

2) stosujac przy pracach remontowych sprzet i narzedzia nalezy tak dobra¢ ich rodzaj, aby w
sposéb najmniej ucigzliwy wykonad niezbedne roboty.

IV Wymagania dotyczace srodkdw transportu:

1)  nie stawia sie specjalnych wymogéw w tym zakresie.

V Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykoriczenia
poszczegdlnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegdtdw technologicznych oraz informacje
dotyczace odcinkdw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takie wymagania  specjalne:

Wykonawca zobowigzany jest do dazenia uzyskania jak najwiekszego swiatta otworu drzwiowego
przewidzianego dla poszczegélnych typéw drzwi przez Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnta 2002 r. w_ sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku Nr 75, poz. 690 ze zm.):

§ 62. 1. Drzwi wejéciowe do budynku i ogélnodostepnych pomieszczen uzytkowych oraz do mieszkar powinny
mie¢ w $wietle oscienicy c¢o najmniej: szeroko$¢ 0,9 m i wysokos¢ 2 m.
W przypadku zastosowania drzwi zewnetrznych dwuskrzydiowych szerokos$é skrzydfa gtéwnego nie
moze by¢ mniejsza niz 0,9 m.

2) Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zgodnie ze sztuka budowlang.

3) Specyfikacji _technicznych nie _mozna traktowaé jako uniwersalnego normatywu lub
podrecznika wykonywania__robét _budowlanych. Taka role spetniaja ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét”. Do niedawna funkcjonowaty b5-cio tomowe WTWIORB
opracowane w latach 70-tych i znowelizowane na przetomie lat 80-tych/90-tych przez ITB:
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VI Opis dziatai zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw | robét budowlanych
w nawigzaniu do dokumentdéw odniesienia;

Szczegdtowy opis czynnosci i zakresu odbioru robdét dia wszystkich robét budowlanych w tym
remontowych zawarty jest w obowigzujacych normach oraz ,Warunkach technicznych wykonania i

odbioru robét” przytoczonych powyéej w pkt. V ustep 3).

VIl Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét;

1)Obowigzujagcymi  wymiarami stolarki bedgcymi podstawg do wyliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy bedg wymiary powykonawcze zawarte w protokdtach odbioru.

2)Wymiary powykonawcze stolarki nalezy liczy¢ po obrysie zewnegtrznym oicieinicy drzwiowej
W przypadku gdy oscieinica wyposazona jest w opaske nie bierze sie jej pod uwage.

VIl QOpis sposobu odbioru robét budowlanych;

1)Podstawg do przystapienia do odbioru kohcowego robdt jest pisemne powiadomienie przez
Wykonawce o zakoriczeniu wszystkich robét i gotowosci do ich odbioru.
2)Zleceniodawca poprzez swojego przedstawiciela w postaci inspektora nadzoru budowlanego

dokonuje czynnosci odbiorowych.

IX . Dokumenty odniesienia, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

3)Szczegétowy standard wykonania i kolorystyke drzwi ustalony przed podpisaniem umowy.
4)Deklaracje zgodnosci wyrobu, atesty, aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.
5)Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych opisane w pkt V.
6)0bowigzujace dla wskazanego przez Zamawiajgcego zakresu i standardu robét normy i

aprobaty techniczne.
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