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Przedszkole Barska sanit 2021v3.bem

Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Remont pomieszczen sanitarnych w budynku Przedszkola Nr 3,
przy ul. Barskiej 10 w Przemyslu
1 Rozdziat Wewnetrzna instalacja wod.-kan.
1.1 Element Instalacja wod.-kan. - Roboty demontazowe inst. wod.-kan.
1.1.1  |KNNR 8/122/4 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej $ciennej szt 14
1.1.2 |KNNR 8/122/1 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego), Fi 15-20 mm szt 17
1.1.3 |KNNR 8/225/3 |Demontaz urzgdzen sanitarnych, umywalka porcelanowa kpl 14
1.1.4 |KNNR 8/225/5 |Demontaz urzgdzen sanitarnych, ustep z miskg porcelanowa lub zeliwng kpl 14
1.1.5 |KNNR 8/225/2 |Analogia. Demontaz urzadzen sanitarnych, brodzik z kabing natryskowa kpl 2
1.1.6 |KNNR 8/108/2 |Demontaz rurociagu na $cianie, stalowego ocynkowanego, Fi 25-32 mm m 28,0
1.1.7 |KNNR 8/108/1 |Demontaz rurociagu na $cianie, stalowego ocynkowanego, Fi 15-20 mm m 78,0
1.1.8 |KNNR 8/121/1 |Demontaz zaworu, przelotowy lub zwrotny, Fi 15-20 mm szt 4
1.1.9 |KNNR 8/121/2 |Demontaz zaworu, przelotowy lub zwrotny, Fi 25-32 mm szt 2
1.1.10 |KNNR 8/222/4 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, zeliwnego kanalizacyjnego, na $cianie, Fi
50-100 mm m 34,0
1.1.11 |KNNR 8/222/8 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, z PCW, na $cianie, Fi 75-110 mm m 16,5
1.1.12 |KNNR 8/222/7 |Demontaz rurociagu kanalizacyjnego, z PCW, na $cianie, Fi do 50 mm m 31,0
1.1.13 |KNNR 8/224/9 |Demontaz uzbrojenia rurociggu kanalizacyjnego, rura wywiewna blaszana szt 3
1.1.14 |KNNR 8/224/2 |Demontaz uzbrojenia rurociagu kanalizacyjnego, wpust zeliwny piwniczny, Fi 100
mm szt 1
1.1.15 |KNNR 8/224/1 |Demontaz uzbrojenia rurociggu kanalizacyjnego, wpust zeliwny podtogowy, Fi 50
mm szt 8
1.1.16 |KNR 401/108/9 |Analogia. Wywéz gruzu i ztomu samochodami skrzyniowymi do 1 km oraz utylizacja |m3 0,9
1.1.17 |KNR 401/108/10 |Analogia. Wyw6z gruzu i ztomu samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1
km (4km) m3 0,9
1.2 Element Instalacja wod.-kan. - Roboty montazowe inst. z.w., c.w.u.
1.2.1  |KNR 401/339/4 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokosé 1/2 x 1 cegty - bruzdy pod piony wodociggowe m 14,0
1.2.2 |KNR 401/339/1 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokos$é/szerokose 1/4 x 1/2 cegly - podejscia pod przybory sanitarne m 31,4
1.2.3 |KNR 401/336/1 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokosé 1/4 x 1/2 cegly - podejscia pod przybory sanitarne m 22,0
1.2.4 |KNR 728/203/6 |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewéd
Fi do 150 mm, grubos$¢ $ciany: 1/2 cegly - rura z izolacja otwor 9
1.2.5 |KNR 728/207/14 |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych w stropach, strop zelbetowy
grubosci do 20 cm, przewéd Fi do 100 mm otwor 12
1.26 |KNR 401/210/1 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekréj do 0,023 m2 (bruzdy
w wylewkach betonowych pod podejscia wodociggowe) m 12,9
1.2.7 |KNR 401/108/9 |Analogia. Wyw6z gruzu i ztomu samochodami skrzyniowymi do 1 km oraz utylizacja |m3 0,5
1.2.8 |KNR 401/108/10 |Analogia. Wyw6z gruzu i ztomu samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1
km (4km) m3 0,5
1.2.9 |KNR 13/128/3 |Rurociagi z rur PE-RT/AL/PE-RT tgczonych metodg mechaniczng na $cianach
budynkéw niemieszkalnych, rurociagi o $rednicy 32 mm m 19,5
1.2.10 |KNR 13/128/2 |Rurociagi z rur PE-RT/AL/PE-RT tgczonych metodg mechaniczng na $cianach
budynkéw niemieszkalnych, rurociggi o $rednicy 25 mm m 28,5
1.2.11 |KNR 13/128/1  |Rurociagi z rur PE-RT/AL/PE-RT taczonych metoda mechaniczng na $cianach
budynkéw niemieszkalnych, rurociagi o $rednicy 20 mm m 22,6
1.2.12 |KNR 13/128/1  |Rurociagi z rur PE-RT/AL/PE-RT tgczonych metodg mechaniczng na $cianach
budynkéw niemieszkalnych, rurociagi o $rednicy 16 mm m 75,9
1.2.13 |KNNR 4/116/1 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do baterii
(3) umywalkowych i zlewozmywakowych stojacych, Dz16/Dn15 szt 10
1.2.14 |KNNR 4/116/1 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw
(3) czerpalnych, ptuczek ustepowych, Dz16/Dn15 szt 1
1.2.15 |KNNR 4/116/1 |Analogia. Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do
(3) zawor6w czerpalnych, Dz16/Dn15 szt 5
1.2.16 |KNNR 4/116/1 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do baterii
(3) natryskowych i wannowych, Dz16/Dn15 szt 1
1.2.17 |KNNR 4/142/1 |Analogia. Szafka zaworowa na mieszacz termostatyczny, 500x600x150mm,
natynkowa kpl 2
1.2.18 |KNNR 4/411/2 |Analogia. Mieszacz termostatyczny, Dn20, zakres nastaw 20-45 st.C, nastawa 35
(1) st.C szt 2
1.2.19 |KNNR 4/411/1  |Analogia. Zawor termostatyczny cyrkulacji c.w., Dn15
(1) szt 2
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1.2.20 |KNNR 4/411/2 |Zawor kulowy gwintowany, Dn20, Pn25, Tmax120st.C
(1) szt 4
1.2.21 |KNNR 4/411/1 |Zawor kulowy gwintowany, Dn15, Pn25, Tmax120st.C
(1) szt 2
1.2.22 |KNNR 4/127/1 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, proba
(3) zasadnicza (pulsacyjna) préba 1,00
1.2.23 |KNNR 4/127/4 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za
prébe w budynkach niemieszkalnych, rurociagg Fi do 63 mm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 195+4285+4226+759 146500000
RAZEM:: 146,500000{m 146,5
1.2.24 |KNNR 4/128/2 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m 146,5
1.2.25 |KNR 34/101/15 |lzolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 25 mm (P), rurociag
Dz32 m 55
1.2.26 |KNR 34/101/15 |lzolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 25 mm (P), rurociag
Dz25 m 55
1.2.27 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 20 mm (N), rurociag
Dz16 m 55
1.2.28 |KNR 34/101/7 |lzolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 13 mm (J), rurociag
Dz32 m 14,0
1.2.29 |KNR 34/101/7 |lzolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 13 mm (J), rurociag
Dz25 m 23,0
1.2.30 |KNR 34/101/6 |lzolacja rurociggoéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 13 mm (J), rurociag
Dz20 m 22,6
1.2.31 |KNR 34/101/6 |lzolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 13 mm (J), rurociag
Dz16 m 70,4
1.2.32 |KNR 401/326/4 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1 cegty
(1) m 14,0
1.2.33 |KNR 401/326/3 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1/2 cegty
() m 31,4
1.2.34 |KNR 401/326/1 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegty
(1) m 22,0
1.2.35 |KNR 401/207/1 |Zabetonowanie bruzd w podtozach, przekréj do 0,015 m2 (zabetonowanie bruzd w
posadzkach pod podejscia wodociggowe) m 12,9
1.2.36 |KNNR 4/137/2 |Bateria umywalkowa, stojgca, Dn 15 mm - jednouchwytowa szt 2
1.2.37 |KNNR 4/137/2 |Bateria umywalkowa, stojgca, Dn 15 mm - jednouchwytowa, wersja do umywalek dla
dzieci szt 8
1.2.38 |KNNR 4/137/8 |Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn 15 mm szt 1
1.2.39 |KNNR 4/135/1 |Zawor przytaczeniowy do ptuczki ustepowej, Dn 15 mm szt 1
1.2.40 |KNNR 4/135/1 |Zawor czerpalny, Dn15, Pn10, Tmax = 100st.C - ze zigczkg do weza szt 4
1.2.41 |KNNR 4/135/1 | Zawor przytaczeniowy do baterii umywalkowych i zmywakowych stojgcych, Dn 15
mm (pod wezyki elastyczne) - 10 baterii stojgcych x 2 zawory = 20 szt. szt 20
1.3 |Element Instalacja wod.-kan. - Roboty montazowe instalacji kanalizacji
sanitarnej
1.3.1  |KNR 401/339/3 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokosé 1/2 x 1/2 cegty (bruzdy pod piony kanalizacyjne) m 33,0
1.3.2 |KNR 401/339/3 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokosé 1/2 x 1/2 cegly (bruzdy w $cianach pod podej$cia do przyboréw
sanitarnych) m 17,7
1.3.3 |KNR 401/336/3 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokosé 1/2 x 1/2 cegtly (bruzdy w $cianach pod podejécia do przyboréw
sanitarnych) m 9,8
1.3.4 |KNR 401/210/1 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekroéj do 0,023 m2 (bruzdy
w posadzkach pod podejscia do przyboréw sanitarnych) m 25,4
1.3.,5 |KNR 728/203/6 |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewéd
Fi do 150 mm, grubos$¢ Sciany: 1/2 cegly otwor 10
1.3.6 |KNR 728/207/14 |Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych w stropach, strop zelbetowy
grubosci do 20 cm, przewod Fi do 100 mm otwor 9
1.3.7 |KNR 401/108/9 |Analogia. Wywéz gruzu i ztomu samochodami skrzyniowymi do 1 km oraz utylizacja |m3 1,0
1.3.8 |KNR 401/108/10 |Analogia. Wyw6z gruzu i ztomu samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1
km (4km) m3 1
1.3.9 |KNNR 4/208/3 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na
wecisk, Fi 110 mm (piony kanalizacyjne) m 33,0
1.3.10 |KNNR 4/222/2 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu wciskowym, Fi 110 mm szt 3,0
1.3.11 |KNNR 4/213/5 |Analogia. Rura wywiewna systemowa (dostosowana do pokrycia dachu), o
potaczeniu weiskowym, Dn125/110 szt 3
1.3.12 |KNNR 4/208/3 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na
wcisk, Fi 110 mm (podejscia pod przybory sanitarne) m 14,2
1.3.13 |KNNR 4/208/1 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na
wcisk, Fi 50 mm (podejscia pod przybory sanitarne) m 36,4
1.3.14 |KNNR 4/211/3 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm szt 11
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1.3.15 |KNNR 4/211/1 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm szt 22
1.3.16 |KNNR 4/218/1 |Wpust $ciekowy podtogowy PVC 50 mm, odptyw poziomy lub pionowy, z rusztem z

blachy kwasoodpornej, 100x100mm szt 10
1.3.17 |KNR 401/326/3 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1/2 cegty
(1) (zamurowanie bruzd w $cianach pod piony kanalizacyjne) m 33,0
1.3.18 |KNR 401/326/3 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1/2 cegty
(1) (zamurowanie bruzd w $cianach pod podejscia do przyboréw sanitarnych) m 17,7
1.3.19 |KNR 401/326/1 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy poziome szeroko$ci 1/2 cegty
(1) (zamurowanie bruzd w $cianach pod podejscia do przyboréw sanitarnych) m 9,8
1.3.20 |KNR 401/207/1 |Zabetonowanie bruzd w podtozach, przekré6j do 0,015 m2 (zabetonowanie bruzd w
posadzkach pod podejscia do przyboréw sanitarnych) m 25,4
1.3.21 |KNNR 4/230/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa, wiszgca, szer. 55cm, z syfonem gruszkowym
(2) kpl 2
1.3.22 |KNNR 4/230/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa, wiszaca, szer. 60cm, z syfonem gruszkowym -
(2) w wersji dla dzieci kpl 8
1.3.23 |KNNR 4/232/2 |Kabina natryskowa szklana z brodzikiem akrylowym, 90x90cm - szkio bezpieczne
(1) kpl 1
1.3.24 |KNNR 4/233/3 |Ustep z ptuczka, typu "kompakt" kpl 2
1.3.25 |KNNR 4/233/3 |Ustep z ptuczka, typu "kompakt" w wersji dla dzieci, ew. miska ustepowa w wersji dla
dzieci w zestawie ze zbiornikiem sptukujgcym kpl 9
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2 Rozdziat Instalacja c.o.
2.1 Element Instalacja c.o. - Roboty demontazowe instalacji c.o.
2.1.1 |KNNR 8/410/3 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, na $cianie, Fi 25-32 mm |m 9,0
2.1.2 |KNNR 8/410/2 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, na $cianie, Fi 20 mm m 17,4
2.1.3 |KNNR 8/410/1 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, na $cianie, Fi 15 mm m 10,2
2.1.4 |KNNR 8/422/1 |Demontaz grzejnika, zeliwny cztonowy, powierzchnia ogrzewalna do 5,0 m2 kpl 6
2.1.5 |KNNR 8/423/5 |Demontaz grzejnika z rur stalowych, zebrowany 2- 3-rzedowy G-2, G-3, dtugosci
0,5-2,0m szt 2
2.1.6 |KNNR 8/412/5 |Demontaz zaworu, grzejnikowy lub dwuztgczka, Fi 15-20 mm szt 16
2.1.7 |KNNR 8/412/1 |Demontaz zaworu, przelotowy, Fi 15-20 mm szt 4
2.1.8 |KNR 401/108/9 |Analogia. Wyw6z gruzu i ztomu samochodami skrzyniowymi do 1 km oraz utylizacja |m3 0,5
2.1.9 |KNR 401/108/10|Analogia. Wywdz gruzu i ztomu samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1
km (4km) m3 0,5
2.2 Element Instalacja c.o. - Roboty montazowe instalacji c.o.
221 |KNR 728/203/8 |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w $cianach murowanych, przew6d
Fi do 150 mm, grubo$¢ $ciany: 1i 1/2 cegty (rura z izolacjg) otwor 2
222 |KNR 728/203/6 |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewo6d
Fi do 150 mm, grubos$¢ $ciany: 1/2 cegly (rura z izolacja) otwor 12
2.2.3 |KNR 401/339/1 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokos¢ 1/4 x 1/2 cegly - bruzda pod pion c.o. nr C1 m 7,0
2.2.4 |KNR 401/108/9 |Analogia. Wyw6z gruzu i ztomu samochodami skrzyniowymi do 1 km oraz utylizacja |m3 0,3
2.2.5 |KNR 401/108/10|Analogia. Wyw6z gruzu i ztomu samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1
km (4km) m3 1,2
2.2.6 |KNNR 4/405/4 |Analogia. Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach zaprasowywanych, na
Scianach w budynkach, Fi 18 mm m 11,4
2.2.7 |KNNR 4/405/3 |Analogia. Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach zaprasowywanych, na
$cianach w budynkach, Fi 15 mm m 30,4
2.2.8 |KNNR 4/418/3 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos¢ 600-900 mm, dtugo$¢ do 1600 mm -
C11/900/500 + obudowa grzejnika wykonana z lakierowanej proszkowo blachy
perforowane;j szt 1
2.29 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysoko$¢ 600-900 mm, diugos¢ do 1600 mm -
C22/600/500 + obudowa grzejnika wykonana z lakierowanej proszkowo blachy
perforowane;j szt 1
2.2.10 |[KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600-900 mm, dtugo$¢ do 1600 mm -
C22/600/900 + obudowa grzejnika wykonana z lakierowanej proszkowo blachy
perforowane;j szt 1
2.2.11 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos$é 600-900 mm, diugos¢ do 1600 mm -
C22/600/1000 + obudowa grzejnika wykonana z lakierowanej proszkowo blachy
perforowane;j szt 1
2.2.12 |KNNR 4/414/2 |Grzejniki zeliwne cztonowe - wielko$¢ "1", ilo$¢ do 10 elementéw - grzejnik z
demontazu (na klatce schodowe;j) kpl 1
2.2.13 |[KNRW Grzejniki tazienkowe, stalowe, G£-50/120
215/425/2 szt 2
2.2.14 |[KNNR 4/411/2 |Zawér kulowy gwintowany, Dn20, Pn25, Tmax120st.C
(1) szt 2
2.2.15 |[KNNR 4/411/1  |Zawér kulowy gwintowany, Dn15, Pn25, Tmax120st.C
(1) szt 4
2.2.16 |KNNR 4/412/6 |Zawdr odpowietrzajgcy automatyczny, prosty, Fi 15 mm - na grzejnik fazienkowy szt 2
2.2.17 |KNNR 4/412/6 |Zawér odpowietrzajgcy automatyczny, katowy, Fi 15 mm - na grzejnik
bocznozasilany szt 4
2.2.18 |KNNR 4/412/6 |Zawér odpowietrzajacy automatyczny, prosty, Fi 15 mm - na pion szt 2
2.2.19 |KNNR 4/412/1 |Zawory termostatyczne do grzejnikdw bocznozasilanych, proste, Dn15. Pn10 +
gtowica termostatyczna szt 5
2.2.20 |[KNNR 4/412/1 |Zawory grzejnikowe powrotne do grzejnikbw bocznozasilanych, proste, Dn15, Pn10 |szt 5
2.2.21 |[KNRW Zawory przytgczeniowe Dn15 do grzejnikdw tazienkowych + gtowica termostatyczna
215/412/2 szt 2
2.2.22 |[KNNR 4/406/2 |Analogia. Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach
(2) niemieszkalnych, rura stalowa zaprasowywana m 41,8
2.2.23 |[KNNR 4/128/2 |Analogia. Ptukanie instalacji c.o., w budynkach niemieszkalnych m 41,8
2.2.24 |KNR 216/306/1 |Analogia. |zolacja otulinami z wetny mineralnej, rurociagi, 1 warstwa izolacji, grubosé
20 mm, rurociagg Fi 18 mm (Dz18/20) - 2,8mb m2 0,51
2.2.25 |[KNR 34/101/6 |lIzolacja rurociagéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 13 mm (J), rurociag
Dz18 m 8,6
2.2.26 |[KNR 34/101/6 |lIzolacja rurociagdw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 13 mm (J), rurociag
Dz15 m 30,4
2.2.27 |KNR 401/326/3 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1/2 cegty -
(1) zamurowanie bruzdy w $cianie pod pion c.o. nr C1 m 7,0
2.2.28 |[KNNR 4/436/1 |Proby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulacji urzadze 7
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé

3 Rozdziat Instalacja wentylacji
3.1 Element Instalacja wentylacji - Roboty montazowe inst. wentylacji
3.1.1  |KNR 217/205/1 |Analogia. Montaz wenylatora $ciennego, o wydajnosci 60m3/h, Dn90

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt
3.1.2 |KNR 217/205/1 |Analogia. Montaz wenylatora $ciennego, o wydajnosci 100m3/h, Dn125

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt
3.1.3 |KNR 217/205/1 |Analogia. Montaz wenylatora $ciennego, o wydajnosci 125m3/h, Dn150

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt
3.1.4 |Kalkulacja Montaz w oknie, nawiewnika okiennego - cisnieniowego, o wyd. 5-30m3/h

indywidualna R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

,_
-

[oe]

.|Betoniarze grupa Il

.|Robotnicy grupa |

479,0663

Zestawienie materiatlow

Nazwa materiatu

—_

.|Bateria natryskowa $cienna, mosiezna, chromowana, z natryskiem przesuwnym, Fi 15 mm

.|Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT, Fi 16/2mm

80,177
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Lp. Nazwa materiatu

49.|Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT, Fi 20/2,25mm

74.|Ustep z ptuczka, typu "kompakt" w wersji dla dzieci, ew. miska ustgepowa w wersji dla dzieci w zestawie ze
zbiornikiem sptukujacym (komplet z deska sedesowa)

80.|Wpust sciekowy podtogowy PVC 50 mm, odptyw pionowy lub poziomy, z rusztem z blachy kwasoodpornej,

100x100mm

89.|Zawdr przytgczeniowy do baterii umywalkowych i zmywakowych stojgcych, Dn 15 mm (pod wezyki
elastyczne)

98.|Zwir do bet.wielofrak.uziar.2-8mm m3
Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢
_1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna mg 2,115
_2.|Samochod dostawczy do 0.9t (1) mg | 0,1616
_3.[Samochéd skrzyniowy do S5t (1) mg. | 2,56
_4|Srodektransportowy (1) mg ] 0,65469
_5.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t mg 4,467

6.|Zuraw okienny przenosny 0.15 t m-g 3,447
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