TOM II — Roboty ogélnobudowlane
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OPIS TECHNICZNY

DOTYCZACY REMONTU | PRZEBUDOWY POMIESZCZEN SANITARNYCH
W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 3 W PRZEMYSLU
UL. BARSKA 10, 37-700 PRZEMYSL
dz. nr ewid. gruntéw 1675

1. INWESTOR; Gmina Miejska Przemysl,
37-700 Przemysl, ul. Rynek 1

2. JEDNOSKA PROJEKTOWA ; »ARBUD” Michat Niemiec
37-700 Przemysl, ul. Mickiewicza 28

3. PODSTAWA OPRACOWANIA ;
® Umowa z Inwestorem na wykonanie prac projektowych z dnia 11.02.2021r.,
* Wizja lokalna i pomiary,
e Koncepcja uzgodniona z Inwestorem,
* Projekt budowlany
e Analiza wtasna

4. PRZEDMIOT INWESTYCIJI ;

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zbiér zagadnien dotyczacych wykonania
prac inwestycyjnych polegajacych na remoncie i przebudowie pomieszczenr
sanitarnych w poziomie kondygnacji piwnic, parteru oraz I-go pietra, wraz z robotami
towarzyszacymi instalacyjnymi sanitarnymi, wod - kan, c.o. i instalacjg elektryczna.
Zatozenia programowe dla prac budowlanych nie powoduja zmian w aspekcie
dotychczasowej funkcjonalnodci lub przeznaczenia poszczegdlnych pomieszczen,
oraz kubatury i powierzchni uzytkowej obiektu.

(projekt instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych w odrebnych opracowaniach).

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO .

Budynek Przedszkola nr 3 w Przemyslu zlokalizowany przy ul. Barskiej 10 posiada
V oddziatéw przedszkolnych, do ktérych uczeszcza okoto 125 dzieci w wieku 25
do 5 lat. Ponadto w przedszkolu zatrudniony jest personel nauczycielski
(9 wykfalifikowanych 0s6b), pracownicy obstugi (11-stu pracownikéw tj. kucharki,
sprzataczki, pomoc itp.), oraz trzech pracownikéw administracji.

W stanie istniejgcym pomieszczenia sanitarne objete przedmiotowym projektem,
wymagaja stosownych dziatan naprawczych polegajacych na wymianie starych
elementéw instalacji wod - kan (rury Zzeliwne na PCV w czesci sanitariatow),
centralnego ogrzewania (tylko w czgsci sanitariatow), wymiany zniszczonej stolarki
drzwiowej wewnetrznej, wymiany oktadzin z ptytek ceramicznych, oraz wszystkich
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niezbednych robét towarzyszacych z zachowaniem obowigzujacych na dzieri dzisiejszy
standardéw techniczno-materiatowych. Roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne
przedstawiono w odrebnych opracowaniach.

Budynek w stanie istniejacym posiada kondygnacje podziemng (kuchnia, sanitariaty,
magazyny zywnosci, jadalnia ogdina dla dzieci, pomieszczenia dla personelu itp.),
dwie kondygnacje nadziemne (parter, pierwsze pigtro - klasy przedszkolne, sanitariaty,
pokoje administracji itp.). Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej murowanej,
dach o konstrukcji drewnianej z pokryciem z blachy pfaskiej stalowo - ocynkowanej.
Do budynku przedszkola uczeszczaja dzieci nie uposledzone ruchowo. W zwiazku
z powyzszym nie wprowadzono dodatkowych wymogéw likwidacji barier
architektonicznych w tym zakresie.

6. ZAKRES RZECZOWY ROBOT BUDOWLANYCH W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH ;
6.1 Kondygnacja podziemna /pom. nr1,2,3,4/ ;

e Wykucie starych oscieznic drzwiowych

® Rozebranie lokalnie Scianek dziatowych w pomieszczeniu sanitarnym W/C

® Poszerzenie otworéw drzwiowych w éciankach dziatowych, z uwzglednieniem
wykonania nowych sklepien (kleina)

e Odbicie starych tynkow ze $cian i stropow /tylko w pom. 1,2,3/

e Skucia warstw posadzkowych /oktadzina lastrykowa i podktad betonowy tylko
w pom. 1,2,3/

* Wykonanie nowych podktadéw betonowych /tylko w pom. 1,2,3/

® Wykonanie izolacji p. wilgociowych z folii z wywinigciem na $ciany /tylko w pom.
nr 1,2 3/

® Wykonanie warstw wyréwnawczych tynkarskich $cian i sufitéw /tylko w pom.
nrl,2,3/

* Wykonanie warstw wyréwnawczych posadzkowych cementowych /tylko w pom.
12,3/

* lIzolacje z folii w ptynie, jako poziome izolacje /tylko w pom. nr 1,2,3/

® Uzupetnienie scianki w miejscach ubytkéw, oraz zamurowanie szachty w pom.

nrd;

® Obsadzenie oscieznic drzwiowych wraz z drzwiami do pom. 1,2,3
(wg. zestawienia stolarki)

® Uktadanie ptytek ceramicznych na ¢cianach w pom. 1,2,3 do wysokoséci 2,10m
liczac od poziomu posadzki /powierzchnia Scieralna/.

* Utozenie posadzki z ptytek ceramicznych w pom. 1 (uwaga ; ptytki posadzkowe

w pom. nr 1 /tj. w/c personelu/, klasy $cieralnosci co najmniej IV, stosowane
w budynkach uzytecznosci publicznej, budynkach mieszkalnych, biurach,
obiektach szkolnych. Klasa antyposlizgowosci R10, jako ptytki posadzkowe
stosowane w pomieszczeniach socjalnych tj. fazienkach, toaletach, sanitariatach,
kuchniach itp. Nasigkliwoé¢ wodna ptytek E o wartoéciach od 3% do 6%.
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Preferowane ptytki o wiekszych wymiarach /np. 40x40cm, 50x50cm/).
Ptytki w pom. nr 2,3 piwnic jako GRESOWE /gres techniczny 30x30cm/.
Zabudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na konstrukcji stelazy dla pionéw
instalacyjnych kanalizacyjnych w pom. 1,2,3,4 (ptyta wodoodporna zielona)
Zeskrobanie starych farb na $cianach i sufitach w pom. nr 4 — korytarz wejsciowy
Wykonanie nowych gtadzi gipsowych wyréwnawczych na $cianach i sufitach
w pom. nr 4

Gruntowanie i malowanie lamperii w pom. nr 4 do wysokosci 2,00m od poziomu
posadzki farbami lateksowymi trudno-zmywalnymi.

Malowanie farbami emulsyjnymi sufitéw i écian powyzej lamperii.

Obsadzenie nowych kratek wentylacyjnych w otworach dla pom. 1,2,3,4

6.2. Kondygnacja nadziemna — parter /sanitariaty pom. 1,2,3,4,5/

Wykucie starych oscieznic drzwiowych

Rozebranie scianek dziatowych, poszerzenia otworéw drzwiowych

Przerdbka sklepien nad otworami drzwiowymi w celu poszerzenia otwordw
Obtozenie parapetéw ptytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej

Rozebranie oktadzin z ptytek ceramicznych na $cianach w pom. nr 1,2,3
Odbicie starych tynkéw pod warstwa ptytek do warstwy ceglanej $cian
Demontaz oktadzin posadzkowych z ptytek ceramicznych w pom. nr 1,2,3
Demontaz warstw posadzkowych /lastryko/

Skucie warstw betonu podktadowego grubosci 4-5cm

Zeskrobanie i zmycie starych farb na sufitach i $cianach

Uzupetnienie tynkéw z uwzglednieniem wyréwnania podtoza scian pod nowe
ptytki ceramiczne écienne

Uzupetnienie tynkéw w miejscu przemurowania <cian i wykonania nowych
sklepien nadprozowych

Obsadzenie nowych drzwi z futrynami z ptyty MDF w pom. nr 4 oraz nr 5 /
z korytarza przy klace schodowej /wg. zestawienia stolarki/.

Licowanie Scian ptytkami z przygotowaniem podtoza warstwami klejowymi
(ptytki w jasnych odcieniach o nasigkliwosci E od 3% do 6%, $cieralnoéé klasy I,
preferowane ptytki prostokatne o wigkszych przekrojach wymiarowych).
Zabudowa  ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi  (GKBI
wodoodporna), montowanymi na konstrukcjach  stelazy  stalowo-
ocynkowanych systemowych, elementéw w postaci piondéw instalacji
kanalizacyjnej.

Wykonanie gtadzi gipsowych sufitéw i <cian ponad ptytkami.

Malowanie sufitéw i $cian ponad ptytkami farbami emulsyjnymi.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z folii czarnej gr. 0,2mm.

Warstwy wyréwnawcze cementowe pod ptytki grubosci ok. 4-5cm
z wtopieniem siatki zgrzewanej o oczkach 15x15cm
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* lzolacje p. wilgociowe posadzek z folii w ptynie z posmarowaniem pasoéw scian
obwodowo do wysokosci okoto 10cm, oraz na wysoko$é 2,20m od poziomu
posadzki w miejscu zlokalizowanego prysznica.

e Utozenie posadzek z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych
nr1,2/3,4,5w jasnych odcieniach (uwaga ; ptytki posadzkowe klasy $cieralnogci
co najmniej IV, stosowane w budynkach uzytecznosci publicznej, budynkach
mieszkalnych, biurach, obiektach szkolnych. Klasa antyposlizgowoséci R10,
jako ptytki posadzkowe stosowane w pomieszczeniach socjalnych,
tj. tazienkach, toaletach, sanitariatach, kuchniach itp. Nasigkliwo$¢ wodna
ptytek E o wartosciach od 3% do 6%). Preferowane ptytki o wiekszych
wymiarach na posadkach /np. 40x40cm, 50x50cm, 60x60cm/.

* Obsadzenie nowych kratek wentylacyjnych, oraz listew progowych przy
nowych drzwiach.

e Montaz Scianek systemowych otwartych w pom. nr 1 wydzielajgcych W/C,
(uwaga ; Scianki wykonane z ptyt typu Compact 12mm lity laminat, ptyta
wodoodporna HPL, przeznaczona do uzytkowania w warunkach suchych
i mokrych, konstrukcja nosna Scianki z profili aluminiowych anodowanych
w kolorze naturalnym, drzwi dwuskrzydiowe otwierane na zewnatrz
z przeSwitem migdzy skrzydtami o gr. 1,0cm, bez mozliwoéci otwierania
do wewnatrz).

6.3. Kondygnacja nadziemna — pierwsze pietro /sanitariaty pom. 1,2,3,4,5/

e Wykucie starych oscieznic drzwiowych

® Rozebranie scianek dziatowych, poszerzenia otworéw drzwiowych

e Przerdbka sklepien nad otworami drzwiowymi w celu poszerzenia otworéw

® Obtozenie parapetéw okiennych wewnetrznych ptytkami ceramicznymi
na zaprawie klejowej (obrébka).

® Rozebranie oktadzin z ptytek ceramicznych na scianach w pom. nr 1,2,3

e  Odbicie starych tynkéw pod warstwg ptytek do warstwy ceglanej $cian
pom. 1,2,3

e Demontaz oktadzin posadzkowych z ptytek ceramicznych w pom. nr 1,

e Demontaz warstw posadzkowych /lastryko/ 2,3,4,5

e Skucie warstw betonu podktadowego grubosci 4-5cm

e Zeskrobanie i zmycie starych farb na sufitach i écianach

e Uzupetnienie tynkéw z uwzglednieniem wyréwnania podtoza $cian pod nowe
ptytki ceramiczne $cienne

® Uzupetnienie tynkéw w miejscu przemurowania $cian i wykonania nowych
sklepien nadprozowych

e Obsadzenie nowych drzwi z futrynami z ptyty MDF w pom. nr 4 oraz nr 5 /
z korytarza przy klace schodowej/ wg. zestawienia stolarki/.

® Licowanie scian ptytkami z przygotowaniem podtoza warstwami klejowymi
(ptytki w jasnych odcieniach o nasigkliwosci E od 3% do 6%, cieralnoé klasy I,
preferowane ptytki prostokatne o wiekszych przekrojach wymiarowych)

4
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° Zabudowa plytami  gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi  (GKBI),
montowanymi na konstrukcjach stelazy stalowo-ocynkowanych systemowych,
elementow w postaci pionéw instalacji kanalizacyjnej.

®  Wykonanie gtadzi gipsowych sufitéw i ¢cian ponad ptytkami.

® Malowanie sufitéw i $cian ponad ptytkami farbami emulsyjnymi.

*  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z folii czarnej gr. 0,2mm.

¢ Warstwy wyréwnawcze cementowe pod ptytki grubosdci ok. 4-5cm
z wtopieniem siatki zgrzewanej o oczkach 15x15cm.

® lzolacje p. wilgociowe posadzek z folii w ptynie z posmarowaniem paséw $cian
obwodowo do wysokosci okoto 10cm,

e Utozenie posadzek z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych
nr1,2/3,4,5w jasnych odcieniach (uwaga; ptytki posadzkowe klasy $cieralnoéci
co najmniej IV, stosowane w budynkach uzytecznosci publicznej, budynkach
mieszkalnych , biurach, obiektach szkolnych. Klasa antyposlizgowosci R10,
jako ptytki posadzkowe stosowane w pomieszczeniach socjalnych tj. tazienkach,
toaletach, sanitariatach, kuchniach itp. Nasigkliwo$¢ wodna ptytek
E o wartosciach od 3% do 6%). Preferowane ptytki o wiekszych wymiarach
na posadkach /np. 40x40cm, 50x50cm, 60x60cm/ .

e Obsadzenie nowych kratek wentylacyjnych, oraz listew progowych
przy nowych drzwiach.

® Montaz Scianek systemowych otwartych w pom. nr 12 dla wydzielenia W/C,
(uwaga ; Scianki wykonane z ptyt typu Compact 12mm lity laminat, ptyta
wodoodporna HPL, przeznaczona do uzytkowania w warunkach suchych
i mokrych, konstrukcja nosna $cianki z profili aluminiowych anodowanych
w kolorze naturalnym, drzwi dwuskrzydtowe otwierane na zewnatrz
z przeswitem miedzy skrzydtami o gr. 1,0cm, bez mozliwosci otwierania
do wewnatrz).
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7. Wykaz pomieszczen bedacych przedmiotem opracowania projektu

7.1 Pomieszczenia w poziomie kondygnacji podziemnej

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII PROJEKTU

Ip Nazwa pomieszczenia Pow. Rodzaj posadzki
pom. istniejgcej
(m?)
1. | Sanitariat -WC personelu 2,94 latryko
2. | Pomieszczenie techniczne 2,11 Posadzka
betonowa
3. | Magazyn zywnosci 5,71 Latryko
4. | Korytarz wejsciowy 4,40 Terakota/ptytki
gres
RAZEM ; 15,16

PO REALIZACII ZAtOZEN PROJEKTOWYCH

Ip Nazwa pomieszczenia Pow. Rodzaj posadzki
pom. istniejgcej
(m?)

1. |Sanitariat -WC personelu 2,94 Terakota/plytki

2. | Pomieszczenie techniczne 211 Terakota/ptytki

3. | Magazyn zywnosci 571 Terakota/ptytki

4. | Korytarz wejsciowy 4,40 Terakota/ptytki

RAZEM ; 15,16
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7.2 Pomieszczenia w poziomie kondygnacji parteru

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI PROJEKTU

Ip Nazwa pomieszczenia Pow Rodzaj posadzki
pom istniejacej
(m?)
1. | WC -dla dzieci w wieku przedszkolnym 6,20 Terakota/ptytki
2. |Prysznic - zabudowany $ciankami  dziatowymi 1,25 Brodzik/ptytki
murowanymi
3. | Pom. sanitarne — dla dzieci w wieku przedszkolnym 6,20 Terakota/ptytki
4. | Sanitariat /WC dla personelu przedszkola/ 2,00 lastryko
5. | Przedsionek sanitariatu i WC 1,50 Terakota/ptytki
RAZEM ; 17,15
PO REALIZACJI ZAtOZEN PROJEKTOWYCH
Ip Nazwa pomieszczenia Pow. Rodzaj posadzki
pom. istniejacej
(m?)
1. | WC -dladzieci w wieku przedszkolnym 6,50 Terakota/ptytki
2/3 | Prysznic wolnostojacy systemowy, pomieszczenie 7,60 Prysznic
sanitarne dla dzieci w wieku przedszkolnym )
terakota/ptytki
4. |Sanitariat /WC/ dla personelu przedszkola 2,00 Terakota/ptytki
5. | Przedsionek sanitariatu i WC 1,50 Terakota/ptytki
RAZEM ; 17,60

KOSZTORYSOWANIE,
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7.3 Pomieszczenia w poziomie kondygnacji pierwszego pietra

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI PROJEKTU

Ip Nazwa pomieszczenia Pow. Rodzaj posadzki
pom. istniejacej
(m?)

1. | WC -dladzieci w wieku przedszkolnym 7,65 Terakota/ptytki

2. Prysznic -  zabudowany $ciankami  dziatowymi 1,25 Brodzik/ptytki

murowanymi

3. | Pom. sanitarne —dla dzieci w wieku przedszkolnym 5,25 lastryko

4. | Sanitariat /WC dla personelu przedszkola/ 2.15 lastryko

5. | Przedsionek sanitariatu i WC 1,50 Terakota/ptytki

RAZEM ; 17,80

PO REALIZACII ZAtOZEN PROJEKTOWYCH

Ip Nazwa pomieszczenia Pow. Rodzaj posadzki
pom. istniejgcej
(m?)
1. | WC -dladzieci w wieku przedszkolnym 7,65 Terakota/ptytki
2/3 | WC oraz pomieszczenie sanitarne dla dzieci w wieku 6,75 Prysznic
przedszkolnym
terakota/ptytki
4. | Sanitariat /WC/ dla dzieci w wieku przedszkolnym 2,19 Terakota/ptytki
5. | Przedsionek sanitariatu i WC 1,50 Terakota/plytki

RAZEM ; 18,09

8. Ochrona PPOZ

Zatozenia projektowe nie powodujg zmiany dotychczasowych warunkéw
ochrony przeciwpozarowej w zakresie : odpornosci ogniowej, ewakuacji i wyposazenia
w urzgdzenia przeciwpozarowe.
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9. Pozostate warunki ;
Zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia
2017 roku (poz. 1657) w sprawie rodzajoéw innych form wychowania przedszkolnego,
warunkéw tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dziatania,
lokale sanitarne w obiekcie spetniajg warunki, a w szczegélnosci § 5 pkt. 7

Na podstawie przepisdéw rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny,
oraz liczby dzieci uczeszczajagcych do placowki, ilos¢ projektowanych toalet
w przedszkolu jest wystarczajaca.

W poziomie parteru ; dwa oddziaty po 25 dzieci = 50 dzieci (zaprojektowano 4 WC, oraz
4 umywalki dla dzieci).

W poziomie I-go pietra ; trzy oddziaty po 25 dzieci = 75 dzieci (zaprojektowano 6 WC
oraz 5 umywalek dla dzieci).

Uwaga ;
1. Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ atesty

dopuszczajgce do stosowania w budownictwie /certyfikaty, deklaracje zgodnosci
itp./

2. Powyisze prace muszg by¢ prowadzone przez wykfalifikowanych pracownikéw,
z zachowaniem wszelkich zasad i standardéw bhp na stanowiskach roboczych.

Opracowat ; Michat Niemiec

Przemysl, dnia ... o Zotor wisepimions i
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A

8.
3

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Fragment rzutu piwnic ,Inwentaryzacja pomieszczen sanitarnych dla pracownikéw
kuchni i personelu” —skala 1:50 = rys. nr 1

Fragment rzutu parteru ,Inwentaryzacja pomieszczen sanitarnych” — skala 1:50 —
rys. nr 2

Fragment rzutu I-go pietra ,Inwentaryzacja pomieszczen sanitarnych” — skala 1:50 -
rys. nr 3

Fragment rzutu piwnic — wyburzenia scianek dziatowych — skala 1:50 —rys. nr 4
Fragment rzutu parteru — wyburzenia scianek dziatowych — skala 1:50 — rys.nr 5
Fragment rzutu |-go pietra — wyburzenia $cianek dziatowych — skala 1:50 = rys.nr 6
Fragment rzutu piwnic — projekt pomieszczen sanitarnych dla pracownikéw kuchni
i personelu —skala 1:50 —rys. nr 7

Fragment rzutu parteru — projekt pomieszczen sanitarnych — skala 1:50—rys. nr 8
Fragment rzutu l-go pietra — projekt pomieszczen sanitarnych —skala 1:50 = rys. nr 9

10. Schemat scianek dziatowych systemowych otwartych - rys. nr 10
11. Schemat $cianek dziatowych systemowych otwartych - rys. nr 11
12. Zestawienie stolarki drzwiowej --- rys. nr 12
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