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Zakres opracowania: przebudowa instalacji elektrycznej w zakresie zmiany ukfadu

$cian w pomieszczeniach przebudowywanych sanitariatow .

OPIS TECHNICZNY

Budynek przedszkola wyposazony jest w nowg instalacje elektryczng wykonang
wedtug projektu wykonanego w 2010 roku przez mgr inz. Wiestawa Walata,
instalacja zostata wykonana i jest sprawna technicznie.

Zmiany w instalacji elektrycznej niezbgdne sg ze wzgledu na rozbidrka niektorych
$cian dziatowych w sanitariatach piwnicy, parteru i 1 pietra oraz poszerzenie otworow
drzwi:

Piwnice:

Instalacje  elektryczng ~w  przebudowywanym sanitariacie  nalezy
zdemontowaé w petnym zakresie objetym przebudowa do najblizszych puszek
odgateznych . a nastgpnie wykona¢ nowa instalacje wedtug dyspozycji rysunkowej
(rys E-1) Przebudowa instalacji nie wymaga wymiany obwodow do Tablicy zasilajacej
piwnic. Nalezy wykorzysta¢ ponownie dwie zdemontowane oprawy oswietleniowe,
trzecia oprawe przekaza¢ Inwestorowi. Instalacje wykona¢ przewodami typu
YDY3x2.5 oraz YDY3x1,5 w rurkach instalacyjnych pod tynkiem jak w projekcie
instalacji oryginalnym. Zastosowac osprzet taczeniowy oraz gniazda wtykowe 16A
P44,

Sanitariaty parteru oraz 1 pietra:

_ instalacja o$wietlenia pozostaje bez zmian. W pomieszczeniu WC personelu
likwiduje sie cianke dziatowa oraz zmienia szerokos¢ i kierunek otwierania drzwi.

Zakres niezbednych zmian w instalacji elektrycznej pokazano na rys. E2 | ES.

Zmianie ulega usytuowanie gniazd wtykowych oraz tacznikow instalacyjnych
jak pokazano na planach instalacji. Przebudowa instalacji nie wymaga wymiany
obwodow do Tablic zasilajacych. Instalacje wykona¢ przewodami typu YDY3x2,5
oraz YDY3x1.5 w rurkach instalacyjnych pod tynkiem jak w projekcie instalacji
oryginalnym. Zakres zmian ogranicza sig¢ do najblizszych puszek rozgatgeznych
Zastosowaé osprzet taczeniowy oraz gniazda wtykowe 16A [P44.

UWAGI KONCOWE

Po wykonaniu przerobek instalacji nalezy wykona¢ pomiary  kontrolne
przebudowywanych obwodoéw w zakresie rezystancji izolacji oraz skutecznosci
dodatkowej ochrony przed porazeniem .

Na przebudowane fragmenty instalacji nie wykorzystywac materiatéw z demontazu
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