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1 DEMONTAINSTALACJI
1.1 KNR 403/1115/2
Demontaz przewodow kabelkowych z rur instalacyjnych, nieopancerzonych, taczny przekroj zyt do 24-mm2
piwnice 0 =
parter 21 = 21,0
1 pietro 4 = 4,0
25,0 ~25,000 m
1.2 KNR 403/1107/1
Demontaz rur instalacyjnych wtynkowych ptaszczowych, na podtozu ceglanym lub siatce murarskiej, rura Fi do
29-mm
piwnice 0 =
parter 21 = 21,0
1 pietro 4 = 4,0
25,0 ~25,000 m
1.3 KNR 403/1001/1
Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie, poditoze: cegta
piwnice 0 =
parter 21 = 21,0
lpietro 4 = 4,0
25,0 ~25,000 m
1.4 KNR 403/1134/1
Demontaz opraw $wietlowkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym
piwnice 3 = 3,0
3,0 ~3,000 szt
1.5 KNR 403/1122/6
Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63-A, gniazdo natynkowe uszczelnione, 2+0 bieguny
piwnica 0 =
parter 3 = 3,0
lpietro 1 = 1,0
4,0 ~4,000 szt
1.6 KNR 403/1124/2
Demontaz tacznikéw instalacyjnych o natezeniu pragdu do 10-A, podtynkowych, 1 wylot, wylgcznik lub przetacznik
2-biegunowy lub grupowy
piwnica 0 =
parter 3 = 3,0
1 pietro 1 = 1,0
4,0 ~4,000 szt
2 MONTA INSTALACJI
2.1 KNR 403/1001/9
Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podioze: cegta
piwnica 0 =
parter 15 = 15,0
1 pietro 7 = 7,0
22,0 ~22,000 m
2.2 KNR 508/109/1
Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podtoze
betonowe, rura Fi-19-mm
piwnica 0 =
parter 13 = 13,0
1 pietro 7 = 7,0
20,0 ~20,000 m
2.3 KNR 403/1012/1
Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25-mm
piwnica 0 =
parter 13 = 13,0
lpietro 7 = 7,0
20,0 ~20,000 m
2.4 KNR 508/207/2
Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, taczny przekroj zyt do 12-mm2 YDY 3x2,5
piwnica 0 =
parter 13 = 13,0
lpietro 7 = 7,0
20,0 ~20,000 m
2.5 KNR 508/207/1
Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, taczny przekroj zyt do 6-mm2 YDY3x1,5
piwnica 0 =
parter 6 = 6,0
1 pietro 7 = 7,0
13,0 ~13,000 m
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2.6 KNR 508/301/23
Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej,
wykonanie slepych otworéw recznie, cegta
piwnica 0 =
parter 8 = 8,0
1 pietro 6 = 6,0
14,0 ~14,000 szt
2.7 KNR 508/302/1
Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyboréw
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi-do 60-mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot
piwnica 0 =
parter 4 = 4,0
1 pietro 3 = 3,0
7,0 ~7,000 szt
2.8 KNR 508/302/2
Montaz na gotowym poditozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyboréw
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi-do 80-mm, mocowanie: gips - cement, 3 wyloty, przekréj przewodu
do 2,5-mm2
piwnica 0 =
parter 4 = 4,0
1 pietro 3 = 3,0
7,0 ~7,000 szt
2.9 KNR 508/307/2 (1)
Montaz na gotowym podtozu tacznikdw i przyciskéw instalacyjnych z podtaczeniem, tacznik p/t w puszce
instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk
piwnica 0 =
parter 1 = 1,0
1 pietro 1 = 1,0
2,0 ~2,000 szt
2.10 KNR 508/307/3
Montaz na gotowym podtozu tacznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, tgcznik p/t w puszce
instalacyjnej $wiecznikowy
parter 1 = 1,0
1 pietro 1 = 1,0
2,0 ~2,000 szt
2.11 KNR 508/309/6
Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, przewdd do 2,5-mm2 bryzgoszczelne 2P+Z
16A, przykrecane
piwnica 0 =
parter 2 = 2,0
1 pietro 2 = 2,0
4,0 ~4,000 szt
3 POMIARY INSTALACJI
3.1 KNR 403/1202/1
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego 6 pomiar
3.2 KNR 403/1205/1
Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy 6 pomiar
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