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ZARZAD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH OBMIAR 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
2,05*1,0 m2 2,050
RAZEM 2,050
2|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w $cia- |m2
0320-03 nach z cegiet
2,05*1,0 m2 2,050
RAZEM 2,050
3|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w spe-  |szt.
1016-05 cjalne do drzwi wzmocnionych i ppoz.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejSciowe petne jednodzielne o po- |m2
1019-02 wierzchni ponad 2,0 m2 fabrycznie wykonczone
2,05*1,0 m2 2,050
RAZEM 2,050
5/KNR 4-01 Obsadzenie kotew stalowych w $cianach z cegiet gniazd.
0320-04
analogia
8 gniazd. 8,000
RAZEM 8,000
6/KNR 4-01 Uszczelnienie stykdw oscieznic ze $cianami m
0320-10
analogia
2,05+1,0+2,05 m 5,100
RAZEM 5,100
7/|KNR 9-29 Uzupetnienie szkieletu scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych przy m
0304-01 powierzchni uzupetnienia do 5 m2
1,0*0,3*0,25 m 0,075
RAZEM 0,075
8/KNR 9-29 Uzupetnienie oktadzin $cian z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) przy po- |[m2
0301-01 wierzchni uzupetnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubosci do 12,5 mm
1,0*0,3 m2 0,300
RAZEM 0,300
9/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na murach z |m
0705-02 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
2,2+1,0+2,2 m 5,400
RAZEM 5,400
10/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
0920-20
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych wielozastawkowych szt.
0920-26
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu szyldow matych szt.
0920-21
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0108-11 legto$¢ do 1 km
0,25 m3 0,250
RAZEM 0,250
14/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 19
0,25 m3 0,250
RAZEM 0,250
15/KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - progi szt.
0411-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla |m3
0313-03 belek
(0,15*0,25%0,13)*2 m3 0,010
RAZEM 0,010
17|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien zbrojonych bednarka otworéw w $cianach z cegiet m3
0313-01
1,5*0,25%0,15 m3 0,056
RAZEM 0,056
18/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
0304-01 towo-wapiennej cegtami
0,25*0,25*2,2 m3 0,138
RAZEM 0,138

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13837 Uzytkownik: ZBiLK Piotr Gatalski




ZXARZAD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH

70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

—_

1*

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
obmiar = 2,050 m2

-R--

Robocizna - roboty ogélnobud.-remontowe - re-
gion zachodnio-pomorski - ZP - stolica

0,52 r-g/m2

m2

1,0660

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2

1*

o*

3
4*

5

6*

KNR 4-01
0320-03

Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni
otworu ponad 2.0 m2 w Scianach z cegiet
obmiar =2,050 m2

~-R--

Robocizna - roboty ogélnobud.-remontowe - re-
gion zachodnio-pomorski - ZP - stolica

1,75 r-g/m2

- M --

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM |
32,5 workowany

0,00345 t/m2

Pospétka uziarnienie 0-31,5 mm

0,008 m3/m2

Woda z rurociggdéw

0,004 m3/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

S --

Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,50 t

0,09 m-g/m2

m2

m3
m3

%

m-g

3,5875

0,0071

0,0164
0,0082

1,5000

0,1845

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3

1*

o*

3

4*

5*
6*

7*

8*

9*

KNR 2-02
1016-05

Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malo-
wane na budowie FD10w specjalne do drzwi
wzmocnionych i ppoz.

obmiar = 1,000 szt.

~-R--

Robocizna - roboty ogélnobud.-remontowe - re-
gion zachodnio-pomorski - ZP - stolica

0,65 r-g/szt.

- M --

farba ftalowa do gruntowania ogélnego stoso-
wania

0,076 dm3/szt.

Powtoka ochronna elastyczna, jasnoszara
0,086 dm3/szt.

Rozcienczalnik do wyrobow lakierowych, uni-
wersalny

0,038 dm3/szt.

Papier scierny w arkuszach elektrokorundowy
0,05 ark/szt.

materiaty pomocnicze

1,5 %(0od M2+M3+M4+M5)

Oscieznica drzwiowa stalowa z
ksztattownikéw- typu FD 11 - FD 13

1 szt/szt.

-8 -

Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,50 t

0,03 m-g/szt.

$rodek transportowy

0,01 m-g/szt.

szt.

dm3

dm3

dm3

ark
%

szt

m-g

m-g

0,6500

0,0760

0,0860

0,0380

0,0500
1,5000

1,0000

0,0300

0,0100

Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13837 Uzytkownik: ZBiLK Piotr Gatalski



ZXARZAD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.

4|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejs- | m2
1019-02 ciowe petne jednodzielne o powierzchni ponad
2,0 m2 fabrycznie wykonczone

obmiar =2,050 m2

-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-remontowe - re-| r-g 0,6150
gion zachodnio-pomorski - ZP - stolica
0,3 r-g/m2

M --
2 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wejs- m2 1,0000
ciowe
1m2

-8 --
3 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,0205
nym 0,50 t
0,01 m-g/m2
4* srodek transportowy m-g 0,0410
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

5|KNR 4-01 Obsadzenie kotew stalowych w $cianach z ce- |gnia
0320-04 giet zd.
analogia obmiar = 8,000 gniazd.
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-remontowe - re-| r-g 4,9600

gion zachodnio-pomorski - ZP - stolica
0,62 r-g/gniazd.

- M --

2 Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 0,0103
32,5 workowany
0,00129 t/gniazd.

3 Pospétka uziarnienie 0-31,5 mm m3 0,0240
0,003 m3/gniazd.

4* Woda z rurociggdéw m3 0,0160
0,002 m3/gniazd.

5* kotwa stalowa szt 8,0000
1 szt/gniazd.

6* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

-8 -
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,2400
nym 0,50 t

0,03 m-g/gniazd.
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw oscieznic ze $cianami m
0320-10 obmiar =5,100 m
analogia

-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-remontowe - re-| r-g 0,7140
gion zachodnio-pomorski - ZP - stolica
0,14 r-g/m

- M --
2" Pianka montazowo uszczelniajgca szt 2,0000
2 szt
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

-8 -
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,0510
nym 0,50 t
0,01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13837 Uzytkownik: ZBiLK Piotr Gatalski



ZXARZAD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH

70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

o*

3*

4*

5

KNR 9-29
0304-01

Uzupetnienie szkieletu $cianek dziatowych z
ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni
uzupetnienia do 5 m2

obmiar =0,075m

-R--
Robocizna - roboty ogélnobud.-remontowe - re-
gion zachodnio-pomorski - ZP - stolica

0,658 r-g/m

- M --

Profil gtéwny lub poprzeczny do sufitdw pod-
wieszanych

1,14 m/m

materiaty pomocnicze

9,5 %(od M)

-8 --

Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,50 t

0,0057 m-g/m

Samochéd dostawczy do 0,90 t (1)

0,0043 m-g/m

Y%

m-g

m-g

0,0494

0,0855

9,5000

0,0004

0,0003

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

8

1*

o*

3

4*

5*

KNR 9-29
0301-01

Uzupetnienie oktadzin $cian z ptyt gipsowo-kar-
tonowych (suche tynki) przy powierzchni uzu-
petnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o gru-
bosci do 12,5 mm

obmiar = 0,300 m2

~-R--
Robocizna - roboty ogélnobud.-remontowe - re-
gion zachodnio-pomorski - ZP - stolica

0,727 r-g/m2

- M --

Ptyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochron-
na grub. 12,5 mm(GKFI)

1,12 m2/mz2

materiaty pomocnicze

77,3 %(0d M)

-8 -

Wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym
0,50t

0,0106 m-g/m2

Samochod dostawczy do 0,90 t (1)

0,0142 m-g/m2

m2

%

m-g

0,2181

0,3360

77,3000

0,0032

0,0043

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

9

1*

o
-
"
5

6*

KNR 4-01
0705-02

Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Ill o
szerokosci do 30 cm na murach z cegiet lub
Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy
uprzednio zamurowanych cegtami lub dachow-
kami

obmiar =5,400 m

~-R--
Robocizna - roboty ogélnobud.-remontowe - re-
gion zachodnio-pomorski - ZP - stolica

0,44 r-g/m

- M --

cement portlandzki z dodatkami 25
0,0016 t/m

wapno suchogaszone

0,002 t/m

Pospétka uziarnienie 0-31,5 mm
0,008 m3/m

woda z rurociggu

0,002 m3/m

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13837 Uzytkownik: ZBiLK Piotr Gatalski

m3
m3

%

2,3760

0,0086
0,0108
0,0432
0,0108

1,5000




ZXARZAD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH

70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
-8 --
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,1080
nym 0,50 t
0,02 m-g/m
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,1080
0,02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szylda- | szt.
0920-20 mi
obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-remontowe - re-| r-g 0,4400
gion zachodnio-pomorski - ZP - stolica
0,44 r-g/szt.
- M --
2 Okucie stolarskie - klamka drzwiowa z dtugim | szt 1,0000
szyldem
1 szt/szt.
3" materiaty pomocnicze % 8,0000
8 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkOow wpusz- | szt.
0920-26 czanych wielozastawkowych
obmiar =2,000 szt.
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-remontowe - re-| r-g 2,1000
gion zachodnio-pomorski - ZP - stolica
1,05 r-g/szt.
- M --
2 okucia stolarskie do otworéw drzwiowych - szt. 2,0000
wktadka
1 szt./szt.
3" materiaty pomocnicze % 8,0000
8 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu szyldow matych | szt.
0920-21 obmiar = 1,000 szt.
analogia
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-remontowe - re-| r-g 0,5200
gion zachodnio-pomorski - ZP - stolica
0,52 r-g/szt.
- M --
2 okucia stolarskie do otworéw drzwiowych - szt. 1,0000
szyldy
1 szt./szt.
3" materiaty pomocnicze % 8,0000
8 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
0108-11 dami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1
km
obmiar = 0,250 m3
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-remontowe - re-| r-g 0,2150
gion zachodnio-pomorski - ZP - stolica
0,86 r-g/m3
- M --
2" optaty za odpady pobudowlane m3 0,2500
1 m3/m3

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13837 Uzytkownik: ZBiLK Piotr Gatalski




ZXARZAD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH

70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
-8 --
3 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0,1250
0,5 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
0108-12 dami samowytadowczymi - za kazdy nastepny
1 km
Krotnos¢ = 19
obmiar = 0,250 m3
-8 --
1* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0,0950
0,02*19=0,38 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - progi szt.
0411-08 obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-remontowe - re-| r-g 0,7500
gion zachodnio-pomorski - ZP - stolica
0,75 r-g/szt.
M --
2 progi drzwiowe szt. 1,0000
1 szt./szt.
3 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0600
0,06 kg/szt.
4 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z| m3
0313-03 cegiet z wykuciem gniazd dla belek
obmiar = 0,010 m3
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-remontowe - re-| r-g 0,2191
gion zachodnio-pomorski - ZP - stolica
21,91 r-g/m3
- M --
2" Cegta ceramiczna petna o wymiarach szt 4,0100
25x12x6,5 cm kl. 20
401 szt/m3
3 Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 0,0011
32,5 workowany
0,108 t/m3
4* Pospétka uziarnienie 0-31,5 mm m3 0,0028
0,28 m3/m3
5* Drewno na stemple budowlane (okragte) iglas- | m3 0,0008
te korowane
0,081 m3/m3
6" Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, | m3 0,0006
kl. 1
0,056 m3/m3
7 Deski iglaste obrzynane grubosci 28-45 mm, m3 0,0012
kl. 1
0,117 m3/m3
8 Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane r6z- | kg 0,0268
ne rozmiary
2,68 kg/m3
9* Haki do muru rézne rozmiary kg 0,0469
4,69 kg/m3
10* Woda z rurociggdw m3 0,0014
0,14 m3/m3
11* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

-8 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13837 Uzytkownik: ZBiLK Piotr Gatalski




ZXARZAD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH

70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
12* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0,0046
dm3
0,46 m-g/m3
13* Wycigg wolnostojacy z napedem elektrycznym | m-g 0,0245
0,50-0,75 t
2,45 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien zbrojonych bednarkg | m3
0313-01 otwordw w $cianach z cegiet
obmiar = 0,056 m3
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-remontowe - re-| r-g 1,0259
gion zachodnio-pomorski - ZP - stolica
18,32 r-g/m3
- M --
2 Cegta ceramiczna petna o wymiarach szt 22,4560
25x12x6,5 cm kl. 20
401 szt/m3
3 Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 0,0060
32,5 workowany
0,108 t/m3
4* Pospétka uziarnienie 0-31,5 mm m3 0,0157
0,28 m3/m3
5* Bednarka walcowana na gorgco 20-70/1,5-5 | kg 1,1200
mm
20 kg/m3
6" Drewno na stemple budowlane (okragte) iglas- | m3 0,0045
te korowane
0,081 m3/m3
7 Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, | m3 0,0031
kl. 1
0,056 m3/m3
8 Deski iglaste obrzynane grubosci 28-45 mm, m3 0,0066
kl. 1
0,117 m3/m3
9* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane r6z- | kg 0,1501
ne rozmiary
2,68 kg/m3
10" Haki do muru rézne rozmiary kg 0,2626
4,69 kg/m3
11 Woda z rurociggéw m3 0,0064
0,115 m3/m3
12* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 --
13* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0,0258
dm3
0,46 m-g/m3
14* Wycigg wolnostojacy z napedem elektrycznym | m-g 0,1266
0,50-0,75 t
2,26 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
0304-01 w $cianach na zaprawie cementowo-wapienne;j
cegtami
obmiar = 0,138 m3
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-remontowe - re-| r-g 2,1211
gion zachodnio-pomorski - ZP - stolica
15,37 r-g/m3
- M --
2 Cegta ceramiczna petna o wymiarach szt 51,3360
25x12x6,5 cm kl. 20
372 szt/m3
3" Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 0,0085

32,5 workowany
0,0618 t/m3

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13837 Uzytkownik: ZBiLK Piotr Gatalski




ZXARZAD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
4 wapno suchogaszone t 0,0048
0,0345 t/m3
5* Pospétka uziarnienie 0-31,5 mm m3 0,0444
0,322 m3/m3
6" Woda z rurociggéw m3 0,0210
0,152 m3/m3
7" materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 --
8 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0,0621
dm3
0,45 m-g/m3
9* Wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym | m-g 0,2912
0,50-0,75 t
2,11 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13837 Uzytkownik: ZBiLK Piotr Gatalski



