W ojsk Polskiego 86-90 budynek 29 Slepy kosztorys

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Naprawa bram garazowych w budyneku nr 29 przy ul. Wojska Polskiego 86-90 w Poznaniu.
1/45213300-6 |Obiekty budowlane zwigzane z transportem - demontaz i utylizacja bram garazowych
1|KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem pretéw okragtych o $r. ponad 20 mm ( Zawiasy |szt.
d.1]/1305-09 ana- | drzwiowe)
logia
6*8 szt. 48,000
RAZEM 48,000
2|KNR 4-01 Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyskanych z rozbiérki skrzydet szt.
d.1/0355-03 drzwiowych i okiennych (skrzydta drzwiowe tacznie 4,789 m3)
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
3|KNR 4-04 Transport zlomu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-| m3
d.1/1101-02 chodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km ( na odlegto$¢ 10 km wraz z utylizacjg)
3,28*3,65*0,05*8 m3 4,789
RAZEM 4,789
4/KNR 4-04 Transport zlomu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-| m3
d.1/1101-05 chodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km (na odlegtos¢
10 km wraz z utylizacjg ).
Krotno$¢ = 9
4,7888 m3 4,789
RAZEM 4,789
2/45421148-3 |Instalowanie bram
5/KNR 2-02 Wrota stalowe do garazy rozwierane o powierzchni do 13 m2 m?2
d.2|/1206-02
11,972*8 m?2 95,776
RAZEM 95,776
6/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturainego CE- | m?
d.2|/0927-05 RESIT CT 36 grubosci 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu na o$ciezach o szer. do 30 cm (przestrzen nad
wstawionymi bramami naprawa ubytkow i uszkodzen powstalych przy montazu
bram w istniejacym kolorze)
71,14*0,25+(1,5*1,6) m?2 20,185
RAZEM 20,185
3/45442110-1 | Malowanie budynkéw elewacja frontowa
7|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
(71,14*3,5+71,14*0,8)-(3,65*3,28*11) m?2 174,210
RAZEM 174,210
8/KNR-W 2-02 |Malowanie tynkdw zewnetrznych farbg akrylowa zawierajacg kwarc m2
d.3/1519-05
(71,14*3,5+71,14*1,2)-(3,65*3,28*11) m?2 202,666
RAZEM 202,666
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W ojsk Polskiego 86-90 budynek 29 Slepy kosztorys

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
Naprawa bram garazowych w budyneku nr 29 przy ul. Wojska Polskiego 86-90 w Poznaniu.
1/45213300-6 | Obiekty budowlane zwigzane z transportem - demontaz i utylizacja bram garazowych
1/KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem pretow okrag- | szt.
d.1/1305-09 ana- |tych o $r. ponad 20 mm ( Zawiasy drzwiowe)
logia obmiar =48,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,9200 0,000 0,00
0,04 r-g/szt.
-M -
2 Tlen techniczny sprezony m3 2,4000 0,000 0,00
0,05 m3/szt.
3* Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0,9600 0,000 0,00
0,02 kg/szt.
4* materiaty pomochicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2|KNR 4-01 Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzys- | szt.
d.1]0355-03 kanych z rozbidrki skrzydet drzwiowych i okien-
nych (skrzydta drzwiowe tacznie 4,789 m3)
obmiar = 8,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,1200 0,000 0,00
0,14 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3|KNR 4-04 Transport zZtomu z terenu rozbidrki przy recznym m3
d.1/1101-02 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzynio-

wym na odlegto$¢ do 1 km ( na odlegto$¢ 10 km
wraz z utylizacjg)
obmiar =4,789 m3

-R--
1* robocizna r-g 6,0341 0,000 0,00
1,26 r-g/m?3
~-S--
2* Samochdéd skrzyniowy do5t (1) m-g 2,2700 0,000 0,00
0,474 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4/KNR 4-04 Transport zZtomu z terenu rozbidrki przy recznym m3
d.1/1101-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem ciezaro-

wym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
(na odlegto$¢ 10 km wraz z utylizacjg ).

Krotno$¢ = 9

obmiar =4,789 m3

~S-
1* Samochdéd skrzyniowy do5t (1) m-g 1,5947 0,000 0,00
0,037*9=0,333 m-g/m?®

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Obiekty budowlane zwigzane z transportem - demontaz i utylizacja bram garazowych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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W ojsk Polskiego 86-90 budynek 29 Slepy kosztorys

Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

45421148-3

Instalowanie bram

KNR 2-02
1206-02

N ON

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

Wrota stalowe do garazy rozwierane o powierzchni
do 13 m2
obmiar = 95,776 m?2

-R--
robocizna
2,84 r-g/m?2

-M -

Drzwi stalowe rozwierane petne nieocieplone
41,5 kg/m?

farba olejna do gruntowania

0,2 dm3/m?2

Farba epoksydowa nawierzchniowa do betonu i
stali

0,18 dmd3/m2

Zaprawa cementowa M 15

0,01 m3/m?2

papier Scierny

1 ark/m?

Elektrody stalowe otulone do spawania stali nisko-
weglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej
wytrzymato$ci, o Srednicy 5 mm

0,010752 [100 szt.}/m?

materiaty pomochicze

1,5 %(od M)

~S-
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A
0,31 m-g/m2

Samochdéd skrzyniowy 5-10t (1)
0,04 m-g/m?

kg

dm3

m3
ark
100

szt.

%

m-g

m-g

272,0038

3 974,704
0
19,1552

17,2397

0,9578
95,7760

1,0298

1,5000

29,6906

3,8310

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

6/KNR 0-17
d.2|/0927-05

1*

2%

3*

4*

5%

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego strukturalnego CERESIT CT 36 gru-
bosci 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk.
recznie na uprzednio przygotowanym podfozu na
osciezach o szer. do 30 cm (przestrzen nad wsta-
wionymi bramami naprawa ubytkéw i uszkodzen
powstalych przy montazu bram w istniejgcym kolo-
rze)

obmiar = 20,185 m?2

-R--
robocizna
1,6131 r-g/m?2

-M -

Sucha mieszanka tynkarska, szlachetna, mineral-
na Ceresit CT35

3,85 kg/m?

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -

Zurawik okienny przenosny 0,15 t
0,0095 m-g/m?

Srodek transportowy

0,0132 m-g/m?

m2

kg

%

m-g

32,5604

77,7123

1,5000

0,1918

0,2664

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

Norma PRO Wersja 4.68 Nr

seryjny: 41039 Uzytkownik: 14WOG




W ojsk Polskiego 86-90 budynek 29 Slepy kosztorys

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 41039 Uzytkownik: 14WOG

PODSUMOWANIE

Instalowanie bram

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

OGOLEM




W ojsk Polskiego 86-90 budynek 29 Slepy kosztorys

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3/45442110-1 |Malowanie budynkéw elewacja frontowa
7/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "CERE- | m?2
d.3/202 1134-02 |SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-
nie pionowe
obmiar = 174,210 m?2
R -
1* robocizna r-g 13,9368 0,000 0,00
0,08 r-g/m?
- M -
2* preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 38,3262 0,000 0,00
0,22 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,0348 0,000 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0523 0,000 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
8|KNR-W 2-02 | Malowanie tynkdéw zewnetrznych farbg akrylowg m2
d.3/1519-05 zawierajgcg kwarc
obmiar = 202,666 m?2
R -
1* robocizna r-g 37,0879 0,000 0,00
0,183 r-g/m2
- M -
2* farba akrylowa zawierajgca kwarc dm3| 129,7062 0,000 0,00
0,64 dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0,1013 0,000 0,00
0,0005 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Malowanie budynkoéw elewacija frontowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
VAT [V] 23% od E(R+M+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-5-
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