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Spis zawartosci projektu

A. Podstawa opracowania
1. Aktualne przepisy:

o Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz.
1333 z p6zn. zm.),

o Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych z dnia 3 lutego 1995 r. (t.j. Dz.
U.z2017r. poz. 1161, Dz.U.2020 r. poz. 471 z pdzn. zm.),

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U.2020.1608 z p6zn. zm.).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2020 w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 z
pozn. zm.),

2. Ustalenia z inwestorem

3. Decyzja o Warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

4. Opinia geologiczna pod budowe skateparku w Zakrzewie opracowana przez firme
,Geowell”’-Ustugi geologiczne 1 ochrona $rodowiska — Michat Skrzypczak —

inwestycja $cisle przylega do obszaru badan a punkt ,,1” jest na terenie inwestycji

B. Projekt techniczny:
1. Oswiadczenie projektantow
2. Opis
3. Cze$¢ rysunkowa:

Przekroje normalne Rys. 1D
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) oswiadczamy, ze

PROJEKT ARCHITEKTONIO — BUDOWLANY

OBIEKT: PLAC SPORTOWY Z KOSZEM DO KOSZYKOWKI
ADRES
BUDOWY: Promenada, dz. nr 355, 77-424 Zakrzewo
Nr dz. 355
gglr;?-l%RlA VIl | Jednostka ewid. 0040 Zakrzewo
' Obreb ewid. Zakrzewo 303107_2: Powiat Ztotow
: Urzad Gminy Zakrzewo
IWESTOR: Ul. Kujanska 5, Zakrzewo

Jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
PROJEKTANCI
.. . Zakres i nr uprawnien .
STANOWISKO: Imie i nazwisko Podpis
budowlanych

PROJEKTANT mgr inz. arch. Do projektowania bez ograniczeri
ARCHITEKTURY KATARZYNA w specjalnosci architektonicznej

mgr inz Do projektowania bez ograniczen
PROJEKTANT GRZE G ORZ w specjalnosci konstrukcyjno-
KONSTRUKCJI budowlanej

WITKOWICZ Nr: 7131/120/P/2000

KWIECIEN 2023 r.
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OPIS ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego;
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany obiektow malej
architektury (plac z koszem do koszykowki) w ramach powigkszenie terendow
rekreacyjnych na Promenadzie w Zakrzewie na dziatce nr 355.
Kategoria obiektu: VIII
Inwestor : Gmina Zakrzewo
Adres: Ul. Kujanska 5
Zakrzewo 77-424

2. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego;
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt rozbudowy terenéw rekreacyjno —
sportowych przy Promenadzie w Zakrzewie. Planowany obiekt jest to plac betonowy z

jednym koszem do gry w koszykowke rekreacyjng .

3. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w
tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewaciji, a takze sposéb jego dostosowania
do warunkéw wynikajagcych z wymaganych przepisami szczegolnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32
ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Otwarty plac betonowy do gry w kosza. Boisko wyposazone w jeden kosz do gry.
Jednostupowa konstrukcja do koszykowki przeznaczona do gry na otwartej przestrzeni,
profil 150x150x4 mm, wysieg 2,0 m do tablic o wymiarach 105x180 cm, mocowan do
podioza

Stup gtowny, wykonany z profilu o przekroju 150x150x4 mm, jest przykrecany do
marki osadzonej w fundamencie betonowym. Dzigki zastosowaniu specjalnej
technologii, po zdemontowaniu stupa, w podtozu brak jest jakichkolwiek wystajacych,

niebezpiecznych elementow.
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Wysiegnik z profilu 150x150x4 mm mocowany jest do stupa na obejmie ze specjalnie
gictych blach o grubosciach 8§ mm 1 sze$ciu $rubach M12x45 oraz z blachg do
zamocowania tablicy o grubosci 12 mm.

Calos$¢ konstrukcji zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.
Mocowanie stupa do stopy betonowej poza ptyta placu do gry.

Stopa fundamentowa moze by¢ prefabrykowana lub wykonane na mokro z betonu
C20/25. Wymiar stopy 100 na 100 na 120. Odleglo$¢ osiowa stupa od krawedzi placu
80cm

Wymagania decyzji o warunkach zabudowy

Zapisy decyzji o war. zab. 1 zag. Terenu Projekt

1 Budowa placu utwardzonego z koszem do | - warunek spetiony,
koszykéwki w granicach terenu objetego | zaprojektowano W
decyzja wg zat. graficznego nr 1 wyznaczonym terenie

2 Odprowadzenie = wéd  opadowych 1] - warunek spetniony,
roztopowych — powierzchniowo na teren | odprowadzono na  teren
wiasny wiasny

3 Inwestor zobowigzany jest wykonaé | - warunek spetniony,
inwestycje w sposOb uniemozliwiajacy | inwestycja prowadzona w
zanieczyszczenie wod  $rodladowych 1 | oddaleniu od brzegéw jeziora
powierzchniowych ptynacych, uszkodzenia | i wod
skarp i brzegow jeziora proboszczowskiego
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegodlnosci:
PLAC BETONOWY DO GRY W KOSZA 15m na 12m (180m?)
1. Wykonanie prac przygotowawczych i ziemnych
Zebranie warstwy humusu, wykonanie koryta, rozplantowanie i wywiezienie nadmiaru
ziemi z wykopdw, obsianie trawg. Ewentualne cieki wod nalezy odprowadzi¢ rurami
drenarskimi poza obreb projektowanej ptyty.
2. Konstrukcja nawierzchni placu do gry
a) Podbudowa
Podloze gruntowe powinno spelnia¢ warunki nos$nosci o klasyfikacji G1 wg
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. Jezeli
istniejace podtoze nie spelnia w/w warunkéw nalezy zastosowaé odpowiedniag wymiang
gruntu lub wzmocnienie tak, aby uzyska¢ grupe nosnosci G1.
Wykonanie podbudowy pod nawierzchni¢ betonowa —podbudowa z kruszywa
famanego lub naturalnego o cigglym uziarnieniu 0/31,5mm grubo$¢ warstwy 15 cm.
Utozenie dwoch warstw folii PE o grubosci 0,4mm. Wymiana gruntu na pospotke
réznoziarnista o $redniej grubosci 120 cm. Wymiana gruntu — $redni wykop zostal
przyjety na podstawie badania geologicznego 1 wynosi on 150cm ponizej poziomu
terenu, rzeczywista gtebokos¢ gruntow do wymiany wynosi od 180cm do 110cm
b) Plyta gléwna
Nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci 15 cm z
betonu C30/37 z dodatkiem wlokien polipropylenowych w ilosci 0,9kg/m?,
hydrotechnicznego W8, mrozoodpornos¢ F150 o wytrzymatos$ci na $cieranie 2,5 cm?/50
cm? w obrzezu betonowym o wymiarach 8x30 cm jednostronnie fazowanym na réwno
w stosunku do plyty, utozonym na tawie betonowej z oporem z betonu minimum B15.
W ptycie dolna siatka 15x15 @8 . W plycie nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne o
wymiarach pola dylatacyjnego maks. 3 m X 3 m na giebokosci 1/3 grubosci ptyty lub
nacigcia przeciwskurczowe dzielagce ja na fragmenty gwarantujagce zachowanie
zatozonego celu, ktéremu ma stuzy¢. Po 30 dniach nalezy zatozy¢ sznury dylatacyjne
oraz wypehi¢ dylatacje masg poliuretanowa.
W przypadku betonowania jednej posadzki w dwoch lub wigcej polach nalezy wykonac
potaczenie pdl betonowanych w réznym czasie przez wspdlne zbrojenie pretami lub
siatka, albo specjalnie wstawionymi pretami stalowymi gladkimi, rozmieszczonymi
maksymalnie co 40cm, taczacymi sgsiednie pola; prety te powinny by¢ zaizolowane z
jednej strony w celu umozliwienia ich przesuwania poziomego w jednym z taczonych

pol. Spadek ptyty jednostronny 1,5% (w szczegdlnych przypadkach dopuszcza sig¢
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spadek wielostronny, jednakze nie mniejszy niz 1,0%, po konsultacji z inspektorem
nadzoru).

3. Konstrukcja krawedzi plyty

a) mi¢dzy plyta betonowa, a obrzezem nalezy utozy¢ tasmg dylatacyjng wykonana

ze spienionego polietylenu,

b) obrzeza betonowe nalezy utozy¢ tak, aby ich gorna ptaszczyzna pokrywata si¢ z
plaszczyzna plyty,
c) obrzeza uktadane fazowaniem na zewnatrz.

. Opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego;

Whioski i zalecenia 7 badan geologicznych (projekt przypada na punkt nr 1)

Na podstawie tabeli 7.1 Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych -
Zalgcznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z
dnia 16.06.2014 r. warunki wodne podtoza nawierzchni nalezy uznaé za zle w okolicy
otworu nr 3 i 4, natomiast w innych obszarach nalezy uznac za przecigtne.

Rodzime grunty niespoiste (piaski pylaste), nalezq do gruntow watpliwych, natomiast
piaski drobne i srednie nalezq do gruntow niewysadzinowych,

Na podstawie tabeli 7.4 dla przecietnych i zlych warunkow wodnych, grunty
niewysadzinowe nalezy zaliczy¢ do grupy nosnosci podloza G1, grunty wqtpliwe do
grupy nosnosci podtoia G2.

Wedtug PN-81/B-03020 glebokos¢ przemarzania podtoza dla dokumentowanego terenu
badan hz = 0,8 m. Warstwe utworow niespoistych w stanie luznym (warstwa Ib i Ila)
nalezy dogescic¢ do

ID minimum 0,50.

Nasypy niebudowlane o migzszosci 0,05 - 0,9 m oraz torf znajdujgcy sie w okolicy
otowru nr 3 w strefie gltebokosci 0,9 - 1,4 m p.p.t. nalezy wybrac¢ do spggu i zastgpic
zageszczong (IS minimum 0,98) podsypkq piaszczystqg.

Rodzaj i migzszos¢ podbudowy oraz konstrukcji nawierzchni dobierze projektant,
zgodnie z wiedzq, doswiadczeniem oraz odpowiednimi normami,

Do obliczen statycznych wg [ i Il stanu granicznego przyjgc¢ nalezy wartoSci
obliczeniowe parametrow geotechnicznych, zestawione w tabeli na legendzie do kart
dokumentacyjnych otworow geologicznych, (zal. nr 3) traktujqc podtoze rodzime jako

warstwowane.
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Prace ziemne, nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami i normami
panstwowymi.

Jako ewentualnej podsypki nalezy uzywacé gruntow niespoistych roznoziarnistych,
dobrze zageszczalnych, formowanych warstwowo z jednoczesnym zageszczaniem
mechanicznym przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Wskaznik zageszczenia
uformowanej podsypki pod podbudowe obiektu powinien wynosic Is > 0,98.

Nie precyzuje sie nosnosci gruntow, poniewaz zalezy ona od wielu czynnikow, m.in.
rodzaju i wielkosci obiektu, wymiarow i ksztattu fundamentu, wartosci i rodzaju
projektowanych obcigzen, glebokosci posadowienia, stanu i rodzaju gruntow w
poziomie, ponizej posadowienia i w strefie oddzialywania fundamentow itp. Z tego
wzgledu obliczenie dopuszczalnej nosnosci gruntu (zgodnie z wymaganiami PN-81/B-
03020 lub PN-EN 1997-1) powinno by¢ wykonane przez konstruktora na etapie i w
projekcie budowlanym na podstawie parametrow geotechnicznych wg zatqcznika 3.
Przedstawiona na przekrojach (zat. nr 4.11i 4.2) budowa geologiczna jest schematyzacjq
wykonang na podstawie interpretacji wykonanych punktowo otworow wiertniczych,
zatem nie wyklucza, ze rzeczywista budowa geologiczna (po wykorytowaniu podtoza
pod podbudowe obiektu) moze roznic sie (np. wystgienie ,, gniazd” nasypow, soczewek
torfow), dlatego tez niezbedny jest nadzor geologiczny (odbior podtoza pod podbudowe)
przez uprawnionego geologa.

Zgodnie 7 Rozporzgdzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej 7 dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463), pod
wzgledem stopnia skomplikowania warunkow gruntowo-wodnych:

proste warunki gruntowe, w przypadku posadowienia powyzej zalegania zwierciadta
wody gruntowej i wybraniu do spggu nasypow niebudowlanych i warstwy torfu (otw. nr
3), glebokos¢ wykopow mniejsza niz 1,2 m, projektowang inwestycje — budowe

skateparku - zaleca si¢ zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej.

. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe
lokali mieszkalnych i uzytkowych; - NIE DOTYCZY

. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych
dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o

prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
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grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym
osob starszych; - NIE DOTYCZY

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o
prawach oso6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., w tym osoby starsze; - NIE DOTYCZY

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wpltyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

Sciekéw oraz wod opadowych, - NIE DOTYCZY

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie, - NIE DOTYCZY

a) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw - jedyne odpady to odpady po
produktach spozywczych, usuwane zgodnie z przepisami ustalonymi w gminie
(na terenie projektuje sie kosz parkowy do selektywnej segregacji $mieci)

c) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikbw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie — NIE DOTYCZY

d) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne - uwzgledniajac,
ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne powinny wykazywa¢ ograniczenie Ilub
eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami
— do wycinki jest jedno drzewo. Zmianie ulegnie ksztalt skarpy. Zostang

wprowadzone nowe nasadzenia

10.W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize
technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych
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na energii ze zrédel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie Ilub
chiodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdélnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o
ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695,
1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca: - NIE DOTYCZY

.W stosunku do budynku - analiz¢ technicznych i ekonomicznych

mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktoére automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608); - NIE
DOTYCZY

12.Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego

zgodnie z przeznaczeniem. NIE DOTYCZY

13.Dane dotyczace warunkédw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do

zakresu projektu.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z
dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej obiekt nie wymaga uzgodnienia. Ze

wzgledu na jego charakter nie podlega przepisom PPOZ.

Opracowat: mgr inz. arch. Katarzyna Teusz
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