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SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Remont drogi wojewddzkiej 311 odc. Rosnowko - Szreniawa wraz z
urzgdzeniami poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego
skladajgcego si¢ z odcinka od km 15+850 — do km 17+950

I. Karta uzgodnien
II. Opis techniczny
ITI. Rysunki
1. Plan orientacyjny —rys. nr 1

2. Projekt statej organizacji ruchu — rys. nr 2 — skala 1:500

KARTA UZGODNIEN
PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Remont drogi wojewddzkiej 311 odc. Rosnowko - Szreniawa wraz z

urzgdzeniami poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego
skladajgcego si¢ z odcinka od km 15+850 — do km 17+950
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Projekt stalej organizacji ruchu
OPIS TECHNICZNY

Remont drogi wojewddzkiej 311 odc. Rosnowko - Szreniawa wraz z

urzgdzeniami poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego
skladajgcego si¢ z odcinka od km 15+850 — do km 17+950

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu kolowego dla remontu drogi
wojewddzkiej 311 odc. Rosndéwko - Szreniawa wraz z urzadzeniami poprawy bezpieczenstwa
ruchu drogowego sktadajacego sie z odcinka od km 15+850 — do km 17+950.

Celem opracowania jest wykonanie projektu niezbednego do wykonania wiasciwego

oznakowania przedmiotowego zadania.

2. Zamawiajacy
Wielkopolski Zarzad
Drég Wojewddzkich
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

3. Jednostka projektowa
Pracowania Projektowa EKODROGA Robert Salomon
ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn

4. Podstawa opracowania

Umowa z Wielkopolskim Zarzadem Drog Wojewodzkich, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan.
4.1. Mapa zasadnicza w skali 1: 500,

4.2. Projekt techniczny,
4.3. Przepisy prawne:

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z
2022 r. poz. 988),

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. Nr170 , poz.1393),

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 23 wrzesnia 2008r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie znakéw i1 sygnatow
drogowych (Dz.U. Nr 179, poz 1104),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr
220, poz. 2181),

e Zalaczniki 1-4 do w/w rozporzadzenia,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2008r zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdélowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 67 , poz. 413),
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lipca 2008r zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnatoéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz.U. Nr 126, poz. 813),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 , poz. 1729),

e Ustawa z 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376),

e Rozporzadzenie MSWiA z 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.
U nr 123 poz. 840),

e Rozporzadzenie MSWiA z 18 lipca 2008 w sprawie wzoru ubioru niektérych osob
uprawnionych do wydawania polecen i sygnatow w zakresie kierowania ruchem na
drodze (Dz. U. nr 132 poz. 840).

5. Zakres opracowania
e Lokalizacja elementéw systemu organizacji i bezpieczenstwa ruchu na projekcie statej
organizacji ruchu w skali 1: 500,
e Podstawowy zakres robot,
e Podstawowe wymagania techniczne dotyczace materiatow i urzadzen,

6. Podstawowy zakres i parametry techniczne inwestycji
Parametry techniczne:

e klasa drogi -G,

e szeroko$¢ jezdni: —2x3,50 m,

e predkos¢ projektowa — Vp=70 km/h,
e przekrdj poprzeczny — drogowy, 1x2
e szeroko$¢ $ciezki rowerowej —2,00m,

e pochylenie poprzeczne —2,0% (daszek)
o kategoria ruchu — KRS,

e dopuszczalny nacisk osi pojazdu  — 115 kN/o$

7. Elementy systemu organizacji i bezpieczenstwa ruchu
Na projekcie stalej organizacji ruchu w skali 1:500 pokazana jest lokalizacja i opis
zastosowanych elementow systemu w sktad ktorego wchodza :
e znaki pionowe,
» znaki poziome.

8. Podstawowe wymagania techniczne dotyczace znakéw i urzadzen

8.1. Znaki pionowe
e Lokalizacja i opis na projekcie statej organizacji ruchu
Wszystkie stupki znakow zlokalizowane na rysunkach w chodnikach, $ciezkach
rowerowych, itp. nalezy, jesli jest taka mozliwos¢, umiesci¢ po prawej stronie, w
zielencach, opaskach, poboczach gruntowych itp. tak, aby shupek znaku nie stanowit
przeszkody dla uzytkownikow ruchu.
Mozna zastosowa¢ stupki znakéw z wysiegnikami nad tymi ciggami, do ktorych nalezy
zamocowac¢ tarcze znakow z zachowaniem pionowej skrajni min. 2,2m (dla ruchu roweréw
min.2,5m)

o Wymagania podstawowe:
Projekt statej organizacji ruchu
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» Producent znakéw drogowych powinien posiadaé dla swojego wyrobu aprobate
techniczng, certyfikat zgodnosci nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujaca,
znak budowlany ,.B” i wystawiong przez siebie deklaracje zgodnosci, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury. Folie odblaskowe stosowane na lica znakow
drogowych powinny posiada¢ znak CE lub aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostke oraz odpowiednig deklaracje zgodnosci wystawiong przez
producenta. Nie wymaga si¢ oddzielnych aprobat technicznych dla transparentnych farb
sitodrukowych,  transparentnych  kolorowych  folii  ploterowych i1  innych
wykorzystywanych do wykonania kolorowych powlok lica znaku i stanowigcych jego
tres¢. Wybdr tych materialdéw bedzie zgodny z zaleceniami producenta uzytej folii
odblaskowej w zakresie ujetym w odpowiedniej aprobacie. Shtupki, blachy i inne
elementy konstrukcyjne powinny mie¢ deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami.
W zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnaldw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach, podano szczegotowe informacje odnosnie wymagan dla znakow pionowych.

» Materiaty uzyte na lico, tarcze znakow i tablic, elementy konstrukcyjne, a takze
na wykonczenia znaku musza wykazywaé pelng odpornosé¢ na oddziatywanie $wiatla,
zmian temperatur, wpltywy atmosferyczne i wystepujace w normalnych warunkach
oddzialywanie chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) — przez caly okres trwalosci
znaku, okreslony przez wytworce lub dostawce.

» Trwalos$¢ znaku powinna by¢ co najmniej rowna trwatosci zastosowane;j folii.

- Dla lic znakow wykonanych z folii odblaskowej o parametrach typu 1, minimalna
trwatos¢ znakéw wynosi 7lat. Powyzsze wymagania beda obowigzujace w przypadku
wykonania tarcz znakow z aluminium. W przypadku wykonania tarcz znakéw z blachy
stalowej ocynkowanej ogniowo, minimalna wymagana gwarantowana trwatos¢ znakow
wynosi 5 lat.

- Dla lic znakow wykonanych z folii odblaskowej o parametrach typu 2, minimalna
trwalos¢ znakow wynosi 10 lat. Powyzsze wymagania beda obowiazujace w przypadku
wykonania tarcz znakow z aluminium. W przypadku wykonania tarcz znakow z blachy
stalowej ocynkowanej ogniowo, minimalna wymagana gwarantowana trwatos¢ znakow
wynosi 7 lat.

- Dla lic znakéw wykonanych z folii odblaskowej pryzmatycznej o parametrach typu 3,
minimalna trwato$¢ znakéw wynosi 12 lat. Powyzsze wymagania bedg obowigzujace w
przypadku wykonania tarcz znakéw z aluminium. W przypadku wykonania tarcz znakéw
z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, minimalna wymagana gwarantowana trwalos¢é
znakéw wynosi 10 lat.

» zastosowaé znaki z grupy ,,Srednie” dla przedmiotowego zadania.

8.2. Znaki poziome
» Lokalizacja i opis na projekcie statej organizacji ruchu
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢, jako grubowarstwowe.
e Wymagania podstawowe
Materialy stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drog powinny spetniaé
warunki zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury (Zatacznik nr 2 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach)
Producenci powinni oznakowa¢ wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie =z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z
aprobatg techniczng (np. dla farb, mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych, tasm
prefabrykowanych) lub znakiem CE, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury,
co oznacza wystawienie deklaracji zgodnos$ci z normag zharmonizowanag (np. dla
mikrokulek szklanych).

Projekt statej organizacji ruchu
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e Podstawowe materiaty
» tarba chemoutwardzalna (do oznakowania grubowarstwowego) — okres trwatosci 3 lata
» mikrokulki szklane lub elementy ceramiczne
Jednostka obmiaru oznakowania poziomego jest Im* naniesionych znakow.

Jednostka obmiaru oznakowania pionowego sg sztuki wykonanych i ustawionych znakéw.

Ustawienie znakoéw pionowych i ich wielkos$¢ zaprojektowani zgodnie
z ,,Zalacznikiem do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Kategorie znakow
Grupy A B C . D
snakow Symbol ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne
dhugos¢ boku $rednica diugosc wysokos¢
podstawy (n=0, 1, 2)
Srednie S 900 800 600 600 + 150 n

Znaki umieszcza si¢ po prawej stronie jezdni.

8.3. Sposob umieszczania znakéw
Znaki mocuje si¢ na konstrukcjach wsporczych, takich jak shupki, ramy wysiegniki, konstrukcje
bramowe wykonane z materialéw trwatych, z wylaczeniem betonu. Dopuszcza si¢ réwniez
mozliwo$¢ umieszczania znakdw z wykorzystaniem istniejacej infrastruktury, np. latarn, stupow
telekomunikacyjnych, $cian budynkow itp. Stupki konstrukcji wsporczych powinny mie¢ ksztatt
kotowy lub eliptyczny.
Odlegtos¢ pomiedzy nastepujacymi po sobie znakami powinna wynosic:

¢ 50 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 90km/h,

e 20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60km/h,

¢ 10 m na pozostatych drogach.
Jezeli istnieje konieczno$¢ zastosowania dwodch lub trzech znakéw na jednej konstrukcji
wsporczej, mozna je umieszcza¢ w uktadzie pionowym lub poziomym.

Projekt statej organizacji ruchu
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Rys. 1. Sposoby umieszczania dwoch znakéw w ukladzie pionowym

Rys. 2. Sposoby umieszczania dwoch znakoéw w ukladzie poziomym
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Rys. 3. Sposoby umieszczania trzech znakéw w uktadzie pionowym
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Rys. 4. Sposoby umieszczania trzech znakoéw w ukladzie poziomym
Tarcze znakow powinny by¢ odchylone o 5° wzglgdem linii prostopadiej do osi jezdni.

Natomiast na tukach poziomych odchylenie to nalezy skorygowa¢ w zaleznosci od wielkosci

promienia fuku oraz jego kierunku.
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Rys. 5 Usytuowanie tarczy znaku wzgledem osi jezdni
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8.4. Odlegtos¢ znakow od jezdni oraz wysokos¢ ich umieszczania

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczaé tak, aby ich odleglos¢ od krawedzi drogi
wynosita minimum 0,5 m. Jesli warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza
korong drogi nalezy:

e Na drogach z poboczami gruntowymi umiesci¢ znak na poboczu zachowujac odlegtosé
minimalng 0,5 od krawedzi jezdni,

e Na drogach z poboczami o nawierzchni twardej umiesci¢ znak w odleglo$ci minimalne;j
0,5 m od krawedzi pobocza bitumicznego.

Znaki umieszcza si¢:

e W przypadku szerokiego nasypu w koronie drogi w odlegltosci nie przekraczajacej 5,0 m
od krawedzi jezdni,

e W pasie dzielacym jezdnie w odleglosci nie mniejszej niz 0,5 m od zewnetrznej granicy
opaski,

e Na ulicach w odlegtosci 0,5 — 2,0 m od krawedzi jezdni.

Rys. 6. Odleglos¢ znakéw od krawedzi jezdni:
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Wysokos¢ umieszczania znakow:

Wysokos$¢ umieszezenia znaku [m]

Kategorie znakéw Poza obszarami W obszarach
zabudowanymi zabudowanych

A - ostrzegawcze

B - zakazu ?

C - nakazu 12,00

D - informacyjne . 50\ min. 2,00 (2,20)”

F - uzupekniajace (min. 1,50)

G - dodatkowe przed przejazdami

kolejowymi®

E — tablice przeddrogowskazowe E-1,
— drogowskazy tablicowe E-1, min. 1,00
— tablice szlakow drogowych E-14,

min. 2,00 gz,zo)”
min. 1,00 V)

E — znaki szlaku drogowego E-15, E-16,
— tablice kierunkowe E-13,
— tablice miejscowosci E-17a, E-18a,

. 7
— drogowskazy w ksztalcie strzaty — mate E- | 2,00 min. 2,00 (2,20)

4, 2,50

— drogowskazy do obiektu E-5+E-12, E-

19+E22,

E — drogowskazy w ksztalcie strzaly — duze min. 0,70 min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnig * 5,00 5,00

Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami 0.90 — 1,20 0.90 — 1,20

bezpieczenstwa ruchu

Y _ 7z wyjatkiem znakow F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m),

) — 7z wyjatkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektow
inzynierskich o obnizonej skrajni,
9 _ gznaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepuja na autostradach i drogach
ekspresowych,
Y _ 7 wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m — na ulicach; 0,50 m — na pozostatych drogach),

% _ dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu,

% _ dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu
Pieszego,

) — w przypadku umieszczenia znaku na chodniku.

Wysokos¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
konkretnego miejsca na drodze. Jedna z zasadniczych okoliczno$ci, ktére nalezy uwzglednic,
jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowi¢ istotng przeszkode
(min 2,20 m do dolnej krawedzi tarczy od podloza).

Uwaga: znak C-9 winien by¢ umieszczony na wysokosci min. 2 m liczac od nawierzchni azylu.

Projekt statej organizacji ruchu
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Dla znakow nalezy zastosowac folie 2 generacji, (dla znakow: A-7, B-2, B-20, B-25, B-33, D-6,
D-6a, D-6b nalezy zastosowac foli¢ 3 generacji).
Znaki pionowe w postaci tarczy nalezy wykona¢ na podkladzie z blachy ocynkowanej ogniowo z
tylng czescig znaku zabezpieczong powltoka proszkowa. Podklad znaku wykonany w technologii
podwojnie zgietej krawedzi.
Znaki nalezy ustawi¢ na slupkach ocynkowanych z rur stalowych okraglych, bez szwu,
walcowanych na gorgco o nastepujacych parametrach:

- stupki proste $rednicy fi 63,5mm

9. Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu
Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu to 30 wrze$nia 2023 roku.

10. Natezenie ruchu
Remont drogi wojewodzkiej nr 311 nie ma wptywu na natezenie ruchu.

Na podstawie pomiaru ruchu na drogach wojewodzkich z 2020/21 r. na odcinku Steszew -
Komorniki pojazdéw samochodowych ogotem porusza si¢ 21566 na dobe w tym:

- motocykle: 70

- samochody osobowe - mikrobusy: 15808

- lekkie samochody ciezarowe: 2047

- samochody ciezarowe bez przyczep: 678

- samochody ciezarowe z przyczepami: 2825
- autobusy: 126

- ciagniki rolnicze: 12

- rowery: 27
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