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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczenie projektanta
wymagane art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 72021 r., poz. 2351)

Niniejszym o$wiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY
remontu drogi wojewodzkiej 311 odc. Rosnoéwko - Szreniawa wraz z
urzgdzeniami poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego skladajacego sie z
odcinka od km 15+850 do km 17+950

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Kostrzyn, luty 2023 r.

(miejscowos¢ i data) (podpis projektanta)
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I1. KOPIA UPRAWNIEN I ZASWIADCZENIA
PROJEKTANTA

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA .
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-254/2006 Poznar, dnia 18 grudnia 2006 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 1. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Robert Salomon

magister inzynier
kierunck: Budownictwo
urodzony dnia 20 stycznia 1973 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0235/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyziji.

Pouczenie
1.Podstaws do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wdasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej)

\ir’] /] A

L/
Przewodniczacy — dr inz, Daniel Pawlicki: ..o ol l

N
Lo
\

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:.......

Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..{.......J...0//
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Salomon jest

upowazniony w specjalnoéci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej zby Inzynierow Budownichwa

M,)L Y
dr inz. Daniel Poxlicks

Otrzymuja;
1. Pan Robert Salomon
62-025 Kostrzyn Wikp., ul. Piasta 4/16
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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~ ® POLSKA
L 1 Z B A
L INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-11J-6LW-S1E *

Pan Robert Salomon o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0119/07

adres zamieszkania ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-21 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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III. PROJEKT TECHNICZNY

remontu drogi wojewodzkiej 311 odc. Rosnowko - Szreniawa wraz z

urzadzeniami poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego skladajacego sie z
odcinka od km 15+850 do km 17+950

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

2. Lokalizacja inwestycji

3. Podstawa opracowania

4. Zakres opracowania

5. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego
6. Projektowane zagospodarowanie terenu

6.1. Przyjete parametry projektowe

7. Rozwiazania projektowe

8. Projektowane odwodnienie

9. Roboty ziemne

10. Istniejaca zielen

11. Informacja o wpisie do ewidencji zabytkow

12. Tereny gornicze

13. Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko
14. Okreslenie granic terenu budowy chodnika
14.1. Wykaz dziatek, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja

15. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny rys. nr 1 skala 1:10 000
2. Plan sytuacyjny rys. nr 2 skala 1:500

3. Przekr6j normalny rys. nr 3 skala 1:50

4. Szczegoly konstrukcyjne rys. nr 4 skala 1:10
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CZESC OPISOWA

remontu drogi wojewodzkiej 311 odc. Rosnowko - Szreniawa wraz z
urzgdzeniami poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego skladajacego sie z
odcinka od km 15+850 do km 17+950

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu drogi wojewddzkiej 311 odc.

Rosnowko — Szreniawa wraz z urzadzeniami poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego
sktadajacego sie z odcinka od km 15+850 do km 17+950.

2. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie poznanskim, w wojewoddztwie wielkopolskim,
w gminie Komorniki.

3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w Poznaniu,
umowa numer 119/8/NT/2023 z dnia 03.02.2023 r.

Dokumentacje¢ opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz.U. 2016, poz. 124 ze zm./,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1642),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351),

e Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych /Dz.U. 2020 poz. 1363 t.j../,

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé
mogqcych znaczgco oddzialywacé na srodowisko /Dz.U. 2019 poz. 1839./,

e Ustawe z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne /Dz.U. 2021 poz. 624 t.j. ze zm./,

e Ustawe z dnia 7 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska /Dz.U.
2021 poz. 1973 t.j./,

e Ustawe z dnia 16 grudnia 2015r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko /Dz.U. 2021 poz. 247 t../,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28
marca 2012r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
Sfunkcjonalno-uzytkowego /Dz.U. 2013 poz. 1129/,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389/,

e podklady sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,

e normatywy i wytyczne,
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e ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie,

e wizje w terenie oraz pomiary uzupetniajace.

4. ZaKkres opracowania
Zasadniczym zadaniem przedmiotowej inwestycji jest remont drogi wojewodzkiej 311
odc. Rosndwko - Szreniawa wraz z urzadzeniami poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego.
W ramach remontu przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych podstawowych robot:
- zdjecie warstwy humusu,
- rozbidrke istniejacej nawierzchni $ciezki, chodnika,
- profilowanie z zageszczeniem istniejacego podioza,
- wykonanie w-wy $cieralnej z SMAS,
- wykonanie nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego AC5S,
- wykonanie nawierzchni chodnika/Sciezki rowerowej z kostki brukowej betonowej
(koloru czerwonego) gr. 8cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm,
- ulozenie Scieku z kostki brukowej betonowej,
- ulozenie kraweznika betonowego 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i
na fawie betonowej z oporem,
- ulozenie obrzeza betonowego 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i na
tawie betonowej z oporem,
- wykonanie wpustu wraz z przykanalikiem,
- zamontowanie balustrady typu U-11a,
- montaz barier linowych,
- humusowanie i obsianie trawa,
- oznakowanie pionowe i poziome.

5. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego

Przedmiotowa inwestycja remontu na odcinku wzdhuz drogi wojewodzkiej nr 311
zlokalizowana jest na odcinku od km 15+850 do km 17+950 o dtugosci 2,10 km.

Na calym przedmiotowym odcinku droga wojewddzka przebiega przez tereny pol
uprawnych i taki, lokalnie o zabudowie jednorodzinnej. Dojazd do posesji zapewniajg istniejace
zjazdy indywidualne.

Odwodnienie pasa drogowego, w stanie istniejacym, odbywa si¢ powierzchniowo w
przylegly teren oraz do istniejacych rowdw przydroznych.

W  pasie drogowym w rejonie projektowanej inwestycji stwierdza si¢ wystepowanie
nastepujacych urzadzen infrastruktury technicznej: sieci energetycznej eNN, sieci
telekomunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarne;j.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa inwestycja polega przede wszystkim na wykonaniu $ciezki rowerowej
taczacej Rosnowko ze Szreniawa.
Projektowany ciag pieszo-rowerowy/sciezka rowerowa zlokalizowana jest lokalnie poza rowem
przydroznym a na przewazajacym odcinku w pasie drogi wojewoddzkiej - pomiedzy
projektowang bariera linowa 1 krawedzig drogi.

6.1. Przyjete parametry projektowe
Parametry techniczne i geometryczne chodnika przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkow
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technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz zgodnie z
warunkami technicznymi WZDW w Poznaniu:

e klasa drogi -G,

e szeroko$¢ jezdni: —2x3,50 m,

e predkos¢ projektowa — Vp=70 km/h,
e przekroj poprzeczny — drogowy, 1x2
e szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego -2,50 m,

e Sciezka rowerowa (dwukierunkowa) -2,00 m,

e pochylenie poprzeczne —2,0% (daszek)
e kategoria ruchu — KRS,

e dopuszczalny nacisk osi pojazdu — 115 kN/o$

7. Rozwigzania projektowe
7.1. Roboty rozbiorkowe

W ramach przedmiotowego remontu rozbiorce ulegnie istniejgca nawierzchnia chodnika,
kraweznik betonowy i1 obrzeza betonowe. Zakres rozbidrek ujeto w przedmiarze robot
drogowych.
Uwaga: materialy rozbiorkowe stanowig wlasnos¢ Inwestora i odtransportowane beda na jego
sktadowisko przy zachowaniu ustalen Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001r. — Ustawa 628 z dnia
27.04.2001r. ,,0 odpadach™.

7.2. Budowa ciagu w planie

Poczatek projektowanego odcinka remontu przyjeto w km 15+850 (na skrzyzowaniu z ul.
Jarostawiecka w Rosnowku). Koniec projektowanego odcinka remontu przyjeto w km 17+950
(na skrzyzowaniu z ul. Dworcowa w Szreniawie).

7.3. Budowa chodnika w przekroju podluznym

Przekroj podtuzny remontu drogi zaprojektowano uwzgledniajagc minimalne pochylenia
podtuzne oraz odpowiednie odprowadzenie wod opadowych.
Projektowana niweleta zostata dowigzana do istniejacych rzednych wysokosciowych na drodze
wojewodzkiej.

Przebieg projektowanej niwelety zostal zaprojektowany tak, aby odwodnienie odbywac
sie¢ moglo powierzchniowo w przylegly teren oraz do istniejacych rowow przydroznych.

7.4. Remont drogi w przekroju poprzecznym

Na przewazajacej dlugosci przedmiotowej inwestycji zaprojektowano remont drogi o
szerokosci 11,00 projektujac na szerokosci istniejacej nawierzchni dwa pasy ruchu po 3,50m
oraz dwukierunkowa $ciezke o szerokosci 2,00m — oddzielona od jezdni barierg linowa

Lokalnie, w miejscach istniejacych skrzyzowan oraz w miejscach wystepowania
istniejacych ciggdw pieszych, zaprojektowano ciag pieszo-rowerowy o szerokosci 2,50m poza
przekrojem drogi.
Projektowana cigg pieszo-rowerowy/Sciezka rowerowa ograniczona bedzie obrzezem
betonowym 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. 3cm i tawie betonowej z oporem.

Zjazdy publiczne zaprojektowano o szerokosci istniejacych zjazdow. Nawierzchnie
zjazdow przyjeto z SMAS.
Pochylenia poprzeczne sciezki zaprojektowano o wartosci 2% jako jednostronne.

Geometrie przekroju oraz konstrukcje projektowanej nawierzchni w sposéb graficzny
pokazano w czesci rysunkowej projektu (rys. ,,Przekroje normalne™).

10
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7.5. Projektowana konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni drogi :

- w-wa Scieralna z SMAS gr. 3cm,

- istniejaca konstrukcja drogi.

Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego:

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S gr. Scm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane) stabilizowane;j
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm gr. 15cm,

- w-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 10cm.

- profilowanie z zaggszczeniem istniejgcego podioza.

Od strony paséw zieleni obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej
(1:3) gr. 3cm i tawie betonowej z oporem.

Konstrukcja nawierzchni chodnika/Sciezki rowerowej:
- w-wa Scieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8cm (koloru czerwonego),
- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane) stabilizowane;j
mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0/31,5mm gr. 15cm,
- W-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 10cm.

- profilowanie z zaggszczeniem istniejacego podloza.
Od strony pasow zieleni obrzeze betonowe 8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu
CI12/15.

8. Projektowane odwodnienie
Projektowane odwodnienie odbywac sie bedzie powierzchniowo w przylegly teren lub do
rowow przydroznych.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy remoncie drogi wojewodzkiej ograniczaja si¢ praktycznie do robdt
prowadzonych przy korytowania pod projektowane konstrukcje nawierzchni oraz pod budowe
studzienek wpustowych wraz z przykanalikami. Przy wykonaniu robo6t nalezy zachowad
wymagania BHP. Roboty ziemne nalezy wykona¢ wg nastepujacych norm:

» PN-S-02205: 1998 Roboty ziemne,
» PN-B-06050: 1999 Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogolne,
» BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Przed przystapieniem do wilasciwych robdt ziemnych nalezy zdja¢ warstwe darniny i
gleby tam, gdzie wystepuje i spryzmowaé wzdtuz trasy w celu pdzniejszego wykorzystania do
darniowania i humusowania.

Na _etapie wykonawstwa nalezy okreslic przydatnosé wystepujgcych gruntow jako
podloza pod konstrukcje nawierzchni. W przypadku wystgpienia gruntow nieprzydatny nalezy je
usungc¢ i zastgpic gruntem niewysadzinowym.

10. Istniejaca zielen
Remont drogi wojewodzkiej obejmuje konieczno$é wyciecia istniejacych drzew i
krzewow bedacych w kolizji z przebiegiem projektowanej Sciezki.
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11. Informacja o wpisie do ewidencji zabytkow
Teren objety zakresem remontu drogi wojewddzkiej nie jest wpisany do rejestru
zabytkdw 1 nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

12. Tereny gornicze
Projektowany zakres remontu drogi wojewddzkiej nie znajduje si¢ w granicach terenow
gorniczych i w zwigzku z tym nie wystapi wptyw eksploatacji gorniczej.

13. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko

Realizacja inwestycji niewatpliwie zakloci bezposrednio tryb zycia podroznych
korzystajacych z drogi wojewoddzkiej a w szczegolnosci okolicznych mieszkancow. Beda to
jednak tylko chwilowe ucigzliwos$ci, ktére nie beda miaty wplywu na $rodowisko podczas
normalnej eksploatacji drogi. Na ograniczenie ucigzliwosci inwestycji w fazie realizacji duzy
wplyw bedzie miala dobra organizacja robot i zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Planowany remont nie bedzie stanowié zagrozenia dla wod powierzchniowych i
podziemnych.

14. OKkreslenie granic terenu budowy chodnika w ciagu drogi wojewddzkiej
14.1. Wykaz dzialek, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja

Ponizej przedstawiono numery dziatek, na ktorych zlokalizowano przedmiotowa
inwestycje:
Obreb Rosnowo Szreniawa 0006, dziatki o nr ewid.: 13, 16/1, 28, 29/1, 30, 31/1, 32, 33/1, 33/3,
33/4,
Obreb Rosnowko Walerianowo 0007, dziatki o nr ewid.: 48/1, 48/2, 48/3.
Uwaga: Projektowany remont odbywa si¢ w istniejgcych liniach rozgraniczajacych, co nie
powoduje zajecia terenu na cele drogowe.

15. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego tworza:

- linia terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. ,Prawo budowlane” obszarem oddzialywania obiektu jest réwniez obszar
wyznaczony W otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych (w tym
warunkow technicznych),

- linia oddziatlywania drogi, zgodnie z art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. ,,0 drogach
publicznych” obiekty budowlane powinny by¢ usytuowane w odleglosci co najmniej 20m od
zewnetrznej krawedzi jezdni drogi wojewddzkie;j.
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CZESC RYSUNKOWA

remontu drogi wojewodzkiej 311 odc. Rosnowko - Szreniawa wraz z
urzgdzeniami poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego skladajacego sie z
odcinka od km 15+850 do km 17+950

1. Plan orientacyjny rys. nr 1 skala 1:10 000
2. Plan sytuacyjny rys. nr 2 skala 1:500
3. Przekréj normalny rys. nr 3 skala 1:50

4. Szczegoly konstrukcyjne rys. nr 4 skala 1:10
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