ZASADY

wspotpracy przy obstudze, konserwacji

i naprawach urzadzen oswietlenia ulicznego

Odbiorca: Gmina Miejsce Piastowe
38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14

WYKONAWCECA: .ot csnssnsssessss e e snssnsssnssnanns

Dostawca: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéow
Rejon Energetyczny Krosno
38-400 Krosno, ul. Hutnicza 4



Krosno, dnia ......cueeeervinreeeiinennnn

Zasady wspotpracy pomiedzy PGE S.A. Oddziat Rzeszow
Rejon Energetyczny Krosno i Gming Miejsce Piastowe

przy obstudze, konserwacji i naprawach urzadzen oswietlenia
ulicznego na terenie Gminy Miejsce Piastowe

Niniejsze zasady dotyczg tréjstronnej wspdtpracy pomiedzy:

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw — Rejon Energetyczny Krosno, zwanym dalej jako
,Dostawca”

Gming Miejsce Piastowe zwanym dalej ,,Odbiorca”

zwang dalej ,Wykonawcg”.

Zasady wspotpracy dotyczg urzadzen oswietlenia ulicznego wydzielonego
znajdujacego sie zardwno na majatku Odbiorcy jak i Dostawcy, oswietlenia wspdlnego
bedgcego witasnoscia Dostawcy oraz Odbiorcy podwieszonego na stupach sieci
napowietrznej niskiego napiecia znajdujgcej sie ma majgtku PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Rzeszow.

I. Opis urzadzen Odbiorcy:

Sie¢ oswietlenia ulicznego Odbiorcy wybudowana jest jako sie¢ kablowa - wykonana
kablem typu YAKY, oraz jako sie¢ napowietrzna wydzielona lub podwieszona ponizej
przewoddw sieci napowietrznej nN Dostawcy — wykonana przewodem AsXSn.

Sie¢ napowietrzna nN Dostawcy wybudowana jest w czesci jako sie¢ izolowana z
przewodem typu AsXSn i jako sie¢ gota przewodem AL na zerdziach drewnianych i
betonowych oraz jako wydzielona kablem YAKY .

Obwody oswietlenia ulicznego Odbiorcy sg wigczone do sieci Dostawcy w nastepujgcy
sposdb:

1. Dobudowane obwody os$wietlenia ulicznego Odbiorcy sg wtgczone i zasilane z istniejgcej
sieci oswietlenia ulicznego bedacej na majatku Dostawcy. Granica wtasnosci ustalona jest
na zaciskach fgczacych obydwa obwody i oznakowana indywidualnie tabliczkg ,, WO”.

2. Dobudowane obwody oswietlenia ulicznego Odbiorcy, zasilane sg bezposrednio z uktadéw
sterowniczo — pomiarowych, bedacych na majatku Dostawcy, granica stron ustalona jest
na zaciskach obejsciowych podstaw bezpiecznikowych za uktadem pomiarowo -
sterowniczym, oznakowana indywidualnie tabliczkg , WO”.

3. Dobudowane obwody oswietlenia ulicznego kablowe lub napowietrzne wraz z uktadem
sterowniczo — pomiarowym bedgce na majgtku Odbiorcy zasilane sg z urzadzen
Dostawcy. Granica stron ustalona jest na zaciskach obejsciowych podstaw
bezpiecznikowych w rozdzielni nN, ztgczu kablowym Ilub bezpiecznikdw na sieci
napowietrznej nN, oznakowana indywidualnie tabliczkg ,, WO".



4. Punkty sterowniczo — pomiarowe zlokalizowane sg jako:

4.1. Wydzielone szafki przy wnetrzowej stacji transformatorowej, lub w pomieszczeniu
rozdzielni nN — zasilane wydzielonymi liniami kablowymi.

4.2. Wydzielone czesci rozdzielni nN stupowej stacji — zasilane bezposrednio z zaciskéw
odejsciowych podstaw bezpiecznikowych.

4.3.Wolnostojgce szafki sterowniczo pomiarowe — zasilane wydzielonymi liniami
kablowymi.

4.4. Nastupowe szafki sterowniczo — pomiarowe zasilane bezposrednio z sieci nN.

Wykaz punktow sterowniczo pomiarowych i ilosci opraw Dostawcy okreslony zostat
w zawartej z Odbiorca Umowie udostepnienia urzadzen oswietleniowych Nr

Il. Zasady wspotpracy:

1. Do obstugi, konserwacji i napraw urzadzen oswietlenia ulicznego Odbiorca upowaznia
wskazanego Wykonawce posiadajgcego odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje (w
zakresie dozoru i eksploatacji), niezbedny sprzet i narzedzia do wykonywania powyzszych
prac.

2. Wykonawca moze dokonywac obstugi, konserwacji i napraw urzadzen oswietlenia
ulicznego tylko na urzgdzeniach bedacych wtasnoscig Odbiorcy i Dostawcy.

3. Odbiorca oswiadcza, ze zawart odrebng umowe z Wykonawca, w ktorej okreslit zakres
obowigzkéw Wykonawcy dotyczgcych eksploatacji i konserwacji urzgdzen oswietlenia
ulicznego bedacych na jego majatku oraz na majgtku PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Rzeszow.

4. Wykonawca prowadzgcy obstuge, konserwacje i naprawy urzadzen oswietlenia ulicznego
bedacych na majgtku Odbiorcy i Dostawcy podwieszonego na wspodlnej sieci
elektroenergetycznej zobowigzany jest wykonywac prace zgodnie z obowigzujgcymi
instrukcjami:

e Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach energetycznych w PGE
Dystrybucja S.A,

e Instrukcja stosowania sprzetu ochronnego przy urzadzeniach elektroenergetycznych
w PGE Dystrybucja S.A.,

e Instrukcja organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziatem firm
zewnetrznych,

e Instrukcja tgczen ruchowych w elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej oraz
Instrukcja organizacji i wykonywania prac pod napieciem w sieci dystrybucyjnej o
napieciu do 1 kV w przypadku stosowania tej technologii.

5. Wykonawca o kazdorazowym wejsciu na sie¢ Dostawcy powiadomi Centrum

Dyspozytorskie Krosno.

6. W przypadku koniecznosci wytgczenia przez Wykonawce linii konsumpcyjnej nN
Dostawcy, (na ktérej podwieszone jest oswietlenie Odbiorcy) dla wykonania prac
konserwacyjnych oswietlenia, termin wykonania tych prac Wykonawca zgtosi pisemnie
do CD Krosno z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

7. Przygotowanie miejsca pracy dla Wykonawcy odbywaé sie bedzie zgodnie z
obowigzujgcymi wymogami jak dla innych wykonawcow robét elektrycznych pracujgcych
na sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw.



lll. Sankcje za nieprzestrzeganie zasad wspotpracy:

1. Niedopuszczenie Wykonawcy do obstugi, konserwacji i napraw urzadzen oswietlenia
ulicznego na sieci Dostawcy.

2. Wnioskowanie do urzedu o zweryfikowanie posiadanych kwalifikacji i uprawnien
Wykonawcy.

3. Natychmiastowe zerwanie zasad tréjstronnej wspotpracy.
4. Obcigzenie Wykonawcy karami finansowymi w podwdjnej wysokosci np. za
niedostarczong energie i inne zdarzenia powstate z winy Wykonawcy.

Podpisy:

Odbiorca Wykonawca Dostawca

Krosno, dnia ..........cueeeeeeeeeceneenenn.

Akty prawne regulujace zasady wspoétpracy ruchowe;.

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( tekst jednolity Dz.U. 2014r. poz. 1502
z p6z.zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

e Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie
przeprowadzania kontroli przez przedsiebiorstwa energetyczne

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. ,,Prawo Energetyczne” z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2007r. w sprawie szczegétowych
zasad i trybu wprowadzania ograniczen w sprzedazy paliw statych oraz dostarczania i
poborze energii elektrycznej lub ciepta.

e Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych w PGE
Dystrybucja S.A. z 2015r.

e Instrukcja organizacji i wykonania prac pod napieciem w sieci dystrybucyjnej o
napieciu do 1kV, zatwierdzona decyzjg Prezesa Zarzagdu w 2015r.

e Instrukcja organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziatem firm
zewnetrznych z 2011r.

e Inne dokumenty zwigzane



