ZPNiUC INZDROG s.c. K. i W. Luszynscy ul. Chetminska 106a/38, 86-300 Grudzigdz

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-

trad, drog
NAZWA INWESTYCJI : Budowa $ciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego w ul. Piastowskiej
w Kwidzynie
ADRES INWESTYCJI . ul. Piastowska w Kwidzynie
INWESTOR : Miasto Kwidzyn
ADRES INWESTORA : ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn
BRANZA : SANITARNA
SPORZADZIt. KALKULACJE : Wiestaw tuszynski
DATA OPRACOWANIA : KWIECIEN 2022
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

KWIECIEN 2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1/S-083.02.01 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 |m2
cm
3,0*2,0*2 m?2 12,000
RAZEM 12,000
2|S-03.02.01 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1|m?2
cm grub. do 8 cm
12*5 m?2 60,000
RAZEM 60,000
3|S-03.02.01 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 16-20 cm m?2
12,0 m?2 12,000
RAZEM 12,000
4|S -03.02.01 |Podbudowa z krusz.naturalnego jednowarstwowa z domieszk.ulepszaj.z kruszywa ta-|m2
manego 18 % - grub.warstwy po zageszcz. 15 cm
12,0 m?2 12,000
RAZEM 12,000
5|S - 03.02.01 |Podbudowa z krusz.naturalnego jednowarstwowa z domieszk.ulepszaj.z kruszywa ta-|m2
manego 18 % - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz. do 20 cm
12*5 m?2 60,000
RAZEM 60,000
6|S - 03.02.01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa m?2
wigzgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
12,0 m?2 12,000
RAZEM 12,000
7|S-03.02.01 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa m2
$cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
12,0 m?2 12,000
RAZEM 12,000
8|S - 03.02.01 |Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w grun-|ms3
cie kat.lll
1,50%1,50*2,50*2 m3 11,250
RAZEM 11,250
9|S - 03.02.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
gruncie kat.lll
1,6"1,07(5,0+5,75) m3 17,200
RAZEM 17,200
10|S - 03.02.01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraska- |m2
mi w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1,6%(5,0+5,75)*2 m?2 34,400
RAZEM 34,400
11|S - 03.02.01 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm m2
(5,0+5,75)*1,0 m?2 10,750
RAZEM 10,750
12|S - 03.02.01 |Kanaly rurowe - zasypka i czesciowa wymiana gruntu z materiatéw sypkich - 3 warst- |m2
wy 0 grub.25 cm
(5,0+5,75)*1,0*3 m?2 32,250
RAZEM 32,250
13|S - 03.02.01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.lll- |m3
IV -szeroko$¢ 0.8-1.5m
11,25+17,20 m3 28,450
-3,14*0,62/4*2,5*2-10,75*0,15-3,14"0,2"2/4*(5,0+5,75)-32,25*0,25 m3 -11,426
RAZEM 17,024
14|S - 03.02.01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.l-1Il uprzednio m3
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odl.do 1 km wywéz nadmiaru gruntu z wykopéw
11,25+17,20-17,024 m3 11,426
RAZEM 11,426
15/S - 03.02.01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami |m3
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
11,4268 m3 91,408
RAZEM 91,408
16|S - 03.02.01 |Kanaty z rur PCV-U litych SN8 o $r. 200 mm m
5,0+5,75 m 10,750
RAZEM 10,750
17|S - 03.02.01 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18|S - 03.02.01 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lek- |kpl.
kiego o rozpietosci elementu 4.0 m
kpl. 2,000
RAZEM 2,000
19|S - 03.02.01 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu |kpl.
lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37437




