Mapa do celéw projektowych - dz. 43/4

Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjnej 6640.329.2023

Jednostka ewidencyjna identyfikator 321702_4
nazwa Gmina Cztopa

Obreb ewidencyjny identyfikator 321702_4.0105
nazwa Czlopa

Zakres aktualizacji T R

GEO-Center Uslugi Geodezyjne
inz. Krzysztof Koszarek
www.geo-center.net, tel. 667177074
ul. Dolna Wilda 38B lok.1, 61-5652 Poznan
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Skala mapy 1:500
Nazwa ukladu wspotrzednych prostokatnych ptaskich | 2000/5
ukiadu wysokoéci PL-KRON86-NH
Arkusz mapy zasadniczej 5.192.30.02.4.4, 5.192.30.02.4.2
Data opracowania mapy : 31.03.2023 .
WYKONAWCA: KIEROWNIK PRAC :

UWAGI:
uzgodnionych na naradach koordynacyjnych.

- Mapa zawiera aktualhe informacje o projektowanych sieciach uzbrojenia terenu

- Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzgdzen

podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacii

w instytucjach branzowych.

- Przy sporzqdzaniu niniejszej mapy nie dokonywano prac zwigzanychz art. 31 rozporzadzenia
Ministra Rozwoju w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiardw

do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

_u

BILANS TERENU - PROJEKT Powmz] | % | O
POWIERZCHNIA DZIALEK (dz.nr 43/4) 1743,00 100,00
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 264,20 15,16 | do 360m2
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA: 788,44 45,23
w tym: - istn. zielen - tereny zielone nieprzeksztatcone 242,42 13,91

z czego: Bp: 242,42m2

- proj. zielen niska - 100% pow. z bilansu do pow. biol.czynnej 546,02 31,33
POWIERZCHNIE UTWARDZONE (ciggi jezdne, dojscia, opaski, place) 690,36 39,61
w tym: - pow. utwardzone petne - cigg jezdny i parkingi 431,17 24,74

- pow. utwardzone petne - chodniki, opaski, place 198,58 11,39

- istn. utwardzone petne - istn. chodniki przy drodze 60,61 3,48
INTENSYWNOSC ZABUDOWY 0,45
STANOWISKA POSTOJOWE - osobowe / dla niepeinosprawnych 13/1=14szt. min.11szt.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:
PRZEKROJE i SPADKI PRZEWODOW INST. TERENOWYCH:

. ’
- instalacja wodociggowa W1-W5: rura PE 263 o \\
- instalacja kanalizacji sanitarnej S1-S4: rura PVC 2200x5,9/spadek 1,5% /
- instalacja kanalizacji deszczowej D1-D4:  rura PVC 2250x6,2, spadek 0,5% \
- instal. energetyczna pod nawierzch.utw.:  rura ostonowa RHDPEp 110/6,3 ’
- przylacze teletechniczne na calej dlugosci: rura ostonowg RHDPEp 110/6,3 i.\ 4 / \
- /

RZEDNE CZN}DNmz INSTALACJI PODZIEMNYCH:"

- rzedna lica gornego zbior. wody p.poz.:

- rzedna posadowienia zbior. wody p.poz.:

- rzedna lica gérnego zbior. kanal. vaw.. 79,60
d

- rzgdna posadowienia zbior. kanal.deszcz.: 77,75

\, GRUNTOWO-WODNYCH. ;
\OSTATECZNY POZ{OM POSADOWIENIA, PRZEKROJE, SPAPKI, WG

+0,00=81.22 m.n.p.m.

Projektowany montaz urzadzenia
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Projektowany montaz urzadzenia p.poz.

- podziemny szczelny modutowy zbiornik

Projektowane przylacze xm:m__Nmo___
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sanitarnej - wg odrebnego opracowania i
postepowania administracyjnego

AR

Projektowany zjazd z zabezpieczeniem

Projektowane przylacze wodociggowe - wg

instalacji - wg odrebnego opracowania i

, postepowania administracyjnego

BM us w

RV]  odrebnego opracowania i postepowania
administracyjnego
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Projektowane przylacze energetyczne
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, oraz telekomunikacyjne - wg odrebnego
/' opracowania i postepowania

KN\N administracyjnego

ZAZGODNOSC Z QRYGINALEM

LEGENDA:

AN A A NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
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ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU = GRANICA
DZIALEK = OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

GRANICE GRUNTOW NIEPRZEKSZTAL.CONYCH
PROJ. KRAWEZNIK DROGOWY

|||||| PROJ. KRAWEZNIK OBNIZONY (ZATOPIONY)
PROJ. OPORNIK CHODNIKOW
PROJ. ZJAZD NA DZIALKE (odrebne opracowanie)

PROJ. WEJSCIE DO BUDYNKU

D PROJ. BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

~==7  PROJ. WSPORNIKOWE PRZEWIESZONE ELEMENTY
ot BUDYNKU, BALKONY WYZSZYCH KONDYGNACUI

PROJ. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
- CIAG PIESZO-JEZDNY

PROJ. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
- CHODNIKI, PLACE, OPASKI

PROJ. NAWIERZCHNIA Z PLYT BETON. AZUROWYCH
- STANOWISKA POSTOJOWE

ISTN. NAWIERZCHNIE Z PLYTEK BETONOWYCH
- ISTNIEJACE CHODNIKI - BEZ ZMIAN

ISTN. TERENY ZIELONE NIEPRZEKSZTALCONE
-100% BIOLOGICZNIE CZYNNE

PROJ. TERENY ZIELONE NISKIE TRAWNIK
-100% BIOLOGICZNIE CZYNNE

V@ PROJ. MIEJSCE NA ROWERY 3,0x5,0m
AR Z ZADASZENIEM 3,0x5,0m, H=2,8m (obiekt matej arch.)

VW@ PROJ. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW 3,55,0m

Z ZADASZENIEM 3,55,0m, H=2,8m (obiekt malej arch.
ILOSC KONDYGNACUI
~g[ ] PROJ.DROGAPOZAROWA

Hpproj. PROJ. NASADA P.POZ. 1x 110

oD PROJ. LAMPA OSWIETLENIA TERENU (wg PT-IE)
m@ _uxo,_.m._.>o,_>*.>8<<>z_>no._>N8<<?@_u._.._mv
N

5 3,6
= PROJ. STANOWISKO POSTOJOWE DLA
S E s SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ DLA
0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

PROJEKT

SKALA 1:500

ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
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LEGENDA PLANSZY ZBIORCZEJ INFRASTRUKTURY:

w— proj. instalacja wodociggowa - terenowa
proj. instalacja kanalizacji sanitarnej - terenowa
«w ——— proj. instalacja elektryczna nn - terenowa

e e |

............... proj. przytacze telekom. w r. ochronnej (wg odrebnego oprac.)
— w——w— proj. przytacze wody (wg odrebnego oprac. i postepowania)

proj. przytgcze kan. sanitarnej (wg odrebnego oprac. i postep.)
Tms\mn.%hn proj. montaz urzadzenia prefabrykowanego zbiornik
r===7===3 podziemny, dla Wody p.poz -10szt. modutéw, dla KD
-6szt. modutéw, kazdy modut o wym.3,0x2,4m, wys.1,85m

UWAGA! Na projekcie zagospodarowania naniesiono plansze zbiorcza
instalacji terenowych - szczegétowy projekt poszczegélnych instalacji oraz

urzadzen terenowych - wg projektéw branzowych w dalszej czesci

opracowania w elemencie projektu budowlanego: projekt techniczny.

UWAGA! Przytgcze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, energetyczne oraz

telekomunikacyjne - wg odrebnych niezaleznych opracowan.
Proj. zjazd z dziatki drogowej - wg odrebnego opracowania.

UWAGA! Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie wy

miary przed

rozpoczeciem prac budowlanych. Réznice w rysunkach i pomiarach oraz

wszelkie rozbieznosci wyjasni¢ z projektantem przed rozpoczecie
budowlanych.

m prac

NIESTOR SIM "KZN-Wielkopolska" Sp. z o.0.
63-900 Rawicz, ul. Sarnowska 2 lok. 219
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

78-630 Czlopa, ul. Witosa 7a, dz. nr ewid. 43/4, obr.0105 Czlopa, gm.Czlopa
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FAZA PROJEKT BUDOWLANY _mizﬁ ARCHITEKTURA

DATA 07.11.2023

ARCHITEKTURA

specjainos¢: konstrukeyjno-budowlana bez ograniczen

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

drinz. arch. Agnieszka Pakulska drinz. arch. Rafat Graczyk

upr.nr WP-OIA/OKK/UpB/34/2007 upr.nr WP-OIA/OKK/UpB/16/2006

specjalnos¢: architektoniczna bez ogranicznen jalnosc: archi i bez
INSTALACJE SANITARNE
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Grzegorz Rytter mgr inz. Maciej Nowak

upr.nr WKP/0405/PWQS/17 upr.nr WKP/0402/PWOS/18

specjalnosc: sie itarne bez ograniczen specjalnosc: sieci i inst. sanitarne bez ograniczen
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Pawet Daszkiewicz mgr inz. Stanistaw Osinski

upr.nr OPL/1193/PWBE/15 upr.nr WKP/0174/POOE/10

pecjalnosc: sieci i inst. elektryczne bez f specjalnos$c: sieci i inst. elektryczne bez ograniczen
INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Dawid Sziapka mgr inz. Przemystaw Iwariski

upr.nr WKP/0184/PWOT/12 upr.nr DTT-TU/02234/02/U

¢: sie t. ikacyjne bez iczen jalnosc: sieci i inst. bez

KOORDYNACJA MIEDZYBRANZOWA
PROJEKTANT

mgr inz. Przemystaw Wozniak

upr.nr WKPI0231/PWOK/07 opracowanie 1 srawnzenie: - 07.11.2023




