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zadaszenie balkonu

opaska zwirowa
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opierzenie z blachy powlekanej
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SCIANY ZEWNETRZNE

UWAGA!
- Przedmiotowy projekt nalezy rozpatrywa¢ tacznie ze wszystkimi

Sz1 plytki elewacyjne klinkierowe lub cegtopodobne w kolorze ciemnoszarym 3cm . . . . i . L .

Sciana | montaz na Kieju projektami branzowymi w elemencie PT. Rysunki rozpatrywac tgcznie
m_msmos,;xm termoizolacja - styropian fasadowy EPS A=0,036 18 cm b4 O_D-wm_ﬁ_ ﬁmOID_ONDV\_‘j_.

&wo.w.mm $ciana konstrukcyjna prefabrykowana keramzytobetonowa LC 20/22 15cm . . 2 . P
) 3 - Przed przystgpieniem do robét budowlanych, nalezy zapoznac sie z
tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm ) . .
dokumentacjg techniczng branzowa.

Sz2 plytki elewacyjne klinkierowe lub cegtopodobne w kolorze ciemnoszarym 3cm . . . .

Sana | montaz na leju - Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie otwory -
o_nﬁmm termoizolacja - styropian fasadowy EPS A=0,036 18.cm przepusty branzowe w $cianach, stropie, dachu i fundamencie, wraz
wimeky | SGiana _Ao:m:‘:xosqm prefabrykowana rm_‘msNﬁocmSJos\m LC20/22 20cm z _03 _NO_NO_.DB__ N@OQD_m z U—.O_.m_ﬁm_j_ U_‘DDNO<<<3_ _Dm._“m_mﬂ._.

tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm . . . . . . . . .
Wszystkie projektowane instalacje nalezy wykona¢ z nawigzaniem sie

Sz3 tynk silikonowy na siatce z klejem wg. kolorystyki elewacji 1cm : s . f : : i
s [tomozoiaga  Syropan asadony EFS 1=0.3% . do mém.:E.m_B\o: _mﬁ_o_mou\o: _.Eo_mi.oém.:v\o: _:38:. _:.m”m_mo__ w
Qmmw,,“ﬂm $ciana konstrukcyjna prefabrykowana keramzytobetonowa LC20/22 16 cm OO_C CD__AD_@O_N _AO__N.__. S\wNv\mﬁ_A_O S\<3_NJ\ I Cm<ﬁCO<<m3_® _33<Oj
Wikl | tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) om instalacji nalezy domierzy¢ w naturze.

Sz4 tynk silikonowy na siatce z klejem wg. kolorystyki elewacji 1cm = <<<_AODQS\ON ‘_Qmﬁ NOUOS:&NN3< m_Uq.mS\QN_O <<WN<M._“_A_® S\<3_mﬁ< _Uq.NmQ
o | termoizolacja - styropian fasadowy EPS A=0,036 20cm rozpoczeciem prac budowlanych. Réznice w rysunkach i pomiarach
tynkowana [ ¢ciang xo_‘_m:_._xosqm prefabrykowana keramzytobetonowa LC20/22 15 cm oraz <<mN®__A_® q.ON_HV_QNBOWO_ _ N_.j_m3< U—.O._Q_A._“C BCMN@ UV\O <<<.,NW3_03® z

fynkc wewnetrzny gipsowy (w porm. mokyeh cem-wapienny) Lom projektantem przed rozpoczeciem prac budowlanych
il mm_»wmwmﬂma m_mﬁ”ﬁxa_.mw - kolorystyki elewacii fom - Wykonawca jest zobowigzany zamawiaé i wykonywag architekture i
! ladzina tynku mozaikowego powyzej poziomu gruntu, H H H HH H 5
beonss | w czedci zagiebione] w gruncie oslona s foll Aubelkowe). _Ao:m:cx.o_@ _uc.a<:_e wraz z instalacjami i technologig montazu, na
Wi [fermoizolacia - styrodur XPS A=0,035 18 om podstawie projektu wykonawczego.
hydroizolacja lekk: li -bitumi j, - i iai i i iedci & i Sci
e oty Toceneh iowei W U._.N<vquc é\m.ﬁm.%_m:_m mmw_o:xo_s\_mx s_mwo_m*o.m i lub <<m_€__<<omo_
Sciana konstrukcyjna prefabrykowana keramzytobetonowa LC 20/22 15/20cm oraz interpretacji nieistotnosci wprowadzanych zmian na budowie
tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) Tom przed ich wprowadzeniem, nalezy skontaktowac sie z zespotem
projektowym.
SCIANY WEWNETRZNE - Zabezpieczenie p.poz. elementéw budynku, przejsé instalacji przez
stropy i $ciany oddzielenia p.poz. rozpatrywac tgcznie z opisem p.poz.

Sw | tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. techn. cem-wapienny) 1om oqunw isem <omNONm oln %:vu&:w W_A_,_<<<_oaNm ﬁmo::_ONﬂ PP

zwmw“wﬁmmxm plyty z twardej wetny mineralnej akustycznej A=0,040 kiejone do podioza 4cm . p p ) Yy Yy . @ 0 a. L
us076 | Sciana prefabrykowana C30/37 20 om - Projekt budowlany ma na celu uzyskanie decyzji administracyjnej.
“HE50_[tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) Tom W przypadku zmian lub rozwigzan zastepczych w trakcie budowy,

Sw2 |podwsjna okladzina z piyt g-k na podkonstrukcji, malowana farba emulsyjng 2,5cm Inwestor / <<<_A03m<<0m ‘_Qmﬁ NOUO<<_ﬂNm3<_ CN<w_Am0 na nie N@OQ@
smw,,%s piyty z twardej weiny mineralnej akustycznej +=0,040 klejone do podioza 5cm projektanta, oéwiadczenie o zmianach nieistotnych, oraz rewizje w
akustyczna | gg; .. . . . ; .

04, an| 512N prefabrykowana C30/37 20cm postacji projektu technicznego, a nastepnie na ich podstawie
Rx=59dB [ tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm R Ja . . L,
— zrewidowac proj. wykonawcze i wykonywac¢ budynek.
W. tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm . . .
S o | owana C 30737 oom - .mUmoS__Aos\m:m Qoacx.c\ ~m~m.30<<_m_ marke referencyjna. Uov.cmNo.Nm
Ru%098 [ 1ynk wewneirzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) Tom sie zastosowanie materiatdbw innego producenta pod warunkiem ich
“SwA [izolaci rmiczna | akusiyezna z welny mineraine] A=0,040 Tom réwnowaznych vaB.m:oE ﬁmoss_o.N:xoT_ i CNﬁ_AoEV\o:. Rozwigzania
“lezachty | Sciana prefabrykowana keramzytobetonowa 15cm zastepcze wymagajg CN@OQD_QD_N z _U_.O._Q_A._“m_)_*m_.j oraz
Ricas. | tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) Tem przedstawieniem Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych.

Sw5 | tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm - Brak wskazania na J\MCJ_AC .HOOID_ON3<3 m_mgmjﬁc, _A.ﬁOq.O@O

wewngiina | $612Na prefabrykowana keramzytobetonowa , 15 om zastosowania wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych

{ynkc wewnelrzny gipsowy (W porm. molych cem-wapienny) Lem rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
Sw6 | tynk wewngtrzny gipsowy (w pom. mokrych cem..wapienny) Tom koniecznosci zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
moa_mwm.asws, $ciana prefabrykowana keramzytobetonowa 10 cm . . .

dalow : , Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgoda.

Ra=39d8 | tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm X . , : L. .

T e . v - - Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami,

W nk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny cm " . . . . . . .
soana seydu [ Soian prefabrykowana C30/37 oom Warunkami 6.0:293\3_ <<<_8:mq_m i odbioru SUoﬁ.
s szczelina dylatacyjna wypeiniona plytami z weiny mineralnej 4cm UCQO<<_N30|30_\;DNOS\<O—._= opracowanymi przez ITB oraz zasadami
(®MEI30 | Sciana szybu windowego - zelbetowa - wg projektu branzy konstrukcyjnej 15cm S\_mQNV\ i sztuki UCQO<<_m3®_.
POSADZKI, STROPY, DACHY

_Um‘_ warstwa wykonczeniowa posadzki - panele lub plytki gresowe na kleju 2cm
uonﬂ.wmmum jastrych zbrojony siatka stalowa lub z tworzywa sztucznego, zatarty na 5cm

g gtadko, w pom. mokrych dodatkowo folia w plynie
ﬁx\.%:wmmv_ przektadka technologiczna z folii PE

termoizolacja - plyty ze styropianu podiogowego EPS100 A=0,036 15 cm

hydroizolacja - membrana EPDM lub wzmocniona folia PE (min. 2 warst. folii)

plyta fundamentowa zelbetowa - zgodnie z proj. PT konstrukcji 35cm

warstwa podbetonu C8/10 - zgodnie z proj. PT konstrukcji 10 cm

grunt ulepszony stabilizowany cementem/mechanicznie z izol. termiczng do min. -0,82 20cm

podsypka piaskowa do stropu warstw rodzimych nosnych / grunt rodzimy nosny * N = -‘ — m —- * ﬂ ‘ Q —. m * >

St1 warstwa wykonczeniowa posadzki - panele lub plytki gresowe na kleju 2cm
xozmcmwmn_., jastrych zbrojony m_mﬂxm. m»m_os\m._cu z tworzywa sztucznego, zatarty na gladko, w pom. 5cm INWESTOR m _ —/\_ " —ANZIS\_ m_ —AOUO_W—AN: m U . Z 0.0. NRRYS.
mycssn [T So0on e o 63-900 Rawicz, ul. Sarnowska 2 lok. 219 A-06

REI 30 przektadka technologiczna z folii PE [ )

termoizolacja - styropian EPS 100 A=0,040 7 cm OBIEKT
izolacja akustyczna na stropie - styropian aku EPS-T 3cm wc _U<Z m—A —<_ _ mMNvA>_IZ< <<_ m_lomo_UN_ Z 7_<
strop monolityczny Zelbetowy - zgodnie 2 proj. konstrukdi 26,5 om 78-630 Cztopa, ul. Witosa 7a, dz. nr ewid. 43/4, obr.0105 Czlopa, gm.Czlopa
tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
TEMAT 2 z SKALA

Da1 |papa termozgrzewalna wierzchniego krycia oraz papa tyermozgrzewalna do 1cm PRZE —AmOL _Uo D*ICNZ< B-B A X ‘_ OO

stropodach | stosowania na dachach o niskim kacie nachylenia _

termoizolacja w postaci klinéw spadkowych styropianowych z wierzchnig 0-28 cm FAZA PROJEKT BUDOWLANY BRANZA ARCHITEKTURA DATA 07.11.2023
_&\wﬂmmv_ warstwa nadajaca spadek o A=0,038 ukladanej w drugiej wierzchniej warstwie

termoizolacja z plyt styropianowych dachowych o A=0,038 uktadanych w 30cm ARCHITEKTURA

dwdch warstwach na stropie PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

membrana paroizolacyjna - folia PE drinz. arch. Agnieszka Pakulska drinz. arch. Rafat Graczyk

strop monolityczny Zelbetowy - zgodnie z proj. konstrukcji 26,5 cm upr.nt EW.O_.»\owxEu,maﬁoS ) . upr.nr Ev‘.o,zovwzc@.m:o\noom

tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm pecial bez ogranicznefi pecial e bez

ASYSTENT
Ludwika Paszko

KOORDYNACJA MIEDZYBRANZOWA
PROJEKTANT

mgr inz. Przemystaw WozZniak
S opracowanie 1 sprawpzenie: - 07.11.2023

specjalnosc: konstrukeyjno-budowlana bez ograniczen




