SCIANY ZEWNETRZNE UWAGA!
Sz1 plytki elewacyjne klinkierowe lub cegtopodobne w kolorze ciemnoszarym 3cm - _U—..NOQB_.O~O<<< .U—.O._Q_Aﬁ. Dm_mN< q.ONﬂ.umﬁJ\ENO *QOND._Q ze <<MN<wﬁ_~A_3_ .
Sciana | montaz na Kieju projektami branzowymi w elemencie PT. Rysunki rozpatrywac tgcznie
m_msmos,;xm termoizolacja - styropian fasadowy EPS A=0,036 18 cm b4 O_D-wm_ﬁ_ ﬁmOID_ONDV\_‘j_.
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tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm Q _A _” ) H 3 . U .
oKumentacjg techniczn ranzowag.
Sz2 plytki elewacyjne klinkierowe lub cegtopodobne w kolorze ciemnoszarym 3cm ._m . @ . m . .
Sana | montaz na leju - Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie otwory -
o_nﬁmm termoizolacja - styropian fasadowy EPS A=0,036 18 om przepusty branzowe w $cianach, stropie, dachu i fundamencie, wraz
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tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm . . . . . . . . .
Wszystkie projektowane instalacje nalezy wykona¢ z nawigzaniem sie
Sz3 tynk silikonowy na siatce z klejem wg. kolorystyki elewacji 1cm : s . f : : i
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Wikl | tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) om instalacji nalezy domierzy¢ w naturze.
Sz4 tynk silikonowy na siatce z klejem wg. kolorystyki elewacji 1cm = <<<_AODQS\ON ‘_Qmﬁ NOUOS\_&NND< m_Uq.mS\QN_O <<WN<M._“_A_® S\<3_mﬁ< _Uq.NmQ
o | termoizolacja - styropian fasadowy EPS A=0,036 20cm rozpoczeciem prac budowlanych. Réznice w rysunkach i pomiarach
| | | [ gy [Sciana konstrukoyina prefabrykowana keramzytobetonowa LC20/22 15 cm oraz wszelkie rozbieznosci i zmiany projektu musza by¢ wyjasnione z
fynkc wewnetrzny gipsowy (w porm. mokyeh cem-wapienny) Lom projektantem przed rozpoczeciem prac budowlanych
! ! ! ! il mm_»wmwmﬂma m_mﬁ”ﬁxa_.mw - kolorystyki elewacii fom - Wykonawca jest zobowigzany zamawiaé i wykonywag architekture i
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vy ot awaniny otwor irsonio 2 oy poiekans beonss | w czedci zagiabione] w oruncie oslona s fol Aubelkowes _Ao:m:cx.o_@ _uc.a<:_e wraz z instalacjami i technologig montazu, na
Wi [fermoizolacia - styrodur XPS A=0,035 18 om podstawie projektu wykonawczego.
hydroizolacja lekka z masy polimerowo-bitumicznej, - 1 iqi i i iedcei & i ol
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o+ M_.|[ - ! M_.|[ U $ciana konstrukeyjna prefabrykowana keramzytobetonowa LC 20/22 15/200m oraz interpretacji nieistotnosci wprowadzanych zmian na budowie
: < - - . . . o
+9,60 _m_u, o S _W_ 1057 A tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1em przed ich wprowadzeniem, nalezy skontaktowac sie z zespotem
I +9.22 Y projektowym.
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2 | o 2 Ng s Aﬂ_.a. ! = m_|§1+ . stropy i $ciany oddzielenia p.poz. rozpatrywac tgcznie z opisem p.poz.
P EEL o ! S e Sw | tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. techn. cem-wapienny) 1om oraz opisem poszczegolnych branzy jak i wiedza techniczn
balustrada z pdchwytem H it pddwieszany 3 zwmw“wﬁmmxm plyty z twardej wetny mineralnej akustycznej A=0,040 kiejone do podioza 4cm . p p 9 Yy Yy ) . @ 0 a. L
=110cm 4 - = U075 [Sciana prefabrykowana C30/37 20om - Projekt budowlany ma na celu uzyskanie decyzji administracyjnej.
S ) R)p=53 dB - . . . .
_ _ W_ a e +7,38 (RET30__|tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1om W przypadku zmian lub rozwigzan zastepczych w trakcie budowy,
PIETRO +2 S| e 71 T Sw2 |podwsjna okladzina z plyt g-k na podkonstrukcji, malowana farba emulsyjng 2,5cm Inwestor / <<<_A03m<<0m ‘_Qmﬁ NOUO<<_ﬂNm3<_ CN<w_Am0 na nie N@OQ@
m : - smw,,%s Piyty 2 twardej wetny minerainsj akustycznej A=0.040 klejone do podioza 5om projektanta, oéwiadczenie o zmianach nieistotnych, oraz rewizjg w
N akustyczna | gg; .. . . . ; .
| N | 46,28 ~ i s U064 (i 30| S012na prefabrykowana C30/37 20cm postacji projektu technicznego, a nastepnie na ich podstawie
~— +6.11 Rx=59dB [ tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm R I . . L
I — zrewidowac proj. wykonawcze i wykonywac¢ budynek.
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7 . pE= N\ Fews ot Hgmﬂmm bonone & (X om: Moty com- gy . - Specyfikowane produkty stanowig marke referencyjng. Dopuszcza
_ ! _ _ 3 ] & balkon z balustrada 3 Ram5068" [ 1y wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) Tom sie zastosowanie materiatéw innego producenta pod warunkiem ich
QJ balustrad ichwytem . =110 cm b 2 . < . PR . .
g - A wﬁoﬁmng_ % sufit pddwieszany 52 “Sw4 | izolacja termiczna i akustyczna z wetny mineralnej A=0,040 Tom rownowaznych vaB.m:oE ﬁmoss_o.N:xoT_ i CNﬁ_AoEV\o:. Rozwigzania
| ) | “M_ o % vaza momm_mme,nms, $ciana prefabrykowana keramzytobetonowa 15 cm Nmmﬁ@UONm wymagajg CN@OQD_QD_N z _U_.O._Q_A._“m_)_*m_.j oraz
L s 2 Lo 29 1 A_| L “Rutgods | ynk wewnelrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) Tem przedstawieniem Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych.
/| spocznik zelbetowy PIETRO +1 Sw5h | tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm - Brak wskazania na J\MCJ_AC .HOOID_ON3<3 m_mgmjﬁc, _A.ﬁOq.O@O
| B % | e - 2 wewngtizna | SCiana prefabrykowana keramzytobstonowa 15 om zastosowania wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
7 +3, ™~ ) i - i . " . . . . .
o s 7 = <207 X % {ynk wewngtrzny gipsowy (w pom. mokrych cem-wapienny) 1o rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
o v 000 A sy 00000000000 . 4+ ..M<<® tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm konieczno$ci zastosowania ._“m—A_QQO elementu w UO—.ONCB_QD_C z
| = [ n h_g ™ S iona” | $ciana prefabrykowana keramzytobetonowa 10 cm . . X
7270 m a9 ez = N_.| : T iz : — Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgoda.
2 Al < b ¥2,50 Ra=39d8 | tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm X . , : L. .
balustrada z _; tem - Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,
o 57 2910 om t.._ d Sw7 |tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm " . . . . . . .
_ g _ _ o o EEFEFEES — _ $ciana 5203 ciana refabrykowana C30/37 oom Warunkami  technicznymi  wykonania i  odbioru  robot
L > > IS w = = g = :/amo.“wu_aﬂ%uﬂmww_‘ovoém_ N U=080  [szczelina dylatacyjna wypeiniona plytami z welny mineralnej 4cm UCQO<<_N30|30_\;DNOS\<O—._= OU—.NOOEND%B- przez ITB oraz zasadami
185 3 8 Q| 161 es & 37 g 2 Ry =50 48
2 - + > ik M e e N (REI30 | $ciana szybu windowego - zelbetowa - wg projektu branzy konstrukcyjnej 15¢cm S\_mQNV\ i sztuki UCQO<<_m3®_.
opaska zwirowa () W PARTER chodnik z kostki betonowej
| — 7 | |
2 Jooo\ |[ TR gy | |Jomen)] gy | Jeses 5D | POSADZKI, STROPY, DACHY
% A A A /A7 4 4 A A 4 4 Pg1 | warstwa wykonczeniowa posadzki - panele lub plytki gresowe na kieju 2cm
s s = S = = = - == 2 podiogana [ jastrych zbrojony siatka stalowa lub z tworzywa sztucznego, zatarty na 5cm
S 3 - Y SR % B Sl LR 2 ¢ g gtadko, w pom. mokrych dodatkowo folia w plynie
, ﬁx\.%:wwmv_ przektadka technologiczna z folii PE
termoizolacja - plyty ze styropianu podiogowego EPS100 A=0,036 15 cm
hydroizolacja - membrana EPDM lub wzmocniona folia PE (min. 2 warst. folii)
N plyta fundamentowa zelbetowa - zgodnie z proj. PT konstrukcji 35cm
warstwa podbetonu C8/10 - zgodnie z proj. PT konstrukcji 10 cm
grunt ulepszony stabilizowany cementem/mechanicznie z izol. termiczng do min. -0,82 20cm
> w O podsypka piaskowa do stropu warstw rodzimych nosnych / grunt rodzimy nosny * N = -‘ — m —- * ﬂ ‘ Q —. m * >
St1 warstwa wykonczeniowa posadzki - panele lub plytki gresowe na kleju 2cm
_e‘_m:owmn., jastrych zbrojony siatka stalowa lub z tworzywa sztucznego, zatarty na gladko, w pom. |5 cm INWESTOR m _ —/\_ " —ANZIS\_ m_ —AOUO_W—AN: m U Z 0.0 NRRYS.
%m« 665 4 185 4 720 %m* w .,\anw_ mokrych dodatkowo folia w plynie 63-900 Rawi LS ka 2 lok. 219 " U > Om
REI 30 przektadka technologiczna z folii PE - awicz, ul. sarnowska OK. :
termoizolacja - styropian EPS 100 A=0,040 7 cm OBIEKT
izolacja akustyczna na stropie - styropian aku EPS-T 3cm wc _U<Z m—A —<_ _ mMNvA>_IZ< <<_ m_lomo_UN_ Z 7_<
strop monolityczny Zelbetowy - zgodnie 2 proj. konstrukdi 26,5 om 78-630 Cztopa, ul. Witosa 7a, dz. nr ewid. 43/4, obr.0105 Czlopa, gm.Czlopa
tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
TEMAT 2 SKALA
Da1 |papa termozgrzewalna wierzchniego krycia oraz papa tyermozgrzewalna do 1cm PRZEKROJ POPRZECZNY A-A A X ‘_ OO
stropodach | stosowania na dachach o niskim kacie nachylenia _
veots termoizolacja w postaci x__:os\lmvmaroéu\os styropianowych z wierzchnia 0-28 cm FAZA PROJEKT BUDOWLANY BRANZA ARCHITEKTURA DATA 07.11.2023
W] warstwg nadajaca spadek o A=0,038 uktadanej w drugiej wierzchniej warstwie
termoizolacja z plyt styropianowych dachowych o A=0,038 uktadanych w 30cm ARCHITEKTURA
dwdch warstwach na stropie PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
membrana paroizolacyjna - folia PE drinz. arch. Agnieszka Pakulska drinz. arch. Rafat Graczyk
strop monolityczny Zelbetowy - zgodnie z proj. konstrukcji 26,5 cm upr.nt EW.O_.»\owxEu,maﬁoS ) . upr.nr Ev‘.o,zovwzc@.m:o\noom
tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm pecial bez ogranicznefi pecial e bez
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