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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 682 z pdzniejszymi zmianami),

OSWIADCZAM,
ze projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji pn.:
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
dziatki nr ewid. 43/4, obr. 0105 Cztopa, jedn. ewid. 321702_4 Gmina Cztopa

zostat sporzadzony zgodnie z aktualnie obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

ARCHITEKTURA projektant sprawdzajacy

dr inz. arch. Agnieszka Pakulska - projektant
upr.nr WP-OIA/OKK/UpB/34/2007
specjalnos$é: architektoniczna bez ogranicznen

drinz. arch. Rafat Graczyk - sprawdzajacy
upr.nr WP-OIA/OKK/UpB/16/2006
specjalnos$¢: architektoniczna bez ogranicznen

INSTALACJE SANITARNE projektant sprawdzajacy

mgr inz. Grzegorz Rytter — projektant
upr.nr WKP/0405/PWQOS/17
specjalnos$é: sieci i inst. sanitarne bez ograniczen

mgr inz. Maciej Nowak - sprawdzajacy
upr.nr WKP/0402/PWQOS/18
specjalnos¢: sieci i inst. sanitarne bez ograniczen

INSTALACJE ELEKTRYCZNE projektant sprawdzajacy

mgr inz. Pawet Daszkiewicz - projektant
upr.nr OPL/1193/PWBE/15
specjalnos¢: sieci i inst. elektryczne bez ograniczen

mgr inz. Stanistaw Osinski - sprawdzajacy
upr.nr WKP/0174/POOE/10
specjalnos¢: sieci i inst. elektryczne bez ograniczen

INST. TELEKOMUNIKACYJNE projektant sprawdzajacy

mgr inz. Dawid Sztapka — projektant
upr.nr WKP/0184/PWQT/12
specjalnos¢: sieci i inst. telekomunikacyjne bez ogranicz.

mgr inz. Przemystaw IwanskKi - sprawdzajacy
upr.nr DTT-TU/02234/02/U
specjalnos¢: sieci i inst. telekomunikacyjne bez ogranicz.

KOORDYNATOR, KONSTRUKCJA projektant

mgr inz. Przemystaw Wozniak - projektant
i koordynator, upr.nr WKP/0231/PWOK/07
specjalnos$é: konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen

7 listopada 2023 r.
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1.

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Tematem opracowania projektowego jest budynek mieszkalny wielorodzinny, . obiekt
budowlany zakwalifikowany do kategorii XIII.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Przedmiotem inwestycji jest budynek mieszkalny wielorodzinny w zabudowie wolnostojace;,
niepodpiwniczony, kryty dachem ptaskim. Planowany budynek bedzie posiadac trzy
kondygnacje nadziemne. Na parterze przewiduje si¢ umiejscowienie czesci komunikacyjnej,
technicznej, stuzacej obstudze budynku (wozkarnia i pom. gospodarcze) oraz lokali
mieszkalnych. Pigtra powtarzalne +1 i +2 bedg petnity wytgcznie funkcje mieszkalng.

Gtowne wejScie do budynku (do klatki schodowej) zlokalizowano po jego potudniowo-
-wschodniej stronie.

W przyziemiu — wokét budynku — projektuje sie naziemne tarasy i ogrody dostepne z lokali
mieszkalnych na parterze. Mieszkania pofozone na pietrach bedg posiadaty indywidualne
balkony.

W budynku projektuje sie 11 lokali mieszkalnych jedno- i dwupokojowych w ilosci:

- mieszkania jednopokojowe o pow. od 38,36 m2 do 38,56 w ilosci 3 szt.

- mieszkania dwupokojowe 0 pow. od 45,85 m? do 49,08 m? w ilo$ci 8 szt.

UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTEKTONICZNA OBIEKTU

Projektuje sie budynek o prostej bryle, na rzucie zblizonym do kwadratu, z klatkg schodowg
potozong naprzeciw drzwi wejsciowych, z prawej strony bryly. Elewacje wykonczone zostang
w jasnych kolorach tynku z zielonymi akcentami, za wyjatkiem kondygnaciji przyziemia, ktorg
planuje sie wyrézni¢ przez zastosowanie ciemnoszarych ptytek elewacyjnych lub
ciemniejszego tynku strukturalnego, a w strefie wejScia — mineralng oktadzing elewacyjna.
Budynek zostanie przekryty dachem ptaskim, na ktérym zaplanowano umieszczenie instalacii
paneli fotowoltaicznych wg odrebnego opracowania.

Gtéwne wejscie do budynku znajdzie sie¢ w podcieniu, dzieki czemu przestrzen ta bedzie
chroniona przed bezpo$rednim dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Rowniez przeszklony
pion klatki schodowej zaplanowano we wnece, z licem cofnietym w stosunku
do pozostatej czesci elewacji.

Stolarke okienng lokali mieszkalnych planuje sie wykona¢ od poziomu posadzki pomieszczen
— bez parapetow, o podziale szklenia spetniajacym wymogi bezpieczeristwa.

Wyglad zewnetrzny elewacji budynku przedstawiono na rysunkach elewacji nr A-07, A-08, A-
09i A-10.
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4. CHARAKTERYSYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego - 264,20 m2
Powierzchnia catkowita cze$ci naziemnych - 804,48 m?
Powierzchnia uzytkowa - 631,67 m2
Powierzchnia uzytkowa mieszkan - 497,70 m?
Kubatura - 2.692,20 m3
Liczba kondygnacji nadziemnych - 3
Liczba kondygnacji podziemnych - brak
Liczba lokali mieszkalnych - 1

w tym lokali dla 0sdb niepetnosprawnych - 2
Diugo$¢ budynku - 16,27 m
Szeroko$¢ budynku - 16,80 m
Wysoko$¢ budynku - 11,21 m
Poziom projektowanej posadzki - 0.00=+81,22 m n.p.m.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | POMIESZCZEN BUDYNKU,
W TYM LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - POW. UZYTKOWA KONDYG.
NR NR POM. P.U.| LOKAL
LOKALU| POM. NAZWA POMIESZCZENIA [m2] P.U. [m2]
PARTER
0.00.01 |WIATROLAP 13,62
0.00.02 |KOMUNIKACJA 26,55
ADM 0.00.03 |WOZKARNIA 20,43 66,35
0.00.04 |POM. GOSPODARCZE 5,75
M 0.01 0.01.01 |KORYTARZ 6,29
5 (')k 0.01.02 [LAZIENKA 5,01 49.08
l.\lFI)DS. 0.01.03 |SYPIALNIA 12,08 ’
0.01.04 |SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 25,70
0.02.01 |KORYTARZ 4,91
MO0.02 | 0.02.02 |[LAZIENKA 435 . 78
2.pok. | 0.02.03 |SYPIALNIA 11,50 ’
0.02.04 |SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 27,02
M0.03 | 0.03.01 |KORYTARZ 4,96
1.pok. | 0.03.02 [LAZIENKA 6,06| 38,36
NPS | 0.03.03 |SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 27,34
RAZEM P.U.:| 201,57
W TYM P.U.MIESZKAN: 135,22
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - POW. UZYTKOWA KONDYG.

NR NR POM. P.U.| LOKAL
LOKALU| POM. NAZWA POMIESZCZENIA [m2] P.U. [m2]
1 PIETRO
ADM | 1.00.01 |KOMUNIKACJA 34,93| 34,93
1.01.01 |KORYTARZ 4,77
M1.01 [ 1.01.02 |LAZIENKA L]
2.pok. | 1.01.03 |SYPIALNIA 11,70 ’
1.01.04 [SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 25,13
1.02.01 |KORYTARZ 6,10
M1.02 [ 1.02.02 |LAZIENKA 482 0 05
2.pok. | 1.02.03 |SYPIALNIA 12,39 ’
1.02.04 [SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 25,74
1.03.01 |KORYTARZ 4,91
M1.03 [ 1.03.02 |LAZIENKA [IEE] -
2.pok. | 1.03.03 |SYPIALNIA 11,50 ’
1.03.04 [SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 27,02
M104 b1:04.01 [KORYTARZ 4,83
{.pok 1.04.02 [LAZIENKA 5,60| 38,56
1.04.03 [SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 28,13
RAZEM P.U.:| 216,17
W TYM P.U.MIESZKAN: 181,24

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - POW. UZYTKOWA KONDYG.

NR NR POM. P.U.| LOKAL
LOKALU| POM. NAZWA POMIESZCZENIA m2] | P.U. [m2]
2 PIETRO
ADM | 2.00.01 [KOMUNIKACJA 32.60] 32,69
2.01.01 |KORYTARZ 4,77
M2.01 [ 2.01.02 [EAZIENKA 225 o
2.pok. [ 2.01.03 |SYPIALNIA 11,70, 4
2.01.04 |SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 2513
2.02.01 |KORYTARZ 6,10
M2.02 [ 2.02.02 [EAZIENKA 482 o o
2.pok. [ 2.02.03 |SYPIALNIA 12,39] 4
2.02.04 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 25,74
2.03.01 |KORYTARZ 4,91
M2.03 [ 2.03.02 [EAZIENKA 235,
2.pok. [ 2.03.03 |SYPIALNIA 11,50] 4"
2.03.04 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 27,02
1204 L2001 [KORYTARZ 4,83
ook 20202 [EAZIENKA 5,60 38,56
2.04.03 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 28.13
RAZEM P.U.:| 21393
W TYM P.U.MIESZKAN:| 181,24

CZtOPA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY str. 9



KZN-WIELKOPOLSKA

ZESTAWIENIE POW. UZYTKOWYCH BUDYNKU
NR NR P.U.ADM | P.U.M.
LOKALU| POM. RODZAJE LOKALI [m2] [m2]
PARTER 1xM1, 2xM2, ADM 66,35 135,22
1 PIETRO 1xM1, 3xM2, ADM 34,93 181,24
2 PIETRO 1xM1, 3xVi2, ADM 32,69 181,24
P.U. LOKALI RAZEM:| 133,97 497,70
P.U. BUDYNKU RAZEM: 631,67
BILANS MIESZKAN BUDYNKU
RODZAJ, OPIS ILOSC |POW.[m2]
F ACZNA LICZBA MIESZKAN 11 497,70
MIESZKANIA 1-POKOJOWE 3 115,48
MIESZKANIA 2-POKOJOWE 8 382,22
UDZIAL. % MIESZKAN 1-POKOJOWYCH 23,20%
UDZIAL % MIESZKAN 2-POKOJOWYCH 76,80%
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU
RODZAJ, OPIS WARTOSC
POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU 264,20 m2
POWIERZCHNIA CALKOWITA BUDYNKU 804,48 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU 631,67 m2
w tym POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN 497,70 m2
KUBATURA BRUTTO 2692,20 m3

6. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

a. Sciany fundamentowe / fundamenty
Projektuje sie posadowienie budynku na ptycie fundamentowej zelbetowej na podbudowie
z gruntu stabilizowanego, zgodnie z projektem branzy konstrukcyjne;.
W budynku nie wystepuja podziemne $ciany fundamentowe.
Na ptycie fundamentowej podparte sg sciany none, ktorych fragmenty w strefie cokotowej
zagtebione sg w gruncie. Wykonanie tych Scian projekiuje sie jako prefabrykowane,
zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej. Podziemng cze$¢ Scian nalezy zabezpieczy¢
przez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz izolacji termicznej odpornej na dziatanie
wody.
W posadowieniu obiektu nalezy uwzgledni¢ zalecenia opinii geotechniczne;.
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Pg1 warstwa wykoliczeniowa posadzki - panele lub ptytki gresowe na kleju 2cm

"";rt"rf;:” jastrych zbrojony siatka stalowa lub z tworzywa sztucznego, zatarty na 5cm
gtadko, w pom. mokrych dodatkowo folia w ptynie

[\%7([,){1%-2;3)] przektadka technologiczna z folii PE
termoizolacja - ptyty Ze styropianu podiogowego EPS100 A=0,036 15¢cm
hydroizolacja - membrana EPDM lub wzmocniona folia PE (min. 2 warst. folii)
piyta fundamentowa Zelbetowa - zgodnie z proj. PT konstrukeiji 35cm
warstwa podbetonu C8/10 - zgodnie z proj. PT konstrukcji 10¢cm

grunt ulepszony stabilizowany cementem/mechanicznie z izol. termiczng do min. -0,82 20cm
podsypka piaskowa do stropu warstw redzimych nosnych / grunt rodzimy nosny

b. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne prefabrykowane wykonane zgodnie z projektem branzy konstrukcyjne;
w grubo$ciach warstwy nosnej 15-20 cm. Wykorczenie zewnetrzne $cian tynkowane
metodg lekka-mokra, w strefie wejscia mineralng oktadzing elewacyjna. Termoizolacja
Scian ze styropianu lub wetny mineralnej, w czesci podziemnej izolacja odporna na
dziatanie wilgoci. Sciany w czesci podziemnej oraz do wysokosci 30 cm ponad poziomem
gruntu zabezpieczone izolacjq przeciwwodng. Wykonczenie wewnetrzne Scian wg
standardu Inwestora.

Elementy nosne poziome - belki, podciagi, nadproza — prefabrykowane lub wykonywane
na miejscu budowy, zgodnie z projektem branzy konstrukcyjne;.

Sz1 plytki elewacyjne klinkierowe lub ceglopodobne w kolorze ciemnoszarym 3cm
§ciana montaz na kleju
trzna phyth
ze»;rlxeewac;r:;y termoizolacja - styropian fasadowy EPS A=0,036 18 cm
[\';lv7(()rfrl-8|2)] $ciana konstrukcyjna prefabrykowana keramzytobetonowa LC 20/22 15 cm
tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
Sz2 plytki elewacyjne klinkierowe lub ceglopodobne w kolorze ciemnoszarym 3cm
$clana montaz na kleju
trzna phyth
'ze‘i?;}wac;,!;’ termoizolacja - styropian fasadowy EPS A=0,036 18 cm
&7&;%] Sciana konstrukcyjna prefabrykowana keramzytobstonowa LC20/22 20 cm
tynk wewnetrzny gipsowy (W pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
Sz3 tynk silikonowy na siatce z klejem wg. kolorystyki elewaciji 1cm
2 effni;ﬁ";na termoizolacja - styropian fasadowy EPS A=0,036 15cm
‘Yl'}'_(gvf;;'a $ciana konstrukcyjna prefabrykowana keramzytobetonowa LC20/22 15¢cm
WimK) | tynk wewnetrzny gipsowy (W pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
Sz4 tynk silikonowy na siatce z klejem wg. kolorystyki elewacii 1cm
Z evév‘:ni:t";na termoizolacja - styropian fasadowy EPS A=0,036 20 cm
'Y'L‘J'i‘:)“?;‘a $ciana konstrukcyjna prefabrykowana keramzytobetonowa LC20/22 15 cm
[Wl(mlz-K)] tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
Sf1 tynk mozaikowy na siatce z klejem wg. kolorystyki elewaciji 1cem
$ciana cokotowa| montaz na kleju,
UWAGA! Okladzina tynku mozaikowego powyzej poziomu gruntu,
U=0,184 w czesci zaglebionej w gruncie ostona z folii kubelkowej.
WAm™K) | termoizolacja - styrodur XPS A=0,035 18 cm
hydroizolacja lekka z masy polimerowo-bitumicznej,
zachowaé cigglosé z izolacja pozioma plyty fundamentowej
Sciana konstrukcyjna prefabrykowana keramzytobetonowa LC 20/22 15/20cm
tynk wewnetrzny gipsowy (W pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
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C.

Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne prefabrykowane w grubosciach 10, 15 oraz 20 cm - zgodnie
z projektem branzy konstrukcyjnej, wykonczone wg standardu Inwestora.

Scianki instalacyjne lekkie — szkieletowe z pokryciem z piyt g-k. Obudowy pionéw
kanalizacyjnych z ptyt g-k na ruszcie systemowym.

Sciany oddzielajgce lokale mieszkalne od klatki schodowej, korytarzy oraz czesci
technicznej budynku dodatkowo izolowane termicznie i akustycznie.

Sciana szybu windowego oddylatowana od konstrukcji budynku.

Swi tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. techn. cem.-wapienny) 1cm
Maf;f's‘zhvgzg‘;’a piyty z twardej welny mineralnej akustycznej A=0,040 kiejone do podioza 4cm
U=0,78 $ciana prefabrykowana C30/37 20 cm
R('}‘(';Es? 338 tynk wewnetrzny gipsowy (W pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
Sw2 podwoéjna okladzina z plyt g-k na podkonstrukeji, malowana farbg emulsyjng 2,5cm
wefﬂ::;m plyty z twardej welny mineralnej akustycznej A=0,040 klejone do podioza Scm
U=3m§‘)§30 $ciana prefabrykowana C30/37 20 cm
Ra=59dB | tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
Sw3 tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
mimikgma Sciana prefabrykowana C 30/37 20 cm
R(IQTSP:;?)B tynk wewnetrzny gipsowy (W pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
.SW4 izolacja termiczna i akustyczna z welny mineralnej A=0,040 4cm
S?ZQ:J,‘SW' $ciana prefabrykowana keramzytobetonowa 15 cm
“;%;gf:,g" tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
Swh tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
weizg?:;na $Sciana prefabrykowana keramzytobetonowa 15 cm
tynk wewnetrzny gipsowy (W pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
Swb tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
s‘ﬂ;’;?oww:w' $ciana prefabrykowana keramzytobetonowa 10 cm
R,=39dB | tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
Sw7 tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm
s‘::zggvm” $ciana prefabrykowana C30/37 20 cm
R'f;gg% 5 szczelina dylatacyjna wypelniona plytami z welny mineralnej 4cm
(R)EI 30 $ciana szybu windowego - Zelbetowa - wg projektu branzy konstrukeyjnej 15 cm
Uwaga!

— w Scianach wykonywanych z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym
w pomieszczeniach mokrych stosowac pfyty GKBI,

— wprzypadku Scian z pojedynczym poszyciem powyZej 4 m stosowac poszycie podwajne,

- wszystkie $ciany NRO.

Stropy i sufity
W budynku przewiduje sie montaz stropdw Zelbetowych — z ptyt kanatowych oraz typu

filigran, w rozpieto$ciach i grubosci okreslonej w projekcie branzy konstrukcyjnej.

Na warstwy podtogowe skifada¢ sie bedzie izolacja termiczna, akustyczna, wylewka
cementowa oraz posadzka. Wykonczenie posadzek w pomieszczeniach wg standardu
Inwestora.

W czesci lokali mieszkalnych oraz na ogoinodostepnych korytarzach planuje sie montaz
sufitow podwieszanych z plyt g-k, na systemowym ruszcie.
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St1 warstwa wykoriczeniowa posadzki - panele lub plytki gresowe na kieju 2cm
korg;gaci jastrych zbrojony siatkg stalows lub z tworzywa sztucznego, zatarty na gladko, w pom. Scm
R =50 4B mokrych dodatkowo folia w plynie
REI30 przektadka technologiczna z folii PE
termoizolacja - styropian EPS 100 A=0,040 7cm
izolacja akustyczna na stropie - styropian aku EPS-T 3cm
strop monolityczny Zelbetowy - zgodnie z proj. konstrukcji 26,5 cm
tynk wewnetrzny gipsowy (w pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm

e. Podtogi i posadzki
Projektuje sie izolowang termicznie podtoge na gruncie z wykonczeniem z plytek
granitogresowych oraz paneli podtogowych — zgodnie ze standardem Inwestora.
Podioga zostanie posadowiona na plycie zelbetowej na podktadzie z gruntu
stabilizowanego do gtebokosSci przemarzania z izolacjg termiczng tych warstw.
Posadzki stropéw miedzykondygnacyjnych zostang zaizolowane termicznie oraz
akustycznie do parametréw okreslonych w polskich normach.

Pg1 warstwa wykoticzeniowa posadzki - panele lub plytki gresowe na kleju 2¢cm

po;l:gg:a jastrych zbrojony siatka stalows lub z tworzywa sztucznego, zatarty na 5cm
gladko, w pom. mokrych dodatkowo folia w plynie

[\?V?(%\g-zlf)] przekiadka technologiczna z folii PE
termoizolacja - plyty ze styropianu podtogowego EPS100 A=0,036 15 cm
hydroizolacja - membrana EPDM lub wzmocniona folia PE (min. 2 warst. folii)
plyta fundamentowa Zelbetowa - zgodnie z proj. PT konstrukcji 35cm
warstwa podbetonu C8/10 - zgodnie z proj. PT konstrukcji 10 cm
grunt ulepszony stabilizowany cementem/mechanicznie z izol. termiczng do min. -0,82 20cm
podsypka piaskowa do stropu warstw rodzimych nosnych / grunt rodzimy noény

Uwaga!

Dla uzyskania jednolitych poziomow wykonczenia posadzek grubos¢ wylewek winna byc
dostosowana do grubosci materiatow wykonczeniowych posadzek. Nalezy kierowac sie zasadg
Jjednakowego poziomu wykonczonego posadzek. Przy wykonywaniu warstw konstrukcyjnych
podidg i podkiadu betonowego wykona¢ nalezy szczeliny dylatacyjne - izolacyjne
i przeciwskurczowe. Szczeliny izolacyjne wypetnione materiatem elastycznym np. styropianem,
pasem z mineralnej wetny szklanej (styki akustyczne) lub ptaskownikiem ze stali nierdzewnej (przy
Zmianie grubosci podkfadu lub zmianie materiatu wykoriczenia podfogi). Szczeliny
przeciwskurczowe winny ograniczac pola podktadu betonowego lub fibro betonu do maksymalnie
36m2, przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajacym 6m. Szczeliny przeciwskurczowe zaleca
sie wykona¢ przy krawedziach Scian. Szczeliny przeciwskurczowe w podkfadzie betonowym
wykonane poprzez naciecie reczne lub mechaniczne siegajgce gtebokosci do 1/3 gtebokosci
podktadu. Po okresie dojrzewania podktadu szczeliny dylatacyjne nalezy wypetnic — zywicami
epoksydowymi.

Na etapie realizacji wykonawca winien wykonaC projekt warsztatowy z planem dylatacji
izolacyjnych i przeciwskurczowych.

W pomieszczeniach mokrych (toalety, fazienki) pod plytkami ceramicznymi gresowymi, nalezy
wykonac powfokowgq izolacje przeciwwodng — folia w ptynie - zwracajgc szczeg6ing uwage na
izolacje naroznikow oraz przejsc urzadzen sanitarnych.

f. Dachy
Dach budynku zaprojektowano jako pfaski o kacie nachylenia potaci 2-2,6°, kryty

papawierzchniego krycia oraz obrébkami blacharskimi w kolorze ciemnoszarym. Warstwe
termoizolacji stanowi ocieplenie z plyt styropianowych oraz klindw styropianowych
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nadajacych spadek potaci dachowym, utozonych bezposrednio na stropie betonowym
najwyzszej kondygnacii.
Budynek nie posiada przestrzeni technicznej ani poddasza nieuzytkowego.

Da1 papa termozgrzewalna wierzchniego krycia oraz papa tyermozgrzewalna do 1cm
stropodach | stosowania na dachach o niskim kacie nachylenia
~ termoizolacja w postaci klinéw spadkowych styropianowych z wierzchnig 0-28 cm
Nb’,;g'ﬂﬁ)] warstwa nadajaca spadek o A=0,038 ukladanej w drugiej wierzchniej warstwie
uktad warstw w | termoizolacija z plyt styropianowych dachowych o A=0,038 ukladanych w 30¢cm

Kasie
Broof (t1) - - -
materialy NRO | membrana paroizolacyjna - folia PE

dwoéch warstwach na stropie

strop monolityczny Zzelbetowy - zgodnie z proj. konstrukcji 26,5cm
tynk wewnetrzny gipsowy (W pom. mokrych cem.-wapienny) 1cm

g. Stupy, belki, podciagi, hadproza, wierce, balkony

Wystepujace w budynku elementy usztywniajgce, belki, nadproza, wierice projekiuje sie
jako zelbetowe prefabrykowane lub wykonywane na budowie.

Balkony zaprojektowano jako wspornikowe na tacznikach systemowych typu iso-korb.
Balustrady balkondw planuje sie wykonac jako azurowe.

Szczegotowe rozwigzania przedstawione zostang w projekcie technicznym oraz
wykonawczym branzy konstrukcyjne;.

h. lzolacie

1) lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

hydroizolacja dachu — uktad warstw pokrycia dachu oraz membrany dachowej,
montowanej w przestrzeni konstrukcji dachu;
posadzka na gruncie- 2x folia PE zbrojona gr. 0,5 mm uktadana na zaktad;

izolacja przeciwwodna ptyty fundamentowej — projektuje sie pokrycie w dwoch
warstwach wzmocniong folig PE lub membrang EPDM, beton wodoszczelny.

Uwaga!

Izolacje nalezy dobrac kazdorazowo indywidualnie do warunkow gruntowo — wodnych oraz
uksztaftowania terenu.

Izolowac¢ suche powierzchnie lub stosowa¢ materialy odpowiednie do warunkéw
wilgotno$ciowych podfoza SciSle wg zalecen producenta z uwzglednieniem warunkow
gruntowo — wodnych oraz uksztattowania terenu.

W styku ze styropianem stosowac wytgcznie lepik na gorgco, dysperbit lub inne masy
bitumiczne, nie powodujgce rozpuszczania styropianu bez wypetniaczy mineralnych.

2) lzolacje termiczne i akustyczne

Sciany cokotu: wodoodporne ptyty izolacyjne ze styroduru XPS o lambda < 0,035
WI/mK (grubo$¢ 18 cm);

Sciany zewnetrzne: styropian fasadowy EPS o A < 0,036 W/mK (grubo$¢ 18 cm
i 20 cm);

dach: termoizolacja z ptyt styropianowych o wspdiczynniku A < 0,038 W/mK,
uktadana na stropie betonowych, 1. warstwa 15 cm i 2. Warstwa pod katem
prostym 15 cm, oraz dodatkowo z klindw styropianowych o grubosci od 0-28cm.
izolacja posadzek: izolacja akustyczna ze styropianu EPS-T o grubo$ci 3 cm
uktadanej na stropie oraz termoizolacja ze styropianu posadzkowego EPS 100 A
< 0,040 W/mK o grubosci 7 cm;

paroizolacja: warstwa paroizolacyjna wykonana z folii PE uktadanej na zaktad.
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Stolarka okienna

W budynku projektuje sie wszystkie okna o jednakowej wysokosci — 230 cm od poziomu
wykonczonej posadzki. Okna jedno- oraz dwuskrzydtowe w wariancie o petnym wymiarze
skrzydet oraz z podziatem poziomym na wysokosci bezpiecznej 110 cm. Wykonczenie
profili  okiennych w kolorze ciemnoszarym RAL 7016. Wneki okienne
po stronie zewnetrznej planuje sie wykonczy¢ obramowaniem z obrébki blacharskiej
w kolorze RAL 7016. Podokienniki zewnetrzne blaszane, ciemnoszare RAL 7016. Nie
przewiduje sie montazu parapetéw wewnetrznych.

Dolne kwatery okien ponizej wysokosci 110 c¢cm ponad posadzkg nalezy wykonaé
ze szkleniem o podwyzszonych parametrach wytrzymato$ciowych, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego.

Dla stolarki przyjeto sredni wspoétczynnik U < 0,9 W/imK (dla catego okna).

Szklenie: szyby zespolone, szkto bezpieczne, bezbarwne, termoizolacyjne, nierefleksyjne,
0 wspotczynniku przenikania ciepta U < 0,9 W/m*K.

Klamki, okucia, ew. zaslepki kanatow kompensacyjnych i inne elementy widoczne od
zewnatrz lub wewnatrz - w kolorze profilu okiennego.

Szczegotowe dane stolarki nalezy ustalic z wykonawcg oraz Inwestorem na etapie
zamowienia.

Zestawienie stolarki okiennej zawarte zostanie w opracowaniu projektu technicznego.

Uwaga!

Przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ na budowie wymiary i ilo$¢ przygotowanych
otworow.

Osadzenie okien wyg instrukcji producenta

Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne wejsciowe oraz drzwi z wiatrofapu do klatki schodowej — z profili
aluminiowych, przeszklone szybg zespolong, bezpieczng, laminowana. Profile drzwiowe
w kolorze ciemnoszarym RAL 7016. Przyjmuje sie wsp. przenikania ciepta dla catych drzwi
U< 1,3 Wm.

Drzwi wewnetrzne ptytowe laminowane lub lakierowane, petne, w kolorze biatym lub
ciemnoszarym.

Drzwi do lokali mieszkalnych antywtamaniowe, okucia zapobiegajace wywazeniu.
Szczegotowe dane stolarki drzwiowej nalezy ustalic z wykonawcg oraz Inwestorem
na etapie zamdwienia.

Zestawienie stolarki drzwiowej zostanie zawarte w opracowaniu projektu technicznego.

Uwaga!

Przed ztoZzeniem zamowienia nalezy sprawdzi¢ wymiary przygotowanych otworow i ilos¢ na
budowie. Osadzenie drzwi wg instrukcji producenta oraz wytycznych inwestora. wymiar $wiatfa
przejscia wszystkich drzwi na drogach ewakuacyjnych musi wynosic minimum 90 x 200 cm, przy
drzwiach dwuskrzydtowych - warunek ten musi spetnia¢ skrzydto zasadnicze.
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k.

Elewacje

wykoniczenie tynkiem: wykonczenie elewacji w systemie ETICS, tynkiem silikonowym
barwionym w masie w kolorach wg rysunkow elewacjj;

na elewacjach planuje sie wykonanie boniowania w uktadzie pokazanym w cze$ci
graficznej projektu.

Uwaga!

Przed ostatecznym tynkowaniem wykonac¢ probke koloru na 1m? podktadzie do akceptacji
Inwestora. Swieze tynki chroni¢ przed zbyt intensywnym dziataniem promieni stonecznych
i opadami atmosferycznymi.

wykoniczenie oktadzing z ptytek elewacyjnych (ewentualnie tynkiem fakturowanym):
przyziemie budynku planuje sie wykonczyC ptytkami elewacyjnymi w kolorze
ciemnoszarym; montaz ptytek na kleju zgodnie z zaleceniami producenta; w strefie
podcienia wejsciowego — mineralna oktadzina elewacyjna;

ptytki elewacyjne do zastosowania réwniez w strefie cokotowej;

obrébki blacharskie: wykona¢ z blachy powlekanej lub systemowe, zgodnie
z rysunkami elewacji, w kolorze RAL 7016.

Wytaz dachowy
Dostep na dach budynku projektuje sie jednym wytazem dachowym umieszczonym w

potaciach stropodachu. Dostep do poddasza przez wytaz na klatce schodowej na
najwyzszym spoczniku ostatniej kondygnaciji.

m. Wykoniczenie wewnetrzne

wykonczenie Scian i sufitow wnetrza:

» Sciany wewnetrzne prefabrykowane nalezy wykona¢ w standardzie
do malowania — dopuszcza sie uzupetnienie ubytkdw Scian oraz ewentualne,
miejscowe wykonczenie gtadzig cienkowarstwowa;

* w przypadku konieczno$ci wykonania tynkow — stosowaé tynki gipsowe,
maszynowe;

* malowanie powierzchni farbami emulsyjnymi na zagruntowanym podtozu
w kolorystyce wg wytycznych Inwestora;

* przedscianki instalacyjne oraz obudowy pionow kanalizacyjnych wykona¢
w systemie lekkiej zabudowy z pokryciem z ptyt g-k; taczenia piyt
szpachlowane, ptyty malowane farbg emulsyjng lub wykoriczone oktadzing
z ptytek ceramicznych;

Uwaga!

Tynk i gfadz powinny odpowiada¢ wymaganiom normy aktualnej PN-B-10109. Grupa
zawilgocenia zgodna z przeznaczeniem pomieszczenia.

Przed rozpoczeciem wykonywania tynkow nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania
podfoza, zakonczenia robét instalacyjnych podtynkowych, osadzenia oscieznic drzwiowych,
okiennych.

Podtoze musi by¢ mocne, czyste, rowne i suche. Nierownosci powinny by¢ wyrownane
tynkiem podktadowym, lub naprawione zaprawa.

Przy wykonywaniu tynkow suchych mieszanek nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji
producenta w zakresie przygotowania mieszanek, przygotowania podfoZza, oraz sposobu
i warunkow nakfadania.

Tynki powinny by¢ wykonane przy temperaturze otoczenia i podfoza w trakcie wykonywania
prac i przez nastepne 2 dni wyzszej niz +5°C do 25°C.
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n.

W trakcie wysychania materiatu zaleca sie lekkie przewietrzanie pomieszczer.
Swieze tynki chroni¢ przed zbyt intensywnym dziataniem promieni stonecznych i opadami
atmosferycznymi.

Uwaga!

wykonczenie $Scian fazienek: w czesciach mokrych glazura w kolorze biatym
przy umywalce, toalecie oraz w prysznicu do wys. min. 210 cm, uktadana
na kleju; Sciany pozostate malowane farbg wodoodporng;

wykonczenie Scian kuchni: na szeroko$ci blatu kuchennego Sciany kuchni
wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi na kleju na wysokosci 80 - 140 cm;

— kolorystyke oraz rodzaj probek oktadzin ceramicznych lub gresowych przed wykonaniem
nalezy uzgodnic z projektantem oraz Inwestorem;

- dylatacje, listwy dylatacyjne, kolor zgodny z kolorem fugi; kolor fugi dopasowac do koloru
plytek — kolorystyka do uzgodnienia z projektantem lub Inwestorem na etapie realizacji;

— naposadzkach pomieszczeh mokrych naleZy zastosowac izolacje przeciwwilgociowg np.
folia w ptynie malowana x2.

wykonczenie sufitbw na podkonstrukcji: sufity z ptyt g-k na podkonstrukcji
systemowej, wykonczenie w kolorze biatym zgodnie ze standardem
inwestora;

wykonczenie stropdw:

stropy

tynkowane tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym, wykonczenie

malowane farbg emulsyjng w kolorze biatym;
wykonczenie podtog:

posadzke strefy wejsciowej, pomieszczer pomocniczych oraz komunikacii
wykonac z ptytek granitogresowych o powierzchni klasy R9, z fuga gr. 2-3 mm,
uktadanych na kleju;

w fazienkach lokali mieszkalnych posadzki wykona¢ z ptytek gresowych lub
ceramicznych, klejonych do podtoza; pozostate pomieszczenia mieszkan
wykonczone panelami podtogowymi na systemowych podktadach;

szczegdly kolorystyki posadzek ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa;

Uwaga!

kolorystyke wszystkich posadzek dobra¢ wg standardu inwestora; akcesoria do
poatog — listwy, odboje itp. — wg standardu inwestora;

ha posadzkach wykonac¢ oznaczenia kolorystyczne ufatwiajgce orientacje oraz
kierunki komunikacji wewnatrz budynku;

wycieraczki:
projektuje sie zewnetrzng wycieraczke w formie kraty stalowej przed gtéwnym

wejsciem do budynku, niecka wycieraczki z odprowadzeniem wod opadowych;

zatozenia dzwigowe

W budynku projektuje sie jeden szyb dzwigowy jednostronny z 3 przystankami
(obstugujacy wszystkie kondygnacje budynku). Szyb wykonany jako monolityczny,
zelbetowy, o $ciankach gr. 15 cm, wylewany w deskowaniach systemowych. Strop
podszybia Zelbetowy z hakami o nosno$ci min. 15 kN. Szyb zaprojektowano
w gabarytach pod montaz kabiny windowej osobowej typu Kone MonoSpace — wym.
kabiny 110 x 210 cm, udzwig 1000 kg, 13 0séb lub innej o rownowaznych parametrach.
Dzwig wyposazony powinien by¢ w przeciwwage i chwytacze kabinowe. Szacht windy
zostanie wentylowany grawitacyjnie za pomocg systemowej wywiewki umieszczone;
w plycie nadszybia.
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Naped windy elektryczny, bezreduktorowy, o niskim poziomie generowanego hatasu
podczas pracy. Kabina dzwigu wyposazona w lustro, porecz przy panelu oraz Scianie
tylnej, system gtosnomowiacy.

Szczegotowe wymagania dzwigu i parametry techniczne dla budowy - wg wytycznych
dostawcy. Sposdb wykonczenia kabiny nalezy ustalic z dostawcg przed ziozeniem
zamdwienia.

7. OPIS ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z BUDYNKU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE W TYM OSOBY STARSZE

Projektowany budynek bedzie w catosci dostepny dla osob z niepetnosprawno$ciami
ruchowymi. Dostep do wnetrza z poziomu terenu zostanie zapewniony przez wejscie gtéwne,
w ktdrym wysoko$¢ progdw nie bedzie przekraczata 2 cm. Na kazdg kondygnacije zapewniony
zostanie dostep dzwigiem osobowym. Dodatkowo, dwa mieszkania
w kondygnacji parteru zostang przystosowane do potrzeb 0sob poruszajgcych sie na wozkach
inwalidzkich. W tych lokalach zapewniona zostanie przestrzen manewrowa o szer. 150 cm,
zwigkszone zostang szerokosSci otworéw drzwiowych i przej$¢, a w tazienkach pojawig sie
niezbedne urzadzenia i akcesoria, utatwiajagce korzystanie z nich  osobom
0 ograniczonych mozliwosciach ruchowych.

Projektowane szeroko$ci wszystkich ciggéw komunikacyjnych w budynku wynoszg min.
120 cm, a drzwi wewnetrzne w przestrzeniach wspdlnych posiadajg skrzydta o szerokosci min.
90 cm.

Przed budynkiem zaprojektowano stanowisko postojowe dostosowane do obstugi oséb
niepetnosprawnych. Miejsce to ma szeroko$¢ 360 cm oraz diugo$¢ 500 cm.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW
NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekdw i wod
opadowych
Zapotrzebowanie na wode bytowa dla obiektu budowlanego: Qqsr = 4,6 m3/dobe, Qdmax =
6,93 md/h.
Woda w jako$ci wymaganej do celéw bytowych dostarczana bedzie z przytacza
wodociggowego.
Scieki bytowe pochodzace z gospodarstw domowych w ilosci Qasr = 4,6 md/dobe.
Scieki bytowe odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarne;.
Wody opadowe bedg odprowadzane powierzchniowo w tereny zielone przedmiotowej
dziatki budowlanej, dodatkowo gromadzone w urzadzeniu: zbiorniku z pompg
podtgczonego do rury spustowej z dachu budynku dla celéw podlewania terenow
zielonych. Wody opadowe zostang zebrane z powierzchni utwardzonej nieprzekraczajacej
0,2 ha, wody opadowe z terendw po ktorych poruszajq sie¢ samochody nie przekraczajg
0,1 ha w zwigzku z tym nie wymagajq urzadzen podczyszczajacych.
Wody zostang wykorzystane na cele wiasne inwestora na terenie nieruchomosci.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
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Planowana inwestycja nie bedzie powodowac emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych
ani ptynnych.

c) Rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpadéw
Na terenie inwestycji zostang wytworzone i czasowo gromadzone odpady komunalne
pochodzace z gospodarstw domowych. Rodzaje odpadow:
- papier i tektura;
- tworzywa sztuczne;
- szkto bezbarwne i kolorowe;
- tworzywa sztuczne i metale;
- odpady tekstylne;
- odpady spozywcze;
- odpady biodegradowalne;
- odpady zmieszane.
Szacunkowa taczna ilo$¢ odpaddw nie bedzie przekraczaé 7,5 md/tydzien.
Na terenie inwestycji nie przewiduje sie¢ wytwarzania oraz gromadzenia odpadow
niebezpiecznych.
Dla inwestycji planuje sie selektywng zbiorke odpadow oraz odbidr i wywoz przez
przedsiebiorstwo komunalne, dziatajace na terenie gminy.

d) Parametry akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego
i innych zakfocen:
Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny w zabudowie wolnostojacej,
z planowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobem uzytkowania, nie powoduje
emisji szczegolnych hataséw, drgan, wibracji wymagajacych stosowania dodatkowych
zabezpieczen oraz $rodkéw zaradczych.
Budynek nie emituje promieniowania jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktocen.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne:
W celu realizacji inwestycji na terenie bedzie konieczne usunigcie czesci dzikich
zakrzewien.
Projektowany  obiekt budowlany nie wprowadza zakiocen ekologicznych
w charakterystyce powierzchni gleby oraz wod. Charakter uzytkowy budynku pozwala na
zachowanie wymaganego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
udziatu terenu biologicznie czynnego.
Zgodnie z rozporzadzeniem, projektowana inwestycja nie zostata zaliczona do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska naturalnego. W zwigzku z powyzszym nie wymaga
sie opracowania oceny wptywu na Srodowisko.

9. OPIS WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

Wszelkie rozwigzania budowlane w budynku zaprojektowano w taki sposéb, aby nie stanowity
zagrozenia dla higieny i zdrowia jego uzytkownikow.

Wentylacja pomieszczen w budynku odbywa¢ sie bedzie poprzez projektowany system
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta, z wyrzutniami dachowymi. Nawiew $wiezego
powietrza zapewniono poprzez czerpnie zlokalizowane na poddaszu w Scianach szczytowych.

CZtOPA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY str. 19



KZN-WIELKOPOLSKA

10.

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi bedg wyposazone w instalacje
grzewcze zapewniajace odpowiedni komfort ciepiny.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA, ANALIZA TECHNICZNYCH,
SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

W analizie Srodowiskowo-ekonomicznej porownano dwa warianty zrodta systemu ogrzewania
I wentylacji oraz systemu przygotowania cieptej wody: projektowany i alternatywny.

System projektowany — pompa ciepta

Projektowanym zrédiem ciepta dla systemu ogrzewania i wentylacji jest powietrzna pompa
ciepta z rekuperacjq oraz kable grzewcze. Pompa ciepta zapewnia kompleksowa obstuge lokali
mieszkalnych: wentylacje z odzyskiem ciepta, chtodzenie i ogrzewanie powietrza oraz
produkcje cieptej wody uzytkowej.

Ogrzewanie pomieszczen odbywa si¢ przez rekuperacje aktywna/aktywny odzysk ciepta, ktory
wystepuje przy przeptywie powietrza przez wymiennik przeciwpradowy, gdzie nastepuje
wymiana energii wspomagana pompg ciepta. Ciepto wymieniane jest pomiedzy powietrzem
wywiewanym z pomieszczen, a powietrzem zewnetrznym, ktére po podgrzaniu bedzie
dostarczone do wewnatrz.

Dodatkowe zastosowanie kabli grzewczych wraz z systemem pompy ciepta zapewnia peten
komfort termiczny. Kable grzewcze wytwarzajq ciepto w wyniku powstatego oporu
elektrycznego w przewodzie grzejnym.

Natomiast produkcja cieptej wody nastepuje, kiedy rekuperacja aktywna/aktywny odzysk
ciepta, wspomagany przez pompe ciepta, dostarcza energie do podgrzania wody do
wezownicy zasobnika. System bedzie dodatkowo wspomagany energig stoneczng — panelami
fotowoltaicznymi.

System alternatywny - gaz

Alternatywnym Zzrédtem systemu ogrzewania jest gruntowa pompa ciepta z glikolem oraz
zbiornik buforowy, wentylacji — centrala wentylacyjna, a do przygotowania cieptej wody
uzytkowej dobrano zasobnik c.w.u. oraz panele fotowoltaiczne.

Wymiennik gruntowy wypetniony jest mieszaning wody z czynnikiem niezamarzajacym -
glikolem. Ten ptyn krazy w rurach i ogrzewa sig, odbierajac ciepto z ziemi, a nastepnie trafia
do wymiennika ciepta w pompie ciepfa. Energia z ziemi przekazywana jest czynnikowi
chtodniczemu, ktory podgrzewajac sie zmienia stan skupienia z cieczy na pare, a nastepnie
trafia  do  sprezarki,  gdzie  zostaje  podniesiona  jego  temperatura.
W skraplaczu, ciepfo jest przekazywane z czynnika chtodniczego do wody ptyngcej w obiegu
ogrzewania podtogowego oraz do zasobnika w celu przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Reasumujac, w obu wariantach energia elektryczna zostanie wykorzystana na rézne sposoby
wytworzenia ciepta — w systemie projektowanym na ogrzewanie powietrzne, natomiast
w wariancie alternatywnym — wodne.
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Obliczenia poréwnawcze:

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI ZAOPATRZENIA Vy ENERGIE I
CIEPLOANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE

AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

INFORMACIE O BUDYNKU DLA WARIANTU BAZOWEGO

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] AH [m2] 708,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII OHL [w] 26217
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACI QH,nd [kWh/rok] 24971
&g&z:ﬁ&mmﬁ w LirgIRGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU Eel,pom,HV [kWh/rok] 246
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONEJ AC [m2] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHEODZENIA ¢CL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHEODZENIA QC,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHLODZENIA ~ Eel,pom,C  [kKWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] oW [w]

@wlﬁg]owmls NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY QW,nd [kWh/rok] 14373
ngJRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] Eel,pom,W  [kWhy/rok] 0
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA AL [m2] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACII OSWIETLENIOWE] oL [w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA EK,L [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L  [kWh/rok] 0

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII
energia elektryczna, energia stoneczna, spalanie gazu ciektego

DOSTEPNE WARIANTY PRZYtACZENIA DO ZEWNETRZNYCH SIECI

sie¢ energetyczna

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30

STOPA DYSKONTOWA [%] 4

KOSZT CALKOWITY

1200 000

1000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

T
Pompa ciepta PC glikol

o
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NAZWA WARIANTU Pompa ciepta powietrzna Pompa ciepta glikol (sondy)
OBECNA WARTOSC KOSZTU CALKOWITEGO [z1] 1052889 1076368
PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] - i
PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH [24] 7012
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO

ROCZNE 0SZCZEDNOSCI _

W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO (2] 1763

PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNE]

Whioski: Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzujg sie wariant "Pompa ciepta powietrzna"

OBJASNIENIA

OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

Koszt catkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty
usuniecia. Od powyzszych kosztéw odejmuje sie wartos¢ rezydualng na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym mogg zostaé
pominiete koszty, ktdre s3 takie same dla wszystkich wariantéw. Dla koszéw ponoszonych w rdznych latach obliczana jest ich
wartos¢ biezaca z wykorzystaniem przyjetej stopy dyskontowe;j.

Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopa realna, czyli z wytaczeniem inflacji.

Wspotczynnik dyskontowy Rd obliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umozliwia on obliczenie
wartosci biezgcej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartosci na rok zerowy).

OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

kaczne koszty inwestycji oznaczajg poczatkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia, pomniejszone o
wartos¢ rezydualng na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzgledniajg koszty energii i utrzymania.
Przyrost kosztoéw inwestycyjnych oznacza rdznice kosztéw inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego.
Roczne oszczednosci oznaczajg zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczednosci w stosunku do wariantu bazowego wyréwnajg przyrost
kosztdw inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztéw inwestycyjnych przez roczne

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNE]

WSPOLCZYNNIKI TOKSYCZNOSCI

Kt,502 Kt,NO2 Kt,CO Kt,CO2 Kt,pyty Kt,sadza Kt,BaP
1,00 0,50 20,00 20,00 0,50 2,50 20000,00
DOPUSZCZALNE STEZENIE EMISJI [pg/m3]
eS02 eNOo2 eCo eC02 epyty esadza eBaP
20 40 1 1 40 8 0,001
100-
10—
1- T g g T
AEr %Er
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L00 000 =
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ASO2 ANO2 ACO2 ACO Apytly Asadza ABaP
NAZWA WARIANTU I Pompa ciepta powietrzna Pompa ciepta glikol (sondy)

EMISJA ROWNOWAZNA Er [kg/rok] 72,02 103,80
REDUKCJA EMISJI ROWNOWAZNE)  AEr [kg/rok] 0,0 -31,8
P MATREEDUKCIA EMISIL opo e [%/rok] 0,0 44,1
EMISJA CALKOWITA CO2 ECO2 [kg/rok] 18319,7 26400,1
EggumJA EMISI CALKOWITE)  AECOR  [kg/rok] 0,0 -8080,4
PROCETONS FEDUKCHEMST 04002 _[%/r0k] 00 441
EMISJA CALKOWITA CO ECO [kg/rok] 0,6 0,8
REDUKCJA EMISJI CALKOWITE] CO  AECO [kg/rok] 0,0 -0,3
PROCETON TEDUKCHEMST 0400 [%/r0k] 00 43
EMISJA CALKOWITA SO2 ESO2 [kg/rok] 48,7 70,2
ggleKCJA EMISILCALKOWITE)  AEG)  [kg/rok] 0,0 -21,5
PROCETONA FEDKCHEMSL 046502 [%/r0k] 00 1
EMISJA CALKOWITA NO2 ENO2 [kg/rok] 23,0 33,2
EEBUKCJA EMISILCALKOWITE)  AENOD  [kg/rok] 0,0 -10,2
PROCENTOWA REDUKCIA EMISIL o4 ENOD  [9%/rok] 0,0 -44,1
EMISJA CALKOWITA PYLOW Epyty [kg/rok] 0,8 Ll
s\sggxcm EMISI CALKOWITE)  nppvky [kg/rok] 0,0 0,3
PROCNTSHMER A ST ohepyly (%10 00 44,1
EMISJA CALKOWITA SADZY Esadza  [kg/rok] 0,000 0,000
rsaigg:((cm EMISJI CALKOWITEJ AEsadza [kg/rok] 0,00 0,00
PROCETOVA REDUKCHEMS _ogEcacza [%/r0k] 00 00
EMISJA CALKOWITA BaP EBaP [kg/rok] 0,000 0,000
REDUKCJA EMISJI CALKOWITE] BaP AEBaP [kg/rok] 0,0000 0,0000
PROCENTOWA REDUKCIAEMISIL o/ eRap  [94/rok] 0.0 0.0

CALKOWITE] BaP

Whiosek: Wariant ,,Pompa ciepta powietrzna” charakteryzuje sie mniejsza emisja rownowaing
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1.

12.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN AUTOMATYCZNIE REGULUJACYCH TEMPERATURE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Ze wzgledu na zastosowanie do ogrzewania czesci komunikacyjnej grzejnikdw elektrycznych,
ich sprawno$¢ regulacji jest stata i nie ma mozliwosci okreslenia technicznych oraz
ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen do regulacji temperatury. Jesli natomiast
chodzi o pompe ciepta powietrze/powietrze oraz kable grzejne, zastosowane
w czesci mieszkalnej, pompa oraz kazda sekcja kabli musi posiadac regulator, ktéry steruje
temperaturg dla poszczegdinego pomieszczenia.

Sprawnos¢ energetyczna instalacji ogrzewania i wentylacji
Regulacja Regulacja
Sprawnosci czastkowe: centralna centralna
i miejscowa
Sprawnos¢ wytwarzania nosnika ciepta 2,7 2,7
Sprawnosc regulacji i wykorzystania ciepta 0,89 0,75
Sprawnos¢ transportu (dystrybucji) nosnika
ciepta 1,0 1,0
Sprawno$¢ akumulacji ciepta 1,00 1,00
Sprawnos¢ catkowita: 2,40 2,02
Roczne zapotrzebowanie na enﬁ(l;,,g\;:):;:::ll(a]l 19,5 235
Koszty eksploatacyjne [z1] 30064 30076

WARUNKI OCHRONY P-POZ.

Uwaga: Budynek o projektowanych parametrach, zaklasyfikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIV - niski ,,N”, nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Uzgodniono rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, lokalizacje
podziemnego, szczelnego zbiornika wody do celéw ppoz oraz stanowiska czerpania
wody do celow zewnetrznego gaszenia pozaru.

a) DANE OGOLNE OBIEKTU | PODSTAWA PRAWNA WARUNKOW OCHRONY PPOZ

Projektowany budynek — mieszkalny, wielorodzinny, trzykondygnacyjny, kryty dachem
ptaskim (2-3st), bez podpiwniczenia, o powierzchni zabudowy wynoszacej 264,20 m2,
powierzchni wewnetrznej wynoszacej 727,83 m2, o wymiarach (szer. x gt.): 16,80m x 16,27m.
Wysokos$¢ do kalenicy dachu budynku wynosi +10,21 m od przyjetego poziomu 0.00.

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano na podstawie:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 75, poz. 690, z p6zniejszymi zmianami).
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w Sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych
i terenow (Dz. U.10.109.719).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie  przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych
(Dz.U.09.124.1030).

b) CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJA
O PARAMETRACH POZAROWYCH MATERIAt OW | SUBSTANCJI PALNYCH

Projektowany budynek mieszkalny charakteryzuje sie zagrozeniem pozarowym z uwagi na
jego  funkcie i spos6b uzytkowania - budynek mieszkalny  wielorodzinny
z pomieszczeniami technicznymi. W budynku wystepowac bedg materiaty palne stanowigce
jego wyposazenie oraz wystroj wnetrz. Powyzszy zakres obejmuje takie materiaty jak: papier,
tworzywo sztuczne, drewno i drewnopochodne, pianka poliuretanowa, tkaniny.

c) KLASYFIKACJA POZAROWA OBIEKTU Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE
| SPOSOB UZYTKOWANIA

Zgodnie z § 209 rozporzgdzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
(z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny zakwalifikowano
do kategorii zagrozenia ludzi: ZL IV.

Wymagana odporno$¢ pozarowa dla ZL IV - klasa D (budynek w kategorii ,niski” N)

W budynku, w ramach funkcjonowania strefy ZL IV wydzielone zostang pomieszczenia
techniczne.

W budynku, na kondygnacii parteru, przewiduje sie liczbe oséb do 13, na kondygnacjach pieter
+1, +2, przewiduje sie przebywanie po maksymainie 18 osoby.
Lacznie w budynku przewiduje sie przebywanie maksymalnie 49 oséb.

Klasyfikacja ze wzgledu na wysoko$¢:

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny o trzech kondygnacjach nadziemnych, o
wysokosci kalenicy dachu wynoszacej +11,90 m od przyjetego poziomu 0.00 zaliczono do
grupy budynkéw niskich N.

d) PARAMETRY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

PROJEKTOWANY BUDYNEK:

- powierzchnia zabudowy 264,20 m2

- powierzchnia uzytkowa 631,67 m2

- powierzchnia wewnetrzna 727,83 m2

- wysoko$¢ budynku — attyk budynku +10,21 m pow. poziomu 0.00
- liczba kondygnaciji 3 kondygnacje nadziemne

- kubatura brutto 2692,20 m3

- wymiary (szer. x gt.) 16,80 m x 16,27 m
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e) LOKALIZACJA
Dziatka przeznaczona pod zabudowe znajduje sie w m. Czlopa, gm. Czlopa, pow. watecki.
Dziatka posiada dostep do drogi publicznej po stronie potudniowo-wschodniej.

Odlegto$¢ minimalna migdzy zewnetrznymi Scianami projektowanego budynku i Scianami
zewnetrznymi innych budynkéw wynosi:

— od strony elewacji potnocnej-wsch. — bud. mieszkalno-produkc. 13,30 m
— od strony elewacji pétnocnej-zach. — bud. gospodarczy 8,22 m
— od strony elewacji potudniowej-wsch. — dziatka drogowa brak zabudowan
— od strony elewacji potudniowej-zach. — dziatka drogowa brak zabudowan

Odlegto$¢ minimalna miedzy zewnetrznymi Scianami projektowanego budynku i granicami
dziatki budowlanej wynosi:

— od strony elewacji potnocnej-wsch. do granicy dziatki 5,50 m
— od strony elewacji pétnocnej-zach. do granicy dziatki 5,76 m
— od strony elewacji potudniowej-zach. do granicy dziatki (dziatka drogowa) 792m
— od strony elewacji potudniowej-wsch. do granicy dziatki (dziatka drogowa) 29,92 m

f) PODZIAL NA STREFY POZAROWE

Budynek w cato$ci zaliczono do jednej strefy pozarowej w kategorii ZL 1V:
nr strefa - powierzchnia dop. powierzchnia strefy
1. strefa ZL IV — 727,83 m? 8 000,0 m2

Ponadto w budynku bedgq wydzielone elementami oddzielenia przeciwpozarowego
pomieszczenia techniczne stuzgce obstudze technicznej budynku.

- Sciany pomieszczen technicznych — (R)EI 60 (R-dla scian no$nych)

- drzwi wewnetrzne do pomieszczen technicznych — EI 30

g) PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla budynkéw klasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie oblicza sie gestosci
obcigzenia ogniowego.

h) KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW
BUDOWLANYCH

Elementy budowlane w budynkach klasy ,D” odpornoSci pozarowej zaprojektowano z
materiatow nierozprzestrzeniajacych ognia o nastepujacej minimalnej klasie odpornosci
ogniowe;:
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci _ . — — -
pozarowej Gltoéwna Konstrukcja | Strop ! Sciana Sciana Przekrycie
budynku konstrukcja dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
nosna !
»D” R30 - REI 30 El 30 - -
Klasa odpornosci ogniowej spocznikow i biegdw schodowych: R30

Klasa odpornosci ogniowej Scian wewnetrznych pomiedzy lokalami mieszkalnymi:  (R)EI30
Klasa odpornosci ogniowej Scian wewnetrznych - obudowa drog ewakuacyjnych:  (R)EI30

Projektowane elementy budowlane spetniajg powyzsze wymogi.

Odpowiednia klasa odpornosci ogniowej poszczegolnych elementéw oznaczona zostata
na rys. architektonicznych zatgczonych do niniejszego projektu.

Zaprojektowane w budynku drzwi przeciwpozarowe spetnia¢ bedg kryteria szczelnosci
( E ) i izolacyjnosci ogniowej ( | ) oraz posiadac aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty
zgodnosci ITB. Drzwi, co do ktorych wymagana jest odporno$¢ ogniowa wyposazone zostang
w samozamykacze.

Wszystkie elementy budowlane (w tym pokrycie dachu) oraz ocieplenie $cian
zewnetrznych zaprojektowano z materiatow nie rozprzestrzeniajacych ognia NRO.

i) OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM ORAZ INFORMACJA O WYSTEPOWANIU
MATERIAt OW WYBUCHOWYCH

W budynku oraz na terenach przylegtych nie przewiduje sie prowadzenia proceséw
technologicznych z uzyciem materiatbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, nie
przewiduje sie rdwniez magazynowania tego typu materiatéw. W zwigzku z powyzszym nie
zachodzi potrzeba dokonywania oceny zagrozenia wybuchem.

j) INFORMACJA O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI, OSWIETLENIE
AWARYJNE (BEZPIECZENSTWA | EWAKUACYJNE) ORAZ PRZESZKODOWE

Zasady ogoine
Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwoS¢ ewakuacii

w bezpieczne miejsce bezposrednio na zewnatrz lub przez pomieszczenia i drogami
komunikacji ogdlnej, zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi”.

Przejscia ewakuacyjne

Diugo$¢ ,przejécia ewakuacyjnego” od najdalszego miejsca w ktorym moze przebywaé
cziowiek do wyjscia na droge ewakuacyjng lub na zewnatrz budynku nie przekracza: 40 m
w strefach ZL (przej$cia ewakuacyjne nie sg prowadzone przez wigcej niz trzy pomieszczenia).
Diugosc¢ przejs¢ w pomieszczeniach - zgodna z wymogami. Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych
we wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano uwzgledniajac zasade przyjecia 0,6 m/100
0sob, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzacego do ewakuacji do 3 oséb —
nie mniej niz 0,8 m.
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Dojscia ewakuacyjne

Dla strefy ZLIV dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 60 m — przy jednym doj$ciu na
drogach poziomych i pionowych, oraz nie przekracza 20m w obszarach poziomych drog
ewakuacyjnych w komunikacji’korytarzach (bez obszaru klatek schodowych). Dtugos¢ dojs¢
ewakuacyjnych zgodna z wymogami.

Wyj$cia ewakuacyjne

Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych, drzwi do lokali mieszkalnych oraz skrzydta zasadniczego
w drzwiach dwuskrzydtowych wynosi min. 0,9 m w $wietle. Drzwi ewakuacyjne prowadzace na
zewnatrz budynku otwierajq sie na zewnafrz.

Drogi ewakuacyjne

Szerokosci drog ewakuacyjnych w projektowanym budynku wynoszg min. 140 cm.
Wysoko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych nie jest nizsza niz 2,20 m

Szeroko$¢ poziomych drdg ewakuacyjnych — zgodna z wymogami

Wszystkie drzwi rozwierane — zgodne z wymogami

Oswietlenie awaryjne

Obiekt jest wyposazony w oSwietlenie ewakuacyjne, dziatajace przez co najmniej 1 godzine od
zaniku o$wietlenia podstawowego. Oswietlenie to zatacza sie samoczynnie w ciggu 2s.
Natezenie o$wietlenia co najmniej 0,5 Ix, na drogach ewakuacyjnych co najmniej 1 Ix w osi
drogi ewakuacii. Caty budynek przed oddaniem do uzytkowania wymaga wyposazenia w znaki
ewakuacyjne i ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z Polskimi Normami.

Uwaga!

— Korytarze wyposazone w oSwietlenie ewakuacyjne, ktdre winno dziatac przez co najmniej
1 godzine od zaniku oS$wietlenia podstawowego [zgodnie z projektem instalacji
elektrycznych silnopradowych]

— Drogi ewakuacyjne nalezy oznakowac znakami pod$wietlanymi zgodnie z P - 92/N-
01256/02 "Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja”.

— W kazdym miejscu drogi ewakuacyjnej musi byc¢ widoczny, co najmniej jeden oswietlony
znak kierunkowy oraz znak oznaczajgcych wyjScie ewakuacyjne.

— Lampy oswietlenia znakow ewakuacyjnych nie mogq by¢ zastaniane przez uzytkownikow
obiektu, plansze reklamowe.

— Parametry o$wietlenia awaryjnego okreSlone  zostang w projekcie technicznym
branzowym.

k) DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH URZADZEN
StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU

Przeciwpozarowa instalacja wodociggowa

W budynku nie przewiduje sie montazu wewnetrzne] instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej oraz hydrantéw wewnetrznych.
Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa wykonana zostanie zgodnie z normg PN-IEC 61024-1-2:2002
i projektem technicznym branzy elektrycznej.
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13.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
W budynku zaplanowano montaz instalacji przeciwpozarowego wytgcznika pradu zgodnie
z wytycznymi zawartymi w projekcie technicznym branzy elektrycznej.

) WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Obiekt nie wymaga wyposazenia w gasnice.

m) ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
dla budynku wynosi 10 dm?/s (jednostka osadnicza powyzej 2000 o0séb), z jednego hydrantu
DN80 lub 100 m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Z uwagi na brak wystepowania hydrantéw zewnetrznych o wymaganych parametrach
wydajnosci, na terenie inwestycji zaprojektowano montaz podziemnego, szczelnego zbiornika
wody do celow ppoz o pojemnosci czynnej wynoszacej 100,0 m3 (jednostka osadnicza
powyzej 2000 osob).

Podziemny zbiornik wody do celdéw ppoz znajduje sie w odlegtosci 13,95 m od chronionego
budynku i jest wyposazony w nasade hydrantowg — nasade 1x 110.

Przy zbiorniku zaplanowano stanowisko czerpania wody o wym. 4,0 x 12,0 m. Stanowisko
znajduje sie w odlegtosci 15,05 m od chronionego budynku. Punkt poboru wody ze zbiornika
znajduje sie w odl. maks. 2,0 m od stanowiska.

Do stanowiska czerpania wody zapewniono utwardzony dojazd dla pojazddw strazy pozarne;
0 parametrach drogi pozarowe;.

n) DROGI POZAROWE

Do budynku nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowe;.

Uwaga!

Przed uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu nalezy oznakowac drogi ewakuacyjne
zgodne z PN. Dodatkowo, w obiekcie nalezy umieScic instrukcje przeciwpozarowsg, instrukcje
postepowania na wypadek pozaru i instrukcje bezpieczenstwa.

KONSTRUKCJA

a) OPINIA GEOTECHNICZNA | WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Ponizsze dane dotyczace parametréw i wtasciwo$ci gruntdéw zalegajacych w podiozu w
obrebie planowanej inwestycji przedstawiono na podstawie dokumentacji badan
geotechnicznych dla projektu i realizacji w/w obiektu.

Rzezba terenu jest pochodzenia polodowcowego, zlodowacenia battyckiego, obejmuje
obszar Pojezierza Potuniowopomorskiego .

Wykonane otwory wykazaty, ze przedmiotowy teren charakteryzuje sie mato urozmaicong
budowg geologiczng. Nawiercono tutaj utwory plejstocenskie lodowcowe i wodnolodowcowe,
zlodowacenia battyckiego.
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Budowe geologiczne rejonu badan rozpoznano na podstawie wykonanych do gteboko$ci
50 i 3,0 m. przelotowych otworéw geotechnicznych, ktorych profile przedstawiono w
zatgczniku nr 2 badan geotechnicznych.

Budowa geologiczna jest posta ,pod warstwg nasypow niekontrolowanych (NN):

- warstwe lla tworzg grunty nie spoiste w postaci piaskéw $rednich z przewarstwieniami
piaskow drobnych , Zottoszarych, Srednio zageszczonych o Id= 0,45.

- warstwe lla tworzg grunty nie spoiste w postaci piaskow drobnych z przewarstwieniami
piasku grubego z kamieniami , z6ttoszaych, srednio zageszczonych o Id= 0,50.

Warunki wodne: W trakcie terenowych badarn podtoza, nie stwierdzono wystepowanie
wody gruntowe] we wszystkich wykonanych sondach przelotowych .

Warunki geotechniczne: Na podstawie przeprowadzonych badan polowych (zat. 2) oraz
analiz profili geotechnicznych (zat.4) stwierdzono wystepowanie w profilu pionowym (w obrebie
podioza) nastepujacych zespotéw osadow i warstw geotechnicznych :

Il-grunty mineralne, nie spoiste — kumulacji morenowe; :

lla piaski $rednie przewarstwionych piaskami drobnymi , z6ttoszare, Srednio

zageszczone o ld= 0,45

lIb piaski drobne przewarstwionych piaskami grubymi z kamieniami, zéftoszare,

Srednio zageszczone o ld= 0,50

Whioski:

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w omawianym podtozu panujg
sprzyjajace warunki geotechniczne dla celéw posadowienia bezpo$redniego.

Nie stwierdzono stabilizacje wody gruntowej do gtebokosciach wiercen.

W obecnym stanie nasypy niekontrolowane nie nadajg sie do celéw posadowienia
bezposredniego konstrukcji budynkow ani wykorzystania jako podtoze pod warstwy drogowe
jednakze po usunieci studni i instalacji je faczace (lokalizacja miejsca badan zat.1) mozna
bedzie doktadnie zbadaC nasypy niekontrolowane i sprébowa¢ je doprowadzi¢ do
wymaganych parametréw geotechnicznych zaktadanych przez projektanta .

Dla zabezpieczenia gruntdw podtoza i pogorszeniu parametréw geotechnicznych, wykopy
nalezy prowadzi¢ tak aby przez caty okres prac fundamentowych dno wykopu byto utrzymane
w stanie suchym. Dla zabezpieczenia dna wykopu przed wodg gruntowg jak i wodami
atmosferycznymi nalezy zostawi¢ ok. 30cm gruntu. Zdejmowaé bezpo$rednio przed
betonowaniem.

Fundamenty nalezy posadowi¢ ponizej poziomu przemarzania gruntow, tj. ponizej 0,80m
p.p.t oraz powyzej poziomu wody gruntowe;.

O ostatecznym sposobie fundamentowania powinien zadecydowa¢ aspekt ekonomiczny
oraz zatozenia projektowo architektoniczne dostosowane do istniejacych warunkéw gruntowo-
wodnych. Niezaleznie jednak od przyjetej koncepcji, posadowienie obiektu proponuje sie
wykorzystac informacje zawarte w niniejszej dokumentacji geotechnicznej

Na podstawie otrzymanych wynikdw rozpoznania geotechnicznego oraz
uwzgledniajac charakterystyke konstrukcji, przyjeto Il kategorie geotechniczng obiektu
w prostych warunkach gruntowych.
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14,

b) SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

Opis posadowienia:
Projektowany budynek mieszkalny planuje sie posadowiC na ptycie zelbetowej o gr. 30 cm
opartej na podbudowie z chudego betonu lub piasku stabilizowanego cementem. Plyta
fundamentowa stanowi¢ bedzie bezposrednie podparcie dla elementéw nosnych budynku.
Przyjete parametry ptyty fundamentowe;:

- wymiary ptyty fundamentowej: dt. 1680 cm / szer. 1525 cm

- grubos¢ ptyty fundamentowej: 35 cm

- materiat: beton C30/37 zbrojenie stalg A-llIN
Szczegbtowe  rozwigzania  dot.  posadowienia  obiektu  przedstawione  zostang
w projekcie technicznym oraz wykonawczym branzy konstrukcyjney.

¢) UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Budynek zaprojektowano w systemie prefabrykowanym w oparciu o technologie
potaczenia elementow zelbetowych oraz keramzytobetonowych.
Uktad nosny stanowig prefabrykowane Sciany keramzytobetonowe oparte bezposrednio na
ptycie fundamentowej. W celu wzmocnienia i usztywnienia konstrukcji stosuje sie trzpienie
i belki Zzelbetowe.
Sciany nosne zaprojektowano w grubosciach 15 i 20 cm.
Stropy migdzykondygnacyjne zaprojektowano jako prefabrykowane z ptyt kanatowych oraz
typu Filigran, wykonywane zgodnie z technologig dostawcy prefabrykatow.
Ptyty balkonowe zaprojektowano jako oparte na fgcznikach typu ,iso-korb” zgodnie
z zaleceniami producenta systemu.

Szczegbtowe rozwigzania dot. uktadu konstrukcyjnego obiektu przedstawione
zostang w projekcie technicznym oraz wykonawczym branzy konstrukcyjnej przy
wspotpracy z wybranym dostawca prefabrykatow.

INSTALACJE SANITARNE

a) INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

Instalacja wody zimnej

Woda dla potrzeb bytowo-gospodarczych dla budynku wielorodzinnego dostarczana
bedzie z sieci wodociggowej zlokalizowanej w drodze publicznej, poprzez projektowane
przytacze wodociggowe.

Pomiar zuzycia wody realizowany bedzie poprzez wodomierz gtowny zlokalizowany w
budynku w pomieszczeniu wodomierza lub w studni wodomierzowej na terenie inwestycji.
Instalacja wodociggowa projektowana w obiekcie ma na celu zasilanie urzadzen socjalno-
bytowych w mieszkaniach oraz czesciowo instalacji podlewania zieleni ogolnej. Do podlewania
ogdlInej zieleni projektuje sie podlicznik umozliwiajgcy osobne rozliczenie zuzycia wody na cele
podlewania. Podlicznik zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu wodomierza.

Woda dla potrzeb bytowych obiektu powinna zosta¢ oczyszczona na filtrze mechanicznym,
zas sieC miejska zabezpieczona przed wtdrnym zanieczyszczeniem poprzez zastosowanie
zaworu antyskazeniowego, zainstalowanego za wodomierzem (zgodnie z PN-EN 1717).
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Dla ochrony wewnetrznej instalacji wody pitnej nalezy wykona¢ dodatkowy montaz
zawordw antyskazeniowych na odgatezieniach:
- zawory czerpalne ze zlgczkg do weza w pom. technicznych i porzadkowych - typ HA
- na cele socjalno-bytowe - typ EA

Rurociggi:

Przewody instalacji wody zimnej bytowej wykonane zostang w technologii z rur
wielowarstwowych z wktadkg aluminiowg [PERT/AL/PERT]. Do montazu rurociggow stosowac
nalezy zawiesia i uchwyty rurowe z wktadkg izolacji dzwiekowej. Przy montazu stosowac
nalezy wytyczne producenta rur. Rozprowadzenie piondw planuje sie w szachtach
instalacyjnych i bruzdach $ciennych. W miejscach przejscia przewoddéw przez przegrody
budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne. W celu umoZliwienia wiasciwej obstugi i
eksploataciji instalacji na odgatezieniach nalezy przewidzie¢ zawory kulowe.

Izolacja termiczna:

Rurociggi  rozprowadzajagce i piony wodociggowe zostang zabezpieczone
przeciwroszeniowo przy zastosowaniu otuliny prefabrykowanej kauczukowej gr. 9 mm i 13
mm.

Armatura:

- odcinajgca gwintowana do DN50

- antyskazeniowa,

- zawory podpionowe z kurkiem spustowym,

- spustowa, instalowana na pionach oraz w najnizszych punktach instalacj,
Cato$¢ armatury wykonana na ci$nienie robocze minimum PN 16.

Zabezpieczenia p-poz:

PrzejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone masg ognioochronng
0 odporno$ci ogniowej rownej odporno$ci ogniowej przegrody — rurociggi metalowe oraz
obejmami dla rurociggdw z tworzywa z oznaczeniem trwatym miejsca przejScia zgodnie z
instrukcjg producenta zabezpieczenia.

Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji

Ciepta woda uzytkowa dla kazdego projektowanego mieszkania zostanie przygotowana
w indywidualnych centralach wyposazonych w pompy ciepta z wykorzystaniem energii
odzyskanej z wentylacji mechanicznej. Centrale w swojej budowie posiadajg 180 litrowy
zbiornik warstwowy cieptej wody uzytkowej z podwdjng warstwa emalii oraz grzatke
elektryczng o mocy 1,5 kW, ktdra moze pracowac niezaleznie lub wspomagac system.

Instalacje wewnetrzng cieptej wody uzytkowej w budynku zaprojektowano z
wielowarstwowych rur do instalacji sanitarnych polietylenowych z wktadkg aluminiowa,
taczonych przez ztgczki zaciskowe. Instalacja wody bedzie rozprowadzona w warstwie izolacii
podtogi budynku oraz w bruzdach $ciennych do poszczegoinych przyborow sanitarnych.

Ze wzgledu na poziome utozenie przewoddéw w posadzkach, w razie konieczno$ci ich
odwodnienia mozna oprdzni¢ je z wody przedmuchujac sprezonym powietrzem. Przewody w
posadzkach prowadzi¢ tukami, bez spadkéw, tak aby uzyska¢ naturalng kompensacje
wydtuzen termicznych.
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Izolacja termiczna:

Wszystkie rurociagi cieptej wody i cyrkulacji (poziome i pionowe) nalezy zaizolowac
stosujgc otuliny prefabrykowane. Min. grubo$¢ izolacji przewodow powinna by¢ zgodna z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — zat. nr 2.

Srednica wewnetrzna rurociagu Grubos¢ izolacji dla materiatu 0 0,035 W/mK [mm]
do 22 mm 20

od 22 mm do 35 mm 30

od 35 mm do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rur

Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitame z budynku zostang odprowadzone do systemu kanalizacji poprzez
wigczenie do istniejacej sieci kanalizacyjnej poprzez projektowane przytacze. Projektuje sie
grawitacyjne odprowadzanie nieczystosci.

Piony oraz przewody odptywowe od poszczegdlnych przyborow wykonane zostang rur
i ksztattek kanalizacyjnych, kielichowych taczonych na uszczelki gumowe, wykonane w
technologii rur niskoszumowych. Instalacja kanalizacji podposadzkowej wykonana zostanie z
rur w technologii PCW - z rur i ksztattek kanalizacyjnych, kielichowych faczonych na uszczelki
gumowe o jednolitej strukturze Scianki. Piony kanalizacyjne zakoriczone zostang czesciowo
rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach na wys. 0.5-1.0 m oraz zaworami
odpowietrzajgcymi.

Instalacje planuje sie wyposazy¢ w czyszczaki montowane na pionach instalacji i
czesciowo na poziomych odcinkach rur. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ czyszczenia catej
instalacji /piony i poziomy/ poprzez zamontowane rewizje, czyszczaki, demontowalne syfony.
Do montazu rurociggdw zastosowane zostang zawiesia i uchwyty rurowe z wktadkg izolaciji
dzwiekowej. Montaz przyboréw sanitarnych mozliwy jest w Sciankach o lekkiej konstrukcji na
systemowych stelazach.

Przy realizacji instalacji na zewnatrz budynku nalezy uwzgledni¢ istniejace warunki
gruntowo-wodne. Technologia wykonywania robot przyjeta przez wykonawce musi
uwzglednia¢ dorazne wg potrzeb zastosowanie technologii odwadniania wykopdw poprzez
pompowanie wody lub zastosowanie igtofiltrow.

Na zewnetrznych odcinkach kanalizacji sanitarnej przewiduje sie montaz studni rewizyjnych
z wtazem betonowym w klasie min. D400.

Kanalizacja deszczowa

Scieki deszczowe z dachéw i nawierzchni utwardzonych projektuje sie odprowadzié
powierzchniowo w tereny zielony dziatki przedmiotowej dziatki budowlanej oraz cze$ciowo do
urzadzenia: do zbiornika bezodptywowego z pompg podtaczonego do rury spustowej z dachu
do celéw podlewania zieleni wokdt obiektu.

Zabezpieczenia p-poz:
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Przej$cia rur przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone zostang opaskami
ogniochronnymi 0 odporno$ci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody z oznaczeniem
trwatym miejsca przejscia zgodnie z instrukcjg producenta zabezpieczenia.

Instalacje zewnetrzne
Instalacje sieci zewnetrznej wykonane zostang z rur kanalizacyjnych PVC-U o litej $ciance:
- klasa S /SN8, SDR=34/, taczonych na kielich z uszczelkg gumowa.

Studzienki:

Na zewnetrznych odcinakach kanalizacji deszczowej przewidziano montaz:

- studnie systemowe rewizyjne z rury karbowanej @425

- kinety PP lub PE

- rury karbowane

- zwienczenia studzienek dla klasy D400

- studnie kanalizacyjne z elementoéw prefabrykowanych z kregéw zelbetowych o Srednicy
wewnetrznej Dn1000

Studnie prefabrykowang posadowi¢ nalezy na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z
betonu C 12/15 o grubo$ci min. 10 — 15 cm i o Srednicy min. 0,10 m wiekszej niz $rednica
zewnetrzna kregu betonowego. UtoZenie tej ptyty bedzie mozliwe na zageszczonej podsypce
piaskowej. Czes¢ dolna prefabrykowana razem z kinetg réwniez z betonu C 35/45 i
zamontowanymi w otworach tulejami z uszczelkg tzw. przejsciem szczelnym odpowiednim dla
typu i rodzaju dokonanego podtaczenia rury. Kregi studzienne taczone sg z poszczegélnymi
elementami studni na specjalne uszczelki gumowe
i posiadajg fabrycznie montowane stopnie ztazowe kanatowe (klamry) spetniajace wymogi akt.
norm. E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25— 30 c¢m,
w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od Sciany studzienki. W zwezce studni, pod
wtazem (ok. 10 cm), nalezy montowac tzw. porecz chwytng, z preta stalowego ocynkowanego,
o $rednicy 30 mm — w odlegtosci 7cm od $Sciany. Kregi sg produkowane o wysokosciach h =
1000; 750; 500; 250 mm. Grubos¢ Scianek 120 mm. PierScienie dystansowe stuzg do
dopasowania wtazu do poziomu jezdni lub gruntu. PierScienie wykonywane sg o $rednicy
wewnetrznej 625 mm i wysokosci 60, 80 oraz 100 mm.

b) INSTALACJA OGRZEWCZA

Zrodfo ciepfa
Zrodtem ciepta w budynku bedzie kompaktowe urzadzenie — rekuperator z pompg ciepta

do produkcji c.w.u. (wentylacja z odzyskiem ciepta, chtodzenie, ogrzewanie powietrza,
produkcja cieptej wody uzytkowej). Kazde mieszkanie posiadac bedzie wtasne, indywidualne
Zrddio ciepta.

Instalacja centralnego ogrzewania

Pomieszczenia beda ogrzewane z wykorzystaniem wentylacji mechanicznej oraz
dodatkowo za pomoca elektrycznych kabli grzewczych.
Kable grzewcze zostang roztozone w réwnych odstepach, omijajac obszary z rurami, wannami,
elementami statej zabudowy (szafki stojace itp.). Dopuszcza sie ukfadanie kabli grzewczych
pod szafkami wiszacymi, umywalkami.
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Kable grzewcze nalezy uktada¢ w taki sposob, aby zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ od
elementdw przytwierdzonych na state do podtogi, gdyz przy ewentualnej wymianie tych
elementéw mogtoby dojs¢ do mechanicznego uszkodzenia instalacji. Nie nalezy instalowac
kabli w taki sposdb, aby przechodzity z jednego pomieszczenia do drugiego.

c) INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

Wentylacja mechaniczna budynku bedzie realizowana mechanicznie za pomocg
indywidualnych dla kazdego z lokali mieszkalnych central wentylacyjnych z odzyskiem ciepta.
Centrale wyposazone bedg w:

- polipropylenowy wymiennik przeciwpradowy o efektywnosci 86%;
- automatyczny bypass 100%;
- wentylatory EC;

Na przewodach wchodzacych i wychodzacych z centrali projektuje sie ttumiki akustyczne.
Powietrze czerpane bedzie za pomocg czerpni dachowych zabezpieczonych od wewnatrz
siatkg stalowg. Wywiew z okapoéw kuchennych przewidziano jako niezalezny uktad
wentylacyjny wyprowadzony ponad dach.

Doptyw powietrza wewnetrznego do fazienek, ustepéw oraz pomocniczych pomieszczen
bezokiennych zostanie zapewniony przez otwory w dolnych cze$ciach drzwi lub przez
szczeliny pomiedzy dolng krawedzig drzwi a podtogg lub progiem. Przekroj netto otwordw lub
szczelin powinien wynosi¢ min. 200 cm2. Swobodny przeptyw powietrza z pokoi powinna
zapewni¢ szczelina pomiedzy dolng krawedzig drzwi a podtogg o przekroju netto co najmniej
80 cm2.

Z central wentylacyjnych poprzez rozdzielacze powietrze bedzie rozprowadzone (do
wskazanych pomieszczen) indywidualnie, za pomocg przewoddw prowadzonych w
posadzkach. Nawiewniki umieszczone zostang w posadzce przy oknach. Podtgczenie
przewodow bedzie nastepowato w skrzynce rozpreznej umieszczonej przy wejsciach do
jednostek mieszkalnych.

Instalacja wywiewna zostanie rozprowadzona kanatami okragtymi prowadzonymi pod
stropem lub w suficie podwieszanym. Wyrzutnia zuzytego powietrza bedzie znajdowac sie na
dachu. Centrala wentylacyjna pracuje 24 godziny na dobe.

Rekuperator w centrali wentylacyjnej wyposazony bedzie w zestaw filtrow
oczyszczajacych, zapewniajgcych odpowiednig jako$¢ powietrza nawiewanego w
pomieszczeniach wg aktualnych wymagan normatywnych.

Ukifad sterowania wentylacjg:

Projektuje sie wielofunkcyjny uktad sterowania zintegrowany z centrala.
Uktad sterowania posiada¢ bedzie zamontowany fabrycznie panel sterowniczy z intuicyjnym
menu. Kompletne okablowanie centrali wykonane zostanie fabrycznie lub przez autoryzowany
serwis.
Dostawca centrali bedzie odpowiedzialny za sprawdzenie dziatania centrali i uktadu sterowania
oraz przeprowadzenie testow kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawa.

Dystrybucija powietrza
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15.

Nawiewniki umieszczone zostang w posadzce przy oknach. Poditaczenie przewodow
bedzie nastepowato w skrzynce rozpreznej umieszczonej przy wejsciach do jednostek
mieszkalnych.

Instalacja wywiewna zostanie rozprowadzona kanatami okragtymi prowadzonymi pod stropem
lub w suficie podwieszanym.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

a) ZASILANIE OBIEKTU

Budynek zasilany bedzie kablem doziemnym ze zlgcza kablowego wolnostojacego
usytuowanego w granicy dziatki w miejscu z dostepem od strony drogi. Kabel zasilajacy
wyprowadzony bedzie ze ztgcza kablowego ZK, prowadzony w terenie zewnetrznym
i wprowadzony do rozdzielnicy gtéwnej RG. W rozdzielnicy gtdwnej projektuje sie rozdziat sieci
z uktadu TN-C na TN-S. Z rozdzielnicy gtéwnej zasilone zostang rozdzielnice licznikowe, z
ktorych zasilone zostang tablice mieszkaniowe oraz rozdzielnica administracyjna.
W rozdzielnicach licznikowych znajdowac sie bedzie ilos¢ licznikow odpowiadajgcych ilosci
mieszkan oraz 1 licznik administracyjny i 1 licznik na potrzeby stacji tadowania samochoddw
elektrycznych. Okablowanie do mieszkan prowadzone bedzie w szachtach instalacyjnych, a
nastepnie w posadzce.

b) PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Na potrzeby wylaczenia pozarowego budynku przewidziano w rozdzielnicy gtowne;
wytacznik przeciw pozarowy. Aparat wyzwalany bedzie przez przycisk pozarowy zamontowany
na parterze przy wejciu do budynku.

c¢) OSWIETLENIE PODSTAWOWE, AWARYJNE | EWAKUACYJNE

W projektowanym budynku projektuje sie oSwietlenie podstawowe, awaryjne
i ewakuacyjne oraz na zewnatrz budynku o$wietlenie zewnetrzne.

d) TABLICE MIESZKANIOWE TM

Projektuje sie tablice mieszkaniowe TM wewnatrz mieszkan w poblizu wejécia do
mieszkania. Z tablicy mieszkaniowe] rozprowadzone zostanie okablowanie do zasilenia
wszystkich odbiorow elektrycznych w mieszkaniu.

e) INSTALACJE TELETECHNICZNE

W terenie zewnetrznym projektuje sie kanalizacje kablowa sktadajaca sie z rur ostonowych
oraz studni kablowych do wprowadzenia kabli stabopradowych przytacza TT.

Na poziomie parteru w budynku projektuje sie systemowy Punkt Styku oraz rezerwe
miejsca na szafy operatoréw telekomunikacyjnych. Projektuje sie infrastrukture
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telekomunikacyjng na trasie od Punktu Styku do szaf IT zlokalizowanych w mieszkaniach w
postaci instalacji Swiattowodowej koncentrycznej i wieloparowej, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze wszystkimi zmianami.
Oprzewodowanie do mieszkan prowadzone bedzie w szachtach instalacyjnych,
a nastepnie w posadzce.

Projektuje sie szafki teletechniczne IT w poblizu tablic mieszkaniowych TM. Z szafki IT
rozprowadzone zostang sygnaty telewizyjny, radiowy, internetowy/telefoniczny do
poszczegolnych pomieszczen w mieszkaniu.

f) INSTALACJA UZIEMIENIA, POtACZEN WYROWNAWCZYCH | ODGROMOWA

Projektuje sie wykonanie uzioméw fundamentowych. Z uziemienia wyprowadzi¢ nalezy
bednarke do rozdzielnicy gtéwnej RG i potaczy¢ jg z Gtéwng Szyng Uziemiajacg za pomocq
bednarki FeZn 30x4mm. W budynku projektuje sie¢ wykonanie systemow potaczen
wyréwnawczych.

Obiekt zakwalifikowano do IV klasy ochrony odgromowej. Projektuje sie wykonanie
instalacji odgromowej budynku za pomocg zwodow poziomych oraz pionowych.

g) OCHRONA PRZED PORAZENIEM | OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych pracujacych
w uktadzie TN-S projektuje sie m.in. ochrong przy uszkodzeniu realizowang przez samoczynne
wylgczenie zasilania.

Instalacje w budynku nalezy chroni¢ od przepie¢ (podwyzszenie napigcia itp. od
wytadowan atmosferycznych, przetaczen w sieci itp.) poprzez zainstalowanie w rozdzielnicy
gtownej budynku ochronnikdw przeciwprzepieciowych.

h) INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Na budynku projektuje sie instalacje fotowoltaiczng stanowigcg zespdt pradotwérczy
wykorzystujacy energie odnawialng. Montaz paneli fotowoltaicznych przewiduje si¢ na pofaci
dachowej budynku mieszkalnego. Zaplanowano lokalizacje instalacji 0 mocy maksymalnej
10,0 kWp. Wytwarzana energia elektryczna zuzyta zostanie na potrzeby zasilania czesci
wspoinych budynku. Szczegéty instalacji fotowoltaicznej wg odrebnego opracowania.

Uzgodnienie mikroinstalacji z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych nastapi
w projekcie branzowym instalacji fotowoltaiczne;.
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16.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych", zasadami sztuki budowlanej
i z przepisami BHP przez odpowiednio kwalifikowanych pracownikéw, pod statym
nadzorem technicznym.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym, odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

Wszelkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad
nalezy zamdwi¢ w oparciu o zweryfikowane gabaryty otworow.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych, pod warunkiem zastosowania ich
nie gorszej jakosci jedynie za zgoda projektanta.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom
technicznym oraz ustaleniom Norm Polskich.

Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sie z dokumentacija, jak i w czasie
realizacji nalezy wyjasni¢ z autorami projektu.

Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac tacznie z opracowaniami branzowymi.
Jakiekolwiek zmiany w projekcie dozwolone sg jedynie za zgodg autordw.

Wszystkie zastosowane materialy montowaC zgodnie z zaleceniami i wytycznymi
producenta.

Wymiary  otworow  okiennych i  wysokoS¢  parapetu  zostaly  podane
w $wietle surowych $cian, otwordéw drzwiowych w Swietle przejscia.

Stolarka okienna musi mie¢ zapewniong mikrowentylacje.

Powierzchnie pomieszczen zostaty obliczone zgodnie z normg PN-ISO 9836:1997.

Opracowanie:
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CZESC RYSUNKOWA

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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