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Projekt wykonawczy | A | Strefa gastronomiczna

STREFA KULTURALNO-REKREACYJNA
I STREFA GASTRONOMICZNA
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ZESTAWIENIE RYSUNKÓW

Projekt wykonawczy | A | Strefa gastronomiczna

U
GO

Plan zagospodarowania terenu
PZ1 - Plan zagospodarowania terenu

Pawilony gastronomiczne
A1    - Pawilony gastronomiczne - rzut
A1.1 - Pawilony gastronomiczne - elewacje
A1.2 - Pawilony gastronomiczne - detale
A1.3 - Pawilony gastronomiczne - detale
A1.4 - Pawilony gastronomiczne - detale
K.11 - Zestawienie zbiorcze PW.1 PW.2  PW.3  PW.4  PW.5
K.12 - Pawilon PW.1
K.13 - Pawilon PW.2
K.14 - Pawilon PW.3
K.15 - Pawilon PW.4
K.16 - Pawilon PW.5
E-01 - Linie kablowe n.n. zalicznikowe i oświetlenie terenu
E-02 - Rozdzielnia RG - schemat zasilania
E-03 - Instalacja elektryczna pawilonu gastronomicznego
W.1  - Schemat instalacji wod-kan

Stoły i krzesła
Ława

A3   - Ława
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STREFA KULTURALNO-REKREACYJNA

STREFA GASTRONOMICZNA

ZESTAWIENIE RYSUNKÓW U
GO

Plan zagospodarowania terenu
PZ1 - Plan zagospodarowania terenu

Stoły do ping-ponga
Parasole
Dywan do zabawy

B3   -  Grafika na dywan
Pomnik

B5    - Pomnik
K.41 - pomnik PM.1

Scena
B6    - Scena - podest
K.31 - Zestawienie zbiorcze PD.1 PD.2 SCH.1
K.32 - Podest PD.1
K.33 - Podest PD.2
K.34 - Schody SCH.1
E-01 - Linie kablowe n.n. zalicznikowe i oświetlenie terenu
E-02 - Rozdzielnia RG - schemat zasilania

Litery
B7    - Litery - maszty ze stołami
K.21 - Stolik ST.1 

Poduchy
B8    - Poduchy

Cornhole
B9    - Cornhole

Dodatkowe wyposażenie
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Projekt wykonawczy | B | Strefa kulturalno rekreacyjna

ZESTAWIENIE RYSUNKÓW

Projekt wykonawczy | A | Strefa gastronomiczna

U
GO

Plan zagospodarowania terenu
PZ1 - Plan zagospodarowania terenu

Pawilony gastronomiczne
A1    - Pawilony gastronomiczne - rzut
A1.1 - Pawilony gastronomiczne - elewacje
A1.2 - Pawilony gastronomiczne - detale
A1.3 - Pawilony gastronomiczne - detale
A1.4 - Pawilony gastronomiczne - detale
K.11 - Zestawienie zbiorcze PW.1 PW.2  PW.3  PW.4  PW.5
K.12 - Pawilon PW.1
K.13 - Pawilon PW.2
K.14 - Pawilon PW.3
K.15 - Pawilon PW.4
K.16 - Pawilon PW.5
E-01 - Linie kablowe n.n. zalicznikowe i oświetlenie terenu
E-02 - Rozdzielnia RG - schemat zasilania
E-03 - Instalacja elektryczna pawilonu gastronomicznego
W.1  - Schemat instalacji wod-kan

Stoły i krzesła
Ława

A3   - Ława
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U GO Hugon Kowalski
Garbary 29|1 61-868 Poznań

PROJEKT TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA
PLACU WOLNOŚCI W POZNANIU

nazwa obiektu

inwestor

0048 880 743 950
kontakt@ugo.com.pl

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
branża

rodzaj

data

skala

architektura

projekt wykonawczy

22 - 11 - 2021

1:300

projektant

rysunek

U G
O

Hugon Kowalski + Agata Kotlicka
opracowanie

tytuł rysunku

Estrada Poznańska
Masztalarska 8 | 61-767 Poznań

ZESTAWIENIE

UWAGA

1. Wszystkie zmiany w projekcie należy przedstawiać
projektantowi do akceptacji

2. Projekt architektury należy skoordynować z projektem
konstrukcji oraz projektem zieleni

3. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej są
integralną częścią niniejszego opracowania

4. Próbki materiałów wykończeniowych, sposoby mocowania
i realizacji należy przedstawić projektantowi do akceptacji

5. Zaistniałe niezgodności należy konsultować z
projektantem

STREFA A  gastronomiczna
A1. Pawilony gastronomiczne

- 8 modułów gastronomicznych oraz moduł
            z zapleczem socjalnym i garderobą
A2. Stoły i krzesła

- krzesła
- stoły

A3. Ława

STREFA B  kulturalno rekreacyjna
B1. Stoły do ping ponga

- klasyczne
- okrągły
- teqball

B2. Parasole
- parasole
- podstawy pod parasole

B3. Dywan do zabawy
- platforma do zabawy wraz z zabawkami i

zadaszeniem
B4. Platformy

- platformy z donicą
- platforma płaska

B5. Pomnik
B6. Scena

- podest wraz z zadaszeniem systemowym
B7. Litery

- podświetlane maszty z wysokimi stołami u
podstawy

B8. Poduchy
B9. Cornhole
B10. Dodatkowe wyposażenie

- kontenery wc
- girlandy świetlne
- śmietniki
- stojaki na rowery
- budki lęgowe
- karmnik dla ptaków
- misa wodna dla ptaków
- oświetlenie solarne zieleni
- donice na zieleń przy scenie
- kurtyna wodna
- gry ogrodowe
- zabawki piankowe dla 5. Dywan do zabawy

342szt.
93szt.

4szt.

2szt.
1szt.
1szt.

39 szt.
39 szt.
1 szt.

9 szt.
1szt.
1szt.
1szt.

5szt.

64szt.
4szt.

3szt.
5kpl
6szt
4szt

14szt
2szt
1szt

30szt
7szt
1szt
5szt
3kpl



1 - PAWILON GASTRONOMICZNY
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Ilość: 1 szt
8 modułów gastronomicznych, powtarzalnych

moduł socjalny
moduł garderobiany

Pawilon gastronomiczny - ustawione na terenie placu zgodnie z Planem  
zagospodarowania terenu PZ1 jako główna część strefy gastronomicznej. Pawilon 
składa się z modułów zróżnicowanych ze względu na konstrukcję – moduł 
gastronomiczny powielony 8 razy, moduł garderobiany, moduł zaplecza socjalnego wraz 
z śmietnikami. Każdy z modułów ma możliwość osobnego odłączenia i przewiezienia. 
Najemcy pawilonów gastronomicznych wyznaczeni przez inwestora.

Konstrukcja – stalowa, należy wykonać zgodnie z rys. konstrukcji K.11-K.16. Pawilony 
usytuowane na podwalinie o przekroju 8x12 cm

Instalacja elektryczna – wg projektu elektryki, kable idące po powierzchni placu przykryte 
najazdem kablowym

Instalacja wod-kan – instalacja w trakcie ustalania warunków, podłączenie do miejskiej 
sieci

Projekt wykonawczy | A | Strefa gastronomiczna



02.
POM. ODPADY

0,00
hs=265

01.
GARDEROBA

0,00
hs=265

04.
PRZEWIJAK

0,00
hs=265

03.
POM. TECH

05.
SZATNIA

0,00
hs=265

06.
POM. SOC.

0,00
hs=265

01. GARDEROBA

WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE
POM:
PODŁOGA:
COKÓŁ:
WYKOŃCZENIE ŚCIAN:
WYPOSAŻENIE:

8,5m2

2,65m
01
PCV
WYWINIĘTY NA ŚCIANY 15CM
WIDOCZNA PŁYTA PILŚNIOWA
5x  SZAFKA BHP
4x  KRZESŁA
1x  KANAPA
2x BLAT
4x  KOZŁY BIAŁE

02. POM. ODPADY

WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE
POM:
PODŁOGA:
COKÓŁ:
WYKOŃCZENIE ŚCIAN:
WYPOSAŻENIE:

14.4m2

2,65m
02
PCV
WYWINIĘTA NA ŚCIANY 15CM
WIDOCZNA PŁYTA PILŚNIOWA
3x KOSZE NA ODPADY RECYKLING
1X KOSZ NA ODPADY MIESZANE
1X KOSZ NA ODPADY BIO
2X KOSZE DODATKOWE, MAŁE

07.
LOKAL

0,00
hs=265

07.
LOKAL

0,00
hs=265

07.
LOKAL

0,00
hs=265

07.
LOKAL

0,00
hs=265

07.
LOKAL

0,00
hs=265

07.
LOKAL

0,00
hs=265

07.
LOKAL

0,00
hs=265

poziom krawędzi bramy - po otwarciu

poziom krawędzi bramy - zamkniętej

poziom krawędzi bramy - po otwarciu

poziom krawędzi bramy - zamkniętej

poziom krawędzi bramy - po otwarciu

poziom krawędzi bramy - zamkniętej

poziom krawędzi bramy - po otwarciu

poziom krawędzi bramy - zamkniętej

poziom krawędzi bramy - po otwarciu

poziom krawędzi bramy - zamkniętej

poziom krawędzi bramy - po otwarciu

poziom krawędzi bramy - zamkniętej

poziom krawędzi bramy - po otwarciu

poziom krawędzi bramy - zamkniętej

poziom krawedzi bromy, otwarciu

poziom krawedzi bromy, zamknięta

właz
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03. POM. TECH

WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE
POM:
PODŁOGA:
COKÓŁ:
WYKOŃCZENIE ŚCIAN:
WYPOSAŻENIE:

1,6m2

2,65m
03
PCV
WYWINIĘTA NA ŚCIANY 15CM
WIDOCZNA PŁYTA PILŚNIOWA
1x REGAŁ

04. PRZEWIJAK

WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE
POM:
PODŁOGA:
COKÓŁ:
WYKOŃCZENIE ŚCIAN:
WYPOSAŻENIE:

1,8m2

2,65m
04
PCV
WYWINIĘTA NA ŚCIANY 15CM
WIDOCZNA PŁYTA PILŚNIOWA
1x PRZEWIJAK
1X ŚMIETNIK
1X KRZESŁO

05. SZATNIA

WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE
POM:
PODŁOGA:
COKÓŁ:
WYKOŃCZENIE ŚCIAN:
WYPOSAŻENIE:

6m2

2,65m
05
PCV
WYWINIĘTA NA ŚCIANY 15CM
WIDOCZNA PŁYTA PILŚNIOWA
16x SZAFKA BHP

06. POM. SOCJALNE

WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE
POM:
PODŁOGA:
COKÓŁ:
WYKOŃCZENIE ŚCIAN:
WYPOSAŻENIE:

3,1m2

2,65m
06
PCV
WYWINIĘTA NA ŚCIANY 15CM
WIDOCZNA PŁYTA PILŚNIOWA
2x KRZESŁO
2x BLAT
1x ZLEW
2x SZAFKI KUCHENNE
1x LODÓWKA PODBLATOWA

07. MODUŁ GASTRONOMICZNY
POWTARZALNY 8x
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE
POM:
PODŁOGA:
COKÓŁ:
WYKOŃCZENIE ŚCIAN:
WYPOSAŻENIE:

3,1m2

2,65m
07
PCV
WYWINIĘTA NA ŚCIANY 15CM
WIDOCZNA PŁYTA PILŚNIOWA
WG  NAJEMCY

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
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U GO Hugon Kowalski
Garbary 29|1 61-868 Poznań

PROJEKT TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA
PLACU WOLNOŚCI W POZNANIU

nazwa obiektu

inwestor

0048 880 743 950
kontakt@ugo.com.pl

PAWILON GASTRO. - RZUTY PRZEKRÓJ
branża

rodzaj

data

skala

architektura

projekt wykonawczy

22 - 11 - 2021

1:100

projektant

rysunek

U G
O

Hugon Kowalski + Agata Kotlicka
opracowanie

tytuł rysunku

Estrada Poznańska
Masztalarska 8 | 61-767 Poznań

LEGENDA

UWAGA

1. Wszystkie zmiany w projekcie należy przedstawiać
projektantowi do akceptacji

2. Projekt architektury należy skoordynować z projektem
konstrukcji oraz projektem zieleni

3. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej są
integralną częścią niniejszego opracowania

4. Próbki materiałów wykończeniowych, sposoby mocowania
i realizacji należy przedstawić projektantowi do akceptacji

5. Zaistniałe niezgodności należy konsultować z
projektantem

S1
-blacha trapezowa T-35 M
-wiatroizolacja
-płyta warstwowa PIR 80mm, kolor RAL 7016
-hydroizolacja
-2x płyta OSB układana na zakładkę
-warstwa wykończeniowa

D1
-membrana dachowa kolor
-płyta warstwowa PIR
80mm, RAL 7016
-pustka powietrzna
-płyta OSB 22mm

S2
-deska elewacyjna 20mm
-łata 30x40mm
-kontrłata 30x40mm
-wiatroizolacja
-płyta warstwowa PIR 80mm, grafitowa RAL 7016
-2x płyta OSB, układana na zakładkę

P1
-wykładzina PCV wywinięta na ścianę, h=115cm
-hydroizoalacja pozioma
-2x płyta OSB 22mm, układana na zakładkę
-legar drewaniany 40x80mm
-podwalina drewaniana 80x120mm
P2
-deska kompozytowa, kolor jasny dąb
-legar drewany 40x80mm
-podwalina drewniana 80x120mm

S3
-blacha trapezowa T-35M perforowana w kolorze RAL 3016
-konstrukcja stalowa RAL 3016
S4
-okładzina z paneli aluminiowych-płyty kompozytowe, RAL 9006
-podkonstrukcja systemowa
-płyta PIR warstwowa 80mm, RAL 7016
-2x płyta OSB układana na zakładkę
-hydroizolacja h=115
-wykładzina PCV grafitowa

S5
-płyta HPL 5mm, malowana w
kolorze RAL 3016
-podkładka gumowa, grafitowa
-konstukcja stalowa

S6
-neon - detal rys. A1.3, uchwyty
neon przezroczyste
-blacha trapezowa T-35M
 perforowana kolor RAL 3016
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U GO Hugon Kowalski
Garbary 29|1 61-868 Poznań

PROJEKT TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA
PLACU WOLNOŚCI W POZNANIU

nazwa obiektu

inwestor

0048 880 743 950
kontakt@ugo.com.pl

PAWILON GASTRONOM. - ELEWACJE
branża

rodzaj

data

skala

architektura

projekt wykonawczy

22 - 11 - 2021

1:100

projektant

rysunek

U G
O

Hugon Kowalski + Agata Kotlicka
opracowanie

tytuł rysunku

Estrada Poznańska
Masztalarska 8 | 61-767 Poznań

LEGENDA

.

UWAGA
1. Wszystkie zmiany w projekcie należy przedstawiać

projektantowi do akceptacji
2. Projekt architektury należy skoordynować z projektem

konstrukcji oraz projektem zieleni
3. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej są

integralną częścią niniejszego opracowania
4. Próbki materiałów wykończeniowych, sposoby mocowania

i realizacji należy przedstawić projektantowi do akceptacji
5. Zaistniałe niezgodności należy konsultować z

projektantem

01 Drzwi techniczne stalowe grafitowe,
      samozamykacz, zamek, klamka rurowa zewnętrzna
02 Kątownik wykańczający połączenie wykładziny i farby
03 Regał stalowy wg rysunku A1.3
04 Rynna stalowa ocynkowana wg rysunku A1.3
05 Lakierowane opierzenie
06 Lada wg rysunku A1.3
07 Rama drzwi płytowych, uchylnych
08 Przestrzeń instalacyjna
09 Siłownik hydrauliczny lub gazowy
010 Konstrukcja pod neon,  stalowa lakierowana RAL 3016
011 Drzwi przesuwne
012 Otwory do wyrzucania śmieci

S1
-blacha trapezowa T-35 M
-wiatroizolacja
-płyta warstwowa PIR 80mm, kolor RAL 7016
-hydroizolacja
-2x płyta OSB układana na zakładkę
-warstwa wykończeniowa

D1
-membrana dachowa kolor
-płyta warstwowa PIR
80mm, RAL 7016
-pustka powietrzna
-płyta OSB 22mm

S2
-deska elewacyjna 20mm
-łata 30x40mm
-kontrłata 30x40mm
-wiatroizolacja
-płyta warstwowa PIR 80mm, grafitowa RAL 7016
-2x płyta OSB, układana na zakładkę

P1
-wykładzina PCV wywinięta na ścianę, h=115cm
-hydroizoalacja pozioma
-2x płyta OSB 22mm, układana na zakładkę
-legar drewaniany 40x80mm
-podwalina drewaniana 80x120mm
P2
-deska kompozytowa, kolor jasny dąb
-legar drewany 40x80mm
-podwalina drewniana 80x120mm

S3
-blacha trapezowa T-35M perfowowana w kolorze RAL 3016
-konstrukcja stalowa RAL 3016
S4
-okładzina panele aluminiowe - płyty kompozytowe, RAL 9006
-podkonstrukcja systemowa
-płyta PIR warstwowa 80mm, RAL 7016
-2x płyta OSB układana na zakładkę
-hydroizolacja h=115
-wykładzina PCV grafitowa

S5
-płyta HPL 5mm, RAL 3016
-podkładka gumowa, grafitowa
-konstukcja stalowa

S6
-neon - A1.3, uchwyty neon
przezroczyste
-blacha trapezowa T-35M
 perforowana kolor RAL 3016
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D1
konstrukcja
wypełnienie
klamka
zawias
zamek
samozamykacz
ilość szt.

D2
konstrukcja
wypełnienie
klamka
zawias
zamek
samozamykacz
ilość szt.

D3
konstrukcja
wypełnienie
klamka
zawias
zamek
samozamykacz
ilość szt.

D4
konstrukcja
wypełnienie
klamka
zawias
zamek
samozamykacz
ilość szt.

D5
konstrukcja
wypełnienie
klamka
zawias
zamek
samozamykacz
ilość szt.

O1
konstrukcja
kolor
klamka
ilość szt.

O2
konstrukcja
kolor
klamka
zawias
ilość szt.

OO2
konstrukcja
kolor
gałka
zawas
zamke
samozamykacz
ilosć szt.
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poziom podziału
deski elewacyjnej

poziom podziału
deski elewacyjnej

poziom podziału
deski elewacyjnej

poziom podziału
deski elewacyjnej

poziom krawedzi bromy, otwarciu

poziom krawedzi bromy, zamknięta

21
5

100

14
5

40 105

83

64 99

84

21
0

21
5

100

21
5

100
21

5
100 30,5

S4

S2

S3

S1

D1

P1P2 P2

S5

S6

PRZEKROJE PRZEZ MODUŁ GASTRONOMICZNY

RZUT MODUŁÓW GASTRONOMICZNYCH

818,5
400 10,5 400

309 156,5 309

67
2,

5
17

1
33

0
60

10
6,

5
60

,5
95

15
19

0
8

12
0

13
16

2
9

818,5
400 10,5 400

200 31 90 88 88 2003190

67
2

60
,5

12
14

384 26,5 73 84 227 12
14

32
66

12
19

0
8

12
0

13
52

,5
11

0
9

206 172

12
0

19
090

264

110

25
8

95

26
4,

5

27
8

316

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

stalowa z kątownika 4x4 cm, panel aluminiowy
sklejka

rurowa, stal nierdzewna
prosty, wiodoczny

tak
-

8

techniczne, stal, grafitowe
-

 rurowa, grafitowa
-

tak
tak
10

techniczne, stal, RAL 3016
-

 rurowa, grafitowa
-

tak
tak

1

techniczne, stal, RAL 3016
-

 rurowa, grafitowa
-

tak
tak

1

tech., stal, oklej.
-

 rurowa, grafitowa
-

tak
tak

1

aluminiowa
grafitowy RAL 7006

stal nierdzewna
1

aluminiowa
grafitowy RAL 7006

stal nierdzewna
1

techniczne, stal, RAL 3016
-

 rurowa, grafitowa
-

tak
tak

8

76,5 74 76,5

wariant 1 wariant 2

Podwalnia drewniana 8x12 cm

MATERIAŁY/ ZESTAWIENIE
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U GO Hugon Kowalski
Garbary 29|1 61-868 Poznań

PROJEKT TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA
PLACU WOLNOŚCI W POZNANIU

nazwa obiektu

inwestor

0048 880 743 950
kontakt@ugo.com.pl

PAWILON GASTRONOMICZNY-DETALE
branża

rodzaj

data

skala

architektura

projekt wykonawczy

22 - 11 - 2021

1:50

projektant

rysunek

U G
O

Hugon Kowalski + Agata Kotlicka
opracowanie

tytuł rysunku

Estrada Poznańska
Masztalarska 8 | 61-767 Poznań

LEGENDA

.

UWAGA

1. Wszystkie zmiany w projekcie należy przedstawiać
projektantowi do akceptacji

2. Projekt architektury należy skoordynować z projektem
konstrukcji oraz projektem zieleni

3. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej są
integralną częścią niniejszego opracowania

4. Próbki materiałów wykończeniowych, sposoby mocowania
i realizacji należy przedstawić projektantowi do akceptacji

5. Zaistniałe niezgodności należy konsultować z
projektantem

01 Drzwi techniczne stalowe grafitowe,
      samozamykacz, zamek, klamka rurowa zewnętrzna
02 Kątownik wykańczający połączenie wykładziny i farby
03 Regał stalowy - oddzielne opracowanie wg rys A1.3
04 Rynna stalowa ocynkowana
05 Lakierowane opierzenie
06 Lada wg rysunku A1.3
07 Rama drzwi płytowych, uchylnych
08 Przestrzeń instalacyjna
09 Siłownik hydrauliczny lub gazowy
010 Konstrukcja pod neon,  stalowa lakierowana RAL 3016
011 Zawias stalowy

S1
-blacha trapezowa T-35 M
-wiatroizolacja
-płyta warstwowa PIR 80mm, kolor RAL 7016
-hydroizolacja
-2x płyta OSB układana na zakładkę
-warstwa wykończeniowa

D1
-membrana dachowa kolor
-płyta warstwowa PIR
80mm, RAL 7016
-pustka powietrzna
-płyta OSB 22mm

S2
-deska elewacyjna 20mm
-łata 30x40mm
-kontrłata 30x40mm
-wiatroizolacja
-płyta warstwowa PIR 80mm, grafitowa RAL 7016
-2x płyta OSB, układana na zakładkę

P1
-wykładzina PCV wywinięta na ścianę, h=115cm
-hydroizolacja pozioma
-2x płyta OSB 22mm, układana na zakładkę
-legar drewaniany 40x80mm
-podwalina drewniana 80x120mm
P2
-deska kompozytowa, kolor jasny dąb
-legar drewniany 40x80mm
-podwalina drewniana 80x120mm

S3
-blacha trapezowa T-35M perforowana w kolorze RAL 3016
-konstrukcja stalowa RAL 3016
S4
-okładzina panel aluminiowy - płyta kompozytowa, RAL 9006
-podkonstrukcja systemowa
-płyta PIR warstwowa 80mm, RAL 7016
-2x płyta OSB układana na zakładkę
-hydroizolacja h=115
-wykładzina PCV grafitowa

S5
-płyta HPL 5mm, RAL 3016
-podkładka gumowa, grafitowa
-konstukcja stalowa

S6
-neon - A9.3, uchwyty neon
przezroczyste
-blacha trapezowa T-35M
 perforowana kolor RAL 3016

G1 Regał magazynowy
G2 Beczka - tłuszcze
G3 Beczka  - odpady BIO
G4 Lokalizacja jednostek klimatyzacyjnych zew.
G5 Skrzynka elektryczna
G6 Podlicznik energii
G7 Podlicznik wody
G8 Wentylator kielichowy
G9 Szafka odzież wierzchnia
G10 Lokalizacja klimatyzatora jednostki wew.

Propozycja układu wnętrza
G11 Zlew
G12 Umywalka
G13 Płyta grzewcza
G14 Regał
G15 Blat roboczy
G16 Butla gazowa
G17 Lokalizacja nalewaków do wina/piwa
G18 Pochłaniacz
G19 Lada

Wykończenie wnętrz
Podłoga - wykładzina PCV kolor 7016
Cokół - wywinięta podłoga PCV do 1,15 m
Ściany - malowana płyta OSB -  kolor biały
Glazura - płytki 10x10 cm białe połysk lub
płytki 20x20 białe glazurowane , fuga ciemno-szara RAL 7016.
Sufit - płyta GK
Oświetlenie - natynkowe - kolor oprawy biały

P1 Kuchnia                                                                                        9.4 m2
P2 Magazyn                                                                                      2.5 m2

G1G2G3 G1 G2 G3G4

G6 G7 G6 G7

G5 G5

G9 G9

G8G8

wariant 1 - pawilon z większą ladą roboczą, drzwi zamknięte
wariant 2 - pawilon z mniejszą ladą roboczą, dodatkowe drzwi

P2

P1

P2

P1

G10G10

G11

G12

G11

G12

G13G13

G14G14

G15G15

G19G19

G16

G17

G16

G17

G18G18
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L1 Rama -  sklejka 22 mm, wodoodporna gr. 6cm
L2 Górny element ramy, gł. 20cm
L3 Plecy - sklejka 22mm, wodoodporna
L4 8x Klips do zawieszania plakatów bez ram
L5 Mocowanie -  na stałe do pleców "skrzyni"
L6 Miejsce na plakat A0
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Sciana Pawilonu
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01 obudowa
02 konstukcja stalowa 2x2cm
03 półki - sklejka, mocowane do stelaża stalowego
04 uchwyt wklęsły umożliwiający wysuwanie lady, w kolorze lady
05 szyna stalowa
06 system przesuwny - wózki bramowe, gniazdo najazdowe,
rolka najazdowa z zakończeniem+blokada ustawienia
przedłużacza z 4 gniazdam+siła na przewodzie - przewód spiralny wychodzący z pawilonu

11 stelaż 2x2cm, stalowy lakierowany RAL 3016
12 półka, sklejka wodoodporna gr. 2cm
13 beczka 120l - 2 szt.
14 drzwiczki kątownik 2x2cm, wypełnienie siatka
      zgrzewana stalowa, oczka 5x5cm,  lakierowana na RAL 3016
15 zamek zewnętrzny
16 ucho mocujące regał do pawilonu
17 regał stawiany na gumowych stopach
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lada w pozycji otwartej
wysunięta do krawędzi podestu

widok od tyłu

rzut lady

widok od frontu

konstrukcja lady
+półki

05

05

05
konstrukcja lady

53
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DETAL LADY

REGAŁ STALOWY - ZAPLECZE GASTRONOMICZNE
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NEON 'NA PLACU - SZCZYT PAWILONU GASTRONOMICZNEGO
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Neon zamonotwany na podkonstrukcji stalowej
okrytej perforowaną blachą trapezową
lakierowaną w kolorze RAL 3016

Napis neonu - czcionka roboto black
rurki tworzące outline liter
przyczepy do blachy w kolorze przeźroczystym
światło neonu - białe, ciepłe

Sekwencja podświetlania
1 - n
2 - na
3 - na p
4 - na pl
5 - na pla
6 - na plac
7 - na placu
8 - (-)
9 - na placu
10 - (-)
1 - n
2 - na
3 - na p
.....kontynuacja

SYSTEM WYSTAWIENNICZY
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U GO Hugon Kowalski
Garbary 29|1 61-868 Poznań

PROJEKT TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA
PLACU WOLNOŚCI W POZNANIU

nazwa obiektu

inwestor

0048 880 743 950
kontakt@ugo.com.pl

PAWILON GASTRONOMICZNY-DETALE
branża

rodzaj

data

skala

architektura

projekt wykonawczy

22 - 11 - 2021

1:50

projektant

rysunek

U G
O

Hugon Kowalski + Agata Kotlicka
opracowanie

tytuł rysunku

Estrada Poznańska
Masztalarska 8 | 61-767 Poznań

LEGENDA

.

UWAGA

1. Wszystkie zmiany w projekcie należy przedstawiać
projektantowi do akceptacji

2. Projekt architektury należy skoordynować z projektem
konstrukcji oraz projektem zieleni

3. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej są
integralną częścią niniejszego opracowania

4. Próbki materiałów wykończeniowych, sposoby mocowania
i realizacji należy przedstawić projektantowi do akceptacji

5. Zaistniałe niezgodności należy konsultować z
projektantem

Otwieranie szyby Gablota zamknięta
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PROJEKT TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA
PLACU WOLNOŚCI W POZNANIU

nazwa obiektu

inwestor

0048 880 743 950
kontakt@ugo.com.pl

PAWILON GASTRONOMICZNY-DETALE
branża

rodzaj

data

skala

architektura

projekt wykonawczy

22 - 11 - 2021

1:50

projektant

rysunek

U G
O

Hugon Kowalski + Agata Kotlicka
opracowanie

tytuł rysunku

Estrada Poznańska
Masztalarska 8 | 61-767 Poznań

LEGENDA

.

UWAGA

1. Wszystkie zmiany w projekcie należy przedstawiać
projektantowi do akceptacji

2. Projekt architektury należy skoordynować z projektem
konstrukcji oraz projektem zieleni

3. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej są
integralną częścią niniejszego opracowania

4. Próbki materiałów wykończeniowych, sposoby mocowania
i realizacji należy przedstawić projektantowi do akceptacji

5. Zaistniałe niezgodności należy konsultować z
projektantem

DETAL OKNA O2

DETAL KLAMKI DETAL UCHWYTU RYNNY

DETAL POSADZKI

P2
-deska kompozytowa, kolor jasny dąb 
-legary drewniany 40x80mm 
-konstrukcja stalowa, lakierowana RAL 3016
-podwalina drewniana 80x120mm, cokół - malowane RAL 7043

DETAL OKNA O1

deska kompozytowa, kolor jasny dąb 

legary drewniane 40x80mm

konstrukcja stalowa - RAL 3016

podwalina drewniana 80x120mm
cokół, malowane RAL 7043

Okno wg zestawienia stolarki okiennej 
na rys, A9.2 - obudowa stalowa
na podkonstrukcji, w kolorze szarym RAL 7043

Okno wg zestawienia stolarki okiennej 
na rys, A9.2 - obudowa stalowa
na podkonstrukcji, w kolorze szarym RAL 7043

Uchwyt rynny, odprowadzającej wodę z dachu pawilonów
w kształcie liter P i W
Woda odprowadzana do kratki na zlokalizowanej na Placu

Litery o wys. 70cm, czcionka ROBOTO BLACK
wycinane z blachy  o gr. 5mm, lakierowane w kolorze białym
Litery przyspawane do konstrukcji pawilonu, na nich opeirająca się rura spustowa

Klanka - drzwi do pawilonu rozwierane od strony zachodniej
klamka stalowa, poziomy element prosty, lakierowany w kolorze RAL 3016

Brama rozsuwana - wejście na zaplecze
pawilonów gastronomicznych

klamka stalowa, prosta
drzwi rozsuwane na szynie 
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U GO Hugon Kowalski
Garbary 29|1 61-868 Poznań

PROJEKT TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA
PLACU WOLNOŚCI W POZNANIU

nazwa obiektu

inwestor

0048 880 743 950
kontakt@ugo.com.pl

Zestawienie zbior. PW.1 PW.2 PW.3 PW.4 PW.5

branża

rodzaj

data

skala

konstrukcja

projekt wykonawczy

30 - 11 - 2021

1:50

projektant

rysunek

U G
O

Hubert Maciejewski, Kamil Rutkowski, Kamil Senger
opracowanie

tytuł rysunku

Estrada Poznańska
Masztalarska 8 | 61-767 Poznań

LEGENDA

UWAGA

1. Wszystkie zmiany w projekcie należy przedstawiać
projektantowi do akceptacji

2. Projekt konstrukcji należy skoordynować z projektem
architektury oraz projektem zieleni

3. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej są
integralną częścią niniejszego opracowania

4. Próbki materiałów wykończeniowych, sposoby mocowania
i realizacji należy przedstawić projektantowi do akceptacji

5. Zaistniałe niezgodności należy konsultować z
projektantem

6. Brak wskazania na rysunku elementu, którego
zastosowanie wynika z powszechnie przyjętych rozwiązań
nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, projektantem i za jego zgodą

ZESTAWIENIE ZBIORCZE
SKALA 1:50

PAWILON PW.3

PAWILON PW.2

PAWILON PW.1B_L PAWILON PW.1B PAWILON PW.1B_L PAWILON PW.1B PAWILON PW.1B_L

PAWILON PW.1A PAWILON PW.1A_L

Poniższe wariacje geometrii pawilonu PW.1 wykonać na podstawie rysunku PAWILON PW.1
PW.1A - Pawilon w wersji podstawowej, z podkonstrukcją pod neon
PW.1A_L - Pawilon w wersji lustrzanej, z podkonstrukcją pod neon
PW.1B - Pawilon w wersji podstawowej, bez podkonstrukcji pod neon
PW.1B_L - Pawilon w wersji lustrzanej, bez podkonstrukcji pod neon

PAWILON PW.5

PAWILON PW.4

Nazwa elementu Symbol
Masa 
[kg]

Ilość 
[szt.] Razem [t]

Pawilon handlowy pośredni PW.1 2244,4 7 15,71

Pawilon socjalny PW.2 1749,9 1 1,75

Altana śnietnikowa PW.3 1551,2 1 1,55

Pawilon handlowy skrajny PW.4 2321,5 1 2,32

Garderoba PW.5 1337,9 1 1,34
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OPRACOWAŁ

PROJEKTOWAŁ

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

OPRACOWAŁ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Górnicza 2/143A
PL 60-107 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

STADIUM

LOKALIZACJA

INWESTOR

INWESTYCJA

mgr inż. Kamil Rutkowski

mgr inż. Hubert Maciejewski
WKP/0007/POOK/17
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
nr izby WKP/BO/0377/17

mgr inż. Kamil Senger

SKALATYTUŁ RYSUNKU

DATA NUMER KONSTRAKTU

BRANŻA NR REWIZJI NR RYSUNKU

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim 
bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.
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ZESTAWIENIE ZBIORCZE
PW.1, PW.2, PW.3, PW.4, PW.5



K.12

U GO Hugon Kowalski
Garbary 29|1 61-868 Poznań

PROJEKT TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA
PLACU WOLNOŚCI W POZNANIU

nazwa obiektu

inwestor

0048 880 743 950
kontakt@ugo.com.pl

Pawilon PW.1

branża

rodzaj

data

skala

konstrukcja

projekt wykonawczy

30 - 11 - 2021

1:20

projektant

rysunek

U G
O

Hubert Maciejewski, Kamil Rutkowski, Kamil Senger
opracowanie

tytuł rysunku

Estrada Poznańska
Masztalarska 8 | 61-767 Poznań

LEGENDA

UWAGA

1. Wszystkie zmiany w projekcie należy przedstawiać
projektantowi do akceptacji

2. Projekt konstrukcji należy skoordynować z projektem
architektury oraz projektem zieleni

3. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej są
integralną częścią niniejszego opracowania

4. Próbki materiałów wykończeniowych, sposoby mocowania
i realizacji należy przedstawić projektantowi do akceptacji

5. Zaistniałe niezgodności należy konsultować z
projektantem

6. Brak wskazania na rysunku elementu, którego
zastosowanie wynika z powszechnie przyjętych rozwiązań
nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, projektantem i za jego zgodą
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RZUT KONSTRUKCJI DACHU
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Podwalina z drewna twardego
Przekrój 120x120mm

Konstrukcja attyki
QR 80x3

Na etapie projektu wykonawczego
należy przewidzieć styki montażowe

dla pokonstrukcji neonu
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PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:20

Podwalina z drewna twardego
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Konstrukcja ścian nośnych
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Konstrukcja ścian nośnych
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Konstrukcja attyki
QR 80x3

Zadaszenie uchylne, 
według projektu architektury

Konstrukcja ściany osłonowej
QR 80x3

Należy przewidzieć tymczasowe stężenia transportowe

Na etapie projektu wykonawczego
należy przewidzieć styki montażowe

dla pokonstrukcji neonu

Konstrukcja podłogi na podwalinach
QR 80x3 +0.20

+2.30

±0.00
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QR 80x3

Stężenia podłogi
QR 40x3
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IZOMETRIA
SKALA 1:20

Zadaszenie uchylne, 
według projektu architektury

Konstrukcja dachu
QR 80x3
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Rodzaj kształtownika
Masa 

jednostkowa 
[kg/mb]

Długość 
całkowita 

[m]

Masa 
całkowita 

[kg]
Stal

QR 80x3 7,2 256,3 1832,9 S355

QR 40x3 3,4 35,5 118,8 S355

RO 76.1x4 7,1 2,0 14,3 S355

1951,7

292,8

2244,4

15% naddatku na blachy
 i połączenia [kg] =

SUMA [kg]=

Profile razem [kg] =
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OPRACOWAŁ

PROJEKTOWAŁ

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

OPRACOWAŁ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Górnicza 2/143A
PL 60-107 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

STADIUM

LOKALIZACJA

INWESTOR

INWESTYCJA

mgr inż. Kamil Rutkowski

mgr inż. Hubert Maciejewski
WKP/0007/POOK/17
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
nr izby WKP/BO/0377/17

mgr inż. Kamil Senger

SKALATYTUŁ RYSUNKU

DATA NUMER KONSTRAKTU

BRANŻA NR REWIZJI NR RYSUNKU

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim 
bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.
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LISTOPAD 2021 002210

Projekt tymczasowego zaospodarowania Placu Wolności w Poznaniu

Estrada Poznańska
ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań

Plac Wolności w Poznaniu

PROJEKT KONSTRUKCJI

w/s = 594 / 2000 (1.19m2) Allplan 2021
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K.12

PAWILON
PW.1

śruba kl. 8.8, ocynkowana
ogniowo (ISO 4014)

nakrętka zabezpieczająca
(DIN 7967)

łączone elementy

podkładka ocynkowana
ogniowo (ISO 7089)

nakrętka kl. 8, ocynkowana
ogniowo (ISO 4032)

MATERIAŁY:
Stal:     S355J2

1. Zabezpieczenie antykorozyjne:
 - malowanie, okres trwałości 5-15 lat,
2. Kategoria korozyjności: C3
3. Wszystkie nieopisane spoiny czołowe wykonac grubości cieńszego  z łączonych 
    elementów. Wszystkie nieopisane spoiny pachwinowe wykonać grubości:
  - spoiny jednostronne - 0.7t
  - spoiny jednostronne (profile zamknięte) - 1.0t
  - spoiny dwustronne - 0.5t
 lecz 4 mm < a < 6 mm
 gdzie: t - grubość cieńszego z łączonych elementów.
4. Śruby:
    - do połączeń zwykłych:   kl.8.8 wg EN ISO 4014  
      ocynkowane ogniowo
    - we wszystkich połączeniach zastosować podkładki pod łbem śruby  i nakrętką.
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RZUT KONSTRUKCJI DACHU
SKALA 1:20

PRZEKRÓJ C-C
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PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:20

±0.00

+0.12

+0.20

+2.34

+2.42

+2.875

+2.955

+3.275

Podwalina z drewna twardego
Przekrój 120x120mm

Konstrukcja attyki
QR 80x3

Na etapie projektu wykonawczego
należy przewidzieć styki montażowe

dla pokonstrukcji neonu
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RZUT KONSTRUKCJI PODŁOGI
SKALA 1:20

Podkonstrukcja na neon
QR 80x3
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PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:20

Podwalina z drewna twardego
Przekrój 120x120mm

Podkonstrukcja na neon
QR 80x3

Konstrukcja dachu
QR 80x3

Konstrukcja ścian nośnych
QR 80x3

Konstrukcja ścian nośnych
QR 80x3

Konstrukcja attyki
QR 80x3

Zadaszenie uchylne, 
według projektu architektury

Konstrukcja ściany osłonowej
QR 80x3

Należy przewidzieć tymczasowe stężenia transportowe

Na etapie projektu wykonawczego
należy przewidzieć styki montażowe

dla pokonstrukcji neonu
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QR 80x3 +0.20

+2.30

±0.00

+0.20

+2.34

+2.42

+3.195

+3.275

+6.355

Stężenia ścienne
QR 80x3

A
A

A
A

Podwaliny z drewna twardego
Przekrój 120x120mm

Konstrukcja podłogi na podwalinach
QR 80x3

Stężenia podłogi
QR 40x3

Konstrukcja ściany osłonowej
QR 80x3

Stężenia ścienne
QR 80x3

Konstrukcja ścian nośnych
QR 80x3

Podkonstrukcja na neon
QR 80x3

IZOMETRIA
SKALA 1:20

Zadaszenie uchylne, 
według projektu architektury

Konstrukcja dachu
QR 80x3
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Masa 

jednostkowa 
[kg/mb]

Długość 
całkowita 

[m]

Masa 
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Stal

QR 80x3 7,2 256,3 1832,9 S355

QR 40x3 3,4 35,5 118,8 S355

RO 76.1x4 7,1 2,0 14,3 S355
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292,8

2244,4

15% naddatku na blachy
 i połączenia [kg] =

SUMA [kg]=

Profile razem [kg] =
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OPRACOWAŁ

PROJEKTOWAŁ

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

OPRACOWAŁ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Górnicza 2/143A
PL 60-107 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

STADIUM

LOKALIZACJA

INWESTOR

INWESTYCJA

mgr inż. Kamil Rutkowski

mgr inż. Hubert Maciejewski
WKP/0007/POOK/17
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
nr izby WKP/BO/0377/17

mgr inż. Kamil Senger

SKALATYTUŁ RYSUNKU

DATA NUMER KONSTRAKTU

BRANŻA NR REWIZJI NR RYSUNKU

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim 
bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.
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Projekt tymczasowego zaospodarowania Placu Wolności w Poznaniu

Estrada Poznańska
ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań

Plac Wolności w Poznaniu

PROJEKT KONSTRUKCJI

w/s = 594 / 2000 (1.19m2) Allplan 2021
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K.12

PAWILON
PW.1

śruba kl. 8.8, ocynkowana
ogniowo (ISO 4014)

nakrętka zabezpieczająca
(DIN 7967)

łączone elementy

podkładka ocynkowana
ogniowo (ISO 7089)

nakrętka kl. 8, ocynkowana
ogniowo (ISO 4032)

MATERIAŁY:
Stal:     S355J2

1. Zabezpieczenie antykorozyjne:
 - malowanie, okres trwałości 5-15 lat,
2. Kategoria korozyjności: C3
3. Wszystkie nieopisane spoiny czołowe wykonac grubości cieńszego  z łączonych 
    elementów. Wszystkie nieopisane spoiny pachwinowe wykonać grubości:
  - spoiny jednostronne - 0.7t
  - spoiny jednostronne (profile zamknięte) - 1.0t
  - spoiny dwustronne - 0.5t
 lecz 4 mm < a < 6 mm
 gdzie: t - grubość cieńszego z łączonych elementów.
4. Śruby:
    - do połączeń zwykłych:   kl.8.8 wg EN ISO 4014  
      ocynkowane ogniowo
    - we wszystkich połączeniach zastosować podkładki pod łbem śruby  i nakrętką.



K.13

U GO Hugon Kowalski
Garbary 29|1 61-868 Poznań

PROJEKT TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA
PLACU WOLNOŚCI W POZNANIU

nazwa obiektu

inwestor

0048 880 743 950
kontakt@ugo.com.pl

Pawilon PW.2

branża

rodzaj

data

skala

konstrukcja

projekt wykonawczy

30 - 11 - 2021

1:20

projektant

rysunek

U G
O

Hubert Maciejewski, Kamil Rutkowski, Kamil Senger
opracowanie

tytuł rysunku

Estrada Poznańska
Masztalarska 8 | 61-767 Poznań

LEGENDA

UWAGA

1. Wszystkie zmiany w projekcie należy przedstawiać
projektantowi do akceptacji

2. Projekt konstrukcji należy skoordynować z projektem
architektury oraz projektem zieleni

3. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej są
integralną częścią niniejszego opracowania

4. Próbki materiałów wykończeniowych, sposoby mocowania
i realizacji należy przedstawić projektantowi do akceptacji

5. Zaistniałe niezgodności należy konsultować z
projektantem

6. Brak wskazania na rysunku elementu, którego
zastosowanie wynika z powszechnie przyjętych rozwiązań
nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, projektantem i za jego zgodąA A A A A A
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15% naddatku na blachy
 i połączenia [kg] =
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PAWILON

PW.2

K.13

śruba kl. 8.8, ocynkowana
ogniowo (ISO 4014)

nakrętka zabezpieczająca
(DIN 7967)

łączone elementy

podkładka ocynkowana
ogniowo (ISO 7089)

nakrętka kl. 8, ocynkowana
ogniowo (ISO 4032)

MATERIAŁY:
Stal:     S355J2

1. Zabezpieczenie antykorozyjne:
 - malowanie, okres trwałości 5-15 lat,
2. Kategoria korozyjności: C3
3. Wszystkie nieopisane spoiny czołowe wykonac grubości cieńszego  z łączonych 
    elementów. Wszystkie nieopisane spoiny pachwinowe wykonać grubości:
  - spoiny jednostronne - 0.7t
  - spoiny jednostronne (profile zamknięte) - 1.0t
  - spoiny dwustronne - 0.5t
 lecz 4 mm < a < 6 mm
 gdzie: t - grubość cieńszego z łączonych elementów.
4. Śruby:
    - do połączeń zwykłych:   kl.8.8 wg EN ISO 4014  
      ocynkowane ogniowo
    - we wszystkich połączeniach zastosować podkładki pod łbem śruby  i nakrętką.
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UWAGA

1. Wszystkie zmiany w projekcie należy przedstawiać
projektantowi do akceptacji

2. Projekt konstrukcji należy skoordynować z projektem
architektury oraz projektem zieleni

3. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej są
integralną częścią niniejszego opracowania

4. Próbki materiałów wykończeniowych, sposoby mocowania
i realizacji należy przedstawić projektantowi do akceptacji

5. Zaistniałe niezgodności należy konsultować z
projektantem

6. Brak wskazania na rysunku elementu, którego
zastosowanie wynika z powszechnie przyjętych rozwiązań
nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, projektantem i za jego zgodą

AA AA

B
B

B
B

QR 40x3

QR 40
x3

QR 40x3

QR 40
x3

QR 40x3

QR 40x3

QR 40
x3

QR 80x3

QR 80x3

QR 80x3

QR
 80

x3

QR
 80

x3
QR

 80
x3

QR
 80

x3QR
 80

x3
QR

 80
x3

QR
 80

x3

QR
 80

x3

QR
 80

x3
QR

 80
x3

QR
 80

x3
QR

 80
x3

QR
 80

x3
QR

 80
x3

QR
 80

x3
QR

 80
x3

QR
 80

x3
QR

 80
x3

QR
 80

x3
QR

 80
x3

QR 80x3

QR 80x3

QR 80x3

QR 80x3

QR 80x3

QR 80x3

QR 80x3

QR
 80

x3

QR 80x3

QR 80x3

QR 80x3

QR 80x3

QR
 80

x3

QR 80x3QR 80x3 QR 80x3

QR 80x3

QR
 80

x3

QR
 80

x3

QR
 80

x3

QR
 80

x3

±0.00

+0.20

+2.34

+2.42

+2.895

+2.975

+3.195

+3.275

Konstrukcja attyki
QR 80x3

Konstrukcja dachu
QR 80x3

Konstrukcja podłogi na podwalinach
QR 80x3

Stężenia ścienne
QR 80x3

Konstrukcja ścian nośnych
QR 80x3

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:20

Podwalina z drewna twardego
Przekrój 120x120mm

QR
 80

x3

QR
 80

x3

QR 80x3

QR 80x3QR 80x3 QR 80x3

QR 80x3
QR 80x3

QR 80x3

QR 80x3

QR
 80

x3

QR
 80

x3

QR
 80

x3

QR
 80

x3

±0.00

+0.20

+2.34

+2.42

+3.195

+3.275

Stężenia ścienne
QR 80x3

Konstrukcja podłogi na podwalinach
QR 80x3

Konstrukcja dachu
QR 80x3

Konstrukcja ścian nośnych
QR 80x3

PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:20

QR 80x3

QR
 80

x3

QR 80x3QR 80x3

QR
 80

x3

RZUT KONSTRUKCJI PODŁOGI
SKALA 1:20

RZUT KONSTRUKCJI DACHU
SKALA 1:20

IZOMETRIA
SKALA 1:20

Podwaliny z drewna twardego
Przekrój 120x120mm

Konstrukcja attyk
QR 80x3

Konstrukcja podłogi na podwalinach
QR 80x3

Konstrukcja dachu
QR 80x3

±0.00

+0.20

+2.30

Konstrukcja ściany osłonowej
QR 80x3

Należy przewidzieć tymczasowe stężenia transportowe

Podwalina z drewna twardego
Przekrój 120x120mm

Konstrukcja ściany osłonowej
QR 80x3

Należy przewidzieć tymczasowe stężenia transportowe QR 40
x3 QR 40x3 QR 40

x3

Rodzaj kształtownika
Masa 

jednostkowa 
[kg/mb]

Długość 
całkowita 

[m]

Masa 
całkowita 

[kg]
Stal

QR 80x3 7,2 178,0 1273,0 S355
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15% naddatku na blachy
 i połączenia [kg] =
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Profile razem [kg] =

80 1170 80 1300 80 1290 80
40 1250 1380 1370 40

4080

80 1170 80 1300 80 1290 80
40 1250 1380 1370 40

4080

80 1170 80 1300 80 1290 80

40 1250 1380 1370 40
4080

40
13

00
13

00
13

00
40

39
80

40
13

00
13

00
13

00
40

39
80

80
57

0
80

57
0

80
57

0
80

57
0

80
57

0
80

57
0

80

80
57

0
80

57
0

80
57

0
80

57
0

80
57

0
80

57
0

80

4080

80 1290 80 1300 80 1170 80
40 1370 1380 1250 40

80 1170 80 1300 80 1290 80

40 1250 1380 1370 40
4080

80
12

20
80

12
20

80
12

20
80

16
30

80

56
90

40
13

00
13

00
13

00
17

10
40

80
12

20
80

12
20

80
12

20
80

16
30

80

56
90

40
13

00
13

00
13

00
17

10
40

80 1220 80 1220 80 1220 80 1630 80

5690

40 1300 1300 1300 1710 40

12
0

80
20

20
80

12
0

21
80

OPRACOWAŁ

PROJEKTOWAŁ

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

OPRACOWAŁ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Górnicza 2/143A
PL 60-107 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

STADIUM

LOKALIZACJA

INWESTOR

INWESTYCJA

mgr inż. Kamil Rutkowski

mgr inż. Hubert Maciejewski
WKP/0007/POOK/17
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
nr izby WKP/BO/0377/17

mgr inż. Kamil Senger

SKALATYTUŁ RYSUNKU

DATA NUMER KONSTRAKTU

BRANŻA NR REWIZJI NR RYSUNKU

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim 
bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

K
LISTOPAD 2021 002210

Projekt tymczasowego zaospodarowania Placu Wolności w Poznaniu

Estrada Poznańska
ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań

Plac Wolności w Poznaniu

PROJEKT KONSTRUKCJI

w/s = 420 / 1700 (0.71m2) Allplan 2021

00
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K.14

PAWILON
PW.3

śruba kl. 8.8, ocynkowana
ogniowo (ISO 4014)

nakrętka zabezpieczająca
(DIN 7967)

łączone elementy

podkładka ocynkowana
ogniowo (ISO 7089)

nakrętka kl. 8, ocynkowana
ogniowo (ISO 4032)

MATERIAŁY:
Stal:     S355J2

1. Zabezpieczenie antykorozyjne:
 - malowanie, okres trwałości 5-15 lat,
2. Kategoria korozyjności: C3
3. Wszystkie nieopisane spoiny czołowe wykonac grubości cieńszego  z łączonych 
    elementów. Wszystkie nieopisane spoiny pachwinowe wykonać grubości:
  - spoiny jednostronne - 0.7t
  - spoiny jednostronne (profile zamknięte) - 1.0t
  - spoiny dwustronne - 0.5t
 lecz 4 mm < a < 6 mm
 gdzie: t - grubość cieńszego z łączonych elementów.
4. Śruby:
    - do połączeń zwykłych:   kl.8.8 wg EN ISO 4014  
      ocynkowane ogniowo
    - we wszystkich połączeniach zastosować podkładki pod łbem śruby  i nakrętką.
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SKALATYTUŁ RYSUNKU

DATA NUMER KONSTRAKTU

BRANŻA NR REWIZJI NR RYSUNKU

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim 
bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.
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ogniowo (ISO 4014)
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ogniowo (ISO 7089)

nakrętka kl. 8, ocynkowana
ogniowo (ISO 4032)

MATERIAŁY:
Stal:     S355J2

1. Zabezpieczenie antykorozyjne:
 - malowanie, okres trwałości 5-15 lat,
2. Kategoria korozyjności: C3
3. Wszystkie nieopisane spoiny czołowe wykonac grubości cieńszego  z łączonych 
    elementów. Wszystkie nieopisane spoiny pachwinowe wykonać grubości:
  - spoiny jednostronne - 0.7t
  - spoiny jednostronne (profile zamknięte) - 1.0t
  - spoiny dwustronne - 0.5t
 lecz 4 mm < a < 6 mm
 gdzie: t - grubość cieńszego z łączonych elementów.
4. Śruby:
    - do połączeń zwykłych:   kl.8.8 wg EN ISO 4014  
      ocynkowane ogniowo
    - we wszystkich połączeniach zastosować podkładki pod łbem śruby  i nakrętką.
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U GO Hugon Kowalski
Garbary 29|1 61-868 Poznań

PROJEKT TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA
PLACU WOLNOŚCI W POZNANIU

nazwa obiektu

inwestor

0048 880 743 950
kontakt@ugo.com.pl

Pawilon PW.4

branża

rodzaj

data

skala

konstrukcja

projekt wykonawczy
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projektant

rysunek
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O

Hubert Maciejewski, Kamil Rutkowski, Kamil Senger
opracowanie

tytuł rysunku

Estrada Poznańska
Masztalarska 8 | 61-767 Poznań

LEGENDA

UWAGA

1. Wszystkie zmiany w projekcie należy przedstawiać
projektantowi do akceptacji

2. Projekt konstrukcji należy skoordynować z projektem
architektury oraz projektem zieleni

3. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej są
integralną częścią niniejszego opracowania

4. Próbki materiałów wykończeniowych, sposoby mocowania
i realizacji należy przedstawić projektantowi do akceptacji

5. Zaistniałe niezgodności należy konsultować z
projektantem

6. Brak wskazania na rysunku elementu, którego
zastosowanie wynika z powszechnie przyjętych rozwiązań
nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, projektantem i za jego zgodą
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IZOMETRIA
SKALA 1:20
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Masa 

jednostkowa 
[kg/mb]

Długość 
całkowita 

[m]

Masa 
całkowita 

[kg]
Stal

QR 80x3 7,2 265,7 1899,9 S355

QR 40x3 3,4 35,5 118,8 S355

RO 76.1x4 7,1 2,0 14,3 S355

2018,7

302,8

2321,5

15% naddatku na blachy
 i połączenia [kg] =

SUMA [kg]=

Profile razem [kg] =
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SKALATYTUŁ RYSUNKU

DATA NUMER KONSTRAKTU

BRANŻA NR REWIZJI NR RYSUNKU

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim 
bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.
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Plac Wolności w Poznaniu

PROJEKT KONSTRUKCJI

w/s = 594 / 1850 (1.10m2) Allplan 2021Allplan 2021
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K.15

PAWILON
PW.4

śruba kl. 8.8, ocynkowana
ogniowo (ISO 4014)

nakrętka zabezpieczająca
(DIN 7967)

łączone elementy

podkładka ocynkowana
ogniowo (ISO 7089)

nakrętka kl. 8, ocynkowana
ogniowo (ISO 4032)

MATERIAŁY:
Stal:     S355J2

1. Zabezpieczenie antykorozyjne:
 - malowanie, okres trwałości 5-15 lat,
2. Kategoria korozyjności: C3
3. Wszystkie nieopisane spoiny czołowe wykonac grubości cieńszego  z łączonych 
    elementów. Wszystkie nieopisane spoiny pachwinowe wykonać grubości:
  - spoiny jednostronne - 0.7t
  - spoiny jednostronne (profile zamknięte) - 1.0t
  - spoiny dwustronne - 0.5t
 lecz 4 mm < a < 6 mm
 gdzie: t - grubość cieńszego z łączonych elementów.
4. Śruby:
    - do połączeń zwykłych:   kl.8.8 wg EN ISO 4014  
      ocynkowane ogniowo
    - we wszystkich połączeniach zastosować podkładki pod łbem śruby  i nakrętką.
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SKALA 1:20
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Masa 

jednostkowa 
[kg/mb]

Długość 
całkowita 

[m]

Masa 
całkowita 

[kg]
Stal

QR 80x3 7,2 265,7 1899,9 S355

QR 40x3 3,4 35,5 118,8 S355

RO 76.1x4 7,1 2,0 14,3 S355

2018,7

302,8

2321,5

15% naddatku na blachy
 i połączenia [kg] =

SUMA [kg]=

Profile razem [kg] =
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DATA NUMER KONSTRAKTU

BRANŻA NR REWIZJI NR RYSUNKU

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim 
bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.
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K.15

PAWILON
PW.4

śruba kl. 8.8, ocynkowana
ogniowo (ISO 4014)

nakrętka zabezpieczająca
(DIN 7967)

łączone elementy

podkładka ocynkowana
ogniowo (ISO 7089)

nakrętka kl. 8, ocynkowana
ogniowo (ISO 4032)

MATERIAŁY:
Stal:     S355J2

1. Zabezpieczenie antykorozyjne:
 - malowanie, okres trwałości 5-15 lat,
2. Kategoria korozyjności: C3
3. Wszystkie nieopisane spoiny czołowe wykonac grubości cieńszego  z łączonych 
    elementów. Wszystkie nieopisane spoiny pachwinowe wykonać grubości:
  - spoiny jednostronne - 0.7t
  - spoiny jednostronne (profile zamknięte) - 1.0t
  - spoiny dwustronne - 0.5t
 lecz 4 mm < a < 6 mm
 gdzie: t - grubość cieńszego z łączonych elementów.
4. Śruby:
    - do połączeń zwykłych:   kl.8.8 wg EN ISO 4014  
      ocynkowane ogniowo
    - we wszystkich połączeniach zastosować podkładki pod łbem śruby  i nakrętką.
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U GO Hugon Kowalski
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PROJEKT TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA
PLACU WOLNOŚCI W POZNANIU

nazwa obiektu

inwestor

0048 880 743 950
kontakt@ugo.com.pl

Pawilon PW.5

branża

rodzaj

data

skala

konstrukcja

projekt wykonawczy

30 - 11 - 2021

1:20

projektant

rysunek

U G
O

Hubert Maciejewski, Kamil Rutkowski, Kamil Senger
opracowanie

tytuł rysunku

Estrada Poznańska
Masztalarska 8 | 61-767 Poznań

LEGENDA

UWAGA

1. Wszystkie zmiany w projekcie należy przedstawiać
projektantowi do akceptacji

2. Projekt konstrukcji należy skoordynować z projektem
architektury oraz projektem zieleni

3. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej są
integralną częścią niniejszego opracowania

4. Próbki materiałów wykończeniowych, sposoby mocowania
i realizacji należy przedstawić projektantowi do akceptacji

5. Zaistniałe niezgodności należy konsultować z
projektantem

6. Brak wskazania na rysunku elementu, którego
zastosowanie wynika z powszechnie przyjętych rozwiązań
nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, projektantem i za jego zgodą
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QR 80x3 7,2 155,2 1109,5 S355
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15% naddatku na blachy
 i połączenia [kg] =

SUMA [kg]=

Profile razem [kg] =
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SKALATYTUŁ RYSUNKU

DATA NUMER KONSTRAKTU

BRANŻA NR REWIZJI NR RYSUNKU

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim 
bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.
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śruba kl. 8.8, ocynkowana
ogniowo (ISO 4014)

nakrętka zabezpieczająca
(DIN 7967)

łączone elementy

podkładka ocynkowana
ogniowo (ISO 7089)

nakrętka kl. 8, ocynkowana
ogniowo (ISO 4032)

MATERIAŁY:
Stal:     S355J2

1. Zabezpieczenie antykorozyjne:
 - malowanie, okres trwałości 5-15 lat,
2. Kategoria korozyjności: C3
3. Wszystkie nieopisane spoiny czołowe wykonac grubości cieńszego  z łączonych 
    elementów. Wszystkie nieopisane spoiny pachwinowe wykonać grubości:
  - spoiny jednostronne - 0.7t
  - spoiny jednostronne (profile zamknięte) - 1.0t
  - spoiny dwustronne - 0.5t
 lecz 4 mm < a < 6 mm
 gdzie: t - grubość cieńszego z łączonych elementów.
4. Śruby:
    - do połączeń zwykłych:   kl.8.8 wg EN ISO 4014  
      ocynkowane ogniowo
    - we wszystkich połączeniach zastosować podkładki pod łbem śruby  i nakrętką.
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PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:20

PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:20

RZUT KONSTRUKCJI PODŁOGI
SKALA 1:20

RZUT KONSTRUKCJI DACHU
SKALA 1:20

IZOMETRIA
SKALA 1:20

Stężenia ścienne
QR 80x3

Stężenia ścienne
QR 80x3

Konstrukcja podłogi na podwalinach
QR 80x3

Konstrukcja podłogi na podwalinach
QR 80x3

Konstrukcja ścian nośnych
QR 80x3

Konstrukcja attyki
QR 80x3

Konstrukcja ścian nośnych
QR 80x3

Podwaliny z drewna twardego
Przekrój 120x120mm

Podwaliny z drewna twardego
Przekrój 120x120mm

Konstrukcja ścian nośnych
QR 80x3

Stężenia ścienne
QR 80x3

Konstrukcja podłogi na podwalinach
QR 80x3

Podwaliny z drewna twardego
Przekrój 120x120mm

Konstrukcja attyki
QR 80x3

Konstrukcja attyki
QR 80x3

Konstrukcja dachu
QR 80x3

Rodzaj kształtownika
Masa 

jednostkowa 
[kg/mb]

Długość 
całkowita 

[m]

Masa 
całkowita 

[kg]
Stal

QR 80x3 7,2 155,2 1109,5 S355

QR 40x3 3,4 16,1 53,9 S355

1163,4

174,5

1337,9

15% naddatku na blachy
 i połączenia [kg] =

SUMA [kg]=

Profile razem [kg] =
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SKALATYTUŁ RYSUNKU

DATA NUMER KONSTRAKTU

BRANŻA NR REWIZJI NR RYSUNKU

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim 
bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

K
LISTOPAD 2021 002210

Projekt tymczasowego zaospodarowania Placu Wolności w Poznaniu

Estrada Poznańska
ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań

Plac Wolności w Poznaniu

PROJEKT KONSTRUKCJI

w/s = 594 / 1300 (0.77m2) Allplan 2021

00

1:20

śruba kl. 8.8, ocynkowana
ogniowo (ISO 4014)

nakrętka zabezpieczająca
(DIN 7967)

łączone elementy

podkładka ocynkowana
ogniowo (ISO 7089)

nakrętka kl. 8, ocynkowana
ogniowo (ISO 4032)

MATERIAŁY:
Stal:     S355J2

1. Zabezpieczenie antykorozyjne:
 - malowanie, okres trwałości 5-15 lat,
2. Kategoria korozyjności: C3
3. Wszystkie nieopisane spoiny czołowe wykonac grubości cieńszego  z łączonych 
    elementów. Wszystkie nieopisane spoiny pachwinowe wykonać grubości:
  - spoiny jednostronne - 0.7t
  - spoiny jednostronne (profile zamknięte) - 1.0t
  - spoiny dwustronne - 0.5t
 lecz 4 mm < a < 6 mm
 gdzie: t - grubość cieńszego z łączonych elementów.
4. Śruby:
    - do połączeń zwykłych:   kl.8.8 wg EN ISO 4014  
      ocynkowane ogniowo
    - we wszystkich połączeniach zastosować podkładki pod łbem śruby  i nakrętką.

PAWILON
PW.5

K.16



E-01

U GO Hugon Kowalski
Garbary 29|1 61-868 Poznań

PROJEKT TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA
PLACU WOLNOŚCI W POZNANIU

nazwa obiektu

inwestor

0048 880 743 950
kontakt@ugo.com.pl

Linie kablowe n.n. zalicznikowe i oświetlenie terenu

branża

rodzaj

data

skala

elektryczna

projekt wykonawczy

30 - 11 - 2021

1:200

projektant

rysunek

U G
O

Jan Misztak
opracowanie

tytuł rysunku

Estrada Poznańska
Masztalarska 8 | 61-767 Poznań

LEGENDA

UWAGA

1. Wszystkie zmiany w projekcie należy przedstawiać
projektantowi do akceptacji

2. Projekt konstrukcji należy skoordynować z projektem
architektury oraz projektem zieleni

3. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej są
integralną częścią niniejszego opracowania

4. Próbki materiałów wykończeniowych, sposoby mocowania
i realizacji należy przedstawić projektantowi do akceptacji

5. Zaistniałe niezgodności należy konsultować z
projektantem

6. Brak wskazania na rysunku elementu, którego
zastosowanie wynika z powszechnie przyjętych rozwiązań
nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, projektantem i za jego zgodą
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U GO Hugon Kowalski
Garbary 29|1 61-868 Poznań

PROJEKT TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA
PLACU WOLNOŚCI W POZNANIU

nazwa obiektu

inwestor

0048 880 743 950
kontakt@ugo.com.pl

Rozdzielna RG - schemat zasilania

branża

rodzaj

data

skala

elektryczna

projekt wykonawczy

30 - 11 - 2021

1:100

projektant

rysunek

U G
O

Jan Misztak
opracowanie

tytuł rysunku

Estrada Poznańska
Masztalarska 8 | 61-767 Poznań

LEGENDA

UWAGA

1. Wszystkie zmiany w projekcie należy przedstawiać
projektantowi do akceptacji

2. Projekt konstrukcji należy skoordynować z projektem
architektury oraz projektem zieleni

3. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej są
integralną częścią niniejszego opracowania

4. Próbki materiałów wykończeniowych, sposoby mocowania
i realizacji należy przedstawić projektantowi do akceptacji

5. Zaistniałe niezgodności należy konsultować z
projektantem

6. Brak wskazania na rysunku elementu, którego
zastosowanie wynika z powszechnie przyjętych rozwiązań
nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, projektantem i za jego zgodą
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E-03

U GO Hugon Kowalski
Garbary 29|1 61-868 Poznań

PROJEKT TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA
PLACU WOLNOŚCI W POZNANIU

nazwa obiektu

inwestor

0048 880 743 950
kontakt@ugo.com.pl

Instalacja elektryczna pawilonu gastronomicznego

branża

rodzaj

data

skala

elektryczna

projekt wykonawczy

30 - 11 - 2021

1:100

projektant

rysunek

U G
O

Jan Misztak
opracowanie

tytuł rysunku

Estrada Poznańska
Masztalarska 8 | 61-767 Poznań

LEGENDA

UWAGA

1. Wszystkie zmiany w projekcie należy przedstawiać
projektantowi do akceptacji

2. Projekt konstrukcji należy skoordynować z projektem
architektury oraz projektem zieleni

3. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej są
integralną częścią niniejszego opracowania

4. Próbki materiałów wykończeniowych, sposoby mocowania
i realizacji należy przedstawić projektantowi do akceptacji

5. Zaistniałe niezgodności należy konsultować z
projektantem

6. Brak wskazania na rysunku elementu, którego
zastosowanie wynika z powszechnie przyjętych rozwiązań
nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, projektantem i za jego zgodą



W.1

U GO Hugon Kowalski
Garbary 29|1 61-868 Poznań

PROJEKT TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA
PLACU WOLNOŚCI W POZNANIU

nazwa obiektu

inwestor

0048 880 743 950
kontakt@ugo.com.pl

Schemat instalacji wod-kan

branża

rodzaj

data

skala

sanitarna

projekt wykonawczy

30 - 11 - 2021

1:500

projektant

rysunek

U G
O

Agnieszka Kurowska
opracowanie

tytuł rysunku

Estrada Poznańska
Masztalarska 8 | 61-767 Poznań

LEGENDA

UWAGA

1. Wszystkie zmiany w projekcie należy przedstawiać
projektantowi do akceptacji

2. Projekt konstrukcji należy skoordynować z projektem
architektury oraz projektem zieleni

3. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej są
integralną częścią niniejszego opracowania

4. Próbki materiałów wykończeniowych, sposoby mocowania
i realizacji należy przedstawić projektantowi do akceptacji

5. Zaistniałe niezgodności należy konsultować z
projektantem

6. Brak wskazania na rysunku elementu, którego
zastosowanie wynika z powszechnie przyjętych rozwiązań
nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, projektantem i za jego zgodą

studnia wodomierzowa
Dn 1200

Projektowane przyłacze
wodociągowe

Projektowane przyłacze
kanalizacji sanitarnej nr 2

Projektowane przyłacze
kanalizacji sanitarnej

Skrzynka podziemna
z zaworami odcinającymi

S1

S2
S3

S4 S5

S6

Przewód prowadzony naziemnie

Nasada kanalizacyjna do
podłaczenia przewodu kanalizacyjnego

Przewód wodociągowy
zabezpieczony

kablami grzewczymi

Z2

Z3

Z1

Dalsza część instalacji prowadzona
pod stropem konstrukcji

pawilonu gastronomicznego

UWAGA
Na dzień 10.12.2021 instalacja wod-kan jest w trakcie 
opracowania - oczekiwanie na odpowiedź  na wniosek dot 
proponowanego przyłącza



2 - STOŁY I KRZESŁA

Ilość stołów: 93 szt
Ilość krzeseł: 342 szt 

Ilość krzeseł bujanych: 8 szt 
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Projekt wykonawczy | A | Strefa gastronomiczna



U
GO

Należą do strefy gastronomicznej, ustawiane w zespołach – po kilka obok siebie, 
zgodnie z Planem zagospodarowania terenu PZ1

Blaty z laminatu kompaktowego w kolorze matowym szarym, zbliżonym do RAL 9006 
o gr. 10 mm i średnicy 800 mm. Dolna krawędź blatu frezowana pod kątem.

Ilość blatów: 93 szt

Podstawy blatu stalowe, w kolorze RAL 9006. Słupek (kolumna) okrągły, podstawa 
przyziemna okrągła

Ilość podstaw blatu: 93 szt 
 

Krzesła jadalniane należą do strefy gastronomicznej, ustawiane przy stołach, po 4 lub 
2 sztuki - zgodnie z Planem zagospodarowania terenu PZ1. Krzesła bujane ustawione 
w zespołach po 4 sztuki w przestrzeni Placu jako część wypoczynkowo-rekreacyjna

Krzesła jadalniane – wykonane z tworzywa sztucznego, w kolorze ciemno-szarym, 
grafitowym lub czarnym (do konsultacji z projektantem). Krzesła z możliwością 
sztaplowania, bez podłokietników. Oparcie krzesła wygięte w łuk, wygląd 
minimalistyczny i prosty. Wymiary: gł. 50 cm, szer. 52 cm, wys. 73 cm.

Ilość krzeseł: 342 szt 

Krzesła bujane – drewniane, jednoosobowe, na biegunach, w kolorze szarym. 
Wykonane z drewna suszonego, strugane na sucho. Pokryte farbą odporną na 
szkodliwe działanie czynników atmosferycznych

Ilość krzeseł bujanych: 8 szt
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Projekt wykonawczy | A | Strefa gastronomiczna



3 - ŁAWA

Ilość ław: 4 szt.

Ławy jadalniane należą do strefy gastronomicznej, ustawiane w parach (dwa zespoły po 
dwie ławy ustawione w rzędzie przy sobie).

Blat oraz siedziska wykonane z drewna o gr. 5 cm, malowanego kilkukrotnie na kolor RAL 
3016 do całkowitego, jednolitego pokrycia kolorem. Farba powinna być wodoodporna 
i o wysokim progu ścieralności.

Elementy konstrukcyjne wykonane ze stalowych profili o gr. 5 cm i pełnych arkuszach 
blachy o gr. 0,3 mm wg projektu architektury. Wszelkie spawy należy wyszlifować do 
gładkiej powierzchni. Całą konstrukcję należy ocynkować i polakierować w kolorze RAL 
3016 kilkukrotnie do całkowitego, jednolitego pokrycia kolorem

Montaż elementów należy wykonać niewidocznie. Jeśli elementy śrub lub wkrętów są 
widoczne to należy je pomalować na kolor RAL 3016 lub użyć zaślepek w odpowiednim 
kolorze.
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Projekt wykonawczy | A | Strefa gastronomiczna



RZUT

KŁAD A KŁAD B
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AKOSNOMETRIA

5
5

Siedziska drewniane
malowane w kolorze RAL
kilkukrotnie do całkowitego
pokrycia kolorem

Blat drewniany
malowany w kolorze RAL
kilkukrotnie do całkowitego
pokrycia kolorem

Konstrukcja stalowa
wykonana ze stalowych profili o gr. 5x5cm
i pełnych arkuszy blachy o gr. 0,3mm
Spawy należy wyszlifować
Całą konstrukcję należy ocynkować i polakierować
w kolorze RAL   , kilkukrotnie do całkowitego
pokrycia kolorem
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A3

U GO Hugon Kowalski
Garbary 29|1 61-868 Poznań

PROJEKT TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA
PLACU WOLNOŚCI W POZNANIU

nazwa obiektu

inwestor

0048 880 743 950
kontakt@ugo.com.pl

ŁAWA
branża

rodzaj

data

skala

architektura

projekt wykonawczy

22 - 11 - 2021

1:50

projektant

rysunek

U G
O

Hugon Kowalski + Agata Kotlicka
opracowanie

tytuł rysunku

Estrada Poznańska
Masztalarska 8 | 61-767 Poznań

LEGENDA

Ławy jadalniane należą do strefy gastronomicznej, ustawiane w
parach (dwa zespoły po dwie ławy ustawione w rzędzie przy sobie).

wszelkie łączenia konstrukcji stalowej z drewnianą
należy zrobić w sposób niewidoczny (np. od spodu blatu i
siedziska) nie należy dziurawić drewnianych powierzchni od góry

W przypadky widocznych elementów łączenia należy wszelkie
wkręty, kątowniki, śruby etc. polakierować w kolorze całej
konstrukcji lub użyć zaślepek w kolorze konstrukcji

ilość ław: 4 szt

UWAGA

1. Wszystkie zmiany w projekcie należy przedstawiać
projektantowi do akceptacji

2. Projekt architektury należy skoordynować z projektem
konstrukcji oraz projektem zieleni

3. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej są
integralną częścią niniejszego opracowania

4. Próbki materiałów wykończeniowych, sposoby mocowania
i realizacji należy przedstawić projektantowi do akceptacji

5. Zaistniałe niezgodności należy konsultować z
projektantem

6. Brak wskazania na rysunku elementu, którego
zastosowanie wynika z powszechnie przyjętych rozwiązań
nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, projektantem i za jego zgodą
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PLAC WOLNOŚCI

Projekt tymczasowego zagospodarowania Placu Wolności w Poznaniu
projekt wykonawczy | część rysunkowa

B | STREFA KULTURALNO REKREACYJNA

grudzień 2021
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PROJEKT TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA
PLACU WOLNOŚCI W POZNANIU

nazwa obiektu
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0048 880 743 950
kontakt@ugo.com.pl

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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rodzaj

data

skala

architektura

projekt wykonawczy

22 - 11 - 2021

1:300

projektant

rysunek

U G
O

Hugon Kowalski + Agata Kotlicka
opracowanie

tytuł rysunku

Estrada Poznańska
Masztalarska 8 | 61-767 Poznań

ZESTAWIENIE

UWAGA

1. Wszystkie zmiany w projekcie należy przedstawiać
projektantowi do akceptacji

2. Projekt architektury należy skoordynować z projektem
konstrukcji oraz projektem zieleni

3. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej są
integralną częścią niniejszego opracowania

4. Próbki materiałów wykończeniowych, sposoby mocowania
i realizacji należy przedstawić projektantowi do akceptacji

5. Zaistniałe niezgodności należy konsultować z
projektantem

STREFA A  gastronomiczna
A1. Pawilony gastronomiczne

- 8 modułów gastronomicznych oraz moduł
            z zapleczem socjalnym i garderobą
A2. Stoły i krzesła

- krzesła
- stoły

A3. Ława

STREFA B  kulturalno rekreacyjna
B1. Stoły do ping ponga

- klasyczne
- okrągły
- teqball

B2. Parasole
- parasole
- podstawy pod parasole

B3. Dywan do zabawy
- platforma do zabawy wraz z zabawkami i

zadaszeniem
B4. Platformy

- platformy z donicą
- platforma płaska

B5. Pomnik
B6. Scena

- podest wraz z zadaszeniem systemowym
B7. Litery

- podświetlane maszty z wysokimi stołami u
podstawy

B8. Poduchy
B9. Cornhole
B10. Dodatkowe wyposażenie

- kontenery wc
- girlandy świetlne
- śmietniki
- stojaki na rowery
- budki lęgowe
- karmnik dla ptaków
- misa wodna dla ptaków
- oświetlenie solarne zieleni
- donice na zieleń przy scenie
- kurtyna wodna
- gry ogrodowe
- zabawki piankowe dla 5. Dywan do zabawy

342szt.
93szt.

4szt.

2szt.
1szt.
1szt.

39 szt.
39 szt.
1 szt.

9 szt.
1szt.
1szt.
1szt.

5szt.

64szt.
4szt.

3szt.
5kpl
6szt
4szt

14szt
2szt
1szt

30szt
7szt
1szt
5szt
3kpl



1 - PING PONG

Ilość stołów 2 os: 2 szt
Ilość stołów 4 os: 1 szt

Ilość stotołów do teqball'a: 1 szt

U
GO

Pr
oj

ek
t t

ym
cz

as
ow

eg
o 

za
go

sp
od

ar
ow

an
ia

 P
la

cu
 W

ol
no

śc
i w

 P
oz

na
ni

u 
 g

ru
dz

ie
ń 

20
21

Projekt wykonawczy | B | Strefa kulturalno rekreacyjna



Pr
oj

ek
t t

ym
cz

as
ow

eg
o 

za
go

sp
od

ar
ow

an
ia

 P
la

cu
 W

ol
no

śc
i w

 P
oz

na
ni

u 
lis

to
pa

d 
20

21

U
GO

Należą do strefy wypoczynkowo-rozrywkowej ustawiane zgodnie z Planem 
zagospodarowania terenu PZ1

Stół do ping ponga tradycyjny o wym. 150 x 274 cm, wys. 76 cm o wadze  
ok 650 kg. Wykonany ze stali galwanizowanej o gr. 1cm - 3 elementy plus siatka 
stalowa perforowana z tego samego materiału. Stół lakierowany w kolorze RAL 3016. 
Produkt odporny na warunki atmosferyczne, do użytku zewnętrznego. 

Ilość stołów tradycyjnych do ping ponga: 2 szt

Stół do ping ponga okrągły do gry dla 4 os. o śr. 240 cm, wys. 76 cm. Wykonany ze 
stali galwanizowanej o gr. 1cm - 3 elementy plus siatka stalowa perforowana z tego 
samego materiału. Stół lakierowany w kolorze RAL 3016. Produkt odporny na warunki 
atmosferyczne, do użytku zewnętrznego. 

Ilość stołów okrągłych do ping ponga: 1 szt
 

Należy do strefy wypoczynkowo-rozrywkowej ustawiany zgodnie z Planem 
zagospodarowania terenu PZ1

Stół do teqball'a – o wym. 300 x 170 cm, wys. 90 cm o wadze ok. 147 kg. Wykonany 
jako stała struktura z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne - blat laminat 
HPL, nogi rama stalowe, nierdzewne. 

W przypadku braku możliwości zamówienia produktu w dedykowanym kolorze - 
konstrukcję stołu - nogi - należy obkleić folią w kolorze RAL 3016

Ilość stołów do teqball'a: 1 szt

STOŁY DO PING PONGA

STÓŁ DO TEQBALL'A

Projekt wykonawczy | B | Strefa kulturalno rekreacyjna



2 - PARASOLE

Ilość parasoli: 39 szt
Ilość podstaw pod parasole: 39 szt
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Należą do strefy gastronomicznej, ustawiane przy stołach jeden obok drugiego, równo 
z krawędziami - zgodnie z rysunkie PZ1

Kwadratowe, o wymiarach 3x3 m w kolorze białym lub bardzo jasno-kremowym  
(do konsultacji z projektantem), bez lambrekinu. Słupek parasola stalowy lub stalowy 
w kolorze białym

Ilość parasoli: 39 szt

Podstawy pod parasole granitowe, okrągłe ze stalowym uchwytem na parasol. 
Podstawa z łatwą możliwością przeniesienia – wbudowane, ukryte kółka lub podcięcia 
ułatwiające chwycenie

Ilość podstaw pod parasole: 39 szt

PARASOLE

PODSTAWY
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3 - DYWAN DO ZABAWY

Ilość: 1 strefa

U
GO

Dywan do zabawy - należy do strefy wypoczynkowo-rozrywkowej, pełni funkcję placu 
zabaw dla dzieci. Ustawiony na terenie placu zgodnie z Planem zagospodarowania 
terenu PZ1

Nawierzchnia -  wykonana z elastycznej płytki tarasowej, bezpiecznej o wym. 40 x 40 cm 
i gr. 3 cm w kolorze czarnym – ilość płytek 625 szt – Płytki łączone ze sobą w jednolitą 
powierzchnię o wym. 10 x 10 m tworząc podstawę pod resztę wyposażenia. Płytki 
malowane w grafikę w kolorze białym– projekt należy wykonać za pomocą szablonów 
przygotowanych przez projektanta na podstawie grafiki zawartej w dokumentacji 
architektury. Należy wykorzystać specjalną farbę do tego typu powierzchni – elastyczną, 
odporną na ścieranie. Grafika powinna pasować ze sobą po połączeniu płytek w jedną 
powierzchnię.

Zabawki piankowe – ilość 2 kpl. – Kształtki rehabilitacyjne, klocki piankowe w rozmiarze 
powiększonym złożone z ok. 30 elementów w różnym wymiarze geometrycznym. Klocki 
wykonane z miękkiej pianki, materiał zewnętrzny z powłoką PCV przeznaczony dla 
wyrobów medycznych ( łatwy w czyszczeniu i bezpieczny dla dzieci). Wszystkie klocki 
w jednakowym kolorze czerwonym, wykonane na zamówienie po konsultacji z firmą. 
Szacowane wymiary klocków to od 30cm do 200 cm. Klocki przechowywane pod sceną 
muzyczną w schowkach lub w innym miejscu wyznaczonym przez inwestora.
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PROJEKT TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA
PLACU WOLNOŚCI W POZNANIU

nazwa obiektu

inwestor

0048 880 743 950
kontakt@ugo.com.pl

DYWAN DO ZABAWY
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rodzaj

data
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architektura
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projektant

rysunek
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Hugon Kowalski + Agata Kotlicka
opracowanie

tytuł rysunku

Estrada Poznańska
Masztalarska 8 | 61-767 Poznań

LEGENDA

Podstawa
Dywan do zabawy o wymiarach 10x10 m, składa się z 625 szt.
płytek tarasowych z tworzywa bezpiecznego. Płytki o wym.
40x40 cm o gr. 3 cm w kolorze czarnym. Skrajne płytki
(krawędzie dywanu) bez elementów łączących, z bezpiecznym
zakończeniem.

Sześciany
22 szt sześcianów o wym. 40x40x40 cm wykonanych z tego
samego tworzywa, co podstawa (czarne tworzywo bezpieczne).
Lokalizacja zgodnie z rys architektury (czerwony szraf),
mocowanie do nawierzchni zgodnie z wymaganiami producenta.

Grafika
Płytki malowane w grafikę w kolorze białym. Należy wykorzystać
specjalną farbę do tego typu powierzchni - elastyczną i odporną
na ścieranie.

Składanie
Uwaga: należy ponumerować płytki i układać je wg
zaplanowanego sytemu tak, aby po złożeniu całość tworzyła
grafikę zgodną z projektem.

Klocki piankowe
Do dywanu należy zakupić dodatkowo zabawki w rozmiarze
powiększonym ( 2 kpl, wielkość klocków od 30 cm do 200 cm)
wykonane z pianki, pokryte bezpiecznym tworzywem sztucznym.
Wszystkie klocki w kolorze czerwonym, zbliżonym do koloru RAL
3016. Kształty geometryczne, proste. Produkt wykorzystywany
do zajęć rehabilitacyjnych i zabaw z dziećmi.

UWAGA

1. Wszystkie zmiany w projekcie należy przedstawiać
projektantowi do akceptacji

2. Projekt architektury należy skoordynować z projektem
konstrukcji oraz projektem zieleni

3. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej są
integralną częścią niniejszego opracowania

4. Próbki materiałów wykończeniowych, sposoby mocowania
i realizacji należy przedstawić projektantowi do akceptacji

5. Zaistniałe niezgodności należy konsultować z
projektantem

6. Brak wskazania na rysunku elementu, którego
zastosowanie wynika z powszechnie przyjętych rozwiązań
nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, projektantem i za jego zgodą

Rzut dywanu - grafiki
grafika wykonana precyzyjnie za pomocą szablonów, malowana  specjalną farbą w kolorze białym

Klocki geometryczne wykonane z pianki, 
pokryte materiałem z tworzywa  wodoodpornego

rozmiar klocków powiększony, od 30-200 cm
kolor klocków jednolity, zbliżony do RAL 3016

Sześciany  - 22 szt  - o wym 40x40x40 cm
wykonane z tego samego tworzywa, co nawierzchnia  
(tworzywo bezpieczne, tarasowe, w kolorze czarnym) 

sześciany pomalowane specjalną farbą w kolorze białym - 
linie wzdłuż krawędzi o gr. 4 cm

Nawierzchnia płytek malowana w grafikę , specjalną farbą 
odporną na ścieranie i elastyczność materiały, w kolorze białym

Sześciany montowane wg zaleceń producenta, 
klocki geometryczne w kolorze czerwonym układane luzem

przechowywane pod sceną muzyczną lub w innym miejscu wg  
zaleceń inwestora

Nawierzchnia dywanu wykonana z tworzywa 
bezpiecznego,  płytki tarasowe w kolorze 

czarnym o wym 40x40 cm.
Dywan w rozmiarze 10x10m układany na placu  

zgodnie z rysunkiem PZ1



5 - POMNIK

U
GO

Pr
oj

ek
t t

ym
cz

as
ow

eg
o 

za
go

sp
od

ar
ow

an
ia

 P
la

cu
 W

ol
no

śc
i w

 P
oz

na
ni

u 
 g

ru
dz

ie
ń 

20
21

Ilość: 1 szt

Pomnik – ilość 1 szt -  ustawiony na terenie placu zgodnie z Planem zagospodarowania 
terenu PZ1 – po przeciwnej stronie, na osi, od istniejącego Pomnika Higiei. Pomnik pełni 
również funkcję regału miejskiego – darmowej wymiany książek między mieszkańcami. 
Projekt przewiduje miejsce na czasowe montowanie instalacji artystycznych, na 
szczycie konstrukcji. Organem odpowiedzialnym za instalację i zapraszanie lokalnych 
artystów do współpracy jest inwestor projektu.

Okładzina – zgodnie z rysunkiem architektury B5 – wykonana z paneli aluminiowych 
na bazie płyt kompozytowych, w kolorze szarym.. Płyty mocowane na dedykowanej 
podkonstrukcji w sposób niewidoczny

Siedzisko - zgodnie z rysunkiem architektury B5 - wykonane z okładziny drewnianej 
- modrzew syberyjski, deski o szer. 7 cm i 14 cm, układane naprzemiennie. Deski 
przymocowane do legarów w sposób niewidoczny za pomocą klipsów do montażu 
desek tarasowych lub innym sposobem (po konsultacji i akceptacji projektanta). Deski 
impregnowane olejem transparentnym dwa razy.

Regał - zgodnie z rysunkiem architektury B5 – w trzonie zaprojektowano półki do 
darmowej wymiany książek między mieszkańcami ( zastępstwo za istniejący regał 
stojący na Placu Wolności). Półki drewniane wykonane z modrzewia syberyjskiego. W 
celu ochrony książek przed warunkami atmosferycznymi należy zamontować, zgodnie 
z rys. architektury, kurtynę paskową z folii PCV o szer. 10 cm,  na aluminiowej listwie.

Czasowy pomnik – na szczycie zamocowany wystający pręt do łatwiejszego montowania 
czasowych instalacji, pełniących rolę pomnika. Organem odpowiedzialnym za instalację 
i zapraszanie lokalnych artystów do współpracy jest inwestor projektu.

Projekt wykonawczy | B | Strefa kulturalno rekreacyjna
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Półki drewniane

Półki drewniane, z litego drewna,
modrzew syberyjski o gr. 2 cm

łączna ilość: 4szt

Kurtyna z pasów PCV 10cm

Trzpień mocujący -
Uchwyt pod rzeźby czasowe

Napis litery
wyklejane białą, matową folią
czcionka: arial black

Tył półek
analogicznie do siedziska
przedłużenie wzoru

Siedzisko drewniane
modrzew syberyjski
deski 7cm i 14 cm układane
naprzemiennie z przerwą 0,5cm

Podkonstrukcja stalowa
wg. wysunku konstrukcji K.41

Okładzina zewnętrzna
panele aluminiowe na
bazie płyt kompozytowych

Aluminiowa listwa
mocująca pasy PCV

Legary drewniane 4x6 cm

Półki drewniane
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Estrada Poznańska
Masztalarska 8 | 61-767 Poznań

LEGENDA

UWAGA

1. Wszystkie zmiany w projekcie należy przedstawiać
projektantowi do akceptacji

2. Projekt architektury należy skoordynować z projektem
konstrukcji oraz projektem zieleni

3. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej są
integralną częścią niniejszego opracowania

4. Próbki materiałów wykończeniowych, sposoby mocowania
i realizacji należy przedstawić projektantowi do akceptacji

5. Zaistniałe niezgodności należy konsultować z
projektantem

Podest
drewniany - modrzew syberyjski - deski o szer. 7cm i 14cm
układane naprzemiennie z przerwą 0,5 cm

deski układane na drewnianych legarach 4x6 cm

Konstrukcja
wg rysunku konstrukcji K.41, stalowa

Okładzina
panele aluminiowe na bazie płut kompozytowych w kolorze
szarym, montowane na dedykowanej podkonstrukcji

Biblioteczka
w trzonie półki na miejską bibloteczkę, półki wykonane z litego
drewna - modrzew syberyjski - o gr. 2 cm. Tył półek wykonany
analogicznie do podestu - z kontynuacją wzoru

Półki chronione folią PCV - taśma o gr 10 cm, dł 117 cm
Montowana na listwie aluminiowej wg rysunku

Litery
napisy wykonane z folii w kolorze białym, matowym, naklejane na
okładzinę. Czcionka liter : arial black

Trzpień
trzon konstrukcji stalowej wystający ponad szczyt pomnika -
miejsce na lokalizację czasowych rzeźb

Przykrywka - pyta aluminiowa na bazie płyt kompozytowych

Element  utrzymujący rzeźby na szczycie

Czasowe rzeźby lokalnych artystów

Konstrukcja stalowa wg rys. K.41 

Okładzina drewniana - modrzew syberyjski
impregnowany olejem transparentnym

Obudowa - płyta aluminiowa na bazie 
płyt kompozytowych w kolorze szarym

Litery - naklejana folia w kolorze białym, matowym

Obudowa - płyta aluminiowa
na bazie płyt kompozytowych w kolorze szarym

Paski foli PCV -
ochorona książek

Drewniane półki miejsce na logo sponsorów
z boku pomnika
litery   czcionka  ROBOTO
naklejka biała, matowa
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U GO Hugon Kowalski
Garbary 29|1 61-868 Poznań

PROJEKT TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA
PLACU WOLNOŚCI W POZNANIU

nazwa obiektu

inwestor

0048 880 743 950
kontakt@ugo.com.pl

Pomnik PM.1

branża

rodzaj

data

skala

konstrukcja

projekt wykonawczy

30 - 11 - 2021

1:20

projektant

rysunek

U G
O

Hubert Maciejewski, Kamil Rutkowski, Kamil Senger
opracowanie

tytuł rysunku

Estrada Poznańska
Masztalarska 8 | 61-767 Poznań

LEGENDA

UWAGA

1. Wszystkie zmiany w projekcie należy przedstawiać
projektantowi do akceptacji

2. Projekt konstrukcji należy skoordynować z projektem
architektury oraz projektem zieleni

3. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej są
integralną częścią niniejszego opracowania

4. Próbki materiałów wykończeniowych, sposoby mocowania
i realizacji należy przedstawić projektantowi do akceptacji

5. Zaistniałe niezgodności należy konsultować z
projektantem

6. Brak wskazania na rysunku elementu, którego
zastosowanie wynika z powszechnie przyjętych rozwiązań
nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, projektantem i za jego zgodą
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Konstrukcja pomnika
QR 40x3

Stężenia poziome
QR 30x3

Przy podstawie środkowej części konstrukcji
należy ułożyć conajmniej 150kg balastu

(np 6 worków z piaskiem po 25kg)
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Rodzaj 
kształtownika

Masa 
jednostkowa 

[kg/mb]

Długość 
całkowita 

[m]

Masa 
całkowita 

[kg]
Stal

QR 40x3 3,4 101,2 338,9 S355

QR 30x3 2,5 13,3 32,5 S355

371,4

55,7

427,1

15% naddatku na blachy
 i połączenia [kg] =

SUMA [kg]=

Profile razem [kg] =

OPRACOWAŁ

PROJEKTOWAŁ

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

OPRACOWAŁ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Górnicza 2/143A
PL 60-107 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

STADIUM

LOKALIZACJA

INWESTOR

INWESTYCJA

mgr inż. Kamil Rutkowski

mgr inż. Hubert Maciejewski
WKP/0007/POOK/17
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
nr izby WKP/BO/0377/17

mgr inż. Kamil Senger

SKALATYTUŁ RYSUNKU

DATA NUMER KONSTRAKTU

BRANŻA NR REWIZJI NR RYSUNKU

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim 
bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

K
LISTOPAD 2021 002210

Projekt tymczasowego zaospodarowania Placu Wolności w Poznaniu

Estrada Poznańska
ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań

Plac Wolności w Poznaniu

PROJEKT KONSTRUKCJI

w/s = 297 / 900 (0.27m2) Allplan 2021

MATERIAŁY:
Stal:     S355J2

1. Zabezpieczenie antykorozyjne:
 - malowanie, okres trwałości 5-15 lat,
2. Kategoria korozyjności: C3
3. Wszystkie nieopisane spoiny czołowe wykonac grubości cieńszego  z łączonych 
    elementów. Wszystkie nieopisane spoiny pachwinowe wykonać grubości:
  - spoiny jednostronne - 0.7t
  - spoiny jednostronne (profile zamknięte) - 1.0t
  - spoiny dwustronne - 0.5t
 lecz 4 mm < a < 6 mm
 gdzie: t - grubość cieńszego z łączonych elementów.
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QR 40x3

Stężenia poziome
QR 30x3

Przy podstawie środkowej części konstrukcji
należy ułożyć conajmniej 150kg balastu

(np 6 worków z piaskiem po 25kg)
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kształtownika

Masa 
jednostkowa 

[kg/mb]

Długość 
całkowita 

[m]

Masa 
całkowita 

[kg]
Stal

QR 40x3 3,4 101,2 338,9 S355

QR 30x3 2,5 13,3 32,5 S355

371,4

55,7

427,1

15% naddatku na blachy
 i połączenia [kg] =

SUMA [kg]=

Profile razem [kg] =

OPRACOWAŁ

PROJEKTOWAŁ

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

OPRACOWAŁ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Górnicza 2/143A
PL 60-107 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

STADIUM

LOKALIZACJA

INWESTOR

INWESTYCJA

mgr inż. Kamil Rutkowski

mgr inż. Hubert Maciejewski
WKP/0007/POOK/17
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
nr izby WKP/BO/0377/17

mgr inż. Kamil Senger

SKALATYTUŁ RYSUNKU

DATA NUMER KONSTRAKTU

BRANŻA NR REWIZJI NR RYSUNKU

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim 
bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

K
LISTOPAD 2021 002210

Projekt tymczasowego zaospodarowania Placu Wolności w Poznaniu

Estrada Poznańska
ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań

Plac Wolności w Poznaniu

PROJEKT KONSTRUKCJI

w/s = 297 / 900 (0.27m2) Allplan 2021

MATERIAŁY:
Stal:     S355J2

1. Zabezpieczenie antykorozyjne:
 - malowanie, okres trwałości 5-15 lat,
2. Kategoria korozyjności: C3
3. Wszystkie nieopisane spoiny czołowe wykonac grubości cieńszego  z łączonych 
    elementów. Wszystkie nieopisane spoiny pachwinowe wykonać grubości:
  - spoiny jednostronne - 0.7t
  - spoiny jednostronne (profile zamknięte) - 1.0t
  - spoiny dwustronne - 0.5t
 lecz 4 mm < a < 6 mm
 gdzie: t - grubość cieńszego z łączonych elementów.
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Ilość: 1 szt

Scena – ilość 1 szt -  ustawiona na terenie placu zgodnie z Planem zagospodarowania 
terenu PZ1 – w środkowej części. Scena przeznaczona do występów i imprez ustalonych 
zgodnie z planem inwestora

Platforma – zgodnie z rysunkiem architektury B6 i rysunkami konstrukcji K.31, K.32, 
K.33, K.34 – konstrukcja stalowa, okładzina drewniana – modrzew syberyjski, wykonana 
z desek o szer. 7 cm i 14 cm, układanych naprzemiennie. Deski przymocowane do 
legarów w sposób niewidoczny za pomocą klipsów do montażu desek tarasowych lub 
innym sposobem (po konsultacji i akceptacji projektanta). Deski impregnowane olejem 
transparentnym dwa razy. Należy wykonać okładzinę drewnianą na podeście, bokach 
sceny oraz schodach. Drzwi do schowków pod sceną należy zabezpieczyć zamknięciem 
(zamek lub kłódka). Powierzchnię pod sceną, w miejscu schowków, należy zaizolować 
przed wilgocią.

Zadaszenie – przewidziane jako systemowe, z gotowych, lekkich, aluminiowych 
elementów. Z powodu bezpieczeństwa należy użyć materiałów i rozwiązań 
dedykowanych, skonsultowanych z specjalistą. Okrycie konstrukcji należy wykonać z 
materiału wodoodpornego, w kolorze zbliżonym do RAL 3016

Zieleń – po bokach sceny przewidziano donice z zielenią pnącą. Rośliny należy puścić 
po linkach, które oplatają zadaszenie sceny.

Ekran – w bocznym segmencie konstrukcji zadaszenia należy przewidzieć montaż 
białego ekranu, naprężonego na lekkim, aluminiowym stelażu. Ekran należy dostosować 
pod projekcję z rzutnika. Podczas występów na scenie ekran zostaje przeniesiony.

Projekt wykonawczy | B | Strefa kulturalno rekreacyjna



Elewacja frontowa

Elewacja tylnia

Elewacja boczna

Elewacja boczna - wejście na scenęRzut podestu
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Drzwi wejściowe do magazynów
Furtka
wejściowa

Donice z roślinami
pnącymi

Donice z roślinami
pnącymi

Ekran projekcyjny
z możliwością schowania
do boku (mobilny)

Zadaszenie wodoodporne
w kolorze RAL 3016

Boki zadaszenia sceny
z możliwością zwinięcia

Linki dla roślin pnących

Donice z roślinami
pnącymi

Ekran napięty na stelaż w systemie quadro
Mocowanie do bocznej stopy z możliwością odgięcia
na przód sceny wg potrzeby
Tło ekranu wykonane z napiętej tkaniny banerowej, białej, matowej

B6

U GO Hugon Kowalski
Garbary 29|1 61-868 Poznań

PROJEKT TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA
PLACU WOLNOŚCI W POZNANIU

nazwa obiektu

inwestor

0048 880 743 950
kontakt@ugo.com.pl

SCENA - PODEST
branża

rodzaj

data

skala

architektura

projekt wykonawczy

22 - 11 - 2021

1:100

projektant

rysunek

U G
O

Hugon Kowalski + Agata Kotlicka
opracowanie

tytuł rysunku

Estrada Poznańska
Masztalarska 8 | 61-767 Poznań

LEGENDA

UWAGA

1. Wszystkie zmiany w projekcie należy przedstawiać
projektantowi do akceptacji

2. Projekt architektury należy skoordynować z projektem
konstrukcji oraz projektem zieleni

3. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej są
integralną częścią niniejszego opracowania

4. Próbki materiałów wykończeniowych, sposoby mocowania
i realizacji należy przedstawić projektantowi do akceptacji

5. Zaistniałe niezgodności należy konsultować z
projektantem

Okładzina podestu
scena+boki: drewniana - modrzew syberyjski - deski o szer. 7cm i
14cm,  układane naprzemiennie o dł 138 cm, deski układane na
drewnianych legarach, impregnowane olejem transparentnym
dwukrotnie

Konstrukcja podestu
wg rysunku konstrukcji K.31-K.34, stalowa

Schody
wg rysunku konstrukcji, okładzina drewniana - modrzew syberyjski -
deski o szer. 7cm i 14cm,  układane naprzemiennie, impregnowane
olejem transparentnymdwukrotnie

Zadaszenie
kratownica aluminiowa w systemie quadro - sceniczna. Pods sopami
płyty do wyrównania poziomu terenu

Plandeka
zadaszenie quadro okryte plandeką wodoodporną w kolorze RAL
3016, materiał przykrywający zaplecze (horyzont) sceny, boki
zadaszenia z możliwością zwinięcia (odkrycia sceny)  i całkowitej
ochrony przed deszczem i wiatrem

Magazyn
pod sceną, w tylnej części podestu zlokalizowane 4 schowki
(zgodnie z rys. konstrukcji). schowki zamknięte drzwiczkami
zamykanymi na klucz lub kłódkę. drzwiczki w okładzinie drewnianej
(zgodnie z okładziną podestu, analogicznie kontynuując wzór desek
drewnianych)

Balustrada+furtka
wejście na scenę przez schody, tylko dla organizatorów. barierka i
furtka lakierowane proszkowo w kolorze RAL3016, wykonane z profili
o przekoju 5x5 cm, wnętrze furtki wypełnione siatką stalową o
oczakch 5cm.

Ekran projekcyjny
w lewym narożniku, na kolumnie zadaszenia, zamontowany ekran
projekcyjno-kinowy, rama wykonana z konstrukcji quadro z napiętą
tkaniną banerową, białą matową

Donice
po bokach sceny umieszczone donice z roślinami pnącymi po
linkach zawieszonych na zadaszeniu sceny. Donice pod zieleń
zawarte w pkt 13 - Dodatkowe wyposażenie. Należy przewidzieć
dodatkową izolację -wypełnienie donic- z membrany w kolorze
czarnym, ziemię, substrat oraz rośliny pnące (po 5 bylin na każdą
donicę).

Podest sceny drewniany - modrzew syberyjski

Furtka - wejścia na scenę

Zadaszenie - plandeka w kolorze RAL 3016

Stelaż zadaszenia - system quadro

Donice z roślinami pnącymi
zawarte w pkt 13 - Dodatkowe wyposażenie

Podkładki  wyrównujące różnice w terenie

Scena z otwartym ekranem projekcyjnym

Możliwość zasłonięcia  plandeką boków sceny

miejsce na logo sponsorów
z boku na konsturkcji stalowej

litery   czcionka  ROBOTO
naklejka biała, matowa
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U GO Hugon Kowalski
Garbary 29|1 61-868 Poznań

PROJEKT TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA
PLACU WOLNOŚCI W POZNANIU

nazwa obiektu

inwestor

0048 880 743 950
kontakt@ugo.com.pl

Zestawienie zbiorcze PD.1 PD.2 SCH.1

branża

rodzaj

data

skala

konstrukcja

projekt wykonawczy

30 - 11 - 2021

1:50

projektant

rysunek

U G
O

Hubert Maciejewski, Kamil Rutkowski, Kamil Senger
opracowanie

tytuł rysunku

Estrada Poznańska
Masztalarska 8 | 61-767 Poznań

LEGENDA

UWAGA

1. Wszystkie zmiany w projekcie należy przedstawiać
projektantowi do akceptacji

2. Projekt konstrukcji należy skoordynować z projektem
architektury oraz projektem zieleni

3. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej są
integralną częścią niniejszego opracowania

4. Próbki materiałów wykończeniowych, sposoby mocowania
i realizacji należy przedstawić projektantowi do akceptacji

5. Zaistniałe niezgodności należy konsultować z
projektantem

6. Brak wskazania na rysunku elementu, którego
zastosowanie wynika z powszechnie przyjętych rozwiązań
nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, projektantem i za jego zgodą

Podest PD.1
Podest PD.1

Podest PD.1
Podest PD.1

Podest PD.2
Podest PD.2

Schody SCH.1

Miejsce na przechowywanie

elementów wyposażenia

Miejsce na przechowywanie

elementów wyposażenia

Miejsce na przechowywanie

elementów wyposażenia

Miejsce na przechowywanie

elementów wyposażenia

Podłoga z desek
na legarach drewnianych 80x80mm

Stopnice z desek
mocowane do wsporników stopni

Nazwa elementu Symbol
Masa 

[kg]
Ilość 
[szt.] Razem [t]

Podest PD.1 529,3 4 2,12

Podest PD.2 452,9 2 0,91

Schody SCH.1 288,6 1 0,29
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA
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STADIUM

LOKALIZACJA

INWESTOR

INWESTYCJA
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mgr inż. Hubert Maciejewski
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mgr inż. Kamil Senger

SKALATYTUŁ RYSUNKU

DATA NUMER KONSTRAKTU

BRANŻA NR REWIZJI NR RYSUNKU

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim 
bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.
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PD.1, PD.2, SCH.1
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U GO Hugon Kowalski
Garbary 29|1 61-868 Poznań

PROJEKT TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA
PLACU WOLNOŚCI W POZNANIU

nazwa obiektu

inwestor

0048 880 743 950
kontakt@ugo.com.pl

Podest PD.1

branża

rodzaj

data

skala

konstrukcja

projekt wykonawczy

30 - 11 - 2021

1:20

projektant

rysunek

U G
O

Hubert Maciejewski, Kamil Rutkowski, Kamil Senger
opracowanie

tytuł rysunku

Estrada Poznańska
Masztalarska 8 | 61-767 Poznań

LEGENDA

UWAGA

1. Wszystkie zmiany w projekcie należy przedstawiać
projektantowi do akceptacji

2. Projekt konstrukcji należy skoordynować z projektem
architektury oraz projektem zieleni

3. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej są
integralną częścią niniejszego opracowania

4. Próbki materiałów wykończeniowych, sposoby mocowania
i realizacji należy przedstawić projektantowi do akceptacji

5. Zaistniałe niezgodności należy konsultować z
projektantem

6. Brak wskazania na rysunku elementu, którego
zastosowanie wynika z powszechnie przyjętych rozwiązań
nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, projektantem i za jego zgodą
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Konstrukcja podestu
QR 50x3

Stężenia poziome
QR 30x3

Stężenia pionowe
QR 30x3

Rodzaj kształtownika
Masa 

jednostkowa 
[kg/mb]

Długość 
całkowita 

[m]

Masa 
całkowita 

[kg]
Stal

QR 50x3 4,4 73,0 317,4 S355

QR 30x3 2,5 58,3 142,8 S355

460,2

69,0

529,3

15% naddatku na blachy

 i połączenia [kg] =
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Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim 
bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.
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Projekt tymczasowego zaospodarowania Placu Wolności w Poznaniu

Estrada Poznańska
ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań

Plac Wolności w Poznaniu

PROJEKT KONSTRUKCJI

00

PODEST
PD.1 1:20

K.32
w/s = 297 / 1000 (0.30m2) Allplan 2021

śruba kl. 8.8, ocynkowana
ogniowo (ISO 4014)

nakrętka zabezpieczająca
(DIN 7967)

łączone elementy

podkładka ocynkowana
ogniowo (ISO 7089)

nakrętka kl. 8, ocynkowana
ogniowo (ISO 4032)

MATERIAŁY:
Stal:     S355J2

1. Zabezpieczenie antykorozyjne:
 - malowanie, okres trwałości 5-15 lat,
2. Kategoria korozyjności: C3
3. Wszystkie nieopisane spoiny czołowe wykonac grubości cieńszego  z łączonych 
    elementów. Wszystkie nieopisane spoiny pachwinowe wykonać grubości:
  - spoiny jednostronne - 0.7t
  - spoiny jednostronne (profile zamknięte) - 1.0t
  - spoiny dwustronne - 0.5t
 lecz 4 mm < a < 6 mm
 gdzie: t - grubość cieńszego z łączonych elementów.
4. Śruby:
    - do połączeń zwykłych:   kl.8.8 wg EN ISO 4014  
      ocynkowane ogniowo
    - we wszystkich połączeniach zastosować podkładki pod łbem śruby  i nakrętką.
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Konstrukcja podestu
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Stężenia poziome
QR 30x3

Stężenia pionowe
QR 30x3

Rodzaj kształtownika
Masa 

jednostkowa 
[kg/mb]

Długość 
całkowita 

[m]

Masa 
całkowita 

[kg]
Stal

QR 50x3 4,4 73,0 317,4 S355

QR 30x3 2,5 58,3 142,8 S355

460,2

69,0

529,3

15% naddatku na blachy

 i połączenia [kg] =
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SKALATYTUŁ RYSUNKU

DATA NUMER KONSTRAKTU

BRANŻA NR REWIZJI NR RYSUNKU

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim 
bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.
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Estrada Poznańska
ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań

Plac Wolności w Poznaniu

PROJEKT KONSTRUKCJI

00

PODEST
PD.1 1:20

K.32
w/s = 297 / 1000 (0.30m2) Allplan 2021

śruba kl. 8.8, ocynkowana
ogniowo (ISO 4014)

nakrętka zabezpieczająca
(DIN 7967)

łączone elementy

podkładka ocynkowana
ogniowo (ISO 7089)

nakrętka kl. 8, ocynkowana
ogniowo (ISO 4032)

MATERIAŁY:
Stal:     S355J2

1. Zabezpieczenie antykorozyjne:
 - malowanie, okres trwałości 5-15 lat,
2. Kategoria korozyjności: C3
3. Wszystkie nieopisane spoiny czołowe wykonac grubości cieńszego  z łączonych 
    elementów. Wszystkie nieopisane spoiny pachwinowe wykonać grubości:
  - spoiny jednostronne - 0.7t
  - spoiny jednostronne (profile zamknięte) - 1.0t
  - spoiny dwustronne - 0.5t
 lecz 4 mm < a < 6 mm
 gdzie: t - grubość cieńszego z łączonych elementów.
4. Śruby:
    - do połączeń zwykłych:   kl.8.8 wg EN ISO 4014  
      ocynkowane ogniowo
    - we wszystkich połączeniach zastosować podkładki pod łbem śruby  i nakrętką.
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U GO Hugon Kowalski
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PROJEKT TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA
PLACU WOLNOŚCI W POZNANIU

nazwa obiektu

inwestor

0048 880 743 950
kontakt@ugo.com.pl

Podest PD.2

branża

rodzaj

data

skala

konstrukcja

projekt wykonawczy

30 - 11 - 2021

1:20

projektant

rysunek

U G
O

Hubert Maciejewski, Kamil Rutkowski, Kamil Senger
opracowanie

tytuł rysunku

Estrada Poznańska
Masztalarska 8 | 61-767 Poznań

LEGENDA

UWAGA

1. Wszystkie zmiany w projekcie należy przedstawiać
projektantowi do akceptacji

2. Projekt konstrukcji należy skoordynować z projektem
architektury oraz projektem zieleni

3. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej są
integralną częścią niniejszego opracowania

4. Próbki materiałów wykończeniowych, sposoby mocowania
i realizacji należy przedstawić projektantowi do akceptacji

5. Zaistniałe niezgodności należy konsultować z
projektantem

6. Brak wskazania na rysunku elementu, którego
zastosowanie wynika z powszechnie przyjętych rozwiązań
nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, projektantem i za jego zgodą
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Rodzaj kształtownika
Masa 
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[kg/mb]

Długość 
całkowita 

[m]

Masa 
całkowita 

[kg]
Stal

QR 50x3 4,4 60,7 264,0 S355

QR 30x3 2,5 53,0 129,8 S355

393,8

59,1

452,9

15% naddatku na blachy

 i połączenia [kg] =

SUMA [kg]=

Profile razem [kg] =
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Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim 
bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.
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Plac Wolności w Poznaniu

PROJEKT KONSTRUKCJI

w/s = 297 / 850 (0.25m2) Allplan 2021
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PODEST
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K.33

śruba kl. 8.8, ocynkowana
ogniowo (ISO 4014)

nakrętka zabezpieczająca
(DIN 7967)

łączone elementy

podkładka ocynkowana
ogniowo (ISO 7089)

nakrętka kl. 8, ocynkowana
ogniowo (ISO 4032)

MATERIAŁY:
Stal:     S355J2

1. Zabezpieczenie antykorozyjne:
 - malowanie, okres trwałości 5-15 lat,
2. Kategoria korozyjności: C3
3. Wszystkie nieopisane spoiny czołowe wykonac grubości cieńszego  z łączonych 
    elementów. Wszystkie nieopisane spoiny pachwinowe wykonać grubości:
  - spoiny jednostronne - 0.7t
  - spoiny jednostronne (profile zamknięte) - 1.0t
  - spoiny dwustronne - 0.5t
 lecz 4 mm < a < 6 mm
 gdzie: t - grubość cieńszego z łączonych elementów.
4. Śruby:
    - do połączeń zwykłych:   kl.8.8 wg EN ISO 4014  
      ocynkowane ogniowo
    - we wszystkich połączeniach zastosować podkładki pod łbem śruby  i nakrętką.
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15% naddatku na blachy
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PODEST

PD.2

K.33

śruba kl. 8.8, ocynkowana
ogniowo (ISO 4014)

nakrętka zabezpieczająca
(DIN 7967)

łączone elementy

podkładka ocynkowana
ogniowo (ISO 7089)

nakrętka kl. 8, ocynkowana
ogniowo (ISO 4032)

MATERIAŁY:
Stal:     S355J2

1. Zabezpieczenie antykorozyjne:
 - malowanie, okres trwałości 5-15 lat,
2. Kategoria korozyjności: C3
3. Wszystkie nieopisane spoiny czołowe wykonac grubości cieńszego  z łączonych 
    elementów. Wszystkie nieopisane spoiny pachwinowe wykonać grubości:
  - spoiny jednostronne - 0.7t
  - spoiny jednostronne (profile zamknięte) - 1.0t
  - spoiny dwustronne - 0.5t
 lecz 4 mm < a < 6 mm
 gdzie: t - grubość cieńszego z łączonych elementów.
4. Śruby:
    - do połączeń zwykłych:   kl.8.8 wg EN ISO 4014  
      ocynkowane ogniowo
    - we wszystkich połączeniach zastosować podkładki pod łbem śruby  i nakrętką.
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nazwa obiektu

inwestor

0048 880 743 950
kontakt@ugo.com.pl

Schody SCH.1

branża

rodzaj

data

skala

konstrukcja

projekt wykonawczy

30 - 11 - 2021

1:20

projektant

rysunek

U G
O

Hubert Maciejewski, Kamil Rutkowski, Kamil Senger
opracowanie

tytuł rysunku

Estrada Poznańska
Masztalarska 8 | 61-767 Poznań

LEGENDA

UWAGA

1. Wszystkie zmiany w projekcie należy przedstawiać
projektantowi do akceptacji

2. Projekt konstrukcji należy skoordynować z projektem
architektury oraz projektem zieleni

3. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej są
integralną częścią niniejszego opracowania

4. Próbki materiałów wykończeniowych, sposoby mocowania
i realizacji należy przedstawić projektantowi do akceptacji

5. Zaistniałe niezgodności należy konsultować z
projektantem

6. Brak wskazania na rysunku elementu, którego
zastosowanie wynika z powszechnie przyjętych rozwiązań
nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, projektantem i za jego zgodą
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K.33

SCHODY
SCH.1

śruba kl. 8.8, ocynkowana
ogniowo (ISO 4014)

nakrętka zabezpieczająca
(DIN 7967)

łączone elementy

podkładka ocynkowana
ogniowo (ISO 7089)

nakrętka kl. 8, ocynkowana
ogniowo (ISO 4032)

MATERIAŁY:
Stal:     S355J2

1. Zabezpieczenie antykorozyjne:
 - malowanie, okres trwałości 5-15 lat,
2. Kategoria korozyjności: C3
3. Wszystkie nieopisane spoiny czołowe wykonac grubości cieńszego  z łączonych 
    elementów. Wszystkie nieopisane spoiny pachwinowe wykonać grubości:
  - spoiny jednostronne - 0.7t
  - spoiny jednostronne (profile zamknięte) - 1.0t
  - spoiny dwustronne - 0.5t
 lecz 4 mm < a < 6 mm
 gdzie: t - grubość cieńszego z łączonych elementów.
4. Śruby:
    - do połączeń zwykłych:   kl.8.8 wg EN ISO 4014  
      ocynkowane ogniowo
    - we wszystkich połączeniach zastosować podkładki pod łbem śruby  i nakrętką.
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K.33

SCHODY
SCH.1

śruba kl. 8.8, ocynkowana
ogniowo (ISO 4014)

nakrętka zabezpieczająca
(DIN 7967)

łączone elementy

podkładka ocynkowana
ogniowo (ISO 7089)

nakrętka kl. 8, ocynkowana
ogniowo (ISO 4032)

MATERIAŁY:
Stal:     S355J2

1. Zabezpieczenie antykorozyjne:
 - malowanie, okres trwałości 5-15 lat,
2. Kategoria korozyjności: C3
3. Wszystkie nieopisane spoiny czołowe wykonac grubości cieńszego  z łączonych 
    elementów. Wszystkie nieopisane spoiny pachwinowe wykonać grubości:
  - spoiny jednostronne - 0.7t
  - spoiny jednostronne (profile zamknięte) - 1.0t
  - spoiny dwustronne - 0.5t
 lecz 4 mm < a < 6 mm
 gdzie: t - grubość cieńszego z łączonych elementów.
4. Śruby:
    - do połączeń zwykłych:   kl.8.8 wg EN ISO 4014  
      ocynkowane ogniowo
    - we wszystkich połączeniach zastosować podkładki pod łbem śruby  i nakrętką.
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PROJEKT TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA
PLACU WOLNOŚCI W POZNANIU

nazwa obiektu

inwestor

0048 880 743 950
kontakt@ugo.com.pl

Linie kablowe n.n. zalicznikowe i oświetlenie terenu

branża

rodzaj

data

skala

elektryczna

projekt wykonawczy

30 - 11 - 2021

1:200

projektant

rysunek

U G
O

Jan Misztak
opracowanie

tytuł rysunku

Estrada Poznańska
Masztalarska 8 | 61-767 Poznań

LEGENDA

UWAGA

1. Wszystkie zmiany w projekcie należy przedstawiać
projektantowi do akceptacji

2. Projekt konstrukcji należy skoordynować z projektem
architektury oraz projektem zieleni

3. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej są
integralną częścią niniejszego opracowania

4. Próbki materiałów wykończeniowych, sposoby mocowania
i realizacji należy przedstawić projektantowi do akceptacji

5. Zaistniałe niezgodności należy konsultować z
projektantem

6. Brak wskazania na rysunku elementu, którego
zastosowanie wynika z powszechnie przyjętych rozwiązań
nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, projektantem i za jego zgodą
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Rozdzielna RG - schemat zasilania
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Jan Misztak
opracowanie
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LEGENDA

UWAGA

1. Wszystkie zmiany w projekcie należy przedstawiać
projektantowi do akceptacji

2. Projekt konstrukcji należy skoordynować z projektem
architektury oraz projektem zieleni

3. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej są
integralną częścią niniejszego opracowania

4. Próbki materiałów wykończeniowych, sposoby mocowania
i realizacji należy przedstawić projektantowi do akceptacji

5. Zaistniałe niezgodności należy konsultować z
projektantem

6. Brak wskazania na rysunku elementu, którego
zastosowanie wynika z powszechnie przyjętych rozwiązań
nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, projektantem i za jego zgodą
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7 - LITERY

Ilość masztów z literami i stołami: 5 szt

U
GO

Litery – ilość 5 szt - ustawione na terenie placu zgodnie z Planem zagospodarowania 
terenu PZ1 – w części gastronomicznej. Pionowe maszty z podświetlanymi literami na 
szczycie tworzą napis ‘WOLNO’. U spodu stół i siedziska barowe, zamontowane na stałe 
do całej konstrukcji.
                                                                                                                                                                                                        
Konstrukcja -  zaprojektowana zgodnie z rys. konstrukcji K.21. Całą konstrukcję oraz 
wszystkie widoczne elementy łączenia (wkręty, łączniki, płaskowniki, płytki, kątowniki 
etc) należy polakierować w kolorze RAL 3016. Wszelkie spawy należy wcześniej 
wyszlifować.

Blat stołu – zgodnie z rys. architektury B7 należy wykonać z dwóch elementów 
wykonanych na planie koła o śr. 200 cm i stali o gr. 1cm. Łączenie elementów musi być 
niewidoczne, od spodu blatu.

Siedziska – zgodnie z rys. architektury B7 - należy na konstrukcję stalową zamontować 
drewniane elementy, z litego drewna o gr. 4cm i śr. 30 cm ( tak jak podkonstrukcja 
stalowa). Element drewniany należy zamontować do konstrukcji od spodu, w sposób 
niewidoczny ( nie należy dziurawić elementu drewnianego). Siedzisko zaimpregnować 
olejem transparentnym, dwukrotnie.

Podświetlane litery – zgodnie z rys. architektury B7 – obudowę liter należy wykonać 
z giętej stali o gr. 0,3 mm i zamontować na krawędzi wypełnienia. We wnętrzu litery 
należy przewidzieć oświetlenie z jarzeniówek, dwustronnie (litery powinna świecić 
obustronnie). Warstwy wierzchnie liter należy wykonać z mlecznego, matowego pleksi, 
wyciętego laserowo wg rys. architektury. Zasilanie energetyczne należy przewidzieć 
między literami w powietrzu –do pawilony gastronomicznego. Nie lokalizować kabli na 
posadzce placu.
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6.35

1.13

Litery podświetlane
-linia energetyczna przechodzi
między literami w powietrzu

między literami roziweszone
świetlne girlandy w kolorze białym

Okładzina stołu wykonana
z dwóch elementów stalowych
o gr. 1 cm, łączone ze sobą od dołu

Okładzina siedzisk
wykonana z litego drewna
o gr. 4 cm i śr. 30 cm
montowane do stelażu stalowego
w sposób niewidoczny ( od dołu)

Metalowe haczyki
do montowania girland

0.88

Cała konstrukcja stalowa lakierowana
w kolorze RAL 3016.

Wszystkie elementy montażowe, łączenia,
wkręty, śruby, kątowniki, płaskowniki etc
również lakierowane w kolorze kosntrukcji
(z wyjątkiem elementów niewidocznych)

Drewniane siedziska impregnowane
olejem w kolorze transparentnym
(bez koloru), podwójnie

Wszystkie obudowy stalowe oraz
wszelkie elementy zawarte w rys. konstrukcji
należy lakierować w kolorze RAL 3016
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PROJEKT TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA
PLACU WOLNOŚCI W POZNANIU

nazwa obiektu

inwestor

0048 880 743 950
kontakt@ugo.com.pl

LITERY - MASZTY ZE STOŁAMI
branża

rodzaj

data

skala

architektura

projekt wykonawczy

22 - 11 - 2021

1:50

projektant

rysunek

U G
O

Hugon Kowalski + Agata Kotlicka
opracowanie

tytuł rysunku

Estrada Poznańska
Masztalarska 8 | 61-767 Poznań

LEGENDA
Lokalizacja liter na placu - łączna ilość liter: 5

UWAGA

1. Wszystkie zmiany w projekcie należy przedstawiać
projektantowi do akceptacji

2. Projekt architektury należy skoordynować z projektem
konstrukcji oraz projektem zieleni

3. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej są
integralną częścią niniejszego opracowania

4. Próbki materiałów wykończeniowych, sposoby mocowania
i realizacji należy przedstawić projektantowi do akceptacji

5. Zaistniałe niezgodności należy konsultować z
projektantem

6. Brak wskazania na rysunku elementu, którego
zastosowanie wynika z powszechnie przyjętych rozwiązań
nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, projektantem i za jego zgodą

KŁAD POŚWIETLANYCH LITER 1:25

ZESTAWIENIE MASZTÓW 1:50

W - 1x O - 2x L - 1x N - 1x

Litery podświetlane - maszty należy opracowywać  zgodnie z
rysunkiem konstrukcji.

Obudowa liter wykonana z giętej stali. Wszelkie spawy należy
wyszlifować. Wnętrze liter należy wesprzeć dodatkową kontrukcją
w kształcie litery. W związku z tym nalezy ośiwetlenie
zamontować po obu stronach, aby litera była podświetlana z
przodu i z tyłu. Przód oraz tył litery należy wyciąć z białego,
mlecznego, matowego pleksi, przeziernego.AKSONOMETRIA - WARSTWY PODŚWIETLANYCH LITER

W

O

OL

N

MONTAŻ UKRYTY

MONTAŻ BLATU

Trzon litery wykonany ze stali
lakierowanej w kolorze RAL 3016
(obudowa plus wewnętrzny kształt
jako stelaż pod oświetlenie)

Oświetelnie zamontowane dwustronnie

Tył 
pleksi mleczne, przezierne

Oświetlenie jarzeniówki
zamonotwane dwustronnie
lub inna propozycja
do akceptacji projektanta

 Podstawa w literze O należy
wykonać podstawę okrągłą, 

w pozostałych literach podstawa  
na wymiar litery

Przód
pleksi mleczne, przezierne

AKSONOMETRIA 

Montaż elementów drewnianych do siedzisk, jak  
i łączenie blatów należy wykona w sposób niewidoczny 
- od spodu/ dołu konstrukcji. W przypadku widocznych 
wkrętów, łączników, kątowników etc należy je równiesz 
polakierować w kolorze konstrukcji (RAL 3016) 

Blat stołu wykonany ze stali, lakierowany w kolorze  
RAL 3016  o gr. 1 cm,  z dwóch części na planie koła  
o śr.  200 cm.  Dwa elementy łączone w sposób ukryty  
(od dołu blatu).

miejsce na logo sponsorów
z boku na konsturkcji stalowej

litery   czcionka  ROBOTO
naklejka biała, matowa
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U GO Hugon Kowalski
Garbary 29|1 61-868 Poznań

PROJEKT TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA
PLACU WOLNOŚCI W POZNANIU

nazwa obiektu

inwestor

0048 880 743 950
kontakt@ugo.com.pl

Stolik ST.1

branża

rodzaj

data

skala

konstrukcja

projekt wykonawczy

30 - 11 - 2021

1:20

projektant

rysunek

U G
O

Hubert Maciejewski, Kamil Rutkowski, Kamil Senger
opracowanie

tytuł rysunku

Estrada Poznańska
Masztalarska 8 | 61-767 Poznań

LEGENDA

UWAGA

1. Wszystkie zmiany w projekcie należy przedstawiać
projektantowi do akceptacji

2. Projekt konstrukcji należy skoordynować z projektem
architektury oraz projektem zieleni

3. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej są
integralną częścią niniejszego opracowania

4. Próbki materiałów wykończeniowych, sposoby mocowania
i realizacji należy przedstawić projektantowi do akceptacji

5. Zaistniałe niezgodności należy konsultować z
projektantem

6. Brak wskazania na rysunku elementu, którego
zastosowanie wynika z powszechnie przyjętych rozwiązań
nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, projektantem i za jego zgodą

BB

A A

BL 250x4400x3

BL 460x5153x3

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:20

Konstrukcja trzonu stolika
BL gr. 3mm.

Siedziska według 
projektu architektury

Blat według 
projektu architektury

Wsporniki krzeseł RO 88.9x6.3

IZOMETRIA
SKALA 1:20

PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:20

Maksymalna powierzchnia nawietrzna
liternictwa po obrysie zewnętrznym

nie większa niż 2,1m2

Liternictwo według projektu architektury
Maksymalna powierzchnia nawietrzna

liternictwa po obrysie zewnętrznym
nie większa niż 2,1m2

Obrys zewnętrzny liternictwa

BL 315x4400x3

BL 1400x1400x5

BL 160x160x10

BL 90x160x5

Siedziska według 
projektu architektury

RO 88.9x8.8

RO 88.9x8.8

Kolano Hamburskie 3D 
88.9x8.8

Użebrowanie rury mocującej
BL 770x1020x5

Konstrukcja trzonu stolika
BL gr. 3mm.

RO 101.6x5

BL 770x1120x5
BL 660x2450x3

Wspornik RO 88.9x8.8
mocowany w rurze RO 101.6x5
Długość maksymalna: 7500mm

RO 88.9x8.8
Długość maksymalna: 7500mm

BL 70x90x5

Użebrowanie podstaw siedziska
BL 70x90x5

BL 70x5153x3

Przestrzeń wewnętrzną trzonu stolika
wypełnić balastem - 850kg

(np. 0,6m3 piasku)

Maksymalny ciężar liter: 100kg

Maksymalny ciężar liter: 100kg

Po osadzeniu masztu w rurze obsadowej 
otwór wokół rury masztu uszczelnić 
przy użyciu masy trwale elastycznej.

Rura obsadowa
RO 101.6x5

Nazwa
Masa 

jednostkowa 
[kg/mb]

Długość 
jednostkowa 

[m]

Ilość 
[szt.]

Masa 
całkowita 

[kg]
Stal

RO 88.9x8.8 17,4 2,1 6 218,20 S355

BL 160x160x10 2,0 - 6 12,06 S355

BL 90x160x5 0,6 - 6 3,39 S355

BL 70x90x5 0,2 - 6 1,48 S355

BL 770x1020x5 30,8 - 6 184,96 S355

BL 1400x1400x5 76,9 - 1 76,93 S355

BL 250x4400x3 25,9 - 1 25,91 S355

BL 315x4400x3 32,6 - 1 32,64 S355

BL 660x2450x3 38,1 - 1 38,08 S355

BL 460x5153x3 55,8 - 1 55,82 S355

BL 70x5153x3 8,5 - 1 8,49 S355

RO 101.6x5 11,9 1,3 1 14,93 S355

RO 88.9x8.8 17,4 7,5 1 130,50 S355

803,40

923,91

6,00

5543,46

Wykonać [szt.] =

Masa całkowita [kg] =

120,51

RAZEM [kg] =

+ 15% naddatku na 

połączenia i spoiny [kg] 

Masa elementu [kg] =

390 390

820 820
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OPRACOWAŁ

PROJEKTOWAŁ

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

OPRACOWAŁ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Górnicza 2/143A
PL 60-107 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

STADIUM

LOKALIZACJA

INWESTOR

INWESTYCJA

mgr inż. Kamil Rutkowski

mgr inż. Hubert Maciejewski
WKP/0007/POOK/17
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
nr izby WKP/BO/0377/17

mgr inż. Kamil Senger

SKALATYTUŁ RYSUNKU

DATA NUMER KONSTRAKTU

BRANŻA NR REWIZJI NR RYSUNKU

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim 
bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

K
LISTOPAD 2021 002210

Projekt tymczasowego zaospodarowania Placu Wolności w Poznaniu

Estrada Poznańska
ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań

Plac Wolności w Poznaniu

PROJEKT KONSTRUKCJI

w/s = 594 / 800 (0.48m2) Allplan 2021

00

1:20

K.21

STOLIK
ST.1

MATERIAŁY:
Stal:     S355J2

1. Zabezpieczenie antykorozyjne:
 - malowanie, okres trwałości 5-15 lat,
2. Kategoria korozyjności: C3
3. Wszystkie nieopisane spoiny czołowe wykonac grubości cieńszego  z łączonych 
    elementów. Wszystkie nieopisane spoiny pachwinowe wykonać grubości:
  - spoiny jednostronne - 0.7t
  - spoiny jednostronne (profile zamknięte) - 1.0t
  - spoiny dwustronne - 0.5t
 lecz 4 mm < a < 6 mm
 gdzie: t - grubość cieńszego z łączonych elementów.
4. Śruby:
    - do połączeń zwykłych:   kl.8.8 wg EN ISO 4014  
      ocynkowane ogniowo
    - we wszystkich połączeniach zastosować podkładki pod łbem śruby  i nakrętką.

BB

A A

BL 250x4400x3

BL 460x5153x3

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:20

Konstrukcja trzonu stolika
BL gr. 3mm.

Siedziska według 
projektu architektury

Blat według 
projektu architektury

Wsporniki krzeseł RO 88.9x6.3

IZOMETRIA
SKALA 1:20

PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:20

Maksymalna powierzchnia nawietrzna
liternictwa po obrysie zewnętrznym

nie większa niż 2,1m2

Liternictwo według projektu architektury
Maksymalna powierzchnia nawietrzna

liternictwa po obrysie zewnętrznym
nie większa niż 2,1m2

Obrys zewnętrzny liternictwa

BL 315x4400x3

BL 1400x1400x5

BL 160x160x10

BL 90x160x5

Siedziska według 
projektu architektury

RO 88.9x8.8

RO 88.9x8.8

Kolano Hamburskie 3D 
88.9x8.8

Użebrowanie rury mocującej
BL 770x1020x5

Konstrukcja trzonu stolika
BL gr. 3mm.

RO 101.6x5

BL 770x1120x5
BL 660x2450x3

Wspornik RO 88.9x8.8
mocowany w rurze RO 101.6x5
Długość maksymalna: 7500mm

RO 88.9x8.8
Długość maksymalna: 7500mm

BL 70x90x5

Użebrowanie podstaw siedziska
BL 70x90x5

BL 70x5153x3

Przestrzeń wewnętrzną trzonu stolika
wypełnić balastem - 850kg

(np. 0,6m3 piasku)

Maksymalny ciężar liter: 100kg

Maksymalny ciężar liter: 100kg

Po osadzeniu masztu w rurze obsadowej 
otwór wokół rury masztu uszczelnić 
przy użyciu masy trwale elastycznej.

Rura obsadowa
RO 101.6x5

Nazwa
Masa 

jednostkowa 
[kg/mb]

Długość 
jednostkowa 

[m]

Ilość 
[szt.]

Masa 
całkowita 

[kg]
Stal

RO 88.9x8.8 17,4 2,1 6 218,20 S355

BL 160x160x10 2,0 - 6 12,06 S355

BL 90x160x5 0,6 - 6 3,39 S355

BL 70x90x5 0,2 - 6 1,48 S355

BL 770x1020x5 30,8 - 6 184,96 S355

BL 1400x1400x5 76,9 - 1 76,93 S355

BL 250x4400x3 25,9 - 1 25,91 S355

BL 315x4400x3 32,6 - 1 32,64 S355

BL 660x2450x3 38,1 - 1 38,08 S355

BL 460x5153x3 55,8 - 1 55,82 S355

BL 70x5153x3 8,5 - 1 8,49 S355

RO 101.6x5 11,9 1,3 1 14,93 S355

RO 88.9x8.8 17,4 7,5 1 130,50 S355

803,40

923,91

6,00

5543,46

Wykonać [szt.] =

Masa całkowita [kg] =

120,51

RAZEM [kg] =

+ 15% naddatku na 

połączenia i spoiny [kg] 

Masa elementu [kg] =

390 390

820 820
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OPRACOWAŁ

PROJEKTOWAŁ

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

OPRACOWAŁ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Górnicza 2/143A
PL 60-107 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

STADIUM

LOKALIZACJA

INWESTOR

INWESTYCJA

mgr inż. Kamil Rutkowski

mgr inż. Hubert Maciejewski
WKP/0007/POOK/17
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
nr izby WKP/BO/0377/17

mgr inż. Kamil Senger

SKALATYTUŁ RYSUNKU

DATA NUMER KONSTRAKTU

BRANŻA NR REWIZJI NR RYSUNKU

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim 
bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

K
LISTOPAD 2021 002210

Projekt tymczasowego zaospodarowania Placu Wolności w Poznaniu

Estrada Poznańska
ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań

Plac Wolności w Poznaniu

PROJEKT KONSTRUKCJI

w/s = 594 / 800 (0.48m2) Allplan 2021

00

1:20

K.21

STOLIK
ST.1

MATERIAŁY:
Stal:     S355J2

1. Zabezpieczenie antykorozyjne:
 - malowanie, okres trwałości 5-15 lat,
2. Kategoria korozyjności: C3
3. Wszystkie nieopisane spoiny czołowe wykonac grubości cieńszego  z łączonych 
    elementów. Wszystkie nieopisane spoiny pachwinowe wykonać grubości:
  - spoiny jednostronne - 0.7t
  - spoiny jednostronne (profile zamknięte) - 1.0t
  - spoiny dwustronne - 0.5t
 lecz 4 mm < a < 6 mm
 gdzie: t - grubość cieńszego z łączonych elementów.
4. Śruby:
    - do połączeń zwykłych:   kl.8.8 wg EN ISO 4014  
      ocynkowane ogniowo
    - we wszystkich połączeniach zastosować podkładki pod łbem śruby  i nakrętką.
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8 - PODUCHY

Ilość poduch łącznie: 64 szt

- poduchy jednokolorowe - 40 szt
- poduchy w białe pasy - 24 szt

U
GO

Poduchy – ilość 64 szt - należą do strefy wypoczynkowo-rozrywkowej. Można rozkładać 
je na placu wg potrzeby lub wydarzenia – pojedynczo lub w dużej grupie. 
                                                                                                                                                                                                        
Poduchy należy wykonać zgodnie z rysunkiem architektury B8 – z materiału w kolorze 
czerwonym (zbliżonym do RAL3016), wodoodpornego, przystosowanego do warunków 
zewnętrznych. Spód każdej poduchy należy wykonać z materiału z dodatkową 
powierzchnią zabezpieczającą wykonaną z gumy (odporna na ścieranie podczas tarcia 
z powierzchnią brukową placu). Boki należy obszyć szerokim rzepem krawieckim, 
umożliwiającym połączenie kilku poduch w jedną dużą. Wypełnienie należy zastosować 
z wodoodpornego granulatu. 

Projektant dopuszcza alternatywne rozwiązanie jako zakupienie gotowych poduch – po 
uprzedniej konsultacji dot. konkretnego produktu i jego koloru.
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Projekt wykonawczy | B | Strefa kulturalno rekreacyjna
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01 Taknina siedziska wodoodporna
02 Tkanina z powierzchnią gumową odporną
03 Zakładka
04 Rzep krawiecki A o gr. 34 cm
05 Rzep krawiecki B o gr. 34 cm
06 Wypełnienie poduszki granulatem wodoodpornym
07 Dodatkowy materiał na łączenie elementów

01

jednorodna białe pasy

PODUCHY - 64 szt.

Wypełnienie poduch
z wodoodpornego granulatu

\

03

\02
\

07
\

05

\

04

\

06

01

07

07

06

02 03

40 szt 24 szt

Siedziska łączone ze sobą
na rzep krawiecki

Poduchy z możliwością połączenia w
jedną, większą poduchę za
pomocą rzepów na kantach. Rzep o gr. 4
cm .

Poduchy wykonane z materiału trwałego,
wodoodpornego, przeznaczonego do
użytkowania zewnętrznego.

Spód każdej poduchy wykonany z
materiału z dodatkową warstwą gumową,
która zapobiega przetarciu po kontakcie z
powierzchnią brukową placu.

Grafika na poduchach wykonana w
sposób odporny na przetarcia, w kolorze
białym wg rysunku poniżej.

Poduchy po połączeniu

B8

U GO Hugon Kowalski
Garbary 29|1 61-868 Poznań

PROJEKT TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA
PLACU WOLNOŚCI W POZNANIU

nazwa obiektu

inwestor

0048 880 743 950
kontakt@ugo.com.pl

PODUCHY
branża

rodzaj

data

skala

architektura

projekt wykonawczy

22 - 11 - 2021

1:50

projektant

rysunek

U G
O

Hugon Kowalski + Agata Kotlicka
opracowanie

tytuł rysunku

Estrada Poznańska
Masztalarska 8 | 61-767 Poznań

LEGENDA

Poduchy należą do strefy wypoczynkowo - rozrywkowej. W
zależności od potrzeby i wydarzenia można je ustawiać w
dowolny sposób - pojedynczo lub grupą w jedną, dużą
powierzchnię ( np na czas warsztatów, spotkania z dziećmi etc)

łączna ilość poduchy : 64 szt

- poduchy jendokolorowe - 40 szt
- poduchy z grafiką w pasy - 24 szt

UWAGA

1. Wszystkie zmiany w projekcie należy przedstawiać
projektantowi do akceptacji

2. Projekt architektury należy skoordynować z projektem
konstrukcji oraz projektem zieleni

3. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej są
integralną częścią niniejszego opracowania

4. Próbki materiałów wykończeniowych, sposoby mocowania
i realizacji należy przedstawić projektantowi do akceptacji

5. Zaistniałe niezgodności należy konsultować z
projektantem

6. Brak wskazania na rysunku elementu, którego
zastosowanie wynika z powszechnie przyjętych rozwiązań
nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, projektantem i za jego zgodą



9 - CORNHOLE

Ilość gier: 4 szt

U
GO

Cornhole – Projekt gry w rysunku architektury B9 Cornhole to gra zręcznościowa 
polegająca na rzucaniu woreczkiem wypełnionym ziarnami kukurydzy do okrągłego 
otworu, ustawiane na terenie placu zgodnie z Planem zagospodarowania terenu PZ1. 
Woreczki do gry wydawane przez organizatora, np. z realizatorki lub innego miejsca na 
terenie placu (do późniejszej konsultacji z inwestorem-organizatorem)

Konstrukcja – górna płyta wykonana z drewnianej sklejki o gr. 1,5 cm, malowana 
kilkukrotnie na kolor RAL 3016 do całkowitego, jednolitego pokrycia kolorem. Farba 
powinna być wodoodporna i o wysokim progu ścieralności. Boczna obudowa wykonana 
ze stali o gr. 3 mm. Wszelkie spawy należy wyszlifować do gładkiej powierzchni. Całą 
konstrukcję stalową należy ocynkować i polakierować w kolorze RAL 3016, kilkukrotnie 
do całkowitego, jednolitego pokrycia kolorem. Na przodzie wycięty otwór (w stalowej 
obudowie) do podnoszenia i przenoszenia gry w inne miejsce. Otwór zabezpieczony 
drewnianym uchwytem w kolorze całej konstrukcji, wg projektu architektury. Całość 
posadzona na wykręcanych nóżkach z możliwością dostosowania wysokości do 
ukształtowania terenu.

Grafika – zgodnie z projektem architektury, malowana farbą dedykowaną materiałowi o 
wysokim progu ścieralności. Każda gra posiada osobną grafikę, którą należy wykonać 
precyzyjnie za pomocą szablonu. Grafikę można zastąpić folią naklejaną w kolorze 
białym, wycinaną laserowo i precyzyjnie naklejoną na powierzchnię – do konsultacji z 
projektantem.
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01 Obudowa stalowa o gr. 3 mm, lakierowana w kolorze RAL
02 Płyta górna - sklejka 1.5 cm, malowana w kolorze RAL
03 Płaskownik podtrzymujący płytę górną
05 4x nóżki regulowane, wykręcane - do nierówności w  terenie

AKSONOMETRIA
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Drewniany uchwyt w formie nakładki
na stalową obudowę 3

20

3

Otwór na woreczki o śr. 15 cm

Płaskownik podtrzymujący
płytę górną (sklejkę)

Płyta górna do gry pod kątem 10o

Uniesiona nad ziemią ok 10 cm
z przoduoraz ok 30 cm z tyłu
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RZUT

KŁADYGRAFIKA
Malowana farbą dedykowaną materiałowi o wysokim

progu ścieralności. Każda gra posiada osobną grafikę,
którą należy wykonać precyzyjnie za pomocą szablonu.

Grafikę można zastąpić folią naklejaną w kolorze białym,
wycinaną laserowo i precyzyjnie naklejoną na powierzchnię.

Rodzaj czcionki: ROBOTO BLACK

UWAGA
Górną pokrywę ze sklejki należy przewidzieć jako otwieraną, do wyciągania woreczków.
Pokrywa może być zamontowana na zawiasach lub bez.
Wszystkie elementy należy pomalować  i polakierować wg przewodniego koloru RAL
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48
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B9

U GO Hugon Kowalski
Garbary 29|1 61-868 Poznań

PROJEKT TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA
PLACU WOLNOŚCI W POZNANIU

nazwa obiektu

inwestor

0048 880 743 950
kontakt@ugo.com.pl

CORNHOLE
branża

rodzaj

data

skala

architektura

projekt wykonawczy

22 - 11 - 2021

1:20

projektant

rysunek

U G
O

Hugon Kowalski + Agata Kotlicka
opracowanie

tytuł rysunku

Estrada Poznańska
Masztalarska 8 | 61-767 Poznań

LEGENDA

Cornhole to gra zręcznościowa polegająca na rzucaniu
woreczkiem wypełnionym ziarnami kukurydzy do okrągłego
otworu, ustawiane na terenie placu zgodnie z Planem
zagospodarowania terenu PZ1. Woreczki do gry wydawane
przez organizatora, np. z realizatorki lub innego miejsca
(do późniejszej konsultacji z inwestorem-organizatorem)

ilość gier: 4 szt

UWAGA

1. Wszystkie zmiany w projekcie należy przedstawiać
projektantowi do akceptacji

2. Projekt architektury należy skoordynować z projektem
konstrukcji oraz projektem zieleni

3. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej są
integralną częścią niniejszego opracowania

4. Próbki materiałów wykończeniowych, sposoby mocowania
i realizacji należy przedstawić projektantowi do akceptacji

5. Zaistniałe niezgodności należy konsultować z
projektantem

6. Brak wskazania na rysunku elementu, którego
zastosowanie wynika z powszechnie przyjętych rozwiązań
nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, projektantem i za jego zgodą



10 - DODATKOWE WYPOSAŻENIE
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Ilość: 5 kpl

Girlanda świetlna – 5 szt - Girlandy rozwieszone między Literami 'WOLNO' na haczykach 
w górnej części masztów – wg. rys. architektury. Zasilane energią elektryczną 
dochodzącą z pawilonu gastronomicznego ' od góry' ( kabli nie należy lokalizować na 
powierzchni placu)

Ilość: 6 szt

Śmietniki – 6 szt – Śmietniki rozmieszczone wokół strefy gastronomicznej zgodnie 
z rys PZ1. Kosz stalowy, wkład wewnętrzny z blachy ocynkowanej, nierdzewny, 
lakierowany proszkowo w kolorze szarym RAL 7037. Kształt prostopadłościenny, góra 
kosza odkryta lub zamknięta. Wymiary: 45x45x80 cm

Ilość: 4 szt

Stojaki na rowery – 4 szt – Stojaki rozmieszczone na palcu zgodnie z rys PZ1, 
zlokalizowane przy wejściach głównych. Stojak wykonany z profilu 50x50 mm,  
wygiętego w formę zyg-zaka, całość ocynkowana, lakierowany proszkowo w kolorze 
RAL 7043. Mocowanie do podłoża za pomocą śrub,  Szerokość i wysokość: 80cm, 
długość stojaka: 200 cm -  z możliwością zaparkowania 8 rowerów, po obu stronach 
ramy

GIRLANDA

ŚMIETNIKI

STOJAKI NA ROWERY
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U
GO

Ilość: 14 szt

Budki lęgowe – 14 szt – Budki zlokalizowane w platformach z donicami o kompozycji 
Z3, na palach konstrukcyjnych, pod rośliny pnące. Budki montowane po kilka w jednej 
donicy. Wykonane z drewna w klasycznym formacie. Malowane w kolorze RAL 7043. 
Budki montowane do pali estetycznie.

Ilość: 2 szt

Karmniki dla ptaków – 2 szt – Karmniki zlokalizowane w donicach z zielenią Z1 i Z2, 
montowane w ziemi zgodnie z zaleceniami producenta. Wykonane z mrozoodpornego, 
transparentnego szkła. Niewielki otwór i odpowiednio wyprofilowany, wywinięty do 
góry brzeg wykonanej z tworzywa podstawy, pojemność karmnika – 2l

Ilość: 1 szt

Misa wodna dla ptaków – 1 szt – Misa wodna zlokalizowana w donicy z roślinami.  
Wykonana ze stali w kolorze naturalnym, o średnicy 60 cm

 

BUDKI LĘGOWE

KARMNIKI DLA PTAKÓW

MISA WODNA DLA PTAKÓW
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Ilość: 30 szt

Oświetlenie solarne zieleni – 30 szt – Zlokalizowane w donicach z roślinami, wbite w 
ziemię. Wykonana ze stali w kolorze naturalnym, o średnicy 60 cm. Lampy solarne LED, 
białe kule, o średnicy 40 cm, światło lampy zmieniające kolory RGB

Ilość: 7 szt

Donice na zieleń przy scenie– 7 szt – Zlokalizowane po bokach sceny muzycznej. 
Donice wykonane z gotowych skrzyniowych wózkach siatkowych na kółkach o 
pojemności 860l. Wym. 120x80 cm, wys. 90 cm. Wózki lakierowane proszkowo na kolor 
RAL 7043. Wnętrze wypełnione izolacją -  folią EPDM w kolorze czarnym, substratem i 
ziemią dostosowaną do zieleni, rośliny pnące – min. 5 sadzonek na donicę. Sadzonki 
w większym stadium rozrostu, pnącza puszczone na linkach rozwieszonych na 
zadaszeniu sceny

Ilość: 1 szt

Kurtyna wodna – 1 szt – 75/B Urządzenie służy do wytwarzania zasłon wodnych 
mających na celu zmniejszenie siły promieniowania cieplnego pożaru. Posiadają 
płynną regulację wydajności, szerokości i wysokości strumienia uzyskiwaną za 
pomocą obrotu dźwigni. Wykorzystywane w czasie upałów i wyższej temperatury, wg 
decyzji organizatora

OŚWIETLENIE SOLARNE ZIELENI

DONICE PRZY SCENIE

KURTYNA WODNA
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Ilość: 4 kpl

Gry plenerowe – 4 kpl – Gry ogrodowe, należące do Platformy do zabawy. Wszystkie 
gry dostosowane do zabawy na dworze, wykonane z drewna w naturalnym kolorze. 
Gry typu rzut obręczą, wspomagające celny traf, rzut w ponumerowane kręgle – gra 
zespołowa, gra zręcznościowa  drużynach, gry plenerowe do wspólnej zabawy

Ilość: 2 kpl

Zabawki piankowe – ilość 2 kpl. – Kształtki rehabilitacyjne, klocki piankowe 
w rozmiarze powiększonym złożone z ok. 30 elementów w różnym wymiarze 
geometrycznym. Klocki wykonane z miękkiej pianki, materiał zewnętrzny z powłoką 
PCV przeznaczony dla wyrobów medycznych ( łatwy w czyszczeniu i bezpieczny 
dla dzieci). Wszystkie klocki w jednakowym kolorze czerwonym, wykonane na 
zamówienie po konsultacji z firmą. Szacowane wymiary klocków to od 30cm do 200 
cm.

Ilość: 80 mb

Najazd kablowy – 80 mb – Najazd w kolorze szarym, wykorzystywany do ukrycia i 
zabezpieczenia kabli wychodzących  z pawilonu gastronomicznego do skrzynki 
rozdzielczej

 

GRY PLENEROWE

KLOCKI PIANKOWE

NAJAZD KABLOWY
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