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l. CZESC OPISOWA

1. Podstawa, przedmiot i zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonano na podstawie umowy zawartej pomigdzy Biurem
Projektowo-Badawczym PROEKO, ul. Upalna 2/2 w Biatymstoku, a Urzgdem Gminy
w Narewce.

Przedmiotem opracowania jest aneks do projektu budowlanego branzy
technologicznej modernizacji oczyszczalni Sciekow w Narewce (gmina Narewka, pow.
Hajnéwka, woj. podlaskie), w zwiazku ze zmiana lokalizacji i posadowienia reaktora
SBR.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zmiany w rozwiazaniach technologicznych 1
technicznych obiektow na terenie oczyszczalni, w tym: reaktora biologicznego SBR,
zbiornika retencyjno-usredniajacego $ciekow surowych zblokowanego z magazynem —
zageszczaczem osadéw nadmiernych, punktu zlewnego sciekow dowozonych taborem
asenizacyjnym, urzadzen do wstepnego mechanicznego oczyszczania S$ciekow,
urzadzen do mechanicznego odwadniania osadéw oraz pomieszczenia sktadowania
workdow z osadem odwodnionym, jak rowniez instalacji wewnetrznych budynku
technologicznego oraz przewodow technologicznych migdzyobiektowych.

2. Opis elementéw inwestycji

Na terenie oczyszczalni projektuje si¢ nastepujace obiekty i urzadzenia
technologiczne:

Obiekt Nr 1: Punkt zlewny Sciekéw dowozonych

Zmieniono lokalizacje punktu zlewnego w stosunku do rozwiazania
pierwotnego. Projektuje sie zlokalizowa¢ punk zlewny przy zbiorniku-pompowni
sciekdw surowych od strony drogi dojazdowe;.
Konstrukcja punktu zlewnego pozostaje bez zmian.

Obiekt Nr 2 oraz 5: Zbiornik retencyjny $ciekow surowych z magazynem osadu
Zmianie ulegaja przejscia przewodow doprowadzajacych:
a) osady nadmierne z reaktora SBR — projektuje sig¢ przejscie szczelne PS-200 dla
przewodu @200 PVC, rzedna osi 142,50 m npm, wg rys. 11.
b) osady nadmierne z reaktora SBR — projektuje si¢ przejscie szczelne PS-150 dla
przewodu @160 PVC z punktu zlewnego, rzedna osi 141,78 m npm, wg rys. 11

Obiekt Nr 3: Budynek wielofunkcyjny
Projektuje sie nastepujace zmiany w stosunku do projektu pierwotnego:
Dyspozytornia z wezlem sanitarnym — czesc istniejgca
Projektuje sie przeniesienie natrysku do wydzielonego pomieszczenia w czgsci
technologicznej, oraz lokalizacie WC w miejscu projektowanego wczesniej
natrysku.

Pomieszczenie technologiczne — czes¢ nowo projektowana
Projektuje si¢ wydzielona szatni¢ z natryskiem o szerokosci 1,2 m, w czesci
pomieszczenia przylegtej do istniejacego budynku.




Scianke dziatowa pomiedzy pomieszczeniem technologicznym a szatnia wykona¢
z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych i ogniotrwatych, na rusztowaniu
drewnianym z fat 5x5 cm w rozstawie co 60 cm.

Sciany natrysku wytozy¢ glazura do wysokoéci 2,0 m, pozostate Sciany
pomalowa¢ emalia do wysokosci 2,0 m, powyzej — emulsja akrylowa.

Podloga szatni — terakota.

W szatni zamontowaé nalezy szafki metalowe BHP, na odziez czysta (po lewej
stronie szatni) i brudng (przy natrysku).

W natrysku zamontowa¢ brodzik emaliowany 90x70 cm oraz przeptywowy
ogrzewacz wody 1 bateri¢ natryskowa.

Doprowadzenie wody — z istniejacej instalacji wodociagowej, przewodem @G20PE
lub %4 stal ocynk.

Rozmieszczenie urzadzen workownicy DRAIMAD — wg rys. 9.

Ogrzewanie budynku (dotyczy poz. 3.1, 3.3): - zaprojektowano ogrzewanie
elektryczne. Projektuje sie¢ grzejniki elektryczne konwektorowe z wytacznikami
termicznymi, o nastgpujacej charakterystyce:

a) pomieszczenie technologiczne — 2 grzejniki: 1800 W + 900W

b) dyspozytornia — 1 grzejnik x 1500 W

c) WC -1 grzejnik x 1200 W

d) szatnia - 1 grzejnik x 1200 W

Wentylacja budynku (dotyczy poz. 3.1, 3.3): - zaprojektowano wentylacje

grawitacyjng oraz mechaniczng nawiewno-wywiewna w nastepujacym ukladzie:

a) wentylacja grawitacyjna: nawiew — naturalny; wywiew — wywietrzak
dachowy WLO-250 na podstawie dachowej typ B/I1I/©@250/L.=1000

b) wentylacja mechaniczna: nawiew — wentylator okienny HV230A do montazu
na $cianie; wywiew — wentylator dachowy TH-500.

c) wentylator fazienkowy o wydajno$ci min. 75 m’/h w natrysku

Instalacje sanitarne wewnetrzne (dotyczy poz. 3.1 3.3)

Doprowadzenie wody do budynku — istniejacym przewodem @32 mm.
Rozprowadzenie wody — projektuje si¢ pozostawienie istniejacego uktadu, oraz
dodanie jednego odgalezienia @20 mm do zaworu ze ztaczka do weza (budynek
nowo projektowany).

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych i technologicznych: projektuje si¢ czgsciowe
wykorzystanie istniejacego odprowadzenia Sciekow (z punktow poboru w
budynku istniejacym) oraz za pomocg projektowanych przewodow @110 PVC
(odciek z workownicy, odwodnienie podtogi, WC) — do projektowanej kanalizacji
technologicznej.

Cieptfa woda uzytkowa
Projektuje sie przygotowanie cieptej wody uzytkowej w podgrzewaczach

przeptywowych, elektrycznych, przy punktach poboru (umywalka w WC, bateria
prysznicowa).

Obiekt Nr 4: Reaktor SBR

Zaprojektowano cze$¢ biologiczna oczyszczalni w postaci jednokomorowego

reaktora biologicznego systemu SBR BIOGEST.
Charakterystyka reaktora:
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Konstrukcja zelbetowa — monolityczna — wg projektu konstrukcyjnego. Przekrycie —
pokrywa zelbetowa, szczelna, z otworami rewizyjno-montazowymi.

Wymiary w planie (wewnetrzne) —kwadrat o boku a = 13,0 m.

Wysokos¢ catkowita — 6,0 m.

Kubatura uzytkowa — 760 m.

Wyniesienie ponad teren — srednio 4,8 m.
Wyposazenie technologiczne:

turbina napowietrzajaca BSK o srednicy 1600 mm z silnikiem o mocy Ns =22 kW
umieszczona na urzadzeniu ptywakowym

system ptywakow mocowanych do $cian zbiornika za pomoca prowadnic i Srub
rozporowych;

doprowadzenie $ciekow do reaktora — wlotem @200 mm, bezposrednio z kanatu
kraty schodkowej;

system odprowadzania $ciekow oczyszczonych — pompowy, za pomoca 2 pomp
Amarex E 80-210/034UG-210 z silnikiem Ns = 3,15 kW kazda, wyposazone od
strony wlotu $ciekow w tarcze odbijajaca; podajace $cieki przewodem ttocznym
@100 mm stal nierdz. (wewnatrz zbiornika) do rury przelewowo-odptywowej €300
mm ze stali nierdzewnej, petniacej jednoczesnie rolg przelewu awaryjnego;

pompa osadu nadmiernego, typu Amarex E 80-210/014U-G-171, o wydajnosci 10
I/s i wysokosci podnoszenia 6,8 m, silnik Ns = 1,3 kW; mocowana do ptyty dennej
w zaglebieniu o wymiarach 1,0 x 1,0 x 0,1 m, na prowadnicach z linek stalowych,
mocowanych do otworu nad pompa;

sonda tlenowa firmy Endress-Hauser;

wylacznik hydrostatyczny ustawiony na zakres maksymalnego napetnienia (146,50
m npm) oraz minimalnego napetnienia (144,91 m npm).

wentylacja grawitacyjna: 3 wywietrzaki dachowe typ A o srednicy ©¥400 mm,;
drabina zejsciowa — wg projektu konstrukcyjnego.

Przejécia przewodow technologicznych — szczelne typu PS, uszczelnienia — asfalt 1
sznur smotowany.

Elementy dodatkowe:

4.1. Automatyczna krata schodkowa EKOCELKON 0Z-4/300/4 |/

Zaprojektowano urzadzenie do mechanicznego oczyszczania $ciekow w postaci

automatycznej kraty schodkowej typ OZ-A/300/4, wersja ogrzewana, do

zabudowy wolnostojace;.

Lokalizacja kraty — na ptycie przykrywajacej, w kanale zelbetowym zespolonym z

plyta przykrywajaca, zgodnie z rys.4, 5.

Elementy sktadowe sita:

a) kratatyp A o szerokosci 290 mm i przeswicie 4 mm;

b) ostona termiczna do kraty typ A, wymiary ostony 2100x1000x1500 mm
(dt./szer./wys);

¢) podajnik odwadniajacy Slimakowy typ POS-200, dhugosc kosza zasypowego
300 mm, dlugo$¢ podajnika 800 mm;

(elementy a,b,c —- EKOCELKON Puck)

d) odprowadzenie skratek — zaprojektowano zsyp skratek z podajnika POS
zamknieta rura pionowa PVC ©200 bezposrednio do kontenera na skratki;
poziomy odcinek bezposrednio za podajnikiem zaprojektowano z rur
stalowych @200, potaczenia kotnierzowe, odcinek ten nalezy ociepli¢ welna
mineralna grub.50 mm w ptaszczu z blach aluminiowej lub izolacja
Thermasheet UV grub. 20mm,;

4.2. Kontener na skratki



Zaprojektowano punkt odbioru skratek w postaci typowego kontenera na odpady

state P1.1C, w obudowie szkieletowej, przykrytych blachg trapezowa (Sciany i
daszek).

Obiekt Nr 6: Komora przeplywomierza

Projektuje si¢ pomiar ilosci odprowadzanych $ciekow za pomoca
przeptywomierza irygacyjnego z nadajnikiem typ WIK200 o $rednicy nominalnej DN
200 mm. Zestaw pomiarowy bedzie umieszczone w projektowanej studzience SP z
kregow betonowych @ 140 cm. Przeplywomierz nalezy zabezpieczyc¢ izolacjatermiczna
wykonang, z welny mineralnej grub.50 mm w plaszczu z blach aluminiowej lub izolacja
Thermasheet FR grub. 20mm
Potaczenie przewodu @200 stal za przeptywomierzem =z kanatem $ciekow
oczyszczonych @315 PVC — w studzience potaczeniowej SP1 z kregéw betonowych
100 cm.

3. Wytyczne realizacji

Montaz pomp, systemu plywakowego 1 turbiny, urzadzenia Huber Ro9 oraz
DRAIMAD, a takze pozostalych urzadzen mechanicznych (pompy, mieszadta,
wentylatory) — zgodnie z DTR i kartami technologicznymi producentow urzadzen.
Pozostate wymagania — zgodnie z WIWiO robdét budowlano-montazowych, tII —
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Sposob mocowania urzadzen do $cian i dna zbiornikéw — $ruby rozporowe.

Przy wykonywaniu przejs¢ przewodow z PVC i PE przez przegrody budowlane, nalezy
rure PVC owinaé 3-krotnie folia PE na dlugosci przejscia oraz po 10 cm z kazdej
strony.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozja przez 2-krotne pomalowanie np. farbg
bitumiczng do gruntowania dla okretnictwa (symbol 5322-064-xxx. Wymagany II
stopien czystosci podtoza.

4, Zestawienie elementéw dla oczyszczalni w Narewce - zamienne
Lp. | Nazwa | To$¢ | Producent, katalog, norma
OBIEKT NR 1 - PUNKT ZLEWNY
S1 |Studzienka z kregow bet. ©@1,0 m 1 wg Iys. A
1 |Obmuréwka z cegly klinkierowej, 100 x 60 x 100
cm
2 |Przewdd elastyczny do sciekow, typ 010N, srednica 3 mb Gamrat, Jaslo
wewn. 110 mm
3 |Szybkoziaczka do podiaczenia wozu 1 SUPON Biatystok
asenizacyjnego, DN100 mm
4 |Tréjnik PVC kan, 60°, @160 mm 1 WAVIN, MABO lub inny
producent
5 |Rura PVC kan. 9160 mm 5 mb jak wyzZej
6  |Wpust zeliwny do studz. deszczowej PVC @315 1 WAVIN
7 |Studzienka deszczowa PVC z osadnikiem, @315 1 jak wyzej
8 |Kosz z pretow stalowych, 30 x 30 x 25 cm, 1 wyk. indywidualne
zespawanych w rozstepie co 2 cm

Obiekt nr 4. Zbiornik — reaktor SBR

Uklad napowietrzajacy

1. |Turbina napowietrzajaca BSK 1600 1 szt. Biogest — Polska

1.1 |System plywakowy — komplet Jw.
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1.2

Prowadnice rurowe — komplet
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jw.
1.3 |Pomost naprawczy jw.
1.4 |Kierownice ruchu $ciekow Jw.
Uklad odprowadzania §ciekéw oczyszczonych
2. |Pompy dekantacyjne Amarex E80-210/034UG-210 2 szt. jow.
2.1 |Rury i ksztattki DN100, stal nierdz. jw.
- krdcce — laczna dhugosc ok. 4,7 mb
- kolano DN100 4 szt.
- redukcja DN100/80 2 szt.
2.2 |Rury i ksztattki DN 300, stal nierdz. Jw.
- krocce — 1aczna dhugos¢ ok. 2,5 mb
1 szt.
23 sz
2.4 |Kolnierz specjalny do rur stalowych DN300, zeliwo 1 HAWLE nrkat 0101  /
2.5 |Kolano koierzowe Q, DN300 2 METAPOL Weg.Gorka
2.6 |Krociec 2-kotnierozwy DN300, L = 160 cm 1 wyk.indywid.
-rura stalowa Dz=323,9/4,5
-kotnierz okragly do przyspawania DN300, 2szt
2.7 |Zwezka dwukotnierzowa FFR, DN300/200 1 METAPOL Weg. Gorka
2.8 |Krociec 2-kolnierozwy DN200, L = 145 cm 1 wyk.indywid.
-rura stalowa Dz=219,1/4,5
-koinierz okragly do przyspawania DN200, 2szt
2.9 |Przeplywomierz irygacyjny z nadajnikiem Reeda, 1 POWOGAZ Poznan
WIK200
2.10 |Kréciec 1-kotnierozwy DN200, L = 145 cm 1 wyk.indywid.
-rura stalowa Dz=219,1/4,5
-kolnierz okragly do przyspawania DN200, 1szt
SP1 |Studzienka z krggdw betonowych ©100 cm 1 kpl
SP  |Studzienka z kregéw betonowych ©140 cm 1 kpl
Uklad odprowadzania osadu nadmiernego
3  |Pompa osadu Amarex E80-210/014UG-171 1 szt. Biogest
3.1 |Rury i ksztaltki DN8O, stal nierdz. jw.
- krocéee — taczna dhugosé ok. 3,9 m.b.
- kolano DN80 2 szt.
22 |baeznil—p-Helden DMNSH szt
3.3 |Kroéce i ksztaltki Dz=168,3/2,6, stal nierdz. /
AISI304
- krocee, laczna dhugosé 1,2 mb
- kolano R=1,5D 1
3.4 |Kolnierz specjalny do rur stal. DN150 1 HAWLE nr kat 0101
3.5 |Kolano kolnierz. Q, DN150 1 HAWLE nr kat 8530
3.6 |Koinierz specjalny do rur PYC DN150 lub 1 HAWLE nr kat 5600 lub
krociec FW DN150/160 METAPOL Weg.Gorka
.7 |Rura PVC cién. @160, L =26 m 1
3.8 [Kolano PVC cisn. 90°, @160 1
Wiot Sciekéw surowych
4 [Rura ¥ @500, stal nierdzewna | 28mb | Biogest
Uklad wentylacyjny zbiornika SBR
5 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne typu A &400 | 3szt. | Metalplast, Tarnowskie Gory
Ukiad mechanicznego oczyszczania §ciekow y
6 |Site-HuberRO 04230042 1szt HuberTechnelogy y
6 |Automatyczna krata schodkowa OZ-A/300/4 1 kpl. EKOCELKON Puck ~ /
6.1 |Rury 1 ksztaltki DN100, stal sierdzewsns czama wyk. indywidualne
Dz=114,3/4
- kréciec dwukolnierzowy DN100 ok. 5,0 mb
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- kolano dwukolnierzowe DN100, R=1,5D 2 szt
- 1croc1ec Jednokolmerzowy DNIOO 0,6 mb
; +s26
—kolmelz speqalny do ur PE DNIOO HAWLE nr kat 0400
6.2 aierd: +0-mb wyk—indwwadualae (/|
Rury i ksztahkl DNZOO, stal nierdz. AISI304 wyk.indywid. ‘
Dz=219,1/2,6
- krdéee, taczna dhugose 1,25 mb
- kolano R=1,5D 1
&5 Tzt
6.6 |Wysypowy pojemnik przejezdny, P1.1.C 1 szt. Metalplast, Tarnowskie Géry |/
6.7 |Blacha trapezowa, 150x200cm 3m wyk. indywidualne
6.8 }
21mb
b 58 1rolka
Krociec 2-ko%mexz DNZOO 1 wyk.indywiwdulane
-rura stal Dz=219, 1/4 5L=1,1m
-kolnierz okragly do przyspawania DN200, 2szt
-izolacja z welny mineralnej lub Thermasheet UV
6.9 |Kolano komierz. Q, DN200 1 HAWLE nr kat 8530
6.10 |Kolmierz specjalny do rur PVC DN200 1 HAWLE nr kat 5600
6.11 |Rura PVC kan. ©200, L =35m 1
6.12 |Oslona termiczna kraty schodkowe I EKOCELKON Puck
6.13 |Podajnik $limakowy typ PS-200 1 jak wyzej

Obiekt nr 2 1 5. Zbiornik retencyjny $ciekéw surowych 1 zbiornik —
zageszezacz osadu nadmiernego

Uklad doprowadzania osadu zageszczonego do urzadzenia DRAIMAD

7 |Pompa osadu IF 2-100T z ptywakami MAC-3 1 szt. EKOFINN-POL lub CompRor
7.1 |Przewody
- kréciec jednokolnierzowy DN50, stal nierdz. 0,3 mb wyk. indywidualne
- kréeiec bosy DN50 1,4 mb wyk. indywidualne
- waz elastyczny Pwewn.63mm, typ 010N 4 mb Gamrat, Jasio
7.2 |Lacznik stal (2°") — PE (63mm) 1 szt.
Uklad doprowadzajacy osad nadmierny
8.1 |Lacznik typ Helden DN8O 1 szt. HELDEN, GLYNWED Pipe
Systems Polska
8.2 |Rury i ksztaltki, stal nierdz., DN80 wyk. indywidualne
- krociec DN8O 1.3 mb
- kolano DN80 1 szt
Uklad spustu wod nadesadowych
9 |Lejek, pierscien dociazajacy, patak, rura DN8O, stal wykonanie indywidualne
nierdzewna wg rysunku
9.1 |Reczne urzadzenie wyciagowe wykonanie indywidualne
9.2 |Rury i przewody wykonanie indywidualne
- rura DN&O, stal nierdzewna 0,6 mb wykonanie indywidualne
- przewdd elastyczny, typ A0, @wewn.76 mm ok. 3mb Venture Industr.
- opaski zaciskowe 2 szt. wykonanie indywidualne
Wentylacja zbiornika
10.  |Wywietrzak dachowy @250 1 szt. Metalplast, Tarnowskie Gory

Obiekt nr 3. Budynek

|Szafa sterownicza Biogest

Biogest
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Stacja mechanicznej przerébki osadu
12 |Werkewntea-DRAIMAD-06BCATRK —— 1 kpl. EKOFEINN-POL1ub-CompRor [&—
12.1 |Rury i ksztaltki, DN50, stal ocynkowana
- kolano DN50 5 szt.
- kré¢ce DNSO, faczna diugosé ok. 5.1 mb
12.2 |Izolacja Thermaflex, dla rur DN50 1,9 mb
12.3 |Lacznik stal (DN50) — PE (50mm) 1 szt.
12.4 |Sprezarka V=501, N=1,5kW 1 szt. EKOFINN-POL
12.5 |Zespét przygotowania elektrolim  CMP-05L 1 kpl. EKOFINN-POL
Ni=0,3kW + 0,18kW
13 |Agregat 45kW wg. opracowania branzy
elektrycznej
WENTYLACJA
N1 |Wentylator okienny HV230, z kompletem $rub do 1 kpl Venturie Industries Polska
montazu na $cianie
W1 |Wywietrzak dachowy WLO-250 z podstawa 1 kpl UNIWERSAL Katowice
dachowa typ B/III/@250/L=2000mm
W2 |Wemtylator dachowy TH-500 z kompletem do 1 kpl Venturie Industries Polska
mocowania na dachu (wyposazenie: wylacznik
REGUL2, podstawa dachowa JBS300, krociec
JBR300)
p entylator lazienkowy, Q=75 m’/h 1
OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE
Grzejniki elektryczne konwektorowe N=900 W 1 v
Grzejniki elektryczne konwektorowe N=1200 W 2 v
Grzejniki elektryczne konwektorowe N=1500 W 1/
Grzejniki elektryczne konwektorowe N=1800 W 1
INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNA
WEWNETRZNA
, Doprowadzenie wody do sita HUBER \
Rury wodociagowe @32 PE ok. 12 mb N
/' \ |1zolacja THERMALINT 4 mb \
Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna wewnetrzna 3
Brod21k giebokl 90*70 cm 1
$0-cxm 1
Przeplywowy ogrzewacz INSTANT-3, 3,0kW 1 BIAWAR
Zawor grzybkowy ze zlaczka do weza, @ 1”7 1
Bateria natryskowa 1 szt.
Zawor kulowy ze zlaczka do weza, % cala 1
Kratka sciekowa tazienkowa, odptyw ©50 pionowy 23
Rury i ksztaltki kanalizacyjne do podiaczenia wg rysunkow
wpustow i urzadzenia DRAIMAD
PRZEWODY TECHNOLOGICZNE — wg profili podtuznych, rys. 2,3
SP |Zestaw pomiarowy CHANFLO o zakresie 1 kpl Danfoss Polska
pomiarowym do 300 m*/h (czujnik ultradzwickowy,
zwezka pomiarowa, przetwornik)
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5.

OPINIA TECHNICZNA DOTYCZACA ZMIANY LOKALIZACJI
REAKTORA SBR NA TERENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW W
NAREWCE - branza konstrukcyjna

W zwiazku ze zmiang lokalizacji reaktora SBR na terenie OS w Narewce w stosunku do
lokalizacji podanej w szczegotowym planie zagospodarowania terenu oczyszczalni oraz
W zwiazku ze zmiang poziomu jego posadowienia wyrazam zgode na:

1.

(O8]

Posadowienie reaktora SBR w pisakach drobnych luznych na rzednej 141,50 m
npm tj. ponizej wystepujacych w podiozu wkiadek gruntdéw organicznych —
torfow 1 namutow.

Po wykonaniu wykopu i utrzymaniu depresji poziomu wody gruntowej ok. 50
cm ponizej spodu plyty dennej, nalezy zageszczarkami ciezkimi doktadnie
zaggéci¢ grunt do Sredniego stopnia zageszczenia tj. L™ = ok. 0,40
Zaggszczanie gruntu winno nastapi¢ pod calg powierzchnia plyty dennej
powigkszona o 50 cm odcinki z kazdej strony na dlugos$ci i szerokosci plyty
dennej.

Stopien zaggszczenia gruntu winien potwierdzi¢ uprawniony geolog z adnotacja
w dzienniku budowy.

Odwodnienie terenu winno by¢ przerwane dopiero po wykonaniu reaktora SBR.

5. Reaktor SBR ze wzgledu na planowane obnizenie poziomu wody gruntowej

winien by¢ realizowany w pierwszej kolejnosci.

Biatystok, dn. 17.05.2002 r.
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