2881D m. Przylegow PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszecz. Razem

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowiej nr 2881D w miejscowosci Przytegéw

1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o $redniej gr. do 3[m2 5860.00
d.1|0102-01 cm z wywozem materialu z rozbidrki na odl. do 10 km
(1000"5.6)+127+133 m?2 5860.00
RAZEM | 5860.00
2 Pobocza
2 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 em m2 600.00
d.2|kalk. wlasna
600 m2 600.00
RAZEM 600.00
3|KNR 2-31  |Nawierzchnia z kruszywa tamanego - warstwa gorna - grubosé po zagesz- [m2 600.00
d.2|0204-05 czeniu 10 cm
analogia
600 m2 600.00
|RAZEM 600.00
3 Konstrukcja jezdni
4/KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltows - emulsja asfaltowa m?2 5860.00
d.3|1004-07 kationowa C60BP5ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymalo$¢ na §cinanie po-
taczenia miedzy warstwami 1,0 MPa (ilo$¢ pozostalego asfaltu = 0,15 kg/
m2) (0,3 kg/m2)
(1000*5.6)+127+133 m2 5860.00
RAZEM 5860.00
5/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m?2 5860.00
d.3|0310-05 Scieralna AC 118 50/70 - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
(1000%5.6)+127+133 m2 5860.00
RAZEM 5860.00
4 PRACE WYKONCZENIOWE
B/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szl. 4.00
d.4/14086-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
7|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociagowych i gazowych  |szt. 3.00
d.4|1406-04
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
8/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg  |m2 24.00
d.4|/0203-01 mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recz-
nym - oznakowanie gtadkie (Plastiroc Agate)
2*12 m?2 24.00
RAZEM 24.00
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