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|. Specyfikacja techniczna ST-0: Wymagania ogolne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét odnosi sie do wykonania i odbioru
robét, ktére zostang wykonane w ramach rozbudowy budynku Centrum Medycznego
w Psarach o zewnetrzny szyb windowy na dziatce nr 2367/11 przy ul. Malinowickiej 1A
w Psarach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowig cze$¢ Dokumentow
Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w punkcie 1.
Wszelkie informacje podane w Specyfikacji Technicznej ST-0 majg zastosowanie réwniez
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

1.3. Okreslenia podstawowe

W niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t nie wystepujg pojecia
i okreslenia nigdzie wczesniej niezdefiniowane. Pojecia i okreslenia sg zgodne z Polskimi
Normami.

llekro¢ w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét jest mowa o:

e robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robdt objetych
dokumentacjg techniczng, ktérej czescig jest niniejsza ST,

e pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na wykonywanie rob6t budowlanych, o ktérych mowa powyzej,

e dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, ksigzke obmiardw,

e dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

e aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

o wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ administracji architektoniczno-
budowlanej lub organ nadzoru budowlanego,

e wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw
0 ocenie zgodnoéci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu,
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,

e dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie
wykonywania robat,
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o materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rozne tworzywa iwyroby niezbedne do wykonania roboét, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi,

¢ odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
z dopuszczalnymi tolerancjami, ajesli granice tolerancji nie zostaty okreslone
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych,

e przedmiarze robét - nalezy przez to rozumieC¢ zestawienie przewidzianych
do wykonania robdét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz
Z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych,

e ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Niniejszy dokument okresla minimum wymagan, ktére majg byé spetnione przy realizaciji
remontu dachu budynku oraz przy wykonywaniu prac budowlanych okreslonych w punkcie 5
niniejszej specyfikacji. Spetnienie tych wymagan w zadnym wypadku nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowigzan dostarczenia wszystkich elementéw urzgdzenia, materiatow,
prac, sprzetu iinnych rob6t budowlanych niewymienionych wtym dokumencie,
awymaganych do terminowej ipeinej realizacji robot budowlano - montazowych.
Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych,
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych skfadajgcych sie na kompletnos¢ robét
wynikajgcych z norm, przepisow technicznych, warunkéw technicznych, niniejszej
specyfikacji, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, kodeksu pracy, oraz zasad sztuki
budowlanej. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za prowadzenie robdt zgodnie
z zawartg umowa, za jako$¢ zastosowanych urzadzen, materiatdéw i wykonywanych robét, za
ich zgodnos¢ z projektem, specyfikacjg techniczng oraz z uzgodnieniami dokonanymi
z Zamawiajagcym. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ prac iich zgodno$c¢
z dokumentacjg techniczng, przetargowa, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu
Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia iodbioru ostatecznego
Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, wtym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty iznaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét. Wykonawca jest obowigzany
wykonywac¢ wszystkie roboty $ciSle wedtlug dokumentacji technicznej. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy / Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zawrze umowe na wykonanie robot, ktére muszg byé kompletne z punktu
widzenia wymagan technicznych, formalnych i estetycznych idlatego Wykonawca jest
zobowigzany uwzgledni¢ w swojej ofercie cenowej wszystkie $Swiadczenia (roboty
budowlane) tgcznie z uruchomieniem wykonanych instalacji, $wiadczeniami wstepnymi,
pomocniczymi oraz dostawg materiatow, sprzetu i urzadzen niezbednych do prawidtowego
wykonania robdét ieksploatacji oraz sprawdzi¢ we wilasnym zakresie dobér materiatow
i urzgdzen. Wykonawca, przystepujgcy do przetargu, powinien zapoznac sie z dokumentacjg
projektowg i wszystkimi dokumentami wchodzgcymi w sktad dokumentacji przetargowe;j.
Wykonawca nie bedzie moégt w pozniejszym terminie ubiega¢ sie o0 dodatkowe
wynagrodzenie, motywujgc to ztym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie
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uwzglednieniem robot w przedmiarze, ale przewidzianych w dokumentacji technicznej, lub
wynikajgcych z samej koncepcji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

1.5. Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot

Roboty nalezy wykonywac zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robat,
Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja oraz Szczegétowe Specyfikacje obejmujg wszystkie
czynnosci zwigzane wykonaniem robot:

¢ demontaz dzwigu osobowego wraz z catym wyposazeniem, zasilaniem i systemem
napedowym,

o rozbidrka fragmentu Sciany pod projektowany otwér drzwiowy,

¢ wykonanie podbicia fundamentow,

e wykonanie ptyty zelbetowej,

e wykonanie nowego otworu drzwiowego w szybie,

e instalacja windy osobowej,

e roboty wykonczeniowe.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw

Na wszystkie materiaty, na ktére wymaga sie swiadectw jakosci przed wbudowaniem nalezy
przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru w celu zatwierdzenia, Atesty, Aprobaty Techniczne, Karty
Katalogowe z parametrami technicznymi, Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych. Wykonawca
nie moze zabudowywa¢ materiatbw nie zatwierdzonych przez przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Koszt transportu gruzu i materiatdbw rozbiérkowych na miejsce sktadowania oraz koszt ich
skladowania obcigza Wykonawce w ramach ustalonego wynagrodzenia.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢
i wtadciwos¢ do Robot ibyly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Ilub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

2.4. Prace porzadkowe

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ wszystkie prace porzgdkowe i przywrécic
pomieszczenia do stanu pierwotnego. w przypadku stwierdzenia uszkodzeh powstatych
w trakcie wykonywania prac wykonawca we wtasnym zakresie dokona wymaganych napraw.
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3. SPRZET

Liczba iwydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robdt i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania Robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych fadunkéw iw sposdb cigglty bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét iwtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét iwskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Roboét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdow Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdbw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie
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pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot
i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatbw oraz Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwoS¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. w przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robo6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacije
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, Zze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do Robé6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdbw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzag
watpliwoéci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie 2z wymaganiami norm.
w przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okresSlonym w programie zapewnienia
jakoéci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci izatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdow u zrédta ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robédt, prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Roboét z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze
pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. w takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

e Polskg Normg lub

e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robat.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, kazda partia dostarczona do Robdét bedzie posiadaé
te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty Budowy
a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami spoczywa ha
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco ibedg dotyczy¢
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty
iinne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika iopatrzone datg
i podpisem Wykonawcy iInspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé
w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,

o date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw Robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw Robdét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnej (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robat,

e dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi iwyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdét.

b) Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (a) nastepujgce
dokumenty:

e pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

e protokoty przekazania Terenu Budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru Robdt,

e protokoty z narad i ustalen;

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

o korespondencje na budowie,

¢) Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady ogélne

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych robét iterminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym samym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pisSmie. Obmiar gotowych robdt
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR- ach oraz KNNR- ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.
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7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary przeprowadzone bedg przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robo6t ulegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane wsposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru obmiaréw, wrazie braku miejsca szkice mogg byé
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robdt

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, Roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:

¢ odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
o odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi konhcowemu.

8.1.1. Odbiér Robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robét. Odbioru Robét
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Roboét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poézniej jednak niz wciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.1.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie dla zakresu Robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdét. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.1.3. Odbidr koncowy Robét

Odbidr kocowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonhczenie Robo6t oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér
koncowy Robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
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potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia Robét iprzyjecia wymaganych
dokumentéw.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw Robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robo6t  poprawkowych.
w przypadku nie wykonania wyznaczonych Roboét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokédt odbioru
koncowego Robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

o Dokumentacje Powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami,
dokonanymi  wtoku wykonania Robdt oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi;

e Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy iew.
uzupetniajgce lub zamienne);

e Recepty i ustalenia technologiczne;

e Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robo6t zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen;

e Dzienniki Budowy (jezeli wymagany);

e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST;

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru

¢ Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie
z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robat;

e Sprawozdanie techniczne;

¢ Wyniki badan i pomiarow elektrycznych;

¢ Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ inalezy je czytaC tgcznie
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane
w bezpieczny sposéb, SciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm

krajowych, ktore obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich
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postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robat.

Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami nw. aktéw
prawnych:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu irozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczagce bezpieczenstwa pracy iochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010r. wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 75, poz. 690);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. Nr 19 z 2004r., poz.177 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 p0z.881);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek notyfikowanych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U. Nr 249, poz. 2497);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu
na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. w sprawie sposobu
pobierania i badania probek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.
U. Nr 130 poz. 1387);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia 2001
r. wsprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz. 456 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki zdn. 14 wrzesnia 1999 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80, poz.
911 z pdzniejszymi zmianami);
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Il. Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST-01: ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét odnosi sie do wykonania i odbioru
robét, ktére zostang wykonane w ramach rozbudowy budynku Centrum Medycznego
w Psarach o zewnetrzny szyb windowy na dziatce nr 2367/11 przy ul. Malinowickiej 1A
w Psarach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robot przygotowawczych i rozbiérkowych wymaganych do wykonania
robét zwigzanych z rozbudowag budynku o zewnetrzny szyb windowy wskazanych
w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST-0.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt, ich zgodnosé
z dokumentacjg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dla materiatéw

Materialy uzyte do wykonania robdét budowlanych powinny spetniaé warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadac¢
warunkom technicznym wytwoérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z przedmiarem robdt oraz uzgodnione
z uzytkownikiem.

Materiaty nowe - brak

Materiaty pochodzace z rozbiorki nalezy poddac¢ ocenie i zdatne do uzytku zastosowac do
remontu.
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3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0. Roboty
rozbiorkowe, demontazowe, wykucia bedg wykonywane przy uzyciu sprzetu recznego
i elektronarzedzi oraz przy pomocy sprzetu zmechanizowanego, odpowiadajgcego zakresowi
i rodzaju robét rozbiérkowych i demontazowych

4. Transport

Materiaty z rozbiorki mogg by¢é przewozone dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze - zagospodarowanie terenu budowy
5.1.1. Projekt organizacji robot i zagospodarowania placu budowy

Przystgpienie do robot nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez wykonawce projektu
organizacji robét i zagospodarowania placu budowy, obejmujgcego w szczegdlnosci:

o wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy,
a w szczegolnosci zabezpieczenie terenu budowy przed dzieCmi ze wzgledu na
specyfike remontowanego obiektu,

o rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajgce zlokalizowane obiektéw placu
budowy (kontenery biura budowy, szatni z umywalnig ijadalni pracownikéw,

niezbednych magazynéw pomocniczych, i inne wedtug potrzeb wykonawcy)
w sposob nie powodujacy kolizji z drogami transportu materiatdw i sprzetu,
e opracowanie planu ,bioz" - planu bezpieczenstwa pracy iochrony

zdrowia  0osO6b  zatrudnionych przy  robotach  budowlano-montazowych,
instalacyjnych i wykonczeniowych,

e charakterystyke robdt i ich zasadnicze parametry

e zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementéw budowlanych,

e szczeg6towy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania
poszczegdlnych elementow robot,

e wewnetrzne przepisy Zamawiajgcego

5.2. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

e ogrodzic plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone
mienia znajdujgcego sie na placu budowy Ilub wcelu zapobiezenia
niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robo6t osobom
majgcym dostep do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie placu budowy powinno
by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna
wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m

o wznieS¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki
istniejgce dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele skfadowania
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materiatdbw, maszyn i urzgdzen, ewentualnych laboratoriéw polowych lub obiektéw
technologicznych zwigzanych z budowg oraz przygotowaé miejsce do sktadowania
materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

e pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami dotyczgcymi ogolnych warunkow higieniczno-sanitarnych
na budowie,

e przygotowac sktady na materiaty, ktére mogg spowodowac¢ wybuch (np. materiaty
pedne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikow materiaty
chemiczne, karbid itp.), wmiejscach do tego wydzielonych, zgodnie
Z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,

e usuwac z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzgdzenia i przedmioty mogace
stwarzac przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.2.1. Drogi dojazdowe i na placu budowy

Na terenie budowy nalezy wykorzysta¢ istniejgcg sie¢ drog statych. Nalezy utrzymywac je
w czystosci i nie uniemozliwiaé transportu wewnetrznego.

5.3. Rozbiorki i demontaze.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty przygotowawcze
i rozbiérkowe. Roboty rozbiérkowe i demontazowe wykonywaé w miejscach przewidzianych
dokumentacjg przetargowg Roboty nalezy tak prowadzi¢, aby nie zostata naruszona
statecznos¢ rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego
fragmentu konstrukgciji

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-O0.
Kontrola jakos$ci robét polega na:

e sprawdzeniu kompletnosci wykonania
e sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiatéw pod katem ich ponownego uzycia.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi dla rozbidrek jest 1 kpl. wykonanych robét rozbiérkowych
obejmujgcych poszczegdlne elementy wymienione w niniejszej specyfikacji. [los¢ robot
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Przy wykonywaniu robot niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez
wykonawce a takze nadzér inwestorski. Odbioru robét powinien dokona¢ inspektor nadzoru
inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robaét.

9. Przepisy zwigzane

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr
47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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lll. Szczegotowa specyfikacja techniczna SST-02: ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét odnosi sie do wykonania i odbioru
robét, ktére zostang wykonane w ramach rozbudowy budynku Centrum Medycznego
w Psarach o zewnetrzny szyb windowy na dziatce nr 2367/11 przy ul. Malinowickiej 1A
w Psarach.

Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.

1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét ziemnych zwigzanych z rozbudowg budynku o zewnetrzny szyb
windowy wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST-0.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robodt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, ich zgodnosé
z dokumentacjg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty zwigzane z uktadaniem
wykfadzin winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajaca
wymagania norm. Zamawiajgcy oczekuje wysokiej jakosci wykonanych prac.

2. Materialy

Do wykonania zasypow przestrzeni po rozebranej czesci podziemnej budynku nalezy
stosowac pospotki zwirowo- piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:

e Uuziarnienie do 50 mm,

e gczna zawarto$c¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
o zawartosc frakcji pytowej do 2%,

e zawartosc¢ czgstek organicznych do 2%,

e zasypy nalezy doprowadzi¢ do 10=0,6.

3. Sprzet

Roboty powinny by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne moznha
wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu pod warunkiem, ze uzyty sprzet nie bedzie
powodowat zagrozenia dla sgsiadujgcych budynkéw oraz dla ruchu na drodze publiczne;j.
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4. Transport

Materialy mogg by¢é przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiescié¢
rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét zasypowych zweryfikowaé istniejgce warunki
terenowe z dokumentacjg techniczna.

5.1. Wykopy
5.1.1. Zabezpieczenie skarp wykopdw.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

e w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,
e w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
e w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

e W pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej
3 krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow
i materiatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wdd opadowych,

e naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

e stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.

5.2. Zasypy
5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania zasypki

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
w nim robot. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone
z odpadkow materiatbw budowlanych i smieci. Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno
by¢ wykonane warstwami o grubo$ci:

e 0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,

e 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami,

e 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi
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Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Js = 0,95
wg proby normalnej Proctora.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét ziemnych podano w punkcie 5.

Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w punkcie 9.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowacg:

e zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacja,
e prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie,

e przygotowanie terenu,

e rodzaj i stan gruntu w podiozu,

e wymiary wykopéw,

e zabezpieczenie i odwodnienie wykopéw.

6.2. Zasypy

Sprawdzeniu podlega:

e stan wykopu przed zasypaniem,

e materiaty do zasypki,

e grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki,
e sposoéb i jakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 7 Podstawg dokonywania
obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot. Jednostki obmiarowe wg
przedmiaru robot.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadg odbioru robot zanikajgcych.
9. Przepisy zwigzane

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne;

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow;

e PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary;

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow;
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e PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne;
e BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.
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IV. Szczegotowa specyfikacja techniczna SST-03: KONSTRUKCJE
BETONOWE | ZELBETOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét odnosi sie do wykonania i odbioru
robét, ktére zostang wykonane w ramach rozbudowy budynku Centrum Medycznego
w Psarach o zewnetrzny szyb windowy na dziatce nr 2367/11 przy ul. Malinowickiej 1A
w Psarach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robot betonowych i zelbetowych roboét zwigzanych z rozbudowg budynku
0 zewnetrzny szyb windowy wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST-0.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé
z dokumentacjg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty zwigzane z wykonaniem
montazem stolarki okiennej i drzwiowej winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
techniczng uwzgledniajagcg wymagania norm. Zamawiajgcy oczekuje wysokiej jakosci
wykonanych prac.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dla materiatéw

Materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetniaC warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robdt
budowlanych, nalezy stosowaC materiaty zgodnie z przedmiarem robot oraz uzgodnione
z uzytkownikiem.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
,Wymagania ogolne” - pkt. 2.
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2.1.1. Deskowanie:

e drewno do wykonania deskowania: deski i sklejki wodoodporne oraz pozostate
materialy do budowy deskowan,

e fgczenie deskowan poprzez usuwalne ztgcza lub zatrzaski metalowe o statej lub
zmiennej diugosci, nie pozostawiajgce w powierzchni elementu otworoéw o Srednicy
wiekszej niz 25 mm,

e Srodek antyprzyczepny: aktywne chemiczne Srodki zawierajgce sktadniki wchodzace
w reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajgcych przywieraniu betonu do
deskowania.

2.1.2. Zbrojenie

e zbrojenie gtowne nalezy wykona¢ z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali jak
podano w dokumentacji. Stal musi spetnia¢é wymagania norm PN-82/H-93215, PN-
84/B-03264,

o elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264,

e drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6 mm miekki.

2.1.3. Sktadniki mieszanki betonowe;j

2.1.3.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych
materiatdbw zamiennych.

e Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005
o Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000

2.1.3.2. Woda

Mozna stosowa¢ bez badania wody wodociggowe. Stosuje sie wode czystg, nie zawierajgca
oleju, kwasu, zasad, zwigzkow organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-
88/B-32250.

2.1.3.3. Kruszywo

e Zatozenia ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO
rozdziat 6, z wyjgtkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie
powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢é w catosci i
doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%.

e Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm
nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o
ostrych krawedziach.

e Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i
tamanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajgcej nie
wiecej niz 15% ptaskich bgdz wydtuzonych ziaren (dtugo$¢ 5 razy wieksza od
szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczaé¢
2%.

e Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.
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2.1.3.4. Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek,
srodkéw i dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych
twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, Srodkéw do pielegnaciji betonu.
Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od
producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki
powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez
betony w ktérych zastosowano domieszke.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaje
sprzetu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz deskowan pozostawia sie do
uznania Wykonawcy.

4. Transport

4.1. Transport materiatow

Mieszanke betonowg i wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementéw
wchodzgcych w sktad robdt betonowych mozna przewozié¢ dowolnymi srodkami transportu.
Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowaé specjalistyczne
pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Transport
mieszanki betonowej powinien zapewni¢ dostarczenie jej do miejsca uktadania w takim
stanie, aby nie wystgpito rozsegregowanie sktadnikéw, zanieczyszczenia, zmiana sktadu
mieszanki (ubytek wody) oraz obnizenie temperatury przekraczajgcej granice okreslong w
wymaganiach technologicznych. Przewozong mieszanke betonowg nalezy chroni¢ przed
opadami, a w czasie suszy przed wysuszeniem.

4.2. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna zosta¢ utozona i zageszczona w deskowaniu przed
rozpoczeciem wigzania. Nie powinien on przekracza¢ 1 godziny. Uzycie domieszek
redukujgcych ilos¢ wody oraz opoézniajgcych wigzanie moze zmieni¢ czas transportu.
Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i Inzyniera.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady dotyczgce robot

Pogtebienie podszybia

W celu wykonania ptyty fundamentowej ponizej poziomu istniejgcej ptyty budynku nalezy
wykona¢ podbicie istniejgcych fundamentéw - piyty fundamentowej obwodowo pod
istniejgcymi Scianami szybu windowego.
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Prace nalezy wykonywac¢ etapowo — projektuje sie 3 etapy rozbiorki ptyty fundamentowej
Z jednoczesnym wzmocnieniem krawedzi ptyty. Kolejnos¢ wykonywania etapow prac oraz
ich zakres zostaty wskazane na rysunku nr 12 . Do kolejnego etapu prac mozna przystgpi¢
po osiggnieciu wymaganej wytrzymatosci przez wykonane elementy wzmocnienia. Prace
rozpoczg¢ od rozbiorki warstw wykonczeniowych oraz podbudowy posadzki na plycie
fundamentowej w obrebie istniejgacego podszybia do poziomu ptyty fundamentowej (ok. 1,52
m). Na odkrytej ptycie fundamentowej namierzy¢ projektowany podziat etapowania rozbiérki
ptyty i wykonania wzmocnienia fundamentu. Etapowo nalezy rozpoczg¢ wycinanie plyty
fundamentowej w projektowanych fragmentach. Wybra¢ grunt spod ptyty fundamentowe;j
przy uzyciu recznych narzedzi, zachowujac minimalne nachylenia skarp wykopu i nie
dopuszczajgc do obsypania sie gruntu.

Podbicie fundamentow wykona¢ z uzyciem betonu ekspansywnego (z zawartoscig dodatku
przeznaczonego do produkcji betonéw ekspansywnych). Dodatek wprowadza mikropory do
zaczynu cementowego, co powoduje jego rozszerzalnos¢ oraz zamierzone zwiekszenie
objetosci betonu. Nastepujgcy proces pecznienia mieszanki optymalnie wypemni przestrzen
pod fundamentem w konstrukcji. Mieszanka powinna $cisle przylega¢ do spodu istniejgcego
fundamentu. Przed utozeniem betonu w konstrukcji przeprowadzi¢ préby ekspansywnosci
mieszanki i dostosowac ilos¢ dodatku ekspansywnego. Podbicie fundamentu z betonu
C20/25 W8 (wodoszczelny). Po wykonaniu wykopu na dnie wykona¢ warstwe z tzw.
chudego betonu C10/15.

Wykonaé¢ deskowanie fragmentu projektowanego fundamentu zachowujgc technologiczny
otwér dla podania mieszanki betonowej. Mieszanke podawac¢ od spodu pod cisnieniem
wypetniajgcym przestrzen fundamentu.

Projektowane podbicie fundamentu nalezy zazbroi¢ koszem zbrojeniowym 8J12, strzemiona
co 15 cm. Z kazdego etapu podbicia fundamentéw nalezy wypusci¢ prety zbrojeniowe na
dlugos¢ 60 cm poza obrys wykonywanego fragmentu w celu powigzania z sgsiednim
fragmentem.

W trakcie prac nalezy na biezgco kontrolowac¢ stan zachowania konstrukcji, prace prowadzic¢
pod nadzorem uprawnionej osoby. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowej pracy
konstrukcji, powstania zarysowanh Ilub ugie¢ nalezy bezzwitocznie wstrzymac roboty
budowlane. Prace zwigzane z podbijaniem fundamentéw sg specjalistyczng robotg
budowlang i powinny by¢ prowadzone przez firmy majgce doswiadczenie w tego typu
robotach.

Piyta fundamentowa

Posadowienie szybu windowego wykonac jako ptyte fundamentowa zelbetowg grubosci 30
cm zbrojong pretami zebrowanymi @10 co 15/15 cm gérg i dotem. Prety ze stali AllIN, beton
C25/30 W8 (wodoszczelny). Gérng powierzchnie ptyty zatrze¢ na gtadko. Ptyte posadowié
na warstwie chudego betonu gr. 10 cm. Przed wykonaniem ptyty wykonac izolacje z 2
warstw papy asfaltowej na chudym betonie. W celu zapewnienia wspoipracy ptyty
fundamentowej z istniejgca ptytg oraz podbitymi fundamentami pod istniejgcg ptyta nalezy
potgczy¢ zbrojenie projektowanej ptyty z projektowanymi elementami Zzelbetowymi podbicia
fundamentéw za pomocg kotew chemicznych. Srednica kotwy chemicznej @14 na gteboko$é
15 cm przy dolnej siatce zbrojenia.
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5.2. Deskowania
5.2.1. Wykonanie deskowan

o Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ osi
i poziomow oraz zgodno$¢ wymiarow z rysunkami.

o Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej
oraz recznie usung¢ luzng ziemie.

o Nalezy je ustawia¢ w taki sposéb aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co
do ksztattu, potozenia i wymiaréw wymaganych.

o Nalezy dopasowywacé potgczenia szalunkéw oraz zapewnié¢ ich wodoszczelnosc.
llos¢ potgczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

o Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach scian i piyt,
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasma stalowag

o Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potgczenia pomiarowe
nalezy ksztattowaé¢ zgodnie z projektem.

o Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze.

o Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci, pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wiasnego betonu oraz
konstrukcji na nim umieszczonych.

5.2.2. Dopuszczalne odchyiki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami oraz
wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagah bedzie podstawg do odmowy
przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt
wiasny wykonawcy.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan

o \Wszystkie powierzchnie deskowan, majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem, przed
przystgpieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z

pozostatosci  wczedniejszego  betonu, brudu i innych zanieczyszczen
powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywa¢ deskowah o zniszczonej
powierzchni.

e Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usung¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne
pozostatosci metali.

o Przed zainstalowaniem pityty majg byé pokryte $rodkiem zapobiegajgcym
przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu
dniach nie powinien byc¢ toksyczny.

5.2.4. Rozbieranie deskowan

o Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania
deskowan.

e Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek
powinny pozostaé¢ na miejscu, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ 28-dniowa,
ktéra zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na
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pismie przez Inzyniera. Usuwanie jakichkolwiek podpér w celu ich ponownego
wykorzystania jest niedopuszczalne.

Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zostac
usunigte. Zadne z nich nie mogg zosta¢ pod tynkiem.

5.3. Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona
by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2. Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z
zasadami podanymi w Ogoélnej Specyfikaciji Technicznej pkt VI.7.

Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajgce szczegoly giecia,
zestawienia stali i uktad zbrojenia.

Na rysunkach przedstawiajgcych sposob uktadania zbrojenia nalezy okresli¢
nastepujgce elementy: wymiary, przekroje, odstepy, uktad i liczbe pretéw, oraz
pofgczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajgcymi na poprawne utozenie stali
zbrojeniowej bez odwotywania sie do szczegotowych rysunkéw roboczych.

Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z normg PN-84/B-03264. Wszystkie prety
muszg by¢ giete na zimno.

5.3.2. Uktadanie stali zbrojeniowej

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usungé¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz,
Ziemie, oraz inne zanieczyszczenia.

Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

Zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczego6tami i uwagami podanymi na rysunkach.

Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowac nastepujgca otuline betonowg stali
zbrojeniowey:

Konstrukcje bedgce w statym kontakcie z gruntem: 60 mm

Konstrukcje majgce kontakt z gruntem i atmosferg: 50 mm

Sciany konstrukcji zawierajgcych substancje ptynne: 50 mm d. Konstrukcje nie
wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych- ptyty: 40 mm, -
Sciany, -belki: 40 mm.

Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegotami i uwagami podanymi na
rysunkach.

Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.

Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem
przypadkow kiedy zachodzi koniecznos¢ przeformowania przygotowanych
w warsztacie pretéw. Przed kazdym przeformowaniem pretéw na miejscu
wbudowania nalezy uzgodnic¢ to z Inzynierem.
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5.4. Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Dopuszcza sie przygotowanie mieszanki na miejscu budowy.

5.4.1.1. Wymagany sktad mieszanki (dane ogdlne):

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien
przedstawi¢ projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez
autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich probek
mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostaé przestane
Inzynierowi. Nie wolno ukfada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez
Inzyniera.

Projekt mieszanki betonowej dla betondéw konstrukcyjnych powinien spetniaé
nastepujgce wymagania:

Projektowana 28-dniowa wytrzymatos¢ betonu powinna wynosi¢ 20 MPa, jesli w
rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie
powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej
lub jesli zmiane zaakceptuje Inzynier.

Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze
Inzynier wyda inne pisemne instrukcje.

Maksymalna zawartos¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320
kg/m3.

Zawartos¢ catkowita powietrza 2-4%.

Opad betonu: Fundamenty: 70-80 mm, - Sciany, ptyty i belki: 50-75 mm, - Stupy i
elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm.

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami
testow opadu betonu. W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad
mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkéw plastyfikujgcych, a nie przez
dodawanie wody.

5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowe;j

Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym Inzyniera, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojeh, otwordow i
innych elementéw majgcych sie znajdowac w betonie.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiegaé zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezzwitocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajgc do jej segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania sie
mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowg, w warstwach o grubosci nie wigekszej niz
450 mm.

Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych
urzadzen wykonanych z aluminium.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podkiadem pod mieszanke betonowag
nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowac¢ wszystkie drewniane
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deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru.

5.4.3. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow wgtebnych pracujgcych z minimalng
czestotliwoscig 8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda.
Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac¢ sie co najmniej 3
gotowe do pracy wibratory. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia,
pracownik obstugujgcy wibrator musi mie¢ mozliwosé obserwacji wibrowanego betonu lub
wykonawca powinien wyznaczyé dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu
podczas wibrowania.

5.4.4. Uktadanie betonoéw przy upalnej i chtodnej pogodzie
5.4.4.1. Betonowanie przy wysokich temperaturach

Nalezy zastosowac specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych
rozdziatach niniejszej specyfikacji. Domieszki redukujgce zawarto$¢ wody oraz opdzniajgce
wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i unikniecia nieréwnosci
powierzchni po pracach wykonczeniowych majg byé stosowane w ilosciach zgodnych z
zaleceniami producenta. Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas
betonowania temperatury 300 C. W celu unikniecie podwyzszenia temperatury betonu
nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ skfadniki mieszanki.

5.4.4.2. Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych
deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwne;j
40 C bez specjalnego zabezpieczenia. Beton zniszczony przez przemarzniecie musi byc¢
usuniety i zastgpiony nowym na koszt Wykonawcy.

5.4.5. Drobne naprawy

o Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondéw niezaleznie od tego czy sa
eksponowane czy nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego
dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza
okreslonymi wyjatkami) zgode zarzgdzajgcego realizacjg umowy, co do sposobu
wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystgpieniem do
betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji probki
mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna
by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajgcymi sie z nig powierzchniami betonu.

o Przerwy robocze za wyjagtkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢
wypetnione bezskurczowg niemetaliczng zaprawg. Kolor zaprawy powinien by¢
dopasowany do przylegajgcego betonu.

e Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia
zdrowego betonu. W przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg by¢
prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi.
Powierzchnia uszkodzeh ma by¢ wypetniona niemetaliczng bezskurczowg zaprawa.
Przed rozpoczeciem napraw i zamowieniem materiatdow nalezy okreslic technike
naprawy, gdyz niektére Srodki wigzgce nie nadajg sie do naprawy powierzchni
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pionowych. Wykonawca powinien jg, przekonsultowac¢ z przedstawicielem producenta
srodkéw wigzacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do
sposobu naprawy uszkodzen.

5.5. Prace wykonczeniowe
5.5.1. Wygtadzanie powierzchni:

e packg drewniang, kielnig drewniana, itp.,
o wykanczac¢ szczotkg dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;j,
¢ wystajgce krawedzie wykonczy¢ kgtownikami stalowymi.

5.5.2. Wykonczenia ptyt i podtog:

Wykonczenie, do osiggniecia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po
catkowitym rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujgcego
sie w stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez
przytozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien
nalezy je natychmiast wypetni¢ swiezo zarobionym betonem, wyréwnagé, zagescic¢ i ponownie
poddaé pracom wykonczeniowym.

5.5.3. Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem
fizycznym, a w przypadku jego wystgpienia, naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed
dziataniem chemikaliow, $rodkow i materiatdbw metalowych oraz innych Srodkéw
powodujgcych zabrudzenie.

5.6. Pielegnacja betonu

o Pielegnacja betonu powinna polegaé na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej
wilgotnosci w ciggu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,
- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.

e W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farbg,
materiatami cementowymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed
zastosowaniem specyfikbw do pielegnacji betonu upewni¢ sie czy sg one zgodne z
przewidywanym pokryciem. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci
nalezy do pielegnaciji uzywacé tylko wody.

e W trakcie pielegnacji betonu w fundamentach i wiencach nalezy:

e Chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatow
wetnianych utrzymywanych w ciggtej wilgotno$ci.

e Przykrywa¢ 25 mm warstwg mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywaé w
wilgotnosci.

e Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnie.

e Jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie tego wykluczato zastosowac¢ Srodek
pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodno$¢ zastosowanych
Srodkow z materiatami uszczelniajgcymi lub innymi, ktére bedg stosowane w
przysztosci.
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o W przypadku zastosowania innych metod pozwalajgcych utrzymaé wymagang stalg
wilgotnos¢ na catej powierzchni ptyt, Wykonawca powinien okresli¢ jg i przedstawié
do zatwierdzenia Inzynierowi.

e Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

e deskowan,

e zbrojenia,

e cementu i kruszyw do betonu,

e receptury betonu,

e sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
e sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

e dokfadnosci prac wykonczeniowych,

e pielegnaciji betonu.

6.2. Kontrola jakosci betonow

Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu, cementowni
oraz urzgdzenh dostawcow, producentow, podwykonawcow i wykonawcow dostarczajgcych
materialy wykorzystywane do robét objetych niniejszym dziatem. Wytwdrnie betonu muszg
prowadzic¢ biezgcg dokumentacje badan wszystkich frakcji.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 7 Podstawg dokonywania
obmiardéw, okre$lajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot. Jednostki obmiarowe wg
przedmiaru robot.

Jednostkg obmiaru jest 1m3(metr kwadratowy).

8. Odbior robot

8.1.1. Ogdlne zasady odbioru robdét.

Odbiér robo6t polega na sprawdzeniu wymiardéw konstrukcji oraz wynikow badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;j.

9. Przepisy zwigzane

e PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe

e PN-88/B-06250 - Beton zwykty

e PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

e PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

e PN-80/B-03400 - Cement. Metody badan, oznaczenia cech fizycznych
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PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.
883),

ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. z 2014 r.,
poz.1645 ze zm.),

ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.),
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232 ze zm.).
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V. Szczegoétowa specyfikacja techniczna SST-04: SCIANY Z PLYT
GIPSOWO-KARTONOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét odnosi sie do wykonania i odbioru
robét, ktére zostang wykonane w ramach rozbudowy budynku Centrum Medycznego
w Psarach o zewnetrzny szyb windowy na dziatce nr 2367/11 przy ul. Malinowickiej 1A
w Psarach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie scian z ptyt gipsowo-kartonowych zwigzanych z rozbudowg budynku
0 zewnetrzny szyb windowy wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST-0.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé
z dokumentacjg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty zwigzane z wykonaniem
montazem stolarki okiennej i drzwiowej winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
techniczng uwzgledniajagcg wymagania norm. Zamawiajgcy oczekuje wysokiej jakosci
wykonanych prac.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dla materiatéw

Materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetniaC warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robdt
budowlanych, nalezy stosowaC materiaty zgodnie z przedmiarem robot oraz uzgodnione
z uzytkownikiem.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
,Wymagania ogolne” - pkt. 2.
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3. Sprzet
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 3

Roboty wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Piyty pakowane sg w formie stoséw ukfadanych poziomo na podktadkach dystansowych.
Pierwsza i ostatnia ptyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany
i spiety dla usztywnienia tasmg stalowg. Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, na rownej i mocnej poziomej posadzce. Wysokos¢ skltadowania do
pieciu pakietow, uktadanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca sie stosowanie
samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. Wykonanie robét

Sciane budowang systemu $cian z plyt gipsowo-kartonowych stanowi samono$na
konstrukcja zespolona, powstata na skutek trwatego potaczenia lekkiego rusztu stalowego
Z obustronng okfadzing, wykonang z ptyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany
jest z ksztaltownikdw ,U” przytwierdzonych do podtogi i istniejgcego stropu oraz
z ustawionych pionowo ksztattownikéw ,C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1 m2
sciany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zaleznosci od wymiaréw poprzecznych zastosowanych
profili). Ksztaltowniki ,U” mocowane sg do podiogi i stropu przy pomocy gwozdzi
wstrzeliwanych lub rozporowych kotkéw wbijanych. Rozstaw miedzy elementami mocujgcymi
wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia wiasciwosci akustycznych przegrody, pod profile ,U”
podktada sie tasme gtuszgcg z tworzywa spienionego. Pomiedzy zamocowane do stropu
i podtogi profile ,U” wstawiane sg stupki z profili ,C”. Rozstawia sie je doktadnie co 600 mm
(w szczegolnych przypadkach co 400 mm). Profile ,C” nie sg trwale tgczone z profilami ,U”.
Obustronne, zewnetrzne pokrycie Scianki wykonuje sie z ptyt gipsowo-kartonowych (o min.
gr. 12,5 mm) nakfadanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi
ppoz. decydujg o rodzaju zastosowanej ptyty. Dlugo$ci mocowanych piyt nalezy dobieraé¢ do
wysokosci pomieszczenia. Mocowanie ptyt do rusztu odbywa sie przy pomocy samo
nawiercajgcych sie blachowkretéw. Pionowe spoiny miedzy ptytami wypetnia sie gipsem
szpachlowym. Potozenie tasmy zbrojgcej na potgczeniach miedzy ptytami zabezpiecza je
podczas pozniejszej eksploatacji przed peknieciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin
i ewentualnych ubytkédw uzyskuje sie jednolita gtadkg powierzchnie pod malowanie lub
oktadanie ptytkami ceramicznymi. Dla poprawienia parametréw akustycznych wnetrze
Scianki mozna wypetni¢ wetng mineralng. W =zaleznosci od rodzaju zastosowanego
ksztattownika mozna wznosi¢ $cianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm i maksymalnej wysokosci
od 2,75 do 6,0 m.

6. Kontrola jakosci robét
Sprawdzenie powierzchni ptyty:

e plyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi, bez peknie¢
e karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy
odrywaniu rwat sie nie powodujgc odklejania sie od rdzenia
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e sprawdzenie wymiaréw — odchyiki:
o grubosé¢ (I gatunek) 12,5 £0,5 mm
o szerokosé (I gatunek) dla 1200 £3 mm
o dtugose (I gatunek) 2000 — 4000 £10 mm

e sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowaé sie
z powierzchnig sasiadujgcych ptyt, w obrebie spoiny karton nie moze byc¢
uszkodzony

e sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow,
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przykfadania w dwuch
prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 mb, w dowolnym miejscu
powierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku
powinien by¢é wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia
powierzchni zawarte sg w ponizszej tabeli:

odchylenie odchylenia powierzchni i krawedzi od odchylenie
powierzchni suchego kierunku przecinajgcych sie
tynku od ptaszczyzny pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
i odchylenia krawedzi przewidzianego w
od linii prostej dokumentacji
nie wieksze niz 2 mm nie wigksze niz 1,5 nie wieksze niz 2 nie wieksze niz 2
i w liczbie nie mm/1 m i ogétem nie | mm/1 m i ogétem nie mm
wiekszej niz 2 na wiecej niz 3 mm w wiecej niz 3 mm na
catej dtugosci taty pomieszczeniach do catej powierzchni
kontrolnejodt. 2m | 3,5 m wysokosci, oraz ograniczonej
nie wiecej niz4 mmw Scianami, belkami
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

7. Obmiar robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 7 Podstawg dokonywania
obmiardéw, okre$lajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot. Jednostki obmiarowe wg
przedmiaru robot.

8. Odbior robot

8.1. Odbiodr elementéw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu
elementéw budynku, do ktérych mocowane bedg elementy Scianek gipsowo-kartonowych.
Dostarczone na budowe elementy Scian dziatowych powinny by¢ odebrane pod wzgledem
kompletnosci dostawy, zgodnosci typodw ptyt, elementow rusztu oraz akcesoriow pod
wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementow i akcesoriow
powinno byC¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce, ze
odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich swiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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8.2. Odbidr koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzié¢:

Nalezy

atestacje dostarczonych elementéw,

zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie
+2 mm, przesuniecie w poziomie £3 mm),

sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptyt,

sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.

zwrocic uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow

powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania.

9. Przepisy zwigzane

Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02

Aprobata Techniczna ITB wyrobow.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych
Tom | — Budownictwo ogdline Wydawnictwo ARKADY 1990

PN-B-10122 ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

PN-B-02151-3/1999 — Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w
budynkach - izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementéw budowlanych — wymagania.

Odpornos¢ ogniowa scian — Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej
Scian dziatlowych NR NP.-1326.L.1/02/BW/ZM, NP.-784.1/00/BW, NP. —
1077/01/BW wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Zakfad
Badan Ogniowych
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VI. Szczegotowa specyfikacja techniczna SST-05: ROBOTY
TYNKARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét odnosi sie do wykonania i odbioru
robét, ktére zostang wykonane w ramach rozbudowy budynku Centrum Medycznego
w Psarach o zewnetrzny szyb windowy na dziatce nr 2367/11 przy ul. Malinowickiej 1A
w Psarach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu uzupetnienie tynkdw w wybranych miejscach w zwigzku z wykonaniem robdt
zwigzanych z rozbudowg budynku o zewnetrzny szyb windowy wskazanych w Dokumentacji
Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST-0.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt, ich zgodnosé
z dokumentacjg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty zwigzane z uktadaniem
wykfadzin winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajgca
wymagania norm. Zamawiajgcy oczekuje wysokiej jakosci wykonanych prac.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dla materiatéw

Materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetniaC warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robdt
budowlanych, nalezy stosowaC materiaty zgodnie z przedmiarem robot oraz uzgodnione
z uzytkownikiem.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-0
,Wymagania ogolne”.

2.2. Materiaty do wykonania tynkéw

e piasek,
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e cement,
e wapno,
e woda,

e siatka Rabitz’a,
e drut stalowy okrggty miekki ¢ 0,5+0,8 mm,
e gwozdzie.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

Piasek  powinien spetnia¢  wymagania  obowigzujgcej normy  przedmiotowe;,
a w szczegolnosci:

e nie zawiera¢ domieszek organicznych,
e miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25+0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5+1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0+2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte”. Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej iloéci, aby mogta by¢é wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy
stosowacC piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowa¢ cement portlandzki oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

e mieszarka do zapraw,

e agregat tynkarski,

e betoniarka elektryczna wolnospadowa,
e pompy do zapraw,
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e przenosny zbiornik na wode,
e rusztowanie rurowe i kolumnowe.

e kasterka,
e taczki,

e wiadra,

e Kkielnia,

® paca styropianowa,
® poziomica,

e fata3,0m,

e miotek murarski.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach Ilub
pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi  srodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Materiaty niezbedne do wykonania robot dowiez¢é na teren budowy samochodem
dostawczym. Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w
sposob okreslony przez producenta, w sposob ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu
robot. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatdw nalezy
prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu $rodkéw i sprzet zapewniajgcych niezmienne
wiasciwosci materiatu, gwarantujgce wiasciwg jako$¢ robot.

Do roztadunku mozna uzywaé wdzkow widtowych, przenosnikow tasmowych, Zurawi
samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych srodkow
bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za
pomocg wdzkow transportowych, taczek. Transport pionowy za pomocg przysciennego
wyciggu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptywaja
korzystnie na jakosc¢ robot i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniaC wymagania
przepiséw ruchu drogowego.
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5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne

Roboty budowlane z zastosowaniem systemu naprawczego do wzmachiania zarysowanych
muréw  powinny by¢ wykonywane przez przeszkolonych pracownikéw. Temperatura
otoczenia powinna  wynosi¢c minimum +5°C. Zastosowanie wyrobow systemu
wzmachniajgcego mury powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym, z uwzglednieniem
wymagan Polskich Norm, przepisow budowlanych, postanowieh Aprobaty Technicznej oraz
instrukcji producenta.

5.2. Przygotowanie podtoza
Istniejgce tynki zewnetrzne skué do uzyskania warstwy konstrukcyjnej (cegta ceramiczna).

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5+10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy
z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Przyciecie siatek Rabitz’a na miare. Przymocowanie jednej warstwy siatki Rabitz’a do
podtoza za pomocg gwozdzi i drutu.

5.3. Wykonywanie tynkéw dwuwarstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy
stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4 - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych
0 stosunku 1:1:2.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci
cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoélnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”. Wyniki badan
materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera.
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6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢é przeprowadzane w sposob podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

e zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej, -
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

e prawidtlowosci przygotowania podtozy,

e mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,

e przyczepnosci tynkdéw do podtoza,

e grubosci tynku,

e wygladu powierzchni tynku,

e prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

e wykonczenie tynku na narozach, stykach.

6.4. Badanie zgodnosci z projektem budowlanym i specyfikacjg

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ metodg ogledzin
i pomiaréw przez poréwnanie wykonanych tynkow z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej, opisie technicznym, w czesci rysunkowej, specyfikacji
technicznej, kosztorysie oraz w protokotach badan kontrolnych, protokotach czesciowego
odbioru podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci bgdz jej wykluczenie.

6.5. Badanie jakosci zastosowanych materiatow

Sprawdzenie materiatdw nalezy dokonac przez kontrole przedtozonych dokumentéw w celu
stwierdzenia zgodnosci uzytych materialtbw 2z wymaganiami odpowiednich norm
i dokumentacji projektowej. Zaprawy uzyte do wykonania tynkédw musza spetnia¢c wymagania
norm:

e zaprawy cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503
o piasek stosowany do zapraw stuzgcych do wykonywania tynkéw musi odpowiadaé
wymaganiom normy BN-69/6721-04.

Na warstwy spodnie tynkéw: obrzutki i narzutu nalezy stosowaé piasek odmiany Il, a na
wierzchnig warstwe tynkow o gtadkiej powierzchni nalezy stosowac piasek odmiany Il
Materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktére
budzg pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

6.6. Badanie przyczepnosci tynku do podfoza

Badanie kontrolne przeprowadza sie przez opukiwanie powierzchni tynku lekkim mtotkiem.
Po odgtosie nalezy ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podtoza (dzwiek czysty), czy tez jest
odspojony (dzwiek gtuchy). W przypadkach watpliwych mozna dokona¢ sprawdzenia
wielkos$ci sity przyczepnosci tynku do podtoza wg PN-71/B-04500. Minimalne wartosci sit
przyczepno$ci tynkéw zwyktych do podiozy z materiatdbw ceramicznych, pustakow lub
bloczkéw betonowych wg normy PN70/B-10100.
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6.7. Badanie wygladu powierzchni tynku

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza sie metodg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru. Gtadko$¢ powierzchni otynkowanej ocenia sie przez potarcie tynku
dtonig. Wymagania dotyczgce wygladu powierzchni otynkowanych w zaleznos$ci od liczby
warstw tynku, sposobu wykonywania i kategorii tynku okreslone w normie PN-70/B-10100.

6.8. Badanie wyglgdu powierzchni tynku

Badania wyglagdu powierzchni otynkowanych przeprowadza sie metodg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru. Gtadko$¢ powierzchni otynkowanej ocenia sie przez potarcie tynku
dionig. Wymagania dotyczgce wyglagdu powierzchni otynkowanych w zaleznosci od liczby
warstw tynku, sposobu wykonywania i kategorii tynku okreslone w normie PN-70/B-10100.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiarow robét podano w ST pkt. 7 Podstawg dokonywania
obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot. Jednostki obmiarowe wg
przedmiaru robot.

8. Odbior robot

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci wyszczegolnione w
punkcie 5 wedlug zasad okreslonych w punkcie 6. Odbioru robét nalezy dokonac¢ zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych. Przy
wykonywaniu robét niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez wykonawce
atakze nadzér inwestorski. Odbioru robot powinien dokonaé inspektor nadzoru
inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robaot.

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-0

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci
kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

e pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,

e poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 6 mm
na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

e wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

e trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podfoza.
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Odbidr gotowych tynkdéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac: -
ocene wynikéw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem

9. Przepisy zwigzane

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykfe. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu.

e PN-EN 459-1:2015 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.
PN-EN 13139:2013 Kruszywa do zaprawy.

e PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

e PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

e PN-ISO-9000 Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosSci.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 1. Tynki.
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VIl. Szczegotowa specyfikacja techniczna SST-06: ROBOTY
MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét odnosi sie do wykonania i odbioru
robét, ktére zostang wykonane w ramach rozbudowy budynku Centrum Medycznego
w Psarach o zewnetrzny szyb windowy na dziatce nr 2367/11 przy ul. Malinowickiej 1A
w Psarach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu malowania scian i sufitdw wewnatrz szybu oraz korytarzy i pomieszczen wokéot
wymienionych drzwi przystankowych zwigzanych z rozbudowg budynku o zewnetrzny szyb
windowy wskazanych w Dokumentaciji Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST-0.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosé
z dokumentacjg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dla materiatéw

Materialy uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytwoérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z przedmiarem robét oraz uzgodnione z
uzytkownikiem.

Zastosowane materiaty:

e woda,
o farby emulsyjne,
o farby akrylowe.
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2.2. Farby akrylowe
Farby akrylowe powinny charakteryzowac sie:

e matowym wyglgdem powioki,

e czasem schnigcia do 2 h,

e wydajnoscig ok. 10 m2 /dm?3,

e liczbg nanoszonych warstw 1-2,
e odpornoscig na zmywanie

e szorowanie > 5000 cykli,

e gestoscig ok. 1,5 g/cm?,

e odpornoscig na promienie UV,
o dobrg przyczepnoscia.

2.3. Skfadowanie

Przywiezione na plac budowy elementy nalezy przechowywaé w magazynach z
zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi i mechanicznym uszkodzeniem.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢é przewozone dowolnymi $Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub przesunigeciem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Pomieszczenia powinny by¢ dobrze wentylowane. Przed przystgpieniem do prac malarskich,
nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone na zabrudzenie. Powierzchnie przed malowaniem
wzmocni¢ preparatem wzmachiajgcym podtoze, gruntem.

5.2. Malowanie

Najpierw nalezy pokry¢ farbg sufity, a nastepnie sciany. W razie potrzeby, po przeschnieciu
nalezy potozy¢ drugg warstwe. W celu wykonania malowania $cian i sufitéw, nalezy wykonaé
nastepujgce prace:

e pomalowanie sufitow farbg akrylowa, emulsyjng /ilo$¢ zgodna z przedmiarem/ m2

e pomalowanie $cian farbg akrylowa, emulsyjng /ilos¢ zgodna z przedmiarem/ m2

e powtdérne pomalowanie sufitow farbg akrylowg, emulsyjng /ilos¢ zgodna z
przedmiarem/ m2

e powtdrne pomalowanie $cian farbg akrylowg, emulsyjng /ilo§¢ zgodna z

przedmiarem/ m2
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e wzmocnienie powierzchni materiatem gruntujgcym — m2;

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom przedmiaru robot,
uzgodnien z uzytkownikiem i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ $wiadectwa jakosci
producenta i uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci roboét
Kontroli podlega wykonanie:

e réwnomierne pokrycie powierzchni scian i sufitéw farbg;

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest m? pomalowanej powierzchni $cian lub sufitow. llo$¢ robét
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci wyszczegolnione w
punkcie 5. wedtug zasad okreslonych w punkcie 6. Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Przy
wykonywaniu robot niezbedny jest systematyczny nadzor prowadzony przez wykonawce a
takze nadzoér inwestorski. Odbioru robét powinien dokona¢ inspektor nadzoru
inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robdét.

9. Przepisy zwiazane

e PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami.
o PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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VIIl. Szczegotowa specyfikacja techniczna SST-07: INSTALOWANIE
DZWIGU OSOBOWEGO

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét odnosi sie do wykonania i odbioru
robét, ktére zostang wykonane w ramach rozbudowy budynku Centrum Medycznego
w Psarach o zewnetrzny szyb windowy na dziatce nr 2367/11 przy ul. Malinowickiej 1A
w Psarach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie instalacji dzwigu osobowego wymaganych do wykonania robdét robot
zwigzanych z rozbudowg budynku o zewnetrzny szyb windowy wskazanych w Dokumentacji
Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST-0.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt, ich zgodnosé
z dokumentacjg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1.1. Charakterystyczne parametry dzwigu osobowego

Rodzaj dzwigu: elektryczny z napedem ciernym
Udzwig: 630 kg

Szerokos¢ kabiny: 1,40 m

Dtugos$¢ kabiny: 1,40 m

Wysoko$¢ nadszybia: 3,45 m

Wysokos$¢ podszybia: 1,50 m

Wysoko$¢ podnoszenia: 3,27 m

Liczba kondygnacji: 2
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Liczba wejsé:

Rodzaj drzwi szybowych:

Panel dyspozycji kabiny:
nierdzewnej
zamykania

3

otwierane automatycznie, teleskopowe, ze stali
nierdzewnej, drzwi wyposazone w czujniki np. na
podczerwien zatrzymujgce zamykanie drzwi jeszcze
przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub
osobg o klasie odpornosci pozarowej El 60. Drzwi
zewnetrzne do szybu prowadzgce bezposrednio na
zewnatrz ocieplane o wspétczynniku  Umax< 1,3
[W/(m?K)]. Drzwi zewnetrzne wyposazone w system
kontroli dostepu

wyposazony w wysSwietlacz, czesciowo ze stali
szczotkowanej, wyposazony w przyciski alarmu,
drzwi, otwierania drzwi, przyciski pietrowe

Kasety wezwan i pietrowzkazywacze:

Kabina:

o rodzaj:

pomaranczy”

o wymiary wewn. kabiny:

o panel dyspozycyjny:

mniejszej

wysokosc¢
podswietlane
otwierania
alarmu,

kurtyna

podtynkowe ze stali nierdzewnej  szlifowanej,
wyswietlacz  kropkowy, przyciski z  alfabetem
Braille’a, kasete wezwan umiescic na wysokosci 80
-120 cm nad posadzkg, sygnalizacja $wietlna
iglosowa informujaca o  przyjezdzie  dzwigu,
kierunku jazdy i stanie otwarcia drzwi, panele
z wypuklymi  przyciskami, ktorych  Srednica lub
dtugosc¢ krotszego boku jest nie mniejsza niz 2 cm,
pietrowskazywacz zamontowany osobno nad
drzwiami lub przy ich gérnej krawedzi

nieprzelotowa metalowa, Sciany kabiny — stal
nierdzewna fakturowana typu ,Skorka

1400x1400x2100 mm
panel dyspozycyjny na Scianie na wysoKoSci
80-120 cm nad podtogg i w odlegtosci nie

niz 50 cm od naroza kabiny wykonany ze
stali nierdzewnej szlifowanej na peing

kabiny, wyposazony w wyswietlacz,
przyciski z alfabetem Braille’a: pietrowe,

[
zamykania drzwi, zatgczania wentylatora,

wytacznik kluczykowy do blokowania drzwi,

Swietlna, system wazenia kabiny,
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powiadomienia
glosowe informujgce o0 numerze pietra
,kierunku
jazdy i stanie otwarcia drzwi, przyciski pietrowe
powinny znajdowac sie nad przyciskami alarmu
i drzwi, przyciski pojedyncze powinny byé

ustawione
w jednym rzedzie, pionowo Ilub poziomo
(zalecane),
odpowiednio: od dotu do goéry przy uktadzie
pionowym i od lewej w ukfadzie poziomym,
przycisk
przystanku wyjsciowego z budynku (parter)
powinien
wystawa¢ 5 mm (x1 mm) ponad pozostate
przyciski
(zalecany kolor zielony), przyciski oznaczone
numerami przystankéw od ,-1” do ,,2”
o oswietlenie sufitowe: LED antywandal, zabezpieczone przed
kradziezg
z systemem oswietlenia awaryjnego,
wylgczajgce
sie po uptywie 15 minut od ostatniej jazdy
i zatgczajgce sie ponownie w momencie
otwarcia
drzwi kabiny
o sufit: stal nierdzewna szlifowana
o porecz: stal nierdzewna szlifowana zlokalizowana na
tylnej

Scianie pod lustrem oraz Scianach bocznych
(z przerwg na panel sterujgcy)

o lustro: zlokalizowane na S$cianie przeciwnej do drzwi
wejsciowych, dolna krawedZz maksymalnie na
wysokosci 30 cm, gérna minimalnie na

wysokosci
190 cm od poziomu podtogi
o listwy przypodtogowe: stal nierdzewna szlifowana
o podtoga: wzmocniona, wyktadzina trudnoscieralna
antyposlizgowa w kolorze szarym
o wentylacja: mechaniczna kabiny — grawitacyjna nawiewno
wywiewna z wentylatorem automatycznym na
dachu
kabiny
Zabezpieczenia: winda po zaniku napiecia powinna realizowac awaryjny

Zjazd na poziom terenu i automatyczne otwarcie drzwi
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3. Sprzet

Do wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe
dla danego rodzaju robot, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé
wykonywanych robdét. Naktady pracy sprzetu winny wynikaé z katalogdw naktadéw
rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogolnych i szczegétowych. Sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie zostang
dopuszczone do robét.

4. Transport

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy.

5. Wykonanie robot

5.1. Opis robot
Zakres zadania obejmuje:

- obszar szybu windowego z maszynownig oraz obszar przy szybie na wszystkich
kondygnacjach budynku,

- wymiana dzwigu z osprzetem, szczegdtowy zakres i opis przewidywanych prac wg
przedmiaru robét oraz dokumentaciji projektowe.

5.2. Warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robd6t zgodnie z Umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robo6t. Wykonawca powinien legitymowaé sie
certyfikatami  wydawanymi przez producentow poszczegélnych urzadzen oraz
doswiadczeniem w realizacji przedmiotowych zadan. Pozwoli to na sprawng realizacje
zadania, z uwzglednieniem charakteru obiektu. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy
wykona¢ wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych”
oraz innych obowigzujgcych norm. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne
wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robo6t.  Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosé¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, dokumentaciji
technicznej wymiany dzwigu i w Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Wymagane badania odbiorcze
6.1.1. DZwig osobowy:

— kontrola poprawno$ci dziatania,
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- sporzgdzenie protokotéw z zastosowanych materiatow (w tym dla stuzb odbiorowych i
uDT),

— o$wiadczenie o wykonaniu przedmiotu zamdwienia zgodnie ze sztuka, wiedza techniczna.
6.1.2. Instalacja elektryczna:

- oswiadczenie o zastosowanych materiatach, (atesty),

- protokét z robét podlegajgcych zakryciu,

- badanie skutecznosci samoczynnego wytgczenia,

- badanie rezystancji izolacji obwodéw i urzadzen,

- sporzgdzenie protokotdéw z badania i odbioru instalacji elektryczne;.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi dla rozbidrek jest 1 kpl. wykonanych robdt instalacji dzwigu
obejmujgcych poszczegdlne elementy wymienione w niniejszej specyfikaciji. llos¢ robot
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Z catosci wykonanych prac powinna zostaé wykonana dokumentacja powykonawczg,
obejmujgca w szczegdlnosci wszystkie dokonane w stosunku do dokumentacji zmiany,
uzgodnione na etapie realizacji Zamawiajgcym. Wszystkie zmiany powinny posiada¢ wersje
pisemng zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja powykonawcza powinna obejmowaé wykonany zakres, tak aby w
ostatecznym uktadzie po ztozeniu wszystkich czesci dokumentacji powstat dokument
pozwalajgcy na objecie catosci zakresu.

8.1. Odbidr koncowy robot.

Sporzgdzenie protokotu koncowego odbioru robdt, wraz z zatgczonymi dokumentami
odbiorowymi (dokumentacja powykonawczg, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp.),
odbioér Urzedu Dozoru Technicznego.

Przy wykonywaniu robdt niezbedny jest systematyczny nadzor prowadzony przez
wykonawce a takze nadzoér inwestorski. Odbioru robot powinien dokonac inspektor nadzoru
inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robaét.
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9. Przepisy zwiazane

e PN-EN 81.20:2014 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania
dzwigéw — Dzwigi przeznaczone do transportu oséb i towarow - Czes¢ 20: Dzwigi
osobowe i dzwigi towarowo-osobowe

e PN-EN 81.50:2014 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania
dzwigow — Badania i proby - Czes¢ 50: Zasady projektowania, obliczenia, badania i
préby elementéw dzwigowych

o PN-EN 81-1:2002 - Przepisy bezpieczenhstwa dotyczgce budowy i instalowania
dzwigow --- Czesc¢ 1: Dzwigi elektryczne

e PN-EN 81-2:2002 - Przepisy bezpieczenhstwa dotyczgce budowy i instalowania
dzwigow --- Czes$c¢ 2: Dzwigi hydrauliczne

o PN-EN 81-21:2009 - Przepisy bezpieczehstwa dotyczgce budowy i instalowania
dzwigoéw --- Dzwigi przeznaczone do transportu oséb i towarow --- Czes$¢ 21: Nowe
dzwigi osobowe i towarowe w istniejgcych budynkach

e PN-EN 81-28:2004 - Przepisy bezpieczehnstwa dotyczgce budowy i instalowania
dzwigoéw --- Dzwigi osobowe i towarowe --- Cze$¢ 28: Zdalne alarmowanie w
dzwigach osobowych i towarowych

e PN-EN 81-58:2005 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania
dzwigoéw --- Badania i proby --- Czes¢ 58: Proba odpornosci ogniowej drzwi
przystankowych

e PN-EN 81-70:2005 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania
dzwigdéw --- Szczegoblne zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych --- Czesé
70: Dostepnos¢ dzwigdw dla oséb, w tym osdb niepetnosprawnych

e PN-EN 81-71:2005 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania
dzwigdéw --- Szczegoblne zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych --- Czesé
71: Dzwigi odporne na wandalizm

e PN-EN 81-72:2005 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania
dzwigdéw --- Szczegoblne zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych --- Czesé
72: Dzwigi dla strazy pozarne;j

e PN-EN 81-73:2006 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania
dzwigdéw --- Szczegodlne zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych --- Czesé
73: Funkcjonowanie dzwigéw w przypadku pozaru

e PN-EN 12016:2006 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna --- DZwigi, schody i
chodniki ruchome - Odpornos¢

e PN-EN 12385-3:2007 - Liny stalowe --- Bezpieczenstwo --- Czes¢ 3: Informacje
dotyczgce stosowania i konserwacji

e PN-EN 12385-5:2004 - Liny stalowe --- Bezpieczenstwo --- Czes¢ 5: Liny splotkowe
dla dzwigéw

e PN-EN 13015:2003 - Konserwacja dzwigéw i schodéw ruchomych --- Zasady
opracowywania instrukcji konserwacji

e PN-EN 13411-7:2007 - Zakonhczenia lin stalowych --- Bezpieczenstwo --- Cze$¢ 7:
Zacisk sercowkowy symetryczny
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IX. Szczegotowa specyfikacja techniczna SST-08: MALOWANIE
ELEWACJI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét odnosi sie do wykonania i odbioru
robét, ktére zostang wykonane w ramach rozbudowy budynku Centrum Medycznego
w Psarach o zewnetrzny szyb windowy na dziatce nr 2367/11 przy ul. Malinowickiej 1A
w Psarach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie roboét oczyszczenia i malowania elewacji wskazanych w Dokumentacji
Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST-0.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé
z dokumentacjg, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. Roboty zwigzane z
wykonaniem montazem stolarki okiennej i drzwiowej winny by¢é wykonane zgodnie z
dokumentacjg techniczng uwzgledniajgcg wymagania norm. Zamawiajgcy oczekuje wysokiej
jakoéci wykonanych prac.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dla materiatéw

Materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetniaC warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robdt
budowlanych, nalezy stosowaC materiaty zgodnie z przedmiarem robot oraz uzgodnione
z uzytkownikiem.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
,Wymagania ogolne” - pkt. 2.

2.1.1. Preparat czyszczgcy do elewaciji:

e zastosowanie: do czyszczenia tynkow cienkowarstwowych
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e rodzaj zabrudzeh: do czyszczenia elewacji z alg, grzybow,
plesni

2.1.2. Silikonowa farba elewacyjna

e rodzaj: farba silikonowa
e baza: modyfikowane zywice silikonowe
e opor dyfuzyjny pary wodnej: kategoria V1
e grubos¢ warstwy suchej: 100-200 um
3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robdt. Liczba i wydajno$é sprzetu powinna
gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i w ustalonym
terminie. Sprzet uzywany na budowie do robét ma byé utrzymany w dobrym stanie
technicznym, sprawny i spetniajgcy warunki jego uzytkowania.

4. Transport

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robét. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych Robét i wiasciwoséci przewozonych materiatdw. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzenh na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wszystkie luzne fragmentow tynkow, ubytki, fragmenty tynku o niskiej wytrzymatosci i okolice
zarysowan (we wszystkich narozach otworéw okiennych i drzwiowych oraz pozostate
widoczne zarysowania) nalezy usungC¢ i oczyscic z wierzchniej warstwy tynku
cienkowarstwowego.

Elewacje oczy$ci¢ przy uzyciu preparatu do czyszczenia elewacji z alg, grzybow i plesni.
Ucigzliwe zanieczyszczenia usung¢ przy uzyciu narzedzi mechanicznych (szczotki). Po
wyczyszczeniu elewacji sptukaC czystg wodag i pozostawi¢c do wyschniecia zgodnie z
instrukcjg producenta.

Powierzchnie przed uzupetnieniem ubytkdw zagruntowaC¢ gruntem kwarcowym do
gruntowania podtozy pod tynki cienkowarstwowe. Na zarysowania oraz w narozach otworow
okiennych i drzwiowych utozy¢ siatke zbrojgcg z wtdkna szklanego na zaprawie klejgcej do
styropianu. Wczesniej powierzchnie nalezy schropowaci¢ w celu zwiekszenia przyczepnosci
zaprawy klejgcej. Wszystkie powierzchnie uzupetnione zaprawg klejagcg zagruntowac
gruntem kwarcowym, a nastepnie pokry¢é cienkowarstwowym tynkiem silikatowo-
silikonowyms-
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Wszystkie $ciany zewnetrzne po wykonaniu uzupetnien i oczyszczeniu starych tynkéw
nalezy pomalowa¢ silikonowg farbg elewacyjng. Farbe naktada¢ za pomocg pedzla, watka
lub poprzez natryskiwanie. Nalezy malowacC petne ptaszczyzny bez przerw i zmiany serii
farby.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Kontrola jakoéci robét polega na sprawdzeniu:

e przygotowanie podtoza i jakos¢ pomalowanych powierzchni
¢ réwnos¢ wykonanych gtadzi gipsowych
e odpornos¢ na Scieranie pomalowanych powierzchni

7. Obmiar robo6t

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 7 Podstawg dokonywania
obmiaréw, okre$lajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot. Jednostki obmiarowe wg
przedmiaru robot.

Jednostkg obmiaru jest 1m 2(metr kwadratowy).

Roboty budowlane zostang rozliczone zgodnie z umowa.

8. Odbior robot

Odbiér dokonany zostanie po stwierdzeniu zgodnosci wykonania robot z niniejszg
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt i poprawnoéci dostarczonych
wymaganych wymienionych w pkt.2 atestéw i deklaracji zgodnosci dla zastosowanych
materiatow

9. Przepisy zwigzane

e PN-B-10100: 1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze

e PN-B-10102: 1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

o PN-C-81913: 1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

o PN-M-47900-3: 1996 Rusztowanie stojgce metalowe robocze. Rusztowanie ramowe.

e PN-M-47900-4: 1996 Rusztowanie stojgce metalowe robocze. Ztgcza.

e Norma ISO (seria 9001,9002,9003,9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakoscig.

e Inne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez

polskie prawodawstwo dla tych robdét.

Instrukcje stosowania materiatdow wydane przez producentéw.
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