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Netia S.A. Katowice, dn. 03.09.2020r.

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

adres do korespondenciji:

Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej

Okreg Centralno-Wschodni

02-677 Warszawa, ul. Ta§mowa 7A

tel. +48 22 352 2000
ROBIMART Sp. z 0. o.
Mechanikow 1A, lok. 3

05-800 Pruszkow
Nasz znak: NTTG-508-4176/20

Warunki techniczne

Dotyczy: warunki techniczne na przebudowg kabla FO wi. Polkomtel biegnacego w kanalizacji
Orange, kolidujacej z przebudowa ul. Dworcowej w Piastowie na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul.
Regulskiej.

Firma Netia S.A., dziatajac w imieniu firmy POLKOMTEL Infrastruktura sp. z 0.0. zgodnie z
umowsa na ,,Utrzymanie Traktéw Swiattowodowych Polkomtel Infrastruktura sp. z 0.0.”” udziela
odpowiedzi na pismo z dnia 01.09.2020r.:
na podstawie zebranej dokumentacji (dokumentacja powykonawcza linii S$wiattowodowych
POLKOMTEL Infrastruktura sp. z 0.0. na Obszarze Warszawa) oraz planu sytuacyjnego przestanego
przez Wasza firme wydaje si¢ warunki techniczne, ktore nalezy uwzgledni¢ przy opracowywaniu
projektu usunigcia kolizji infrastruktury telekomunikacyjnej traktu $wiattowodowego POLKOMTEL
Infrastruktura sp. z 0.0.:

1. Na obszarze inwestycji w rejonie ul. Dworcowej w Piastowie wystepuje kolizja z kablem
$wiattowodowym wlasnos$é Polkomtel Infrastruktura:

- linia $wiatlowodowa FO10724 biegnie w miejscu kolizji do stacji bazowej, jako kabel typ

BDC-CK 24J (12) Fibrain z logo POLKOMTEL, kabel zaciagnigty jest do kanalizacji wiasnosé

Orange Polska, kabel przebudowaé¢ pomi¢dzy mufz nr ZR1191024 a stacja bazowa BT10379

dtugosé kabla do przebudowy ok. 1800m.

2. Dopuszcza sig wykonanie dodatkowej mufy na kablu przed stacja bazows.
3. Wymagania:

e sporzadzenie projektu przebudowy i zabezpieczenia sieci teletechnicznej zgodnie ze
standardami, zaakceptowanie projektu przez przedstawiciela Polkomtel Infrastruktura sp. z
0.0. projekt powinien w przysziosci zapewni¢ obstudze technicznej dostep do instalacji
POLKOMTEL Infrastruktura sp. z 0.0.

e planujgc proces przelgczenia istniejacych kabli swiattowodowych Polkomtel Infrastruktura
sp. z 0. o. w nowg kanalizacje kablowag w przypadkach, kiedy z przyczyn technicznych
niemozliwe jest wykorzystanie istniejacych zapasow kabla, nalezy zaprojektowaé wstawke
bez uzycia istniejgcego kabla swiattowodowego i uwzglednié to w kosztorysie robot.,

e przebudowa sieci Polkomtel Infrastruktura sp. z 0. 0. mozliwa jest po uzyskaniu niezbednych
uzgodnien wymaganych prawem

e uzyskanie pisemnej zgody wiascicieli nieruchomosci, na ktérych zostanie przeniesiona
instalacja (wyklucza si¢ mozliwo$¢ wejécia w nieruchomosci prywatne). W przypadku, gdy
powyzsze bedzie skutkowaé w przyszlosci zobowigzaniami finansowymi po stronie
POLKOMTEL Infrastruktura sp. z 0. 0. wymagana jest wczesniejsza akceptacja ze strony
POLKOMTEL Infrastruktura sp. z 0. 0.

e W przypadku projektowanego wejscia w dziatki drogowe wymagane jest uzyskanie
nastepujacych decyzji administracyjnych:
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1. zezwolenie na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym
(art. 39 ust. 3 u.d.p.) — tzw. decyzja lokalizacyjna Iub decyzja o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej.

2. zezwolenie na zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury
telekomunikacyjnej (art. 40 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 2 u.d.p.).

e Wszelkie zgody, decyzje, umowy dzierzawy, umowy stuzebno$ci, wykaz zaj¢tych dziatek
(wypis uproszczony z rejestrow gruntu), mapa do celow projektowych z naniesionym
projektowanym przebiegiem infrastruktury Polkomtel Infrastruktura sp. z o.0. oraz
naniesionymi numerami i granicami dzialek stanowia obowiazkowy zalgcznik do projektu
budowlanego. Projekt budowlany bez powyzszych zatacznikéw nie moze zosta¢ uzgodniony
pozytywnie.

e Zmiany przebiegu rurociggu kablowego w obrebie nieruchomosei, dla ktérych wydano
wezesniej decyzje, zgody, zawarto umowy dzierzawy, stuzebnosci, wymagaja pisemnej
zgody obecnych wlascicieli nieruchomosci na zmiang przebiegu.

Przy przebudowie nalezy uzy¢ rury RHDPEp 40/3,7 koloru czerwonego z odpowiednimi

wyrdznikami, zlgczki skrecane ZRs40 koloru czerwonego. Gilebokos$é ukladania rurociggu

kablowego w ziemi od goérnej powierzchni rury powinna wynosi¢ min. 1,2 m. Polaczenia
odcinkéw rur instalacyjnych wykona¢ w sposob szczelny. Wykona¢ proby szczelnosci rurociggu
pod nadzorem firmy Netia S.A. ul. Tasmowa 7A, 02-677 Warszawa. Jako kabel lokalizacyjny
uzy¢ kabla typu XzZTKMXpw 2x2x0,8 mm. Tasme ostrzegawczg z napisem ,,UWAGA KABEL

SWIATLOWODOWY” wlozyé w polowie glebokosci wykopu, nad rurociagiem. Przy

przejsciach przez ulice oraz kolizje z elementami uzbrojenia podziemnego rurocigg zabezpieczyé

rura RHDPEp 140/8,0. W miejscach zmiany kierunkéw trasy oraz na obiektach zastosowac
znaczniki elektromagnetyczne kulowe firmy 3M. Zapasy kabla zamocowac¢ na stelazach zapasu.

Prace nalezy wykonywaé¢ ze szczegdlng ostrozno$cia, tak, aby roboty zwiazane z

przebudowg nie wigzaly si¢ z czasowg przerwg transmisji danych poprzez przerwanie

Swiatlowodu.

Prace wykonywane w poblizu rurociagu oraz studni kablowych POLKOMTEL Infrastruktura sp.

z 0. 0. nalezy wykonywaé pod platnym nadzorem firmy Netia S.A. nadzér zglosi¢ na adres

mailowy nadzory(@netia.pl oraz pisemnie na adres Netia S.A. ul. Tasmowa 7A, 02-677

Warszawa zgodnie z umowg utrzymaniowg z POLKOMTEL Infrastruktura sp. z 0. o..

Firma utrzymaniowa Netia S.A zostanie powiadomione pisemnie minimum 14 dni przed

rozpoczeciem prac na:

- pisemnie

Netia S.A.

ul. Tasmowa 7A

02-677 Warszawa

- mailowo

nadzory(@netia.pl

- osoba do kontaktu

Pawel Taraska mail: pawel.taraska@netia.pl tel. 504 231 288

Wykonanie prac na sieci Polkomtel Infrastruktura sp. z 0. 0. bez zgloszenia bedzie traktowane,
jako naruszenie prawa wiasnosci i bedzie zglaszane organom $cigania. W przypadku
uszkodzenia infrastruktury technicznej Polkomtel Infrastruktura sp. z o. o. w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie Polkomtel
Infrastruktura sp. z 0. 0. obcigzy sprawce kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty
zwigzane migdzy innymi z wyplaconymi karami wynikajacymi z zawartych przez Polkomtel
Infrastruktura sp. z 0.0. umdéw z klientami. Laczna wysokosé roszczen w stosunku do sprawcy
uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset tysigcy zlotych polskich.
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Po wykonaniu budowy wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza w 4 egz.
(,,papierowa” + elektroniczna USB) oraz 4 kpl. dokumentacji inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej terminie najpozniej do 90 dni od zakonczenia budowy. W przypadku
niedostarczenia dokumentacji powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w
okreslonym  terminie = wykonawcza  zobowigzuje si¢ do zaplaty na rzecz
POLKOMTEL Infrastruktura sp. z 0. 0. kary umownej w wysokosci 10 000zt (stownie dziesigé
tysiecy ztotych).

Pozycje wymienione w pkt. 8 wraz z odbiorem nowo wybudowanej/przebudowanej kanalizacji
kablowej w terenie przy obecnosci przedstawiciela Polkomtel Infrastruktura sp. z. 0. 0. stanowig
warunek konieczny uzyskania protokofu koncowego odbioru robét w czesci dotyczacej
przebudowy sieci teletechnicznej Polkomtel Infrastruktura sp. z o. o.

Przelgczenie ,,ruchu” w nowo wybudowang/przebudowang kanalizacj¢ kablowa (tzn. przelozenie
istniejgcego Swiatlowodu lub wlaczenie nowego odcinka $wiattowodu w istniejacy trakt) nastapi
po otrzymaniu przez inwestora/wykonawce protokotu czesciowego odbioru robot w czesci
dotyczgcej przebudowy sieci teletechnicznej Polkomtel Infrastruktura sp. z o. o.

W procesie odbioru calosci przedsiewzigcia budowlanego, ktorego cze$é stanowié bedzie
budowa/przebudowa kanalizacji kablowej Polkomtel Infrastruktura sp. z 0. 0. wymagane jest
uzyskanie przez inwestora/wykonawce protokolu koncowego odbioru robét w zakresie
przebudowy sieci teletechnicznej Polkomtel Infrastruktura sp. z 0. o. Bez uzyskania takiego
protokotu odbidr catosci inwestycji powinien zakonczy si¢ wynikiem negatywnym.

Protokol koficowy odbioru rob6t w zakresie przebudowy sieci teletechnicznej Polkomtel
Infrastruktura sp. z o. o. stanowi¢ bedzie obowiazkowy zalgcznik do zawiadomienia o
zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie dla catosci inwestycji budowlane;.

Warunki techniczne traca waznos¢ po uptywie 12 miesiecy od daty ich wydania.

Uwagi ogélne:

e przebudowa rurociagu/instalacji bedzie wykonana na koszt inwestora,

e usunigcie rurociagu kablowego wraz z istniejacymi studniami z terenu inwestycji i zabezpieczenie
pozostalej czesci rurociagu na koszt inwestora

e  sporzadzenie projekiu przebudowy zgodnie ze standardami naszej spotki i zaakceptowanie go przez
przedstawiciela Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0. o. (w projekcie uwzgledniona przebudowa bez utraty
ruchu)
przebudowa nastapi po uzyskaniu niezbednych uzgodnien wymaganych prawem
uzyskania pisemnej zgody wiascicieli nieruchomosci, na ktérych zostanie przeniesiona
instalacja (wyklucza si¢ mozliwo$¢ wejécia w nieruchomoséci prywatne)

e staly nadzor nad przebudowa przez wskazanego przedstawiciela POLKOMTEL Infrastruktura sp. z
0.0. / firmy utrzymaniowej (Netia S.A.)

e powierzenie wykonania robét firmie wskazanej lub zaakceptowanej przez Polkomtel Infrastruktura sp.
Z0.0.

e prace zwigzane z przebudowa nie powinny wiazac si¢ z czasowg przerwg transmisji danych
poprzez przerwanie $wiattowodu. Jezeli zajdzie taka konieczno$¢ prace powinny by¢
wykonane w nocy (tj. w godzinach 23.00-6.00)

Z powazaniem

Przedstawiciel Netia S.A.
L} L({,
PAWEL TARAS




