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STOEN OPERATOR
Warszawa dn. 12.03.2021r.

Powiat Pruszkowski

ul. Drzymaty 30
05-800 Pruszkow

Pismo numer: ND-B\KK\07323\2021-ND-B\KK\00002\2021
Dot. ul. Bodycha/Dworcowa, Warszawa.
Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na Panfstwa wystgpienie przekazujemy Warunki Usuniecia Kolizji nr ND-
B\KK\07323\2021/kolizja wraz z ,Opisem procesu usuwania kolizji kosztem i staraniem Klienta” oraz
wyciggiem z ,Instrukcji postepowania i rozliczert w przypadku wnioskéw klientéw o usuniecie kolizji ich
zamierzeni inwestycyjnych z siecig WN, SN i nN innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.(wcze$niej: RWE Stoen
Operator Sp. z 0.0.)".

UWAGA: Uprzejmie informujemy, ze od dnia 01.01.2016 r. obowigzuje nowa ,Instrukcja postepowania i
rozliczeni w przypadku wnioskow klientéw o usuniecie kolizji ich zamierzen inwestycyjnych z sieciq
WN, SN i nN innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. (wczesniej: RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.)”.
Prosimy o dokfadane zapoznanie sie z otrzymanymi dokumentami.

Przekazane Paristwu Warunki Usuniecia Kolizji nr ND-B\KK\07323\2021/kolizja opracowane w dn.
12.03.2021 r., zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym na dzien ich sporzadzania, inicjujg proces
usuwania kolizji.

W przypadku gdy zakres usuwanej kolizji obejmuje:

- przetozenie elementdw sieci elektroenergetycznej, czyli zmiane potozenia czesci  sieci
elektroenergetycznej, bez wymiany urzadzen oraz inne czynnosci niezbedne do przywrdécenia
wlasnosci eksploatacyjnych sieci. Za zgodg innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. przetozenie moze
polega¢ na przebudowie i zostaC potaczone z uzyciem wyrobdw innych, niz uiyto w stanie
pierwotnym oraz ze zmiang parametréw uzytkowych lub technicznych takiej czesci sieci;

- przebudowe czesci sieci elektroenergetycznej - zgodnie z ustawg Prawo budowlane nalezy przez to
rozumie¢ wykonywanie robdt budowlanych dotyczacych sieci elektroenergetycznej, w wyniku
ktérych nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcej czesci takiej sieci,
z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢,
dfugosc, szerokos¢ bad? liczba kondygnacji

konieczne bedzie zawarcie porozumienia kolizyjnego.

W przypadku gdy zakres usuwanej kolizji obejmuje:

- budowe (np. skablowanie) sieci elektroenergetycznej - nalezy przez to rozumiec zgodnie z ustawg
Prawo budowlane wykonywanie sieci elektroenergetycznej jako obiektu liniowego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe takiej sieci elektroenergetycznej;

- likwidacje czesci sieci elektroenergetycznej — nalezy przez to rozumieé fizyczne zniszczenie, zuzycie,
zniesienie, zaprzestanie korzystania, czy tez pozostawienie w dyspozycji innego podmiotu - z

innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.

ul. Pigkna 46 » 00-672 Warszawa » T+48 22 82131 31 » F +48 22 821 47 02 » E operator@innogy.com ¢ | www.innogystoenoperator.pl

o Prezes Zarzadu Robert Stelmaszczyk « Czlonek Zarzgdu Agnieszka Okoriska » Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy Xt Wydzial Gospodarczy KRS
Nr KRS 0000270640 » Kapitat Zaktadowy {optacony w catosci) 2.628.938.750,00 zt » Konto bankowe: Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57
27124062471111000049786116 = NIP: 525-238-60-94



O

innogy

STOEN OPERATOR

jednoczesnym usunieciem z ewidencji ksiegowej innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. - czesci sieci
elektroenergetycznej w wyniku czynnosci podjetych w ramach usuwania kolizji,
konieczne bedzie zawarcie umowy o usuniecie kolizji i rozliczenie inwestycji zgodnie z wyciggiem z
JInstrukcji postepowania i rozliczerr w przypadku wnioskdw klientéw o usuniecie kolizji ich zamierzen
inwestycyjnych z siecig WN, SN i nN innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. (wczesniej: RWE Stoen Operator Sp. z
0.0.})”, ktory jest dotgczany do Technicznych Warunkdéw Usuniecia Kolizji.

W propozycji umowy o usuniecie kolizji zostanie podana kwota opfaty za usuniecie kolizji sieci,
uwzgledniajgca koszty wyszczegdlnione w instrukcji postepowania i rozliczert w przypadku wnioskow
klientéw o usuniecie kolizji ich zamierzeri inwestycyjnych z siecig WN, SN i nN innogy Stoen
Operator Sp. z 0.0.{wczesniej: RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.)".

W przypadku, gdyby zakres prac budowlanych przy usuwane kolizii miat obejmowaé swym zakresem
rowniez budowe, prosimy wowczas wraz z uzgodniong dokumentacia projektowa i kosztorysami o
dostarczenie pisemnego petnomocnictwa Paristwa Spdtki dla osoby upowaznione] (petnomocnika)
uprawniajacego go do wrziecia udziatu w negocjacjach kwoty odkupienia oraz zatwierdzenia wyniku tych
negociacii. Jednoczesnie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail do osaby upowaznionej
(petnomocnika), celem przeprowadzenia z wykorzystaniem podanego adresu e-mail procesu negocjacji
kwoty odkupienia i zatwierdzenia wyniku tych negocijacii.

W przypadku, gdyby w procesie negocjacji kwoty odkupienia i zatwierdzenia wyniku negocjacji miaty
reprezentowad Panstwa Spotke osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sadowym, prosimy wdéwczas o
podanie imienia i nazwiska tych oséb, numerdw telefondw oraz adreséw e-mail przeznaczonych do
przeprowadzenia z ich wykorzystaniem procesu negociacii kwoty odkupienia i zatwierdzenia wyniku tych
negocjacli, a takze o wskazanie funkcii petnione] przez te osoby w Spdtce.

Rozpoczecie prac w terenie zwigzanych z usunieciem kolizji urzadzen elektroenergetycznych innogy Stoen

Operator Sp. z 0.0. mozliwe bedzie w zaleznosci od przyjetego sposobu usuniecia kolizji po:

- zawarciu umowy o usuniecie kolizji w granicach istniejgcego pasa drogowego zgodnie z Ustawg o
drogach publicznych iflub

- zawarciu umowy i wniesieniu optaty za usuniecie kolizji wynikajacej z umowy kolizyjnej (dot. budowy /
likwidacji urzadzen elementéw sieci) iflub

- zawarciu porozumienia kolizyjnego (w przypadku gdy w zakresie kolizji uwzglednione jest tylko
przetozenie/przebudowa elementdw sieci).

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktowal sie z Opiekune74 Klienta: Sylwia
Kietbowska tel. komdrkowy: 664-428-129, e-mail.: sylwia.kielbowska@innogy.com.

Z wyrazami szacunku
innogy Stoen Operator 5p. z 0.0.

ZALACZNIKI:
nr 1 - przvktadowa mapa obrazujgca budowane / likwidowane urzadzenia innogy Stoen Ope
nr 2 — przvktadowy schemat budowanych / likwidowanych urzadzer innogy Stoen Operator So.
nr 3 — zestawienie poréwnawcze budowanych / likwidowanych linii / kabli (wzér) J
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innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.

adres do korespondencji: O

ul. Rudzka 18

01-689 Warszawa

T+48 22 8213131 Zatycznik nr 1 do umowy o usuniecie kolizji / porozumienia kolizyjnego

F+48 22 82131 32 U

E operator@innogy.com .
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Warszawa dn. 12.03.2021r.

Powiat Pruszkowski

ul. Drzymaty 30
05-800 Pruszkéw

TECHNICZNE WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

nr ND-B\KK\0732312021/kolizja

1. Odpowiadajgc na Panstwa wystgpienie z dnia 09.03.2021r., innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. wyraza zgode na usuniecie
kolizji obiektéw: sieci elektroenergetycznej kolidujgcej z planowang inwestycjg Klienta, ul. Bodycha/Dworcowa,
Warszawa.

1.1. Realizacja prac zwigzanych z przebudowa sieci elektroenergetycznej w ww. rejonie bedzie odbywaé sie przy
uwzglednieniu zatozen ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 260
ze zm.}, tzn. w granicach istniejgcego pasa drogowego. Po opracowaniu przez Klienta i uzgodnieniu z innogy Stoen
Operator Sp. z 0.0. dokumentacji projektowej, zostanie przygotowana umowa kolizyjna i/lub porozumienie kolizyjne,
po zawarciu ktérej /ego mozliwe bedzie rozpoczecie prac w terenie.

2. Usuniecie kolizji bedzie polegato na:

2.1.likwidacji i budowie, przetozeniu (przebudowie) sieci nN i SN w zakresie pozwalajgcym na odtworzenie dotychczas
istniejgce] oraz uwzgledniajagcym dotychczasowe warunki zasilania odbiorcdw, przy czym przy zmianie istniejgcych
rzednych jezdni lub chodnikdw nalezy wymienic kable i utozyc je na normatywnej giebokosci;

2.2.dostosowaniu sieci w zakresie ochrony odgromowej i p. porazeniowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

2.3.dostosowaniu istniejgcych przyfaczy do budynkdw po uzyskaniu zgody wiascicieli budynkow;

2.4.dostosowaniu urzadzen oswietleniowych i telekomunikacyjnych powiazanych z siecig innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0.
(w porozumieniu z ich wtascicielami).

Zastosowane materiaty i urzadzenia powinny byc zgodne ze specyfikacja materiatowa innogy Stoen Operator Sp. z o. o.
(dostepng na stronie internetowej www.innogystoenoperator.pl). Zastosowanie materiatow i urzadzen zgodnych ze
specyfikacjg nie stanowi ulepszenia urzadzen w rozumieniu w art. 32 ust. 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U. 2013r. poz. 260, ze zm.). Ulepszenia wprowadzane moga by¢ wylacznie na wniosek OSD po uzgodnieniu
warunkoéw ich finasowania.

Uwaga:

Zakres powyzszych prac nie moze obejmowac zmiany istniejacego uktadu pracy sieci, w wyniku zrealizowania usunigcia kolizji
obiektéw okreslonych w pkt. 1. Wszelkie zmiany konfiguracji sieci moiliwe bedg wytacznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji
rozwigzania przez innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. W celu uzyskania powyiszej akceptacji nalezy, przed opracowaniem i
zfozeniem do uzgodnienia dokumentacji technicznej, o ktérej mowa w pkt. 3 ponizej, wystgpi¢ z pismem do innogy Stoen
Operator Sp. z 0.0. (Biuro Obstugi Klienta — Dystrybucja, ul. Rudzka 18), zawierajgcym przywotanie numeru niniejszych
warunkéw usuniecia kolizji oraz szczegdtowy opis propozycji zmiany konfiguracji sieci wraz z dotgczonym schematem
przedstawiajacym proponowane rozwigzanie. W przypadku uzyskania akceptacji innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. ww.
rozwigzania, nalezy dotaczy¢ ja do dokumentacji technicznej jako jeden z dokumentéw niezbednych do dokonania uzgodnienia
tej dokumentacji.
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3. Dokumentacja Techniczna.

3.1. Na budowe / przebudowe / przetozenie / likwidacje istniejacych elementéw sieci elektroenergetycznej zostanie
opracowana kompletna dokumentacja budowlano-wykonawcza { z podziatem na zakres realizacji prac w istniejgcym
pasie drogowym oraz poza nim) i kosztorys uwzgledniajacy tylko elementy sieci podlegajgce budowie oraz uzyskane
prawomocne pozwolenie na budowe (zgtoszenie) urzadzen okreslonych w pkt 2.

3.2. Przed przystapieniem do opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej, uzgodniony bedzie z Inwestycjami
Sieciowymi SN i nN innogy Stoen Operator Sp. z o. 0. (ul. Rudzka 18, tel. 022 821 56 21) szczeg6towy sposdb
rozwigzan technicznych, a w szczegolnosci: typ linii i osprzetu oraz kierunki i dtugosci przebudowywanych odcinkow.

3.3. Opracowang dokumentacje techniczng nalezy uzgodni¢ w Inwestycjach Sieciowych SN i nN — Uzgodnienia innogy
Stoen Operator Sp. z 0. 0.

3.4. Wykaz niezbednych dokumentéw wchodzacych w sktad kompletnej dokumentacji projektowej:

3.4.1. Projekt wykonawczy (ostemplowany przez organ wydajacy pozwolenie na budowe lub decyzje ZRID) — 1 egz.

oryginat + 1 egz. kopia, zawierajacy migdzy innymi:

a)

b)

c)

e}

f)

h)

protokdt z narady koordynacyjnej dot. sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wydany na
innogy Stoen Operator wraz z zatgcznikiem mapowym — 1 egz. oryginalny lub 1 ksero kolorowe;

pzt, rysunek sytuacyjny i schemat obrazujacy odcinki sieci przewidziane do likwidacji, przefozenia,
przebudowy i projektowane wraz z opisanymi kierunkami (na podstawie inwentaryzacji innogy Stoen
Operator Sp. z 0.0.);

zestawienie pordwnawcze dtugosci poszczegdlnych odcinkéw sieci elektroenergetycznej przed i po
przetozeniu/przebudowie i/lub budowie w formie tabeli: odcinek (kierunki), diugo$¢ odcinka
likwidowanego, diugos¢ odcinka po przetozeniu/przebudowie (ewentualnie z nowymi kierunkami), z
okresleniem czy dany odcinek sieci bedzie podlegat budowie, przebudowie/ przetozeniu czy likwidacji;
wszelkie wymagane prawem decyzje, zgody, zezwolenia i uzgodnienia wlasciwych organéw administracji
publicznej, kt6re sg konieczne do realizacji prac;

tytuty prawne w postaci stuzebnosci przesytu na nieruchomosciach znajdujgcych sie poza pasem
drogowym, przez ktore przebiega¢ bedg przektadane/przebudowywane/budowane urzadzenia
elektroenergetyczne ustanowione na rzecz innogy Stoen Operator. Wszelkie optaty z tytutu
ustanowionych stuzebnosci ponosi Zarzadca Drogi;

dla nieruchomosci objetych decyzjg ZRID wystapienia o ujawnienie w ksiegach wieczystych ograniczenia w
korzystaniu z nieruchomosci wynikajacych z tej decyzji;

ostateczne pozwolenie na budowe lub ostateczna decyzja ZRID — 1 egz. oryginalny lub 1 egz. ksero
kolorowe (gdy decyzja dotyczy innych urzqdzer) - ostatecznosc zgfoszenia potwierdzona o$wiadczeniem
projektanta;

wypisy z rejestru gruntéw z Urzedu Dzielnicy wraz z zaznaczonymi dziatkami na zataczniku mapowym —
1 egz.

3.4.2. Wytyczne do kosztorysu:

a)

b)

c)
d)

€)

kosztorys ma uwzgledniac tylko elementy sieci podlegaigce budowie — zgodnie z zakresem wynikajgcym z
uzgodnione] dokumentaciji projektowei, a wiec stacje transformatorowe oraz elementy sieci, w ktorych
nastepuje zmiana parametru charakterystycznego takiego jak typ, rodzaj (z napowietrznego na kablowy},
dtugosc elementu, itp.;

kosztorysy nalezy wykonaé¢ z podziatem na poszczegdlne elementy sieci (oddzielnie sie¢ SN, nN,
napowietrzna, kablowa, Stacja SN/nN, wezty SN);

kosztorys ma uwzglednia¢ aktualne ceny okreslone w cenniku Sekocenbud na dany okres;

kosztorys nalezy dostarczy¢ w wersji drukowanej i elektronicznej opracowany w  programie
kosztorysujgcym np. NORMA, STRIX lub innym, ktérego pliki czyta ktdrys z ww. programow;

kosztorys dostarczony do innogy Stoen Operator ma zosta¢ podpisany przez inwestora.

Opracowujgc dokumentacje techniczng nalezy zastosowad sie do wymagan innogy Stoen Operator Sp. z 0. o. dotyczacych

sposobu rozwigzywania kolizji kabli elektroenergetycznych z projektowanymi urzadzeniami podziemnymi oraz projektowanym
zagospodarowaniem terenu:

3.5. Przy uzgadnianiu projektdw usuniecia kolizji kabli kolidujgcych z projektowanymi urzadzeniami czy

zagospodarowaniem terenu innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. wymaga dodatkowe]j zgody k.o. Standardy Sieci {ul.

Piekna 46) na przektadanie, przesuwanie i zmienianie potozenia wysokosciowego istniejacych kabli. Zamiast

stosowania takich rozwigzan innogy Stoen Operator Sp. z o. 0. zaleca standardowo przebudowe lub odtworzenie kabli
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w nowych lokalizacjach. Przy wszystkich budowach i przebudowach uktadu drogowego niezbedna jest
przebudowa/budowa urzgdzen innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. Przy uzgadnianiu projektow innogy Stoen Operator
Sp. z 0. 0. wymaga demontazu kabli nieczynnych w rejonie objetym projektem.

3.6. Przy przebudowie kabli innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. wymaga, aby mufy montowane byly przy zachowaniu

odlegtosci 5m od przepustéw i zatomow kabli. Wymagana odlegtos¢ muf montowanych od muf istniejgcych dla SN —
25m, dla nN - 15m.

3.7. innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. wyjatkowo dopuszcza uzgadnianie przy projektach drogowych rur ochronnych dla

kabli o dtugosci powyzej 40m (ze wzgledu na szerokos¢ jezdni) przy zastosowaniu rur o $rednicy dla kabli SN —225mm,
a dla kabli nN - 160mm.

3.8. Przy uzgadnianiu projektdw zabezpieczenia kabli krzyzujacych sie z urzgdzeniami podziemnymi innogy Stoen Operator

Sp. z 0. 0. wymaga wiasciwej dtugosci rur ochronnych, tj. uwzgledniajacej szerokos¢ wykopu (min. 0,5m) oraz diugosci
stabilnego oparcia po obu stronach wykopu (min. po 0,5m z kazdej strony).

3.9. Dokumentacje techniczng nalezy opracowaé¢ na podstawie rysunku z inwentaryzacjg zbiorcza urzadzen

elektroenergetycznych innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. potwierdzong w Dokumentacji Technicznej Sieci innogy
Stoen Operator Sp. z 0. 0. ul. Rudzka 18, tel. 022 821 43 26.

Po podjeciu decyzji o rozpoczeciu realizacji procesu usuwania kolizji, prosimy o pisemne wskazanie firmy wykonujacej projekt
oraz podanie danych osoby jg reprezentujacej {imie, nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, nazwe firmy), ktéra
otrzyma pelnomocnictwo do reprezentowania innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. w sprawie uzyskania wymaganych opinii,
uzgodnien, decyzji i pozwolen oraz do odbioru dokumentéw w instytucjach i urzedach, w zakresie (bez zobowigzan
finansowych) realizacji dokumentacji budowlano - wykonawczej.

4,

Dopuszcza sie mozliwosé wzajemnych rozliczen finansowych zgodnie z zatgczonym wyciagiem z ,,/nstrukcji postepowania i
rozliczert w przypadku wnioskow klientow o usuniecie kolizji ich zamierzen inwestycyjnych z sieciq WN, SN i nN innogy
Stoen Operator Sp. z 0.0. (wczesniej: RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.)", obowigzujacej od dn. 01.01.2016 r.

Realizacja prac w terenie przy budowie / rozbudowie / remoncie drogi moze by¢ prowadzona po usunieciu kolizji.

Gdy wyniknie taka potrzeba, Klient przed realizacja prac w terenie, na wniosek innogy Stoen Operator Sp. z o. o,
zobowigzuje sie do ustanowienia przez Klienta lub innych wiascicieli/uzytkownikow wieczystych nieruchomosci, przez
ktére przebiegal beda wybudowane/przebudowane/przefozone elementy sieci elektroenergetycznej, nieodptatnie w
formie aktu notarialnego na rzecz innogy Stoen Operator, bezterminowej stuzebnosci przesytu pasa gruntu, ktére bedzie
sie wyraza¢ w prawie nieodptatnego calodobowego dostepu stuzb eksploatacyjnych innogy Stoen Operator w celu
wykonywania czynnosci zwigzanych z eksploatacjg, konserwacjg, modernizacjg, naprawa i rozbudowa tych urzadzen (nie
dotyczy dziatek potozonych w obregbie pasa drogowego w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z pdzn. zm.)).

Do realizacji prac w terenie zwigzanych z usunieciem kolizji bedzie mozna przystgpi¢ po zawarciu stosownej umowy o
usuniecie kolizji i / lub porozumienia kolizyjnego, ktdrej/go projekt zostanie opracowany po uzgodnieniu dokumentacji.

Techniczne Warunki Usunigcia Kolizji s wazne 2 lata od dnia ich okredlenia i wigza strony z chwilg podpisania umowy o
usuniecie kolizji i/lub porozumienia kolizyjnego.

Techniczne warunki usuniecia kolizji zostaty sporzadzone w dwdch jednobrzrpi'acych egzemplarzach, po jednym dla
Klienta i innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0.
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Wyciag z ,,Instrukcji postepowania i rozliczert w przypadku wnioskéw klientéw o usuniecie kolizji ich
zamierzeri inwestycyjnych z siecig WN, SN i nN innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. (wcze$niej: RWE Stoen
Operator Sp. z 0.0.)”, obowigzujacej od dn. 01.01.2016 .

Kompleksowa realizacja usuniecia kolizji spoczywa na KLIENCIE ( nie dotyczy kolizji w pasach drogowych zqgodnie z ustawg z
dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t]. Dz. U. z 2013 roku, poz. 260)).

1. Zasady finansowania, rozliczer i obliczania optat w kolizji

Przy wyliczaniu optaty dla innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. z tytutu usuniecia kolizji oraz dokonywania rozliczen
uwzglednianych w umowie o usuniecie kolizji, nalezy przyjmowa¢ nizej podane zasady.

Catkowita optata za usuniecie kolizji skiada sie z optat czgstkowych obliczonych oddzielnie dla poszczegdlnych rodzajow kolizji
(przetozenie/przebudowa, budowa, likwidacja) bedacych w zakresie kolizji.

— {;7\

; I —— _ Likwidacja __Budowa

1

~T

|

— umowa (rozliczenie e ]
porozumienie ; ! umowa (rozliczenie
| 1 H wartosci
(rozliczenie tylko L peine)
o ) nieumorzonych + L e S
iEnadzor) iza Wyt o) nadzdr i zat./wyt.)

Zakres prac jest dzielony i kwalifikowany do poszczegélnych rodzajéw rozliczen.
| Realizacja na podstawie odrebnych uméw i/lub porozumieri kolizyjnych.

Rysunek: Struktura rozliczen

Zawarcie umowy/porozumienia musi by¢ poprzedzone opracowaniem przez Klienta projektu budowlano — wykonawczego.
Dodatkowo, w przypadku wystepowania budowy sieci, przeprowadzeniem negocjacji z klientem ustalajgcych kwote, za ktérg
innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. odkupi od Klienta nowowybudowane elementy sieci elektroenergetyczne;.

W przypadku konieczno$ci wniesienia optat z tytutu uzyskania praw do terenu na rzecz innogy Stoen Operator Sp. z 0.0., przed
podpisaniem porozumienia/umowy kolizyjnej, nalezy zawrze¢ porozumienie wstepne do uméw liniowych.

1.1. Przelozenie i przebudowa

Optaty ponoszone przez klienta na rzecz innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. wynikajg jedynie z odptatnych ustug swiadczonych
przez innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. na zlecenie klienta.

Optfaty beda regulowane przez klienta w cafosci lub w czesciach, na podstawie faktur potwierdzajgcych wykonane
ustugi/czynnosci.
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1.2. Likwidacja

Optata ponoszona przez klienta na rzecz innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. wynika z kosztéw zaangazowania i odptatnych ustug
$wiadczonych przez innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. na zlecenie klienta oraz wartosci nieumorzonej urzadzen likwidowanych
i nieodtwarzanych.

Optate netto nalezy kalkulowaé w sposdb nastepujacy:

O = B+C przy czym:

O = taczna opfata netto wnoszona przez klienta,

B = wartos¢ nieumorzona likwidowanych i nieodtwarzanych elementow sieci,

C = koszty zaangazowania innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. wraz z kosztami ustug okreslonych w Taryfie (Koszty prac
optaconych bezposrednio w ko NT bedg odliczane od optaty koncowej)

Optata plus nalezny podatek VAT (wg stawki obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury) beda regulowane przez klienta w jednej
racie, po podpisaniu umowy.

Jesli w ciggu 3 miesiecy po zrealizowaniu prac przez klienta okaze sig, ze koszty rzeczywiscie poniesione przez innogy Stoen
Operator Sp. z 0.0., w zwigzku z wykonaniem umowy s wyzsze lub nizsze od pierwotnie zaktadanych innogy Stoen Operator
wystawi fakture korygujacg. Zmiana ostatecznego wynagrodzenia wymaga aneksu do umowy w formie pisemne;j.

1.3. Budowa

Optata ponoszona przez klienta na rzecz innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. wynika z kosztéw zaangazowania i odptatnych ustug
swiadczonych przez innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. na zlecenie klienta, wartosci nieumorzonych urzadzen likwidowanych
oraz kwoty odkupienia nowowybudowanego majatku i kosztéw rozliczen budzetowych.

Optate netto nalezy kalkulowaé w sposéb nastepujacy:

O = A+B+C+D przy czym:

O - taczna optata netto wnoszona przez Klienta,

A - koszt zobowigzan budzetowych z tytutu podatku CIT zgodny z wyrazeniem 0,19/{1- 0,19) co po przeliczeniu i zackragleniu
daje wartosc¢ 23,46% liczonych od pozycji D,

B - wartos¢ nieumorzona (niezamortyzowana) likwidowanych elementéw sieci,

C - rzeczywiste koszty zaangazowania innogy Stoen Operator Sp. z 0.0., wraz z kosztami ustug okreslonych w Taryfie (Koszty
prac opfaconych bezposrednio w ko NT beda odliczane od optaty koricowej)

D -wynegocjowana wartos¢ nabycia nowowybudowanych elementdw sieci

Opfata ponoszona przez klienta bedzie regulowana w |l ratach, w sposob nastepujacy:

- | rata w wysokosci kwoty okreslonej jako ,,A” oraz naleznego podatku VAT {wg stawki obowigzujgcej w dniu wystawienia
faktury), po podpisaniu umowy,

- Il rata w wysokosci bedgcej sumg kwot ,,B+C+D” oraz naleznego podatku VAT (wg stawki obowigzujacej w dniu wystawienia
faktury), po odbiorze technicznym przed dokonaniem przetaczen nowowybudowanych urzadzen do sieci.

Jesli w ciggu 3 miesigcy po zrealizowaniu prac przez Klienta okaze sie, ze koszty rzeczywiscie poniesione przez innogy Stoen

Operator Sp. z 0.0., w zwigzku z wykonaniem umowy sg wyzsze lub nizsze od pierwotnie zaktadanych, innogy Stoen Operator
wystawi fakture korygujaca. Zmiana ostatecznego wynagrodzenia wymaga aneksu do umowy w formie pisemne;j.

5/7



Odkupienie nowowybudowanych elementéw sieci przez innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. za kwote w wysoko$ci okreslonej
jako ,D” oraz nalezny podatek VAT bedzie nastepowato po podpisaniu protokotu odbioru koricowego.

PRZELOZENIE

BUDOWA /PRZEBUDOWA

LIKWIDACIA

Wartoé¢ odkupienia
wybudowane;j sieci

Wartoéé rozliczen
budzetowych (23,46%
wartosci odkupienia
wybudowane;j sieci)
Warto$é
niezamortyzowana
likwidowanych elementdw
sieci
Nadzory, zataczenia,
weryfikacja i inne

i
N v :
|
|
|

Tabela: Sktadniki optat wystepujace w poszczegdlnych typach kolizji
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Opis procesu usuwania kolizji kosztem i staraniem Klienta (nie dotyczy kolizji realizowanych
zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych tekst jednolity: Dz. U. 2 2013 r.,
poz. 260 z pdin. zm.)

Ztozenie wniosku — Klient

Warunki usuniecia kolizji wraz ze szczegétowym opisem czynnosci koniecznych do wykonania w celu usuniecia kolizji —

innogy Stoen Operator [ok. 4 tygodnie]

Wskazanie przez Klienta osoby uprawnionej (projektanta) do wystepowania w urzedach w celu zatatwiania spraw

formalno-prawnych — Klient

Wystawienie petnomocnictwa — innogy Stoen Operator [ok. 2 tygodnie]

W przypadku koniecznosci wnoszenia optat w urzedach zwigzanych z nowa lokalizacja urzadzen elektroenergetycznych,

ztozenie wniosku o zawarcie porozumienia wstepnego z okresleniem przewidywanych kwot — Klient

Przygotowanie porozumienia wstepnego — innogy Stoen Operator [ok. 2 tygodnie]

Zawarcie porozumienia wstepnego przez strony — Klient, innogy Stoen Operator [ok. 2 tygodnie]

Whiesienie opfaty okreslonej w porozumieniu wstepnym — Klient [w ciggu 2 tygodni od daty otrzymania faktury]

Opracowanie dokumentacji przez Klienta i uzyskanie przez Klienta praw do terenu na rzecz innogy Stoen Operator

(oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane podpisane przez Wydziat Nieruchomosci

innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.) — Klient [w zaleznosci od zakresu srednio od 4 do 10 miesiecy]

Przedtozenie do uzgodnienia dokumentacji (cze$¢ techniczna i czes¢ prawna) w Inwestycjach Sieciowych SN i nN innogy

Stoen Operator Sp. z 0.0. — Klient

Uzgodnienie dokumentacji przez Inwestycje Sieciowe SN i nN innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. — innogy Stoen Operator

[ok. 2 tygodnie]

Ztozenie kompletnej dokumentacji w Biurze Obstugi Klienta - Dystrybucja innogy Stoen Operator Sp. z o.0.

(1 oryg. + 1 kopia poswiadczona przez projektanta ,za zgodnos¢ z oryginatem”) wraz z ostateczng decyzjg zezwalajaca na

budowe lub zgtoszeniem (wydanymi na innogy Stoen Operator) oraz kosztorysem w wersji drukowanej i elektronicznej w

formacie *.ath (tylko dla nowobudowanych elementdw sieci) - Klient

Weryfikacja kosztorysu dot. nowobudowanych elementéw sieci, przeprowadzenie negocjacji z Klientem, wystawienie

propozycji umowy usuniecia kolizji — innogy Stoen Operator [ok. 8 tygodni]

13.1. W przypadku zakresu kolizji niewymagajacego umowy (przetozenie / przebudowa elementdw sieci) — wystawienie
porozumienia kolizyjnego — innogy Stoen Operator [ok. 3 tygodnie]

Zawarcie umowy (i ew. porozumienia) o usuniecie kolizji przez strony — Klient, innogy Stoen Operator [ok. 2 tygodnie]

Whiesienie | raty optaty za usuniecie kolizji (nie dotyczy zakresu kolizji opisanego w pkt. 13.1) — Klient [w ciggu 4 tygodni

od daty wystawienia faktury]

Ztozenie ,Zlecenia nadzoru i dopuszczenia do prac” w celu wyznaczenia przez innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. inspektora

nadzoru — Klient, innogy Stoen Operator

Whystawienie na wniosek Klienta petnomocnictwa dla Wykonawcy robdt — innogy Stoen Operator [ok. 2 tygodnie]

Realizacja prac w terenie przez Wykonawce pod nadzorem inspektora + zgtoszenie prac do odbioru — wykonawca Klienta

Whiesienie It raty optaty za usuniecie kolizji {nie dotyczy zakresu kolizji opisanego w pkt. 13.1) — Klient {w ciggu 4 tygodni

od daty wystawienia faktury]

Odbidér robdt i wystawienie przez inspektora innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. protokotu odbioru robét — innogy Stoen

Operator

Ztozenie faktury odkupieniowej przez Klienta wraz z kopia protokotu koricowego odbioru robét (nie dotyczy zakresu kolizji

opisanego w pkt.13.1) — Klient

Rozliczenie kolizji — Klient, innogy Stoen Operator
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