MIEISKIE PRZEDSIEBIORSTWO
.| WODOCIAGOW | KANALIZACHI
W M.ST. WARSZAWIE SPOLKA AKCYINA

Warszawa, 10 listopada 2017 r.
PRO.DRP.669.9354.2017.345582.17 . KD.JT

ROBIMART Sp. z o0.0.
ul. Staszica 1 pietro V
05-800 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE
przebudowy istniejacej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
oraz budowy odwodnienia

Dotyczy przebudowy ul. Bodycha w dzielnicy Ursus w Warszawie i ul. Dworcowej
w Piastowie.

Odpowiadajac na pismo znak: PPR-19/5629/10-2017 z dnia 19.10.2017 r. Miejskie
Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje
odnosnie:

1. Sieci wodociggowej
a. Nie stawiamy sprzeciwu na przedstawiong propozycje przebudowy przewodow
wodociggowych: DN 100/200 w ul. Sienkiewicza, DN 150 w ul. Dworcowej, DN 150/200
w ul. Bodycha, DN 150/200 w ul. Regulskiej oraz opracowania dokumentacji zamiennej
przewodu wodociagowego DN 150 w ul. Dworcowej/Bodycha (nr uzg. 307AN/2015
zdn. 07.12.2015r.)

2. Sieci kanalizacyjnej
a. Przebudowe istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej/Bodycha nalezy
uzgoednic z jej wiascicielem.
b. Kolidujace odwodnienie w rejonie przebudowywanej jezdni nalezy przebudowac
w dostosowaniu do projektowanego uktadu drogowego.

3. Informacje inwestycyjne
a. Inwestorem projektowanego przewodu wodociggowego (nr uzg. 307/W/2015) jest
Gmina Miasta Piastow.
b. W zwiazku z powyzszym w sprawie skoordynowania prac projektowych oraz
wykonawczych nalezy porozumiec¢ sie z inwestorem ww. przewodu.

4. Warunki dodatkowe
a. Zwracamy uwage, ze przy projektowaniu przebudowywanej drogi nalezy stosowac

nastepujgce zasady:

e krawezniki oraz oswietlenie nalezy projektowaé w taki sposéb aby nie kolidowaty
z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem sieci wodociggowej i kanalizacyjnej,

e na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ wiazy do istniejgcych studzienek
kanalizacyjnych oraz sprawdzi¢ i dostosowaé zwienczenia istniejgcych studzienek
zgodnie z obowigzujgca norma,
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e wpusty deszczowe powinny znajdowa¢ sie przy kraweznikach, min. 2m
od zakonczenia tuku, poza przejsciem dla pieszych,

e miejsca parkingowe nalezy projektowaé w taki sposob, aby studzienki
kanalizacyjne, hydranty, zasuwy nie znajdowaty sie pod kraweznikami oraz pod
miejscami postojowymi,

e regulacje i ewentualng wymiane zwienczen studzienek kanalizacyjnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami pod nadzorem Zakfadu Sieci
Kanalizacyjnej MPWIK S.A., ul. Jagiellonska 65/67, Warszawa,

e przy projektowaniu odwodnienia ulicy nalezy dgzy¢ do wykorzystania istniejgcego
uzbrojenia na kanale deszczowym.

. Dokumentacje techniczne na przebudowe istniejacych przewodoéw wodociggowych

oraz dokumentacje zamienng przewodu wodociggowego w ul. Dworcowej/Bodycha (nr

uzg. 307/W/2015), a takze na odwodnienie ww. ulicy oraz przebudowe istniejacego
odwodnienia nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

Vytycznymi do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodéw

i przytaczy wodociagowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych”

(dostepnymi na stronie internetowej www.mpwik.com.pl) w oparciu o dane uzyskane

w Spoice.

. W dokumentacjach nalezy umiescié wykazy urzadzenn wodociggowych

i kanalizacyjnych podlegajgcych przebudowie lub likwidacji zawierajace m.in.: rodzaj,

wymiar ($rednica), dtugosé, materiat z ktérego zostato wykonane przebudowywane lub

likwidowane urzgdzenie oraz numer dziatki ewidencyjnej wraz z obrebem, na ktérej
zlokalizowane jest przebudowywane lub likwidowane urzadzenie.

. Dokumentacje muszg jednoznacznie i szczegolowo okreslaé¢ urzadzenia, ktére bedg

przebudowywane lub likwidowane. Informacje o przebudowywanych lub likwidowanych

urzadzeniach wodociggowych i kanalizacyjnych muszg znalezé sie w opisach
technicznych, na planach sytuacyjnych oraz w zatgczonych tabelach.

. Dokumentacje techniczne nalezy uzgodni¢ w MPWIK w m. st. Warszawie S.A.

Do dokumentacji nalezy dofaczy¢ dokumenty stwierdzajgce stan wiasnosci terenu,

na ktorym zlokalizowane bedzie projektowane uzbrojenie oraz zataczy¢ projektowany

uktad drogowy.

. Zgoda MPWIK w m.st. Warszawie S.A. na przebudowe istniejgcej sieci wodociggowe;

i istniejgcego odwodnienia uzalezniona jest od przyjecia przez Inwestora zobowigzan

zawartych w,Umowie w sprawie przebudowy urzgadzen wodociggowych i/lub

kanalizacyjnych wilgczonych do sieci” (dostepnej na stronie internetowe;
www.mpwik.com.pl), ktorg jednostronnie podpisang w dwoch egzemplarzach nalezy
dostarczy¢ do Spotki wraz z projektami przebudowy.

. Przewod wodociggowy i sie¢ kanalizacyjna powinny by¢ usytuowane w terenie

ogodlnodostepnym, o uregulowanym stanie prawnym i utwardzonej nawierzchni,

z zachowaniem normatywnych odlegtosci od istniejacego i projektowanego uzbrojenia

podziemnego i nadziemnego.

i. W przypadku usytuowania przewodu wodociggowego i kanatu w terenie prywatnym,

przed rozpoczeciem budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej, nalezy dostarczy¢
,2Oswiadczenie o ustanowieniu uzytkowania” spisane w formie aktu notarialnego
na rzecz MPWIK w m. st. Warszawie S.A.

. Trasy projektowanego przewodu wodociggowego i sieci kanalizacyjnej nalezy uzgodnic
na naradzie koordynacyjnej w Biurze Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy
w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie.

. W trakcie przebudowy sieci wodociggowej nalezy zapewni¢ ciggtos¢ dostawy wody do
obiektow korzystajgcych z ww. sieci.

Rozstaw uzbrojenia na przewodzie wodociggowym i sieci kanalizacyjnej nalezy
sprawdzié¢ w terenie.



m. Dokumentacje powykonawcze sieci wodociggowych: DN 150/200 w ul. Bodycha,
DN 150 w ciggach osiedlowych przy ul. Bodycha/Gérna Droga, DN 150/200
w ul. Regulskiej zostaly wydane przy pismie znak:
PRO.DGR.669.5692.2017.200252.17.KD.JT z dnia 07.07.2017 r.

Zataczniki:

1. Dane techniczne sieci wodociggowej DN 200/150 w ul. Dworcowej i DN 200/100
w ul. Sienkiewicza.

2. Kopia dokumentaciji technicznej nr uzg. 307/W/2015.

3. Tabela przebudowywanych/likwidowanych urzadzen kanalizacyjnych.

4. Tabela przebudowywanych/likwidowanych urzgdzen wodociggowych.

Do wiadomosci:

1. Archiwum Il (969/0g)
2. ZSW

3. ZSK
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