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UPC Polska Sp. zo.o

o ' Katowice, 02.09.2020 r
ROEBIMART ROBIMART

Wplynelo dn. BXOZQgO( , ul. Mechanikéw 1a lok. 3
05-800 Pruszkow

Wasz znak
Nasz znak UPC-E-20-236-PT

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulica Dworcowa i Bodycha w Piastowie,

Regutach i Warszawie”

1. W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 01.09.2020 r. informujemy, ze w rejonie opracowywanego przez

panstwa projektu firma UPC POLSKA posiada nastepujacy infrastrukture tj. kable $wiattowodowe zaciggniete
do kanalizacji ORANGE POLSKA — nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi Orange oraz wiasnej — kanalizacje
nalezy przebudowaé i/lub zabezpieczy¢ w sposéb nie zagrazajacy poprawnemu dziataniu sieci
telekomunikacyjnej oraz w formie linii napowietrznej.

Informujemy, ze kanalizacja i linia powietrzna w ktérych biegng kable wt. UPC POLSKA zostaty pokazane na
zataczonych planach kolorem POMARANCZOWYM.

Na sie¢ UPC sktada sie:

-kabel $wiatfowodowy nazwa: KO/PAO/2286/288J typ: A-DQ(BN)2Y24x12J-IEC wtasnosci: UPC Polska diugosci:
200[m] w kanalizacji wt. OPL w relaciji:
-mufa optyczna (PLANOWANA - potwierdzi¢ obecnos¢ w terenie )
nazwa: MO/PAO/064 typ: FIST-GCO2-BC16-NN wi. UPC w studni telekomunikacyjnej wt. OPL
ul. Adolfa Dygasinskiego 38, 05-820 Piastow (zapas technologiczny 30m — potwierdzi¢ w terenie)
-mufa optyczna (PLANOWANA - potwierdzi¢ obecnos¢ w terenie )
nazwa: MO/PAO/062 typ: FIST-GCO2-BC16-NN wi. UPC w studni telekomunikacyjnej wt. OPL
ul. Dworcowa 46, 05-820 Piastow (zapas technologiczny 30m — potwierdzi¢ w terenie)
Zapasy kablowe do potwierdzenia w terenie: brak

-kabel $wiattowodowy nazwa: KO/PAQ/2288/288) typ: A-DQ(BN)2Y24x12J-1EC wtasnosci: UPC Polska dtugosci:
453[m] w kanalizacji wt. OPL w relacji:
-mufa optyczna (PLANOWANA - potwierdzi¢ obecno$¢ w terenie )
nazwa: MO/PAO/064 typ: FIST-GCO2-BC16-NN wi. UPC w studni telekomunikacyjnej wt. OPL
ul. Adolfa Dygasinskiego 38, 05-820 Piastow (zapas technologiczny 30m — potwierdzi¢ w terenie)
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC (PLANOWANA - potwierdzi¢ obecnos¢ w terenie )
ul. Bolestawa Prusa 11, 05-820 Piastow (zapas technologiczny 30m — potwierdzi¢ w terenie)
Zapasy kablowe do potwierdzenia w terenie: brak



-kabel $wiattowodowy nazwa: KO/PAO/2285/288) typ: A-DQ(BN)2Y24x12J-1EC wtasnosci: UPC Polska dtugosci:
110[m] w kanalizacji wt. OPL w relacji:
-mufa optyczna (PLANOWANA - potwierdzi¢ obecnos¢ w terenie )
nazwa: MO/PAO/063 typ: FIST-GCO2-BC16-NN wi. UPC w studni telekomunikacyjnej wt. OPL
ul. Henryka Sienkiewicza 38, 05-820 Piastow (zapas technologiczny 30m — potwierdzi¢ w terenie)
-mufa optyczna (PLANOWANA - potwierdzi¢ obecnos$¢ w terenie )
nazwa: MO/PAO/062 typ: FIST-GCO2-BC16-NN wi. UPC w studni telekomunikacyjnej wi. OPL
ul. Dworcowa 46, 05-820 Piastow (zapas technologiczny 30m — potwierdzi¢ w terenie)
Zapasy kablowe do potwierdzenia w terenie: brak

-kabel $wiattowodowy nazwa: KO/PAO/063/072J typ: A-DQ(ZN)(SR)2Y6x12E9 wtasnosci: UPC Polska dtugosci:
1720[m] w kanalizacji wt. OPL w relacji:
-mufa optyczna nazwa: MO/PAO/031 typ: FIST-GCO2-FC6 wt. UPC w studni telekomunikacyjnej wi.
OPL
na skrzyzowaniu ulic Juliana Tuwima i Mikotaja Reja — najblizszy adres ul. Mikotaja Reja 8, Piastow
(zapas technologiczny 15m)
-mufa optyczna nazwa: MO/PAO/034 typ: FOSC-400A4-S24 wi. UPC w studni telekomunikacyjnej wt.
OPL
ul. Dworcowa 66, 05-820 Piastow (zapas technologiczny 15m)
Zapasy kablowe do potwierdzenia w terenie:
-50m w studni teletechnicznej wt. OPL w rejonie budynku ul. Dworcowa 4, 05-820 Piastow
-50m w studni teletechnicznej wi. OPL w rejonie budynku ul. Dworcowa 38, 05-820 Piastow

-kabel swiattowodowy nazwa: KO/PAO/2289/072J typ: AERO-AS04-72-6-12 wiasnosci: UPC Polska dtugosci:
292[m] w formie linii napowietrznej wt. UPC Polska w relacji:
-mufa optyczna nazwa: MO/PAQO/483 typ: FOSC-400B4 wt. UPC na stupie energetycznym wi. PGE
najblizszy adres ul. Stanistawa Bodycha 120, 05-820 Piastéw, GPS: 52.18238,20.86615 (zapas
technologiczny brak)
-mufa optyczna nazwa: MO/PAO/034 typ: FOSC-400A4-S24 wt. UPC w studni telekomunikacyjnej wt.
OPL
ul. Dworcowa 66, 05-820 Piastéw (zapas technologiczny 15m)
Zapasy kablowe do potwierdzenia w terenie:
-50m na stupie energetycznym wt. PGE naprzeciw budynku ul. Dworcowa 69, 05-820 Piastéw,
GPS: 52.18225,20.86431

-kabel swiattowodowy nazwa: KO/PAO/2277/072) typ: AERO-AS04-72-6-12 wtasnosci: UPC Polska dtugosci:
61[m] w formie linii napowietrznej wt. UPC Polska w relacji:
-mufa optyczna nazwa: MO/PAO/483 typ: FOSC-400B4 wt. UPC na stupie energetycznym wt. PGE
najblizszy adres ul. Stanistawa Bodycha 120, 05-820 Piastow, GPS: 52.18238,20.86615 (zapas
technologiczny brak)
-mufa optyczna nazwa: MO/PAO/056 typ: FOSC-400A4 wt. UPC na stupie energetycznym wt. PGE
najblizszy adres ul. Dworcowa 83, 05-820 Piastéw (zapas technologiczny brak)
Zapasy kablowe do potwierdzenia w terenie: brak



-kabel $wiattowodowy nazwa: KO/WUR/602/072J typ: AERO-AS04-72-6-12 wtasnosci: UPC Polska dtugosci:
897[m] w formie linii napowietrznej wt. UPC Polska w relacji:
-mufa optyczna nazwa: MO/MCL/513 typ: FOSC-400A4-S24 wi. UPC w studni teletechnicznej wt. OPL
ul. Stanistawa Bodycha 86, 02-495 Warszawa (zapas technologiczny 15m)
-mufa optyczna nazwa: MO/PAO/056 typ: FOSC-400A4 wt. UPC na stupie energetycznym wi. PGE
najblizszy adres ul. Dworcowa 83, 05-820 Piastow (zapas technologiczny 20m)
Zapasy kablowe do potwierdzenia w terenie:
-10m na stupie energetycznym wi. PGE w rejonie budynku ul. Stanistawa Bodycha 79, 05-816 Reguty
-50m na stupie energetycznym wi. PGE naprzeciw budynku ul. Stanistawa Bodycha 83, 05-816 Reguly
Uwaga: Na skrzyzowaniu ulic Stanistawa Bodycha i Regulskiej istnieje mozliwo$¢ wystepowania
niezinwentaryzowanej infrastruktury.

-kabel $wiattowodowy nazwa: KO/WUR/149/024) typ: Z-XOTKtsdD 24J wtasnosci: UPC Polska dtugosci:
2262[m] w kanalizacji wt. UPC w relacji:
-mufa optyczna nazwa: MO/WUR/069 typ: b/d wt. UPC w szafie telekomunikacyjnej wt. UPC
ul. Gérna Droga 10, 02-495 Warszawa (zapas technologiczny brak)
-mufa optyczna nazwa: MO/WUR/078 typ: FIST-GSS2-1 wt. UPC w szafie telekomunikacyjnej wt. UPC
ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 18, 02-495 Warszawa (zapas technologiczny brak)
Zapasy kablowe do potwierdzenia w terenie: brak

UWAGA: W ciggu ul. Dworcowej i odchodzacych od niej ulic rozpoczeto inwestycjie modernizacji istniejgcej

oraz budowe nowej sieci Swiattowodowej.

W zwigzku z tym wykonawca robot zwigzanych z inwestycig o jakiej jest mowa w tytule jak wyzej, jest

zobligowany do statego kontaktu z firma UPC Polska oraz jej podwykonawcg i wykonawca robdt zwigzanych z

rozszerzeniem sieci teletechnicznej w celu ustalenia etapdw poszczegdlnych prac zwigzanych z koniecznoscig

przebudowy istniejacej i rozbudowywanej infrastruktury $wiatftowodowej.

Ewentualna przebudowa szaf oraz elementdéw aktywnych, a tym samym odtworzenie pierwotnego stanu
lezy po stronie inwestora. Nalezy zwréci¢ wieksza uwage na kable rozchodzgce sie ze studni teletechnicznych
oraz/lub szaf w kierunku budynkdéw.

Nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa spetniajacg wszelkie wymogi formalno-prawne i branzowe (w
tym zgodne z Polskimi Normami) w oparciu o przekazane Warunki Techniczne. Po wykonaniu dokumentacji
projektowej nalezy uzyskac jej akceptacje przez Dziat Eksploatacji Sieci UPC lub osobami upowaznionymi przez
UPC, a nastepnie uzgodni¢ branzowo. Dokumentacje projektowg nalezy wysta¢ na adres:

UPC POLSKA Sp. z 0.0.

Al. Solidarnosci 171

00-877 Warszawa

oraz wersje elektroniczng na adres email Field.operations.network@upc.pl.

Wszelkie pytania i uzgodnienia na etapie przygotowania projektu wykonawczego nalezy kierowa¢ droga
elektroniczng na adres email: Field.operations.network@upc.pl.
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W przypadku koniecznosci przebudowy szaf lub przytaczy nalezgcych do UPC, nalezy wykonaé projekt
budowlany, ktéry bedzie podlegat uzgodnieniu z UPC Polska Sp. z 0.0.
Przebudowywane kable koncentryczne i/lub $wiattowodowe powinny by¢ wymieniane w catosci. Nie
dopuszcza sie wyciggania i ponownego uktadania tego samego kabla koncentrycznego. Wszelkie odstepstwa
od tej zasady wymagaja akceptacji UPC. Wymieniajgc kable koncentryczne nalezy wymienic zfgcza na nowe.
Projektujac zmiany kabli Swiattowodowych nalezy:
a) Zastosowac zapasy technologiczne min.:
- 50 m na kazde 1000 m kabla $wiattowodowego, przy odcinkach dtuzszych niz 2 km zapas na kazde 1000
m nalezy zwiekszy¢ do 100 m i rozlokowac¢ rownomiernie wzdtuz catej trasy,
- 30 m przy ztaczu z kazdej strony,
- 50 m przed przeszkodg terenowg
b) Zapasy $wiattowodowe nalezy umieszcza¢ na umocowanych stelazach zapaséw o $rednicy dostosowanej
do typu kabla
c) Nalezy stosowac kabel z wtdknami w standardzie ITU-T G652.D firmy CORNING
d) Ttumienno$é spawow nie moze przekraczac 0,1 dB, nalezy stosowac ostonki spawdéw o dtugosci 45mm
e) mufy zamocowac w studniach, skrzynkach istniejgcych lub planowanych,
f) zalecane jest aby kable wymienia¢ w catosci miedzy istniejgcymi ztgczami,
g) dozwolone jest wycigganie i ponowne ukfadanie kabli o przekroju 144j i wiekszych tylko i wytgcznie na
odcinkach miedzy dwoma sgsiadujgcymi studniami.
Kable nalezy ukiada¢ i oznakowaé zgodnie z obowigzujagcymi normami, wymaganiami udzielonymi przez
wiasciciela kanalizacji lub podbudowy stupowej i wymaganiami UPC zachowujac promienie giecia, zapasy i
sposéb wytozenia w studniach.
Przebudowywane kable powinny by¢ w studniach wytozone z boku studni na uchwytach kablowych w taki
sposob by nie znajdowaty sie w Swietle otworu studni kablowej oraz oznakowane zgodnie z wymogami
wiasciciela kanalizacji.
Wszelkie materiaty (kable, studnie, szafki, materiaty eksploatacyjne) konieczne do wykonania prac zwigzanych
z niniejsza przebudowa dostarczy Inwestor na koszt wiasny. Materiaty te powinny by¢ zgodne z wymaganiami
UPC Polska i posiada¢ odpowiednie atesty.
Wszelkie prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury UPC Polska oraz infrastruktury z tym zwigzanej (studnie,
stupy, szafki) bedg wykonywane na koszt inwestora i jego odpowiedzialno$¢. Powyisze dotyczy réwniez
naprawy ewentualnych uszkodzen sieci UPC powstatych na skutek przebudowy.
W przypadku pozostawienia przytaczy UPC pod projektowanymi ciggami komunikacyjnymi lub parkingami
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wszelkie prace zwigzane z przebudowa infrastruktury UPC muszg by¢ wykonywane pod ptatnym nadzorem
naszego przedstawiciela. Firma nadzorujgca po negatywnej ocenie przygotowania wykonawcy do prac moze
nie dopusci¢ do realizacji prac.
Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i zgodnie z przepisami BHP oraz
obowigzujgcymi normami.
Po zakoriczeniu prac na kablach $wiattowodowych, nalezy wykona¢ pomiary reflektometryczne dla dtugosci
1310 oraz 1550 nm ze wskazanych przez UPC punktéw pomiarowych. Pomiary nalezy wykonywad
kalibrowanym przyrzadem pod ptatnym nadzorem przedstawiciela UPC.
Termin prac nalezy zgtosi¢ do UPC z wyprzedzeniem min. 21 dni roboczych wysytajagc mail na adres
Field.operations.network@upc.pl. Proponowany termin wymaga potwierdzenia ze strony UPC. Prace
powodujace zagrozenie lub przerwe ustug UPC prowadzone mogg by¢ tylko w godzinach 00:00 — 04:00 od
poniedziatku do pigtku.

Po wykonaniu prac nalezy dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg sktadajgcg sie z dokumentacji technicznej
i budowlanej.
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Dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ schemat utozenia kabli w kanalizacji wraz ze wskazaniem otworu
na profilu kanalizacji kablowej, schemat rozszycia wiékien optycznych w formacie dwg z naniesionymi
zmianami, wyniki pomiaréw reflektometrycznych w postaci plikow zrédtowych z reflektometru, raportéw pdf
zawierajgcych tabele zdarzen oraz reflektogramy.

Dokumentacja budowlana powinna zawierac:

a. w przypadku kanalizacji, przytgczy, szafek wiasnosci UPC - mapke (ew. kolorowa kopie) potwierdzajaca
whiesienie do zasobu geodezyjnego nowych / przeniesionych elementéw infrastruktury technicznej
(uzbrojenia terenu) wraz z opisem dotyczgcym wtasnosci naniesionej infrastruktury.

b. w przypadku kanalizacji obcej mapke z naniesionym aktualnym przebiegiem kanalizacji.

Po wykonaniu prac zostanie dokonany ich odbiér techniczny zakoniczony protokotem odbioru
przeprowadzonych prac przebudowanej infrastruktury. Protokét powinien by¢ podpisany przez
upowaznionych pracownikéw wykonawcy robét oraz reprezentanta UPC Polska. Do odbioru prac nalezy
przedstawi¢ dokumentacje powykonawczg.

UPC Polska rekomenduje do realizacji prac zwigzanych z przebudowa infrastruktury UPC firmy Ericsson Sp. z
0.0., Nplay, Taurus.

Niniejsze Warunki Techniczne wazne sg 12 miesiecy od daty wydania.

W zwigzku z mozliwoscig rozbudowy infrastruktury teletechnicznej w okresie waznosci wydanych warunkdéw
technicznych i uzgodnien nalezy zaktualizowa¢ (potwierdzi¢ stan sieci) przed przystgpieniem do prac na 60 dni
przed ich rozpoczeciem. Jednoczesnie UPC zastrzega sobie prawo do korekty Warunkéw Technicznych w
przypadku powstatych zmian infrastruktury.

W przypadku odstgpienia od prac lub zmiany terminu ich realizacji nalezy niezwtocznie powiadomi¢ UPC Polska
: adres email Field.operations.network@upc.pl

Z powazaniem:

PRZEDSTAWI
U P KA .0.
4

Alan Krulikowski
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