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1. Wymagania ogolne

a. Charakterystyka ogdlna.
Przedmiot specyfikacji technicznej. Przedmiotem specyfikacji technicznej sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa placu sportowo —
rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lipnicy Wielkiej.

b. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu zadania inwestycyjnego Pt.: ,,Budowa placu sportowo — rekreacyjnego przy
Szkole Podstawowej nr 3 w Lipnicy Wielkiej”.

C. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem nastgpujacych elementdw zagospodarowania:

- przygotowanie i zabezpieczenie terenu

- wycinke drzew

- wykonanie robdt ziemnych

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej o powierzchni 176,67m?
- wykonanie terenéw zielonych z siedziskiem 8,84 m?

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 81,85 m?

- wykonanie kraweznikow betonowych 49,54 mb

- montaz 2 furtek wejsciowych w istniejacym ogrodzeniu

- dostawe 1 montaz urzadzen:

. Zestaw zabawowy duzy
. Hustawka wagowa

. Drabinka

. Tablica edukacyjna

. Hustawka podwojna

. Bujak

. Twister

. Tablica informacyjna

- wykonanie robdt wykonczeniowych 1 uporzadkowanie terenu



d. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochron¢ wiasnosci publicznej i prywatnej. Istniejagce w terenie instalacje
naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢
szczegdtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
(inwestora) przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
szczegotowego oznaczenia instalacji 1 urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a
takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i
urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach 1 urzadzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych.

e. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska
Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do
przepisoOw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem.
Bedzie unikat szkodliwych dzialaé, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu robot budowlanych.

f. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca dostarczy na miejsce budowy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy, zgodnie
z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
(przed rozpoczgciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, na podstawie
,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzong przez projektanta.
,Plan BIOZ" nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126), uwzgledniajac rdwniez
wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr
47, poz. 401) oraz Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650). Wykonawca
bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

g. Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do: przedstawienia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicéw organizacji i ochrony
placu budowy 1 uzyskania jego akceptacji, ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,
wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skladowania materiatéw 1 elementow
budowlanych, utrzymywania w czystosci drog publicznych i1 ulic przy placu budowy,
szczegblnie w okresie wywozu ziemi z wykopow.



h. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialow budowlanych

Przy wykonaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane
o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w
budownictwie, budownictwie takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w
szczegolowych  specyfikacjach technicznych. Wykonawca rob6t powinien przedstawié
inspektorowi nadzoru szczegOtowe informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobow
budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot — wiasciwie oznaczonych,
posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracj¢ zgodnosci z
Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany
przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe
ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobdéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje
zastosowanie materiatow pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z innego zrdédla oraz
okreslajace parametry techniczne tego materiatu.

Wymagania ogo6lne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem, kontrolg jakos$ci materialdéw wyrobow.

Wykonawca zapewni witasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw na placu
budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru.
Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w
celu prowadzenia inspekciji.

Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn do wykonania robdt budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ realizowanych robdt. Sprzet ten powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé, pod wzgledem typow, ilosci, wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé wykonanie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach terminie
przewidzianym w umowie. Sprze¢t, bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania
tych robot, musi by¢ utrzymany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy.

Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t 1 wtasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy uzywane przez Wykonawce musza spelniaé
wymagania dotyczace ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen innych
parametrow. Wykonawca musi usuwa¢ na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy.



i. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robot budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem, za

ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych.
Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory
przeniesie wysokos$ci z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Przy realizacji obiektow wymagajacych statego nadzoru i kontroli geodezyjne;.
Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktory bedzie stuzyt rowniez
pomoca Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i1 rzednych. Wykonawca zapewni
odpowiednie oznakowanie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem stalych 1 tymczasowych
reperdéw i sieci punktow odwzorowania zatozonej przez Inzyniera.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokot budowy Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

J. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt, jakosci materiatéw elementow,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwosci pobierania probek badania materialéw
robot. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie aprobaty Inzynierowi lub
zarzadzajacemu realizacja umowy. Wykonawca bedzie prowadzil pomiary 1 badania
materiatow oraz robdt z czestotliwo$cia gwarantujacg, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
Wymagania, co do zakresu badan ich czg¢stotliwosci sg okreslone w szczegdfowych
specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilos¢ badan nie zostaty okreslone w
szczegdtowych specyfikacjach, zostang one ustalone przez inspektora nadzoru.

Pobieranie probek

Probki do badan pobierane bg¢dg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bgdzie miat
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegolowych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu



Wykonawca przedstawi Inzynierowi wyniki badan. Wykonawca bedzie przekazywac
inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli obierania probek i badania
materialow zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych
czynnosciach. Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usunigte z wihasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci z normami lub aprobatami
technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inzyniera bedg odpowiednio opisane
1 oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy zgodnie z Art.30 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: zgloszenie
budowalne wraz z zalaczonym projektem i rysunkami technicznymi, protokoty odbiorow
czesciowych, koncowych, operaty geodezyjne, ksigzke obmiarow robot, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobaty techniczne, protokoty
koniecznoséci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy na biezaco, przechowywania jej we
wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepnienia do wglady przedstawicielom
uprawnionych organow.

k. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar robot
powinien zawieraé zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych: w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie wlasciwych specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych. Spis dzialow przedmiaru robot powinien przedstawiac
podziat wszystkich robot budowlanych w danym obiekcie wedlug Wspolnego Stownika
Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru robot nalezy opracowac¢ wedtug systematyki ustalonej
indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy
nakladow rzeczowych. Tabele przedmiaru robot powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe
odpowiadajace robotom podstawowym.

I.  Odbior robét budowlanych.
Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, odbior etapowy, odbidr robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja nastepujace odbiory: instalacji 1 urzadzen



technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbioréw robdt moze okresla¢ umowa o
roboty budowlane.

Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Inzyniera.

Odbior czesciowy 1 odbior etapowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czeéci robot (np. stan
zerowy, stan surowy zamkniety i in.). Wigksze obiekty mogg by¢ dzielone na czgsci, ktore w
miarg postgpu robdt moga by¢ przedmiotem odbioru. Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i
jakosci cze$ci robdt stanowigcych reguly catos$¢ techniczng. Podziat budowy na odcinki lub
etapy kwalifikujgce si¢ do odbioréw etapowych dokonuje si¢ w czasie projektowania
organizacji robot. Roboty do odbioru czgsciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera, ktory dokonuj odbioru. 9

Odbior koncowy

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie rob6t budowlanych. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego — w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy — sporzadzajac Protokol odbioru robot
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawce. W czasie odbioru
koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot uzupetniajacych
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢
nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢
wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymagane;j
dokumentacjg projektowa 1 specyfikacja techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwalo$¢, Komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub
kontakcie.

Odbidr po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po okresie
rekojmi”. Odbior taki wymaga przygotowania nastgpujacych dokumentow: dokumentdéw
umowy o wykonaniu robdt budowlanych, protokotu odbioru koncowego obiektu, dokumentéw
potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli
byty zgloszone wady), dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz



potwierdzenia usunig¢cia tych wad, innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia
czynnosci odbidr.

Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Dokumentacja powykonawcza, instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej
obiektu , na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe wchodzg m.in.: pozwolenie na budowe,
projekt budowlany, projekt wykonawczy 1 inne projekty, przedmiar robot, pozwolenie na
uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i1 zagospodarowania terenu, wszelkie inne
pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacja obiektu, oryginal z dziennika budowy, wraz z
dokumentami, ktére zostaly wlaczone w trakcie realizacji budowy, dziennik montazu
(rozbiorki) — jezeli byt prowadzony, protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i
zanikajacych, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, wyniki badan, préb (np.
rozruchowych) 1 sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych oraz
przewoddéw kominowych, geodezyjna dokumentacja powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia
terenu, kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i
inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,
kierownika budowy i Inzyniera, urzgdowy sondaz powykonawczy i atest czystosci dna w
zakresie przewidzianym odno$nymi przepisami, rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot
towarzyszacych (np. potozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietleniowej, itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wilascicielom urzadzen, oswiadczenie
kierownika budowy o: zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu, wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleghlych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, aprobaty
techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla materiatow
i urzadzen, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR), karty gwarancyjne urzadzen
technicznych, jezeli istnieje taka potrzeba instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli
istnieje taka potrzeba operat zabezpieczenia przeciwpozarowego, jezeli istnieje taka potrzeba.
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentoéw, to powinny one by¢ wiaczone do
dokumentacji powykonawczej.

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty: o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
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projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — z ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu, dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje
projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z
naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robdt, potwierdzone przez
projektanta 1 Inzyniera oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje z umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne), recepty i ustalenia technologiczne, dziennik budowy, dziennik
montazu 1 ksigzka obmiarow (oryginaty), wyniki badan kontrolnych oraz badan
laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi i Programem
zapewnienia jakos$ci, protokoly odbioréw czesciowych, etapowych, robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi i
Programem zapewnienia jakosci, rysunki (dokumentacje)na wykonanie robot towarzyszacych
inwestycji, np. przetozenie instalacji podziemnych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
rob6t wiascicielom instalacji, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci
uzbrojenia terenu, kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

M. Rozliczanie robot.

Rozliczenie robot podstawowych bedzie dokonane w systemie ryczaltowym w oparciu o
Harmonogram Finansowania. Roboty beda rozliczane na podstawie $wiadectw platnosci
wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru. PrzejSciowe
$wiadectwa ptatnosci s wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru
na podstawie ,,Wykazy robot wykonanych czgsciowo”. Podstawa platnosci beda ceny
jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym zatgcznikiem
do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w
umowie.

n. Dokumenty odniesienia.
Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa stanowi zatgcznik do postepowania.
Normy, akty prawne aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powolujg si¢ na ustawy, rozporzgdzenia
ministerialne, Polskie Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng cz¢$¢ Dokumentacji Technicznej oraz Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych,
tak jakby wystepowaty w calo$ci. Zaktada sie, ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z ich
tre$cig oraz wymaganiami. Nalezy bra¢ pod uwage ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w
Dokumentacji lub Specyfikacjach nie postanowiono inaczej. Wykonawca zobowigzany jest
réwniez do przestrzegania innych norm krajowych (PN), zwigzanych z wykonywaniem prac
objetych Kontraktem 1 stosowania ich postanowien, chociaz nie zostaly bezposrednio
przywolane w Dokumentacji, na rowni ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami tam

11



zawartymi. Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty
dla poszczegdlnych rodzajow robdt sg podane w punkcie 10 kazdej szczegolowej specyfikacji
technicznej.

2. Roboty przygotowawcze

a. Wstep
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych i porzadkowych zwigzanych inwestycja pn.: ,,Budowa placu sportowo —
rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lipnicy Wielkiej”.

b. Zakres robot
Zakres rob6t objetych ST:

e wykonanie robot pomiarowych,

e przygotowanie i zabezpieczenie terenu,

e demontaz istniejacych elementow

e usuni¢cie wierzchniej warstwy gruntu,

e usunie¢cie drzew

e nasypanie 1 zageszczenie czeSci dziatki w celu wypoziomowania terenu, (z
wykorzystaniem odspojonego gruntu)

e transport materiatu na podsypki, zasypki,

e transport materiatéw,

e wykonanie wykopow pod fundamenty obiektow matej architektury

C. Materialy
Materiaty 1 wyroby powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane (dotyczy certyfikatow i atestow).

d. Sprzet
Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot. Sprzet wykorzystywany przez
Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP. Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w wezesniejszych punktach ,,Wymagania
og6lne”

e. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Urobek nalezy umiesci¢ réwnomiernie na calej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco i na whasny koszt. Srodki transportu wykorzystywane przez
Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Ogbélne wymagania dotyczace transportu podano w
,»Wymagania ogdlne”. Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ 1 ukladane zgodnie z warunkami transportu.
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f. Wykonanie robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robot. Przed
przystapieniem do robdt przygotowawczych nalezy: teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z
wymogami BHP, zdemontowac lub zabezpieczy¢ i oznakowac istniejace uzbrojenie. Przed
przystapieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkéw swiadkow 1 kotkow krawedziowych.
W przypadku niedostateczne;j iloéci reperow statych, Wykonawca whbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw iich rzedne
przekaze Inzynierowi Kontraktu. Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do
wszystkich wiascicieli i uzytkownikow uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem
siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen. Wskazane w
projekcie elementy przeznaczone do demontazu przeniesienia i ponownego montazu, nalezy: -
zdemontowac elementy z fundamentow w sposob nie powodujacy uszkodzen tych elementow,
- czasowo przenie$¢ i magazynowac¢ w miejscu bezpiecznym, - odkopa¢ i wydoby¢ z ziemi
fundamenty przedmiotowych urzadzen, w sposob zapobiegajacy uszkodzeniom fundamentow,
- doty powstate po zdemontowanych fundamentach, zasypa¢ gruntem rodzimym ubic¢ i
wyrownac.

g. Kontrola jakoSci robét
Kontrola jakosci robdt Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich
zakonczeniu powinny obejmowac: sprawdzenie zgodnoséci wykonania robdt z dokumentacja,
kontrolg prawidlowosci wytyczenie robot w terenie, sprawdzenie przygotowania terenu,
kontrolg rodzaju i stanu gruntu w podtozu.

h. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci stanowi protokot odbioru roboét przyjetych przez Inspektora nadzoru.

3. Korytowanie wraz z profilowaniem i niwelacja terenu

a. Wstep
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z korytowaniem niwelacja i profilowaniem wraz z zaggszczeniem
podioza. Zakres stosowania specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem korytowania niwelacja obszaru przeznaczonego pod
plac zabaw. 1.3. Zakres robot objetych ST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza
zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:

e odspojeniem podbudowy gruntowej z przerzutem na nizszg cze¢s¢ dziatki,
wyrdéwnaniem, poziomu, rozplantowaniem, zageszczeniem i wyprofilowaniem skarpy.

e zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienia na
odktad lub nasyp na odl. 5 km,

e profilowanie dna koryta lub podtoza,

e zageszczenie,

e utrzymanie koryta lub podbudowy,
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e przeprowadzenie pomiaréw
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

b. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczace materialdéw. Materiaty nie wystepuja

C. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne”. Wykonawca
przystepujacy do wykonania korytowania i profilowania podtoza powinien wykazac sie
mozliwo$cig korzystania z nast¢pujacego sprzetu: koparki z czerpakiem profilowym (przy
wykonywaniu waskich koryt) spycharek uniwersalnych walcéw mechanicznych stalowych
gtadkich lub ogumionych do koncowego dogeszczenia. Stosowany sprzet nie moze powodowad
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza

d. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” . Odspojona
ziemi¢ mozna sktadowa¢ na odktad w razie potrzeby wykorzysta¢ w celu wyréwnania terenu.
Pozostaly nadmiar wywiez¢.

e. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”. Wykonawca powinien
przystagpi¢ do wykonania wyréwnania dziatki, wykonania koryta oraz profilowania i
zageszezenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonywaniem
warstw nawierzchni. Wczesniejsze wykonanie tych robot jest mozliwe za zgoda insp. nadzoru
w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz profilowanym i
zageszczonym podiozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany niezwigzany bezposrednio z
wykonywaniem pierwszej warstwy.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesnie] przygotowane. Paliki nalezy ustawia¢ w osi koryta, koryto mozna wykonac recznie
gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn. Grunt odspojony W czasie
wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami SST

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzic , czy istniejace rzgdne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu odpowiednich rzednych podtoza. Wilgotnos¢

gruntu podltoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja
od —20% do +10%.

Podtoze po wykonaniu powinno by¢ utrzymywanie w dobrym stanie. jezeli wykonawca zaraz
nie przystapi do ukladania warstw nalezy podtoze zabezpieczy¢ folig. Jezeli wyprofilowane
podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapic¢
dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy to naprawe wykona on na wtasny koszt.

f. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6. Badania w
czasie robot okresla ogolna specyfikacja nr D-04.0101 dotyczaca korytowania wydana przez
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GDDP Warszawa 1998. Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie
wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi 10 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢
zgodne wczesniejszym ST. Nierownosci podtuzne i poprzeczne podbudowy bedzie si¢ mierzy¢
4-metrowa tatg. Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 20 mm dla podbudowy
zasadniczej. Rzgdne wysokosciowe poziomu koryta i profilowanego podtoza powinny byd
zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja 0,5%. O§ w planie nie powinna by¢ przesunigta
w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 10 cm. Wskaznik zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza okreslony jest w tablicy nr 1 OST nr D-04.0101. Koryto wraz
profilowaniem i zageszczeniem podioza wyd. Warszawa 1998 r GDDP. Wszelkie odchylenia
w parametrach koryta powinny by¢ naprawione przez Wykonawce.

g. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne”. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

h. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci stanowi protokot odbioru robdt przyjetych przez Inspektora nadzoru.

i. Przepisy zwigzane
Normy PN-B-04481- Grunty budowlane badanie probek gruntu BN —68/8931-04 Drogi
samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i fatg BN-77/8931-12 Oznaczanie
wskaznika zaggszczenia gruntu.

4. Ustawienie obrzezy i ukladanie kostki brukowej

a. Wstep
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych. Zakres stosowania specyfikacji
technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z wybudowaniem
bezpiecznej nawierzchni gumowej dla zadania pn.: ,,Budowa placu sportowo — rekreacyjnego
przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lipnicy Wielkiej”. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:

- ustawienie obrzezy betonowych wtopionych na lawie betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej,

- wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogélne”.

b. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
»Wymagania ogolne”. Materialami stosowanymi s3: obrzeza betonowe 30 x 8, fawa betonowa
z C12/15, nawierzchnia z kostki brukowej o grubosci 6 cm, kostka koloru grafitowego.
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C. Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”. Roboty wykonuje
si¢ recznie przy zastosowaniu: betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania
podsypki  cementowo-piaskowej, wibratorow ptytowych, ubijakow recznych lub
mechanicznych.

d. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D ,,Wymagania og6élne”. Krawezniki
betonowe i kostka brukowa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy. Krawgzniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i
uszkodzeniami w czasie transportu, a géorna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka
transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Transport cementu powinien si¢
odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym
srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

€. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne”. Zasady ustawiania
kraweznikow i kostki brukowej. Swiatto (odleglo$é gornej powierzchni kraweznika od terenu)
powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich
ustalen powinno wynosi¢ od 2 do 5 cm. Obrzeze nalezy zamocowa¢ na podbudowie
cementowo-piaskowej, beton kl. C10. Zewnetrzna $ciana kraweznika powinna by¢ po
ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-
64/8845-02. Spoiny krawegznikoéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 3mm. Spoiny nalezy
wypeti¢ piaskiem.

f. Kontrola jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”. Przed
przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow przeznaczonych
do ustawienia kraweznikow gumowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy. Pomiary diugosci i glebokosci
uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnos$cia do
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 *6+. Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow
nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 11 2. Sprawdzenie katow prostych w
narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytlozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm. Badania pozostalych materialow stosowanych
przy ustawianiu krawegznikow betonowych powinny obejmowacé wszystkie wiasciwosci,
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialow. Sprawdzenie koryta
przygotowanego pod montaz obrzezy. Nalezy sprawdza¢ wymiary Koryta oraz zageszczenie
podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi 2 cm. Zageszczenie
podtoza powinno by¢ zgodne ze wczesniejszymi punktami. Przy ustawianiu kraweznikow
nalezy sprawdzaé: - dopuszczalne odchylenia linii krawgznikow w poziomie od linii
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projektowanej, ktore wynosi 1 cm na kazde 50 m ustawionego kraweznika, - dopuszczalne
odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi
1 cm na kazde 50 m ustawionego kraweznika, - rownos$¢ gornej powierzchni kraweznikow,
sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 50 m kraweznika, trzymetrowej
taty, przy czym przeswit pomi¢dzy gorng powierzchnig kraweznika i przylozong tata nie moze
przekracza¢ 1 cm.

g. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogoélne”. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika/obrzeza.

h. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogoélne”. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt wczesniejszych daty wyniki
pozytywne. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: wykonanie
koryta, wykonanie podbudowy.

i. Podstawa platnosci.
Podstawe ptatnosci stanowi protokot odbioru roboét przyjetych przez Inspektora nadzoru.

J. Przepisy zwiazane.

Roboty ziemne budowlane PN-B-06250 Beton zwykly PN-B-06251 Roboty betonowe i
zelbetowe PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu zwyklego PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu.
Metody pomiaru cech geometrycznych PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne
do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo
tamane do nawierzchni drogowych PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie BN-74/6771-04 Drogi samochodowe.
Masa zalewowa BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania BN-80/6775-
03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe BN-64/8845-02 Krawezniki
uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. Katalog powtarzalnych elementow
drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.

5. Nawierzchnia bezpieczna

a. Wstep
Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z plyt z granulatu
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gumowego dla zadania pn.: ,,Budowa placu sportowo — rekreacyjnego przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Lipnicy Wielkiej”

b. Zakres robot
Zakres robot objetych ST obejmuje wykonanie nawierzchni z ptyt z GRANULATU EPDM 1-
4 na lepiszczu poliuretanowym na podbudowie z granulatu gumowego ze zwirem ptukanym na
lepiszczu poliuretanowym — gr. min. 3cm (grubos¢ warstwy dobra¢ w zaleznosci od
deklarowanej wysokos$ci upadku z na podstawie wytycznych producenta). Pozostale okreslenia
podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi norami i z definicjami
podanymi w OST ,,Wymagania og6lne”.

C. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w OST
,Wymagania og6lne”. Nawierzchnia z granulatu EPDM Nawierzchnia rekreacyjna,
poliuretanowo-gumowa standardowo wystepujaca w elementach o wymiarach 500x500mm i
grubosci 40 - 130mm. Nawierzchnia musi by¢ wodoprzepuszczalna, sktadaé sie z jednolitej
mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. Wymagane minimalne
parametry nawierzchni - Twardos¢: 49 — 59 IRHD. - Gestosé: 1,01 — 1,07 gr/cm3. - Odpornosé
na $cieranie - 290 mm3 +/- 10% (bez starzenia) - 247 mm3 +/- 10% (ze starzeniem: 7 dni przy
700C i 100% wilgotnosci wzglednej). - Wysoka odpornos$¢ na uderzenia. - Wysoka odpornosé
na wilgo¢, dobra przepuszczalno$¢ wody. - Duzy wskaznik elastycznosci. Wymagane
dokumenty dotyczace nawierzchni - Atest Higieniczny PZH - Certyfikat Bezpieczenstwa
uzyskany zgodnie z EN-PN 1177. Dopuszcza si¢ stosowanie nawierzchni wylewanej
sktadajacej sie z tworzyw EPDM i SBR. Autoryzacja producenta nawierzchni lub jego
przedstawiciela wystawiona na zadanie wraz z potwierdzeniem gwarancji na minimum 24
mies1gce

d. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne”

e. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

f. Wykonanie robét

Ogo6lne zasady wykonania robot Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania
ogolne”. Prace wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Prace powinny by¢
wykonywane przez caty czas instalacji w temperaturze powyzej +70C oraz przy braku opadow
atmosferycznych. Nalezy zwroci¢ uwage aby podczas wykonywania prac bezwzglednie
przestrzegac aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowala w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza
powinna by¢ wyzsza o co najmniej 50C od panujagcej w danym miejscu temperatury punktu
rosy.

g. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”. Badanie zwykte
obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i1 dopuszczalnych odchytek. Badania zwykle nalezy
przeprowadzi¢ przy kazdym sprawdzaniu zgodno$ci partii z wymaganiami normy.
Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi ST. Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla: gtebokosci koryta: =2 cm szerokos$ci
do 3 m: = 1 cm, szeroko$ci powyzej 3 m: = 2 cm szerokosci koryta: £ 5 cm Sprawdzenie
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podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa. Badanie prawidlowosci ukladania
nawierzchni polega na: - zmierzeniu szerokosci spoin oraz powigzania spoin dla nawierzchni z
ptyt - sprawdzeniu prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych - szczeliny pomiedzy
ptytkami nie powinny by¢ wigksze niz ok. 3mm. Rowno$¢ nawierzchni powinna miesci¢ si¢ w
przedziale +/- 5 mm na tacie 2 m. Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé¢ nalezy za
pomoca niwelacji, bioragc pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 10
m. Odchylenie od projektowanej niwelety placu w punktach zalamania niwelety nie mogg
przekracza¢ = 1 cm. Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z
poziomnicg, co najmniej raz na kazde 10 do 20 m2 placu i miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 5 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 1 %.

h. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”. Jednostka obmiarows jest
m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

i.  Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6élne”. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt wczesniejszych daty wyniki
pozytywne.

J. Podstawa platnosci.
Podstawe ptatnosci stanowi protokot odbioru roboét przyjetych przez Inspektora nadzoru.

6. Mala architektura

a. Wstep

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wyposazeniem placu sportowo - rekreacyjnego w
urzadzenia zabawowe 1 obiekty matej architektury. Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot. Zakres
robot objetych SST. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce 1 majace na celu wyposazenie terenu w matg architekture i elementy placu
zabaw:

Rodzaj sprzetu przeznaczonego do dostawy i montazu.
Dostawa i montaz elementoéw placu sportowo rekreacyjnego w postaci:
e Zestawu zabawowego
e Hustawki wagowej
e Drabinki do workoutu
e Tablicy edukacyjnej

e Hustawki podwojnej
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e Bujaka

e Twistera

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Materiaty - w dokumentacji
przetargowe] nalezy umiesci¢ karty katalogowe proponowanych urzadzen - nalezy stosowac
fundamenty prefabrykowane zalecane przez producenta danego elementu czy urzadzenia —
zgodnos$¢ urzadzen z norma nalezy poprzeé certyfikatem lub deklaracja zgodnos$ci. Kolorystyka
i nazewnictwo wg projektu budowlanego.

b. Mala architektura
Wszystkie elementy matlej architektury powinny by¢ spojne stylistycznie 1 tozsame
kolorystycznie. W ramach obiektow matej architektury zaplanowano nastgpujace elementy:

1. Zestaw zabawowy

Zestaw zabawowy przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat, sktadajacy si¢ z dwoch
zjezdzalni, czgsci $cianki wspinaczkowej, wejscia ze schodami. Wymiary urzadzenia powinny
miesci€ si¢ w prostokacie o wymiarach szeroko$¢ 398 — 406 cm, a dlugo$¢ w przedziale 492 —
500 cm. Strefa bezpieczenstwa urzadzenia nie moze wykracza¢ poza obrgb prostokata
okreslonego wymiarami 702 cm na 846 cm. Wysokos$¢ zabawki w maksymalnym punkcie nie
moze przekraczac¢ 330 cm, a wysokos$¢ swobodnego upadku 120 cm. Produkt musi by¢ zgodny
znormg EN 1176-1:2017.

Urzadzenie musi by¢ wykonane z nastepujacych materiatow:
- elementy konstrukcyjne — stal nierdzewna AlSI 304
- podesty z plyty antyposlizgowej HPL o grubo$ci co najmniej 13 mm
- zakonczenia stupoéw z tworzywa EPDM

- $lizgi zjezdzalni ze stali nierdzewnej AISI304 zabezpieczone plytami bocznymi z
tworzywa HDPE o grubosci co najmniej 15 mm

- kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw 1 zywic
2. Hustawka wagowa

Hustawka wagowa dla dwoch oséb w wieku od 3 do 12 lat, wymiary urzadzenia nie
przekraczajace 291 x 37 cm, ktorego strefa bezpieczenstwa miesci si¢ w prostokacie o
wymiarach nie przekraczajacych 491 x 237 cm. Wysoko$¢ swobodnego upadku dla urzadzenia
nie wigksza niz 98 cm. Produkt musi by¢ zgodny z normg EN 1176-1:2017. Urzadzenie musi
by¢ wykonane ze stali czarnej S235JR proszkowanej. Siedziska z tworzywa HDPE o grubosci
co najmniej 15 mm.

3. Drabinki do workoutu
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Drabinki do ¢éwiczen workout z co najmniej 4 uchwytami do ¢wiczen o wymiarach nie
przekraczajacych 266 x 66 cm, dla ktérego strefa bezpieczenstwa miesci si¢ w prostokacie o
wymiarach 566 x 366 cm, a wysoko$¢ swobodnego upadku nie przekracza wysokosci 102 cm.
Produkt musi by¢ zgodny z normg PN-EN 16630:2015-06. Urzadzenie musi by¢ wykonane ze
stali piaskowanej czarnej S235JR.

4. Tablica edukacyjna

Tablica edukacyjna przeznaczona dla zabaw dzieci w wieku 1-7 lat, ktorej wysokos$¢ nie
przekracza 125 cm. Produkt musi by¢ zgodny z normg EN 1176-1:2017. Konstrukcja
urzadzenia musi by¢ wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 a elementy zabawowe z
polietylenu HDPE o grubosci co najmniej 15 mm.

5. Hustawka podwojna

Hustawka podwdjna z jednym siedziskiem standardowym o konstrukcji aluminiowej i drugim
siedziskiem typu ,,ptasie gniazdo” o srednicy 100 cm. Wymiary urzadzenia nie przekraczajace
prostokata o wymiarach 185 x 500 cm, ktorego strefa bezpieczenstwa miesci si¢ w prostokacie
o wymiarach 750 x 439 cm. Wysokos¢ swobodnego upadku nie wigksza niz 135 cm, a
catkowita wysokos$¢ urzadzenia nie przekraczajaca 250 cm. Urzadzenie przeznaczone dla dzieci
w wieku 3 — 12 lat. Produkt musi by¢ zgodny z normg EN 1176-1:2017. Konstrukcja urzadzenia
musi by¢ wykonana ze stali czarnej S235JR piaskowanej, siedzisko pojedyncze wykonczone
tworzywem EPDM, a zawiesia do hustawek wykonane ze stali nierdzewnej podwojnie
utozyskowane.

6. Bujak

Bujak sprezynowy dla dzieci w wieku 1 — 12 lat, ktérego wysoko$¢ catkowita nie przekracza
80 cm, a strefa bezpieczenstwa miesci si¢ w prostokacie o wymiarach 341 x 230 cm. Wysokos¢

swobodnego upadku nie wyzsza niz 50 cm. Produkt powinien by¢ zgodny z normg EN 1176-
1:2017.

7. Twister

Element sitowni zewnetrznej typu twister o wysokosci nie przekraczajacej 200 cm. Wysokos¢
swobodnego upadku nie przekraczajagca 30 cm, a strefa bezpieczenstwa miesci si¢ w
prostokacie o wymiarach 387 x 332 cm. Urzadzenie powinno by¢ wykonane zgodnie z norma
PN-EN 16630:2015. Konstrukcja urzadzenia musi by¢ wykonana ze stali czarnej S235JR, a
cze$¢ podestu z ptyt antyposlizgowych HPL o grubosci co najmniej 13 mm.

C. Sprzet
Roboty zwigzane z wyposazeniem terenu w elementy malej architektury mogg by¢
wykonywane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

d. Transport
Materialy na budowe¢ powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby
unikna¢ trwatych odksztalcen 1 dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy betonow)
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

e. Wykonanie robét
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Elementy matej architektury nalezy instalowaé zgodnie z projektem budowlanym i zaleceniami
producenta. Montazu nalezy dokona¢ na fundamentach betonowych po wczesniejszym
ustaleniu z inspektorem nadzoru.

f. Kontrola jakoSci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano punkcie ,,Wymagania ogdlne”.
Obmiar robot Jednostkami obmiaru jest - Szt. wykonanych i zamontowanych elementow.
Odbidr robot Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych, oraz odbiorowi
koncowemu. Podstawa ptatnosci Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wyposazeniem terenu w elementy
matej architektury i urzadzen placu zabaw oraz wymienione w punkcie 5.0.

g. Przepisy zwigzane
Normy Strefy bezpieczenstwa wokot zabawek umiejscowione sa na bezpiecznej nawierzchni.
Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiada¢ atesty i certyfikaty zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej 1 Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach (Dz. U. 2003
nr 6 poz. 69) oraz musza by¢ zgodne ze wszystkimi normami majacymi odniesienie do
wymienionych w specyfikacji urzadzen.
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