Dane techniczne
Skaner 1szt

Parametry podstawowe

format

A4

wyswietlacz

Kolorowy ekran dotykowy o przekatnej min 6 cm, max 11,0 cm
dobowy cykl pracy

do 9000 stron

poziom hatasu

max 63 dB

Parametry Skanera

technologia skanowania

Dual CIS

skanowanie w kolorze

tak

optyczna rozdzielczo$¢ skanowania

do 600x600 dpi

rozszerzona rozdzielczo$¢ skanowania

do 1200x1200 dpi (z wszystkich funkcji mozna korzystac po zainstalowaniu oprogramowania dostepnego do
pobrania z Internetu)

szybkos¢ skanowania

do 60 str/min

skanowanie dwustronne

tak

kodowanie koloru

24 bit

skala szarosci

256 poziomy

skanowanie do plikéw w formacie

PDF (jednostronicowe, wielostronicowe, PDF/A-1b, zabezpieczony, podpisany
JPEG

TIFF (jednostronicowe, wielostronicowe)

inne cechy

Skanowanie do Komputera, Obrazu*, Sieci (SMB), Serwera e-mail, Obiegu zadan, Serwera FTP/SFTP,

Obstuga Nosnikow

gramatura no$nikow

do 413 g/m?

ADF (Automatic Document Feeder)

tak

Adapter do folii

nie

ptaskie toze (Flatbed)

nie

opcjonalne podajniki papieru

nie

pojemnos¢ podajnika automatycznego (ADF)
do 100 arkuszy

niestandardowe wymiary nosnikéw (szerokosc)
min 50,8 mm

max 215,9 mm

niestandardowe wymiary nosnikéw (dtugosc)
min 50,8 mm (maks. 5 000 mm przy uzyciu sterownika)



max 355,6 mm (maks. 5 000 mm przy uzyciu sterownika)
obstugiwane rodzaje nosnikéw
papier zwykty

papier o niskiej gramaturze
papier o wysokiej gramaturze
papier makulaturowy
wizytowki

karty plastikowe

obstugiwane formaty nosnikéw
A4

A5

A6

B5

B6

Komunikacja

mozliwos$¢ pracy w sieci LAN

tak

standardowe rozwigzania komunikacyjne

USB (SuperSpeed 3.0)

USB Host (2.0)

Ethernet (10Base-T/100Base-TX)

Wireless (2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n, 5GHz: IEEE 802.11a/n (Tryb infrastruktury), Vertical Pairing)
Wi-Fi Direct

Wymiary i Waga
szeroko$¢ produktu max
300 mm

gtebokos¢ produktu max
250 mm

wysokos¢ produktu max
240 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania

sieciowe AC (100-240V)
Energy Star

tak

Wymagania Systemowe

Windows
Windows 10 (Home|Pro|Education|Enterprise) (wersje 32- i 64-bitowa), Windows 8.1 (wersje 32-i 64-
bitowa), Windows 7 SP1 (wersje 32-i 64-bitowa), Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012

Zawartos¢ Opakowania

hardware

Urzadzenie ADS, odtaczany podajnik ADF. Przewod zasilajacy. Zasilacz sieciowy. Kabel USB. Instrukcja
szybkiej konfiguracji. Przewodnik bezpieczenstwa produktu. Karta gwarancyjna

Gwarancja min 24m-c



UPS 4szt.

Opis ogolny

Topologia UPS

Maksymalna mozliwa do konfiguracji moc
Moc rzeczywista

Przebieg falowy

Napiecie operacyjne wejscia (minimalne)
Napiecie operacyjne wejscia (maksymalne)
Czestotliwos¢ danych wejsciowych
Napiecie operacyjne wyjscia (maksymalne)
Napiecie operacyjne wyjscia (minimalne)
Frekwencja wyjsciowa

Automatyczna regulacja napiecia (AVR)
Wartos$¢ znamionowa udaru energii
Poziom THD pradu wyjsciowego

Poziom hatasu

Styszalny alarm

Zarzadzanie przez strone www

Tryby alarmu dZzwiekowego

Auto-restart

Kompensacja temperatury napiecia

tacznos¢

Typy wyjs¢ AC

Wtyczka

llos¢ gniazd sieciowych
Port USB

Liczba portéw USB 2.0

Interfejs szeregowy

Technologia line-interactive
1,5 kVA
900 W
Sinus
170 V
300V
50/60 Hz
220V
240V
50/60 Hz
Tak

459 )

5%

46 dB
Tak

Tak

Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu
akumulatora, Alarm przeciazenia

Tak

Tak

C13 panel

C14 panel

4 x gniazdo sieciowe
Tak

1

Tak



Interfejs SCSI

Bateria

Technologia baterii

Zywotno$¢ baterii (max)

Czas tadowania

Akumulatory wymieniane podczas pracy
Automatyczny test baterii

Zimny start

Design

Uktad

Pojemnosc stelaza
Kolor produktu
Diody LED

Typ ekranu

Certyfikaty

Warunki zewnetrzne

Zakres temperatur (eksploatacja)
Zakres temperatur (przechowywanie)
Zakres wilgotnosci wzglednej

Dopuszczalna wilgotnos$¢ wzgledna

Dopuszczalna wysoko$¢ podczas eksploatacji (n.p.m.)

Dopuszczalna wysokos¢ (n.p.m.)

Waga i rozmiary

Szerokos¢ produktu max

RJ-45

Otowiany (VRLA)
6 lat(a)

3h

Tak

Tak

Tak

Rack
2U
Czarny
Tak
LCD

C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE

0-40°C
-15-45°C
0-95%
0-95%
0 -3000 m

0- 15000 m

435 mm



Gtebokos¢ produktu max
Wysokos¢ produktu max

Waga produktu max

Zestaw do montazu hakow
Przewody

Instrukcja szybkiej instalacji
Ptyta ze sterownikami

Software CD

Gwarancja min 24mc

UPS 13 szt.

Moc pozorna min
Moc czynna min
Liczba faz na wejsciu

Czas podtrzymania (obcigzenie 100%)
min

Czas tadowania max
Porty zasilania we.

Porty zasilania wy.

Wymagania srodowiskowe

480 mm
90 mm

29 kg

Tak
Kabel USB
Tak
Tak

Tak

400 VA
240 W

1(230V)
5.3 min

16 h
Wtyczka sieciowa

8 x typ C/E/F (Hybrydowa)

- Srodowisko operacyjne: 0 - 40 °C

- Wilgotnos¢ wzgledna podczas pracy: 0 - 95%

- Wysokosc¢ n.p.m. podczas pracy: 0-15000 metry

- Temperatura (przechowywanie): 0 - 40 °C

- Wilgotnos¢ wzgledna (przechowywanie): 0 - 95%

- Wysokos¢ n.p.m. (przechowywanie): 0-15000 metry
- Poziom hatasu w odlegtosci T m od powierzchni
urzadzenia: 45.00 dBA

- Odprowadzanie ciepta: 30.00 BTU/godz



Wymiary max

Waga max

Pozostate parametry

Gwarancja

Stacje robocze 9szt

Taktowanie procesora min

Taktowanie (Boost) min
Cache L3 min

Pozostate informacje o
procesorze

Intel vPro

Zainstalowana pamie¢ RAM
min

Maks. wielko$¢ pamieci

Liczba obsadzonych gniazd
pamieci

Liczba wolnych gniazd pamieci
Rodzaj pamieci

Czestotliwosc szyny pamieci

235 x 260 x 90 mm
5.4 kg

- Moc wyjsciowa: 240W / 400 VA

- Maksymalna moc, jaka mozna skonfigurowaé: 240W /
400 VA

- Napiecie wyjsciowe: 230V

- Czestotliwos¢ na wyjsciu (synchronicznie z siecig): 47 -
63 Hz

- Wspétczynnik szczytu: 3 : 1

- Typ przebiegu: Schodkowa aproksymacja sinusiody

- Panel przedni: Dioda LED wskazujgca na status
zasilania: Zasilanie z sieci energetycznej : Zasilanie z
akumulatora

- Alarm dzwiekowy: Alarm podczas pracy na baterii:
znaczny stan wyczerpania baterii : ciagty sygnat
dzwiekowy w stanie przecigzenia

- Znamionowa energia przepiecia (w dzulach): 310 Joules
- Filtracja: Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE
surge let-through : zero clamping response time : meets
UL 1449

- Ochrona linii danych: RJ-45 ochrona linii
modem/faks/DSL typu 10-100 Base-T

Min 24-mc producenta

2.5
GHz

4.4 GHz
18 MB

Osiagajacy wynik min 19,505 w
https://www.cpubenchmark.net/cpu list.php z dnia 26.10.2022

Nie

8 GB

64 GB

1
DDR4
3200 MHz

tescie


https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Typ dysku

Pojemnos¢ SSD
Format szerokosci SSD
Interfejs dysku SSD
Model karty graficznej

Producent chipsetu

Porty wideo

Interfejs sieciowy

Naped optyczny
Czytnik kart pamieci

Porty USB

Pozostate porty we/wy

Gniazda rozszerzen

Moc zasilacza

Kolor

Obudowa

System operacyjny

Akcesoria w zestawie

SSD

256 GB

M.2

PCl-Express

Intel UHD Graphics
Intel

1 x HDMI
1 x DisplayPort

1 x 10/100/1000 Mbit/s
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth

DVD-RW

Nie

4 x USB 2.0 Type-A
4 x USB 3.0 Type-A

1 x Audio (Line-out)
1 x Audio (Combo)
1 x RJ-45

1TxPClex 1
1xPClex 16
2xM.2

180 W
Czarny
Dopuszcza sie obudowy tupu SFF, desktop oraz tower

Zainstalowany system operacyjny: Oryginalny Windows 10 Pro. PL 64-bit
z licencjg lub réwnowazny*. Parametry réwnowaznosci: e Petna integracja
z domeng Active Directory MS Windows (posiadang przez
Zamawiajgcego) opartg na serwerach Windows Server 2016,2019,2022 e
Zarzadzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory
MS Windows (posiadang przez Zamawiajgcego), WMI. e Zainstalowany
system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocy telefonu lub
Internetu. e Petna integracja z systemami Ptatnik.  Petna obstuga ActiveX
Wszystkie w/w funkcjonalnosci nie mogg by¢ realizowane z
zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft
Windows 10

Klawiatura,
Mysz optyczna



Informacje o gwarangji

Stacje robocze 4szt

Taktowanie procesora min
Taktowanie (Boost) min

Cache L3 min
Pozostate informacje o procesorze

Intel vPro
Zainstalowana pamie¢ RAM min
Maks. wielko$¢ pamieci

Liczba obsadzonych gniazd pamieci
max

Liczba wolnych gniazd pamieci
Rodzaj pamieci

Czestotliwosc szyny pamieci
Typ dysku

Pojemnos¢ SSD min

Dodatkowy dysk

Dokumentacja,
Europejski przewod zasilajacy

Minimum 2-lata gwarancji producenta swiadczona w miejscu instalacji
sprzetu. Czas skutecznej naprawy - 3 dni robocze od momentu zgtoszenia.
Zgtoszenia awarii bedg przyjmowane w dni robocze od Pn — Pt w godz.
8:00 — 16:00. W przypadku awarii dyskéow twardych dysk pozostaje u
Zamawiajgcego. Firma serwisujgca musi posiada¢ I1SO 9001:2000 na
Swiadczenie ustug serwisowych oraz posiadac¢ autoryzacje producenta
komputera. Oswiadczenie producenta komputera, ze w przypadku nie
wywigzywania sie z obowigzkéw gwarancyjnych oferenta lub firmy
serwisujacej, przejmie na siebie wszelkie zobowigzania zwigzane z
serwisem.

2.5 GHz
4.4 GHz
18 MB

Osiagajacy wynik min 19,505 w tescie
https://www.cpubenchmark.net/cpu list.php z dnia 26.10.2022

Nie
16 GB
64 GB

1

DDR4
3200 MHz
SSD

512 GB

Typ dysku HDD

Format szerokosci 3,5" (LFF)

Typ napedu Wewnetrzny

Pojemnosc¢ dysku 6TB

Interfejs dysku SATA

Predkos¢ obrotowa 7200 obr/min

Wielkos$¢ sektora dysku 512e

Predkos¢ odczytu 70 MB/s

Predkos¢ zapisu70 MB/s

Czas pracy pomiedzy awariami (MTBF) 2000000 h


https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Format szerokosci SSD
Interfejs dysku SSD
Model karty graficznej

Producent chipsetu

Porty wideo

Interfejs sieciowy

Naped optyczny

Czytnik kart pamieci

Porty USB

Pozostate porty we/wy

Gniazda rozszerzen

Moc zasilacza min

Kolor

Obudowa

System operacyjny

Poziom hatasu 29 dB
Pobérmocy 7W

Pobdér mocy (czuwanie) 5.9 W
Wysokos¢ 26.1 mm
Szerokos¢ 101.6 mm
Gtebokos¢ 147 mm

M.2

PCl-Express

Intel UHD Graphics
Intel

1 x HDMI
1 x DisplayPort

1 x 10/100/1000 Mbit/s
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth

DVD-RW

Nie

4 x USB 2.0 Type-A
4 x USB 3.0 Type-A

1 x Audio (Line-out)
1 x Audio (Combo)
1 x RJ-45

1xPClex1
1TxPClex 16
2xM.2

180 W
Czarny
Dopuszcza sie obudowy tupu SFF, desktop oraz tower

Zainstalowany system operacyjny: Oryginalny Windows 10 Pro.
PL 64-bit z licencja Iub réwnowazny*. Parametry
rownowaznosci: e Petna integracja z domeng Active Directory
MS Windows (posiadang przez Zamawiajgcego) opartg na
serwerach Windows Server 2016,2019,2022 e Zarzadzanie
komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS
Windows (posiadang przez Zamawiajgcego), WMI. e
Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za
pomocg telefonu lub Internetu. e Petna integracja z systemami
Ptatnik. e Petna obstuga ActiveX Wszystkie w/w funkcjonalnosci



nie mogg by¢ realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju
emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 10

e Klawiatura,
e Mysz,
Akcesoria w zestawie e Dokumentagja,
e Europejski przewdd zasilajacy

Minimum 2-lata gwarancji producenta $wiadczona w miejscu
instalacji sprzetu. Czas skutecznej naprawy - 3 dni robocze od
momentu zgtoszenia. Zgtoszenia awarii bedg przyjmowane w dni
robocze od Pn — Pt w godz. 8:00 — 16:00. W przypadku awarii
dyskéw twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego. Firma

Informacje o gwarangji serwisujgca musi posiadaé¢ ISO 9001:2000 na swiadczenie ustug
serwisowych oraz posiadac autoryzacje producenta komputera.
Oswiadczenie producenta komputera, ze w przypadku nie
wywigzywania sie z obowigzkéw gwarancyjnych oferenta lub
firmy serwisujgcej, przejmie na siebie wszelkie zobowigzania
zwigzane z serwisem.

Office 15 szt

Licencja pakietu oprogramowania biurowego typu MS Office Home and Business 2021 PL lub
rownowazne* w wersji pudetkowej z kluczem produktu oraz instrukcjg instalacji. Oprogramowanie
biurowe w najnowszej dostepnej na rynku wersji, nowe nigdy nieaktywowane w oryginalnym
opakowaniu. Wyklucza sie licencje elektroniczne ESD. Zamawiajgcy nie dopuszcza zaoferowania
pakietéw biurowych, programoéw i planéw licencyjnych opartych o rozwigzania chmury oraz
rozwigzan wymagajacych statych optat w okresie uzywania zakupionego produktu. Dla
oprogramowania musi by¢ publicznie znany cykl zycia przedstawiony przez producenta systemu i
dotyczacy rozwoju wsparcia technicznego — w szczegdlnosci w zakresie bezpieczenstwa. Wymagane
jest prawo do instalacji aktualizacji i poprawek do danej wersji oprogramowania, udostepnianych
bezptatnie przez producenta na jego stronie internetowej w okresie co najmniej 5 lat. Zamawiajacy
wymaga, aby wszystkie elementy oprogramowania biurowego oraz jego licencja pochodzity od tego
samego producenta. Zawierajgce w pakiecie przynajmniej edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny,
program do tworzenia prezentacji. Aplikacja do tworzenia prezentacji powinna umozliwiac
udostepnianie prezentacji przy uzyciu przegladarki internetowe] bez potrzeby instalowania
dodatkowych elementéw ani konfigurowania. Do kazdej prezentacji mozna doda¢ wciggajgce wideo,
aby zwrdci¢ uwage odbiorcow. Nagrania wideo mozna wstawiac bezposrednio w programie, a
nastepnie dostosowywad je, przycinaé lub oznacza¢ najwazniejsze sceny w nagraniu zaktadkami, aby
zwrdcié na nie szczegdlng uwage. Wstawiane nagrania sg domyslnie osadzone, dzieki czemu nie
trzeba zarzadza¢ dodatkowymi plikami wideo. Pliki programéw edytora tekstéw, arkusza
kalkulacyjnego i programu do tworzenia prezentacji mozna przechowywac online i uzyskiwac¢ do nich
dostep, przegladac, edytowac i udostepniac innym uzytkownikom. Pakiet biurowy musi spetniaé
nastepujace wymagania: 1. Wymagania odnosnie interfejsu uzytkownika: a) Petna polska wersja
jezykowa interfejsu uzytkownika. b) Prostota i intuicyjnosc obstugi, pozwalajgca na prace osobom



nieposiadajgcym umiejetnosci technicznych. c) Mozliwos¢ zintegrowania uwierzytelniania
uzytkownikow z ustugg katalogowg (Active Directory lub funkcjonalnie réwnowazng) — uzytkownik
raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma by¢ automatycznie
rozpoznawany we wszystkich modutach oferowanego rozwigzania bez potrzeby oddzielnego
monitowania go o ponowne uwierzytelnienie sie. 2. Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie i
edycje dokumentdw elektronicznych w ustalonym formacie, ktéry spetnia nastepujace warunki: a)
posiada kompletny i publicznie dostepny opis formatu, 6 b) ma zdefiniowany uktad informacji w
postaci XML zgodnie z Tabelg B1 zatgcznika 2 Rozporzadzenia w sprawie minimalnych wymagan dla
systemow teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766), c) umozliwia wykorzystanie schematéw XML, d)
wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelg A.1.1 zatacznika 2
Rozporzadzenia w sprawie minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych
(Dz.U.05.212.1766). 3. Oprogramowanie musi umozliwia¢ dostosowanie dokumentéw i szablonéw do
potrzeb instytucji oraz udostepnia¢ narzedzia umozliwiajgce dystrybucje odpowiednich szablonéw do
wiasciwych odbiorcéw. 4. W sktad oprogramowania muszg wchodzi¢ narzedzia programistyczne
umozliwiajgce automatyzacje pracy i wymiane danych pomiedzy dokumentami i aplikacjami (jezyk
makropolecen, jezyk skryptowy). 5. Do aplikacji musi by¢ dostepna petna dokumentacja w jezyku
polskim. 6. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawieraé: a) Edytor tekstow. b) Arkusz
kalkulacyjny. c) Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji. d) Narzedzie do
zarzadzania informacjg prywatga (pocztg elektroniczng, kalendarzem, kontaktami i zadaniami). 7.
Edytor tekstow musi umozliwiac: a) Edycje i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obstuga
jezyka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawnosci gramatycznej oraz funkcjonalnoscia
stownika wyrazéw bliskoznacznych i autokorekty. b) Wstawianie oraz formatowanie tabel. c)
Wstawianie oraz formatowanie obiektdw graficznych. d) Wstawianie wykresdw i tabel z arkusza
kalkulacyjnego (wliczajgc tabele przestawne). e) Automatyczne numerowanie rozdziatéw, punktéw,
akapitéw, tabel i rysunkdéw. f) Automatyczne tworzenie spisdw tresci. g) Formatowanie nagtéwkow i
stopek stron. h) Sprawdzanie pisowni w jezyku polskim. i) Sledzenie zmian wprowadzonych przez
uzytkownikow. j) Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci. k)
Okreslenie uktadu strony (pionowa/pozioma). I) Wydruk dokumentéw. m) Wykonywanie
korespondencji seryjnej bazujgc na danych adresowych pochodzacych z arkusza kalkulacyjnego i z
narzedzia do zarzadzania informacja prywatna. n) Prace na dokumentach utworzonych przy pomocy
Microsoft Word 2010 lub Microsoft Word 2013, 2016 i 2019 z zapewnieniem bezproblemowej
konwersji wszystkich elementéw i atrybutéw dokumentu. o) Zabezpieczenie dokumentéw hastem
przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. p) Wymagana jest dostepnos¢ do
oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi umozliwiajgcych wykorzystanie go, jako
Srodowiska udostepniajgcego formularze bazujgce na schematach XML z Centralnego Repozytorium
Wzoréw Dokumentéw Elektronicznych, ktére po wypetnieniu umozliwiajg zapisanie pliku XML w
zgodzie z obowigzujgcym prawem. q) Wymagana jest dostepnos¢ do oferowanego edytora tekstu
bezptatnych narzedzi (kontrolki) umozliwiajgcych podpisanie podpisem elektronicznym pliku z
zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcego w Polsce prawa. 7 r) Wymagana jest dostepnos¢ do oferowanego edytora tekstu
bezptatnych narzedzi umozliwiajgcych wykorzystanie go, jako srodowiska udostepniajgcego
formularze i pozwalajace zapisa¢ plik wynikowy w zgodzie z Rozporzadzeniem o Aktach
Normatywnych i Prawnych. 8. Arkusz kalkulacyjny musi umozliwia¢: a) Tworzenie raportéw
tabelarycznych. b) Tworzenie wykreséw liniowych (wraz linig trendu), stupkowych, kotowych. c)
Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajgcych teksty, dane liczbowe oraz formuty
przeprowadzajace operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych
finansowych i na miarach czasu. d) Tworzenie raportéw z zewnetrznych zrédet danych (inne arkusze
kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice). e) Obstuge kostek



OLAP oraz tworzenie i edycje kwerend bazodanowych i webowych. Narzedzia wspomagajgce analize
statystyczng i finansowa, analize wariantowg i rozwigzywanie problemoéw optymalizacyjnych. f)
Tworzenie raportow tabeli przestawnych umozliwiajgcych dynamiczng zmiane wymiaréw oraz
wykreséw bazujgcych na danych z tabeli przestawnych. g) Wyszukiwanie i zamiane danych. h)
Wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania warunkowego. i) Nazywanie komérek arkusza
i odwotywanie sie w formutach po takiej nazwie. j) Nagrywanie, tworzenie i edycje makr
automatyzujgcych wykonywanie czynnosci. k) Formatowanie czasu, daty i wartosci finansowych z
polskim formatem. I) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. m) Zachowanie petnej
zgodnosci z formatami plikéw utworzonych za pomocg oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz
Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzglednieniem poprawnej realizacji uzytych w nich funkcji
specjalnych i makropolecen. n) Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed
wprowadzaniem modyfikacji 9. Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi
umozliwia¢: a) Przygotowywanie prezentacji multimedialnych. b) Prezentowanie przy uzyciu
projektora multimedialnego. c) Drukowanie w formacie umozliwiajgcym robienie notatek. d)
Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. e) Nagrywanie narracji i dotgczanie jej do prezentacji. f)
Opatrywanie slajdéw notatkami dla prezentera. g) Umieszczanie i formatowanie tekstéw, obiektéw
graficznych, tabel, nagran dzwiekowych i wideo. h) Umieszczanie tabel i wykreséw pochodzacych z
arkusza kalkulacyjnego. i) Od$wiezenie wykresu znajdujgcego sie w prezentacji po zmianie danych w
zrédtowym arkuszu kalkulacyjnym. j) Mozliwos¢ tworzenia animacji obiektow i catych slajdow. k)
Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy s3 widoczne na jednym monitorze lub
projektorze, a na drugim widoczne sg slajdy i notatki prezentera. |) Petna zgodnos¢ z formatami
plikéw utworzonych za pomocg oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010.
10. Narzedzie do zarzadzania informacjg prywatng (pocztg elektroniczng, kalendarzem, kontaktami i
zadaniami) musi umozliwiac: a) Pobieranie i wysytanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego. 8
b) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz okreslanie listy zablokowanych i
bezpiecznych nadawcéw. c) Tworzenie katalogdéw, pozwalajacych katalogowaé poczte elektroniczna.
d) Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule. e) Tworzenie regut przenoszacych
automatycznie nowg poczte elektroniczng do okreslonych katalogéw bazujgc na stowach zawartych
w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy. f) Oflagowanie poczty elektronicznej z okresleniem terminu
przypomnienia. g) Zarzadzanie kalendarzem. h) Udostepnianie kalendarza innym uzytkownikom. i)
Przegladanie kalendarza innych uzytkownikow. j) Zapraszanie uczestnikédw na spotkanie, co po ich
akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach. k) Zarzadzanie listg
zadan. ) Zlecanie zadan innym uzytkownikom. m) Zarzadzanie listg kontaktéw. n) Udostepnianie listy
kontaktow innym uzytkownikom. o) Przegladanie listy kontaktow innych uzytkownikow. p)
Mozliwos¢ przesytania kontaktow innym uzytkownikéw. UWAGA. Obowigzek wykazania
rownowaznosci zaoferowanego pakietu oprogramowania biurowego lub systemu operacyjnego lezy
po stronie Wykonawcy. W tym celu Wykonawca winien przedstawic¢ oswiadczenie i dokumenty
potwierdzajgce rownowaznos¢ pakietu oprogramowania biurowego czy tez systemu operacyjnego.

Monitor 10szt

Proporcje obrazu 16:9
Przekatna ekranu min 23.8"

Typ matrycy TFT IPS



Powierzchnia matrycy

Ekran dotykowy

Technologia podswietlania
Obszar widzialny w pionie min
Obszar widzialny w poziomie min
Plamka matrycy

Rozdzielczos¢

Czas reakcji max

Jasnos¢

Kontrast statyczny

Kontrast dynamiczny min.

Kat widzenia poziomy

Kat widzenia pionowy

llo$¢ kolorow

Gniazda we/wy

Wbudowane gtosniki
Wbudowany tuner TV
Kamera internetowa

Pivot

Certyfikaty

Matowa

Nie

Diody LED
296 mm

527 mm
0.275 mm
1920 x 1080 (FHD 1080)
5ms

250 cd/m?
1000:1

20 000 000:1
178 °

178 °

16,7 min
e 2 x3,5mm minijack
e 1x15-pin D-Sub

e 1 xHDMI

Tak
Nie
Brak
Tak
e CE

e Energy Star

e EPA
e EPEAT
e FCCClass B

e RoHS



Pobdr mocy max
Akcesoria w zestawie

Kolor

Wysokos$¢ max

Wysokos¢ z podstawg max
Szerokos$¢ max

Gtebokos¢ max

Gtebokos¢ z podstawg max
Waga max

Waga z podstawag max

Gwarancja

Laptop 2szt

Taktowanie procesora min / boost min

Pozostate informacje o procesorze

Przekatna ekranu
Rozdzielczos¢
Powierzchnia matrycy
Technologia podswietlania

Ekran dotykowy

Model karty graficznej

Zainstalowana pamie¢ RAM
Maks. wielko$¢ pamieci
Liczba obsadzonych gniazd pamieci

Liczba wolnych gniazd pamieci

e TCO
e TUV
e UL/C-ULor CSA

13W

Przewdéd D-Sub, przewéd HDMI, przewdd audio, przewdd
zasilajacy

Czarny
325 mm
510 mm
545 mm
50 mm
210 mm
3.4 kg

5 kg

Minimum 2-lata gwarancji producenta

2,4 GHz / 4,2 GHz

Osiagajacy wynik min 10,040 w tescie
https://www.cpubenchmark.net/cpu list.php z dnia 26.10.2022

15,6"

1920 x 1080 (FHD 1080)

Matowa

Diody LED

Nie

Wykorzystuje 10-nanometrowa architekture Tiger

Lake. Obstugiwane technologie: DirectX 12.1, OpenGL 4.6,
OpenCL 2.0, Intel Clear Video HD i Intel Quick Sync Video.

8 GB
32 GB
1

1


https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Rodzaj pamieci
Czestotliwos¢ szyny pamieci
Typ dysku

Pojemnos¢ SSD

Format szerokosci SSD
Interfejs dysku SSD

Naped optyczny

Komunikacja

Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G
Gniazda rozszerzen

Dokowanie

Porty USB

Porty wideo

Czytnik kart pamieci

Pozostate porty we/wy

Kamera internetowa
Podswietlana klawiatura
Czytnik linii papilarnych
Pojemnos¢ baterii

Liczba komor

System operacyjny

SODIMM DDR4
2666 MHz

SSD

256 GB

M.2
PCl-Express
Brak

LAN 10/100/1000
WiFi 802.11 ac
Bluetooth

Nie
Nie
Nie
1 x USB 2.0 Type-A
2 x USB 3.1 Type-A

1 x HDMI
Tak

1 x Audio (Combo)
1 x RJ-45

Tak

Tak

Tak

41 Wh
3-komorowa

Zainstalowany system operacyjny: Oryginalny Windows 10
Pro. PL 64-bit z licencja lub réownowazny*. Parametry
réwnowaznosci: e Petna integracja z domeng Active Directory
MS Windows (posiadang przez Zamawiajgcego) opartg na
serwerach Windows Server 2016 i 2019 e Zarzadzanie
komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory
MS Windows (posiadang przez Zamawiajgcego), WMI. e
Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za
pomocg telefonu lub Internetu. e Petna integracja z
systemami Ptatnik. e Petna obstuga ActiveX Wszystkie w/w
funkcjonalnosci nie mogg by¢ realizowane z zastosowaniem
wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows
10



Dodatkowe oprogramowanie
Wysoko$é max
Szeroko$¢ max
Gtebokos¢ max

Waga max

Akcesoria w zestawie

Informacje o gwarangji

Serwer 1szt

19 mm
360 mm
236 mm
1.7 kg

1. Dokumentacja
2. Zasilacz 65W
3. Europejski przewod zasilajacy

Minimum 2-lata gwarancji producenta swiadczona w miejscu
instalacji sprzetu. Czas skutecznej naprawy - 3 dni robocze od
momentu zgtoszenia. Zgtoszenia awarii bedg przyjmowane w
dni robocze od Pn — Pt w godz. 8:00 — 16:00. W przypadku
awarii dyskéw twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego.
Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001:2000 na
Swiadczenie ustug serwisowych oraz posiadaé¢ autoryzacje
producenta komputera. Oswiadczenie producenta
komputera, ze w przypadku nie wywigzywania sie z
obowigzkéw gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisujacej,
przejmie na siebie wszelkie zobowigzania zwigzane z
serwisem.

Liczba
zainstalowanych 1
procesorow
Taktowanie . 28 GHz
procesora min
Liczba rdzeni 4C
Osiagajacy wynik min 8090 w
Pozostate teécie
informacje o https://www.cpubenchmark.net
procesorze z dnia 26.10.2022
Zainstalowana
pamie¢ RAM 16 GB
min

Maks. wielkos¢
pamieci

128 GB


https://www.cpubenchmark.net/

Typ pamieci DDR3
Rodzaj pamieci ECC

Czestotliwos¢

S 3200 MHz

Liczba
obsadzonych 1
gniazd pamieci

Liczba wolnych
gniazd pamieci

Liczba
wszystkich 4
gniazd pamieci

Pozostate
informacje o 16GB UDIMM, 3200MT/s, ECC
pamieci RAM

Interfejs

S 2 x 10/100/1000 Mbit/s
sieciowy

Pozostate
informacje o PERC H355 RAID 0,1,10
kontrolerze

Format

szerokosci 35" (LFP)

Maks. liczba
dyskow w
obecnej
konfiguracji

Liczba
zainstalowanych 4 dyski serwerowe hot-plug
dyskow tw.

Pojemnos¢

sumaryczna

wszystkich 2x480GB SSD hot-plug, 2x4TB Sata hot-plug
zainstalowanych

dyskow

Naped optyczny Brak

e T1xPCle40x4

Gniazda e 2xPCle40x8

rozszerzen

e 1x15-pin D-Sub

e 1 x micro USB (Type B) Serwisowe
e 2xUSB20

e 1xRS-232 (COM)

e 2xRJ-45LAN

e 1 xRJ-45 (zarzadzanie)

Gniazda we/wy



e 1xUSB3.0

Liczba

zamontowanych 2

zasilaczy

Moc zasilacza 600 W

Obudowa Rack 1U

Wysoko$¢ max 43 mm

Szerokos¢ max 485 mm

Gtebokos¢ max 586 mm

Mozliwos¢

konwersji Tower Nie

na Rack
Minimum 2-lata gwarancji producenta $wiadczona w miejscu instalacji sprzetu. Czas
skutecznej naprawy - 3 dni robocze od momentu zgtoszenia. Zgtoszenia awarii bedg
przyjmowane w dni robocze od Pn — Pt w godz. 8:00 — 16:00. W przypadku awarii

Informacje o dyskow twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego. Firma serwisujgca musi posiadac

gwarancji ISO 9001:2000 na S$wiadczenie ustug serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje
producenta komputera. Oswiadczenie producenta komputera, ze w przypadku nie
wywigzywania sie z obowigzkéw gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisujacej,
przejmie na siebie wszelkie zobowigzania zwigzane z serwisem.
- Standard Bezel
- iDRACY, Basic 15G with RJ45

Akcesoria w - Riser Config 0, 1 x8, 1 x16 slots

zestawie - No Internal Optical Drive

- ReadyRails Static Rails for 2/4-post Racks
- Trusted Platform Module 2.0 V3

Oprogramowanie serwerowe 1szt

OEM MS Windows Server Standard Core* 2022 (16 Core) x64 w polskiej wersji jezykowej dla 25
uzytkownikéw zakupiona u autoryzowanego dystrybutora firmy Microsoft w Polsce lub rownowazne,
tj. obstugujgce technologie COM, .NET, posiadajgce mozliwosci zarzgdzania komputerami oraz
uzytkownikami na poziomie funkcjonalnosci ustugi katalogowej Active Directory opartej na Windows
Serwer* w petni wspierajgce MS Exchange*, MS System Center Configuration Manager*, MS Lync*
oraz umozliwiajgcy implementacje do 2 maszyn wirtualnych opartych o ustuge Hyper-V.
Oprogramowanie w petni zgodne z istniejgcg infrastrukturg w urzedzie opartg na systemie Windows
Serwer 2019 Essentials i Active Directory. Wyklucza sie licencje w formie elektronicznej ESD.
Zamawiajgcy moze zgdac potwierdzenia zakupu u autoryzowanego dystrybutora firmy Microsoft w
Polsce.



