Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1150 OBIEKT 01 - ROZBIORKA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ
1.1 |151 Roboty przygotowawcze - wygrodzenie terenu budowy przed rozpoczeciem
1.1.1 [SST-K Ogrodzenia petne z blachy fatdowej ocynkowanej na stupkach stalowych, m2 195,000
budowa - zuzycie 10%
78,00*2,50 m2 195,000
1.1.2 |SST-K Ogrodzenia petne z blachy faldowej ocynkowanej na stupkach stalowych, m2 195,000
rozebranie
195 m2 195,000
1.1.3 |SST-K Furtki drewniane obciggniete siatka ze stupkami, stupki stalowe - budowa - m2 2,000
zuzycie 10%
2 m2 2,000
1.1.4 [SST-K Furtki drewniane obciagniete siatka ze stupkami, stupki stalowe - rozebranie m2 2,000
2 m2 2,000
1.1.5 |SST-K Bramy wjazdowe ze stupkami przybramowymi - budowa, z desek obciggnietych | m2 12,000
siatkg na stupkach metalowych - zuzycie 10%
12 m2 12,000
1.1.6 |[SST-K Bramy wjazdowe ze stupkami przybramowymi - rozebranie, z desek m2 12,000
obciggnietych siatka na stupkach metalowych
12 m2 12,000
1.1.7 |SST-K Tablice informacyjno-ostrzegawcze, budowa szt 3,000
3 szt 3,000
1.1.8 [SST-K Tablice informacyjno-ostrzegawcze, rozebranie szt 3,000
3 szt 3,000
1.1.9 [SST-K Przewdéz samochodem skrzyniowym o tadowno$ci 3.6-6.0 t materiatow kurs 2,000
sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-lll (na 1
kurs), prace tadunkowe
2 kurs 2,000
1.1.10 |SST-K Przewéz samochodem skrzyniowym o tadownosci 3.6-6.0 t materiatow kurs 2,000
sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-11l (na 1
kurs), przewdz na odlegto$¢ do 10 km
2 kurs 2,000
1.2 ]1152 Roboty przygotowacze - odtgczenie od budynku istniejgcych przytaczy
energetycznych, grzewczych
1.2.1 [SST-K Odtgczenie od budynku istniejgcych przytaczy energetycznych kpl 1,000
1 kpl 1,000
1.2.2 [SST-K Odtaczenie od budynku istniejgcych przytaczy c.o. kpl 1,000
1 kpl 1,000
1.3 153 Rozbiérka wewnetrznej instalaciji elektrycznej w budynku
1.3.1 [SST-K Demontaz rur instalacyjnych natynkowych, rura Fi do 16 mm m 60,000
60 m 60,000
1.3.2 |SST-K Demontaz przewodow kabelkowych z rur instalacyjnych, taczny przekr6j zytdo 6 | m 200,000
mm2
200 m 200,000
1.3.3 [SST-K Demontaz przewodéw wtynkowych, na podtozu ceglanym m 220,000
220 m 220,000
1.3.4 |SST-K Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych z szt 12,000
odlgczeniem przewodéw, puszka okragta, przewody do 2,5 mm2, 3 wyloty w
puszce
12 szt 12,000
1.3.5 |SST-K Demontaz gniazd bezpiecznikowych, mocowanych na tablicy izolacyjnej, szt 1,000
tablicowe 1-biegunowe, natezenie pradu do 25 A
1 szt 1,000
1.3.6 [SST-K Demontaz gniazd wtyczkowych, gniazdo podtynkowe, 2+0 bieguny szt 6,000
6 szt 6,000
1.3.7 |SST-K Demontaz tgcznikéw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10 A, podtynkowych, szt 4,000
wytacznik lub przetacznik 1-biegunowy
4 szt 4,000
1.3.8 [SST-K Demontaz licznika - tablic energetycznych budynku szt 1,000
1 szt 1,000
1.3.9 |SST-K Demontaz o$wietlenia - lamp szt 8,000
8 szt 8,000
1.3.10 |SST-K Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5 t materiatow kurs 1,000
sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1
kurs), prace tadunkowe
1 kurs 1,000
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1.3.11 |SST-K Przewéz samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5 t materiatow kurs 1,000
sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1
kurs), przew6z na odlegto$¢ do 10 km
1 kurs 1,000
1.3.12 |SST-K Koszt utylizacji materiatéw z demontazu t 0,300
0.3 t 0,300
1.4 |154 Rozbiérka instalacji centralnego ogrzewania
1.4.1 |SST-K Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi 15 mm m 80,000
80 m 80,000
1.4.2 [SST-K Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi 20 mm m 30,000
30 m 30,000
1.4.3 [SST-K Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi 25 mm m 12,000
12 m 12,000
1.4.4 |SST-K Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuztaczki, Fi | szt 4,000
15-20 mm
4 szt 4,000
1.4.5 |SST-K Demontaz zaworu o potaczeniu gwintowanym lub dwuztgczki, Fi 25-32 mm szt 4,000
4 szt 4,000
1.4.6 |SST-K Demontaz grzejnika kpl 4,000
4 kpl 4,000
1.4.7 [SST-K Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5 t materiatow kurs 1,000
sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-11l (na 1
kurs), prace tadunkowe
1 kurs 1,000
1.4.8 [SST-K Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5 t materiatow kurs 1,000
sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-lll (na 1
kurs), przew6z na odlegto$¢ do 10 km
1 kurs 1,000
1.4.9 [SST-K Koszt utylizacji materiatéw z demontazu t 0,400
0.4 t 0,400
1.5|155 Rozbioérka instalacji odgromowej budynku
15.1 [SST-K Demontaz wspornikéw instalacji uziemiajacej i odgromowej, na $cianie, podtoze | szt 16,000
inne niz betonowe
16 szt 16,000
1.5.2 |SST-K Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu, ptaskim, szt 20,000
poditoze: papa na betonie
20 szt 20,000
1.5.3 |SST-K Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych mocowanych na m 32,000
wspornikach na Scianie, cigg pionowy, pret o przekroju do 120 mm?2
8,00*4 m 32,000
1.5.4 |SST-K Demontaz ostony odprowadzajacego przewodu odgromowego szt 4,000
4 szt 4,000
1.5.5 |SST-K Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych na dachu ptaskim, m 107,000
ptaskownik lub pret
(19+10)*2 m 58,000
10*3 m 30,000
19*1 m 19,000
1.5.6 [SST-K Wywéz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 t 0,303
km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdéd do 5 t
(32+107)*0,888*0,001 t 0,123
36*3*0,001 t 0,108
20,00*3*0,001 t 0,060
4,00*3*0,001 t 0,012
15.7 [SST-K Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 t 0,210
km, naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci ponad 1
km, samochdd do 5 t - dalsze 9 km
0.21 t 0,210
1.6 | 156 Rozbidrka oston okien zewnetrznych i wewnetrznych - ramy stalowe wypetnione
pretami stalowymi spawanymi
1.6.1 [SST-K Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2 | m2 67,900
m2
rama nieotwierana | 1,60*1,40*7*2 m2 31,360
zewnetrzna
wew. 1,80*1,45*7*2 m2 36,540
dwuskrzydiowa
1.6.2 [SST-K Wyw6z ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 t 0,951

km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdéd do 5 t
2
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67,90*14,00*0,001 t 0,951
1.6.3 [SST-K Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 t 0,951
km, naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci ponad 1
km, samochdd do 5 t - dalsze 9 km
0.951 t 0,951
1.7 |157 Rozbioérka stolarki drzwiowej, okiennej i podokiennikéw
1.7.1 |SST-K Wykucie z muru, o$cieznic okiennych, powierzchnia ponad 2 m2 - okna wymiar | m2 31,360
160x140 cm - szt 7+7
1,60%1,40*14 m2 31,360
1.7.2 |SST-K Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych, powierzchnia ponad 2 m2 m2 2,870
1,40*2,05*1 m2 2,870
1.7.3 |SST-K Wykucie z muru, podokiennikéw m 19,600
1,40%7*2 m 19,600
1.7.4 |SST-K Rozebranie obrébek blacharskich - parapety zewnetrzne z blachy nienadajacej | m2 6,860
sie do uzytku
1,40%0,35*14 m2 6,860
1.7.5 |SST-K Przewdéz samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5 t materiatow kurs 1,000
sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-Ill (na 1
kurs), prace tadunkowe
1 kurs 1,000
1.7.6 [SST-K Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5 t materiatow kurs 1,000
sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-11l (na 1
kurs), przew6z na odlegto$¢ do 10 km
1 kurs 1,000
1.7.7 |SST-K Koszt utylizacji materiatéw z demontazu t 0,225
0.225 t 0,225
1.8 1158 Rozbiérka wyposazenia sali gimnastycznej w sprzet sportowy przymocowany na
state
1.8.1 [SST-K Rozebranie konstrukcji z elementéw stalowych zawieszenie i ostony kosza do t 0,296
gry w koszykowke
0,148*2 t 0,296
1.8.2 [SST-K Rozebranie - konstrukcje drewniane na wspornikach stalowych - drabinki t 2,800
gimnastyczne
140,00*20,00*0,001 t 2,800
1.8.3 |SST-K Przew6z samochodem skrzyniowym o fadownosci 2.5-3.5 t materiatow kurs 1,000
sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-11l (na 1
kurs), prace tadunkowe
1 kurs 1,000
1.8.4 [SST-K Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5 t materiatow kurs 1,000
sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-lll (na 1
kurs), przew6z na odlegto$¢ do 10 km
1 kurs 1,000
1.9 |159 Rozbidrka pokrycia dachu z papy
1.9.1 |SST-K Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m2 190,000
10*19 m2 190,000
1.9.2 [SST-K Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna m2 190,000
190 m2 190,000
1.9.3 |SST-K Wywéz samochodami samowytadowczymi do 1 km, papa asfaltowa m3 5,700
2 warstwy 190,00*0,015*2 m3 5,700
1.9.4 |SST-K Wywdéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, papa m3 5,700
asfaltowa - dalsze 9 km
5.7 m3 5,700
1.9.5 [SST-K Koszt utylizacji papy na wysypisku ton 1,140
190,00*3,00*2*0,001 ton 1,140
1.10 | 160 Rozbidrka zelbetowych prefabrykowanych ptyt korytkowych tworzacych
zewnetrzng warstwe dachu
1.10.1 |SST-K Piyty kanatowe korytkowe - roboty demontazowe szt 45,024
190,00/4,22 szt 45,024
1.10.2 |SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 19,000
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
190,00*0,10 m3 19,000
1.10.3 | SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 19,000
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
19 m3 19,000
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1.10.4 |SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 19,000
wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1
km transportu - dalsze 9 km
19 m3 19,000
1.10.5 |SST-K Koszt utylizacji gruzu zelbetowego t 38,000
19,00*2,00 t 38,000
1.11 |161 Rozbidrka Scianek murowanych na dachu zelbetowym stanowigcych podpore
dla ptyt korytkowych
1.11.1 |SST-K Rozebranie muréw z cegly powyzej terenu, w budynkach wysokosci do 9 m, na | m3 19,872
zaprawie cementowej
138,00%0,24*0,60 m3 19,872
1.11.2 |SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 19,872
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
19.872 m3 19,872
1.11.3 |SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 19,872
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
19.872 m3 19,872
1.11.4 |SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 19,872
wytadowaniu, naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1
km transportu - dalsze 9 km
19.872 m3 19,872
1.11.5 |SST-K Koszt utylizacji gruzu ceglanego t 39,744
19,872*2,00 t 39,744
1.12 |162 Rozbioérka stropu zelbetowego witasciwego sali gimnastycznej grubosci 30 cm
1.12.1 |SST-K Rozebranie stropow zelbetowych (plyty, belki, zebra, wiehce), plyta stropowa m3 57,000
grubosci do 30 cm
19,00*10,00*0,30 m3 57,000
1.12.2 |SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 57,000
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
57 m3 57,000
1.12.3 |SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 57,000
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
57 m3 57,000
1.12.4 |SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 57,000
wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1
km transportu - dalsze 9 km
57 m3 57,000
1.12.5 |SST-K Koszt utylizacji gruzu ceglanego t 114,000
57,00*2,00 t 114,000
1.13 |163 Rozbiérka 3 scian zewnetrznych murowanych tynkowanych grubosci 38 cm (1,5
cegly), powyzej terenu h=6,31 m
1.13.1 |SST-K Rozebranie muréw z cegty ceramicznej petnej powyzej terenu, w budynkach, na | m3 104,880
zaprawie cementowo-wapiennej - grubos¢ Scian zewnetrznych 38 cm (gr. 1,5
cegty)
(19,00+10,00+19,00)*0,38*6,31 m3 115,094
okna -1,60*1,20*0,38*14 m3 | - 10,214
1.13.2 |SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 104,880
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarka samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
104.88 m3 104,880
1.13.3 |SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 104,880
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
104.88 m3 104,880
1.13.4 |SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 104,880
wytadowaniu, naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1
km transportu - dalsze 9 km
104.88 m3 104,880
1.13.5 | SST-K Koszt utylizacji gruzu ceglanego t 209,760
104,880*2,00 t 209,760
1.14 |164 Rozbiérka posadzki parkietowej sali gimnastycznej
1.14.1 |SST-K Rozebranie posadzek z deszczutek wraz z oderwaniem listew przysciennych m2 190,000
190 m2 190,000
1.14.2 |SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 3,800

wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane

4
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190,00%0,02 m3 3,800
1.14.3 |SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 3,800
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
3.8 m3 3,800
1.14.4 |SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 3,800
wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1
km transportu - dalsze 9 km
3.8 m3 3,800
1.14.5 |SST-K Koszt utylizacji subitu m3 3,800
190,00%0,02 m3 3,800
1.15|165 Rozbiérka ptyty betonowej podbudowy posadzki sali gimnastycznej
1.15.1 |SST-K Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci 15 cm m3 28,500
190,00*0,15 m3 28,500
1.15.2 |SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 28,500
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
28.5 m3 28,500
1.15.3 |SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 28,500
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
28.5 m3 28,500
1.15.4 |SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 28,500
wytadowaniu, naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1
km transportu - dalsze 9 km
28.5 m3 28,500
1.15.5 |SST-K Koszt utylizacji gruzu betonowego t 57,000
28,50*2,00 t 57,000
1.16 | 166 Rozbiérka podposadzkowej izolacji posadzki sali gimnastycznej
1.16.1 |SST-K Rozbiérka izolacji pokrycia z papy, 1 warstwa m2 190,000
10,00*19,00 m2 190,000
1.16.2 |SST-K Rozbioérka izolacji termicznej - warstwa nastepna m2 190,000
190 m2 190,000
1.16.3 |SST-K Wywéz samochodami samowytadowczymi do 1 km, papa asfaltowa, izolacja m3 21,850
termiczna
190,00%(0,015+0,10) m3 21,850
1.16.4 |SST-K Wywéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, papa m3 21,850
asfaltowa, izolacja termiczna - dalsze 9 km
21.85 m3 21,850
1.16.5 |SST-K Koszt utylizacji papy na wysypisku ton 0,570
190,00*3,00*1*0,001 ton 0,570
1.16.6 |SST-K Koszt utylizacji izolacji termicznej na wysypisku ton 0,950
190,00*0,10*50*0,001 ton 0,950
1.17 | 167 Roboty ziemne - odkopanie fundamentoéw i Scian fundamentowych podziemnych
budynku pod 3 $ciany
1.17.1 |SST-K Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkiad, m3 535,572
koparka 0,25 m3, grunt kategorii Ill
h=(1,45+3,95)*0,50 {!#!0!#!}
=2,70 m
a=0,90*2=1,80 m |{!#!I0M#!}
nach. skarp 1:0,60 {((2,70*0,60*2)+(1,80+1,80))*0,50*2,70*58 m3 535,572
1.17.2 | SST-K Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, m3 535,572
grunt kategorii I-Ill, spycharka 74 kW (100 KM)
535.572 m3 535,572
1.17.3 |SST-K Zageszczanie nasypow walcami, walec ciggniony, grunt sypki kategorii I-11l m3 535,572
535.572 m3 535,572
1.18 |168 Rozbiérka $cian fundamentowych betonowych grubosci 51 cm pod 3 Sciany
1.18.1 |SST-K Rozebranie muréw ponizej terenu, mury z bloczkéw betonowych, na zaprawie m3 65,994
cementowej
4,029+3,672+3,315+2,958+39,015+13,005 m3 65,994
1.18.2 |SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 65,994
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
65.994 m3 65,994
1.18.3 |SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 65,994
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
65.994 m3 65,994
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1.18.4 |SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 65,994
wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1
km transportu - dalsze 9 km
65.994 m3 65,994
1.18.5 |SST-K Koszt utylizacji gruzu betonowego t 131,988
65,994*2,00 t 131,988
1.19 |169 Rozbiérka fundamentéw zelbetowych pod 3 Sciany - wymiar 65x35 cm L=48 m
1.19.1 |SST-K Burzenie konstrukcji zelbetowych (Sciany, tawy, stopy fundamentowe, filary) przy | m3 11,557
uzyciu mtotéw pneumatycznych, zbrojone normalnie, grubosci 30-40 cm
(19,00+10,00+19,00)*0,65*0,35 m3 10,920
0,35*0,35*0,65*4*2 m3 0,637
1.19.2 |SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 11,557
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochoddéw na zmiane
11.557 m3 11,557
1.19.3 |SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 11,557
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
11.557 m3 11,557
1.19.4 |SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 11,557
wytadowaniu, naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1
km transportu - dalsze 9 km
11.557 m3 11,557
1.19.5 |SST-K Koszt utylizacji gruzu betonowego t 23,114
11,557*2,00 t 23,114
2 |170 OBIEKT 02 - ROZBIORKA CZERPNI POWIETRZA
2.1 |SST-K Burzenie konstrukcji zelbetowych ($ciany, tawy, stopy fundamentowe, filary) przy | m3 3,672
uzyciu mtotéw pneumatycznych, zbrojone normalnie, grubosci 30-40 cm
2,754 m3 2,754
0,918 m3 0,918
2.2 |SST-K Wykucie z muru, krat, powierzchnia ponad 2 m2 m2 3,060
1,80%1,70 m2 3,060
2.3 |SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 3,672
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
2,754+0,918 m3 3,672
2.4 |SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 3,672
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
3.672 m3 3,672
2.5 |SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 3,672
wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1
km transportu - dalsze 9 km
3.672 m3 3,672
2.6 |SST-K Koszt utylizacji gruzu betonowego t 7,344
3,672*2,00 t 7,344
2.7 [SST-K Wywo0z ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 t 0,046
km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdéd do 5 t
3,06*15,00*0,001 t 0,046
2.8 [SST-K Wyw6z ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 t 0,046
km, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym, samochéd do 5 t
0.046 t 0,046
2.9 |SST-K Wywéz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 t 0,046
km, naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegto$ci ponad 1
km, samochdd do 5 t - dalsze 9 km
0.046 t 0,046
2.10 |SST-K Wypetienie piaskiem kanatu powietrznego m3 2,000
1,00*1,00*2,00 m3 2,000
2.11 |SST-K Uktadanie ptyt petnych o powierzchni ponad 3 m2 w miejscu rozbidérki m2 3,000
3 m2 3,000
3171 OBIEKT 03 - ROZBIORKA MURKU TERENOWEGO BETONOWEGO
3.1 |SST-K Rozebranie betonowych taw fundamentowych murku m3 5,568
3,14*5,00*2*0,30*0,40 m3 3,768
3,00*5*0,30*0,40 m3 1,800
3.2 [SST-K Rozebranie murku z betonu m3 6,960
3,14*5,00*2*0,30*0,50 m3 4,710
3,00*5*0,30*0,50 m3 2,250
3.3 |SST-K Rozbicie bryt oddzielnych betonowych m3 12,528
5,568+6,96 m3 12,528
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3.4 |SST-K Wypehienie piaskiem miejsca po fundamencie murku m3 5,568
5.568 m3 5,568
3.5|SST-K Humusowanie i obsianie miejsc po rozbiérce, przy grubosci warstwy humusu 5 | m2 27,900
cm
46,50*0,60 m2 27,900
3.6 |SST-K Dodatek za kazde nastepne 5 cm warstwy humusu m2 27,900
27.9 m2 27,900
3.7 |SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 12,528
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
5,568+6,96 m3 12,528
3.8 [SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 12,528
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
12.528 m3 12,528
3.9 |SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 12,528
wytadowaniu, naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1
km transportu - dalsze 9 km
12.528 m3 12,528
3.10 |SST-K Koszt utylizacji gruzu betonowego t 25,056
12,528*2,00 t 25,056
41172 OBIEKT 04 - ROZBIORKA GEtOWNYCH SCHODOW WEJSCIOWYCH DO
BUDYNKU
4.1 |SST-K Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej | m2 88,000
grubosci 8+4 cm
88 m2 88,000
4.2 |SST-K Burzenie konstrukcji zelbetowych - $ciany - przy uzyciu mtotéw pneumatycznych,| m3 5,400
zbrojone normalnie, grubosci 30-40 cm
5.4 m3 5,400
4.3 |SST-K Rozbiérka czap betonowych murku schodéw m2 7,200
12,00*0,60 m2 7,200
4.4 |SST-K Balustrady z pochwytem stalowym - rozbiérka m 6,000
6 m 6,000
4.5 |SST-K Burzenie konstrukcji zelbetowych, tawy fundamentowe przy uzyciu mtotéw m3 5,760
pneumatycznych, zbrojone normalnie - grubosci 40 cm
5.76 m3 5,760
4.6 |SST-K Burzenie konstrukcji zelbetowych, schody przy uzyciu mtotéw pneumatycznych, | m3 28,200
zbrojone normalnie, grubosci 30 cm
3,60+8,10+16,50 m3 28,200
4.7 |SST-K Rozbicie bryt oddzielnych zelbetowych taw i schodéw m3 33,960
5,76+28,20 m3 33,960
4.8 |SST-K Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okragtej, Fi do 14 mm szt 240,000
240 szt 240,000
4.9 |SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 50,424
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
88,00%0,12 m3 10,560
5,40 m3 5,400
7,20*%0,07 m3 0,504
5,76 m3 5,760
28,20 m3 28,200
4.10 |SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 50,424
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
50.424 m3 50,424
4.11 |SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 50,424
wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1
km transportu - dalsze 9 km
50.424 m3 50,424
4.12 |SST-K Koszt utylizacji gruzu betonowego t 100,848
50,424*2,00 t 100,848
5]173 OBIEKT 05 - ROZBIORKA SCHODOW WEJSCIOWYCH DO BUDYNKU
5.1 |SST-K Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, ha podsypce cementowo-piaskowej | m2 32,000
grubosci 8+4 cm
32 m2 32,000
5.2 |SST-K Rozebranie obrzezy - kraweznik 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 18,000
18 m 18,000
5.3 |SST-K Rozebranie taw pod ovbrzezai, tawy z betonu m3 1,080
0,06*18,00 m3 1,080
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5.4 |SST-K Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci ponad 15 cm m3 18,625
18.625 m3 18,625

5.5 |SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 23,977
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
32,00%0,12 m3 3,840
18,00*0,12*0,20 m3 0,432
1,08 m3 1,080
18,625 m3 18,625

5.6 |SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 23,977
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
23.977 m3 23,977

5.7 |SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 23,977
wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1
km transportu - dalsze 9 km
23.977 m3 23,977

5.8 |SST-K Koszt utylizacji gruzu betonowego t 47,994
23,997*2,00 t 47,994
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