Przedmiar

Lp Kod Opis Jm Skll'lsj:):\llve llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
11472 ROBOTY ZABEZPIECZAJACE, TYMCZASOWE | ROZBIORKOWE
1.1 1473 Wykonanie ogrodzenia tymczasowego wygradzajacego strefe bezpieczenstwa

przy prowadzeniu robét rozbiérkowych

1.1.1 [SST-A/SST-K Ogrodzenia petne z blachy fatldowej ocynkowanej na stupkach stalowych, m2 250,500
budowa - zuzycie materiatow 5%
125,25*2,00 m2 250,500

1.1.2 [SST-A/SST-K Ogrodzenia petne z blachy fatldowej ocynkowanej na stupkach stalowych, m2 250,500
rozebranie
250.5 m2 250,500

1.1.3 |SST-A/SST-K Furtki wejsciowe ze stupkami - budowa, z tat niestruganych ze stupkami z rur - m2 4,000
zuzycie materiatow 5%
4 m2 4,000

1.1.4 | SST-A/SST-K Furtki wejsciowe ze stupkami - rozebranie, z tat niestruganych ze stupkami z rur | m2 4,000
4 m2 4,000

1.1.5 [SST-A/SST-K Bramy z siatki w ramach stalowych ze stupkami przybramowymi, budowa, stupki | m2 12,000
z rur stalowych - zuzycie materiatow 5%
12 m2 12,000

1.1.6 |SST-A/SST-K Bramy z siatki w ramach stalowych ze stupkami przybramowymi, rozebranie, ze | m2 12,000
stupkami z rur lub ksztattownikéw stalowych
12 m2 12,000

1.1.7 [SST-A/SST-K Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m2 60,000
30,00*2,00 m2 60,000

1.1.8 [SST-A/SST-K Rozbiérka daszkéw zabezpieczajacych po zakonczeniu prac m2 60,000
60 m2 60,000

1.1.9 [SST-A/SST-K Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 9.1-12.0 t materiatow kurs 2,000
sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-11l (na 1
kurs), prace tadunkowe
2 kurs 2,000

1.1.10 | SST-A/SST-K Przewéz samochodem skrzyniowym o tadownosci 9.1-12.0 t materiatow kurs 2,000
sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-lll (na 1
kurs), przewdz na odlegto$¢ do 6 km
2 kurs 2,000
1.2 |474 Roboty rozbiérkowe Scian

1.2.1 [SST-A/SST-K Parter - Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cementowa, grubos¢ Scianki 12 | m2 89,667
cm
(2,79+8,38)*2,87 m2 32,058
-0,90*2,05*2 m2 - 3,690
(5,56+5,56+3,60+1,95+1,95+1,60)*2,87 m2 58,031
-0,90*2,05*3 m2 - 5,535
(2,35+1,36)*2,87 m2 10,648
-0,90*2,05 m2 - 1,845

1.2.2 |SST-A/SST-K Parter - Rozebranie Scianek, z cegiel, zaprawa cementowa, grubos¢ Scianki 15 | m2 42,279
cm
5,72*2,87 m2 16,416
-0,90*2,05 m2 - 1,845
8,19*2,87 m2 23,505
-0,90*2,05*2 m2 - 3,690
2,75*2,87 m2 7,893

1.2.3 |SST-A/SST-K Parter - Rozebranie $cian grubosci 25 cm, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie | m3 4,111
cementowo-wapiennej
5,73*2,87%0,25 m3 4,111

1.2.4 |SST-A/SST-K | pietro - Rozebranie Scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubosc¢ scianki 6 cm | m2 36,312
(1,41+1,41+2,92)*3,20 m2 18,368
-0,80*2,00*3 m2 - 4,800
(3,10+1,41+1,41+1,41)*3,20 m2 23,456
-0,80*2,00*4 m2 - 6,400
2,34*3,20 m2 7,488
-0,90*2,00 m2 - 1,800

1.2.5 [SST-A/SST-K | pietro - Rozebranie Scianek, z cegiel, zaprawa cementowa, grubos¢ Scianki 12 | m2 22,512
cm
5,35*3,20 m2 17,120
-0,90*2,00 m2 - 1,800
2,81*3,20 m2 8,992
-0,90*2,00 m2 - 1,800
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1.2.6 [SST-A/SST-K | pietro - Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cementowa, grubos¢ Scianki 15 | m2 10,936
cm
(2,31+1,67)*3,20 m2 12,736
-0,90*2,00 m2 - 1,800
1.2.7 [SST-A/SST-K | pietro - Rozebranie Scian grubosci 25 cm, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie | m3 13,040
cementowo-wapiennej
(4,69+1,80)*3,20*0,25 m3 5,192
0,32*0,32*3,20 m3 0,328
(3,63+5,77)*3,20*0,25 m3 7,520
1.2.8 [SST-A/SST-K Il pietro - Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos$¢ Scianki 6 cm | m2 36,312
(1,41+1,41+2,92)*3,20 m2 18,368
-0,80*2,00*3 m2 - 4,800
(3,10+1,41+1,41+1,41)*3,20 m2 23,456
-0,80*2,00*4 m2 - 6,400
2,34*3,20 m2 7,488
-0,90*2,00 m2 - 1,800
1.2.9 [SST-A/SST-K Il pietro - Rozebranie Scianek, z cegiel, zaprawa cementowa, grubos¢ Scianki 12 | m2 22,512
cm
5,35*3,20 m2 17,120
-0,90*2,00 m2 - 1,800
2,81*3,20 m2 8,992
-0,90*2,00 m2 - 1,800
1.2.10 | SST-A/SST-K Il pietro - Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cementowa, grubos¢ Scianki 15 | m2 10,936
cm
(2,31+1,67)*3,20 m2 12,736
-0,90*2,00 m2 - 1,800
1.2.11 | SST-A/SST-K Il pietro - Rozebranie $cian grubosci 25 cm, filaréw, kolumn z cegiet, na m3 13,040
zaprawie cementowo-wapiennej
(4,69+1,80)*3,20*0,25 m3 5,192
0,32*0,32*3,20 m3 0,328
(3,63+5,77)*3,20*0,25 m3 7,520
1.2.12 | SST-A/SST-K Il pietro - Rozebranie Scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ Scianki 6 cm| m2 45,251
3,14*3,26 m2 10,236
-0,80*2,00*4 m2 - 6,400
1,34*3,26*3 m2 13,105
3,03*3,26 m2 9,878
-0,90*2,00 m2 - 1,800
(1,90+1,65)*3,26 m2 11,573
-0,90*2,00 m2 - 1,800
(1,32+2,87)*3,26 m2 13,659
-0,80*2,00*2 m2 - 3,200
1.2.13 | SST-A/SST-K Il pietro - Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cementowa, grubos$¢ $cianki 12| m2 82,726
cm
2,23*3,26 m2 7,270
-0,90*2,05 m2 - 1,845
5,77*3,26*3 m2 56,431
-0,90*2,00 m2 - 1,800
2,49*3,26 m2 8,117
-1,00*2,00 m2 - 2,000
2,49*3,26 m2 8,117
3,14*3,26 m2 10,236
-0,90*2,00 m2 - 1,800
1.2.14 | SST-A/SST-K 11l pietro - Rozebranie $cian grubosci 25 cm, filaréw, kolumn z cegiel, na m3 10,585
zaprawie cementowo-wapiennej
2,99*3,26*0,25 m3 2,437
1,90*3,26*0,25 m3 1,548
1,89*3,26*0,25 m3 1,540
-0,90*2,00*0,25 m3 - 0,450
1,67%3,26*0,25 m3 1,361
-0,90*2,00*0,25 m3 - 0,450
(0,15+0,27)*2,12*3,26 m3 2,903
0,57*0,64*3,26 m3 1,189
0,37*0,42*3,26 m3 0,507
1.2.15 | SST-A/SST-K Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 szt 47,000
0,90x2,00 m 26,00 szt 26,000
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0,80x2,00 m 20,00 szt 20,000
1,00x2,00 m 1,00 szt 1,000
1.2.16 | SST-A/SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 92,960
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
89,667*0,12 m3 10,760
42,279*0,15 m3 6,342
4,111 m3 4,111
36,312*0,06 m3 2,179
22,512*0,12 m3 2,701
10,936%0,15 m3 1,640
13,04 m3 13,040
36,312*0,06 m3 2,179
22,512*0,12 m3 2,701
10,936*0,15 m3 1,640
13,04 m3 13,040
45,252*0,06 m3 2,715
82,727*0,12 m3 9,927
10,585 m3 10,585
2,00*0,10*47 m3 9,400
1.2.17 | SST-A/SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 92,961
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
92.961 m3 92,961
1.2.18 | SST-A/SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 92,961
wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1
km transportu - dalsze 9 km
92.961 m3 92,961
1.2.19 |SST-A/SST-K Koszt utylizacji gruzu t 185,922
92,961*2 t 185,922
1.3 |475 Robiérka kanatu podziemnego
1.3.1 |SST-A/SST-K Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, m3 242,600
koparka 0,40 m3, grunt kategorii Il - odkopanie
242.6 m3 242,600
1.3.2 |SST-A/SST-K Burzenie konstrukcji betonowych przy uzyciu miotéw pneumatycznych, Sciany, m3 72,000
tawy, filary o grubosci ponad 20-30 cm
2,00*0,40*20,00 m3 16,000
2,50*0,40*2*20 m3 40,000
2,00*0,40*20,00 m3 16,000
1.3.3 [SST-A/SST-K Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okragtej, Fi do 14 mm szt 240,000
240 szt 240,000
1.3.4 |SST-A/SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 72,000
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
72 m3 72,000
1.3.5 |SST-A/SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 72,000
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
72 m3 72,000
1.3.6 [SST-A/SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadunku i recznym m3 72,000
wytadunku, transport samochodem ciezarowym na kazdy dalszy rozpoczety 1
km ponad 1 km - dalsze 9 km
72 m3 72,000
1.3.7 |SST-A/SST-K Koszt utylizacji gruzu zelbetowego t 144,000
72,00*2,00 t 144,000
1.3.8 |SST-A/SST-K Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, m3 242,600
grunt kategorii I-1ll, spycharka 74 kW (100 KM) - grunt z odktadu
242.6 m3 242,600
1.3.9 |SST-A/SST-K Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, m3 100,000
grunt kategorii I-1ll, spycharka 74 kW (100 KM) - piasek - kub. wyporu
2,00*2,50*20 m3 100,000
1.3.10 | SST-A/SST-K Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111 m3 342,600
242,60+100,00 m3 342,600
1.4 |476 Przebicie otworéw
1.4.1 |SST-A/SST-K Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ Scian 1/2 szt 6,000
cegly - rury
Fi 100 mm 3,00 szt 3,000
Fi 150-160 mm 3,00 szt 3,000
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1.4.2 [SST-A/SST-K Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ $cian 1/2 szt 14,000
cegly - 140x210 mm
14 szt 14,000
1.4.3 |SST-A/SST-K Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ Scian 1/2 szt 2,000
cegly - 200x200 mm
2 szt 2,000
1.4.4 | SST-A/SST-K Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ $cian 1/2 szt 1,000
cegly - 400x250 mm
1 szt 1,000
1.4.5 [SST-A/SST-K Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ $cian 1 szt 4,000
cegly - 140x210 mm
4 szt 4,000
1.4.6 [SST-A/SST-K Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ $cian 1 szt 1,000
cegtly - 400x250 mm
1 szt 1,000
1.4.7 | SST-A/SST-K Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ Scian 1 szt 9,000
cegly - korytka 100-125 mm
9 szt 9,000
1.4.8 |SST-A/SST-K Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ Scian 1 szt 13,000
cegly - rury
Fi 100 mm 3 szt 3,000
Fi 150 mm 1 szt 1,000
Fi 32 mm 1 szt 1,000
Fi 125 mm 8 szt 8,000
1.4.9 |SST-A/SST-K Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ scian 2 szt 8,000
cegly - 140x210 mm
8 szt 8,000
1.4.10 | SST-A/SST-K Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ $cian 2 szt 1,000
cegly - 250x200 mm
1 szt 1,000
1.4.11 | SST-A/SST-K Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ $cian 2 szt 1,000
cegly - 250x200 mm
1 szt 1,000
1.4.12 | SST-A/SST-K Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ $cian 2 szt 3,000
cegly - 300x250 mm
3 szt 3,000
1.4.13 |SST-A/SST-K Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ scian 2 szt 3,000
cegly - 400x250 mm
3 szt 3,000
1.4.14 | SST-A/SST-K Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ $cian 2 szt 2,000
cegly - 500x250 mm
2 szt 2,000
1.4.15 | SST-A/SST-K Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ $cian 2 szt 13,000
cegly - rury
Fi 200 mm 1 szt 1,000
Fi 150 mm 2 szt 2,000
Fi 20 mm 1 szt 1,000
Fi 100 mm 2 szt 2,000
Fi 32 mm 6 szt 6,000
Fi 50 mm 1 szt 1,000
1.4.16 | SST-A/SST-K Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ Scian 2 szt 2,000
cegly - korytka 100-200 mm
korytko 200 1 szt 1,000
korytko 100 1 szt 1,000
1.4.17 | SST-A/SST-K Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ scian 2 1/2 | szt 105,000
cegly - rury i korytka
Fi 100 mm 10 szt 10,000
Fi 125 mm 4 szt 4,000
Fi 160 mm 4 szt 4,000
Fi 20 mm 22 szt 22,000
Fi 25 mm 22 szt 22,000
Fi 32 mm 34 szt 34,000
Fi 40 mm 8 szt 8,000
korytko 100 1 szt 1,000
1.5 |477 Rozbiérka zniszczonych zawilgoconych i zagrzybiatych tynkéw wewnetrznych
1.5.1 [SST-A/SST-K Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ptaskie piwnic z zaprawy m2 1 331,480

cementowo-wapiennej
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1331,48 m2 | 1331,480
1.5.2 |SST-A/SST-K Piwnica - Rozbiérka zniszczonych zawilgoconych i zagrzybiatych tynkéw m2 506,740
zewnetrznych Scian, na Scianach, filarach, pilastrach, z zaprawy
cementowo-wapiennej
506,74 m2 506,740
1.5.3 |SST-A/SST-K Parter - Rozbiérka zniszczonych zawilgoconych i zagrzybiatych tynkéw m2 626,390
zewnetrznych $cian, na $cianach, filarach, pilastrach, z zaprawy
cementowo-wapiennej
626,39 m2 626,390
1.5.4 [SST-A/SST-K | pietro - Rozbiorka zniszczonych zawilgoconych i zagrzybiatych tynkow m2 477,090
zewnetrznych $cian, na Scianach, filarach, pilastrach, z zaprawy
cementowo-wapiennej
477,09 m2 477,090
1.5.5 |SST-A/SST-K Il pietro - Rozbiérka zniszczonych zawilgoconych i zagrzybiatych tynkéw m2 479,110
zewnetrznych $cian, na Scianach, filarach, pilastrach, z zaprawy
cementowo-wapiennej
479,11 m2 479,110
1.5.6 [SST-A/SST-K 11l pietro - Rozbidrka zniszczonych zawilgoconych i zagrzybiatych tynkéw m2 443,180
zewnetrznych $cian, na Scianach, filarach, pilastrach, z zaprawy
cementowo-wapiennej
443,18 m2 443,180
1.5.7 |SST-A/SST-K Odbicie paséw tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapiennych, szerokosci do m 1 351,800
30°cm - oScieza okienne i drzwiowe
1351,80 m_| 1351,800
1.5.8 |SST-A/SST-K Wywéz samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz m3 85,391
(1331,48+506,74+626,39+477,09+479,11+443,18)*0,02 m3 77,280
1351,80*0,30*0,02 m3 8,111
1.5.9 [SST-A/SST-K Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz m3 85,390
(kol.17-19) - dalsze 9 km
85,39 m3 85,390
1.5.10 | SST-A/SST-K Koszt utylizacji gruzu tynkéw wewnetrznych t 145,163
85,39*1,70 t 145,163
1.6 |478 Rozbiérka glazury
1.6.1 [SST-A/SST-K Parter - rozebranie wykladziny Sciennej z plytek m2 428,430
Parter 15,28+23,23+14,53+14,61+12,31+16,32+28,36+19,20+20,95 m2 164,790
| pietro 15,00+27,45+29,56+7,10+10,00 m2 89,110
Il pietro 15,00+27,45+29,56+7,10+12,70 m2 91,810
Il pietro 27,28+15,00+27,78+7,00+5,66 m2 82,720
1.6.2 |SST-A/SST-K Wyw6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz m3 6,426
428,43*0,015 m3 6,426
1.6.3 |SST-A/SST-K Wywéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz m3 6,426
(kol.17-19) - dalsze 9 km
6.426 m3 6,426
1.6.4 |SST-A/SST-K Koszt utylizacji gruzu t 12,492
6,246*2,00 t 12,492
1.7 |479 Rozbiorka posadzek
1.7.1 | SST-A/SST-K Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 1 530,280
1530.28 m2 | 1530,280
1.7.2 |SST-A/SST-K Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej m2 603,060
603.06 m2 603,060
1.7.3 [SST-A/SST-K Zerwanie posadzki cementowej m2 529,620
529.62 m2 529,620
1.7.4 | SST-A/SST-K Wyw6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz m3 56,200
1530,28*0,015 m3 22,954
603,06*0,02 m3 12,061
529,62*0,04 m3 21,185
1.7.5 |SST-A/SST-K Wywdéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz m3 56,200
(kol.17-19) - dalsze 9 km
56.2 m3 56,200
1.7.6 |SST-A/SST-K Koszt utylizacji gruzu posadzkowego t 101,160
56,20*1,80 t 101,160
1.8 |480 Wykucie stolarki okiennej i drzwiowej w miejscach przemurowan otworéw
1.8.1 |SST-A/SST-K Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 - okno m2 3,382
1,90x1,78 m - parter
1,90%1,78 m2 3,382
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1.8.2 |SST-A/SST-K Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 - okno 1,90x1,01 | szt 1,000
m - parter
1 szt 1,000
1.8.3 [SST-A/SST-K Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 - okno 1,90x0,91 | szt 1,000
m - parter
1 szt 1,000
1.8.4 |SST-A/SST-K Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 - okno m2 3,667
1,90x1,93 m - parter
1,90*1,93 m2 3,667
1.8.5 |SST-A/SST-K Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 - okno m2 12,920
1,90x1,70 m - szt.4 - do szybu windy
1,90%1,70*4 m2 12,920
1.8.6 |SST-A/SST-K Wykucie z muru, o$cieznic drzwiowych, powierzchnia ponad 2 m2 - 1,80x2,10 m | m2 11,340
- szt.3 - parter
1,80*2,10*3 m2 11,340
1.8.7 [SST-A/SST-K Wykucie z muru, oScieznic drzwiowych, powierzchnia ponad 2 m2 - 1,00x2,10 m | m2 2,100
- parter
1,00*2,10 m2 2,100
1.8.8 |SST-A/SST-K Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych, powierzchnia ponad 2 m2 - 1,62x2,10 m | m2 3,402
- parter
1,62*2,10 m2 3,402
1.8.9 |SST-A/SST-K Wykucie z muru, o$cieznic drzwiowych, powierzchnia do 2 m2 - 0,90x2,05 m - szt 2,000
parter
2 szt 2,000
1.8.10 | SST-A/SST-K Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 - okna m2 8,600
1,00x2,15 m - szt.4 - lll p.
1,00*2,15*4 m2 8,600
1.8.11 | SST-A/SST-K Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, materiat z demontazu m3 5,275
3,382*0,10 m3 0,338
1,90%1,01*0,10 m3 0,192
1,90*0,91*0,10 m3 0,173
(3,667+12,92+11,34+2,10+3,402+8,60)*0,10 m3 4,203
0,90*2,05*0,10*2 m3 0,369
1.8.12 |SST-A/SST-K Wywéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz m3 5,275
(kol.17-19) - dalsze 9 km
5.275 m3 5,275
1.8.13 |SST-A/SST-K Koszt utylizacji materiatéw z demontazu t 7,913
5,275*1,50 t 7,913
1.9 |481 Wykucie nowych otworéw okiennych i drzwiowych
1.9.1 |SST-A/SST-K Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, m3 1,528
zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubos$¢ ponad 1/2 cegty -
dostosowanie otworu drzwi windy po wykuciu okien
1,50*2,10*0,54*5 m3 8,505
-1,90*1,70*0,54*4 m3 - 6,977
1.9.2 |SST-A/SST-K Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, m3 1,744
zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegly - otwor
na okno
1,90*1,70*0,54 m3 1,744
1.9.3 [SST-A/SST-K Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, m3 2,150
zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty - otwor
na okna - szt.2
1,00*2,15*0,50*2 m3 2,150
1.9.4 | SST-A/SST-K Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, m3 4,086
zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubos$¢ ponad 1/2 cegty - otwor
na okna - szt.2
1,90*2,15*0,50*1 m3 2,043
1,90%2,15*0,50*1 m3 2,043
1.9.5 |SST-A/SST-K Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, m3 0,226
zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty -
poszerzenie
0,10*2,05*0,50 m3 0,103
0,10*2,05*0,60 m3 0,123
1.9.6 |SST-A/SST-K Wyw6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz ceglany m3 9,733
1,528+1,744+2,15+4,085+0,226 m3 9,733
1.9.7 | SST-A/SST-K Wywéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz m3 9,733
(kol.17-19) - dalsze 9 km
9.733 m3 9,733
1.9.8 | SST-A/SST-K Koszt utylizacji gruzu t 19,466
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9,733*2 19,466
1.10 | 482 Wykucie istniejgcej stolarki drzwiowej w celu wymiany
1.10.1 | SST-A/SST-K Wykucie z muru, oScieznic drzwiowych, powierzchnia do 2 m2 - do wymiany na | szt 3,000
drzwi DW1 - 90x200 cm
3 szt 3,000
1.10.2 | SST-A/SST-K Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych, powierzchnia ponad 2 m2 - do wymiany | m2 4,800
na drzwi DW2 - 120x200 cm - szt.2
1,20*2,00*2 m2 4,800
1.10.3 | SST-A/SST-K Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych, powierzchnia do 2 m2 - do wymiany na | szt 8,000
drzwi D1 - 90x200 cm
8 szt 8,000
1.10.4 | SST-A/SST-K Wykucie z muru, o$cieznic drzwiowych, powierzchnia do 2 m2 - do wymiany na | szt 23,000
drzwi D2 - 90x200 cm
23 szt 23,000
1.10.5 | SST-A/SST-K Wykucie z muru, oScieznic drzwiowych, powierzchnia do 2 m2 - do wymiany na | szt 9,000
drzwi D3 - 80x200 cm
9 szt 9,000
1.10.6 | SST-A/SST-K Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych, powierzchnia do 2 m2 - do wymiany na | szt 3,000
drzwi D4 - 80x200 cm
3 szt 3,000
1.10.7 | SST-A/SST-K Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych, powierzchnia do 2 m2 - do wymiany na | szt 13,000
drzwi D6 - 90x200 cm
13 szt 13,000
1.10.8 | SST-A/SST-K Wykucie z muru, o$cieznic drzwiowych, powierzchnia do 2 m2 - do wymiany na | szt 28,000
drzwi D7 - 90x200 cm
28 szt 28,000
1.10.9 | SST-A/SST-K Wykucie z muru, oScieznic drzwiowych, powierzchnia do 2 m2 - do wymiany na | szt 4,000
drzwi Db - 90x200 cm
4 szt 4,000
1.10.10 [SST-A/SST-K Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych, powierzchnia ponad 2 m2 - do wymiany | m2 9,600
na drzwi DZ1 - (90+30)x200 cm - szt.4
1,20*2,00*4 m2 9,600
1.10.11 [SST-A/SST-K Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych, powierzchnia do 2 m2 - do wymiany na | szt 1,000
drzwi DZ-2 - 90x200 cm
1 szt 1,000
1.10.12 [SST-A/SST-K Wyw6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, materiat z demontazu m3 16,140
0,90*2,00*0,10*71 m3 12,780
0,80*2,00*0,10*12 m3 1,920
(4,80+9,60)*0,10 m3 1,440
1.10.13 [SST-A/SST-K Wywéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz m3 16,140
(kol.17-19) - dalsze 9 km
16.14 m3 16,140
1.10.14 [SST-A/SST-K Koszt utylizacji materiatéw z demontazu t 24,210
16,14*1,50 t 24,210
1.11 | 483 Wykucie istniejacej stolarki okiennej i parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych
w celu wymiany
1.11.1 | SST-A/SST-K Wykucie z muru, oScieznic okiennych, powierzchnia ponad 2 m2 - w celu m2 236,930
wymiany na okna O1 - wymiar 190x215 cm - szt.58
1,90*2,15*58 m2 236,930
1.11.2 |SST-A/SST-K Wykucie z muru, oscieznic okiennych, powierzchnia ponad 2 m2 - w celu m2 90,440
wymiany na okna O2 - wymiar 190x170 cm - szt.28
1,90%1,70*28 m2 90,440
1.11.3 |SST-A/SST-K Wykucie z muru, o$cieznic okiennych, powierzchnia do 2 m2 - w celu wymiany szt 5,000
na okna O3 - wymiar 100x170 cm
5 szt 5,000
1.11.4 | SST-A/SST-K Wykucie z muru, o$cieznic okiennych, powierzchnia ponad 2 m2 - w celu m2 137,600
wymiany na okna O4 - wymiar 100x215 cm - szt.64
1,00*2,15*64 m2 137,600
1.11.5 | SST-A/SST-K Wykucie z muru, oScieznic okiennych, powierzchnia do 2 m2 - w celu wymiany szt 10,000
na okna O5 - wymiar 75x200 cm
10 szt 10,000
1.11.6 |SST-A/SST-K Wykucie z muru, oscieznic okiennych, powierzchnia do 1 m2 - w celu wymiany szt 4,000
na okna O6 - wymiar 120x60 cm
4 szt 4,000
1.11.7 | SST-A/SST-K Wykucie z muru, o$cieznic okiennych, powierzchnia ponad 2 m2 - w celu m2 2,400
wymiany na okna O1 - wymiar 200x120 cm - szt.1
2,00*1,20*1 m2 2,400
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1.11.8 | SST-A/SST-K Wykucie z muru, podokiennikéw stalowych zewnetrznych m 246,700
1,90*58 m 110,200
1,90*28 m 53,200
1,00*5 m 5,000
1,00*64 m 64,000
0,75*10 m 7,500
1,20%4 m 4,800
2,00*1 m 2,000
1.11.9 | SST-A/SST-K Wykucie z muru, podokiennikéw drewnianych wewnetrznych m 246,700
246.7 m 246,700
1.11.10 [SST-A/SST-K Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 t 0,538
km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdéd do 5 t
246,70*0,40*5,45*0,001 t 0,538
1.11.11 [SST-A/SST-K Wywo6z ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 t 0,538
km, naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci ponad 1
km, samochdd do 5 t - dalsze 9 km
0.538 t 0,538
1.11.12 [SST-A/SST-K Wyw6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, materiat z demontazu m3 57,009
246,70*0,50*0,04 m3 4,934
(263,93+90,44+137,60+2,40)*0,10 m3 49,437
1,00*1,70*0,10*5 m3 0,850
0,75*2,00*0,10*10 m3 1,500
1,20*0,60*0,10*4 m3 0,288
1.11.13 [SST-A/SST-K Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz m3 57,009
(kol.17-19) - dalsze 9 km
57.009 m3 57,009
1.11.14 [SST-A/SST-K Koszt utylizacji materiatéw z demontazu t 91,214
57,009*1,60 t 91,214
1.12 | 484 Rozbi6ka balustrad
1.12.1 [SST-A/SST-K Rozebranie konstrukcji balustrad m2 135,828
61,74*1,10*2 m2 135,828
1.13 |485 Rozbiérka pokrycia dachu z papy - budynek gtéwny
1.13.1 | SST-A/SST-K Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m2 811,725
811.725 m2 811,725
1.13.2 | SST-A/SST-K Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna - 2x m2 811,725
811.725 m2 811,725
1.13.3 |SST-A/SST-K Wyw6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, papa asfaltowa m3 24,352
811,725*0,03 m3 24,352
1.13.4 | SST-A/SST-K Wyw6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, papa m3 24,352
asfaltowa - dalsze 9 km
24.352 m3 24,352
1.13.5 | SST-A/SST-K Koszt utylizacji papy na wysypisku ton 7,306
811,725*3*3*0,001 ton 7,306
1.14 | 486 Rozbiérka pokrycia dachu z papy - budynek tacznika
1.14.1 | SST-A/SST-K Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m2 99,102
9,94*9,97 m2 99,102
1.14.2 | SST-A/SST-K Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna - 2x m2 99,102
99.102 m2 99,102
1.14.3 | SST-A/SST-K Wywd6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, papa asfaltowa m3 2,973
99,102*0,03 m3 2,973
1.14.4 | SST-A/SST-K Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, papa m3 2,973
asfaltowa - dalsze 9 km
2.973 m3 2,973
1.14.5 | SST-A/SST-K Koszt utylizacji papy na wysypisku ton 0,892
99,102*3*3*0,001 ton 0,892
1.15 | 487 Rozbiérka elementéw blacharki zewnetrznej - orynnowanie, rury spustowe,
opierzenia
1.15.1 |SST-A/SST-K Rozebranie obrébek blacharskich: opierzen z blachy nienadajacej sie do uzytku | m2 56,367
(16,29+10,92+2,99+2,41+2,99+8,71+9,08+9,08+16,29+45,16+0,67+0,67)*0,45 [ m2 56,367
1.15.2 | SST-A/SST-K Rozebranie rur spustowych z blachy nienadajgcej sie do uzytku m 63,300
13,70*4 m 54,800
4,25*2 m 8,500
1.15.3 | SST-A/SST-K Rozebranie rynien z blachy nienadajacej sie do uzytku m 125,250
125.25 m 125,250
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1.15.4 | SST-A/SST-K Wykucie z muru, kazdej wmurowanej korcéwki wspornika stalowego - uchwyty | szt 188,000
rynien i rur spustowych
63,00 szt 63,000
125,00 szt 125,000
1.15.5 | SST-A/SST-K Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 t 0,454
km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdéd do 5 t
56,367*5,45*0,001 t 0,307
188,00*0,50*0,001 t 0,094
3,14*0,18*0,50*(63,30+125,25)*0,001 t 0,053
1.15.6 | SST-A/SST-K Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 t 0,450
km, naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci ponad 1
km, samochdd do 5 t - dalsze 9 km
0.45 t 0,450
1.16 | 488 Rozbiérka studzienek przy okienkach piwnicznych
1.16.1 | SST-A/SST-K Wykucie krat okienek piwnicznych, wymiar 170x107 cm szt 5,000
5 szt 5,000
1.16.2 | SST-A/SST-K Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 1 m2 szt 5,000
5 szt 5,000
1.16.3 |SST-A/SST-K Burzenie konstrukcji betonowych przy uzyciu mtotéw pneumatycznych, $ciany, o | m3 6,460
grubosci do 20 cm
(1,05+1,70+1,05)*1,70*0,20*5 m3 6,460
1.16.4 | SST-A/SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 6,460
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodoéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
6.46 m3 6,460
1.16.5 | SST-A/SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 6,460
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
6.46 m3 6,460
1.16.6 | SST-A/SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 6,460
wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1
km transportu - dalsze 9 km
6.46 m3 6,460
1.16.7 | SST-A/SST-K Koszt utylizacji gruzu t 12,920
6,46*2,00 t 12,920
1.16.8 | SST-A/SST-K Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem m3 15,852
warstwami co 15 cm, grunt kategorii I-1l - piasek dowieziony
1,30%0,85*1,70*5 m3 9,392
6,46 m3 6,460
1.16.9 |SST-A/SST-K Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111 m3 15,853
15.853 m3 15,853
1.17 | 489 Skucie schodéw zelbetowych w piwnicy w poziomie komunikacyjnym
1.17.1 |SST-A/SST-K Burzenie konstrukcji betonowych przy uzyciu mtotéw pneumatycznych - schody | m3 0,656
2,28*0,30*0,16*0,50*2 m3 0,109
2,28*0,20*1,20 m3 0,547
1.17.2 |SST-A/SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym| m3 0,657
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegto$¢ do 1 km
0.657 m3 0,657
1.17.3 | SST-A/SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym| m3 0,657
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy
rozpoczety 1 km ponad 1 km - dalsze 9 km
0.657 m3 0,657
1.17.4 | SST-A/SST-K Koszt utylizacji gruzu t 1,314
0,657*2,00 t 1314
2 |490 ROBOTY MUROWE | KONSTRUKCYJNE
2.1 |491 Zamurowania i przemurowania do osciezy otworéw okiennych i drzwiowych
2.1.1 [SST-A/SST-K Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, | m3 14,928
cegtami
1,90*1,78*0,54 m3 1,826
(0,19+0,304)*2,10*0,54 m3 0,560
1,90%1,01*0,54 m3 1,036
1,90*0,91*0,54 m3 0,934
1,90*1,93*0,54 m3 1,980
0,20*0,54*1,90*5 m3 1,026
(0,30+0,20)*0,54*2,10 m3 0,567
0,50*0,37*2,87 m3 0,531
(0,34+0,31)*2,10*0,50 m3 0,683
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(0,22+0,28)*2,10*0,50 m3 0,525
1,00*0,20%2,87 m3 0,574
0,56*0,56*2,87 m3 0,900
0,46*0,40*2,87 m3 0,528
0,50*0,37*0,50*2 m3 0,185
0,90*2,05*0,50 m3 0,923
1,00*2,15*0,50*2 m3 2,150

2.2 1492 Zamurowaniem okienek piwnicznych

2.2.1 [SST-A/ISST-K Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, | m3 2,520
cegtami
1,20*0,60*0,70*5 m3 2,520

2.3 |493 Przesklepienia

2.3.1 [SST-A/SST-K Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla m3 3,679
belek
1,78*0,25*0,54 m3 0,240
1,60%0,25*0,12 m3 0,048
1,60*0,25*0,54 m3 0,216
1,72*0,25*0,50 m3 0,215
2,30*0,25*0,50 m3 0,288
1,50*0,25*0,50*2 m3 0,375
1,50*0,25*0,50*2 m3 0,375
1,63*0,25*0,50*2*2 m3 0,815
1,65*0,25*0,50*2 m3 0,413
1,90*0,25*0,50 m3 0,238
2,14*0,25*0,50 m3 0,268
1,50*0,25*0,50 m3 0,188

2.3.2 [SST-A/ISST-K Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie| m 69,160
belek stalowych, do | NP 180 mm
1,78*2 m 3,560
1,60%1 m 1,600
1,60*3 m 4,800
1,72*3 m 5,160
2,30*3 m 6,900
1,50*3*2 m 9,000
1,50%2*2 m 6,000
1,63*2*2 m 6,520
1,50%3*2 m 9,000
1,90*3 m 5,700
2,14*3 m 6,420
1,50*3 m 4,500

2.3.3 | SST-A/SST-K Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, obmurowanie korcow m 69,160
belek stalowych, do | NP 180 mm
69.16 m 69,160

2.3.4 [SST-A/ISST-K Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, m3 3,266
przesklepienia
0,25*0,54*1,78 m3 0,240
0,25*0,12*1,60 m3 0,048
0,25*0,54*1,60 m3 0,216
0,25*0,50*1,72 m3 0,215
0,25*0,50*2,30 m3 0,288
0,25*0,50*1,50*2 m3 0,375
0,25*0,50*1,63*2*2 m3 0,815
0,25*0,50*1,50*2 m3 0,375
0,25*0,50*1,90 m3 0,238
0,25*0,50%2,14 m3 0,268
0,25*0,50*1,50 m3 0,188

2.3.5 [SST-A/SST-K Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll - na przesklepieniach m 68,140
1,78*3 m 5,340
1,60*3 m 4,800
1,60*3 m 4,800
1,72*3 m 5,160
2,30*3 m 6,900
1,50%3*2 m 9,000
1,63*2*2 m 6,520
1,50*3*2 m 9,000
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1,90*3 m 5,700
2,14*3 m 6,420
1,50*3 m 4,500
2.4 1494 WM1-WM2 - Wzmocnienie filarkow murowanych
2.4.1 [SST-A/ISST-K Ptaskownik 100x6 mm, zabezpieczeny antykorozyjnie, przygotowany m 337,700
warsztatowo do montazu
313,10+24,60 m 337,700
2.4.2 |SST-AISST-K Wykonanie $lepych otworéw mechanicznie otwo 844,000
r
844 otwo 844,000
r
2.4.3 [SST-A/SST-K Montaz kotew, przykrecanie na Scianie, 2 mocowania - kotwa M12 kl.8.8 szt 843,500
337,40/0,40 szt 843,500
2.51495 Wzmocnienie zeber stropu Acermana taSmami z witokna weglowego na
podktadzie siatki z wtokna szklanego
2.5.1 [SST-A/ISST-K Wzmocnienie zeber stropu Acermana tasmami z wiékna weglowego na m2 327,520
podktadzie siatki z widkna szklanego, 80x1,2 mm
0,08*4094,00 m2 327,520
2.6 |496 Fundament - podkonstrukcja stalowa pod obudowe zewnetrznych kanatow
wentylacyjnych
2.6.1 |SST-A/SST-K Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m ze ztozeniem | m3 1,482
urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5 m, kategoria gruntu Il
(0,90/3)*(0,82+2,65+1,47) m3 1,482
2.6.2 [SST-A/SST-K Reczne zasypywanie wykopoéw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, | m3 0,826
kategoria gruntu I-11I
1,482 m3 1,482
-1,64*0,50*(0,30+0,10+0,40) m3 - 0,656
2.6.3 [SST-A/SST-K Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw, lezacej na dtugosci 1 m m3 0,656
wzdtuz krawedzi, kategoria gruntu Il
1,482-0,826 m3 0,656
2.6.4 | SST-A/SST-K Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l m3 0,826
0,826 m3 0,826
2.6.5 [SST-A/SST-K Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospétka m3 0,246
1,64*0,50%0,30 m3 0,246
2.6.6 [SST-A/SST-K Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B-10 podawany taczkami m3 0,106
0,40*0,10*2,64 m3 0,106
2.6.7 [SST-A/ISST-K tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0,6 m, transport m3 0,179
betonu C30/37 W8 taczkami
0,20*0,40*2,24 m3 0,179
2.6.8 [SST-A/SST-K Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe | t 0,006
okragte zebrowane A-IlIN Fi 8 mm
5,50*0,001 t 0,006
2.6.9 [SST-A/SST-K Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe | t 0,009
okragte zebrowane A-1lIN Fi 12 mm
9,00*0,001 t 0,009
2.6.10 [SST-A/SST-K Osadzenie srub fundamentowych w gotowych otworach o gtebokosci do 40 cm - |zst.$ 5,000
zestaw 4 $rub - kotwy wklejane w fundament r.
5,00 zst.$ 5,000
r.
2.7 ]10131 Podkonstrukcja pod obudowe kanatéw wentylacyjnych na elewacii
2.7.1 [SST-A/ISST-K Podkonstrukcja pod obudowe kanatéw wentylacyjnych na elewacji budynku t 0,593
szkoly - h=14,51 m
593,12*0,001 t 0,593
2.7.2 |SST-AISST-K Wykonanie Slepych otworéw mechanicznie otwo 150,000
r
150 otwé 150,000
r
2.7.3 | SST-A/SST-K Montaz kotew, przykrecanie na Scianie szt 150,000
150 szt 150,000
2.7.4 [SST-A/ISST-K Mechaniczne pomosty robocze, wysoko$é masztu do 15 m, naktady kpl 1,000
podstawowe z czasem pracy
1 kpl 1,000
2.8 |497 Wymiana konstrukcji dachu na ptyty korytkowe, konstrukcje wzmocnien IPE 160
i RK 60x60x4 mm
2.8.1 |SST-A/SST-K Rozbiérka zniszczonych ptyt prefabrykowanych dachowych m2 23,818
1,89*0,60*9 m2 10,206
0,95*0,60*1 m2 0,570
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Lp Kod Opis Jm slg:;)jg\l/ve llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1,34*0,60*9 m2 7,236
1,31*1,45 m2 1,900
1,38*0,64 m2 0,883
1,77*0,64 m2 1,133
3,15*0,60 m2 1,890
2.8.2 | SST-A/SST-K Uzupehienie stropéw z ptyt prefabrykowanych dachowych korytkowych m2 23,818
23.818 m2 23,818
2.8.3 | SST-A/SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 1,905
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
23,818*0,08 m3 1,905
2.8.4 [SST-A/SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 1,905
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1.905 m3 1,905
2.8.5 | SST-A/SST-K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 1,905
wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1
km transportu - dalsze 9 km
1.905 m3 1,905
2.8.6 | SST-A/SST-K Koszt utylizacji gruzu t 3,810
1,905*2 t 3,810
2.8.7 |SST-A/SST-K Konstrukcje wzmocnien IPE 160 i RK 60x60x4 mm - wyroby warsztatowe z t 0,615
zabezpieczeniem antykorozyjnym
0.615 t 0,615
31498 SCIANY | OKEADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
3.1 1499 SW1 - Sciany wewnetrzne dzialowe z plyt g-k na rusztach metalowych, pokrycie
obustronne dwuwarstwowe
3.1.1 [SST-A/SST-K Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach m2 12,334
metalowych 100 mm, krycie obustronne, $cianki dwuwarstwowe - 2x ptyta
g-k/ruszt 10 cm i welna/2x plyta g-k
12.334 m2 12,334
3.1.2 | SST-A/SST-K I1zolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z wetny mineralnej grubosci 10 cm, pionowa | m2 12,334
z piyt uktadanych na sucho
12.334 m2 12,334
3.2 |500 SW?2 - Piwnica - Sciana wewnetrzna dziatowa z plyt g-k na rusztach
metalowych, pokrycie obustronne dwuwarstwowe
3.2.1 [SST-A/SST-K Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach m2 28,000
metalowych 100 mm, krycie obustronne, $cianki dwuwarstwowe - 2x ptyta
g-k/ruszt 10 cm i wetha/2x plyta g-k wodoodporna
(2,09+0,22+3,27+0,90+1,32+1,21+1+0,65)*2,50 m2 26,650
-0,90*2,00*2 m2 - 3,600
2,70*2,50 m2 6,750
-0,90*2,00 m2 - 1,800
3.2.2 [SST-A/ISST-K I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej grubosci 10 cm, pionowa | m2 28,000
z plyt uktadanych na sucho
28 m2 28,000
3.3 |501 SW2 - Sciany wewnetrzne dzialowe z plyt g-k na rusztach metalowych, pokrycie
obustronne dwuwarstwowe
3.3.1 [SST-A/SST-K Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach m2 150,301
metalowych 100 mm, krycie obustronne, Scianki dwuwarstwowe - 2x ptyta
g-k/ruszt 10 cm i wetna/2x ptyta g-k wodoodporna
150.301 m2 150,301
3.3.2 [SST-A/SST-K I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej grubosci 10 cm, pionowa | m2 150,301
z plyt uktadanych na sucho
150.301 m2 150,301
3.4 1502 SW3 - Sciany wewnetrzne dzialowe z plyt g-k na rusztach metalowych pokrycie
obustronne dwuwarstwowe
3.4.1 [SST-A/SST-K Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach m2 73,044
metalowych 100 mm, krycie obustronne, Scianki dwuwarstwowe - 2x ptyta
g-k/ruszt 10 cm i wetna/2x ptyta g-k o zwiekszonej odpornosci na uderzenia
5,21*2,87 m2 14,953
-0,90*2,00*2 m2 - 3,600
1,91*3,20*2 m2 12,224
-0,90*2,00*2 m2 - 3,600
2,61*3,20*2 m2 16,704
-0,90*2,00*2 m2 - 3,600
2,55*3,20*2 m2 16,320
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
-0,90*2,00*2 m2 - 3,600
(2,37+1,16+1,16)*3,20*2 m2 30,016
-0,90*2,00*2*2 m2 - 7,200
1,91*3,26 m2 6,227
-0,90*2,00 m2 - 1,800
3.4.2 | SST-A/SST-K I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej grubosci 10 cm, pionowa | m2 73,043
z piyt uktadanych na sucho
73.043 m2 73,043
3.5 503 SW4 - Sciany wewnetrzne dzialowe z plyt g-k na rusztach metalowych pokrycie
obustronne dwuwarstwowe
3.5.1 [SST-A/SST-K Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach m2 143,867
metalowych 100 mm, krycie obustronne, Scianki dwuwarstwowe - 2x ptyta g-k
wodoodporna/ruszt 10 cm i wetna/2x ptyta g-k wodoodporna
(2,95+1,52+2,87+2,87+1,20+1,52)*2,87 m2 37,109
-0,90*2,00 m2 - 1,800
-0,80*2,00 m2 - 1,600
(0,94+1,26)*3,20*2 m2 14,080
3,01*3,20*2 m2 19,264
-0,90*2,00*2 m2 - 3,600
3,00*3,20*2 m2 19,200
(1,58+0,30+0,95+2,80)*3,20 m2 18,016
-0,90*2,00 m2 - 1,800
(1,40+0,86)*3,26 m2 7,368
3,00%*3,26 m2 9,780
-0,90*2,00 m2 - 1,800
3,01*3,26 m2 9,813
(1,62+0,30+0,83+2,70+2,23)*3,26 m2 25,037
-0,90*2,00*2 m2 - 3,600
-0,80*2,00 m2 - 1,600
3.5.2 [SST-A/SST-K I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grubosci 10 cm, pionowa | m2 143,866
z ptyt uktadanych na sucho
143.866 m2 143,866
3.6 |504 SW5 - Sciany wewnetrzne dzialowe z plyt g-k na rusztach metalowych pokrycie
obustronne dwuwarstwowe
3.6.1 | SST-A/SST-K Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach m2 141,360
metalowych 100 mm, krycie obustronne, Scianki dwuwarstwowe - 2x ptyta g-k
akustyczna /ruszt 10 cm i wetna/2x plyta g-k akustyczna
5,69*3,20*2 m2 36,416
-0,90*2,00*2 m2 - 3,600
5,77*3,20*2 m2 36,928
0,96*3,20*2 m2 6,144
5,77*3,20%2 m2 36,928
4,46*3,20*2 m2 28,544
3.6.2 [SST-A/SST-K I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej grubosci 10 cm, pionowa | m2 141,360
z ptyt uktadanych na sucho
141.36 m2 141,360
3.7 |505 SW6 - Obudowa dwuwarstwowa wewnetrzna z piyt g-k na rusztach metalowych
pokrycie jednostronne dwuwarstwowe
3.7.1 [SST-A/SST-K Obudowa szachtéw instalacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach m2 119,674
metalowych, obudowa szachtéw dwuwarstwowa - 2x ptyta g-k/ruszt 5 cm i wetna
SW6 (0,22+0,76)*2,87 m2 2,813
tazienki (1,00+1,00+0,30+1,52+1,00)*2,87 m2 13,833
tazienki (1,23+2,04)*2,87 m2 9,385
SwWé (0,40+0,25)*2,87 m2 1,866
SW6 (0,83+0,30)*3,20*2 m2 7,232
(0,52+0,30)*3,20*2 m2 5,248
(1,24+0,44)*3,20*2 m2 10,752
0,69*3,20*2 m2 4,416
(1,21+0,30+0,40)*3,20*2 m2 12,224
2,02*3,20 m2 6,464
(0,25+0,40)*3,20 m2 2,080
(0,36+0,57)*3,26 m2 3,032
(0,30+0,82+0,30+0,50)*3,26 m2 6,259
(0,40+0,35+1,33)*3,26*2 m2 13,562
(1,28+0,40)*2,87*5 m2 24,108
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Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
drzwiczki do -0,60*1,20*5 m2 - 3,600
szachtu
elektrycznego
3.7.2 |SST-A/ISST-K I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grubosci 5 cm, pionowa | m2 119,673
z piyt uktadanych na sucho
119.673 m2 119,673
3.7.3 | SST-A/SST-K Drzwiczki do szachtu elektrycznego szt 5,000
5 szt 5,000
3.8 |506 Zabudowa sufitowa ptytami g-k koryt instalacyjnych (ele/tele) na korytarzach
3.8.1 [SST-A/SST-K Zabudowa sufitowa ptytami g-k koryt instalacyjnych - oktadziny stropéw ptytami | m2 263,880
gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt
podwajny podwieszany
(0,40+0,54+0,40)*(3,25+32,76+1,54+2,90) m2 54,203
(0,40+0,80+0,40)*4,52 m2 7,232
0,30*2*44,97 m2 26,982
(0,40+0,36+0,40)*1,51*3 m2 5,255
(0,40+0,46+0,40)*2,39*3 m2 9,034
(0,40+0,92+0,40)*2,60*3 m2 13,416
(0,40+0,24+0,40)*1,23*3 m2 3,838
(0,40+0,66+0,40)*10,73*3 m2 46,997
(0,40+0,92+0,40)*2,04*3 m2 10,526
(0,40+0,67+0,40)*8,03*3 m2 35,412
(0,40+0,90+0,40)*2,80*3 m2 14,280
(0,40+0,66+0,40)*2,56*3 m2 11,213
(0,40+0,87+0,40)*2,40*3 m2 12,024
(0,40+0,36+0,40)*(1,22+1,00+1,65)*3 m2 13,468
3.8.2 [SST-A/SST-K Drzwiczki rewizyjne 20x20 cm szt 20,000
20 szt 20,000
41507 ROBOTY TYNKARSKIE
4.1 1508 Uzupetnienie tynkéw po zamurowaniach i przemurowaniach
4.1.1 |SST-A/SST-K Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 111, (Sciany ptaskie, stupy m2 73,838
prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 5 m2 (w 1 miejscu)
(0,19+0,54+0,19)*2,10 m2 1,932
(0,304+0,54+0,304)*2,10 m2 2,411
1,90*1,01*2 m2 3,838
1,90*0,91*2 m2 3,458
1,90*1,93*2 m2 7,334
(0,20+0,54+0,20)*1,90*5 m2 8,930
(0,30+0,54+0,30)*2,10 m2 2,394
(0,20+0,54+0,20)*2,10 m2 1,974
(0,37+0,50+0,37)*2,87 m2 3,559
(0,34+0,50+0,34)*2,10 m2 2,478
(0,31+0,50+0,31)*2,10 m2 2,352
(0,22+0,50+0,22)*2,10 m2 1,974
(0,28+0,50+0,28)*2,10 m2 2,226
1,00%2,87 m2 2,870
0,56*3*2,87 m2 4,822
(0,46+0,40+0,46)*2,87 m2 3,788
(0,37+0,50+0,37)*2,10*2 m2 5,208
0,90*2,05*2 m2 3,690
1,00*2,15*2*2 m2 8,600
4.1.2 | SST-A/SST-K Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1ll, (Sciany ptaskie, stupy m2 3,600
prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu) - zamurowania okienek piwnicznych
1,20*0,60*5 m2 3,600
4.1.3 |SST-A/SST-K Osadzenie listew tynkarskich m 91,700
2,10*2 m 4,200
2,10*2 m 4,200
2,10*5*2 m 21,000
2,10*2 m 4,200
2,10*2 m 4,200
2,87*2 m 5,740
2,10*2 m 4,200
2,10*2 m 4,200

14

SeKo Prix 14.2.1.10




Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 6
2,10*2 m 4,200
2,10*2 m 4,200
2,87*3*2 m 17,220
2,87*2 m 5,740
2,10*2*2 m 8,400
4.2 1509 Nowe tynki cementowo-wapienne klasy Il na stropach i $cianach istniejacych w
piwnicy
4.2.1 |SST-A/SST-K Tynki zwykte wykonane mechanicznie, stropy i podciagi, kategoria Il, budynki do | m2 264,810
8 kondygnaciji
529,62*50% m2 264,810
4.2.2 |SST-A/SST-K Tynki zwykte wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria Il, budynki do 8 | m2 467,120
kondygnacji
506,74 m2 506,740
-39,62 m2 | - 39,620
4.2.3 | SST-A/SST-K Tynki zwykte biegéw klatek schodowych, kategoria Il m2 39,620
26,87+12,75 m2 39,620
4.2.4 | SST-A/SST-K Osadzenie listew tynkarskich m 304,700
304,70 m 304,700
4.3 1510 Nowe tynki cementowo-wapienne klasy IV na stropach i $cianach istniejgcych
parteru, I p., Il p., lll p.
4.3.1 |SST-A/SST-K Tynki zwykte IV kategorii wykonywane mechanicznie, stropy i podciagi, budynki | m2 284,125
do 8 kondygnacji - parter
568,25*50% m2 284,125
4.3.2 |SST-A/SST-K Tynki zwykte IV kategorii wykonywane mechanicznie, stropy i podciagi, budynki | m2 260,785
do 8 kondygnacji - | p.
521,57*50% m2 260,785
4.3.3 | SST-A/SST-K Tynki zwykte IV kategorii wykonywane mechanicznie, stropy i podciagi, budynki | m2 261,005
do 8 kondygnacii - Il p.
522,01*50% m2 261,005
4.3.4 |SST-A/SST-K Tynki zwykte IV kategorii wykonywane mechanicznie, stropy i podciagi, budynki | m2 260,755
do 8 kondygnaciji - Il p.
521,51*50% m2 260,755
4.3.5 | SST-A/SST-K Tynki zwykte 1V kategorii wykonywane mechanicznie, Sciany ptaskie i stupy, m2 588,910
budynki do 8 kondygnacji - parter
626,39 m2 626,390
-(18,47+19,01) m2 | - 37,480
4.3.6 | SST-A/SST-K Tynki zwykte 1V kategorii wykonywane mechanicznie, Sciany ptaskie i stupy, m2 440,320
budynki do 8 kondygnaciji - | p.
477,09 m2 477,090
-(18,47+18,30) m2 | - 36,770
4.3.7 | SST-A/SST-K Tynki zwykte 1V kategorii wykonywane mechanicznie, Sciany ptaskie i stupy, m2 442,340
budynki do 8 kondygnaciji - Il p.
479,11 m2 479,110
-(18,47+18,30) m2 | - 36,770
4.3.8 | SST-A/SST-K Tynki zwykte 1V kategorii wykonywane mechanicznie, Sciany ptaskie i stupy, m2 406,410
budynki do 8 kondygnacii - lll p.
443,18 m2 443,180
-(18,30+18,47) m2 | - 36,770
4.3.9 |SST-A/SST-K Tynki zwykte biegow klatek schodowych, kategoria IV m2 147,790
18,47+19,01 m2 37,480
18,47+18,30 m2 36,770
18,47+18,30 m2 36,770
18,30+18,47 m2 36,770
4.3.10 | SST-A/SST-K Osadzenie listew tynkarskich m 1 410,800
1410,80 m | 1410,800
4.4 1511 Nowe tynki cementowo-wapienne na osciezach
4.4.1 |SST-A/SST-K Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na o$ciezach (na m 1 408,510
podtozach z cegiel, pustakdw ceramicznych, betonéw), tynk
cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 40 cm
nowe otwory (2,10+1,00+2,10)*5 m 26,000
okienne i drzwiowe
(1,90+1,70)*2 m 7,200
(2,15+1,00+2,15)*2 m 10,600
(2,15+1,00+2,15)*2 m 10,600
(0,50+0,60)*2,10 m 2,310
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
otwory drzwiowe | (2,00+0,90+2,00)*71 m 347,900
istniejgce
(2,00+1,20+2,00)*3 m 15,600
(2,00+0,80+2,00)*12 m 57,600
otwory okienne (1,90+2,15+2,15)*58 m 359,600
istniejgce
(1,90+1,70+1,70)*28 m 148,400
(1,00+1,70+1,70)*5 m 22,000
(1,00+2,15+2,15)*64 m 339,200
(0,75+2,00+2,00)*10 m 47,500
(1,20+0,60+0,60)*4 m 9,600
(2,00+1,20+1,20)*1 m 4,400
4.4.2 |SST-A/SST-K Osadzenie listew tynkarskich m 1 408,510
1408.51 m | 1408,510
5|512 GLADZIE, ROBOTY MALARSKIE | LAMPERIE
5.1|513 Gtladzie i roboty malarskie na zamurowaniach
5.1.1 [SST-A/SST-K Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym m2 77,438
77.438 m2 77,438
5.1.2 [SST-A/SST-K Gtadzie 1-warstwowe grubos$ci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane m2 77,438
recznie, Sciany, podtoze z tynku
73,838+3,60 m2 77,438
5.1.3 [SST-A/SST-K Gtladzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, dodatek za m2 77,438
pogrubienie o 2 mm tynkéw $cian i oSciezy - druga warstwa
77.438 m2 77,438
5.1.4 | SST-A/SST-K Malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na czynniki mechaniczne, podtoza m2 77,438
gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
77.438 m2 77,438
5.2 |514 Gtadzie i roboty malarskie $cian murowanych
5.2.1 [SST-A/SST-K Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2 2532,510
zdzieraniem tapet na $cianach
506,74+626,39+477,09+479,11+443,18 m2 | 2532510
5.2.2 [SST-A/SST-K Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym m2 3131,188
3131,188 m2 | 3131,188
5.2.3 [SST-A/SST-K Gtadzie 1-warstwowe grubos$ci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane m2 316,978
recznie, Sciany, podtoze z tynku
piwnica + biegi 467,12+39,62 m2 506,740
klatki schodowej
piwnica-parter
parter 588,91 m2 588,910
I p. 440,32 m2 440,320
Il p. 442,34 m2 442,340
I p. 406,41 m2 406,410
potragcenia - -(205,92+109,32+355,55) m2 |- 670,790
glazura
potracenie tynk -520,81 m2 |- 520,810
mozaikowy
lamperii
WS5 - potracenie - |-403,202 m2 | - 403,202
ptyty akustyczne
na tylnych
Scianach sal
lekcyjnych
W6 - potracenie - [-472,94 m2 | - 472,940
panele
5.2.4 | SST-A/SST-K Gladzie 1-warstwowe grubosci 3’ mm z gipsu szpachlowego wykonywane m2 281,702
recznie; oécieza
1408,51*0,20 m2 281,702
5.2.5 [SST-A/SST-K Gtladzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, dodatek za m2 3131,188
pogrubienie 0 2 mm tynkéw Scian i oSciezy - druga warstwa
316,978+2532,51+281,70 m2 | 3131,188
5.2.6 |SST-A/SST-K Malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na czynniki mechaniczne, podtoza m2 3131,188
gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
3131,188 m2 | 3131,188
5.2.7 | SST-A/SST-K Zabezpieczenie podtdg folig m2 2 662,960
2662,96 m2 | 2662,960
5.3 |515 Gtladzie i roboty malarskie oktadzin g-k
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Lp Kod Opis Jm slg:;)jg\llve Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
5.3.1 [SST-A/SST-K Gladzie 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubos¢ 3 m2 1 440,261
mm, Sciany, podtoze z tynku
(12,334+150,301+73,043+143,866+141,36)*2 m2 | 1041,808
119,673*1 m2 119,673
263,88*1 m2 263,880
(28,00-20,55)*2 m2 14,900
5.3.2 [SST-A/SST-K Osadzenie listew tynkarskich m 1 855,000
1855 m_| 1 855,000
5.3.3 | SST-A/SST-K Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym m2 1 440,261
1440.261 m2 | 1440,261
5.3.4 | SST-A/SST-K Malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na czynniki mechaniczne, ptyty m2 1 404,853
gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie
1404.853 m2 | 1404,853
5.4 |5313 Gtladzie i roboty malarskie sufitow nieakustycznych
5.4.1 [SST-A/SST-K Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2 300,000
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
300 m2 300,000
5.4.2 |SST-A/SST-K Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujacym m2 300,000
300 m2 300,000
5.4.3 [SST-A/SST-K Gtadzie 1-warstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego m2 300,000
wykonywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
300 m2 300,000
5.4.4 | SST-A/SST-K Malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na czynniki mechaniczne, podtoza m2 300,000
gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
300 m2 300,000
5.5|516 Lamperie z mozaikowego tynku zywicznego na bazie barwionego kruszywa
kwarcowego, kolor zblizony RAL 7004 - wys. 150 cm - pomieszczenia -
korytarze, klatki schodowe, stotéwka szkolna
5.5.1 [SST-A/SST-K Lamperie z mozaikowego tynku zywicznego, warstwa posrednia, srodek m2 520,810
gruntujacy
247,50+205,65+67,66 m2 520,810
5.5.2 [SST-A/SST-K Lamperie z mozaikowego tynku zywicznego, wykonywane recznie m2 520,810
klatki schodowe - |88,50*1,50*2 m2 265,500
mb=88,50
-0,90*2,00*5*2 m2 | - 18,000
korytarze - piwnica| 36,52 m2 36,520
parter, I p., Il p., Il
p.
13,32 m2 13,320
55,60 m2 55,600
21,77 m2 21,770
26,61 m2 26,610
67,61 m2 67,610
67,57 m2 67,570
65,15 m2 65,150
otwory drzwiowe |-(198,00/2,00)*1,50 m2 |- 148,500
stotéwka szkolna - | 74,18 m2 74,180
parter pom. 04
-6,52 m2 - 6,520
6 |517 SZYB WINDOWY Z WINDA
6.1 |518 Roboty ziemne
6.1.1 [SST-A/SST-K Pomiary przy wykopach fundamentowych m3 89,984
61,286+28,698 m3 89,984
6.1.2 | SST-A/SST-K Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, m3 61,286
koparka 0,25 m3, grunt kategorii lll
(3,93/3)*(7,30+43,56+17,83) m3 89,984
-3,03*2,41*3,93 m3 [ - 28,698
6.1.3 [SST-A/SST-K Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami m3 28,698
samowytadowczymi do 1 km, koparka 1,20 m3, grunt kategorii Ill, samochod
15-20 t
3,03*2,41*3,93 m3 28,698
6.1.4 | SST-A/SST-K Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km | m3 28,698
odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po
drogach utwardzonych, grunt kategorii 11I-1V, samochdd 15-20 t - dalsze 9 km
28.698 m3 28,698
6.1.5 [SST-A/SST-K Koszt utylizacji gruntu t 45,917
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
28,698%1,60 45,917
6.1.6 [SST-A/SST-K Reczne zasypywanie wykopoéw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, | m3 32,588
kategoria gruntu I-11I
61,286-28,698 m3 32,588
6.1.7 | SST-A/SST-K Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, przy statej kontroli stopnia m3 32,588
zageszczenia
32.588 m3 32,588
6.2 |519 Ptyta fundamentowa ze Sciankami fundamentowymi szybu
6.2.1 | SST-A/SST-K Mikropale Fi 150 mm szt 8,000
8 szt 8,000
6.2.2 [SST-A/SST-K Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B-10 podawany taczkami, m3 1,071
grubosci 10 cm
3,05*3,51*0,10 m3 1,071
6.2.3 | SST-A/SST-K Ptyty fundamentowe zelbetowe, plyty, beton C30/37 podawany pompa m3 4,282
szyb 3,05*3,51*0,40 m3 4,282
6.2.4 [SST-A/SST-K Sciany zelbetowe, grubosé 8 cm proste beton C30/37 podawany pompa, m2 40,238
(3,03+2,41)*2*3,93 m2 42,758
-1,20*2,10*1 m2 - 2,520
6.2.5 [SST-A/SST-K Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci, beton C30/37 m2 40,238
podawany pompa - dalsze 16 cm
40.238 m2 40,238
6.2.6 | SST-A/SST-K 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na zimno, m2 50,938
emulsja asfaltowa
1,07/0,10 m2 10,700
40,238 m2 40,238
6.2.7 [SST-A/SST-K I1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2 50,938
50.938 m2 50,938
6.3 1520 Sciany szybu zelbetowe konstrukcyjne grubosci 15 cm
6.3.1 [SST-A/SST-K Sciany zelbetowe, grubos$é 12 cm proste, beton C30/37 podawany pompa, m2 128,603
(3,03+2,05)*2*14,27 m2 144,983
-1,30*2,10*(5+1) m2 | - 16,380
6.3.2 [SST-A/SST-K Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci, beton C30/37 m2 128,603
podawany pompa - dalsze 3 cm
128.603 m2 128,603
6.3.3 [SST-A/SST-K Roboty dylatacyjne szybu kpl 1,000
1 kpl 1,000
6.4 1521 Zadaszenie szybu - ptyta zelbetowa grubosci 18 cm
6.4.1 [SST-A/SST-K Plyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15 cm, beton C30/37 podawany m2 9,638
pompa
(0,20+3,03+0,20)*(0,20+2,41+0,20) m2 9,638
6.4.2 [SST-A/SST-K Plyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy w grubosci ptyty, beton C30/37 | m2 9,638
podawany pompa - dalsze 3 cm
9.638 m2 9,638
6.5 |522 Zbrojenie konstrukcji zelbetowej szybu windy
6.5.1 [SST-A/SST-K Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe | t 0,034
okragte zebrowane A-1lIN Fi 6 mm
34,37*0,001 t 0,034
6.5.2 [SST-A/SST-K Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe | t 2,747
okragte zebrowane A-1lIN Fi 10 mm
(2570,14+88,33+88,55)*0,001 t 2,747
6.5.3 [SST-A/SST-K Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe | t 0,101
okragte zebrowane A-1lIN Fi 16 mm
101,12*0,001 t 0,101
6.5.4 [SST-A/SST-K Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe | t 0,299
okragte zebrowane A-IlIN Fi 20 mm
298,87*0,001 t 0,299
6.6 | 523 Zakup i montaz windy
6.6.1 | SST-A/SST-K Zakup i montaz windy w/g projektu kpl 1,000
1 kpl 1,000
6.6.2 | SST-A/SST-K Préby po montazu, regulacja i odbiory dZzwigéw, dZwigi towarowo - osobowe i kpl 1,000
osobowe, wysoko$¢ podnoszenia do 5 przystankéw
1 kpl 1,000
6.6.3 [SST-A/SST-K Roboty pomocnicze przy montazu dzwigéw towarowo-osobowych, wysokos¢ szt 1,000
szybu do 18 m
1 szt 1,000
6.7 |524 Obraébki blacharskie, rynny i rury spustowe
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Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
6.7.1 [SST-A/SST-K Obraébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej 0,55 mm powlekanej m2 7,711
szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm
((0,20+3,03+0,20)*(0,20+2,41+0,20))*2*0,40 m2 7,711
6.7.2 [SST-A/SST-K Rury spustowe, montaz z gotowych elementéw z blachy ocynkowanej m 14,270
powlekanej, rury spustowe okragte o $rednicy 10 cm
14.27 m 14,270
6.7.3 [SST-A/SST-K Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej, [ m 12,480
rynny potokragte, Srednica 12 cm
12.48 m 12,480
6.8 |525 I1zolacje powierzchni zadaszenia szybu
6.8.1 [SST-A/SST-K Paroizolacja - folia PE 0,2 mm m2 9,638
9.638 m2 9,638
6.8.2 [SST-A/SST-K I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej dachowej twardej m2 9,638
grubosci 25 cm, pozioma z piyt
9.638 m2 9,638
6.8.3 [SST-A/SST-K I1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na zimno, 1 | m2 9,638
warstwa
9.638 m2 9,638
6.8.4 | SST-A/SST-K Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, wierzchniego krycia m2 9,638
9.638 m2 9,638
6.9 |526 Elewacja Scian zewnetrznych szybu windy - systemowa HPL na systemowej
konstrukcji kotwionej do Sciany, z izolacjg z wetny grubosci 18 cm
6.9.1 [SST-A/SST-K Dacieplenie wraz z okladzing $cian zewnetrznych szybu windy - ptyty elewacyjne| m2 121,250
kompozytowe HPL wi/g projektu, z ptytami z welny mineralnej grubosci 18 cm, na
ruszcie metalowym
(3,03+2,47+3,03)*14,51 m2 123,770
-1,20*2,10 m2 - 2,520
6.9.2 | SST-A/SST-K Przymocowanie plyt z wetny mineralnej kotkami do Scian szt 727,500
121,25*6 szt 727,500
6.9.3 [SST-A/SST-K Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm | m2 24,000
24 m2 24,000
7 |527 IZOLACJE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
7.11528 Wykonanie izolacji na zamurowaniach po okienkach piwnicznych
7.1.1 | SST-A/SST-K Uzupehienie tynkéw zewnetrznych cementowych, z przygotowaniem m2 14,450
powierzchni
14.45 m2 14,450
7.1.2 [SST-A/SST-K I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m2 14,450
zimno dla renowacji i konserwacji $cian ceglanych - srodek gruntujacy
14.45 m2 14,450
7.1.3 |SST-A/SST-K Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii renowacji $cian | m2 14,450
ceglanych, Srodek hydroizolacyjny
14.45 m2 14,450
7.1.4 [SST-A/ISST-K I1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, $cian fundamentowych, papa m2 14,450
termozgrzewalna
14.45 m2 14,450
7.1.5 | SST-A/SST-K Dacieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi), mocowanie | m2 14,450
catopowierzchniowo - polistyren grubosci 14 cm
14.45 m2 14,450
7.1.6 [SST-A/SST-K Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych - tgczniki mechaniczny, Sciany z szt 86,700
cegly
14,45*6 szt 86,700
7.1.7 | SST-A/SST-K Przyklejenie jednej warstwy siatki, na $cianach, masa klejgca m2 14,450
14.45 m2 14,450
7.1.8 [SST-A/SST-K Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej membranowej, bez m2 14,450
gruntowania powierzchni
14.45 m2 14,450
7.2 1529 S4 - Iniekcja $cian fundamentowych
7.2.1 |SST-A/SST-K Rozebranie opaski betonowej wokét budynku m2 148,520
148,52*1,00 m2 148,520
7.2.2 |SST-AISST-K Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych m3 433,678
fundamentéw, gtebokos¢ do 1,8 m w gruncie kategorii Ill
148,52*2,92*1,00 m3 433,678
7.2.3 |SST-A/SST-K Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych balami drewnianymi w m2 434,678
gruntach suchych wraz z rozbiérka, szeroko$¢ wykopu do 1.0 m i gteboko$¢ do
3.0 m, kategoria gruntu IlI-IV
434,678/1,00 m2 434,678
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Lp Kod Opis Jm slg:;)jg\llve llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
7.2.4 |SST-A/ISST-K Zasypanie wykopow z przerzutem piaskiem- zwirem z ubiciem warstwami co 15 | m3 434,678
cm
434.678 m3 434,678
7.2.5 |SST-A/SST-K Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii Il m3 434,678
434.678 m3 434,678
7.2.6 |SST-A/SST-K Wyw6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1| m3 434,678
km
434.678 m3 434,678
7.2.7 |SST-A/SST-K Oczyszczanie powierzchni muru przy pomocy szczotek stalowych m2 434,678
434.678 m2 434,678
7.2.8 |SST-A/SST-K Wykonanie iniekcji w/g projektu $cian fundamentowych mb 148,520
148.52 mb 148,520
7.3 1530 S4 - Izolacja pionowa $cian fundamentowych zewnetrznych
7.3.1 [SST-A/SST-K Odbicie, oczyszczenie powierzchni z luznych tynkéw, na $cianach m2 434,678
fundamentowych
434.678 m2 434,678
7.3.2 [SST-A/ISST-K Mycie Scian (usuwanie wykwitow: cementowych, wapiennych, zabrudzen), woda | m2 434,678
434.678 m2 434,678
7.3.3 |SST-A/SST-K Wykonanie fasety uszczelniajgcej o promieniu wiekszym niz 4 cm na styku m 148,520
fundamentu i Sciany
148.52 m 148,520
7.3.4 | SST-A/SST-K Wykonanie nowych tynkéw zewnetrznych cementowych, z przygotowaniem m2 434,678
powierzchni
434.678 m2 434,678
7.3.5 [SST-A/ISST-K I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m2 434,678
zimno dla renowacji i konserwacji Scian ceglanych - Srodek gruntujacy
434.678 m2 434,678
7.3.6 [SST-A/SST-K Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii renowacji $cian | m2 434,678
ceglanych, srodek hydroizolacyjny
434.678 m2 434,678
7.3.7 |SST-A/ISST-K I1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, $cian fundamentowych, papa m2 434,678
termozgrzewalna
434.678 m2 434,678
7.3.8 | SST-A/SST-K Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi), mocowanie | m2 434,678
catopowierzchniowo - polistyren grubosci 14 cm
434.678 m2 434,678
7.3.9 [SST-A/ISST-K Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych - tgczniki mechaniczny, sciany z szt 2 608,068
cegly
434,678*6 szt | 2 608,068
7.3.10 [SST-A/SST-K Przyklejenie jednej warstwy siatki, na $cianach, masa klejgca (do poz. gruntu) m2 434,678
434.678 m2 434,678
7.3.11 [SST-A/SST-K I1zolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej membranowej, bez m2 434,678
gruntowania powierzchni
434.678 m2 434,678
7.4 |531 S4 - Tynk mineralny malowany farba teflonowa - $ciany zewn. cokotu
7.4.1 [SST-A/SST-K Przyklejenie jednej warstwy siatki, na $cianach, masa klejgca ( powyzej poziomu | m2 74,260
gruntu)
148,52*0,50 m2 74,260
7.4.2 |SST-A/SST-K Tynk mineralny malowany farba teflonowa w kolorze szarym m2 74,260
74.26 m2 74,260
81533 ULOZENIE MATY Z WEENY MINERALNEJ NA STROPIE Il KONDYGNACJI
8.1 |SST-A/SST-K I1zolacje z folii wiatroszczelnej m2 521,510
521.51 m2 521,510
8.2 | SST-A/SST-K I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grubosci 20 cm, m2 521,510
pomiedzy krokwiami z ptyt uktadanych na sucho
521.51 m2 521,510
8.3 | SST-A/SST-K I1zolacje z folii dachowej paraprzepuszczalnej m2 521,510
521.51 m2 521,510
8.4 | SST-A/SST-K I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grubosci 5 cm, pomiedzy | m2 521,510
krokwiami z ptyt uktadanych na sucho
521.51 m2 521,510
9534 POKRYCIE DACHU Z OBROBKAMI BLACHARSKIMI
9.1 |535 Pokrycie papa termozgrzewalng dachu budynku gtéwnego
9.1.1 [SST-A/SST-K Naprawy podbudowy - 20% szt 162,345
811,725*20% szt 162,345
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9.1.2 [SST-A/SST-K Pokrycie dachéw papa zgrzewalng, dachy o powierzchni ponad 100 m2, papa m2 811,725
podkiadowa
811.725 m2 811,725
9.1.3 [SST-A/SST-K Pokrycie dachéw papa zgrzewalng, dachy o powierzchni ponad 100 m2, papa m2 811,725
wierzchniego krycia
811.725 m2 811,725
9.1.4 [SST-A/SST-K Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm | m2 59,408
- na murkach ogniowych
148,52*0,40 m2 59,408
9.2 |536 Pokrycie papa termozgrzewalng dachu budynku tacznika
9.2.1 [SST-A/SST-K Naprawy podbudowy - 20% szt 19,820
99,102*20% szt 19,820
9.2.2 [SST-A/ISST-K Pokrycie dachéw papa zgrzewalng, dachy o powierzchni ponad 100 m2, papa m2 99,102
podktadowa
99.102 m2 99,102
9.2.3 [SST-A/SST-K Pokrycie dachéw papa zgrzewalng, dachy o powierzchni ponad 100 m2, papa m2 99,102
wierzchniego krycia
99.102 m2 99,102
9.2.4 [SST-A/SST-K Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm | m2 15,928
- na murkach ogniowych
39,82*0,40 m2 15,928
9.3 |537 Obraébki blacharskie, rynny i rury spustowe
9.3.1 [SST-A/SST-K Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm | m2 191,667
92,70+56,367+42,60 m2 191,667
9.3.2 [SST-A/SST-K Rury spustowe montaz z gotowych elementéw z blachy ocynkowanej m 63,300
powlekanej, rury spustowe okragte o Srednicy 18 cm
63.3 m 63,300
9.3.3 [SST-A/SST-K Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej, [ m 125,250
rynny potokragte, Srednica 18 cm
125.25 m 125,250
9.3.4 [SST-A/SST-K Zabetonowanie otworéw po rozbiérce obrébek blacharskich, otwory do 0,1 m2, | szt 243,000
gtebokos¢ do 10 cm
243 szt 243,000
9.3.5 | SST-A/SST-K Krawedzie zadaszenia z blachy ocynkowanej powlekanej m2 25,050
125,25%0,20 m2 25,050
9.3.6 [SST-A/SST-K Obrébka z blachy ocynkowanej powlekanej okien dachowych w dachach krytych | szt 1,000
papa
1 szt 1,000
9.3.7 [SST-A/SST-K Obrébka z blachy ocynkowanej powlekanej wywiewek kanalizacyjnych w szt 8,000
dachach krytych papa
8 szt 8,000
9.3.8 [SST-A/SST-K Awaryjne przelewy przy rynnach z blachy ocynkowanej powlekanej szt 4,000
4 szt 4,000
9.3.9 [SST-A/SST-K Podtaczenie rur spustowych istn. do nowych rynien dachowych - robocizna szt 8,000
8 szt 8,000
9.3.10 [SST-A/SST-K Montaz ptotkéw $niegowych na dachu m 148,520
148.52 m 148,520
9.3.11 [SST-A/SST-K Zabezpieczenie przed upadkiem - system kpl 1,000
1 kpl 1,000
10 |538 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
10.1 |539 Stolarka drzwiowa
10.1.1 | SST-A/SST-K DW1 - Drzwi szklane w ramie aluminiowej, wymiar 90x200 cm - szt.1, kolor m2 1,800
czarna anoda GSW, Rw35dB, Swiatto przejscia 900x2000 mm, drzwi w
Sciankach szklanych jednoszybowych, okucia bezrozetkowe
0,90*2,00%1 m2 1,800
10.1.2 | SST-A/SST-K DW?2 - Drzwi szklane w ramie aluminiowej, wymiar (90+30)x200 cm - szt.2, kolor | m2 4,800
czarna anoda GSW, Rw35dB, swiatto przejscia 900x2000 mm, drzwi w
Sciankach szklanych jednoszybowych, okucia bezrozetkowe
drzwi szt.2 - sala | 1,20*2,00*(4-2) m2 4,800
gimnastyczna
10.1.3 | SST-A/SST-K D1 - Drzwi bezprzylgowe HPL, wypetnienie plyta wiérowa otworowa, zawiasy 3 | m2 14,400
szt ukryte, zamek zapadkowy na wkiadke, klamka, rozeta okragta, stal
nierdzewna, kolor oktadzina drewnopodobna HPL, wymiar 90x200 cm - szt.8
0,90*2,00%(9-1) m2 14,400
10.1.4 | SST-A/SST-K OScieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych D1, wymiar 90x200 cm szt 8,000
8 szt 8,000
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10.1.5 | SST-A/SST-K D2 - Drzwi bezprzylgowe HPL podciete, wypetnienie ptyta widrowa otworowa, m2 41,400
zawiasy 3 szt ukryte, zamek zapadkowy na wktadke, klamka, rozeta okragta, stal
nierdzewna, kolor oktadzina drewnopodobna HPL, wymiar 90x200 cm - szt.23
0,90*2,00%(37-14) m2 41,400
10.1.6 | SST-A/SST-K Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych D2, wymiar 90x200 cm szt 23,000
23 szt 23,000
10.1.7 | SST-A/SST-K D3 - Drzwi bezprzylgowe HPL podciete, wypetnienie ptyta widrowa otworowa, m2 14,400
zawiasy 3 szt ukryte, zamek zapadkowy na wktadke, klamka, rozeta okragta, stal
nierdzewna, kolor oktadzina drewnopodobna HPL, wymiar 80x200 cm - szt.9
0,80*2,00*9 m2 14,400
10.1.8 |SST-A/SST-K Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych D3, wymiar 80x200 cm szt 9,000
9 szt 9,000
10.1.9 | SST-A/SST-K D4 - Drzwi bezprzylgowe HPL podciete, wypetnienie ptyta widrowa otworowa, m2 4,800
zawiasy 3 szt ukryte, zamek zapadkowy na wktadke, klamka, rozeta okragta, stal
nierdzewna, kolor oktadzina drewnopodobna HPL, wymiar 80x200 cm - szt.3
0,80*2,00*3 m2 4,800
10.1.10 [SST-A/SST-K Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych D4, wymiar 80x200 cm szt 3,000
3 szt 3,000
10.1.11 [SST-A/SST-K D5 - Drzwi bezprzylgowe HPL, wypetnienie piyta p-poz. (EI60), zawiasy 3 szt, m2 26,000
zamek zapadkowy na wktadke, klamka, rozeta okragta, stal nierdzewna, kolor
okfadzina drewnopodobna HPL, wymiar 100x200 cm - szt.13, z o$cieznicg
1,00*2,00*13 m2 26,000
10.1.12 [SST-A/SST-K D6 - Drzwi bezprzylgowe HPL, wypetienie piyta p-poz. (EI60), zawiasy 3 szt, m2 7,200
zamek zapadkowy na wkladke, klamka, rozeta okragta, stal nierdzewna, kolor
oktadzina drewnopodobna HPL, wymiar 90x200 cm - szt.4, z oScieznicg
0,90*2,00*4 m2 7,200
10.1.13 [SST-A/SST-K D7 - Drzwi bezprzylgowe HPL, wypetnienie plyta wiérowa otworowa, przeszklenie m2 50,400
centralne, zawiasy 3 szt, zamek zapadkowy na wktadke, klamka, rozeta okragta,
stal nierdzewna, kolor oktadzina drewnopodobna HPL, wymiar 90x200 cm -
szt.28
0,90*2,00*28 m2 50,400
10.1.14 [SST-A/SST-K OScieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych D7, wymiar 90x200 cm szt 28,000
28 szt 28,000
10.1.15 [SST-A/SST-K Renowacja istniejgcych drzwi Ob (EI60) - demontaz do renowacji, naprawy, m2 1,800
regulacje, piaskowanie, malowanie proszkowo farbg kolor RAL 7016, wymiar
90x200 cm - szt.1, ponowny montaz po wykonaniu prac renowacyjnych
0,90*2,00 m2 1,800
10.1.16 [SST-A/SST-K Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 3.6-6.0 t materiatow kurs 2,000
sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-lll (na 1
kurs), prace tadunkowe - zawiezienie i odwiezienie na warsztat drzwi Ob
2 kurs 2,000
10.1.17 [SST-A/SST-K Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 3.6-6.0 t materiatow kurs 2,000
sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii I-11l (na 1
kurs), przew6z na odlegto$¢ do 10 km - zawiezienie i odwiezienie na warsztat
drzwi Ob
2 kurs 2,000
10.1.18 [SST-A/SST-K DZ-1 - Drzwi szklane dwuskrzydtowe w ramie aluminiowej, wymiar (90+30)x200 | m2 9,600
cm, grubosci 80 mm - szt.4, kolor RAL 7016, Rw35dB, $wiatto przejscia
1200x2000 mm, skrzydto zlicowane obustronnie z oscieznica, z oscieznica
1,20*2,00*(5-1) m2 9,600
10.1.19 [SST-A/SST-K DZ-2 - Drzwi szklane jednoskrzydtowe w ramie aluminiowej, wymiar 90x200 cm, | m2 1,800
grubosci 80 mm - szt.1, kolor RAL 7016, Rw35dB, Swiatto przejscia 900x2000
mm, skrzydto zlicowane obustronnie z oscieznica, z o$cieznicag
0,90*2,00%1 m2 1,800
10.2 | 540 Stolarka okienna
10.2.1 | SST-A/SST-K O1 - Okno rozwiero-uchylne zewnetrzne PCV, lewe skrzydio uchylne, wymiar m2 236,930
190x215 cm - szt.58, kolor wew. bialy, szklenie dwukomorowe, ciepte ramki
miedzyszybowe, wypetnienie argonem, uszczelniane obwodowo z konstrukcja
budynku fartuch EPDM
1,90*2,15*58 m2 236,930
10.2.2 | SST-A/SST-K 02 - Okno rozwiero-uchylne zewnetrzne PCV, lewe skrzydto uchylne, wymiar m2 90,440
190x170 cm - szt.28, kolor wew. biaty, szklenie dwukomorowe, ciepte ramki
miedzyszybowe, wypetnienie argonem, uszczelniane obwodowo z konstrukcja
budynku fartuch EPDM
1,90*1,70*28 m2 90,440
10.2.3 | SST-A/SST-K 03 - Okno rozwiero-uchylne zewnetrzne PCV, wymiar 100x170 cm - szt.5, kolor | m2 8,500
wew. biaty, szklenie dwukomorowe, ciepte ramki miedzyszybowe, wypeienie
argonem, uszczelniane obwodowo z konstrukcjg budynku fartuch EPDM
1,00%1,70*5 m2 8,500
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10.2.4 | SST-A/SST-K 04 - Okno rozwiero-uchylne zewnetrzne PCV, wymiar 100x215 cm - szt.64, kolor| m2 137,600
wew. biaty, szklenie dwukomorowe, ciepte ramki miedzyszybowe, wypeienie
argonem, uszczelniane obwodowo z konstrukcjg budynku fartuch EPDM
1,00%2,15*64 m2 137,600
10.2.5 | SST-A/SST-K O5 - Okno petme nierozwierne zewnetrzne PCV, wymiar 75x200 cm - szt.10, m2 15,000
kolor wew. bialy, szklenie dwukomorowe, ciepte ramki miedzyszybowe,
wypetnienie argonem, uszczelniane obwodowo z konstrukcjg budynku fartuch
EPDM
0,75*2,00*10 m2 15,000
10.2.6 | SST-A/SST-K 06 - Okno uchylne zewnetrzne PVC, wymiar 120x60 cm - szt.4, kolor wew. biaty,[ m2 2,880
szklenie dwukomorowe, ciepte ramki miedzyszybowe, wypetnienie argonem,
uszczelniane obwodowo z konstrukcja budynku fartuch EPDM
1,20*0,60*4 m2 2,880
10.2.7 | SST-A/SST-K O7 - Okno uchylne zewnetrzne PVC, wymiar 120x145 cm - szt.3, kolor wew. m2 5,220
biaty, szklenie dwukomorowe, ciepte ramki miedzyszybowe, wypetnienie
argonem, uszczelniane obwodowo z konstrukcjg budynku fartuch EPDM
1,20*1,45*3 m2 5,220
10.2.8 | SST-A/SST-K 09 - Okno przesuwne wewnetrzne PCV, wymiar 200x120 cm - szt.1, kolor wew. [ m2 2,400
biaty, szklenie dwukomorowe, ciepte ramki miedzyszybowe, wypetnienie
argonem, uszczelniane obwodowo z konstrukcjg budynku fartuch EPDM
2,00%1,20%1 m2 2,400
10.3 | 541 Fasady wewnetrzne aluminiowo-szklane
10.3.1 | SST-A/SST-K W6 - Fasady wewnetrzne aluminiowo-szklane, profile aluminowe ciepte, szklenie | m2 28,650
dwuszybowe, wypetnienie argonem, szklenie laminowane bezpieczne, wymiar
382x250 cm - szt.3
3,82*2,50*3 m2 28,650
10.3.2 | SST-A/SST-K W?7 - Fasady wewnetrzne aluminiowo-szklane, profile aluminowe ciepte, szklenie | m2 20,250
dwuszybowe, wypetnienie argonem, szklenie laminowane bezpieczne, wymiar
270x250 cm - szt.3
2,70*2,50*3 m2 20,250
10.4 |542 Scianka mobilna, przesuwna, systemowa, modutowa
10.4.1 | SST-A/SST-K Scianka mobilna, przesuwna, systemowa, modutowa, $cianka wewnetrzna m2 73,856
fabrycznie wykonczona, sktadana i przesuwna
5,77*3,20*4 m2 73,856
10.5 | 543 Montaz podokiennikéw wewnetrznych
10.5.1 | SST-A/SST-K Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych z konglomeratu | m 250,300
1,90*58 m 110,200
1,90*28 m 53,200
1,00*5 m 5,000
1,00*64 m 64,000
0,75*10 m 7,500
1,20%*4 m 4,800
1,20*3 m 3,600
2,00*1 m 2,000
10.6 | 544 Kabiny systemowe
10.6.1 | SST-A/SST-K Kabiny systemowe z laminatu wysokacisnieniowego HPL na konstrukcji ze stali | kpl 19,000
nierdzewnej w/g projektu
19 kpl 19,000
10.7 | 545 Parapety zewnetrzne
10.7.1 | SST-A/SST-K Parapety zewnetrzne - Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w m2 100,120
rozwinieciu ponad 25 cm
250,30*0,40 m2 100,120
10.8 | 546 Zaluzje zewnetrzne sterowane automatycznie w kolorze ciemnoszarym
10.8.1 |SST-A/SST-K Zaluzje zewnetrzne sterowane automatycznie w kolorze ciemnoszarym m2 498,970
01 1,90*2,15*58 m2 236,930
02 1,90*1,70*28 m2 90,440
03 1,00*1,70*5 m2 8,500
04 1,00%2,15*64 m2 137,600
05 0,75*2,00*10 m2 15,000
06 1,20%0,60*4 m2 2,880
07 1,20%1,45*3 m2 5,220
08 - sala {10141}
09 2,00*1,20 m2 2,400
10.9 | 547 Blaty
10.9.1 | SST-A/SST-K Blaty pod umywalki - na 1 umywalke m2 1,230
1,23*0,50*2 m2 1,230
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10.9.2 | SST-A/SST-K Blaty pod umywalki - na 1 zlewozmywak m2 1,020
2,04*0,50 m2 1,020
10.9.3 | SST-A/SST-K Blaty pod umywalki - na 2 umywalki m2 0,760
1,52*0,50 m2 0,760
10.9.4 | SST-A/SST-K Blaty kuchenny szer. 54 cm m2 4,779
(4,86+0,75+3,24)*0,54 m2 4,779
11 | 548 OKLADZINY SCIENNE | SUFITOWE
11.1 |549 W1 - Okladzina z plytek ceramicznych na petna wysoko$¢ pomieszczenia -
kuchnia, zmywalnia, magazyn, pom. gospodarcze - parter
11.1.1 | SST-A/SST-K Licowanie Scian ptytkami na klej, przygotowanie poditoza m2 205,920
kuchnia, 24,20+41,48+28,33 m2 94,010
zmywalnia,
magazyn
fartuchy w budynkul 24,00 m2 24,000
pom. gospodarcze | 12,72 m2 12,720
0.11
pom. socjalne 0.14|16,80 m2 16,800
pom. gospodarcze | 12,45 m2 12,450
1.15
pom. gospodarcze | 10,68 m2 10,680
1.19
pom. gospodarcze | 12,36 m2 12,360
2.15
pom. gospodarcze | 12,54 m2 12,540
3.14
pom. gospodarcze | 10,36 m2 10,360
3.18
11.1.2 | SST-A/SST-K I1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno - Masa | m2 205,920
izolacyjna cementowo-polimerowa dwusktadnikowa mikrouszczelniajaca
elastyczna systemowa
205.92 m2 205,920
11.1.3 | SST-A/SST-K Licowanie Scian ptytkami na klej, metoda kombinowana - ptytki cermiaczne, m2 205,920
wymiar 20x20 cm, kolor biaty mat
205.92 m2 205,920
11.1.4 | SST-A/SST-K Wykonczenia pomieszczen - silikonowanie krawedzi wklestych i przy "biatym m 257,400
montazu"
257.4 m 257,400
11.2 |550 W2 - Okladzina z plytek ceramicznych na petna wysoko$¢ pomieszczenia -
fazienki - parter
11.2.1 |SST-A/SST-K Licowanie Scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza m2 109,320
0.10 22,71 m2 22,710
0.15 34,12 m2 34,120
0.25 21,64 m2 21,640
0.9 30,85 m2 30,850
11.2.2 |SST-A/SST-K 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno - Masa | m2 109,320
izolacyjna cementowo-polimerowa dwuskfadnikowa mikrouszczelniajgca
elastyczna systemowa
109,32 m2 109,320
11.2.3 |SST-A/SST-K Licowanie Scian ptytkami na klej, metoda kombinowana - ptytki ceramiczne m2 109,320
rektyfikowane, wymiar 25x75 cm, kolor biaty mat
109.32 m2 109,320
11.2.4 | SST-A/SST-K Wykonczenia pomieszczen - silikonowanie krawedzi wklestych i przy "biatym m 136,650
montazu”
136.65 m 136,650
11.3|551 W3 - Oktadzina z ptytek ceramicznych na petng wysoko$¢ pomieszczenia -
tazienki - | p., Il p., Ill p.
11.3.1 | SST-A/SST-K Licowanie Scian ptytkami na klej, przygotowanie poditoza m2 355,550
1.12 25,08 m2 25,080
1.13 45,00 m2 45,000
1.14 45,49 m2 45,490
212 24,88 m2 24,880
2.13 44,69 m2 44,690
2.14 46,52 m2 46,520
2.19 10,66 m2 10,660
3.11 45,59 m2 45,590
3.12 21,23 m2 21,230
3.13 46,41 m2 46,410
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11.3.2 |SST-A/SST-K I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno - Masa | m2 355,550
izolacyjna cementowo-polimerowa dwusktadnikowa mikrouszczelniajgca
elastyczna systemowa
355,55 m2 355,550
11.3.3 |SST-A/SST-K Licowanie $cian ptytkami na klej, metoda kombinowana - ptytki ceramiczne m2 355,550
ksztalt heksagon, wymiar 17,10x19,80 cm, kolor pastelowy
355.55 m2 355,550
11.3.4 | SST-A/SST-K Wykonczenia pomieszczen - silikonowanie krawedzi wklestych i przy "biatym m 444,450
montazu”
444.45 m 444,450
11.4 |552 SW?2 - Oktadzina z ptytek ceramicznych - pom. -1.33 - piwnica
11.4.1 | SST-A/SST-K Licowanie Scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza m2 20,550
(2,86+1,61)*2*2,50 m2 22,350
-0,90*2,00 m2 - 1,800
11.4.2 | SST-A/SST-K I1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno - Masa | m2 20,550
izolacyjna cementowo-polimerowa dwusktadnikowa mikrouszczelniajgca
elastyczna systemowa
20,55 m2 20,550
11.4.3 | SST-A/SST-K Licowanie Scian ptytkami na klej, metoda kombinowana m2 20,550
20.55 m2 20,550
11.4.4 |SST-A/SST-K Wykonczenia pomieszczen - silikonowanie krawedzi wklestych i przy "biatym m 24,000
montazu"
24 m 24,000
11.5 |553 Odbojnice z tworzywa PCV z aluminiowym rdzeniem
11.5.1 | SST-A/SST-K Odbojnice z tworzywa PCV z aluminiowym rdzeniem m 873,930
korytarze 236,00 m 236,000
sale lekcyjne - 27,34+27,22+21,87 m 76,430
parter
sale lekcyjne - | p. |21,84+22,26+22,04+20,20+21,52+21,92+21,33+21,08 m 172,190
sale lekcyjne - Il p.|21,83+22,04+20,17+21,62+21,91+21,34+21,06+27,62 m 177,590
sale lekcyjne - Il |22,26+27,21+21,96+27,01+21,16+22,54+27,38 m 169,520
p.
stotéwka szkolna - |42,20 m 42,200
parter
11.6 |554 WS5 - Panele akustyczne dekoracyjne Scian tylnych pomieszczenia sal
lekcyjnych
11.6.1 |SST-A/SST-K Panele akustyczne dekoracyjne grubosci 4 cm, powtoka zewnetrzna odporna na | m2 403,202
uszkodzenia, kolory - odcien bezu szarosci i niebieskiego, na rusztach stalowych
systemowych - montowane do Scian tylnych pomieszczen sal lekcyjnych
parter 6,83*2,87 m2 19,602
6,81*2,87 m2 19,545
4,68*2,87 m2 13,432
I p. 4,67*3,20 m2 14,944
4,72*3,20 m2 15,104
4,69*3,20 m2 15,008
4,49*3,20 m2 14,368
4,64*3,20 m2 14,848
4,68*3,20 m2 14,976
4,62*3,20 m2 14,784
4,59*3,20 m2 14,688
Il p. 4,67*3,18 m2 14,851
4,69*3,18 m2 14,914
4,49*3,18 m2 14,278
4,65*3,18 m2 14,787
4,68*3,18 m2 14,882
4,62*3,18 m2 14,692
4,59*3,18 m2 14,596
5,26*3,18 m2 16,727
I p. 4,72*3,26 m2 15,387
5,22*3,26 m2 17,017
4,69*3,26 m2 15,289
5,20*3,26 m2 16,952
4,60*3,26 m2 14,996
4,75*3,26 m2 15,485
5,23*3,26 m2 17,050
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Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
11.7 | 555 W6 - Panele akustyczne dekoracyjne Scian tylnych pomieszczenia holi i jadalni

w ksztatcie kot
11.7.1 | SST-A/SST-K Panele akustyczne dekoracyjne grubosci 4 cm, powtoka odporna na m2 472,940
uszkodzenia, na rusztach stalowych systemowych - montowane do $cian w
formie kot - o Srednicach 119 cm, 79 cm, 59 cm, montowane od h=0,80 m do
h=2,50 m, kolor NCS S4020-R90B, NCS S2005-R30B
(42,20+236)*(2,50-0,80) m2 472,940
11.8 |556 Panele akustyczne, kolor biaty, z wetny mineralnej grubos$¢ 2 cm, klejone do
stropu - na sufitach oraz na spodzie biegéw schodowych
11.8.1 | SST-A/SST-K Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2 1 031,500
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
264,81+284,13+260,79+261,01+260,76 m2 | 1331,500
-300,00 m2 [ - 300,000
11.8.2 |SST-A/SST-K Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym m2 2 510,750
2510,75 m2 | 2510,750
11.8.3 | SST-A/SST-K Panele akustyczne, kolor bialy, z welny mineralnej grubosci 2 cm, klejone do m2 2 510,750
stropu
piwnica 529,62 m2 529,620
parter (bez salii [698,71-130,46 m2 568,250
zaplecza)
I p. 521,57 m2 521,570
Il p. 522,01 m2 522,010
I p. 521,51 m2 521,510
tynk sal lekcyjnych [-300,00 m2 |- 300,000
biegi 147,79 m2 147,790
12 |557 ELEWACJE
12.1 |558 Rozbioka istniejgcej elewacii
12.1.1 | SST-A/SST-K Zerwanie ze $cian istniejgcych plyt z welny mineralnej z tynkiem zewnetrznymi | m2 1 402,599
siatkg, grubos¢ 18-cm - rozbiorka elewacji
130,13%(14,73-0,45) m2 | 1 858,256
17,88%(3,51-0,45) m2 54,713
otwory okienne i |-1,90*2,15*58 m2 |- 236,930
drzwiowe
-1,90*1,70*28 m2 [ - 90,440
-1,00*1,70*5 m2 - 8,500
-1,00*2,15*64 m2 |- 137,600
-0,75*2,00*10 m2 [ - 15,000
-1,20*0,60*4 m2 - 2,880
-1,20*1,45*3 m2 - 5,220
-2,00*1,20*1 m2 - 2,400
-0,90*2,00*1 m2 - 1,800
-1,20*2,00*4 m2 - 9,600
12.1.2 | SST-A/SST-K Wywo6z gruzu samochodami samowytadowczymi do 1-km m3 294,546
1402,60*0,18 m3 252,468
1402,60*0,03 m3 42,078
12.1.3 | SST-A/SST-K Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km - m3 294,546
dalsze 9 km
294,546 m3 294,546
12.1.4 | SST-A/SST-K Koszt utylizacji materiatéw z rozbiorki elewac;ji t 23,353
wetna 1402,60*4,65*0,001 t 6,522
tynk, siatka, kleje |1402,60*12,00*0,001 t 16,831
do siatki i welny
12.2 12810 S3 - Elewacja Scian zewnetrznych - wykonanie nowego ocieplenia z wetny
mineralnej grubosci 18 cm, z montazem siatki i wykonaniem nowego tynku
elewacyijnego
12.2.1 | SST-A/SST-K Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda "lekka", przygotowanie starego | m2 1691,889
podioza pod docieplenie, zagruntowanie powierzchni
1402,599+289,29 m2 | 1691,889
12.2.2 | SST-A/SST-K Ocieplenie Scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej metoda lekka, ptyty z m2 1 402,599
welny mineralnej grubosci 18-cm, z montazem siatki i wykonaniem wyprawy
tynkarskiej elewacyjnej z tynku silikatowego barwionego w masie
130,13*%(14,73-0,45) m2 | 1 858,256
17,88*(3,51-0,45) m2 54,713
otwory okienne i |-1,90*2,15*58 m2 |- 236,930
drzwiowe
-1,90*1,70*28 m2 | - 90,440
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-1,00*1,70*5 m2 - 8,500
-1,00*2,15*64 m2 |- 137,600
-0,75*2,00*10 m2 [ - 15,000
-1,20*0,60*4 m2 - 2,880
-1,20*1,45*3 m2 - 5,220
-2,00%1,20*1 m2 - 2,400
-0,90*2,00*1 m2 - 1,800
-1,20*2,00*4 m2 - 9,600
12.2.3 | SST-A/SST-K Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej metoda lekka, ocieplenie | m2 289,290
osciezy, szeroko$¢ do 30-cm, z montazem siatki i wykonaniem wyprawy
tynkarskiej elewacyjnej z tynku silikatowego barwionego w masie
oscieza drzwi (1,20+2,00+2,00)*0,30*4 m2 6,240
(0,90+2,00+2,00)*0,30*1 m2 1,470
oscieza okien (1,90+2,15+2,15)*0,30*58 m2 107,880
(1,90+1,70+1,70)*0,30*28 m2 44,520
(1,00+1,70+1,70)*0,30*5 m2 6,600
(1,00+2,15+2,15)*0,30*64 m2 101,760
(0,75+2,00+2,00)*0,30*10 m2 14,250
(1,20+0,60+0,60)*0,30*4 m2 2,880
(1,20+1,45+1,45)*0,30*3 m2 3,690
12.2.4 | SST-A/SST-K Ocieplenie $cian budynkéw metoda "lekka", dodatkowe mocowanie ptyt z wetny | szt. 8 415,594
mineralnej, Sciany z cegly
1402,599*6 szt. | 8415,594
12.2.5 | SST-A/SST-K Ocieplenie Scian budynkéw metoda lekka - wykonanie boni w wetnie mineralnej [ m 3175,170
3175,17 m | 3175,170
12.2.6 |SST-A/SST-K Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka - wykonanie ryflowania m 614,400
614,40 m 614,400
12.2.7 | SST-A/SST-K Dacieplenie $cian zewn. budynkéw - dodatkowa warstwa siatki m2 417,900
417,90 m2 417,900
12.2.8 | SST-A/SST-K Ocieplenie Scian metoda "lekkg", montaze profili, listwy startowe do podtoza z m 130,130
cegly
130,13 m 130,130
12.2.9 | SST-A/SST-K Ocieplenie Scian budynkéw ptytami z welny mineralnej, ochrona naroznikéw m 964,300
wypukiych
289,29/0,30 m 964,300
12.2.10 [SST-A/SST-K Dacieplenie wraz z okladzing $cian budynkéw - plyty elewacyjne kompozytowe | m2 38,887
HPL w/g projektu, z ptytami z wetny mineralnej grubosci 18 cm, na ruszcie
metalowym - Sciany zewnetrzne
obudowa (0,51+1,66+0,51)*14,51 m2 38,887
zewnetrzna pionu
wentylacyjnego
12.2.11 [SST-A/SST-K Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej kotkami do $cian szt 233,322
38,887*6 szt 233,322
12.2.12 [SST-A/SST-K Obroébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm | m2 244,000
244 m2 244,000
12.2.13 [SST-A/SST-K Rusztowania ramowe przyscienne, wysokos¢ do 20 m, naktady podstawowe m2 1912,969
130,13*(14,73-0,45) m2 | 1 858,256
17,88*(3,51-0,45) m2 54,713
12.2.14 [SST-A/SST-K Czas pracy rusztowan m-g 2 226,187
11219,984/(0,84*6) m-g | 2 226,187
12.3 |559 Tynk mineralny malowany farbg teflonowg
12.3.1 | SST-A/SST-K Przyklejenie jednej warstwy siatki, na $cianach, masa klejgca m2 144,634
130,13*0,45 m2 58,559
17,77*0,45 m2 7,997
130,13*0,60 m2 78,078
12.3.2 |SST-A/SST-K Tynk mineralny malowany farbg teflonowa w kolorze szarym m2 144,630
144.63 m2 144,630
12.3.3 | SST-A/SST-K Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinieciu ponad 25 cm | m2 74,005
- gzyms od gory
(130,13+17,88)*0,50 m2 74,005
13 1560 BALUSTRADY, WYCIERACZKI, ZADASZENIA, DONICA NA ZIELEN
13.1 |561 Balustrady schodowe
13.1.1 | SST-A/SST-K Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej z wypetnieniem wg projektu m 123,480
(3,76+3,97+3,97+3,67+1,569+2,36+3,98+1,26+1,60+4,71)*2*2 m 123,480
13.2 |562 Balustrady zewnetrzne
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13.2.1 | SST-A/SST-K Balustrady zewnetrzna ze stali nierdzewnej wg projektu - wneki naswietla m 13,620
13,62 m 13,620
13.2.2 | SST-A/SST-K Balustrady zewnetrzna ze stali nierdzewnej wg projektu - schodkéw i podestu m 4,540
4,54 m 4,540
13.2.3 |SST-A/SST-K Balustrady zewnetrzna ze stali nierdzewnej wg projektu - podjazd dla m 13,600
niepetnosprawnych
6,80*2 m 13,600
13.2.4 | SST-A/SST-K Balustrady zewnetrzna ze stali nierdzewnej wg projektu - schodki przy m 3,600
1,20*3 m 3,600
13.3 |563 Wycieraczki
13.3.1 |SST-A/SST-K Plyty fundamentowe zelbetowe, plyty, beton B-37 podawany pompa m3 4,500
2,50*1,50*0,30*(1+1+1+1) m3 4,500
13.3.2 |SST-A/SST-K Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe | t 0,044
okragte zebrowane, Fi 6 mm - siatka
13,33*0,222*3,75*0,001*4 t 0,044
13.3.3 |SST-A/SST-K Deskowanie wneki w ptycie betonowej na wycieraczki m2 4,110
(1,00+1,40)*2*0,15*5 m2 3,600
(1,00+0,70)*2*0,15 m2 0,510
13.3.4 | SST-A/SST-K Oktadziny podestow, z zaprawy cementowej, zatarte na gtadko, grubosci 25 mm | m2 15,000
2,50*1,50*4 m2 15,000
13.3.5 | SST-A/SST-K Whycieraczki do obuwia, wymiar 1,40x1,00 m szt 5,000
1+1 szt 2,000
wejscie gtowne 2 szt 2,000
przy szybie 1 szt 1,000
13.3.6 | SST-A/SST-K Wycieraczki do obuwia, wymiar 0,70x1,00 m szt 1,000
1 szt 1,000
13.3.7 | SST-A/SST-K Obramienia z katownika 40x40x4 mm wneki pod wycieraczki m 27,400
(1,40+1,00)*2*5 m 24,000
(1,00+0,70)*2 m 3,400
13.3.8 | SST-A/SST-K Rurociaggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na | m 30,000
wcisk, Fi 50 mm - odprowadzenie wod opadowych z wycieraczki
5,00*6 m 30,000
13.3.9 |SST-A/SST-K Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm - szt 6,000
odprowadzenie wod opadowych z wycieraczki
6 szt 6,000
13.3.10 [SST-A/SST-K Obsadzenie rury odprowadzajacej wode w studzience - wykucie otworu szt 6,000
6 szt 6,000
13.3.11 [SST-A/SST-K Zabetonowanie otworéw w $cianach, otwory do 0,1 m2, gtebokos¢ do 10 cm szt 6,000
6 szt 6,000
13.4 |564 Zadaszenia
13.4.1 | SST-A/SST-K Daszki nad wejsciem - ruszt aluminiowy, wypetniony szklem bezpiecznym m2 23,322
2,50*1,50 m2 3,750
1,80%1,40*2 m2 5,040
7,14*1,80 m2 12,852
szyb 1,20*1,40 m2 1,680
13.5 | 565 Donica na zielen
13.5.1 | SST-A/SST-K Wejscie gléwne - donica na zielen z betonu zwirowego, wymiar 750x70x100 cm, | m3 2,333
grubos¢ Scianek 10 cm
(7,50+0,70)*2*0,10 m3 1,640
7,70*0,90%0,10 m3 0,693
13.5.2 | SST-A/SST-K Wypetienie donicy ziemig urodzajng recznie z transportem taczkami m3 5,250
7,50*0,70*1 m3 5,250
13.5.3 | SST-A/SST-K Obsadzenie kwietnikow roslinami kwietnikowymi, 12 szt/m2 m2 5,250
7,50*0,70 m2 5,250
13.5.4 | SST-A/SST-K Pielegnacja kwietnikdw obsadzonych roslinami kwietnikowymi, 12 szt/m2 m2 5,250
5.25 m2 5,250
14 1566 POSADZKI
14.1 | 567 Podbudowa posadzek piwnicy
14.1.1 | SST-A/SST-K Podktady, betonowe na stropie, beton B-15 podawany pompa, grubosci 5 cm m3 26,481
529,62*0,05 m3 26,481
14.1.2 | SST-A/SST-K Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2 529,620
529.62 m2 529,620
14.1.3 | SST-A/SST-K Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, tasma dylatacyjna m 615,000
zabetonowana
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615 m 615,000
14.2 |568 P7/P8 - Podbudowy stropu miedzykondygnacyjnego
14.2.1 | SST-A/SST-K Podktady, betonowe na stropie, beton B-15 podawany pompa, grubosci 5 cm m3 106,669
parter 568,25*0,05 m3 28,413
Ip. 521,57*0,05 m3 26,079
Il p. 522,01*0,05 m3 26,101
I p. 521,51*0,05 m3 26,076
14.2.2 | SST-A/SST-K Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2 2 133,340
parter 568,25 m2 568,250
I p. 521,57 m2 521,570
Il p. 522,01 m2 522,010
I p. 521,51 m2 521,510
14.2.3 | SST-A/SST-K Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, tasma dylatacyjna m 2 244,520
zabetonowana
2244.52 m_| 2244,520
14.2.4 | SST-A/SST-K Deskowanie ptyta OSB stanowigca warstwe wyréwnujaca m2 2 133,340
2133.34 m2 | 2 133,340
14.3 1569 P1 - Elementy wykonczenia posadzek - wyktadzina homogeniczna ttumigca
odgtos krokéw - korytarze
14.3.1 | SST-A/SST-K Posadzki z wyktadzin - wyktadzina homogeniczna ttumigca odgtos krokéw, m2 511,380
tlumienie dzwiekow, redukcja hatasu, pochtanianie dzwiekéw w/g projektu - klasa
odpornosci na Scieranie T, antyposlizgowos¢ R9, kolor drewnopodobny dab
bielony, z wywinieciem na $ciane
parter 85,88+13,16+19,67+20,92 m2 139,630
I p. 127,00 m2 127,000
Il p. 126,83 m2 126,830
I p. 117,92 m2 117,920
14.3.2 | SST-A/SST-K Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wyktadzin rulonowych | m2 511,380
511.38 m2 511,380
14.4 |570 P2 - Elementy wykonczenia posadzek - wyktadzina homogeniczna ttumigca
odgtos krokoéw - klasy, stotéwka, biblioteka, pokdj nauczycielski, gabinety
14.4.1 | SST-A/SST-K Posadzki z wyktadzin - wyktadzina homogeniczna ttumigca odgtos krokow, m2 981,850
tlumienie dZzwiekéw, redukcja hatasu, pochtanianie dzwiekéw w/g projektu - klasa
odpornosci na Scieranie T, antyposlizgowo$¢ R9, kolor drewnopodobny dab
naturalny, z wywinigciem na $ciane
parter 7,58+49,76+50,18+32,68+44,90+106,12 m2 291,220
I p. 32,60+9,93+33,91+9,26+33,17+28,08+31,69+32,83+31,16+30,46+51,19 m2 324,280
Il p. 9,94+33,81+8,84+33,17+32,83+31,20+30,42 m2 180,210
1l p. 32,69+33,81+49,76+50,34+9,93+9,61 m2 186,140
14.4.2 | SST-A/SST-K Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wyktadzin rulonowych | m2 981,850
981.85 m2 981,850
145|571 P4 - Elementy wykonczenia posadzek - wyktadzina homogeniczna
antyelektrostatyczna - sale informatyki, chemii, biologii, fizyki
14.5.1 | SST-A/SST-K I1zolacje z maty akustycznej - podktadowa pod wyktadzing homogeniczna m2 291,120
antyelektrostatyczng
II'p. 32,60+28,02+51,21+31,98 m2 143,810
I p. 32,95+49,04+30,7+34,62 m2 147,310
14.5.2 | SST-A/SST-K Posadzki z wyktadzin - wyktadzina homogeniczna antyelektrostatyczna, m2 291,120
wihasciwosci elektryczne w/g projektu - klasyfikacja obiektowa 34 ,
antyposlizgowos$¢ R9, kolor gtadki, jasny cieply, szary, z wywinieciem na $ciane
291.12 m2 291,120
14.5.3 | SST-A/SST-K Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wyktadzin rulonowych | m2 291,120
291.12 m2 291,120
14.6 |572 P5 - Elementy wykorczenia posadzek - wyktadzina antyposlizgowa, odporna na
zabrudzenia i chemikalia - klatki schodowe
14.6.1 | SST-A/SST-K Posadzki z wyktadzin - wyktadzina antyposlizgowa R10, klasyfikacja obiektowa | m2 129,320
34, odporna na zabrudzenia i chemikalia, schody - kolor ciepty szary imitujacy
beton, spocznik - kolor drewnopodobny, dab bielony, z wywinieciem na Sciane
parter 19,01+18,47 m2 37,480
I p. 18,47+18,30 m2 36,770
Il p. 18,47+18,30 m2 36,770
I p. 18,30 m2 18,300
14.6.2 | SST-A/SST-K Osadzenie listew naroznikowych na stopniach schodéw m 179,200
1,40%64*2 m 179,200
14.6.3 | SST-A/SST-K Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wyktadzin rulonowych | m2 129,320
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129.32 m2 129,320
14.7 |573 P6 - Elementy wykonczenia posadzek - gres techniczny 30x30 cm, gr. 10 mm,
antyposlizgowy R9, odporny na Scieranie, kolor szary - pom. gospodarcze i
techniczne - poziom piwnic
14.7.1 | SST-A/SST-K Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, grubos¢ 5 | m2 536,730
mm
piwnice 529,62 m2 529,620
parter 1,60 m2 1,600
I p. 1,24+0,95 m2 2,190
Il p. 1,24 m2 1,240
I p. 1,21+0,87 m2 2,080
14.7.2 | SST-A/SST-K Posadzki z ptytek gres uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 536,730
536.73 m2 536,730
14.7.3 | SST-A/SST-K Posadzki z ptytek gres uktadanych na klej - gres techniczny 30x30 cm, gr. 10 m2 536,730
mm, antyposlizgowy R9, odporny na $cieranie, kolor szary
536.73 m2 536,730
14.7.4 | SST-A/SST-K Cokoliki z ptytek gres na klej - z przycinaniem plytek, cokolik 10 cm, m 548,200
przygotowanie podioza
548.2 m 548,200
14.7.5 | SST-A/SST-K Cokoliki z ptytek gres na klej - z przycinaniem ptytek, cokolik 10 cm - gres m 548,200
techniczny 30x30 cm, gr. 10 mm, antyposlizgowy R9, odporny na Scieranie,
kolor szary
548.2 m 548,200
14.7.6 | SST-A/SST-K I1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno - Masa | m2 536,730
izolacyjna cementowo-polimerowa dwusktadnikowa mikrouszczelniajgca
elastyczna systemowa
536,73 m2 536,730
14.7.7 | SST-A/SST-K Osadzenie profili fugowych w przej$ciach komunikacyjnych m 31,000
31 m 31,000
14.8 |574 P7 - Elementy wykonczenia posadzek - plytki stopnicowe gresowe,
antyposlizgos¢ R11, odporne na Scieranie PEI 4, kolor szary, ryflowane
krawedzie - schody do piwnicy
14.8.1 | SST-A/SST-K Oktadziny schodéw z ptytek gres uktadanych na klej, przygotowanie podioza m2 22,800
(0,159+0,32)*1,40*17*2 m2 22,800
14.8.2 | SST-A/SST-K Oktadziny schodéw z ptytek gres uktadanych na klej - plytki stopnicowe gresowe, [ m2 22,800
antyposlizgos¢ R11, odporne na Scieranie PEI 4, kolor szary, ryflowane
krawedzie
22.8 m2 22,800
14.8.3 | SST-A/SST-K Cokoliki na schodach z ptytek gres uktadanych na klej, metoda kombinowana, m 39,372
przygotowanie podtoza, cokolik wysokosci 10 cm
(0,159+0,10+0,32)*17*2*2 m 39,372
14.8.4 | SST-A/SST-K Cokoliki na schodach z ptytek gres uktadanych na klej, z przycinaniem ptytek, m 39,372
cokolik wysokosci 10 cm - ptytki stopnicowe gresowe, antyposlizgos¢ R11,
odporne na $cieranie PEI 4, kolor szary
39.372 m 39,372
14.9 |575 P8 - Elementy wykonczenia posadzek - gres 59,8x59,8 cm, gr. 10 mm,
antyposlizgowy R10, odporny na Scieranie PEI 4, kolor cieply szary, szary
imitujacy beton - portiernia, wejscie p. pielegniarki, pom. socjalne
14.9.1 | SST-A/SST-K Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, grubos¢ 5 | m2 38,490
mm
parter 10,71+8,79+8,32+10,67 m2 38,490
14.9.2 | SST-A/SST-K Posadzki z ptytek gres uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 38,490
38.49 m2 38,490
14.9.3 | SST-A/SST-K Posadzki z pltytek gres uktadanych na klej - gres 59,8x59,8 cm, gr. 10 mm, m2 38,490
antyposlizgowy R10, odporny na Scieranie PEI 4, kolor cieply szary, szary
imitujacy beton
38.49 m2 38,490
14.9.4 | SST-A/SST-K Cokoliki z ptytek gres na Kklej - z przycinaniem piytek, cokolik 10 cm, m 42,420
przygotowanie podioza
42.42 m 42,420
14.9.5 | SST-A/SST-K Cokoliki z ptytek gres na klej - z przycinaniem ptytek, cokolik 10 cm - gres m 42,420
59,8x59,8 cm, gr. 10 mm, antyposlizgowy R10, odporny na Scieranie PEI 4, kolor
cieply szary, szary imitujgcy beton
42.42 m 42,420
14.9.6 | SST-A/SST-K I1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno - Masa | m2 38,490
izolacyjna cementowo-polimerowa dwusktadnikowa mikrouszczelniajgca
elastyczna systemowa
38,49 m2 38,490
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14.9.7 | SST-A/SST-K Osadzenie profili fugowych w przejsciach komunikacyjnych m 4,000
4 m 4,000
14.10 |576 P9 - Elementy wykonczenia posadzek - gres 30x30 cm, gr. 10 mm,
antyposlizgowy R10, odporny na Scieranie wgtebne, kolor jasny szary - kuchnia,
zmywalnia, magazyn k., pom. gospodarcze
14.10.1 [SST-A/SST-K Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, grubos¢ 5 | m2 26,230
mm
parter 5,13+14,21+6,89 m2 26,230
14.10.2 [SST-A/ISST-K Posadzki z ptytek gres uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 26,230
26.23 m2 26,230
14.10.3 [SST-A/SST-K Posadzki z ptytek gres uktadanych na klej - gres 30x30 cm, gr. 10 mm, m2 26,230
antyposlizgowy R10, odporny na Scieranie wgtebne, kolor jasny szary
26.23 m2 26,230
14.10.4 [SST-A/SST-K Cokoliki z ptytek gres na Kklej - z przycinaniem plytek, cokolik 10 cm, m 31,400
przygotowanie podioza
31.4 m 31,400
14.10.5 [SST-A/SST-K Cokoliki z ptytek gres na klej - z przycinaniem plytek, cokolik 10 cm - gres 30x30 [ m 31,400
cm, gr. 10 mm, antyposlizgowy R10, odporny na $cieranie wgtebne, kolor jasny
szary
31.4 m 31,400
14.10.6 [ SST-A/SST-K I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno - Masa | m2 26,230
izolacyjna cementowo-polimerowa dwusktadnikowa mikrouszczelniajaca
elastyczna systemowa
26,23 m2 26,230
14.10.7 [SST-A/SST-K Osadzenie profili fugowych w przejsciach komunikacyjnych m 3,000
3 m 3,000
14.11 |577 P10 - Elementy wykonczenia posadzek - gres 59,8x59,8 cm, gr. 10 mm,
antyposlizgowy R9, odporny na Scieranie PEI 4 , kolor jasny, ciepty szary -
tazienki
14.11.1 [SST-A/ISST-K Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, grubos¢ 5 | m2 122,480
mm
parter 4,56+9,79+4,17+8,09 m2 26,610
I p. 4,41+13,37+13,65 m2 31,430
II'p. 4,40+13,36+14,43+0,96 m2 33,150
I p. 13,21+4,41+13,67 m2 31,290
14.11.2 [SST-A/SST-K Posadzki z ptytek gres uktadanych na klej, przygotowanie podioza m2 122,480
122.48 m2 122,480
14.11.3 [SST-A/SST-K Posadzki z ptytek gres uktadanych na klej - gres 59,8x59,8 cm, gr. 10 mm, m2 122,480
antyposlizgowy R9, odporny na Scieranie PEI 4 , kolor jasny, cieply szary
122.48 m2 122,480
14.11.4 [SST-A/SST-K Cokoliki z ptytek gres na Kklej - z przycinaniem piytek, cokolik 10 cm, m 128,600
przygotowanie podioza
128.6 m 128,600
14.11.5 [SST-A/SST-K Cokoliki z ptytek gres na klej - z przycinaniem ptytek, cokolik 10 cm - gres m 128,600
59,8x59,8 cm, gr. 10 mm, antyposlizgowy R9, odporny na $cieranie PEI 4 , kolor
jasny, ciepty szary
128.6 m 128,600
14.11.6 [SST-A/SST-K I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno - Masa | m2 122,480
izolacyjna cementowo-polimerowa dwusktadnikowa mikrouszczelniajaca
elastyczna systemowa
122.48 m2 122,480
14.11.7 [SST-A/SST-K Osadzenie profili fugowych w przejsciach komunikacyjnych m 14,000
14 m 14,000
14.12 | 9969 P10 - Warstwy izolacyjne z pltyta betonowg dociskowa - przyziemie piwnicy -
warsztat podreczny z tazienka i szatnig
14.12.1 [SST-A/SST-K Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek m3 19,614
65,38*0,30 m3 19,614
14.12.2 [SST-A/ISST-K Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton C8/10 podawany pompa, m3 6,538
grubosci 10 cm
65,38*0,10 m3 6,538
14.12.3 [SST-A/SST-K Izolacje przeciwwilgociowe systemowe - membrana na bazie folii HDPE trwale m2 65,380
taczaca sie z mieszaning betonowa w spos6b mechaniczny majgca podwojny
samoprzylepny zaktad
65,38 m2 65,380
14.12.4 [SST-A/SST-K Ptyty dociskowe - wylewka zbrojona grubosci 20 cm m3 13,076
65,38*0,20 m3 13,076
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14.12.5 [SST-A/SST-K Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe | t 0,517
okragte zebrowane A-llIN - siatka
20,00*0,395*65,38*0,001 t 0,517
14.12.6 [SST-A/SST-K I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych grubosci 12 cm, m2 65,380
izolacje poziome na wierzchu konstrukciji
65,38 m2 65,380
14.12.7 [|SST-A/ISST-K I1zolacje z folii PE, izolacja pozioma, 2 warstwy m2 65,380
65,38 m2 65,380
14.12.8 [SST-A/SST-K Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B-15 podawany pompa, m3 5,230
grubosci 8 cm
65,38*0,08 m3 5,230
14.13 1578 P12 - Elementy wykorczenia posadzek - posadzka z drewnianych paneli

podtogowych, trojwarstwowa, tréjlamelowa, kolor ciepty dab, lakier matowy,
listwy przypodtogowe w kolorze podtogi - sekretariat, gabinet dyrektora

14.13.1 [SST-A/SST-K Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5 | m2 27,910

mm
parter 11,00+16,91 m2 27,910

14.13.2 [SST-A/SST-K Warstwy wyréwnawcze - pianka podktadowa paneli podtogowych m2 27,910
27.91 m2 27,910

14.13.3 [SST-A/SST-K Posadzki z paneli podtogowych, tréjwarstwowa, tréjlamelowa, kolor ciepty dab, m2 27,910
lakier matowy, listwy przypodtogowe w kolorze podtogi
27.91 m2 27,910
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