Sprawdzenie statecznoéci zbiornika Paledzie, Malinowa 228 m3

Zbiornik w stadium uzytkowym - obsypany, pusty

Elementy: szer ol wys Il. waga
koncowy 6 25 3,25 2 364|kN
wewnetrzny 6 3 3,25 3 319|kN
wewnetrzny 6 2,5 3,25 0 265|kN
Opaska 0,2 14 0,2 2 27|kN
llos¢ el. koncowych 2 sztuk

llos¢ el. wewnetrznych 3 sztuk

Pole zbiornika 84 m2

Waga zbiornika 1712 kN

Naziom: 1,57 m

Naziom suchy 0,6 m 907 kN

Naziom mokry 0,97 m 698 kN

Sita dociskajgca 3578 kN

Rzedna terenu 81,35 m

Pzyjety poziom wod gruntowych 80,75 m

Przyjete dno zewnetrzne zbiornika 76,28 m

Goéra pokrywy 79,78 m

Poziom wody wzgledem dna zbiornika 447 m

Sita wyporu 2951 kN

Wspdtczynnik bezpieczenstwa 1,212 > 1,15

Statecznos$é zbiornika zapewniona przy opasce o szerokosci 20 cm wzdtuz
Nie wolno wytaczaé¢ pomp przed obsypaniem zbiornika lub jego wypetnieniem

woda do wysokosci minimum 1,0 m




