Dopiewo, dnia 17.02.2023r.
ROA.271.2.2023

Do wszystkich uczestnikéw postepowania

Dotyczy: postepowania pn ,Paledzie — budowa rejon ul. Malinowej, Wrzosowej, Modrzewiowej

Jezynowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej”

1. Zamawiajacy informuje, ze do niniejszego postepowania wptynety wnioski o wyjasnienie tresci
SWZ. Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 i 286 ust. 1 Pzp, przekazujemy wyjasénienia oraz

dokonujemy modyfikacji SWZ w ponizszym zakresie.

Pytanie nr 2. Dotyczy Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Prefabrykowany Zbiornik Retencyjny.

Zamawiajacy nie udostepnit dokumentacji geotechnicznej wykonanej na potrzeby budowy
prefabrykowanego zbiornika retencyjnego (gteboko$¢ posadowienia zbiornika przekracza 5m, a
udostepniona dokumentacja geotechniczna — ulice, zostata sporzgdzona na podstawie otworéw o gt.
4m, a zataczona dokumentacja techniczno-ruchowa jest tak naprawdeg tylko opisem montazu zbiornika
w przecietnych warunkach gruntowych (natomiast faktyczne warunki daleko odbiegaja od
przecietnych ze wzgledu na bardzo wysoki poziom wéd gruntowych), oraz majac na uwadze zapisy pkt.
XV pkt. 2, 3i4 SWZ dotyczace ryczattowego charakteru wynagrodzenia i ryzyk z nim zwigzanych, prosze
o uzupetnienie dokumentacji technicznej dotyczacej zbiornika o badania geotechniczne obrazujace
rzeczywiste warunki gruntowo-wodne w miejscu i na glgbokosci posadowienia zbiornika, oraz
obliczeniowa analize sity wyporu zbiornika przy rzeczywistym poziomie zwierciadta wody gruntowej
dla proponowanego zbiornika i przepompowni zlokalizowanej w jego sgsiedztwie. Dane pozwolg
Wykonawcy na przyjecie wlasciwego sposobu zabezpieczenie zbiornika przed wyporem wéd

gruntowych oraz dobér wtasciwego sposobu zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw.

Pytanie nr 3. Dotyczy Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Prefabrykowany Zbiornik Retencyjny
Dokumentacja techniczno-ruchowa nie jest dokumentacja projektowg, nie zostaly w niej podane zadne
parametry techniczne zbiornika poza jego wymiarami.

Prosimy o udostepnienie projektu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

dla prefabrykowanego zbiornika retencyjnego.

Pytanie nr 4. Dotyczy Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Prefabrykowany Zbiornik Retencyjny
Nawiazujac do zapisu z dokumentacji techniczno-ruchowej prefabrykowanego zbiornika retencyjnego:
Mogg by¢ stosowane materialy i urzqdzenia réwnowazne pod warunkiem spetnienia wymagari
zawartych w projekcie oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.”
Zgodnie z art 99 ust. 6 ustawy Pzp to Zamawiajacy wskazuje w opisie przedmiotu zamdwienia kryteria

stosowane w celu oceny réwnowaznosci. Prosimy o wskazanie jakie inne kryteria, poza jego



pojemnoscia uzytkowa, bedg brane pod uwage przy ocenie réwnowaznoéci Zaproponowanego przez
Wykonawece zbiornika.
Prosimy o wskazanie parametru wiodacego, ktéry nalezy uwzgledni¢ przy ewentualnym doborze
zbiornika retencyjnego, innego niz opisany w dokumentacji. Oferent wnioskuje o uzupetnienie
dokumentacji projektowej dla przedstawionego zbiornika o:

® szczegbtowe rozpoznanie geotechniczne podioza w lokalizacji projektowanego

zbiornika,

* sposobu posadowienia zbiornika,

e zabezpieczenia wykopu,

* zagospodarowania przylegtego terenu,

¢ uzupetnienie przedmiaru robét.

Jedynie w przypadku przyjecia przez Oferentéw innego zbiornika od wskazanego przez Inwestora /
Projektanta, Wykonawca bedzie zobligowany do dokonania weryfikacji ilosci poszczegélnych

asortymentow robdt wyszczegélnionych powyzej.

Odpowiedz na pytanie nr 2, 3 i 4: Zbiornik retencyjny zostat zaprojektowany jako prefabrykowany. Opis
przedmiotu zamoéwienia zostat uzupetniony o badania geotechniczne w miejscu projektowanego
zbiornika (plik o nazwie ,Z4 LEGENDA.pdf” oraz ,Z5 Metryka 26.pdf”) oraz obliczenia wyporu wéd
gruntowych (plik o nazwie ,zat. 1.pdf”) oraz STWIORB (plik o nazwie ~SST.doc”).

Kryteria réwnowaznosci zostaty opisane w projekcie branzy sanitarnej. Dopuszcza sie odchytki od
podanych wymiaréw zgodnie z Prawem budowlanym do 2%.

Pytanie nr 9. Dotyczy: Projekt Wykonawczy Roboty drogowe

Zgodnie z pkt. XV pkt. 2, 3 i 4 SWZ, zapisy zawarte w opisie projektu drogowego:

»Grunt kwalifikowany/rodzimy - po usunieciu warstwy humusu, nasypu niekontrolowanego oraz
wapna, naleZy poprzez uprawnionego geologa dokonac oceny i potwierdzi¢ zdatnos¢ podioia
gruntowego do wykonania warstw konstrukcyjnych. W przypadku stwierdzenia, Ze grunt jest zdatny do
wykonania pierwszej warstwy konstrukcyjnej (tzn. jest to grunt kwalifikowany zgodnie z PN-5-02205),
podtoze nalezy dogescic i doprowadzi¢ do wskaznika zageszczenia zgodnie normgq. Nastepnie mozna
przystqpic do ewentualnego wykonania makroniwelacji terenu - ti. nasypéw z gruntu
kwalifikowanego” oraz

»W przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganych parametréw podfoza o grupie nosnosci G1
(badanie plytq VSS na warstwie gruntu stabilizowanego cementem) nalezy wymieni¢ warstwe gruntu
podifoZa nawierzchni na warstwe gruntu lub materiaty niewysadzionowego. Grubos¢ wymienianej
warstwy podtoza jest zalezna od jej wskaznika nosnosci CBR i wynosi minimum 60 cm (CBR 25%),

nie pozwalajg na sporzadzenie oferty ryczattowej, gdyz jest to zakres wariantywny nie pozwalajacy

przewidzie¢ wymagane zakresu robot na etapie sporzadzenia oferty. Po stronie Inwestora spoczywa



obowigzek opisu przedmiotu zaméwienia w taki sposéb, by nie budzit watpliwosci i tym samym
gwarantowat mozliwos¢ przygotowania poréwnywalnych ofert. Prosimy o wskazanie jednoznacznego

rozwigzania i dodanie pozycji kosztorysowych.

Odpowiedi: Wykonawca po wykonaniu rob6t ziemnych zwigzanych z usunieciem nasypow
niebudowlanych oraz wapna doprowadzi podtfoze gruntowe do stanu zdatnego do wykonania nasypdéw
zgodnie z obowigzujacymi normami, STWIORB oraz dokumentacjy projektowa. No$noé¢ podtoza
gruntowego nalezy oceni¢ po wykonaniu nasypdw zwigzanych z wymiang gruntéw zgodnie z
dokumentacja projektowa i STWiORB.

2. Biorgc pod uwage powyzsze wyjasnienia i modyfikacje SWZ oraz jej zatacznikéw, Zamawiajacy na
podstawie art. 286 ust. 3 Pzp, dokonuje zmiany:

- terminu sktadania ofert do 24.02.2023r. do godz.11.00,

- terminu otwarcia ofert 24.02.2023r. godz. 11.30,

- terminu zwiazania ofertg do 25.03.2023r.
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