ZALACZNIK NR 24

ZESTAWIENIE SREDNICH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH

Temat: Paledzie
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Gb/nN , Nn (HPd, 0.58 0.95 | 145 | 210 .
la . G3 wymiana
Z,K,gc,gb) 1E0,10 1E0,10 | 1E0,10 | 1E0,10
, . 0,55 095 | 145 | 210 40,0 | 89,0 | 960 |2310| 45
Ib | nB(Pd,Z K, tluczen,kostka) | GI
1E0,10 1E0,10 | 1E0,10 | 1E0,10 1E0,10 | 1E010 | 1E010 | I1E010 | 1E0,10
. 0,47 093 | 16,9 | 202 25,0 | 81,0 | 90,0 |2245| 43
11 Pd (+Ppi) Gl
140,10 100,10 | 1A0,10 | 1A),10 180,00 | 18,10 | 180 | 180,10 | 180,10
0,20 18,0 | 185 | 30,0 .
i wapno G3 wymiana
160,10 100,10 | 160,10 | 160,10
0,27 17,0 | 21,2 | 17,0 | 12,0 | 27,0 | 350
IVa Pg//Pd G3
160,10 160,10 | 180,10 | 180,10 | 180,10 | 1A,00 | 180,10 | 18,10 | 18,10
0,21 156 | 21,9 | 22,0 | 180 | 350 | 42,0
b Pg/Gp//Pd G3
160,10 10,10 | 180,10 | 180,10 | 10,10 | 1£,00 | 180,10 | 18,10 | 18,10
Uwagi: wartosci przyjete orientacyjnie

1. Podane wartosci parametréw geotechnicznych stanowiq wartos¢ charakterystyczng x™. Wartosé obliczeniowg x nalezy obliczyé wedlug wzoru x» =
x®-y , gdzie gm stanowi wspotcgynnik materiatowy.

2.Wartosci parametrow geotechnicznych okreslono metodg B.

3. W obliczeniach statycznych, nalezy uwzglednic¢ wplyw wyporu wody na cigZar objetosciowy tych gruntow. Orientacyjne obliczenia tego wplywu
mozna przeprowadzi¢ z zaleinosci: Y'=(1-n)(s-w), n=1-y[ys(1+wn)], gdzie y$=26,5 kN/m3; yw=10,0 kN/m3; ¥ wn. Dla gruntéw znajdujgcych si¢ pod
cisnieniem hydrostatycznym naleZy réwniez uwzglednic¢ wplyw cisnienia splywowego na wartosé cigiaru objetosciowego wystepujgcych gruntow.
Obliczenia te moina przeprowadzic¢ z zaleinosci: g”=g' £ps; ps=Ah/I gdzie Ah — roinica pomiedzy nawierconym a ustabilizowanym poziomem wody
podziemne, | — dlugosc¢ drogi przeplywu wody.

4.Podane wartosci jednostkowego granicznego oporu gruntu pod podstawgq pala q dotyczq glebokosci krytycznej i wigkszej. Podane wartosci
Jednostkowego granicznego oporu gruntu wzdtuz pobocznicy pala t dotyczq glebokosci 5 m i wigkszej. Ostateczne wartosci oporow q i t, nalezy sprzyjac
zgodnie 7 zasadami wyznaczania nosnosci pali.

5. Dla gruntow organicznych liczbe uderzen pod stozkiem sondy DPL zinterpretowano analogicznie jak dla stopnia zageszczenia.

Podane wartosci obrazujg opor przy wbijaniu sondy i nie nalezy ich utoisamiaé ze stopniem zageszczenia charakteryzujgcym grunty

niespoiste.
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