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UPRAWANIENIA BUDOWLANE

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
l.dz. 120/WP-OIA/QKK/2008 oznan, dnia 15 grudnia 2008 r

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 70 /2008

DECYZJA nr WP-OIA/OKK/UpB/ 59 / 2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. -
Prawo budowlane (tekst jednoiity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 . Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 98, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2008 r. Nr 12, poz. 63), art. 11§ 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1.0
samorzadach zawodowych architekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
22002 r. Nr23, poz. 221 Nr 153, poz. 12711 Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 Nr 190, poz. 1884,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 48, poz. 508, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze

Pani

magr inz. arch. Joanna Katarzyna Wiodarz Jakubowska

®

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia

Od decyzji przysluguie Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyingj Izby Architektow. Odwolanie wnosi sig z2
posrednictwem organu, kicry wydat decyzie i Okregowej Komisji Kwalifikacyingj Wielkopolskiej Okregowej Izby Architeklow,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji

Przewodniczacy Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]

Andrzej J. Nowak
architekt

61772 Poznan, ul Sty Rynck S6. Tel
Hitp:Awiclkopolska iarp,p! NIP. 778-13.99-181 Reg



WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak

2. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch.  Ewa Pawlicka Garus

3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz

4. Czionek Komisji: mgrinz. arch.  Stefan Bajer

5. Czlonek Komisj: mgrinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz

6. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Anna Plesinska

7. Cztonek Komisiji: mgr inz. arch.  Eryk Sieinski

8. Cztonek Komisiji: mgrinz. arch.  Szymon Weyna

9. Doradca prawny mgr Bartosz Guss
Otrzymuja:

1) Strona {wnioskodawca): arch. Joanna Katarzyna Wiodarz Jakubowska 63-800 Gostyn, ul. Nad Kanig 20/2
2)  Gtowny Inspektor Nadzaru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow 61-772 Pozna, Stary Rynek 56
4 aa

strona2z2

61772 Pomai, ul Stary Rynck $6. Telffax: (061) 855 08 46, 852 00 20. Bowail: wiclkopolska@izbaarchitckiow pl
Hittp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-13F Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S A Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935



L Grerees
50/8%/Iw

rozporzzdzenia Miaistra Gespodarki T 'G”LOu)el i Gehrony & \.tccouxska z dn:a 20 lutege 39751,

w sprawie samodzieloych fankcii techmcvnychwbudnwmctwlﬂ (Dz. U. Nr &, poz.46) stwierdza sie

Zbigniew STELii: .
ie: Obywatelfi%) : , S
s X i 2 e {lalg § aezmisko)
lnzynier budovmictwa .
i Uyl meukewy-suwodomy) )

Aol e

. 25.09. H Siedlnicy - o
*urodzonu{s) dnia I8 — W - — ==
pousizda przygotowsznie zawodowe upswainiajace do wykonania samodzielnej {unkcj
p:~_0~ehtanta i kier o‘m‘fa budo*ey ;
- lrg.l“" S -

WARR/ISI/Z FA:BTAAL DN W raes; Sgp iR
W



Obpwate {FEL i )
{lmig { nozwlsk o)

1/

2/

.3/

Otrzymuje:

Oba
ul. &
£7-200 Giogdw.

Zbigniew STELMASZCZ ' _
' : - jes(_ upotwainiony(a) do:

sporga‘dzanla projektdw w zakresie rozwigzah Lonstrmchno—
7

budowlan‘« ch budynkdéw oraz innych budowli z- wylgczeniem linii
wezléw i stacji kolejowych, drdg oraz lotniskowych drbg startowych

i manipulacyjnvch, mostéw , budowli Jydrotechnlcznycn i melioracji

wodnych,
sporzq.dzanla W Dudowmctwle 0s6b fizycznych projektéw w zekresie
rozwlerzan architelktonicznych: - .

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych adaptac;j* pro,]ektov

typowych .i. powtarzalnyc]: innych budynkdéw oraz sporzgdzania
planéw zazgospodarowania dz:xalkl zw:_gzunvch -4 reallzaCJq tycn

budynkdw,
b/ budowli nie bedgcych budynkami.
Lkierowania ,nadzorowaxua i kontrolowania budowy i robdt lu.erowanla
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw . budowlanych

oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich

budynkéw oraz :Lnnych budowli, z wylazczeniem 1 < W(gzlow stacji
kolejowych, drdg oraz 10umskowych drég startdwych i manipulacy 7j—-
budOWll hydrotechnicznych i %odfloinielivracy juych.

nych, mostdw

in%. Zbigniew Stelmaszczyk
.Radzieckiej 19 E/1

{podpls plecret



ZASWIADCZENIE - IZBA

il
IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Katarzyna Wilodarz

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektoniczneg i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0IA/OKK/UpB/59/2008,

jest wpisana na liste cztonkdéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0687.

Cztonek czynny od: 01-05-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-10-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0687-BC98-D42A-F28F-772E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



I Z B A
INZYNIEROW

BUOOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-MNG-2TW-C44 *

Pan Zbigniew Stelmaszczyk o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0997/01
adres zamieszkania Zielony Rynek 8/2, 67-400 Wschowa

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-01 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczgcego Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
ry! g

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisana mgr inz. arch. Joanna Wiodarz numer uprawnien WP-OIA/OKK/UpB/59/2008 na podstawie art.34
ust.3d pkt.3, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi
zmianami) o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu inwestycji pn. Wymiana pokrycia dachowego na
budynku Szkoly Podstawowej w Poniecu zostat sporzadzony zgodnie z art.20 ust.1 ww. ustawy przeze mnie i
pozostatych projektantéw wymienionych ponizej zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projekt zagospodarowana terenu zostat opracowany przez nastepujacych projektantow:

1.Branza architektoniczna
mgr inz. arch. Joanna Wiodarz
Nr uprawnien WP-OIA/OKK/UpB/59/2008

(podpis projektanta)



CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem inwestycji jest wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoty Podstawowej polegajaca na :
- wymianie pokrycia dachu
- wymiana systemu odwodnienia dachu
- wymiana instalacji odgromowej
- wymiana opierzenia przy kominach
- oczyszczenie i zaimpregnowanie cegly na kominach
- demontaz i montaz nowego wtazu kominiarskiego i stopni

- malowanie cian drewnianych w lukarnach

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.
Dziatka nr ewid. 771 jest zabudowana istniejgcym budynkiem szkoty. Na dziatce znajduje si¢ zielen niska nie kolidujgca
z inwestycja. Znajduje sie przy drodze publicznej utwardzonej i posiada istniejacy zjazd. Media istniejgce. Na terenie
dziatki nie ma drédg wewnetrznych. Wjazd na dziatke z ul. Krobskiej. Dziatki sasiednie zabudowane budynkami

mieszkalnymi.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu.

Nie dotyczy.

L=M3KACZMAREK
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4, Zestawienie powierzchni.

Szkota Podstawowa Poniec

Zestawienie powierzchni dz. nr 71

Powierzchnia zabudowy

Budynek istniejacy SP Poniec 913,00 m?

Teren utwardzony 895,76 m2

Teren zieleni 96,24

RAZEM | 1905,000 | m?

Powierzchnia dziatki nr 0,1905 ha

Powierzchnia zabudowy

913,00 ‘ m2 co stanowi okoto ‘ 47,93% ‘ powierzchni dziatki

Teren na cele budowlane (utwardzenia, ogrod)

895,76 ‘ m2 co stanowi okoto ‘ 47,02% ‘ powierzchni dziatki

Biologicznie czynny

96,24 ‘ m2 co stanowi okoto 5,05% ‘ powierzchni dziatki

BILANS TERENU




5. Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzadzenia)

Nie dotyczy.

5.1. O rodzaju ograniczeri lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z
aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sa
wymagane:

Nie dotyczy.

5.2. Ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz dobr kultury wspétczesnej:

Nie dotyczy.

5.3. Informacje i dane o wplywie eksploatacji gérniczej na dziatke:
Teren dziatki, nie byt eksploatowany gorniczo i nie znajduje sie w granicach terenu szkéd gorniczych — stad nie

ma potrzeby okresla¢ takiego wptywu na planowang inwestycje.

5.4. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow:

W zwigzku z planowang inwestycja i pdzniejszym uzytkowaniem nie przewiduje sig zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikéw i ich otoczenia. Budowa budynku mieszkalnego i budynku gospodarczo-
garazowego nie jest zaliczana do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska. Budowa nie bedzie miata
ujemnego wptywu na powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne zgodnie z obliczonym
natezeniem sptywu wod powierzchniowych.

Budowa nie bedzie miata ujemnego wptywu na drzewostan ze wzgledu na brak wystepowania zieleni wysokiej na

przedmiotowej dziatce.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Przeznaczenie obiektu budowlanego:

Budynek oSwiaty i edukacji

Parametry budynku:

Powierzchnia wewnetrzna: 1898,00 m?

Powierzchnia zabudowy: 913,00 m?

Wysoko$¢ do kalenicy: 13,96 m

Liczba kondygnacji nadziemnych: - 3

Liczba kondygnacji podziemnych: - 1

Warunki usytuowania /Odlegto$¢ od obiektéw sasiednich/
Istniejacy budynek nie przylega do innych obiektéw. Cze$¢ objeta opracowaniem nalezy do zespotu budynkow
tworzacych jeden obiekt.

Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego



Istniejacy budynek szkoty podstawowej kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl.
Dla powierzchni zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL gesto$ci obcigzenia ogniowego sig nie oblicza.
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Pod pojeciem zagrozenia wybuchem rozumie sie mozliwo$¢ tworzenia przez pyly i gazy palne w réznych warunkach
mieszanin z powietrzem, ktére pod wptywem czynnika inicjujgcego zapton (iskra, tuk elektryczny lub przekroczenie
temperatury samozapalenia) wybuchaja, czyli ulegajg gwattownemu spalaniu potaczonemu ze wzrostem cisnienia.
W analizowanym budynku nie wystepuja pomieszczenia, ktore nalezatoby wskazaé, jako zagrozone wybuchem, oraz
nie ma obowigzku wyznaczania w nich i przestrzeniach zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia wybuchem.
Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornos$ci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych:

Istniejacy budynek szkoty podstawowej kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl.

Podziat obiektu na strefy pozarowe:
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla analizowanego budynku /budynek niski, wielokondygnacyjny/
zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL wynosi 8000 m2. Cato$¢ budynku stanowi strefe pozarowg ZL Il
Wielko$¢ strefy (powierzchnia uzytkowa — 1898,00 m?) ponizej dopuszczalne;.

Warunki ewakuaciji:
Obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej musi posiada¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla $cian wewnetrznych
nie mniej niz EI 15.

Urzadzenia przeciwpozarowe.
W budynku znajdujg sie 3 hydranty DN 25 na kazdej kondygnaciji po jednym. Wszystkie montowane bedg na ciggach
komunikacyjnych. Pozostate elementy zgodnie z cze$cig wykonawcza,.
Drogi ewakuacyjne powinny by¢ wyposazone w instalacje awaryjnego o$wietlenia — wymaganie dla projektowanej
czesci budynku, w istniejacej czesci istniejace.
Projektowany budynek wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu zainstalowany tak, aby mégt odcina¢ doptyw
pradu do wszystkich obwoddw z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru z lokalizacjg przy gtdwnym wejsciu do obiektu lub ztgcza.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Woda do zewnetrznego gaszenia jest to woda przeznaczona do gaszenia pozaréw oraz ostony obiektéw zagrozonych
przerzutem ognia, ktéra moze byC czerpana przez pompy lub sprzet strazy pozarnej z wodociggéw, z punktow
czerpania wody zbudowanych przy naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych oraz z przeciwpozarowych zbiornikdw
wodnych.
Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru dla wynosi co

najmniej 20 dm?/s. Najblizszy hydrant DN 80 zewnetrzny znajduje sie przed budynkiem przy ulicy Szkolne;.

Drogi pozarowe:

Istniejaca.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.

Brak

10



Informacja o obszarze oddziatywania obiektu — budynek os$wiaty.

Budynek zlokalizowano w granicy najblizszej dziatki — minimalna odlegto$¢ wynikajaca z §12 ust.1
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wynosi 3,0 m dla $ciany petnej
i 4,0 m dla $ciany z otworem okiennym lub drzwiowym.

Lokalizacja budynku spetnia wymagania okre$lone w §13 oraz §60 warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; zachowane sg minimalne okresy nastonecznienia okien pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi znajdujace sie na dziatkach sasiednich — brak oddziatywania na dziatki
sasiednie.

Najmniejsza odlegtos¢ budynku od granicy — budynek znajduje sie¢ w granicy z dziatkq budowlang 772.
Zadne fragmenty Sciany w tej odlegtosci budynku nie sg oblozone deskami i traktowane, jako
rozprzestrzeniajgce ogien. Dla takiego obiektu minimalna odlegto$¢, wynikajaca z §271 wt od sasiedniego
budynku (ZL) wynosi 8,0 m a do sasiedniej niezabudowanej dziatki budowlanej 3,0 m (bez okien) (§272 wt)..
Warunki ochrony przeciwpozarowej sg spetnione — brak oddziatywania na dziatki sasiednie. Usytuowanie
budynku zgodnie z §12 Warunkéw technicznych.

Odlegto$¢ budynku od jezdni — wynosi 12,08 m minimalna odlegto$¢ wynikajaca z art. 43 ust. 1 ustawy o
drogach publicznych jest, wiec spetniona — brak oddziatywania na sasiednig dziatke drogowa.

Budynek nie generuje ponadnormatywnych emisji zanieczyszczen ani hatasu, nie ma negatywnego
oddziatywania na $rodowisko, w tym na tereny objete formami ochrony — brak oddziatywania na dziatki

sasiednie.

Inne elementy zagospodarowania terenu:

a.  Odlegto$¢ miejsc na odpady zgodnie z § 23 Warunkow technicznych - bez zmian.

b.  Odlegto$¢ wydzielonych miejsc postojowych od granicy sasiedniej dziatki budowlanej z §19 wynosi bez
zmian.

c.  Teren utwardzony z kostki brukowej — bez zmian.

d. Teren zieleni niskiej urzadzonej — bez zmian.

\Whioski:

Nr dziatki sgsiednie;

Podstawa formalno-prawna | Uwagi

wigczenia do obszaru oddziatywania

772 Dziatka budowlana Oddziatuje, nie ogranicza
770/1 Dziatka budowlana Nie oddziatuje
782 Dziatka budowlana Nie oddziatuje
781 Dziatka budowlana Nie oddziatuje

Obszar oddzialywania projektowanego budynku nie

zawiera sie w catosci na dzialce nr 771,

inwestycja oddzialuje na sasiednia dziatkg 772 ktéra stanowi integralng cze$é inwestycji. Zatem

budynek szkoly na dzialce 771 oddziatuje na dziatke sasiednia 772 ale nie ogranicza jej.

1
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisana mgr inz. arch. Joanna Wiodarz numer uprawnien WP-OIA/OKK/UpB/59/2008 na podstawie art.34
ust.3d pkt.3, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi
zmianami) o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany inwestycji pn. Wymiana pokrycia dachowego na
budynku Szkoly Podstawowej w Poniecu zostat sporzadzony zgodnie z art.20 ust.1 ww. ustawy przeze mnie i
pozostatych projektantéw wymienionych ponizej zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projekt architektoniczno — budowlany zostat opracowany przez nastepujacych projektantow:

1.Branza architektoniczna
mgr inz. arch. Joanna Wiodarz
Nr uprawnien WP-OIA/OKK/UpB/59/2008

(podpis projektanta)
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CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowany budynek murowany sposobem tradycyjnym z cegly petnej na zapewnie cementowo — wapiennej.
Budynek trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem. Dach wielospadowy. Cze$¢ objeta opracowaniem nalezy do zespotu
trzech budynkéw ktore powstaty w réznych ramach czasowych. Budynek objety opracowaniem stanowi elewacje
frontowa od strony ul. Krobskiej. Budynek powstat w XIX w. w stylu neogotyckim. Sciana frontowa zwierczona
krenelazem i sterczynami. Cato$¢ wykonana z cegly co jest charakterystyczne dla stylu neogotyckiego. W $cianie
znajdujq sie réwniez ,$lepe okna” czyli blendy. Ozdobna fasada posiada wiele zdobier, tukéw z cegty, osiowy uktad
podziatu stolarki, blendy o réznych ksztattach. Z uwagi na swoj zabytkowy charakter stanowi element reprezentatywny
historycznego uktadu urbanistycznego dla miasta Poniec. Stan techniczny budynku ocenia sie na dobry.

Kategoria obiektu budowlanego: IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea,
galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, Ztobki, kluby dzieciece,
internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placowki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne,

obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Sposob uzytkowanie nie ulega zmianie. Inwestycja obejmuje tylko wymiane pokrycia dachu w celu polepszenia

wygladu zewnetrznego budynku i poprawe systemu odwodnienia dachu.

3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Budynek szkoty z dachem wielospadowym w gtéwnej czesci o kacie nachylenia 43°, pozostate cze$ci dachu jedno i
dwuspadowe (powstaty w XX wieku). Uktad przestrzenny pozostaje bezmian. Obiekt objety ochrong zabytkéw, nr

1181/A z dnia 1991/05/11 zatoZenie urbanistyczne i zespdt budowlany.

4. Charakterystyczne parametry obiektu :

_ Powierzchnia wewnetrzna: 1898,00 m?
_ Powierzchnia zabudowy: 913,00 m2

—  Wysoko$¢ do kalenicy: 13,96 m

—  Liczba kondygnacji nadziemnych: - 3

—  Liczba kondygnacji podziemnych: - 1

—  Kubatura: 6735 m3

5. Opis zapewnienia niezbednych warunkdw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne (w

przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego)
Nie dotyczy.

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne (w

przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego) zgodnie z
18



Art. 1 Konwenc;ji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006

r., w tym osoby starsze;

Nie dotyczy.

7. Planowane prace wraz z opisem poszczegdlnych elementéw

7.1. Wymiana pokrycia dachu

- demontaz istniejacej dachdwki karpiowki

- montaz nowej dachowki w kolorze ceglastym (odwzorowanie obecnego wzoru i koloru) , krycie karpiéwke w koronke

- montaz fat i kontrtat pod nowg dachdwke, rozstaw osiowy tat powinien wynosi¢ maksymalnie 30 cm. Wymiar
minimalny zastosowanego materiatu — przekroj poprzeczny — 4 x 6 cm. Kontrtaty poprawiajgce mocowanie membrany
dachowej oraz zapewniajace powstanie szczeliny wentylacyjnej nalezy montowa¢ do krokwi dachowych wzdtuz ich
dtugosci. Wymiary kontrtat dopasowa¢ do wymogdw producenta systemu dachéwkowego. Nowe taty nalezy
zabezpieczy¢ preparatami przeciwgrzybicznymi i owadobdjczymi oraz ogniochronnymi.

- montaz membrany dachowej EPDM

7.2. Konstrukcja dachu

- istniejgca konstrukcja dachu wiezba storczykowa redukowana podiuznie (wigzar petny), nalezy zaimpregnowac
elementy drewniane $rodkami owado i grzybobojczymi
- bezwzglednie nalezy zastosowac preparaty chronigce przez ogniem
- w przypadku wystapienia uszkodzen konstrukcji nalezy niezwtocznie wymienic element
7.3. Odwodnienie dachu
- demontaz istniejacego odwodnienia dachu
- montaz nowego systemu odwodnienia (rynny i rury potokragte, stalowe)

7.4. Wymiana instalacji odgromowej

- wymiana instalacji odgromowej poprzez montaz nowych iglic, uzioméw i instalacji napowietrznej po dachu i
$cianach, montaz ogranicznika przepie¢
- wykonanie pomiaru instalacji odgromowej tj. pomiar rezystancji uzioméw, pomiar catosci instalacji

7.5. Wymiana opierzenia przy kominach i pozostate obroébki blacharskiej

- opierzenie istniejace zdemontowac i wykona¢ nowe opierzenia z blachy stalowej w kolorze pokrycia
- przewidziane do wykonania nowe obrdbki blacharskie okapdw, koszy, $cianek szczytowych oraz rynny i rury
spustowe nalezy wykonac z blachy cynkowo — tytanowej. Zalecana grubo$¢ blachy minimum 0.55mm.

7.6. Oczyszczenie i zaimpregnowanie cegly na kominach

- istniejace kominy z cegly nalezy oczysci¢, uzupetni¢ ubytki (jesli wystepuja) a nastepnie zaimpregnowac cegte

$rodkiem hydrofobowym do starej cegty
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7.7. Montaz nowego wlazu kominiarskiego i stopni kominiarskich

- montaz nowych stopni kominiarskich w kolorze pokrycia dachu oraz wymiana wytazu dachowego przy kominie
- wylaz kominiarski o0 wymiarach 46 cm x 61 cm, zintegrowany kotnierz uszczelniajacy, profil aluminiowy skrzydia,
wspotczynnik przenikania ciepta okna Uw: 4,3 W/m2K, materiat wykonania o$cieznicy poliuretan
7.8. Malowanie $cian drewnianych w lukarnach
- oczyszczenie $cian drewnianych, impregnacjai ponownie malowanie w kolorze ciemnym

- w przypadku wystapienia ubytkow w konstrukcji nalezy uzupetni¢ i naprawic $ciane

8. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie udzielonej w
postanowieniu, o ktdrym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpozarowej (jezeli zostaly

wydane).

Nie dotyczy.

9. Ocena stanu technicznego i dokumentacja fotograficzna

Fot. 1 Elewacja frontowa budynku Szkoty Podstawowe;j
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Fot.2 Elewacja boczna od strony wjazdowej

iy
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Fot.3 Elewacja tylna widok na facznik i rozbudowang cze$¢ szkoty

|
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Fot.4 System odwodnienia do wymiany

W
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Fot.5 Widok na komin i dojscie kominiarskiej do wymiany
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Fot.6 Widok na konstrukcje wiezby dachowej — brak spekaf, brak ubytkéw. Stan wiezby bardzo dobry.




Fot.7 Widok na konstrukcje wigzby dachowej — brak spekan, brak ubytkéw. Stan wiezby bardzo dobry.




Fot.8 Widok na konstrukcje wiezby dachowej — brak spekan, brak ubytkéw. Stan wiezby bardzo dobry.
':‘ » ) )
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Fot.9 Widok na konstrukcje wiezby dachowej — brak spekan, brak ubytkéw. Widoczne zacieki przy kominie.




Fot.10 Widok na lukarny




Fot.11 Widok na konstrukcje wiezby dachowej — brak spekan, brak ubytkéw. Stan wiezby bardzo dobry.
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Zatacznik nr 1

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Wymiana pokrycia dachowego na budynku
Szkoty Podstawowej w Poniecu
ul. Krobska 16
64-125 Poniecu
Nr ewid. gruntu: 771

Imig i nazwisko Inwestora i adres:
Gmina Poniec
Rynek 24
64-125 Poniec

Imig i nazwisko projektanta i adres:

Joanna Wiodarz
ul. Jesienna 31/2
64-100 Leszno

Przedmiot opracowania i podstawa prawna

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punkt 1b Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2000 Nr 106, poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).



czes¢ opisowa

Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych
obiektow:

Demontaz i montaz pokrycia dachowego

Demontaz i montaz instalacji odgromowe;j

MontaZz elementéw kominiarskich

Demontaz i montaz odwodnienia dachu

Malowanie lukarn

Zabezpieczenie iimpregnacja konstrukcji dachowej

Obrobki blacharskie i renowacja komindw

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
dziatka zabudowana budynkiem szkoty podstawowej

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

na przedmiotowej dziatce nie ma miejsc, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

upadek z wysokosci (na etapie wykonywania prac murarskich, ciesielskich, dekarskich),

porazenie pradem (przy obstudze maszyn elektrycznych),

uszkodzenie ciata (przy nieprawidiowej obstudze maszyn i narzedzi i nieprzestrzeganiu przepiséw BHP).

Wskazanie sposobu prowadzeni instruktazu pracownikow przed przystapienie do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujacych na budowie

oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac. Dla pracownikdw powinny by¢ organizowane szkolenia

BHP. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25.05.1996 r. przewidziano

nastepujace rodzaje szkolen:

Szkolenie wstepne ogdine,
Szkolenie wstepne stanowiskowe,
Szkolenie wstepne podstawowe,

Szkolenie okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownika z ryzykiem zawodowym zwigzanym z

wykonywang pracg na poszczegélnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkéw

ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen takich jak np.: kaski, szelki, okulary ochronne,

odziez ochronna.

Nalezy przestrzega¢ przepisy BHP ogélne i branzowe, a w szczegdlnosci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401,



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych

urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. z 2001r Nr 118 poz. 1263.

Przed rozpoczeciem budowy i rob6t nalezy zapozna¢ pracownikow z:

Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo- konstrukcyjnymi oraz organizacjg
budowy,

Wykazem i rodzajem prac o szczegolnym zagrozeniu,

Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, fadu i porzadku,

Obowigzkiem stosowania srodkéw ochrony osobistej,

Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen,

Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacii i telefonami alarmowymi,

Zasadami bezpieczeristwa pracy w warunkach zimowych,

Zagrozeniami ppoz. dla otaczajacego terenu,

Odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepiséw bhp.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

osoby zatrudnione przy realizacji zadania powinny posiada¢ odpowiednie, przygotowanie zawodowe i
przeszkolenie BHP,

teren budowy nalezy wtasciwie oznakowa¢ i zapewni¢ brak mozliwo$ci wstepu osobom niebioracym udziatu
w realizacji budynku,

przygotowa¢ odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownika dostawy i odbioru energii elektrycznej i wody
koniecznych w procesie budowlanym,

wyznaczy¢ oddzielne stanowiska sktadowania materiatbw budowlanych, oddzielnie stanowiska dla
stacjonarnych maszyn i urzadzen budowlanych,

zabezpieczy¢ wykopy przed osunieciem si¢ ziemi,

zabezpieczy¢ materiaty sktadowane na wysoko$ci przed spadnigciem,

odpowiednio oznakowacé i zabezpieczy¢ miejsca drogi dojazdowe do posesji; winny by¢ przejezdne, zabrania
sie sktadowania na nich materiatéw budowlanych,

na placu budowy w widocznym miejscu winien znajdowac¢ sie sprzet ppoz.



