SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

SST B-08 IZOLACIJA CIEPLNA
kod CPV 45321000-3

SST B-07 POKRYCIA DACHOWE
kod CPV 45261210-9

REMONT POKRYCIA DACHU W KATOWICACH PRZY UL. BEDNORZA 3



SST B-08 lz0lacja ciepina

SST B-08 IZOLACIJA CIEPLNA
kod CPV 45321000-3

1.2

i3

14

15

22

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej {ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z izolacjg termiczng w ramach zadania pn.: Remont pokrycia dachu w Katowicach przy

ul. Bednorza 3.

Zakres zastosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robét objetych ST
Roboty. ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét izolacyjnych:
» jzolacje podposadzkowa z ptyt XPS100 gr. 10 cm
izolacje cieplng $cian zewnetrznych z plyt XPS gr. 12cm,
izolacje cieplng $cian zewnetrznych z plyt EPS gr. 15 cm
izolacje cieplng Scian zewnetrznych z ptyt weiny skalnej,
izolacje z piyt z hydrofobizowanej wetny skalnej gr. 15 ¢cm
izolacje z plyt z weiny minerainej gr. 15 cm
izolacje z piyt z welny mineralnej gr. 5 cm

Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg 2godne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST Wymagania Ogélne

Wyréb do izolacji cieplnej — wyréb o deklarowanym wspdtczynniku przewodzenia ciepfa nizszym od 0,060
W/{m - K).

Styropian (EPS) - sztywne komdrkowe tworzywo sztuczne, wytworzone przez formowanie granulek
spienionego polistyrenu fub jego kopolimerow, o strukturze komérek zamknietych, wypeinionych
powietrzem. .

Ekstrudowana pianka polistyrenowa (XPS) — sztywny komérkowy material izolacyjny z tworzywa
sztucznego, wytworzony przez spienienie ekstradowanie polistyrenu lub jednego z jego kopolimeréw, z
naskérkiem lub bez, o strukturze komérek zamknietych

Pozlom - podana wartos¢, ktéra jest gérna lub doing granicg wymagania, przy czym poziom jest podany jako
wartos¢ deklarowana danej wlasciwoéci.

Klasa — kombinacja dwoch pozioméw tej samej wiasciwoéci, miedzy ktérymi powinna znajdowat sig
warto$¢ wiasciwosci uzytkowej, przy czym poziomy s3 podane jako wartosci deklarowane danej
wiasciwosci.

Uwaga: Objasnienia klas i poziomow wiasciwosci poszczegélnych wyrobéw podano bezposrednio pod
tablicami tych wiasciwosci w dalszym tekscie.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawcea robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoié z Dokumentacjy
Projektows, ST i poleceniami Konstruktora.

Ogdine wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania Ogéine

MATERIALY

Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania ogdlne
w punkcie 2.

Rodzaje materiatéw
Plyty ekstrudowane z polistyrenu XPS lambda=0,035
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Ptyty ze styropianu EPS,
Piyty z wetny mineralnej
Plyty ze skalnej wetny mineralnej,

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét murowych
Wyroby i materiaty do robét izolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

® 53 zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegbtowej),

e wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

e spelniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyroboéw,

e spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robét
murowych powinien sie koriczy¢ przed zakoriczeniem terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobdw i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatéw.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 3.

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, drabinki, wzorniki, faty, mieszadta do zapraw, wiadra,
weciggarka reczna, taty, piony, poziomice, kielnie, czerpaki, deski tynkarskie, pace i packi, pedzle murarskie,
katowniki,

TRANSPORT
Warunki ogélne
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdine w punkcie 4.

Transport i sktadowanie materiatéw
Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne
0Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 5.

Podloie
Izolacje cieplng podposadzkowsg wykona¢ na podiozach:
e wylewce z chudego betonu.
Podtoza powinny spetnia¢ wymagania wynikajgce z odpowiednich warunkéw wykonania i odbioru
okreslonych robét: betonowych
Izolacje cieplng $cian wykonuje sie na podiozu z bloczkéw wapienno-piaskowych.

KONTROLA JAKOSCI
Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w ST Warunki ogélne w punkcie 6

Odbiory miedzy operacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne powinny obejmowac kontroleg i odbiér:
e  materiatow,
o podioia,
e izolacji cieplnej
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W przypadku robét podlegajacych zakryciu nalezy sporzadzié plan odbioréw czastkowych, uzgodniony
migdzy kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru i dokonywac odbioru partii rob6t przed ich zakryciem.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych powinny by¢ sporzadzone wpisy do dziennika budowy lub protokoty.

Kontrola i odbiér materiatéw
Kontrola materiatéw powinna obejmowac sprawdzenie:

e zgodnosci z dokumentacjq techniczng,

¢ dotaczenia certyfikatdw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci dostarczonych materiatow,

¢ wygladu zewnetrznego materiatéw i ewentualnie gestoséci.
Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg materiatéw nalezy dokonaé, porédwnujac ich rodzaj oraz klase lub
typ z dokumentacjg budowlang.
Sprawdzenia certyfikatéw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci nalezy dokonaé pod katem sprawdzenia, czy
wyréb ma oznakowanie CE lub B,
Sprawdzenia wygladu zewnetrznego nalezy dokonac okiem nieuzbrojonym w $wietle dziennym. Wyglad
zewnegtrzny materiatéw powinien spetnia wymagania podane w normach lub w odpowiednich aprobatach
technicznych.
Jedli dokument odniesienia lub materialy informacyjne producenta podaj 3 informacje o gestosci wyrobu,
to w przypadku watpliwosci, czy rzeczywiécie mamy do czynienia z podanym na opakowaniu typem wyrobu,
mozna na wstepie sprawdzic jego gestos¢, wykorzystujac przymiary liniowe i wage.

Kontrola i odbiér podtoza
Kontrola podtoza dotyczy sprawdzenia:

a) wygladu powierzchni,

b) spadkéw i réwnosci powierzchni,

¢} wykonania niezbgdnych prac naprawczych (w miare potrzeby).
Sprawdzenia wygladu powierzchni nalezy dokonal przy swietle dziennym, okiem nieuzbrojonym.
Powierzchnia powinna by¢ czysta.
Sprawdzenia réwnosci powierzchni nalezy dokonaé przy uzyciu taty o dtugosci 2 m i przymiaru. Maksymalne
odchylenie powierzchni podioza od ptaszczyzny nie powinno przekraczaé wartosci podanych w projekcie
lub - gdy projekt tego nie ujmuje — zgodnie z wymaganiami dla odpowiednich konstrukcji (murowych,
zelbetowychitp.).
W przypadku stwierdzenia wigkszych odchylen nalezy dokonaé stosownych napraw.

Kontrola i odbidr izolacji cieplnej
Kontrola utozenia izolacji zalezy od technologii jej wykonania.
W przypadku izolacji cieplnej z ptyt kontrola utozenia izolacji polega na sprawdzaniu:

e uktadu spoin miedzy ptytami

e  szerokosci spoin,

®  rownosci uzyskanej powierzchni, w miare potrzeby.
Sprawdzenia uktadu spoin naleiy dokonac wizualnie; plyty izolacji powinny byé uktadane (mocowane) z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin.
Sprawdzenia szerokoéci spoin nalezy dokonac wizualnie, a w przypadkach budzacych watpliwosé - przez
pomiar ich szerokosci z doktadnoscia do 0,5 mm. Szeroko$é spoin nie powinna byé wieksza niz 3 mm.
Sprawdzenia typu, liczby i umiejscowienia tacznikdw mechanicznych nalezy dokonaé poréwnujac z
dokumentacjg techniczng. Typ i liczba uzytych tacznikéw oraz ich rozmieszczenie powinny by¢ zgodne z
dokumentacjq techniczng.
Sprawdzenia réwnosci powierzchni izolacji nalezy dokonaé w miare potrzeby, np. w przypadku izolacji dachu
ptaskiego pod pokrycia foliami przeciwwodnymi, przy uzyciu taty o dtugosci 2 rn i przymiaru.

Kontrola koricowa i odbi6r koricowy robét

Kontrola koricowa powinna obejmowa¢ utozenie ostony izolacji cieplnej, prawidtowosci potgczenia z innymi
elementami budynku

Odbidr koricowy robét izolacji cieplnej nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem,
ktorego przedmiot okreélaja projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a
takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sy uzgodnione zmiany dokonane w toku
wykonywania prac ociepleni owych.

Architektoniczne Biuro Projektéw ,AB-Projekt” Sp. z 0.0. str. 83



SST B-08 Jzolacja cieplna

Zgodnos¢ wykonania robét stwierdza sie na podstawie protokotéw z odbioréw miedzyoperacyjnych oraz
oceny sposobu zabezpieczenia warstw termoizolacyjnych przed zawilgoceniem od opadéw
atmosferycznych .
Roboty izolacji ciepinych wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami moga by¢ odebrane po
specjalistycznej ekspertyzie, pod warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazajg bezpieczeristwu, nie obnizaj 3
wiasciwosci uzytkowych izolacji i komfortu uzytkowania obiektu. W przeciwnym wypadku nalezy ocieplenie
poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Protokét odbioru powinien zawieraé:

¢ ocene wykonanych robét,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem oraz wykaz wad i usterek ze

wskazaniem sposobu ich usuniecia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST Wymagania ogélne

7.2 Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest 1m? wykonanej izolacji cieplnej

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior dostawy stali
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST Warunki ogélne w punkcie 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogélne
Platnos¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét. cena wykonania robét obejmuje wykonanie petnego zakresu
prac

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Fabryczne produkowanie wyroby z wetny
mineralnej {(MW). Specyfikacja
PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN 13164 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13165 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Fabryczne produkowane wyroby ze

sztywnej pianki poliuretanowej (PUR). Specyfikacja

PN-B-20131Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Zastosowania

PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspéfczynnik przenikania
ciepfa. Metoda obliczeniowa.

10.2 Rozporzgdzenia

®  Oswiadczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. 2000, nr 106, poz.1126)

®  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1133)
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SST B-07 POKRYCIA DACHOWE
kod CPV 45261210-9

1.2

13

14

1.5

2.2

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej {ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania pokryé
dachowych w ramach zadania pn.: Remont pokrycia dachu w Katowicach przy ul. Bednorza 3.

Zakres zastosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot objetych ST
Roboty obejmuja:
e pokrycie dachu membrana dachowg wraz z wykonaniem izolacji termicznej z wetny mineralnej,
s obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej,
e obrébki z papy termozgrzewalnej na potaczeniu dachu budynku istniejacego z czescia
nowoprojektowang

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST Wymagania Ogéine

Ogéine wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z Dokumentacjy
Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczgce robot podano w ST Wymagania Ogélne

MATERIALY
Wymagania ogéine dotyczace materiatéw
Wymagania ogélne dotyczace materiatéw podano w ST Wymagania Ogélne.
Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny posiada¢:
¢  Aprobaty Techniczne fub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
e  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
» Certyfikat na znak bezpieczesistwa,
¢ Certyfikat zgodnosici ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,
¢ na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny 2 warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczacg skladowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia {normach, aprobatach technicznych) dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie

2.2.1 Wyroby do wykonania pokry¢ dachowych

¢ Paroizolacja — folia PE grubosci 0.2-0.3 mm
e Wetna mineralna twarda
- duza wytrzymatosé na sciskanie 500kPa
- duza odpornosé na dyfuzje pary wodnej
- naciski przy odksztatceniu 10% 0.15-0.20
- nasigkliwo$¢ <0,1 odpornosé na butwienie i korozje biologiczna
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4.1

4.2

- wysoki modut sprezystosci
- produkt samo gasnacy
- krawedzie proste, ostre, bez wyszczerbien
e Folia dachowa PCV (np. Protan)
- grubos¢ nominalna 1,5 mm — antyposlizgowa
- masa powierzchniowa 1,5 kg
- wytrzymatos¢ na rozcigganie > 1100 N/5 cm
- wydtuzenie pod wptywem sity rozrywajacej > 15 %
- odpornosc¢ na rozdzieranie 150 N
- uzytkowanie i uktadanie dachu do 30°C
- odpornos¢ na przebicie:
- uderzeniowa + 23°C: 8 mm
- uderzeniowa — 20°C; 10 mm
- klasyfikacja ogniowa — wyréb nierozprzestrzeniajacy ognia
e  Blacha stalowa ocynkowana powlekana ptaska grubosci 0.7 mm
e papa termozgrzewalna podktadowa,
e papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

Materialy pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace warunki:
¢ odpowiadajg wyrohom wymienionym w dokumentacji projektowe;j,
e 53 wlasciwie opakowane i oznakowane,
e spetniajg wymagane wlasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
* maja deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.
Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinna by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

SPRZET
Wymagania ogéine dotyczace sprzetu
Wymagania ogdine dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Sprzet do wykonania robét
Roboty moina wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

TRANSPORT
Wymagania ogdine dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatéw

Wyroby do robdt izolacyjnych dachu moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzié sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobdéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich
jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie
tych wyrobéw przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym.

Dopuszcza sie inny niz w opakowaniach sposob transportu materiatéw, uzgodniony z odbiorca
(wykonawca robét), gwarantujacy, ze materiat nie bedzie narazony na zniszczenie mechaniczne oraz na
zawilgocenie.

WYKONANIE ROBOT
0Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady prowadzenia robé6t podano w ST Wymagania ogélne.
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Wykonanie robét pokrywczych

e Nalezy sciéle przestrzegad wytycznych producenta poszczegélnych wyrobéw, co do sposobu
wykonania, uzywanych narzedzi oraz elementéw pomocniczych.

e  Powierzchnie pod montaz pokrycia z foli wierzchniej musza by¢ czyste i nie posiadaé zanieczyszczen
moggcych przyczynic sie do uszkodzenia pokrycia w trakcie eksploatacji {np. piasek ostre krawedzie
itp.)

¢ Aby uzyskac wymagang site docisku podczas zgrzewania krawedzi w celu wykonania prawidtowego
spawu wymagana jest minimalna odpornos¢ za zgniatanie {dotyczy warstw pod folia) réwna
0,06N/mm2. W przypadku mniejszej odpornosci na zgniatanie w/w warstwy nalezy zwréci¢ do
»Dziatu doradztwa technicznego” producenta folii

¢ Powloki dachowe rozwija sie bez naciagania; rozklada sie luzno z zaktadem min. 10cm, po czym
wyrownuje sie je (obowiazuje to réwniez przy attyce)

e taczenie powlok wykonuje sie metoda termozgrzewalna,

Przy prawidtowym ulozeniu powtok obszar zgrzewania nie przekracza 5 cm,

e Poszczegdlne pasy membrany nalezy taczyé mechanicznie przez warstwe ocieplenia podioza.
Odlegtosci miedzy taczeniami wynosza min. 20cm, max. 25 cm,

¢  Plyty z wetny mineralnej i XPS nalezy uktadac ,na sucho”, doktadnie dopasowujac je do siebie tak,
aby nie powstawaty mostki termiczne. Zaleca sie uktadanie izolacji w dwdch warstwach: warstwa
zasadnicza i warstwa spadkowa w systemie mijankowym

Obraébki blacharskie

Obrébki blacharskie z blachy o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie moina wykonywac na oblodzonych podiozach. Przy
wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznoici zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchdéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacii.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym
podfoze wakot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno byé poziome — w celu
osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementdéw ponaddachowych.

Wiloty wpustéw dachowych powinny byé zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi
na wpust przed mozliwoscig zanieczyszezenia lisémi lub innymi elementami mogacymi staé sie przyczyng
niedroznosci rur spustowych

KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogédlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Kontrola wykonania pokryé

6.2.1 Badania materiatéw

7.1

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koficowa) - po zakoriczeniu prac pokrywczych

OBMIAR ROBOT
Ogéine 2asady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST Wymagania ogdlne
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Obmiar robot
Jednostka obmiarowa jest m? {metr kwadratowy) wykonania pokrycia dachu wraz z obrébkami
blacharskimi,

llosé robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanej przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzer obcych jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego nie
przekracza 0,5 m2

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne

Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosici ich
wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

Odbidr podioza

Badania podicza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania)} nalezy przeprowadzaé za pomoca taty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnia a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm

.Ogdlne wymagania odbioru robét pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czgsciowego nalezy przeprowadzaé¢ dla tych robét, do ktérych dostep péiniej jest niemozliwy lub
utrudniony.
Odbidr czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
a) podioza
b} jakosci zastosowanych materiatéw,
c) doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegélnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,
¢) zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawieraé:
* zestawienie wynikdw badari miedzyoperacyjnych i koficowych,
e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywezych z dokumentacja,
® spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skfad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.
Odbior koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich
i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takie wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczer
eksploatacyjnych.
Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
e poprawi¢iprzedstawi¢ do ponownego odbioru,
o jeieli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczefstwu uzytkowania i trwafoéci pokrycia,
obnizy¢ cene pokrycia,
e w przypadku gdy nie jest moiliwe podane rozwigzanie — rozebraé pokrycie (miejsc
nieodpowiadajacych ST i ponownie wykonaé roboty pokrywcze
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Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowacé:
e sprawdzenie potaczen poziomych i pionowych,
e sprawdzenie mocowania elementdw do deskowania lub $cian,
e sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,
e sprawdzenie szczelnosci potaczeri rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych

Zakoniczenie odbioru
Odbiér pokrycia potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:
* ocene wynikéw badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST Wymagania ogéline
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? pokrycia obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
» dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
e obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
* ustawienie i przestawienie drabin, lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
rabét na wysokosci do 4,5m od poziomu ich ustawienia,
® zamontowanie i umocowanie pokrycia na podtozu oraz uszczelnienie pofgczen,
e uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
e likwidacje stanowiska roboczego
® utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniamiich producentéw i wymaganiami
szczegotowej specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

e PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

® PN-ENISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

e PN-EN ISO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych.

®  PN-EN 12524:2003 Materialy i wyroby budowlane. Wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowe.
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.

¢ PN-ENISO 13789:2001 Wiasciwodci cieplne budynkdw. Wspétczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania.

s PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych
i elementéw budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej
wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania.

e PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnosé od diwiekéw uderzeniowych.

e PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

® PN-61yB-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragiych.
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10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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