SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)
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Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania pokryé
dachowych w ramach zadania pn.: Remont pokrycia dachu w Gliwicach przy ul. Konarskiego 26.

Zakres zastosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST} jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot objgtych ST
Roboty obejmuja:
¢ pokrycie dachu membrana dachowa wraz z wykonaniem izolacji termicznej z wetny mineralnej,
o obrébki blacharskie z biachy stalowej powlekanej,
e obrébki z papy termozgrzewalnej na potaczeniu dachu budynku istniejacego z czesdcia
nowoprojektowang

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg 2godne z cbowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okreéleniami
podanymi w ST Wymagania Ogéine

Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacja
Projektowq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania Ogélne

MATERIALY
Wymagania ogdine dotyczace materiatéw
Wymagania ogdine dotyczace materiatéw podano w ST Wymagania Ogélne.
Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokryé dachowych powinny posiadaé:
e  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
*  Certyfikat lub Dekiaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
s Certyfikat na znak bezpieczeristwa,
e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,
¢ na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnoéci do stosowania.
Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materialéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia {normach, aprobatach technicznych) dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie

2.2.1 Wyroby do wykonania pokry¢ dachowych

e  Paroizolacja —folia PE grubosci 0.2-0.3 mm
¢  Weina mineraina twarda
- duza wytrzymato$¢ na $ciskanie 500kPa
- duia odpornosé na dyfuzje pary wodnej
- naciski przy odksztatceniu 10% 0.15-0.20
- nasigkliwosc <0,1 odpornosé na butwienie i korozje biologiczna
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3.2

4.2

- wysoki modut sprezystosci
- produkt samo gasnacy
- krawedzie proste, ostre, bez wyszczerbien
¢  Folia dachowa PCV (np. Protan)
- grubos¢ nominalna 1,5 mm — antyposlizgowa
- masa powierzchniowa 1,5 kg
- wytrzymatos¢ na rozcigganie > 1100 N/5 ecm
- wydluzenie pod wptywem sity rozrywajacej > 15 %
- odpornos$¢ na rozdzieranie 150 N
- uzytkowanie i uktadanie dachu do 30°C
- odpornos¢ na przebicie:
- uderzeniowa + 23°C: 8 mm
- uderzeniowa — 20°C: 10 mm
- klasyfikacja ogniowa —wyrdb nierozprzestrzeniajacy ognia
e Blacha stalowa ocynkowana powlekana ptaska grubosci 0.7 mm
e papa termozgrzewalna podktadowa,
e papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

Materiaty pokrywcze moga by przyjete na budowe, jeieli spetniajg nastepujgce warunki:
*  odpowiadajgq wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,
¢ sg wilasciwie opakowane i oznakowane,
¢ spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
¢ maja deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.
Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

SPRZET
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine”.

Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

TRANSPORT
Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatéw

Wyroby do robét izolacyjnych dachu mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym,

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sig prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich
jak: chwytaki, wciggniki, wézki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie
tych wyrobéw przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym.

Dopuszcza sig inny niz w opakowaniach sposéb transportu materiatéw, uzgodniony z odbiorca
(wykonawca robot), gwarantujacy, ze materiat nie bedzie narazony na zniszczenie mechaniczne oraz na
zawilgocenie.

WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady prowadzenia robét podano w ST Wymagania ogéine.
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6.2

Wykonanie robét pokrywezych

* Nalezy scidle przestrzega¢ wytycznych producenta poszczeg6inych wyrobdw, co do sposobu
wykonania, uzywanych narzedzi oraz elementéw pomocniczych.

® Powierzchnie pod montaz pokrycia z foli wierzchniej musza byé czyste i nie posiadac zanieczyszczen
mogacych przyczyni¢ sie do uszkodzenia pokrycia w trakcie eksploatacji (np. piasek ostre krawedzie
itp.)

e Aby uzyskaC wymagang site docisku podczas zgrzewania krawedzi w celu wykonania prawidtowego
spawu wymagana jest minimalna odporno$¢ za zgniatanie (dotyczy warstw pod folia) réwna
0,06N/mm2. W przypadku mniejszej odpornosci na zgniatanie w/w warstwy nalezy zwrdécié do
»Dziatu doradztwa technicznego” producenta folii

¢ Powtoki dachowe rozwija sig bez naciggania; rozkfada sie luzno z zaktadem min. 10cm, po czym
wyréwnuje sie je (obowigzuje to réwniez przy attyce)

* taczenie powlok wykonuje sie metoda termozgrzewalng,

Przy prawidiowym utozeniu powtok obszar zgrzewania nie przekracza 5 cm,

* Poszczegdlne pasy membrany nalezy taczyé mechanicznie przez warstwe ocieplenia podtoza.
Odlegtosci miedzy taczeniami wynosza min. 20em, max. 25 ¢cm,

e Plyty z wetny mineralnej i XPS nalezy uktada¢ ,,na sucho”, doktadnie dopasowujac je do siebie tak,
aby nie powstawaly mostki termiczne. Zaleca sig uktadanie izolacji w dwéch warstwach: warstwa
zasadnicza i warstwa spadkowa w systemie mijankowym

Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie z blachy o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz
W temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie moina wykonywaé na oblodzonych podiozach. Przy
wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposéh umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym
podtoze wokét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu
osadzenia kotnierza wpustu.

Whpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtoéci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

Wioty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi
na wpust przed mozliwoécia zanieczyszczenia li$émi lub innymi elementami mogacymi stac sie przyczyng
niedroznosci rur spustowych

KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST, Wymagania ogéine”

Kontrola wykonania pokry¢

6.2.1 Badania materiatéw

7.1

Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakoriczeniu prac pokrywczych

OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady osbmiaru robét podano w ST Wymagania ogélne
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7.2

7.3

8.2
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Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonania pokrycia dachu wraz z obrébkami
blacharskimi,

Hoé¢ robét okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanej przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzer: obcych jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego nie
przekracza 0,5 m>.

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogblne

Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacii
powykonawczej

Odbior podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czeiciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomoca taty
kontrolnej o diugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzana
powierzchnia a fata nie powinien przekroczyé 5 mm

.Ogdline wymagania odbioru robét pokrywezych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czeiciowych. Badania w czasie odbioru
czgsciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep péiniej jest niemozliwy lub
utrudniony.
Odbior czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
a) podioza
b) jakosci zastosowanych materiatéw,
c) doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,
d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich pofaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegéinych
warstw lub fragmentéw pokrycia,
¢) zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw, ktére powinny zawieraé:
* zestawienie wynikow badar miedzyoperacyjnych i koficowych,
¢ stwierdzenie zgodnoici lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,
e spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.
Odbidr koficowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich
i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeri
eksploatacyjnych.
Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 ST daty pozytywne wyniki.
Jeteli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno byé odebrane. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
* poprawit i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
¢ Jezeli odchylenia od wymagar nie zagrazajg bezpieczeristwu uzytkowania i trwatoéci pokrycia,
obnizy¢ cene pokrycia,
e w przypadku gdy nie jest mozliwe podane rozwigzanie — rozebra¢ pokrycie (miejsc
nieodpowiadajacych ST i ponownie wykonaé roboty pokrywcze
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8.4 0Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé:
® sprawdzenie potgczer poziomych i pionowych,
®  sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian,
e sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,
® sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznoéci przewoddw kanalizacyjnych
8.5 Zakoriczenie odbioru
Odbidr pokrycia potwierdza sig protokotem, ktéry powinien zawieraé:
e ocene wynikoéw badan,
* wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoéci ich usuniecia,
* stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w ST Wymagania ogéine
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? pokrycia obejmuje:
® przygotowanie stanowiska roboczego,
* dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
* obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
* ustawienie i przestawienie drabin, lekkich rusztowan przestawnych umotliwiajacych wykonanie
robét na wysokosci do 4,5m od poziomu ich ustawienia,
® zamontowanie i umocowanie pokrycia na podtozu oraz uszczelnienie potaczen,
* uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,
e likwidacje stanowiska roboczego
» utylizacje opakowar i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniamiich producentéw i wymaganiami
szczegbtowej specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

* PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

e PN-ENI50 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

¢ PN-ENIS0 10456:2004 Materialy i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych.

®  PN-EN 12524:2003 Materialy i wyroby budowlane. Wiaéciwosci cieplno-wilgotnoéciowe.
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.

* PN-ENISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania.

* PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych
i element6w budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej
wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania.

® PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnosé od diwiekéw uderzeniowych.

e PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

* PN-61yB-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej,

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
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10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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