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SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE
kod CPV 45000000-1

1. cZESC OGOLNA
Zakres robot objety SST:
CPV 45400000 -1 Roboty wykonczeniowe w zakresie robdt budowlanych
1.1. Informacje ogdlne.
Uzytkownik: Stacja Pogotowia Ratunkowego, dalej SPR
Adres robot:44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 26

Zamawiajacy: Wojewddzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
40-024 Katowice, ul. Powstancéw 52

Dane ogodlne o budynku:

Budynek wolnostojacy, wybudowany w roku 2011 w technologii tradycyjnej i jest uzytkowany.
Niski budynek uzytecznosci publicznej - 1 kondygnacja nadziemna (budynek niepodpiwniczony).

— ilo$¢ os6b mogacych jednoczesnie przebywad w obiekcie — do 50

— garaze dla 6 ambulanséw usytuowane w poziomie parteru — poziom +-0,00

Powierzchnia zabudowy 1356,15 m’
Powierzchnia obiektu - netto 1356,15 m?
Powierzchnia uzytkowa obiektu (podstawowa i pomocnicza) 1126,83 m’
taczna kubatura brutto obiektu 5560,22 m?
Wysokos¢ budynku (obiektu) 4,40 m
Szerokos$¢ budynku (obiektu) 43,64 m
Dtugos¢ budynku (obiektu) 57,66 m
Dtugos¢ elewacji pétnocnej budynku (obiektu) 56,79 m

1.2. Przedmiot i zakres robot.
Zakres robét jaki przewiduje Zamawiajgcy do wykonania tj.:

»Wymiana brodzikéw na odwodnienie liniowe oraz inne roboty remontowe
w budynku nr 26 przy ul. Konarskiego w Gliwicach.”

Roboty winna prowadzi¢ osoby posiadajgce uprawniona do wykonywania samodzielnych funkcji
w budownictwie — uprawnienia budowlane w minimum ograniczonym zakresie.

Zamawiajacy zastrzega, ze ze wzgledu na realizacje prac na terenie uzytkowanego budynku przez
stuzby ratunkowe 24 godziny na dobe Wykonawca bedzie zobowigzany prowadzi¢ roboty z jak
najmniejszg ucigzliwoscig w funkcjonowaniu SPR. Zwigzana z tym bedzie odpowiednia organizacja
prac budowlanych tj. utrzymywanie terenu robét w nalezytym porzadku, wolnym
od zagrozen i przeszkdd w szczegdlnosci na ciggach komunikacyjnych.



1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe poprzedzajgce roboty podstawowe: Caty zakres
niezbednych prac do wykonania zostat okreslony w przedmiarze robdt. Zakres robdt objetych

przedmiotem zamdwienia, prace nalezy wykonac¢ z zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
zasadami sztuki budowlanej.

1.4. Informacja o terenie budowy.
Termin przekazania placu budowy zostat okreslony w umowie na wykonanie robot.
1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Prowadzenie prac bedzie mozliwe od poniedziatku do soboty w godzinach 7°° do 15%°
po wczesniejszym uzgodnieniu z uzytkownikiem.

Przekazanie placu budowy nastgpi osobnym protokétem gdzie zostang okreSlone zasady
podtaczenia do poszczegdlnych mediow.

Organizacja robot bedzie na biezgco korygowana z inspektorem i uzytkownikiem z uwagi
na specyficzny charakter robét. Roboty bedg odbywaty sie na czynnym obiekcie — dlatego
nalezy je prowadzi¢ z jak najmniejszg ucigzliwoscia.

1.6. Zabezpieczenie intereséw o0séb trzecich.

Nalezy przestrzegac ogdlne warunki w zakresie ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej.

1.7. Ochrona srodowiska.

Zagrozenia nie wystepujg. Odpady powstate z demontazu nalezy gromadzi¢ w wyznaczonym
miejscu wskazanym przez Inwestora lub Uzytkownika. Zdemontowane odpady budowlane
przekaza¢ do utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przekazujgc Zamawiajgcemu Karty
Przekazania Odpaddw.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Zgodnie z przepisami ustawy — Prawo Budowlane nie jest konieczne opracowanie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz). Podczas robét konserwacyjnych -szczegdlnie robdt
demontazowych nalezy zachowac szczegdlne warunki bhp. i p.poz.

1.9. Zorganizowanie placu budowy.

Miejsce sktadowania materiatéw powinno by¢ uzgodnione Inspektorem Nadzoru powinno zostac
odpowiednio oznakowany przez Wykonawce aby osoby niepowotane nie miaty do niego dostepu.

1.10. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru kazdg dostawe materiatéw na budowe.

WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobow.



Przy wykonywaniu robodt nalezy stosowaé wyroby budowlane o wfasciwosciach uzytkowych
i dopuszczone do obrotu powszechnego, a takze zgodne z wymogami okreslonymi w specyfikacji
technicznej i przedmiarami robét.

2.2. Wymagania ogdlne dotyczace przechowania, transportu, warunkéw dostaw, sktadowania
i kontroli jakosci wyrobow.

Na sktadowanie materiatdw budowlanych zostanie wydzielone miejsce w poblizu terenu budowy
wyznaczonym przez uzytkownika. Miejsce to nalezy utrzymywaé w nalezytej czystosci,
odpowiednio oznakowa¢ i zabezpieczyé przed kradziezg a po zakonczeniu robot doprowadzi¢
do stanu pierwotnego.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny aby wszystkie materiaty uzyte w trakcie realizacji robdt
odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo Budowlane.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow a takze dokumentéw o ich
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktdére nie uzyskajg akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Inwestor nie przewiduje zastosowania materiatdw zamiennych. Nalezy zastosowac materiaty
przewidziane w przedmiarach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ORAZ MASZYN DO WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek stosowaé sprzet i elektronarzedzia dopuszczone do uzytkowania
zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu, na jako$¢ robot
i ochrone srodowiska. Na zgdanie, Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Do transportu materiatéw, stosowac $rodki transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na stan
techniczny drég wewnetrznych na terenie SPR.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz wewnetrznych na terenie SPR.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, za ich zgodnosc

z wymaganiami w opisie przedmiotu zamdwienia, specyfikacji technicznej oraz poleceniami
inspektora nadzoru.



5.2. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokot budowy.

Uporzadkowanie terenu budowy stanowi wymaodg okreslony przepisami administracyjnymi
o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Kontrola jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos$¢ robét i stosowanych materiatow. Inspektor Nadzoru
upowazniony jest do kontroli jakosci materiatow i robdt pod wzgledem zgodnosci z przedmiarem,
specyfikacjg oraz obowigzujgcymi przepisami, normami i sztukg budowlana.

6.2. Dokumentacja budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
i udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.

7. WYKONANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru robét.

Rozliczeniu podlegajg roboty wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamodwienia, przedmiarem
robot, kosztorysem i specyfikacjg techniczng w ustalonych jednostkach.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z opisem
przedmiotu zamdwienia, kosztorysem i specyfikacjg techniczng w ustalonych jednostkach.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robot.

Jednostka obmiarowa jest szt. /sztuka/, m /metr/, m? /metr kwadr./, m®> / metr szeicienny/,
kpl./komplet/, t /tona.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw.

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbiorow:

— odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbidr czesciowy

— odbidr konncowy,

— odbiér pogwarancyjny.

8.2. Odbidr czesciowy i koncowy.

Odbidr czesciowy i koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie o wykonanie robét budowlanych.



Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na odbiorze czesciowym i koncowym
nw. dokumentow:

— dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie,

— karte przekazania odpadu,

— kosztorys powykonawczy szczegdtowy wraz z obmiarami.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Rozliczeniu podlegajg roboty wykonane zgodnie z zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia,
przedmiarem robdt, kosztorysem szczegdétowym i specyfikacjg techniczng, w ustalonych
jednostkach.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z opisem
przedmiotu zamowienia, kosztorysem szczegdétowym i specyfikacjg techniczng, w ustalonych
jednostkach.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Dokumentacja kosztorysowa.
Wykonawca robét otrzymuje:

1 egz. Przedmiaru robét

1 egz. Specyfikacji Technicznej

10.2. Dokumenty odniesienia.

— Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym zatwierdzona przez Zamawiajgcego,
— Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie trwania inwestycji.



SST B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE
kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

1.1

1.2
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3.2

4.1

4.2

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdt rozbiérkowych w ramach zadania pn.: ,Wymiana brodzikéw na odwodnienie liniowe oraz inne
roboty remontowe w budynku nr 26 przy ul. Konarskiego w Gliwicach”

Zakres zastosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt rozbidrkowych
i wyburzeniowych okreslonych zakresem w przedmiarach. W ramach prac budowlanych przewiduje sie
wykonanie nastepujacych robét rozbiérkowych:

e rozbidrke scianek z ptyty HPL,

e demontaz istniejacej stolarki drzwiowej,

e rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych,

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania Ogéline

MATERIALY
Nie wystepuja

SPRZET
Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST Wymagania ogoélne

Sprzet do robét rozbiérkowych i wyburzeniowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét rozbiérkowych i wyburzeniowych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e miotami wyburzeniowymi,

e mitotami kujacymi,

e odkurzaczem przemystowym,

e samochodami do wywozu odpaddw,

e kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy,

e drobnym sprzetem pomocniczym.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST Wymagania ogélne

Transport gruzu i odpadéw

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty
srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport
w szczelnie zamknietych kontenerach.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1 0Ogdélne wymagania
Ogdlne zasady prowadzenia robdt podano w ST Wymagania ogdlne

5.2 Zasady prowadzenia robot

5.2.1 Roboty przygotowawcze:
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy na podstawie dokumentacji projektowej wyznaczy¢
obszar prac rozbidrkowych oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepiséw BHP.

5.2.2 Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

e wszystkie rozbidrki w zaleznosci od elementu nalezy rozebrac recznie lub mechanicznie,

e  materiaty z rozbidrek nalezy posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania,

e nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacjg projektowg maja
zostac zachowane,

e odpady transportowac na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy,

e do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Wymagania ogdlne
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego,
a w tym ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami. Na zgdanie Inspektora,
Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji odpaddw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 O0goblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST Wymagania ogolne
7.2 Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa jest :

szt. (sztuka) — wykuwanych z muru oscieznic,

m? (metr kwadratowy) demontowanej stolarki okiennej i drzwiowe;j,
m® (metr szeéciennych) rozbieranej konstrukcji murowane;j,

m? (metr kwadratowy) rozbieranej okfadziny cian i posadzek

m (metr) demontowanych balustrad, parapetéw

8. ODBIORROBOT
8.1 0Ogdblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogdlne.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 O0Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbiérkowych objetych niniejszg ST:
e wyznaczenie zakresu prac,
e oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych
elementow przed uszkodzeniem,
e przeprowadzenie demontazu,
e rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,
e oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,



przetransportowanie odpaddéw z miejsca rozbidrki do kontenerdw,
selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.

Cena robdt obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpaddw:

zatadunek odpadow,

zabezpieczenie tadunku,

przewdz odpaddéw do miejsca utylizacji,
utylizacje odpaddw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzn.zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpaddéw
(Dz. U.z2001r. Nr112, poz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informaciji oraz
wzoréw formularzy stuzacych do sporzgdzania i przekazywania zbiorczych zestawiert danych
(Dz. U.z2001r. Nr 152, poz. 1737),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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SST B-02 IZOLACIJE
kod CPV 45320000-6

1.1

1.2

1.3

14

15

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania robodt
izolacyjnych w ramach zadania pn.: ,Wymiana brodzikéw na odwodnienie liniowe oraz inne roboty
remontowe w budynku nr 26 przy ul. Konarskiego w Gliwicach”

Zakres zastosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot objetych ST
Roboty obejmujg wykonanie izolacji:

e przeciwwilgociowych poziomych i pionowych fundamentoéw,
e wykonanie izolacji podposadzkowej.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST Wymagania Ogélne
Podtoze — element , na powierzchni ktérego bedzie wykonana izolacja.
Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub rdznic poziomdéw
powierzchni podtoza.
Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujaca — powfoka wzmacniajaca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosé
powtoki ochronnej.
Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w
czesci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach
przepuszczalnych.
Izolacje wodochronne czeéci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w
warunkach gdy:
e budynek posadowiony jest powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,
e fundamenty budynku i Sciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta
wody gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu

Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania Ogélne

MATERIALY

Wymagania ogélne dotyczace materiatéw

Wymagania ogdlne dotyczace materiatdéw podano w ST Wymagania Ogdlne. Materiaty stosowane do
wykonania izolacji przeciwwodnych i wodochronnych w czesciach podziemnych i przyziemnych budynkéw
powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo
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2.2

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za , regionalny wyréb budowlany”,

e okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robdét hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych)

2.2.1 Woyroby do hydroizolacji powtokowych

2.2.2

2.2.3

2.3

Do hydroizolacji powtokowych stosuje sie masy:
e asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,
e polimerowe,
e cementowe,
e cementowo-polimerowe,
e  bitumiczno-mineralne
spetniajgce wymagania okreslane w normach i aprobatach technicznych

Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatéw rolowych

Do wykonanie izolacji czesci podziemnych i przyziemi budynkow stuzg nastepujgce materiaty rolowe:
o folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie z folii polietylenowych o grubosci 0,3mm.
Izolacja wodochronne mogg by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 i 0,5mm, gtadkich
i ttoczonych folii PCV oraz membran EPDM.
Wszystkie w/w materiaty muszg mie¢ witasnosci techniczne odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich
norm lub aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze

Odrebna grupe wyrobdéw stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji
i stosowane zgodnie z instrukcja producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:

o Kkleje,

e $rodki mocujace, kotwy, Sruby,

e tasmy dylatacyjne, uszczelniajgce,

e woda lub inne preparaty do rozcierczania,

e gaz propan-butan,
spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach
technicznych.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzaca z
innych Zrédet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu”.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Wyroby do robdt hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

e s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegétowej),

e sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty technicznej (katalogowe) wyrobdéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

e niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze w zakresie wynikajacym z Ustawy
0 substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001r. (Dz.U. nr 11, poz. 84 z
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4.2

pdzniejszymi zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171 z
pdzniejszymi zmianami),

e opakowania wyrobdéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz.U. Nr 173, poz. 1679 z pdin.
zmianami)

e spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét
hydroizolacyjnych powinien sie korczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw
materiatow izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania wyrobéw do robét hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robdt hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZ aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem
i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢
przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej
+35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.
Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobdw zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowacd
przepisy ochrony przeciwpozarowej. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania
robét, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty mogace zmienic sktad chemiczny wody.

SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Sprzet do wykonania robét hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robdét oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takie
bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych hydroizolacje. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy
uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta wyrobow hydroizolacyjnych. Do wykonywania robdt
hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,betoniarki,

¢) do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatow izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wktadek zbrojacych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

e) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatéw rolowych — urzadzenia stuzgce do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.

TRANSPORT
Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatéw hydroizolacyjnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na
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53

paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wyftadunek wyrobéw w opakowaniach
ukfadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu
i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wézki. Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach
oraz materiaty rolowe nalezy ustawiaé¢ rGwnomiernie obok siebie na catej powierzchni fadunkowej srodka
transportu i zabezpieczaé przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki transportu do
przewozu wyrobow izolacyjnych workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobdéw przed
zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty plynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych

i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po s$rodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badZ substancje mogace
zmienic sktad chemiczny wody. Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych
w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie po wczesniej wykonanej izolacji.

WYKONANIE ROBOT
Ogédlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady prowadzenia robét podano w ST Wymagania ogdlne.

Warunki przystgpienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystgpi¢ po
zakonczeniu poprzedzajacych robdét budowlanych i robét mogacych stanowié¢ przyczyne uszkodzenia
warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli
materiatéw.

Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

5.3.1 Wymagania ogdélne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie na
podtozach:

e  betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

e murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z
bloczkéw betonowych,

e 7z gtadzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania ogdlne:

e powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

e powierzchnia powinna byé czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkéow, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usungc,
wypuktosdci powyzej 2 mm zlikwidowac przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a
ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm wypetnic
zaprawa naprawczg zalecang przez producenta wyrobdéw hydroizolacyjnych),

e pofaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i
wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposéb ich wykonania powinien by¢ zgodny z
wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
przewidywanych do stosowania wyrobéw hydroizolacyjnych),

e podioze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do
wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej (katalogowej),

e odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowac roztworem do gruntowania
wiasciwym dla rodzaju nakfadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed
utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka gruntujaca powinna by¢
réwnomiernie roztozona (ciggta) i wykazywad dobrg przyczepnos¢ do podtoza.

5.3.2 Wymagania szczegétowe dotyczace podtozy betonowych i zelbetowych
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Podtoza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspdtpracy z hydroizolacjg, powinny byé
wykonane z nastepujacych klas betonu:

e B-7,5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,

e  B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

e B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powtokach hydroizolacyjnych na bazie

cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatéw penetrujgcych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach ze sp;ienionego polistyrenu (EPS i XPS) nie
wolno stosowacé roztwordw zawierajgcych rozpuszczalniki.

5.3.3 Wymagania szczegétowe dotyczace podtozy murowanych

5.4

5.5

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymatos¢ co najmniej 15 MPa, a mur nalezy
wykonaé na zaprawie cementowej. Podtoze murowane nalezy przygotowac¢ odpowiednio do rodzaju
wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez
wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji
producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i
podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie
temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu
rosy.

Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza
przekraczajacej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych
warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos¢ powietrza roboty
nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego
wiatru dopuszczalne jest ukfadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni. Roboty hydroizolacyjne
podziemnych czesci budynkéw znajdujgcych sie ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzi¢ w wykopach o
szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gtebokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykona¢
ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach
pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.
Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody
gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymaé przez caty okres wykonywania robot
hydroizolacyjnych badZ do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa dociskowa.

Wymagania dotycza ce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci
podziemnych i przyziemi budynkéw

5.5.1 Wymagania ogéine

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych” ITB cze$¢ C:
»Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: ,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych
budynkéw” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny
spetniaé nastepujgce wymagania ogdlne:

e stanowic ciagly i szczelny ukfad oddzielajgcy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary wodnej
(wystepowanie ztuszczen, zaciekéw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest
niedopuszczalne),

e Scisle przylega¢ do izolowanego podioza — nie powinny peka¢, a ich powierzchnia powinna by¢
gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

e izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposdb ciagly, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

e rodzaj, grubos¢ i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo
projektowana, przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w
miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,

e przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezgco (w trakcie naktadania kazdej
warstwy izolacyjnej) kontrolowa¢ zuzycie materiatu tzn. aplikowa¢ jedno opakowanie gotowego
wyroby na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

e izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego
terenu i zakoniczona w sposdéb uniemozliwiajacy wnikanie wéd opadowych pod izolacje,
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e niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobdéw oddziatujgcych
na siebie w sposéb destrukcyjny,

e miejsca przebic izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposob wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

e w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wkiadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie
betonowania (wkfadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu
na catej dtugosci szczeliny).

5.5.2 Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych
Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujacych
wyrobow hydroizolacyjnych:

e mas hydroizolacyjnych,

e  pap asfaltowych termozgrzewalnych lub samoprzylepnych,

o folii z tworzyw sztucznych

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt” ITB cze$¢ C. Zeszyt 5 wymagania
szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu
budynku s3 nastepujace:

e izolacje powtokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentoéw, liczba
ukfadanych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a
faczna grubosé tych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

e przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne
(np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni
takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

e wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych s3 takie
same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, rdéinica polega tylko na doborze
odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,

e izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podfoza powinny by¢ dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowan,

5.5.3 Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych
Izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujacych wyrobdéw
hydroizolacyjnych:

e  pap asfaltowych termozgrzewalnych lub samoprzylepnych,

o foli z tworzyw sztucznych i kauczuku,

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt” ITB cze$¢ C. Zeszyt 5 wymagania
szczego6towe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku
sg hastepujace:

e izolacje wodochronne z wyrobdéw rolowych i laminatéw powinny by¢ wykonywane od strony
parcia wody na przegrode; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu
mogg by¢ wykonywane zaréwno od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej — jezeli takie
zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan
laboratoryjnych,

e Scianki dociskowe (np. murowane, z cegly grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny byé
ustawione na podkfadach slizgowych z dwdch warstw papy podktadowej,

o wysokos¢ Scianek dociskowych powinna siega¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego
przewidywanego poziomu wystepowania wody gruntowej,

e powyzej Scianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod
warunkiem ze krawedZ warstwy wierzchniej jest utozona na powierzchni warstwy potozonej
nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po izolacji,

e w przypadku przejscia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odksztatcen stupa przy
zachowaniu szczelnosci potaczenia,

e  przejscia rur przez izolacje wodochronng nalezy wykona¢ za pomoca urzadzen dfawicowych.

Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:
A. Pap asfaltowych

o szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10cm; nalezy

je wykona¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wody,
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e zakitady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktaddéw warstwy
spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej — 0 1/2 szerokosci arkusza, przy izolacji
trzywarstwowej — o 1/3 szerokosci arkusza itd.,

e temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od
160°C do 180°C,

e izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny by¢ dylatowane w tych
samych miejscach i pfaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub
dylatacje z sgsiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére s3
przeznaczone do przyklejania do podtoza oraz sklejania miedzy sobg metody zgrzewania, tj. przez
podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy
powtokowej — nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

e palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednoczesnie podgrzewat podioze i wstege
papy od strony przekfadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni
ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

e dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

e niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

o fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowag nalezy natychmiast docisngé¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem, o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e powierzchnia podfoza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre
doklejenie papy do podtoza,

e korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

e mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w ukfadach wielowarstwowych z papami
klejonymi na gorgco (np. metodg zgrzewania); w takim przypadku zaleca sie, aby papa
samoprzylepna stanowifa pierwsza (spodnig) warstwe hydroizolacyjng, gdyz wdwczas istnieje
mozliwo$¢ dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepta stosowanego do klejenia warstw
wierzchnich.

B. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych mogga by¢ mocowane do podtfoza i fagczone metoda:

e klejenia lub wulkanizacji,
e zgrzewania,
e mocowania mechanicznego.

Sposéb mocowania i tgczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi przez
producenta tego materiatu w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej). Do wykonania izolacji
wodochronnych z materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje sie:

o folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami, stanowigce dodatkowg warstwe drenazowa,

o folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami potgczone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi
stanowigce dodatkowa warstwe drenazowo-filtrujgca,

e folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm moga by¢
stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

e folie PVC ze spodnig warstwg bitumo-odporng przeznaczone do uktadania bezposrednio na
izolacji papowe;j.

Zasady ktorych nalezy przestrzegac przy uktadaniu hydroizolacji z materiatéw rolowych:

e zakltady z folii PVC nalezy tgczy¢ za pomocy rozpuszczalnikéw (cykloheksanolu
lub tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejow i dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelniac
tzw. uptynniona folig; dopuszcza sie faczenie folii na zaktadach metoda zgrzewania,

e mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu tacznikéw mocujacych
w spodniej czesdci zaktadu, wzdtuz linii réownolegtej do krawedzi brzegowej, a nastepnie
dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zaktadu do warstwy spodniej, pomiedzy krawedzig
zewnetrzng warstwy wierzchniej i linig facznikdbw mocujacych; nie nalezy klei¢ zaktadu nad
tacznikami mocujacymi,

e poszczegblne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy taczy¢ na zaktadach
metodg wulkanizacji lub za pomocga specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiatu
hydroizolacyjnego.
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C. Powtokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu
Przy wykonywaniu izolacji powtokowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych
warstwowo na przygotowane podtoze nalezy:

wykorzystywa¢ masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach
technicznych do takiego zakresu zastosowania,
przy nanoszeniu poszczegdlnych warstw powtoki przestrzegaé zasad podanych w specyfikacji

szczegdtowej i instrukcji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjne;j.

5.5.4 Wymagania dotyczace wykonania obrébek blacharskich hydroizolacji
Obrébki blacharskie zabezpieczert wodochronnych czesci podziemnej i przyziemia budynku powinny by¢:

dostosowane do rodzaju izolacji,

wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5mm do 0,6mm, zgodnie z
dokumentacja projektowa i wymaganiami szczegétowej specyfikacji technicznej,

wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”

6.2 Badania przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych podziemnych czesci i przyziemi budynkéw
Przed przystgpieniem do robét hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole przygotowanego podtoza.

6.2.1 Badania materiatéw
Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Bezposrednio przed
uzyciem nalezy sprawdzié:

w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdow
hydroizolacyjnych,

stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$é¢) oraz sposdb przechowywania
materiatow,

terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2 Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatosé i rownosé podktaddw, czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura podtoza,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

muréw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodnos$é¢ wykonania z dokumentacjg
projektowq i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢,
doktadnos$¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegétowych specyfikacji technicznych,
wypetnienie spoin, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez
producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna
wilgotnos¢ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw
metalowych,

gtadzi i tynkdw cementowych — zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnos$¢ podktadu, réwnos¢ i wyglad powierzchni,
czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ i temperatura gtadzi lub tynku,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni
(fasety i sfazowania),

dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podiozy deklarowane przez producenta
materiatow hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

17



Wyglad powierzchni podfoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym swietle
dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podifoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca faty o
dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar
jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3
specyfikacji technicznej. Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny byé nie wieksze niz 2
mm. Pekniecia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny byé wypetnione. Zapylenie
powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czysta reka. Sprawdzenie wytrzymatosci
podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami szczegdtowej specyfikacji
technicznej. Wilgotnos¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw
(wilgotnosciomierz, termometr). Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw
stykébw réinych ptaszczyzn podtozy nalezy przeprowadzi¢c za pomoca szablonu, na zgodno$é z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.3. Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w
odpowiednich szczegétowych specyfikacjach technicznych. Wyniki badain powinny byé poréwnane z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegdtowej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badanie w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt hydroizolacyjnych z
dokumentacja projektowa, szczegdtowq specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentéw wyrobdéw
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane
przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:
e przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.4. niniejszej ST,
e poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegélnych warstw w sposdb zapewniajgcy
ich ciggtos¢ i szczelnosé,
e poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,
e poprawnosci obrobienia przebic i przejsé¢ przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanych przez
izolacje,
e na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatow izolacyjnych,
e przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robét hydroizolacyjnych podanych
w punkcie 5.5. szczegdtowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych
materiatow, ilosci i grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadéw, doktadnosci sklejenia
poszczegdlnych warstw itp.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robét hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,
e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
e prawidtowosci przygotowania podtozy,
e prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych
i dociskowych,
e sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przejs¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatac;ji
i zakonczen krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne sg wyniki badari dokonanych przed przystgpieniem do robot
i w trakcie ich wykonywania. Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po
ich
catkowitym wyschnieciu i utwardzeniu. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza
co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.
Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:
e sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakonczen
krawedzi izolacji),
e sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,
e sprawdzenie szczelnosci izolacji,
e sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,
e sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczegétowej specyfikacji technicznej.
Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegétowej specyfikacji technicznej.
Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka drewnianego
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przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni
zaizolowanej lub metodg niszczacg okreslong w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji
z podtozem. Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami
nieniszczgcymi w trakcie ich nakfadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni)
lub niszczgcymi (poprzez wyciecie prébek) po ich wyschnieciu, wykonujgc co najmniej 1 pomiar na 25 m2
powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7.2

8.1

8.2

83

8.4

OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ST Wymagania ogdlne

Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) izolowanej powierzchni w rozwinieciu. Wymiary
powierzchni przyjmuje sie w $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie
otwordw, stupéw, pilastréw itp. wieksze od 1m”. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonania faset, o ile
stanowig odrebne pozycje przedmiarowe oblicza sie w metrach.

ODBIOR ROBOT
Wymagania ogélne
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajacymi zakryciu sg podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podtozy
musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej ulegajacej
zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji,
Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczagcymi podfozy pod izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami
dotyczacymi poszczegdlnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegdlne warstwy
izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST
i zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego etapu robét hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze oraz kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej
nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania nie odebranego podtoza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Inspektor
Nadzoru) i wykonawcy (Kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu pokreslonego w dokumentach umownych , wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz szczegdtowg specyfikacja techniczng. Odbidér
ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie ztozonych dokumentow,
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8.5

9.2

wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

o dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

e szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

e dokumenty swiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobéw budowlanych,

e protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, poréwnaé je
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim
wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci izolacji
z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5. i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczedstwu uzytkownika, nie
powodujg nieszczelnosci hydroizolacji oraz nie ograniczaja jej trwatosci, zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest usuna¢ wadliwie wykonang izolacje przeciwwilgociowg lub wodochronng, wykonaé
ja ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawieraé:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikéw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdét  hydro izolacyjnych  z

zamowieniem.

Protokét odbioru korcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej
w czesci podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w
tym okresie ewentualnych robdét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (koricowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST Wymagania ogéine

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m”’ izolacji obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
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dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i  przestawienie  drabin oraz lekkich rusztowan  przestawnych
umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,
zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do izolowania,

przygotowanie materiatéw izolacyjnych i materiatdw pomocniczych,

przygotowanie podtozy,

demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robdt elementdéw,
ktére wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

wykonanie prac hydroizolacyjnych,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,

uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdbw w sposéb podany w
szczegotowej specyfikacji technicznej,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i
wymaganiami szczegétowej specyfikacji technicznej.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta wody
gruntowej oraz koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robdt
hydroizolacyjnych na wysokosci ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.

Przy rozliczaniu robdt hydroizolacyjnych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty obnizenia
poziomu zwierciadfa wody gruntowej oraz koszty rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub
stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia tych kosztéw nalezy wustali¢ w
postanowieniach pkt. 9 SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe - Metody badan.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnhowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiékien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne - witasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana Al).
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10.2 Ustawy
[ ]

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowe] tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwodnej elementéw podziemnych - Definicje i wiasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdw- Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy
(za pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw- Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomoca stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murdw- Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy
(za pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdéw - Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes¢ 6: Pobieranie
prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody
badan -Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i
zelbetowe -Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p6z. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r r. Nr 204,
pdz. 2087).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, péz. 2016
z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr
11, pdz. 84 z pdzn. zmianami).

10.3 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, pdz. 2072,
zmiana Dz. U.z 2005 r. Nr 75, p6z. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, pdz. 953 z pdiniejszymi
zZmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, pdz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, p6z. 2011).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, pdz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, péz.
690 z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substanciji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, péz. 1171, z pébin.
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, pdz. 1679, z
pdézn. zmianami).
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SST B-03 UKLADANIE PLYTEK
kod CPV 45431000-7

1.1

1.2

13

14

2.2

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie uktadania ptytek na $Scianach i podtogach w ramach zadania pn.: ,,Wymiana brodzikéw na
odwodnienie liniowe oraz inne roboty remontowe w budynku nr 26 przy ul. Konarskiego w Gliwicach.”

Zakres zastosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z utozeniem ptytek ceramicznych na $cianach i podtogach
przewidzianych w projekcie budowy budynkéw. Obejmuje prace zwigzane z dostawa materiatéw,
wykonaniem i wykorczeniem robét.

Zakres robét objetych ST
Roboty. ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

e  oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych

e  oktadzin podtogowych z ptytek gresowych wraz z cokolikami,

Szczegobtowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiardow.

Okreslenia podstawowe

Podfoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i oktadzinowe
z ptytek.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomoéw
powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwiekszajaca przyczepnosé
powtoki ochronnej.

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

MATERIALY

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania
ogdlne w punkcie 2.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych

Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1 Piytyi ptytki

Ptytki powinny odpowiadac¢ nastepujacej normie:
PN-EN 14411:2005 — Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
Na posadzke zaprojektowane sg ptytki gresowe

e  Mata nasigkliwos¢ wodna E<0,5

e  Wytrzymatos¢ na zginanie min. 35MPa

e Sitatamigca min. 1300N

e  Wsp. rozszerzalnosci cieplnej liniowej < 9

e Mrozoodporne

e Odpornos¢ na Scieranie wgtebne max 175 (wg PN-EN ISO 10545-6)

e Antyposlizgowe
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e Odporne na czynniki chemiczne
e Odporny na plamienie
Wybdr koloru i rodzaju ptytek wymaga akceptacji Projektanta lub Inwestora

2.2.2 Kompozycje klejace i zaprawy

Kompozycje klejagce do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaktada sie zastosowanie kleju elastycznego i mrozoodpornego
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.3 Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

e listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

e S$rodki ochrony ptytek i spoin,

e srodki do usuwania zanieczyszczen,

o $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

e masy silikonowe

o folia w ptynie do izolacji w pomieszczeniach ,,mokrych”
Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.2.4 Woda
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2.4

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu.

Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa
woda pitna.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

e s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

e s3 wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyroboéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

e spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét
pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robét posadzkowych i oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZ aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic¢ sktad
chemiczny wody.
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3.2

4.1

4.2

5.2

53

SPRZET
Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 3.

Sprzety i narzedzia do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych
Do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
e  szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
e narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
e pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,
e faty do sprawdzania rownosci powierzchni,
e poziomnice,
e mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,
e pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
e  gabki do mycia i czyszczenia,
o wkiadki (krzyzyki) dystansowe

TRANSPORT
Warunki ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 4.

Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatéw i wyrobow do robot posadzkowych
i oktadzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie.

Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciagniki, wézki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie
tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. Nalezy chroni¢ przed przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje
moggace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie po
wczesniej wykonanych posadzkach.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 5.

Warunki przystgpienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakoriczone:

e wszystkie roboty stanu surowego facznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i

izolacji podtdg,

e roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.

technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

e wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz +50C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni po utozeniu chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

Wykonanie posadzek z ptytek
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5.3.1 Podtoia
Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ zaprawa cementowa.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatosé na sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkéw, czysta, pozbawiona
resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami
antyadhezyjnymi.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na
catej dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m.
W podkfadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pél nie powinna przekracza¢ 10
m2, a maksymalna dtugos¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych
oraz w styku réznych rodzajéw posadzek. Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania pekniec¢
skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub
wzmochienie podktadéw cementowych wtéknem polipropylenowym.
W pomieszczeniach mokrych posadzki nalezy zaizolowac folig w ptynie. lzolacje nalezy wywingé na $ciane
na wysoko$¢ min. 3 cm. W obszarze natryskdw Sciany nalezy izolowa¢ folig w ptynie razem z klejem do
ptytek na wysokosé do 2,0m

5.3.2 Uktadanie posadzek z ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét posadzkowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposéb uktadania ptytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie
ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ wiekszg niz
potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierajgca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.
Wybdér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych podtfodze.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.
Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielkos$¢ zebdéw i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

e 200x 200 mm—6mm

e 300x 300 mm—10mm
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejagcej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i
wynosi srednio okoto 6-8 mm.
Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajgc pierwsza ptytke nalezy jg lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i
docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich,
docisng¢ i mikroruchami odsungé na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji
klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢c mtotkiem
gumowym.
W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pokrywaé cata
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajagc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

e 0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé¢ jego nadmiar, mozna
tez usuna¢ wktadki dystansowe.
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W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowaé listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty.. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych
jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Dokfadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem
(wodg).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowga) po powierzchni
posadzki pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna
gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt
spoiny. Pfaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na kalibracje ptytek, tak aby fugi zbiegaty sie w jednym punkcie.

5.4 Wykonanie oktadzin
5.4.1 Podfoza pod okladzine
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
e otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,
e  plyty gipsowo kartonowe.
Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza.
W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.
W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z
instrukcjg producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé nastepujgce wymagania:
e odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,mierzone
fatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekraczaé¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3
na dtugosci taty,
e odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji,
e odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejagcych utozonych na
podtozach pokrytych tynkiem z zaprawy cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4.

5.4.2 Uktadanie ptytek (oktadzin)

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowad wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowacd ptytki wedtug, wymiardow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢
sposéb ukfadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjeta
szerokos¢ spoin. Na jednej scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢
jednakowa szerokos¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowg. Do
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejacg. Wybér kompozycji
zalezy od rodzaju ptytek i podtoza.

Kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gtadka krawedziag pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
powierzchnie zebata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna byé
roztozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

28



6.2

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma byé docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na
wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej
zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca
sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;j.

Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki
dystansowe.

Nie przewiduje sie stosowania listew wykonczeniowych, nalezy odpowiednio rozmierzy¢ ptytki tak, aby nie
byto potrzeby ich ciecia. Jezeli nie jest to mozliwe narozniki nalezy szlifowad.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.

Dokfadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem
(woda).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
oktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna
gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt
spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadkg gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

Spoiny w narozach wklestych nalezy wypetni¢é masami elastycznymi (silikonami). Nalezy zachowat
dylatacje obwodowg akustyczna.

Dobér preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczenn w ktérych znajdujg sie oktadziny i
stawianych im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

Tafle luster nalezy wklei¢ w ptytki tak, aby licowaty sie z ptaszczyzng ptytek za pomoca mas elastycznych
do klejenia szkta.

Ptyty z kamienia na elewacji klejone sg za pomocg elastycznych klejéw do kamienia z zastosowaniem dybli
stalowych. Po zaspoinowaniu oktadzine nalezy zaimpregnowac.

KONTROLA JAKOSCI
Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST Warunki ogdlne w punkcie 6

Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom powinny
podlegac¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania tych robét.
Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowej.
Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robdt
posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymagane] szorstkosci,

wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
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e sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowag tate,
e sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
réwnosci i spadkow nalezy wykonaé z doktadnoscia do 1 mm,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiardéw szerokosci i prostoliniowosci,
e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie wykonywania robét
Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i oktadzin z
dokumentacja projektowaq i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢ ich wykonania
ma wptyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie
technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét ,,zanikajgcych”.

6.4 Badania w czasie odbioru roboét
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych posadzek i okfadzin a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

e prawidtowosci przygotowania podtozy,

e jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i okfadzin,

e prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robdt i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtdg i oktadzin scian z ptytek powinien obejmowac:

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcief nalezy
sprawdzac wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocga taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

e sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnietego wzdtuz spoin na
catej ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

e sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania
ptytek z podktadem,

e sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocga ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarky z
doktadnoscig do 0,5 mm,

e grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot
lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i
wykonawcy.

6.5 Wpymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i oktadzin z ptytek
6.5.1 Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
e cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla
ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),
e cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosé) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawadé gtuchego odgtosu,
o grubosé warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja producenta,
e dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci
2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci
lub szerokosci posadzki,
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spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci
1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta

6.5.2 Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

7.2

cata powierzchnia okfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢é wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,
grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac
2 mm na dtugosci 2 m,

odchylenie powierzchni od pfaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci
1 mi3 mm na dtugosci catej oktadziny,

elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja
producenta.

OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST Wymagania ogélne

Obmiar robét

Powierzchnie posadzek i oktadzin z ptytek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie
stupow, pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug
stanu faktycznego.
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8.1

8.2

83

8.4

ODBIOR ROBOT
Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST Warunki ogélne w punkcie 8

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki
badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3.
dla posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna
uznaé podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystapienia do
robét posadzkowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtfoze
nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np.
szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegodlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr cze$ciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem korncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa
taka forme przewiduje.

Odbiér ostateczny (koricowy)
Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajagcego na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

e projekt budowlany,

e projekty wykonawcze,

e dokumentacje powykonawczg,

o szczegotowe specyfikacje techniczne,

e dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych roboét,

e aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i

wyrobow,

e protokoty odbioru podtoza,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e instrukcje producentdéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i
wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.
Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe od wzgledem
merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub okfadzina nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe, nalezy poprawic¢ posadzke lub oktadzine i przedstawic jg ponownie do odbioru,
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8.5

9.2

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki lub
oktadziny, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalerr umownych,

e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢
do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawieraé:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikdéw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z zamodwieniem.

Protokét odbioru korcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajagcym a wykonawca.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i oktadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych roboét poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i okfadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne

Zasady rozliczenia o ptatnosci
Rozliczenie robdt posadzkowych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czeSciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdét posadzkowych i
oktadzinowych stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robodt

zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robdét posadzkowych i oktadzinowych Ilub kwoty ryczattowe
uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu,

e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m,

e ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich srodkéw zwiekszajacych przyczepnosé, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej,

e zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementédw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i oktadzin,

e osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

e osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
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e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét posadzkowych i
oktadzinowych,
e usuniecie zabezpieczert stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie oktadanych ptytkami,
e uporzadkowanie miejsca wykonywania robdét,
e usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdbw w sposéb podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej,
e likwidacje stanowiska roboczego,
e wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,
e  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
W kwotach ryczattowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robét pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-EN 1SO 10545-2:1999 Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.
PN-EN I1SO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiacej.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru
wspétczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek
nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na Scieranie powierzchni
ptytek szkliwionych.
PN-EN I1SO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;j.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN I1SO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej.
PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na pekniecia wtoskowate
ptytek szkliwionych.
PN-EN 1SO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.
PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemiczne;j.
PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.
PN-EN 1SO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z ptytek
szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réSnic barwy.
PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.
PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejéw i
zapraw do spoinowania.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw
na bazie zywic reaktywnych.
PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do
badan.
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.
PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu).
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.
PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (za
pomocy penetrometru).
PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.
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PN-EN 1015-19:2000 Metody badarn zapraw do muréw — Okreslenie wspdtczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementédw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty — Witasciwosci i
wymagania.

10.2 Ustawy
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z pozn. zmianami).

35



SST B-04 ROBOTY MALARSKIE
kod CPV 45431000-7

1.1

1.2

1.3

14

15

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie robdt malarskich w ramach zadania pn. ,,Wymiana brodzikéw na odwodnienie liniowe oraz
inne roboty remontowe w budynku nr 26 przy ul. Konarskiego w Gliwicach.”

Zakres zastosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie wszystkich robdt malarskich przewidzianych w projekcie budowy budynkéw. Obejmuje prace
zwigzane z dostawg materiatéw, wykonaniem i wykorczeniem robét malarskich

Zakres robét objetych ST
Roboty. ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie nastepujacych prac:

e malowanie Scian,

e malowanie sufitow,

Szczegobtowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiardow.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego obiektéw budowlanych nie narazonych na
agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

e przygotowanie podtoza

e wykonanie powtok malarskich.
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie witasciwosci materiatdéw wykorzystywanych
do robdét malarskich, wymagan i sposobdw oceny podtozy, wymagan dotyczgcych wykonania powtok
malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw.

Okreslenia podstawowe

Podfoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia na ktérej
bedzie wykonywana powtfoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o
wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badZ barwiaca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego
itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci
suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdéw, wypetniaczy oraz sSrodkéw
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

MATERIALY

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania
ogdlne w punkcie 2.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadanych na budowie
materiatdow przeznaczonych do wykonania robot malarskich
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2.2 Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1 Farba akrylowa emulsyjna
o ilos¢ warstw —2
e  powtoka matowa
e  wodorozcienczalna
e podwyziszona odpornosé na Scieranie

2.2.2 Farba lateksowa
e zmywalna, odporna na szorowanie
e lepkosé 9000-14000
e gestosc 1,3-1,6 kg/m3
2.2.3 Farbyolejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002 lub réwnowazne
e wydajnosé-6-8 m2/dm3
e czas schniecia-12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania wg PN-C-81901/2002 lub réwnowazne
e wydajnosé - 6-10 m2/dm3
2.2.4 Gips szpachlowy
e workowany, gotowy produkt, po zmieszaniu z woda nadaje sie do natychmiastowego uzytku

2.2.5 Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

e powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

e na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjna rozcieficzong woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki
malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcieficzonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.2.6 Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowaé wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 ,, Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa
woda pitna.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw malarskich
Materiaty i wyroby do rob6t malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

e s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),

e s3 wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyroboéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

e spetfniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét
malarskich powinien sie konczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach termindéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét posadzkowych i oktadzinowych
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3.2

4.1

4.2

5.2

Materiaty i wyroby do robdét malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZ aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
ukftadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

SPRZET
Wymagania ogdélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 3.

Sprzety i narzedzia do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych
Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:
e szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
e pedzle i wafki,
e mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,
e agregaty malarskie ze sprezarkami,
e drabiny i rusztowania.

TRANSPORT
Warunki ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 4.

Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatow

Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgdzen i srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan, a w okresie zimowym zabezpieczy¢ przed zamrozeniem. W
przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzadzen mechanicznych.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 5.

Warunki przystgpienia do robét

Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatéw.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po:

e catkowitym ukorczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (biaty montaz)
oraz armatury os$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

e wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po:
e wykonaniu tzw. biatego montazu,
e utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,
e oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
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Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.3.1 Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu.

Woystajace lub widoczne elementy metalowe powinny byé usuniete lub zabezpieczone farba
antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg
lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2 Tynki zwykte

e Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegétowej
specyfikacji technicznej dla robdt tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byé
usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia
tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

e Woystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.3 Podtoza z ptyt gipsowo — kartonowych

5.4

5.5

6.1

6.2

Powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt
powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na
ktéra wydana jest aprobata techniczna.

Warunki prowadzenia robot malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
e w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,
e w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych ).
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.
Elementy, ktére w czasie robdét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Wymagania dotyczgce powtok malarskich
e rownomiernie pokrywaé podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskéw,
e nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniang,
e nie mie¢ $ladow pedzla,
e w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowsa,
e by¢ odporne na zmywanie wodg
e nie miec przykrego zapachu.
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
e chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
e odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

KONTROLA JAKOSCI
Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST Warunki ogdlne w punkcie 6

Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktére
bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1 Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych
terminach:
e dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
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e dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

e podifozy betonowych — dokfadnos¢ i zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz
szczegdtowy specyfikacja techniczng robdt betonowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

o tynkdw zwykitych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, réwnos$¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegétowej specyfikacji technicznej robét tynkowych,
czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych,
wilgotnosé tynku,

e plyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych — wilgotnosé¢, wyglad i czystosé powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretéw,

Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w szczegdtowej specyfikacji
technicznej robot tynkowych.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym swietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni sucha, czysta rekg. Wilgotnosé podtozy
nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobrac prébke
podtoza i okresli¢ wilgotnosé metoda suszarkowo - wagowa.

6.2.2 Badania materiatéw
Farby i Srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
e czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,
e terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
e wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
e skoagulowane spoiwo,
e nieroztarte pigmenty,
e grudki wypetniaczy
e kozuch,
e Slady plesni,
e trwaly, nie dajacy sie wymieszac osad,
e nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
e obce wtracenia,
e zapach gnilny,

6.3 Badania w czasie wykonywania robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robét malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

e prawidiowosci przygotowania podtozy,

e jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od zakoriczenia ich
wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.
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Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

e sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

e sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w sSwietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wefnianqg lub bawetnianqg szmatkq w kolorze kontrastowym do powfoki. Powtoke nalezy uzna¢ za
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystqgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powfoki:

e na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie
wypadnie,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrq namydlong
szczotkq z twardej szczeciny, a nastepnie dokfadne spfukanie jej wodg za pomocq miekkiego pedzla;
powfoke nalezy uznac¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powloka bedzie miata jednakowq barwe i nie
powstangq przeswity podfoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST Wymagania ogdlne

Obmiar robét

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m”.

ODBIOR ROBOT
Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST Warunki ogdlne w punkcie 8

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa
podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdét malarskich. Wyniki badan nalezy
poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, Jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa
oraz specyfikacja techniczng izezwoli¢ na przystgpienie do robét malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno byé odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci
podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.
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Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli umowa
taka forme przewiduje).

Odbiodr ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

o dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

o szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie

e wykonywania robét,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

e dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobéw budowlanych,

e protokoty odbioru podtozy,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé¢ niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robdét malarskich, wykonania ich ponownie i powtdrnego
zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikéw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zaméwieniem.

Protokét odbioru korcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach malarskich.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 O0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne

9.2 Zasady rozliczenia o ptatnosci
Rozliczenie robét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery — Metoda siatki nacigc.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powilokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity — Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2 Ustawy

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr
204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118).

e Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr
11, poz. 84 z pdzn. zmianami).

10.3 Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdiniejszymi
zZmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126).

43



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substanciji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z
pdzn. zmianami).
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SST B-05 PODtOGI | POSADZKI
kod CPV 45432100-5

1.1

1.2

13

14

15

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania podtég i posadzek dla zadania pn.: ,Wymiana brodzikéw na odwodnienie liniowe
oraz inne roboty remontowe w budynku nr 26 przy ul. Konarskiego w Gliwicach.”

Zakres zastosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie wszystkich robdt w zakresie posadzek przewidzianych w projekcie budowy budynkéw.
Obejmuje prace zwigzane z dostawa materiatéw, wykonaniem i wykornczeniem robét.

Zakres robét objetych ST
Roboty. ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie nastepujacych prac:

e wykonanie warstw wyréwnujacych pod posadzki,

e wykonanie posadzki z wyktadziny PCV,

e wykonanie podtogi podniesionej

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, technologig wykonania narzucong przez producenta materiatéw
i oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Okreslenia podstawowe

Podkiad podtogowy — warstwa lub warstwy z materiatdw podktadowych, wykonane na budowie
bezposrednio na podtozu, zwigzane z nim lub nie zwigzane sitami przyczepnosci, utozone na warstwach
posrednich albo izolujacych w celu:

- uzyskania okreslonego poziomu,

- utozenia posadzki,

- stanowienia posadzki.

Podfoga — wykorczenie przegrody poziomej budynku, nadajace jej wymagane wiasciwosci techniczno —
uzytkowe i estetyczne; podtoga jest wykonana na podtozu —elemencie konstrukcji nosnej budynku.
Posadzka — wierzchnia uzytkowa warstwa podtogi.

Jastrych cementowy — bezspoinowy podkfad podtogowy z jednolitej warstwy zaprawy cementowej
wykonany z mieszaniny, ktéra w trakcie uktadania ma konsystencje sypka, plastyczna lub ciekta, a po
uptywie okreslonego czasu twardnieje.

Wyktadzina — (pokrycie podtogowe) z polichlorku winylu (PCV) — produkowana na bazie plastyfikowanego
polichlorku winylu z dodatkiem wypetniaczy, stabilizatoréw i pigmentéw.

warstwa rozdzielcza — warstwa uniemozliwiajaca kontakt z podtozem,

warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic

poziomoéw powierzchni podtoza, albo w celu wbudowania przewodoéw, rur lub innych elementéw

podktad podtogowy — warstwa z materiatéw podktadowych wykonana na budowie bezposrednio

na podtozu lub na warstwach posrednich lub izolujgcych w celu: uzyskania odpowiedniego

poziomu, utozenia posadzki, stanowienia posadzki,

szczeliny dylatacyjne — wykonane miedzy dwiema czesciami budynku lub miedzy polami

podktadu, pozwalajace na akomodacje ich odksztatcen lub wzajemnych ruchéw. Stosowane sg w
miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz dodatkowo w miejscach wymagajacych

wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia wyrobdw,

szczeliny izolacyjne — stosowane sg w celu oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji

obiektu, albo oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza lub posadzki od podktadu. Warstwa

izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeline izolacyjng. Szczeliny izolacyjne

stosowane sg takze w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych
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2.2

2.3

24

2.5

2.6

3.2

konstrukcji podtég,

szczeliny przeciwskurczowe — wykonane na czesci grubosci podktadu w celu wymuszenia
przewidzianego rozmieszczenia rys skurczowych lub przeniesienia odksztatcen spowodowanych
skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje sie w podktadach z zaprawy cementowej i
betonowych. Dzielg one podktad na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m2, przy dtugosci boku
prostokata nie wiekszej niz 6 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym sg
wykonywane jako naciecia o gtebokosci okoto 1/3 grubosci podktadu. Prace muszg zostaé
wykonane przed przystgpieniem do montazu podtogi sportowej

MATERIALY

Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania
ogdlne w punkcie 2.

Wyktadziny podtogowe PVC
e grubosci 2 mm,
e 0 podwyzszonej odpornosci na $cieranie — grupa T (norma PN-660-2)
e odporna na nacisk punktowy i dziatanie krzesta na kétkach
o wilasciwosci antyposlizgowe R9
e bardzo dobra odpornosé chemiczna
e warstwa uzytkowa 0,9 mm
e trwatosc koloru 26

Podtoga podniesiona
e  konstrukcja wsporcza pod podtoge niepalna,
e ptyty podtogowe w klasie REI30

Woda

Woda do przygotowania zapraw musi by¢ zgodna z norma PN-EN 1008:2004. Niedozwolone jest uzycie
wad $ciekowych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze, oleje i mut.

Mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia, z rzeki badz jeziora.

Zaprawa wyréwnujaca

Gotowa zaprawa wyrdéwnujgca, nalezagca do tego samego systemu co wybrana przez Wykonawce
posadzka poliuretanowa.

Stuzy przygotowaniu réwnego podtoza pod poliuretan, uzupetnieniu ubytkéw w betonie.

Kleje

Nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta wyktadziny. Kleje powinny mieé okreslone witasciwosci
zgodne 1z przeznaczeniem. Powinny zapewnia¢ trwate potaczenie wykfadziny z podktadem.
Niedopuszczalne jest szkodliwe oddziatywanie kleju podktad i/lub wyktadzine.

SPRZET
Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 3.

Sprzety i narzedzia do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych
Do wykonania robdt posadzkowych nalezy stosowac:
e szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,
e narzedzia lub przyrzady do czyszczenia podktadu z pytu i kurzu,
e  zacieraczki mechaniczne talerzowe i topatkowe,
e packi zabkowe stalowe lub z tworzywa do rozprowadzania klejow,
e faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
e poziomice,
e mieszadta koszykowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania

klejéw,
e przyrzady do sprawdzania wilgotnosci podtoza (np. aparat karbidowy),
e paceitaty
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TRANSPORT
Warunki ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 4.

Wymagania szczegétowe dotyczgce transportu materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna na
jako$¢ wykonywanych robét.

Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami lub
pogorszeniem parametréw technicznych. Materiat winien by¢ skladowany wielowarstwowo w stosach, na
paletach. Materiaty winny by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami
gwarancji jakosci, w sposéb umozliwiajgcy tatwa i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby
powinny by¢ transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta. Wyrdb nalezy chronié
przed zamarznieciem.

Pakowanie, przechowywanie i transport podpor
Podpory regulowane powinny by¢ pakowane przy zachowaniu wymagan systemu wymiarowego
opakowan wg PN-89/0-79021. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

e nazweiadres producenta,

e nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

e numer aprobaty technicznej,

e nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

e znak budowlany.
Podpory opakowane nalezy przechowywa¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed zniszczeniem Ilub
uszkodzeniem, okreslony w instrukcji przechowywania opracowanej przez producenta. Podpory nalezy
transportowac w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem okreslony w instrukcji
transportowania opracowanej przez producenta, uwzgledniajgcej wymagania przepiséw obowigzujacych
w transporcie drogowym i kolejowym przy przewozeniu tego typu wyrobdéw

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 5.

Prace przygotowawcze
Roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczno projektowa oraz postanowieniami
Specyfikacji Techniczne;.
Do robdt zwigzanych z wykonaniem pokrycia podiég mozna przystapi¢ po zakonczeniu robdt
ogdlnobudowlanych.
Roboty mozna nalezy wykonywac¢ po:
e  Zakonczeniu robét tynkarskich, oktadzin z ptytek ceramicznych
e Osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu S$lusarki i stolarki, ale przed
zatozeniem opasek
e Zakonczeniu roboét instalacyjnych (wodociggowe, kanalizacyjne, co, elektryczne, wentylacji i
klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem instalacji, przed montazem
ceramicznych i metalowych urzadzen sanitarnych oraz gniazdek elektrycznych, armatury
oswietleniowej, kratek wentylacyjnych.
e Zakonczeniu robét zwigzanych z wyréwnaniem posadzki
Dla wykonania posadzki epoksydowej podtoze musi mieé¢ szczelng izolacje pozioma, zabezpieczajaca
przed wilgocia podciggana kapilarnie.
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powtokami epoksydowymi muszg by¢ czyste oraz chtonne.
Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia nalezy usung¢ mechanicznie poprzez szlifowanie.

Wykonanie posadzki cementowej

Posadzka, wykonana z zaprawy cementowej marki 15 MPa, z oczyszczeniem i ostong folig PE na izolacji z
ptyt styropianowych, z utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i
wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:
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posadzka cementowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymatosé i grubosc oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

wytrzymatosé posadzki cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:
na sciskanie — 15 MPa, na zginanie — 3 MPa.

podtoze, na ktérym wykonuje sie posadzke powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nawilzone.

posadzka cementowa powinna by¢ oddzielona od pionowych statych elementéw budynku
paskiem

styropianu.

w posadzce powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C.

zaprawe cementowa nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gestq - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilosé
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.

posadzka powinna mieé¢ powierzchnie réwng, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

KONTROLA JAKOSCI
Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST Warunki ogélne w punkcie 6

Kontrola jakosci
Kontrola wykonania posadzek powinna obejmowac:

ocene jakosci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw
kontrole jakosci przygotowania i oczyszczenia podtoza zgodnie z kryteriami:

odchylenie powierzchni od projektowanej ptaszczyzny max. 3mm/2m i nie wiecej niz 5mm na
dtugosci catego pomieszczenia,

kontrole utozenia materiatéw wykonczeniowych wedtug szczegélnych kryteriéw dla innych
wybranych rodzajéw wykonczenia.

ocene przygotowania podtozy:

- ocene prawidtowosci i doktadnosci wykonania posadzek i prowadzenia prac zgodnie z
wytycznymi producentéw i normami

- sprawdzenie poziomu posadzek niwelatorem laserowym

- dopuszczalne odchytki to 3mm na odcinku 2m

Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do wykonania podtdg sportowych powinna byé zgodna
oraz z Aprobatami Technicznymi ITB wydanymi dla poszczegdlnych materiatéw. Dostarczone na
plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materiatéw powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST Wymagania ogdlne

Obmiar robét
Jednostka obmiarowg jest m2 dla poszczegdlnych obiektdw objetych niniejszg szczegdtowa specyfikacja
techniczng w zakresie pokrywania podtég.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1 Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST Warunki ogélne w punkcie 8.
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét podtogowych.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuiszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢
i umy¢ woda. Przygotowanie podtoza nalezy sprawdzi¢ przez przyktadanie dwumetrowej taty kontrolnej,
przeswity nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscig do 1 mm. Ponadto nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania
szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. Przed przystgpieniem do robdt nalezy
sprawdzi¢ temperature powietrza (10 cm od podktadu w miejscu najbardziej oddalonym od Zrédta ciepta).
Wilgotnos$¢ powietrza nalezy bada¢ w odlegtosci 10 cm od powierzchni podkfadu. Wyniki pomiaréw
temperatury i wilgotnosci powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
8.2 Odbidr robét
Zgodnos¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych
wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.
Wyktadziny mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych s3
pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, wyktadzina nie powinna zostac¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
e jezeli to mozliwe, poprawic¢ posadzke z wyktadziny i przedstawic¢ ja do ponownego odbioru,
e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wykfadziny
oraz jezeli inwestor wyrazi zgode - obnizy¢ wartos¢ wykonanych robét,
e w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, trzeba usuna¢ wyktadzine i wykona¢
posadzke ponownie.
Protokét odbioru gotowych posadzek z wykfadzin powinien zawierac:
e ocene wynikéw badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek z wyktadzin z zamdwieniem,
e klasyfikacje ogniowa w zakresie reakcji na ogier odnoszaca sie do wykonywanej posadzki.
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,
e rodzaj zastosowanych materiatéw,
e sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych)
na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania podkfadu i warstw izolacyjnych na podstawie protokotéw
e odbioréw miedzyfazowych lub na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Odbidr posadzki powinien obejmowac:
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa,
e sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania jak wyzej,
e sprawdzenie tolerancji dopuszczalnych tj. nie przekraczajacych 1 mm na dtugosci taty
kontrolnej dtugosci 2 m.
e sprawdzenie grubosci posadzki na podstawie pomiaréw wykonywanych w trakcie uktadania
posadzki,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatéw posadzkowych, badania
prostoliniowosci i pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1 0Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST Wymagania ogbine
Ptatnos$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacja nalezy przyjmowacé zgodnie z oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne z polichlorku winylu.
Wymagania
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PN-EN 650:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe na spodzie
jutowym lub z widékniny poliestrowej lub na widkninie poliestrowej na spodzie z polichlorku winyli.
Wymagania

PN-EN 651:2002 Estetyczne pokrycia podtogowe. Pokrycie podtogowe polichlorowinylowe z warstwa
spieniong. Wymagania

PN-EN 685:2007 Elastyczne, wtdkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe. Klasyfikacje

PN-EN 12466:2001 Elastyczne pokrycia podtogowe. Terminologia

PN-EN 660-1:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie odpornosci na scieranie. Czes¢ 1: Metoda
Stuttgart

PN-EN 660-2:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie odpornosci na Scieranie. Czes¢ 2: Metoda
Ficka-Tabera

PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Wtasciwosci i wymagania
PN-EN ISO 11925-2:2004 Badanie reakcji na ogien. Zapalnos¢ wyroboéw budowlanych poddanych dziataniu
ptomienia. Cze$¢ 2: Badanie metoda pojedynczego ptomienia

PN-EN 13238:2002 Badanie reakcji na ogien wyrobdéw budowlanych. Zasady klimatyzacji i wyrobu
podktadu do badan

PN-EN ISO 9239-1:2004 Reakcja na badania ogniowe wyrobdow podtogowych. Cze$¢ 1: Badania
wiasciwosci ogniowych z uzyciem Zrédta promieniujgcego

PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych. Cze$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie
wynikow badan reakcji na ogien

PN-EN 13226:2003 Podtogi drewniane. Deszczutki posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. Cze$¢ 1: Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia
PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze them stozkowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN I1SO 15482:2002 Wkrety wiercace samogwintujace z tbem stozkowym z wgtebieniem Krzyzowym
PN-EN 1313-1:2002 Drewno okragte i tarcica. Dopuszczalne odchytki i wymiary zalecane. Cze$¢ 1: Tarcica
iglasta

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-EN 12369-1:2002 Ptyty drewnopochodne. Wartosci charakterystyczne do projektowania. Czes¢ 1: Ptyty
OSB, ptyty wiérowe i ptyty pilsniowe

PN-EN 205:2004 (U) Kleje. Kleje do drewna przeznaczone do potgczen nie konstrukcyjnych. Oznaczanie
wytrzymatosci na Scinanie spoiny klejowej w potaczeniach zaktadkowych

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptyty
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcja montazu podtdg sportowych wydane dla zastosowanego systemu wg zalecen
producenta systemu
Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych, I1zba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.
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	1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy.
	Prowadzenie prac będzie możliwe od poniedziałku do soboty w godzinach 730 do 1530 po wcześniejszym uzgodnieniu z użytkownikiem.
	Wykonawca jest odpowiedzialny aby wszystkie materiały użyte w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy – Prawo Budowlane.
	a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m,
	b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
	c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,
	d) sprawdzenie przyczepności powłoki:
	e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.


