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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezgodnosci
z przepisami ochrony przeciwpozarowej budynku Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim
przy ul. Wysokiej 24/26, w zwigzku z planowang przebudowa budynku, wynikajaca
z koniecznosci dostosowania budynku domu dziecka do wymogdéw rozporzadzenia Ministra Pracy
1 Polityki Spotecznej z dn. 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zast¢pcze;.

Opracowanie ma na celu uzyskanie akceptacji £.odzkiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w L.odzi w trybie:

— § 2 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( t.j.: Dz.
U. 2019, poz. 1065),

— § 13 ust 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drég pozarowych.
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030 )

Zakres ekspertyzy obejmuje:
1. Oceng istniejacych warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
2. Wykazanie wystepujacych nieprawidlowosci z zakresu ochrony przeciwpozarowej ze
wskazaniem nieprawidtowosci niemozliwych do usunigcia.
3. Wskazanie sposobéw spetnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny
sposéb niz okreslony w przepisach techniczno — budowlanych.

Ekspertyza techniczna nie zastgpuje projektow budowlanych oraz innych dokumentéw,
ktérych wykonanie jest niezbedne do przeprowadzenia modernizacji budynku.
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2. Podstawy opracowania

[1] Zlecenie inwestora.

[2] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowe;.
(J.t. Dz. U.z2019r. poz. 1372, 1518, 1593)

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

(J. t. Dz. U. 2 2020r. poz. 1333, 2127, 2320, z pdzn. zm.),

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(tj.: Dz. U. 2019, poz. 1065).,

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. 22010 r. Nr 109 poz.719 z p6zn. zm.),

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

(J.t. Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

[7] PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

[8] PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

[10] Procedury organizacyjno — techniczne w sprawie spelnienia wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb niz to okreslono w przepisach techniczno -
budowlanych (...). KG PSP Warszawa X.2008 r.

[11] Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementow konstrukcji budowlanych. Ministerstwo
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych — Instytut Techniki Budowlanej -221,
Warszawa 1979.

[12] Projekt architektoniczno-budowlany podziatu domu dziecka na dwie jednostki zgodnie
z projektem ,,Reorganizacja systemu pieczy zastepczej w Piotrkowie Trybunalskim™ opr. mgr
inz. Kazimierz Polowczyk.
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3. Ogolna charakterystyka obiektu - stan istniejacy

Analizowany budynek, zlokalizowany jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wysokiej
24/26 na dzialce nr ewid. 464, obr. 0014. Budynek ten zostal zaprojektowany w 1965r 1 jest
uzytkowany w dotychczasowym przeznaczeniu do dnia dzisiejszego.

Istniejacy obiekt jest budynkiem czeSciowo podpiwniczonym o 2 kondygnacjach
nadziemnych. W budynku kondygnacja podziemna przeznaczona jest na cele techniczne
i magazynowe (wymiennikownia ciepta, magazyny podrgczne, magazyny kuchni). Kondygnacje
nadziemne przeznaczone s3 na cele mieszkalne dla 28 dzieci i mlodziezy w wieku do 19 lat oraz
socjalno — biurowe dla pracownikow.

Zgodnie z przyjetym projektem pt ,,Reorganizacja systemu pieczy zastepczej w Piotrkowie
Trybunalskim” budynek zostanie podzielony na dwie odrebne jednostki opiekuncze, kazda
przeznaczona dla nie wigcej niz 14 dzieci. W zwigzku z powyzszym zostata przygotowana
koncepcja przebudowy budynku [12], obejmujaca podziat budynku na dwie odrgbne jednostki
opiekuncze stanowigce odrgbne strefy pozarowe budynku z propozycja nowego uktadu
funkcjonalnego. Koncepcja zaktada dostosowanie budynku do obowigzujacych wymogéw
z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j.

Rys. 1. Plan usytuowania budynku (Zrédto https://mapy.geoportal.gov.pl/).
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Fot. 1. Widok na naroznik pétnocno - wschodni (widok od ul. Wysokiej).

Fot. 2. Widok od strony wschodniej — ul. Wysoka.
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Fot. 4. Widok naroznika potnocno — zachodniego, z lewej strony widoczny dojazd od ul. Wysokiej.
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3.1. Konstrukcja budynku

Budynek zostat wykonany metoda tradycyjng w latach sze$¢dziesigtych ubieglego wieku.
Budynek o konstrukcji tradycyjnej, murowanej z cegly pelnej, ze stropami gestozebrowymi typu
DZ-3, o mieszanym uktadzie konstrukcyjnym, ze stropodachem wielopotaciowym, pokryty papa
termozgrzewalna.

W ostatnim okresie obiekt przeszedt kilka modernizacji. Sciany zewnetrzne zostaly
docieplone styropianem gr 10 cm metodg lekko-mokrg, wymieniona zostata stolarka otworowa
$cian zewnetrznych, zmieniono system ogrzewania budynku z lokalnej kottowni opalanej weglem,
na kottowni¢ z wymiennikami zasilang z miejskiej sieci cieptowniczej, wymieniona zostata
instalacja centralnego ogrzewania z nowym osprzetem.

Konstrukcja elementéw budynku:

Fundamenty:

Lawy zelbetowe posadowione na chudym betonie, §ciany fundamentowe i1 Sciany piwnic
wykonane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo- wapiennej (grubos¢ scian okoto
53-54 cm z tynkiem).

Sciany nosne zewnetrzne, sciany nosne wewnetrzne
Sciany murowane z cegly palonej dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci z
tynkiem okoto 42-43 cm. Od zewnatrz zostaty docieplone styropianem gr 10 cm metodg lekko-
mokra.

Scianki dziatowe:

Sciany z cegly dziurawki, a cze$ciowo z bloczkéw z gazobetonu. Nadproza prefabrykowane,
czesciowo typu Kleina.

Stropy:

Stropy gestozebrowe typu DZ-3. Maksymalna rozpig¢tos¢ 4,90 m. Nad pomieszczeniami
parterowych werand oraz nad pigtrem — stropodach z wykorzystaniem stropéw typu DZ-3.

Pokrycie dachu
Pokrycie z kilku warstw papy termozgrzewalnej nanoszonej w naktadke.

4. Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub ocena warunkéw
techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek uznany zostal za zagrazajacy zyciu
ludzi
Zgodnie z przyjetym projektem pt ,,Reorganizacja systemu pieczy zastepczej w Piotrkowie

Trybunalskim” budynek zostanie podzielony na dwie odrgbne jednostki opiekuncze, kazda
przeznaczona dla nie wiecej niz 14 dzieci, stanowigce odrebne strefy pozarowe budynku. Podziat
zostanie wykonany poprzez zastosowanie $ciany oddzielenia przeciwpozarowego wyprowadzone]
ponad dach budynku, dzielgcej budynek na skrzydto wschodnie oznaczone umownie budynkiem
A i skrzydto zachodnie oznaczone umownie budynkiem B. W wyniku podziatu zmieniony
zostanie istniejacy uktad komunikacyjny. W skrzydle zachodnim zostanie dobudowana klatka
schodowa zapewniajagca komunikacj¢ pionowa pomiedzy parterem i pig¢trem oraz zewngtrzne
schody prowadzace do piwnic w tej cze¢sci budynku. W budynku zostang wykonane niezbedne
wyburzenia, zamurowania otwordéw, wymienione zostang drzwi wewngtrzne i zewngtrzne.
Wykonana zostanie nowa instalacja elektryczna z nowymi przeciwpozarowymi wytacznikami
pradu, wodno — kanalizacyjna obejmujaca rOwniez instalacj¢ hydrantow wewnetrznych DN 25.

W ramach przystosowania budynku dla oséb niepetnosprawnych klatki schodowe zostang
wyposazone w platformy schodowe.
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W wyniku przeprowadzonej analizy warunkéw ochrony przeciwpozarowej stwierdzono
nieprawidlowos$ci stanowigce podstawe do uznania istniejgcego uzytkowanego budynku za
zagrazajacy zyciu obejmujace:

1. Brak wydzielenia pozarowego istniejacej klatki schodowej KS1 przeznaczonej do ewakuacji
oraz brak urzadzen zapobiegajacych zadymieniu lub stuzacych do usuwania dymu.
Niezgodnos¢ z §245 rozporzadzenia [4] w zwigzku z §16.2 pkt 5) rozporzadzenia [5].

2. Zastosowanie palnej i kapigcej oktadziny sufitu korytarza w kondygnacji podziemne;j.
Niezgodnos$¢ z §16.2 pkt 3a) rozporzadzenia [5].

3. Brak wymaganego o$wietlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pozarowej kategorii ZL II.
Niezgodnos¢ z §16.2 pkt 6) rozporzadzenia [5].

4. Wystepowanie palnej oktadziny $ciennej z materiatu tatwo zapalnego na drodze ewakuacyjne;j
przy jednym kierunku ewakuacji (zabudowa szafy na korytarzu I pigtra, palne elementy
ozdobne na klatce schodowej KSI1, podlogi w pomieszczeniach o nieustalonym stopniu
rozprzestrzeniania ognia).

Niezgodnos¢ z §16.2 pkt 3b) rozporzadzenia [5].

5. Przekroczenie dopuszczalnej dtugosci dojscia jednostronnego wiekszg o ponad 100 % od
okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych.
Niezgodnos¢ z §16.2 pkt 2) rozporzadzenia [5].

6. Charakterystyka pozarowa budynku - stan projektowany.

Z uwagi na gruntowg przebudowe¢ budynku odniesiono si¢ do przyjetej koncepcji projektowe;j
budynku, obejmujacej likwidacj¢ nieprawidlowosci stanowigcych podstawe do uznania
istniejagcego uzytkowanego budynku za zagrazajacy zyciu oraz maksymalnie mozliwego do
uzyskania stanu technicznego, odpowiadajgcego aktualnie obowigzujagcych wymogow
warunkéw techniczno-budowlanych.

Budynek posiada nastepujace parametry:
- ilo$¢ kondygnacji podziemnych — 1,
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — 2,
- wysoko$¢ — 6,50m, budynek niski,
- powierzchnia zabudowy:
budynek A - 358,23 m?
budynek B - 225,98 m?
- powierzchnia uzytkowa budynku A:
piwnice: 132,24 m?
parter: 268,84 m?
pietro: 238,22 m?
razem parter i pietro: 507,06 m>
- powierzchnia uzytkowa budynku B:
piwnice: 67,18 m?
parter: 165,87 m?
pietro: 136,56 m?
razem parter i pietro: 302,50 m?
kubatura:
budynek A- 2543,5 m*
budynek B- 1604,50m>
Razem powierzchnia piwnic: 199,42 m2
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Razem powierzchnia uzytkowa: 809,49 m2
Razem powierzchnia zabudowy: 584,21 m2
Razem kubatura: 4148,0 m3

5.1. Odleglosé od obiektow sgsiadujacych;

Dzialka na ktérej znajduje si¢ budynek domu dziecka graniczy od pétnocy z dziatkg 460 1 621
gdzie znajduja si¢ zabudowania szkoly podstawowej usytuowane w odlegtosci 20m. Wymagana
odlegtos¢ zgodnie z § 271ust 1 i 2 rozporzadzenia [4] wynosi 16m, zalozono stopien
rozprzestrzeniania dachu budynku szkoty jako rozprzestrzeniajacy z uwagi na brak danych.

Od strony zachodniej przylega do dziatki nr463/1 z zabudowg wielorodzinng usytuowang
w odlegtosci 53m. Wymagana odlegtos¢ zgodnie z § 271ust 1 1 2 rozporzadzenia [4] wynosi 12m.

Od strony potudniowej graniczy z dziatkag 466 z zabudowg jednorodzinng (zabudowa
w odlegtosci 17,50m, budynek murowany z dachem rozprzestrzeniajagcym ogien). Wymagana
odlegtos¢ zgodnie z § 271ust 11 2 rozporzadzenia [4] wynosi 16m.

Od strony potudniowej graniczy z dziatka 471/1 z zabudowa wielorodzinng (zabudowa
w odlegtosci 42,00m). Wymagana odl. zgodnie z § 271ust 1 i 2 rozporzadzenia [4] wynosi 12m.

Zachowano odlegtos¢ budynku:

34,00m od zachodniej granicy dzialki,

8,50m od potudniowej granicy dziatki w najmniejszym zblizeniu,

9,40m od péitnocnej granicy dziatki.

Przebudowa budynku nie narusza ustalonych odlegtosci od granic zabudowanych dziatek
sasiednich i obiektéw sgsiednich. Odlegtosci z uwagi na ochrone¢ przeciwpozarowg od obiektow
sgsiednich przy uwzglednieniu stopnia rozprzestrzeniania pokry¢ dachowych budynkéw zostaly
zachowane.

W ramach przebudowy budynku w zwigzku z dokonanym podzialem na dwie odrgbne
strefy pozarowe, $ciana zewn¢trzna budynku B usytuowana w odlegtosci mniejszej niz 8m od
budynku A zostanie docieplona welng mineralng 1 uzyska status S$ciany oddzielenia
przeciwpozarowego o wymaganej odpornosci ogniowej REI 120. Powyzsze dotyczy péinocnej
jednokondygnacyjnej czesci budynku B z pomieszczeniem sali rekreacyjnej nr 2.

Dzialka i przylegly teren, na ktérym jest posadowiony obiekt budowlany nie sg wpisane
do rejestru zabytkow i nie podlegaja ochronie z tego tytutu.

5.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

W budynku znajduje si¢ standardowe wyposazenie meblowe i wystréj wnetrza typowy dla
pomieszczen mieszkalnych i biurowych. W kondygnacji piwnic znajduja si¢ pomieszczenia
gospodarcze i magazynowe, wymiennikownia ciepla.

Podstawowymi materiatami palnymi znajdujacymi si¢ w obiekcie s3:

— drewno i ptyty drewnopochodne, z ktérych wykonane sg meble,

— tworzywa sztuczne — stanowigce obudowe sprzetu elektronicznego, elementéw wystroju

wnetrz tj. firan, zaston, mebli.

— papier — dokumenty w szafach i regatach pomieszczen biurowych oraz archiwach,

— gaz ziemny stosowany w zapleczu kuchennym segmentu A zasilajacy kuchenki gazowe.

5.3. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego;
Dla budynkow kategorii zagrozenia ludzi ZL nie ustala si¢ ggstosci obcigzenia ogniowego.
Kondygnacja piwnic — PM, Q<500MJ/m?
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5.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, w ktorych przebywac¢ mogg jednocze$nie wieksze grupy ludzi;
Budynek A 1 budynek B zakwalifikowany do kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL IL
W budynku A jednoczes$nie moze przebywac:
14 dzieci w wieku 0-19,
3 opiekunéw
6 0s6b obstugi,
2 osoby odwiedzajace.
W budynku B jednocze$nie moze przebywac:
14 dzieci w wieku 0-19,
3 opiekunéw
1 osoba obstugi,
2 osoby odwiedzajace.
Nie wystepuja pomieszczenia przeznczone na jednoczesny pobyt ponad 30 oséb.
Przewidywana liczba 0s6b na poszczegdlnych kondygnacjach:
Piwnica — nie przeznaczona na staty pobyt oséb, chwilo moze przebywac do 2 os6b,
Budynek A:
parter — do 20 oséb,
I pietro — do 20 osdéb,
Budynek B:
parter — do 25 o0séb,
I pigtro — do 20 os6b,

5.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W budynku nie wystepuja pomieszczenia kwalifikowane do zagrozonych wybuchem.

5.6. Podzial obiektu na strefy pozarowe;
Budynek po przebudowie stanowi¢ begdzie dwie strefy pozarowe z wydzielonymi pozarowo
piwnicami.
SP1.

Budynek A — skrzydto wschodnie, pow. strefy pozarowej 717,84m>. Dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej okre$lona dla budynku niskiego 5000m? nie zostata
przekroczona.

W  strefie pozarowej wydzielona pozarowo zostanie kondygnacja piwnic oraz
pomieszczenie wymiennikowni ciepta z przylegtymi pomieszczeniami magazynowymi.

Kondygnacja piwnic o powierzchni wewnetrznej 152,36m? wydzielona zostanie za
pomoca istniejagcych $cian o odpornosci ogniowej klasy REI 60, istniejgcym stropem
zelbetowym o klasie odpornosci ogniowej REI 120 wedtug [11], przepusty instalacyjne zostang
zabezpieczone systemowo do klasy EI 60. Zastosowane zostang dodatkowe drzwi
przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EIC 30.

Wymiennikownia ciepta usytuowana w piwnicy z przyleglymi pomieszczeniami
magazynowymi jest wydzielona pozarowo za pomocg $cian o odpornosci ogniowej REI 60 z
drzwiami o odpornosci ogniowej EI 30.

SP2.
Budynek B — skrzydlo zachodnie, pow. strefy pozarowej 402,65m2. Dopuszczalna
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powierzchnia strefy pozarowej okres$lona dla budynku niskiego 5000m? nie zostata
przekroczona.
W strefie pozarowej wydzielona pozarowo zostanie kondygnacja piwnic.

Kondygnacja piwnic o powierzchni wewnetrznej 74,30m?, wydzielona zostanie za pomocg
istniejacych $cian o odpornosci ogniowej klasy REI 60, istniejacym stropem zelbetowym
o klasie odpornosci ogniowej REI 120 wedlug [11], przepusty instalacyjne zostang
zabezpieczone systemowo do klasy EI 60. Wejscie do piwnic nowoprojektowane z zewnatrz.

Sciana zewnetrzna budynku B, usytuowana w odlegto$ci mniejszej niz 8m od budynku A
zostanie docieplona na catej dtugosci welng mineralng (zgodnie z czg$cig graficzna) i uzyska
status $ciany oddzielenia przeciwpozarowego o wymaganej odpornosci ogniowej REI 120.
Powyzsze dotyczy pétnocnej jednokondygnacyjnej czesci budynku B z pomieszczeniem sali
rekreacyjnej nr 2.

W kazdej strefie pozarowej zostang wydzielone pozarowo klatki schodowe zgodnie

z wymogami § 256.2. rozporzadzenia [4].

5.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

Zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami tj. rozporzadzeniem [4] budynek niski
kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL II, powinien spetnia¢ wymagania klasy ,,B”. Wymagana klasa
odpornosci pozarowej zostata obnizona do klasy ,,C” na podstawie §212.3 rozporzadzenia [4,]
z uwagi na 2 kondygnacje nadziemne budynku i wysoko$¢ stropu nad pierwsza kondygnacja nie
wieksza niz 9m. Kondygnacja piwnic w klasie odpornosci pozarowej ,,C”.

Tab. Nr 1.Wymagana klasa odpornos$ci ogniowej poszczegdlnych elementéw budynku:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odpornosei gléwna konstrukcja Sciana $ciana rzekrycie
pozarowej |Kkonstrukcja J stropV |zewnetrzna " P g;
budynku noéna dachu D.2) wewnetrzna ~||dachu

"C" IR 60 IR 15 IREI60 |[EI30 (0i) |EI15Y IRE 15

Oznaczenia w tabeli:

R —no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normga dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia si¢ wymagan.

*) 7, zastrzezeniem § 219 ust. 1

D Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji no$nej, powinna spelnia¢ takze kryteria no$no$ci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze stropem.

» Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien polaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni, nie dotycza takze budynku, w ktérym
nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla $cian komor zsypu wymaga si¢ EI 60, a dla drzwi komér zsypu - EI 30.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
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Zgodnie z §219 rozporzadzenia [4] pokrycie dachu budynku o powierzchni ponad 1000m?
powinno by¢ nie rozprzestrzeniajace ogien. W przedmiotowym przypadku powierzchnia dachu
wynosi 598m?, zatem zachowanie powyzszego parametru nie jest wymagane.

Za wyjatkiem pokrycia dachu wszystkie pozostate elementy budynku posiadaja parametr
NRO (nie rozprzestrzeniajace ognia).

Na $cianach zewngtrznych zastosowano poziome mi¢dzykondygnacyjne pasy o szerokosci
0,8m w klasie odpornosci ogniowej EI 30 z izolacja nie rozprzestrzeniajacg ognia.

Istniejace elementy budynku posiadaja nizej szacowane klasy odpornosci ogniowej:

sciany no$ne budynku murowane z cegty palonej dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej

o grubosci z tynkiem okoto 42-43 cm, klasa odpornosci ogniowej REI 240, wedtug [11],

warunek spelniony,

- $ciany wewnetrzne dzialowe z cegly dziurawki gr. 12 i 15cm a czg$ciowo z bloczkow z
gazobetonu dwustronnie tynkowane, klasa odpornosci ogniowej REI 60, wedtug [11], warunek
spelniony,

- stropy migdzykondygnacyjne DZ -3 gr 23cm o klasie odpornosci ogniowej REI 60 wedtug [11],
warunek spelniony,

- schody zelbetowe monolityczne o kl. odpornosci ogniowej R 60, warunek spelniony,

- stropodach wentylowany z ptyt DZ -3 gr 23cm REI 60, warunek spelniony,

- przekrycie dachu z uwagi na zastosowanie stropu nad najwyzsza kondygnacja o klasie REI60
zwolnione z obowigzku zachowania klasy RE 15, warunek spelniony,

- pokrycie budynku papa bitumiczna - nie wymagany parametr Broor (t1), powierzchnia dachu
ponizej 1000m?, warunek spelniony,

5.9 Warunki ewakuacji, o§wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe;

W budynku w ramach prowadzonych prac modernizacyjnych zostang wydzielone pozarowo
w klasie REI 60 z drzwiami EICSm200 30 dwie klatki schodowe: KS 1 (budynek A), KS 2 (budynek
B). Klatki te wyposazone zostang w samoczynnie uruchamiane za posrednictwem systemu
wykrywania dymu urzadzenia oddymiajgce. Wejscie do klatki schodowej bedzie réwnowazne
wyjsciu do odrebnej strefy pozarowej. Z klatki schodowej KS1 zostanie zapewnione wyjscie
ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na zewnatrz o szerokosci nie mniejszej niz 1,2m, z klatki
schodowej KS2 zostanie zapewnione wyjscie ewakuacyjne o szerokosci 0,9m prowadzace do holu
(nie petnigcego dodatkowych funkcji) 1 dalej na zewnatrz z drzwiami o szerokosci 1,2m . Obudowa
holu w klasie REI 60 z drzwiami klasy EIC 30.
Klatka schodowa KS 1 w cz¢éci podziemnej posiada nastepujace parametry:

- szerokos$¢ biegu* 0,75m w najmniejszym zawezeniu - warunek 0,8m nie zachowany,
szeroko$¢ spocznika migdzykondygnacyjnego* 0,80m - warunek 0,8m zachowany,
szeroko$¢ spocznika dolnego* 0,75m - warunek 0,8m nie zachowany,

- wysokos$¢ stopni 15 - cm- maksymalna wysokos¢ stopni 20,00cm zachowana,

Klatka schodowa KS 1 w czg$ci nadziemnej posiada nast¢pujace parametry:

- szeroko$¢ biegu* 1,10m w najmniejszym zaw¢zeniu - warunek 1,20m nie zachowany,

- szeroko$¢ spocznika migdzykondygnacyjnego* 1,35m — warunek 1,50m nie zachowany,

- szeroko$¢ spocznika dolnego* 1,50m, - wymagana szeroko$¢ 1,50 m zachowana,
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- szeroko$¢ spocznika gérnego* ponad 1,50 m - wymagana szeroko$¢ 1,50 m zachowana,

- wysokos$¢ stopni od 13cm do 16cm - maksymalna wysoko$¢ stopni 15¢m nie zachowana,
Klatka schodowa KS 2 (projektowana) posiada nastepujace parametry:

- szerokos¢ biegu* 1,20m — wymagana szerokos¢ 1,20m zachowana,

- szerokos$¢ spocznikéw 1,50m - wymagana szerokos$¢ 1,50m zachowana,

- wysokos$¢ stopni 15cm- maksymalna wysokos$¢ stopni 15¢m zachowana,
Schody zewnetrzne z piwnicy budynku B:

- szerokos¢ biegu* 0,90m — wymagana szerokos¢ 0,80m zachowana,

- szerokos$¢ spocznikéw 0,90m - wymagana szeroko$¢ 0,80m zachowana,

- wysokos$¢ stopni 17,5cm- maksymalna wysoko$¢ stopni 17,5¢cm zachowana,

Ponadto:

- liczba stopni w jednym biegu schodéw statych — nie przekracza 17,

- biegi i spoczniki niepalne,

- konstrukcja biegéw i spocznikéw spetnia klas¢ odpornosci ogniowej R 60.

W zwiazku z planowang przebudowg i przyjeta koncepcjg rozwigzan ewakuacyjnych, uzyskane
zostang nast¢pujace warunki ewakuacji:

Ewakuacj¢ z poziomu piwnic budynku A, zapewnia:
— obudowana, wydzielona pozarowo i oddymiana klatka schodowa KS1,
— dojscie ewakuacyjne jednostronne o dtugosci 7,75m,

— przej$cie ewakuacyjne prowadzace przez nie wigcej niz 3 pomieszczenia o dlugosci
23,00m.

Ewakuacj¢ z poziomu parteru budynku A (ewakuacja do 20 os6b), zapewnia:

— wejscie do klatki schodowej spetniajacej wymogi §245 i §256 rozporzadzenia [4] o szeroko$ci
0,9m,

— wyjscie z klatki schodowej z drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,2m prowadzace
bezposrednio na zewnatrz budynku,

— korytarz gléwny o szerokosci 1,35m,

— Kkorytarz przy szatni o szerokosci 1,06m,

— dlugosc¢ dojscia jednostronnego o dlugosci 11,82m,

— wyjscie o szerokosci 0,9m prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku z jadalni,

— wyjscie o szerokosci 1,10m prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku z przedsionka
szatni,

— przejscia ewakuacyjne o dtugosci do 40m,

- przejscia ewakuacyjne nie prowadzg przez wigcej niz 3 pomieszczenia,

— pomieszczenia przeznaczone na pobyt ponad 3 oséb zamknigte drzwiami o szerokosci 0,9m,

— pomieszczenia przeznaczone na pobyt ponad do 3 oséb zamknigte drzwiami o szerokosci
0,8m,

— drogi ewakuacyjne wyposazone w instalacje o§wietlenia ewakuacyjnego.

Ewakuacje¢ z poziomu I pietra budynku A (ewakuacja do 20 0s6b), zapewnia:

— klatka schodowa KS1, spetniajaca wymogi §245 i §256 rozporzadzenia [4],
- wejscie dwuskrzydtowe do klatki schodowej KS1 o szerokosci 1,50m,
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korytarz gtéwny o szerokosci 1,38m i 1,28m z lokalnym przewezeniem o szerokosci 0,96m,

dtugos¢ dojscia jednostronnego o dlugosci 12,10m do projektowanego oddzielenia
przeciwpozarowego cze¢sci mieszkalnej,

przejscia ewakuacyjne o dlugosci do 40m,

przejscia ewakuacyjne nie prowadzg przez wigcej niz 3 pomieszczenia,

pomieszczenia przeznaczone na pobyt ponad 3 0os6b zamknigte drzwiami o szerokosci 0,9m,
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ponad do 3 os6b zamknigte drzwiami o szerokosci
0,8m,

kierunek otwierania si¢ drzwi do wewnatrz pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 6
0s0b o ograniczonej zdolnos$ci poruszania sig,

obudowa drég ewakuacyjnych w klasie odpornosci ogniowej EI 15,

drzwi dwuskrzydtowe wyposazone w jedno nieblokowane skrzydto o szerokosci min. 0,9m,

drogi ewakuacyjne wyposazone w instalacje oswietlenia ewakuacyjnego.

Ewakuacje¢ z poziomu piwnic budynku B, zapewniaja:

schody zewnetrzne o szerokosci biegu i spocznika nie mniejszej niz wymagane 0,8m,
przejscie ewakuacyjne prowadzace przez nie wigcej niz 3 pomieszczenia o dtugosci 13,50m.

Ewakuacje¢ z poziomu parteru budynku B (ewakuacja do 20 os6b), zapewnia:

wejscie do klatki schodowej spetniajagcej wymogi §245 i1 §256 rozporzadzenia [4] o szerokosci
0,9m,

wyjscie z klatki schodowej z drzwiami o szerokosci 0,9m prowadzace poprzez obudowany
pozarowo hol na zewnatrz budynku z drzwiami o szerokosci 1,2m,

korytarz hollu o szeroko$ci 1,76m,

dtugos¢ dojscia jednostronnego o dtugosci do 10m,

przejscia ewakuacyjne o dlugosci do 40m,

przejscia ewakuacyjne nie prowadzg przez wigcej niz 3 pomieszczenia,

pomieszczenia przeznaczone na pobyt ponad 3 0os6b zamknigte drzwiami o szerokosci 0,9m,
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ponad do 3 oséb zamkniete drzwiami o szeroko$ci
0,8m,

drogi ewakuacyjne wyposazone w instalacje oswietlenia ewakuacyjnego.

Ewakuacje¢ z poziomu I pietra budynku B (ewakuacja do 20 oséb), zapewnia:

klatka schodowa KS2, spetniajgca wymogi §245 i §256 rozporzadzenia [4],

wejscia do klatki schodowej KS2 o szerokosci 0,90m z przylegtych pomieszczen,

dtugos¢ dojscia jednostronnego o dtugosci 5,00m,

przejscia ewakuacyjne o dlugosci do 40m,

przejscia ewakuacyjne nie prowadzg przez wigcej niz 3 pomieszczenia,

pomieszczenia przeznaczone na pobyt ponad 3 0os6b zamknigte drzwiami o szerokosci 0,9m,
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ponad do 3 os6b zamknigte drzwiami o szerokosci
0,8m,

kierunek otwierania si¢ drzwi do wewnatrz pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 6
0s0b o ograniczonej zdolnos$ci poruszania si¢,

obudowa drég ewakuacyjnych w klasie odpornosci ogniowej EI 15,

drogi ewakuacyjne wyposazone w instalacje oswietlenia ewakuacyjnego.
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5.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu;

W ramach przebudowy budynku, zostang wykonane nastepujace prace:

— przepusty instalacyjne w Scianach i stropach przeciwpozarowych zostang zabezpieczone
systemowo do klasy odpornosci ogniowej EI elementu oddzielenia, przez ktéry przechodza,

- przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego wyposazone zostang w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego EIS z uwagi na szczelno$¢ ogniowg, izolacyjnos¢ ogniowa
i dymoszczelnos¢ (E1S),

— izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej
1 ogrzewczej wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia /- przewody
1 izolacje wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: Aly; A2r-s1,d0; A21-s2,d0; A2;-
$3,d0; Br-s1,dO; Br-s2,d0 oraz Bir-s3,d0; przewody i izolacje stanowigce wyréb o klasie
reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2008: Alr; A2r-s1,d0; A2;-s2,d0; A2;-s3,d0; Br-s1,d0;
B1-s2,d0 oraz Bi-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna
mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E,

— nowo uktadane przewody instalacji elektrycznej na drogach ewakuacyjnych (korytarze, klatki
schodowe) o minimalnej klasie reakcji na ogien B2ca-slb, dl, al, poza drogami
ewakuacyjnymi Dca-s2, d1, a2,

— w strefach pozarowych ZL II zastosowane zostang materialy 1 wyroby co najmniej trudno
zapalne.
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5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych, o ile to mozliwe z podanie informacji o sprawnosci technicznej.

5.11.1. Systemy usuwania dymu, zabezpieczenia przed zadymieniem
Dwie ewakuacyjne klatki schodowe zostang wyposazone w system oddymiania
grawitacyjnego uruchamiany automatycznie za pomocg systemu wykrywania dymu.
5.11.2. Stale urzadzenia gasnicze
Obiekt nie jest wyposazony w state urzadzenia gasnicze, nie jest rowniez zobligowany do
posiadania powyzszych urzadzen.
.11.3. System sygnalizacji pozaru
Obiekt nie jest wyposazony w system sygnalizacji pozaru, nie jest rowniez zobligowany do
posiadania ww. urzadzenia.
5.11.4. Przeciwpozarowy wylacznik pradu
Budynek zostanie wyposazony w certyfikowany przeciwpozarowy wylacznik pradu.
5.11.5. Instalacja oSwietlenia awaryjnego
W ramach przebudowy instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego zostanie rozbudowana.
Realizacja wedlug ustalen normy PN-EN-1838:2005 (maj) ,,O$wietlenie awaryjne" i PN-EN
50172:grudzien 2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Czas dziatania 1h po
zaniku zasilania podstawowego.
5.11.5. Dzwiekowy system ostrzegawczy
Obiekt nie jest wyposazony w DSO, nie jest réwniez zobligowany do posiadania ww.
urzadzenia.
5.11.6. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa
W ramach prac modernizacyjnych instalacji wodociggowej zostang zastosowane
w budynku hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem p6tsztywnym. Instalacja zostanie wyposazona
w zawOr pierwszenstwa.
5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy
Budynek wyposazony w ilo$¢ $rodka gasniczego (2 kg lub 3 dm® na 100 m? chronione;
powierzchni).
5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Do zewngtrznego gaszenia pozaru wymaga si¢ zapewnienia wody w ilosci 10 1/s.
Zaopatrzenie wodne realizowane przez sie¢ wodociggowa miejska z hydrantow zewnetrznych
DN8O usytuowanych w pasie drogowym ul. Wysokiej na sieci wodociggowej DN 150.
Przewidziano zabudowg¢ hydrantu DN 80 z zachowaniem wymaganej odlegtosci do 75m od
obiektu.
5.14 Drogi pozarowe
Do budynku w czesci A 1 B, stanowiacych odrgbne strefy pozarowe wymaga si¢ zapewnienia
drogi pozarowe;.
Dojazd pozarowy do budynku w czes$ci wschodniej A, zapewniono zgodnie z wymogami
§12 ust 7 rozporzadzenia [6]. Droge pozarowg zapewnia ul. Wysoka oddalona od budynku na
odlegtos¢ 11m z jednokierunkowym wjazdem o diugosci 6m w kierunku zachodnim przy
poinocnej Scianie budynku. Droga ta jest polagczona z wejSciami do budynku utwardzonym
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dojsciem o dtugosci 20m i 45m, i szerokos$ci 1,5m, zapewniajacymi dotarcie do strefy pozarowej
budynku.

Dojazd do zachodniej czgsci budynku B, stanowi wewnetrzna utwardzona droga dojazdowa
o szerokosci 4m biegngca wzdtuz péinocnego boku budynku doprowadzona na odlegtos¢ Sm od
budynku B. Zapewniono utwardzone dojscie o szerokosci 1,5m i dtugosci 32m prowadzace do
wejscia gtdwnego usytuowanego od zachodniej strony budynku, zgodnie z wymogami §12 ust 7
rozporzadzenia [6].

Fot. 6. Wewnetrzna droga dojazdowa biegngca wzdtuz dtuzszego pétnocnego boku budynku, zapewniajgca
dojazd do zachodniej czesci budynku B.
X PR

A\ sﬁ\ 7

Fot. 7. Zakonczenie wewnetrznej drogi dojazdowej — widok na pétnocno — zachodni naroznik budynku B.
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Brama wjazdowa posiada szeroko$¢ 4m a wystepujace w pasie pomiedzy droga a budynkiem
pojedyncze drzewo nie utrudnia prowadzenia dziatan ratowniczych.

Powyzsze rozwiazania nie spetniajag w petni wymogoéw §12 ust 7 1 10 rozporzadzenia [6] w
zakresie zapewnienia:

- maksymalnej dlugosci dojscia z drogi pozarowej do wyjs¢ z budynku wynoszacej 30m,

- maksymalnej dtugosci wjazdu jednokierunkowego drogi pozarowej wynoszacej 15m.
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6. Zakres niezgodnosci z przepisami

6.1 Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi

Wykaz niezgodno$ci w zakresie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie ( t.j.: Dz. U. 2019, poz. 1065):

1.

10.

11.

12.

13.

Brak wydzielenia pozarowego piwnic budynku.

/niezgodnos¢ z §250.1 rozporzadzenia [4] /.

Zastosowanie palnej 1 kapigcej oktadziny sufitu korytarza piwnic.

/niezgodnos¢ z §262 rozporzadzenia [4] /.

Brak wydzielenia pozarowego ewakuacyjnej klatki schodowej KS 1 oraz brak wyposazenia
w samoczynnie uruchamiany system oddymiania za posrednictwem systemu wykrywania
dymu.

/miezgodnos$¢ z §245 rozporzadzenia [4] /.

Szerokos¢ drzwi wyjsciowych z klatki schodowej KS1 1,14m przy wymaganej szerokosci
1,2m.

/niezgodnos¢ z §239.4 rozporzadzenia [4] /.

Brak barierki zabezpieczajacej przed omytkowym zejsciem do piwnicy.

/niezgodnos¢ z §250.1 rozporzadzenia [4] /.

Szerokos¢ spocznika dolnego na poziomie piwnic klatki schodowej KS 1 wynoszaca 0,75m
przy wymaganej szerokosci 0,8m.

/niezgodnos$¢ z §68.1 rozporzadzenia [4] /.

Szerokos¢ dwoéch biegow klatki schodowej KS 1 wynoszaca 1,10m przy wymaganej
szerokosci 1,2m.

/niezgodnos¢ z §68.1 rozporzadzenia [4] /.

Wysokos¢ stopni klatki schodowej KS 1 w czesci nadziemnej wynoszaca od 13do 16cm przy
wymaganej wysokosci nie wigkszej niz 15cm.

/miezgodnos¢ z §68.1 rozporzadzenia [4] /.

Szerokos$¢ spocznika miedzykondygnacyjnego klatki schodowej KS 1 wynoszaca 1,35m, przy
wymaganej szerokosci 1,5m.

/mniezgodnos¢ z §68.1 rozporzadzenia [4] /.

Szerokos¢ korytarza 1,06m usytuowanego na parterze (budynek A) przy pomieszczeniu
szatni, przy wymaganej szerokosci 1,2m.

/niezgodnos¢ z §242.2 rozporzadzenia [4] /.

Szerokos¢ wyjscia z korytarza usytuowanego na parterze (budynek A) przy pomieszczeniu
szatni o szerokosci 1,00m przy wymaganej szerokosci 1,2m.

/miezgodnos¢ z §239.4 rozporzadzenia [4] /.

Szerokos¢ korytarza 1,03m usytuowanego na piegtrze skrzydta budynku B w czesci
mieszkalnej, przy wymaganej szerokosci 1,2m.

/niezgodnos¢ z §242.2 rozporzadzenia [4] /.

Szerokos¢ wyjscia z klatki schodowej KS2 do holu prowadzacego do wyjscia ewakuacyjnego
o szerokosci 0,9m przy wymaganej szerokosci 1,2m.

/niezgodnos¢ z §239.4 rozporzadzenia [4] /.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Lokalne zawezenie szerokosci korytarza do wartosci 0,96m na dt. 32cm usytuowanego na
pietrze budynku A, przy wymaganej szerokosci 1,2m.

/niezgodnos¢ z §242.2 rozporzadzenia [4] /.

Przekroczona dopuszczalna dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego jednostronnego na poziomie
parteru budynku A, wynoszaca 11,82m przy dopuszczalnej dlugosci 10m.

/niezgodnos¢ z §256.3 rozporzadzenia [4] /.

Przekroczona dopuszczalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego jednostronnego na poziomie
pietra budynku A, wynoszgca 15,70m przy dopuszczalnej dtugosci 10m.

/niezgodnos¢ z §256.3 rozporzadzenia [4] /.

Szerokos¢ drzwi 0,66m i wysokos¢ 1,80m prowadzacych z klatki schodowej KS1 do piwnic
budynku A, przy wymaganej szerokosci 0,8m i wysokosci 2,0m.

/niezgodnos¢ z §62.1 1 §239.1 rozporzadzenia [4].

Brak wymaganego o$wietlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pozarowej kat. ZL II.
Niezgodnos¢ z §181.3 rozporzadzenia [4].

Wystepowanie palnej oktadziny Sciennej z materiatu tatwo zapalnego na drodze ewakuacyjne;j
przy jednym kierunku ewakuacji (zabudowa szafy na korytarzu I pigtra, palne elementy
ozdobne na klatce schodowej KS1, podtogi w pomieszczeniach o nieustalonym stopniu
rozprzestrzeniania).

Niezgodnos¢ z §258 rozporzadzenia [4].

Wykaz niezgodnosci w zakresie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
1 drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030).:

1.

6.2.

Brak hydrantu zewngtrznego DN 80 w wymaganej odlegtosci do 75m od chronionego
budynku.

/ niezgodnos¢ z §5.1 rozporzadzenia [6] /.

Brak wtasciwego dojazdu pozarowego do budynku kategorii ZL 1II.

Niezachowanie wymaganej dtugosci jednokierunkowego wjazdu drogi pozarowe;j
wynoszacej 30m przy wymogu zachowania dtugosci 15m, stanowiacej dojazd pozarowy do
budynku B.

/ niezgodnos¢ z §12 ust 10 rozporzadzenia [6] /.

Przekroczenie maksymalnej dtugosci dojscia od drogi pozarowej do wyjscia giéwnego
z budynku A, wynoszacej 45m przy wymaganej dtugosci 30m.

/ niezgodno$¢ z §12 ust 7rozporzadzenia [6] /.

Przekroczenie maksymalnej dtugosci dojscia od drogi pozarowej do wyjscia z budynku B,
wynoszacej 32m przy wymaganej dtugosci 30m.

/ niezgodnos¢ z §12 ust 7rozporzadzenia [6] /.

Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i

przeciwpozarowych, ktore zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
Z przepisami

W ramach planowanych prac modernizacyjnych w budynku zostang usunigte nastepujace

niezgodnosci:

1.

Piwnice budynku zostang wydzielone pozarowo zgodnie z §250.1 rozporzadzenia [4].
Wydzielenie stanowi¢ bedg $ciany o wymaganej klasie odpornosci ogniowej REI 60
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z drzwiami klasy EIC 30. Istniejacy strop o klasie odpornosci ogniowej REI 60. Przepusty
instalacyjne w S$cianie i stropie zabezpieczone zostang systemowo do wymaganej klasy
EI 60.

/niezgodnos¢ z §250.1 rozporzadzenia [4] /.

. Zastosowana palna i kapigca oktadzina sufitu korytarza piwnic zostanie usunigta.

/niezgodnos¢ z §262 rozporzadzenia [4] /.

Klatki schodowa ewakuacyjna istniejgca KS 1 i nowo projektowana KS 2, zostang
wydzielone pozarowo w klasie odpornosci ogniowej REI 60 dla $cian wewnetrznych
i stropu, co dotyczy rowniez obudowy korytarza prowadzacego do wyjscia ewakuacyjnego
klatki nowo projektowanej. Drzwi prowadzace do klatek schodowych zostang wymienione
na drzwi przeciwpozarowe klasy EIC 30 z funkcjg dymoszczelnos$ci Smooo. Klatki schodowe
zostang wyposazone w samoczynnie uruchamiany system oddymiania uruchamiany
automatycznie za posrednictwem systemu wykrywania dymu. Powietrze dolotowe stanowi¢
bedg automatycznie otwierane drzwi wejsciowe.

/miezgodnos$¢ z §245 rozporzadzenia [4] /

. Drzwi wyjsciowe z klatki schodowej KS1 o szerokos$ci 1,14m zostang wymienione na drzwi

0 wymaganej szerokosci 1,2m.
/miezgodnos¢ z §239.4 rozporzadzenia [4].

. Na poziomie parteru klatki schodowej KS1 zostanie zamontowana barierka zabezpieczajaca

przed omytkowym zejsciem do piwnicy.
/niezgodnos¢ z §250.1 rozporzadzenia [4] /.

. W budynku zastosowane zostanie o§wietlenie awaryjne.

/niezgodnos¢ z §181.3 rozporzadzenia [4] /.

. W budynku usuni¢te zostang palne elementy ozdobne na drogach ewakuacyjnych oraz

zastosowane zostang materiaty i wyroby co najmniej trudno zapalne.
/niezgodnos¢ z §258 rozporzadzenia [4] /.

. Zostanie zlikwidowane lokalne zawezenie szerokosci korytarza o wartosci 0,96m na dt.

32cm usytuowanego na pi¢trze budynku A, do wymaganej szerokosci 1,2m.

/niezgodnos¢ z §242.2 rozporzadzenia [4] /.

Wykaz niezgodnos$ci w zakresie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
1 drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030).:

. Zostanie wykonany na sieci wodociggowej DN 150 hydrant zewnetrzny DN 80

w wymaganej odlegtosci do 75m od chronionego budynku.

/ niezgodnos¢ z §5.1 rozporzadzenia [6] /.

6.3 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséow techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktore nie zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
przepisami

1.

Szerokos¢ spocznika dolnego na poziomie piwnic klatki schodowej KS 1 wynoszaca 0,75m
przy wymaganej szerokosci 0,8m.

/niezgodnos$¢ z §68.1 rozporzadzenia [4] /.

Brak technicznej mozliwosci przebudowy klatki schodowe;.
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10.

11.

Szerokos¢ dwoéch biegow klatki schodowej KS 1 wynoszaca 1,10m przy wymaganej
szerokosci 1,2m.

/niezgodnos¢ z §68.1 rozporzadzenia [4] /.

Brak technicznej mozliwosci przebudowy klatki schodowe;.

Wysokos¢ stopni klatki schodowej KS 1 w czesci nadziemnej wynoszaca od 13do 16cm przy
wymaganej wysokosci nie wigkszej niz 15cm.

/miezgodnos¢ z §68.1 rozporzadzenia [4] /.

Brak technicznej mozliwosci przebudowy klatki schodowe;.

Szerokos¢ spocznika miedzykondygnacyjnego klatki schodowej KS 1 wynoszaca 1,35m, przy
wymaganej szerokosci 1,5m.

/niezgodnos¢ z §68.1 rozporzadzenia [4] /.

Brak technicznej mozliwosci przebudowy klatki schodowe;.

Szeroko$¢ korytarza 1,06m usytuowanego na parterze (budynek A) przy pomieszczeniu
szatni, przy wymaganej szerokosci 1,2m.

/niezgodnos¢ z §242.2 rozporzadzenia [4] /.

Brak technicznej mozliwosci przebudowy korytarza z uwagi na elementy nos$ne $cian.
Szerokos¢ korytarza 1,03m usytuowanego na piegtrze skrzydta budynku B w czesci
mieszkalnej, przy wymaganej szerokosci 1,2m.

/niezgodnos¢ z §242.2 rozporzadzenia [4] /.

Brak technicznej mozliwosci przebudowy korytarza.

Szerokos¢ wyjscia z korytarza usytuowanego na parterze (budynek A) przy pomieszczeniu
szatni o szerokosci 1,00m przy wymaganej szerokosci 1,2m.

/niezgodnos¢ z §239.4 rozporzadzenia [4] /.

Brak technicznej mozliwosci przebudowy z uwagi na szerokos¢ korytarza.

Szerokos¢ wyjscia z klatki schodowej KS2 do holu prowadzacego do wyjscia ewakuacyjnego
o szerokosci 0,9m przy wymaganej szeroko$ci 1,2m.

/niezgodnos¢ z §239.4 rozporzadzenia [4] /.

Brak technicznej mozliwosci przebudowy.

Przekroczona dopuszczalna dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego jednostronnego na poziomie
parteru budynku A, wynoszaca 11,82m przy dopuszczalnej dlugosci 10m.

/niezgodnos¢ z §256.3 rozporzadzenia [4] /.

Brak technicznej mozliwosci przebudowy uktadu pomieszczen.

Przekroczona dopuszczalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego jednostronnego na poziomie
pietra budynku A, wynoszgca 15,70m przy dopuszczalnej dtugosci 10m.

/niezgodnos¢ z §256.3 rozporzadzenia [4] /.

Brak technicznej mozliwosci przebudowy uktadu pomieszczen.

Szeroko$¢ drzwi 0,66m 1 wysokos¢ 1,80m prowadzacych z klatki schodowej KS1 do piwnic
budynku A, przy wymaganej szerokosci 0,8m 1 wysokosci 2,0m.

/niezgodnos¢ z §62.1 1 §239.1 rozporzadzenia [4].

Niezgodnos¢ zostanie cz¢sciowo usuni¢ta. Zastosowane zostang drzwi o szerokosci 0,9m przy
wysokosci 1,80 m z uwagi na brak technicznej mozliwosci przebudowy wysokosci otworu
drzwiowego z uwagi na wystepujace elementy nosne stropu.
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Wykaz niezgodnos$ci w zakresie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
1 drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030).:

1.

Brak wtasciwego dojazdu pozarowego do budynku kategorii ZL 1II.

Niezachowanie wymaganej dtugosci jednokierunkowego wjazdu drogi pozarowe;j
wynoszacej 30m przy wymogu zachowania dtugosci 15m, stanowigcej dojazd pozarowy do
budynku B.

/ niezgodnos¢ z §12 ust 10 rozporzadzenia [6] /.

Przekroczenie maksymalnej dtugosci dojscia od drogi pozarowej do wyjscia giéwnego
z budynku A, wynoszacej 45m przy wymaganej dtugosci 30m.

/ niezgodnos¢ z §12 ust 7rozporzadzenia [6] /.

Przekroczenie maksymalnej dtugosci dojscia od drogi pozarowej do wyjscia z budynku B,
wynoszacej 32m przy wymaganej dtugosci 30m.

/ niezgodnos¢ z §12 ust 7rozporzadzenia [6] /.

Brak mozliwosci dostosowania do obowigzujacych przepisOw z uwagi na uwarunkowania

lokalizacyjne.
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7. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz okreslajg to przepisy

techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
(rekompensujace niezgodnos$ci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepiséw) - wyszczegolnienie
proponowanych rozwiazan zastepczych

W celu osiggnigcia wlasciwego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu, uznaje

si¢ za niezbedne wykonanie nastepujacych rozwigzan zastgpczych innych niz okreslaja to
przepisy:

1.

Budynek wyposazony zostanie w ponadnormatywng ilos¢ $rodka gasniczego zawartego
w gasénicach z zachowaniem warunku 2kg lub 3dm? przypadajace na kazde 50 m? chronione;
powierzchni.

Wszystkie drogi ewakuacyjne w budynku zostang wyposazone w instalacje¢ oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego o dwukrotnie wyzszym stopniu nat¢zenia o$wietlenia oraz
wykonane zostanie o§wietlenie zewnetrzne przestrzeni tarasowych na poziomie I pigtra.

W budynku A na poziomie I pictra zostanie wydzielona pozarowo czg$¢ mieszkalna.
Wydzielenie zrealizowane za pomocg $cian i stropu o odpornosci ogniowej REI 60
z drzwiami o odpornosci ogniowej EIC 30. Z czg¢sci tej zapewniono mozliwo$¢ wyjscia na
taras budynku.

4. Wyjscie na dach budynku zostanie zamknigte wytazem o odpornosci ogniowej EI 30.

Oprécz powyzszych rozwigzan zastepczych, nalezy wykona¢ niezbedne zabezpieczenia
organizacyjne 1 techniczne obejmujace:

1.

Opracowanie 1 wdrozenie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego uwzgledniajgcg zasady
postepowania w przypadku wykrycia zagrozenia pozarowego.

Wprowadzenie regularnych ¢wiczen z udzialem JRG Piotrkéw Tryb. w zakresie
sprawdzenia organizacji oraz warunkéw ewakuacji co najmniej raz na dwa lata.
Przeprowadzenie szkolenia personelu z zakresu ochrony przeciwpozarowej obejmujacego
m.in.:

— ¢wiczenia praktyczne z obstugi gasnic 1 hydrantéw,

- zasady prowadzenia ewakuacji,

— zapoznanie z instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa pozarowego,

nie

shluzaca wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Istniejace uwarunkowania techniczno — budowlane powoduja, ze w budynku Domu Dziecka
ma mozliwosci spelnienia w spos6b bezposredni wszystkich wymagan okreslonych

w obowigzujacych przepisach.

Istotng kwestig jest zagwarantowanie bezpiecznych warunkéw ewakuacji ludzi z budynku.
Wystepujace nieprawidlowosci dotyczace warunkéw ewakuacyjnych oraz warunkéw

techniczno — budowlanych zostang w czg$ci usunig¢te i doprowadzone do wymaganego stanu
prawnego.
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Do najwazniejszych nalezy tutaj zaliczy¢:
1. Wydzielenie pozarowe dwoéch ewakuacyjnych klatek schodowych 1 wyposazenie ich
w samoczynnie dziatajace urzadzenia oddymiajgce.
2. Wydzielenie pozarowe czgsci mieszkalnej budynku A na poziomie I pigtra z mozliwoscia
wyj$cia na taras zewnetrzny.

Powyzsze rozwigzania zapewnig zmniejszenie dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych jednostronnych
do poziomu nieznacznie przekraczajacego wymodg zachowania dtugosci 10m. W przypadku
akceptacji drogi ewakuacyjnej na poziomie parteru budynku A biegnacej przy szatni na zewnatrz
budynku o szerokosci 1,06m z wyjSciem o szerokosci 1m, uzyskamy nie przekroczenie
dopuszczalnej dtugosci dojscia ewakuacyjnego oraz dodatkowo drugi kierunek ewakuacji dla
ewakuacji ze wschodniego skrzydia budynku. Dodatkowo warunki ewakuacji zapewnia wyjscie
ewakuacyjne z przyleglego pomieszczenia jadalni, prowadzace bezposrednio na zewnatrz
budynku.

W przypadku dtugosci dojscia ewakuacyjnego jednostronnego na kondygnacji I pigtra
budynku A, zastosowanie wydzielenia pozarowego czesci mieszkalnej spowoduje zmniejszenie
dtugosci dojscia ewakuacyjnego z 15,70m do wartosci 12,10m. Wydzielenie pozarowe tej czesci
zapewni tez strefe bezpieczng z mozliwoscig wyjscia na taras budynku. Przy wydzieleniu
pozarowym zastosowano pionowe pasy o szerokosci 2,28m i odpornosci ogniowej EI 60, przy
czym zrezygnowano ze wzgledow ekonomicznych i funkcjonalnych z wymiany okien
wystepujacych w ww. pasie na okna nieotwieralne o klasie odpornosci ogniowej EI 60. Powyzsze
ogranicza miejscowo ww. szerokos¢ do wymiaru 68cm. Zwazywszy jednak na usytuowanie przy
Scianie oddzielenia p.poz pomieszczen tazienek, przyjete rozwigzanie uwaza si¢ za wystarczajace
zabezpieczenie przed rozprzestrzenieniem si¢ ognia pomigdzy wydzielonymi cze¢$ciami budynku
przez elewacje¢ budynku.

3. Wydzielenie pozarowe piwnic budynku.
Powyzsze ogranicza mozliwo$¢ rozprzestrzeniania si¢ pozaru do zasadniczej nadziemne;]
czesci Domu Dziecka, zapewniajac wymagane bezpieczenstwo uzytkownikom.

Pozostawione nieprawidlowosci w zakresie ewakuacji niemozliwe do usuni¢cia dot.
miejscowego zawezenia szerokosci korytarza, szerokosci biegéw i spocznikéw klatki schodowe;j
KS1 jak réwniez nie zachowania wymaganej wysokosci stopni schodéw klatki schodowej KS1,
stanowig pewne ograniczenia ewakuacji. Nalezy jednak zaznaczy¢, ze:

1. Zawezony korytarz na poziomie parteru budynku A przy pomieszczeniu szatni moze
stanowi¢ dodatkowg droge ewakuacyjng z wschodniego skrzydta budynku, gdzie przebywac
moze jednocze$nie do 15 os6éb. Powyzsze skutkuje relatywnie matym zaggszczeniem o0s6b
na korytarzu podczas prowadzonej ewakuacji.

2. Nieprawidlowos$ci wystepujace na klatce schodowej KS1, znajduja sie w strefie wydzielonej
pozarowo 1 zabezpieczonej przed zadymieniem, czyli w strefie bezpiecznej dla
uzytkownikéw.

3. Zawegzony korytarz w czgsci mieszkalnej budynku B stanowi jedynie lokalne zawezenie
zwigzane z uskokiem S$cian. Ewakuacja w tej czgsci budynku przewidziana jest dla 4 oséb a
dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z tej czeSci budynku do wydzielonej pozarowo klatki
schodowej wynosi Sm Powyzsze skutkuje relatywnie matym zageszczeniem osOb na
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korytarzu podczas prowadzonej ewakuacji i nie wplywa na przepustowos¢ drogi
ewakuacyjnej.

Nie mniej waznym elementem jest zapewnienie odpowiednich warunkéw widocznosci
podczas prowadzonej ewakuacji. Komfort poruszania si¢ ludzi w warunkach ewentualnego
zagrozenia spowodowanego np. zadymieniem lub zanikiem o$wietlenia podstawowego, poprawi
znacznie wyposazenie obiektu w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne oraz wykonanie poprawnego
oznakowania ewakuacyjnego, jednoznacznie wskazujacego kierunek do wyj$¢ ewakuacyjnych
z budynku. Dodatkowe o$wietlenie tarasow zapewni réwniez w sytuacji zagrozenia mozliwos¢
ewakuacji na taras. Ewakuacja z poziomu tarasu o wysokosci 3,00m przez stuzby ratownicze nie
wymaga zastosowania specjalistycznego sprzetu ratowniczego i moze nastgpi¢ w czasie
operacyjnym do 10 minut od zgloszenia zagrozenia.

W  pomieszczeniach budynku nie wystgpuja materialy palne, ktérych rozwdj
charakteryzowalby si¢ duza szybkoscig 1 osiggat duza moc, co sprawia, ze prawidlowo podjete
dziatania gasnicze przez uzytkownikéw obiektu bedg skuteczne w poczatkowej fazie rozwoju
pozaru. Ponadnormatywne rozmieszczenie sprzetu i jego dostepnos$¢ bezposrednio wptynie na
poprawe bezpieczenstwa pozarowego jak réwniez wyposazenie budynku w instalacje hydrantéw
wewnetrznych DN 25 z wezem poétsztywnym. Elementem poprawiajagcym bezpieczenstwo jest
catodobowy nadzor pracowniczy budynku, co zapewnia szybkie zauwazenie ewentualnego pozaru
skutkujace bezzwlocznym podjeciem dziatan gasniczych i1 ewakuacyjnych.

Istniejace uwarunkowania lokalizacyjne powoduja, ze nie ma technicznej mozliwosci
zapewnienia wlasciwych warunkéw dojazdu pozarowego do budynku Domu Dziecka zar6wno
w czesci wschodniej (budynek A) jak 1 zachodniej (budynek B). Droga wewnetrzna biegnaca
wzdtuz péinocnego dtuzszego boku budynku posiada szeroko$¢ 4m jednak jest zlokalizowana
w odleglosci 3,45m od budynku. Uwzgledniajgc zastosowany w pionie podziat budynku na dwie
odrebne strefy pozarowe, mozemy kazda strefe traktowac jako odrebny budynek wymagajacy
odrebnego dojazdu pozarowego. Powyzsze pozwala na wykorzystanie istniejacej drogi
wewnetrznej jako drogi pozarowej do budynku B, bez uwzglednienia istniejacej odlegtosci od
budynku A. W tym rozwigzaniu wystepuje przekroczenie dopuszczalnej dtugosci
jednokierunkowej drogi pozarowej do 30m przy okreslonej w przepisach 15m oraz przekroczenie
0 2 m dilugosci potagczenia wyjscia z budynku z droga pozarowa. Powyzsze rozwigzanie jest
jednak optymalne.

Uwzgledniajac kwestie operacyjne, co do zasady wymiana pojazdéw w trakcie prowadzenia
dziatan ratowniczych w uktadzie drogi jednokierunkowej z placem manewrowym lub bez takiego
placu, wymaga udroznienia przejazdu na catej jej dlugosci i jest wykonywana w szczegdlnych
przypadkach. Jednokierunkowy prostolinijny wjazd o dtugosci 30m przy szerokosci 4m nie
stanowi tez trudnosci przy wycofaniu pojazdow.

Wystepujace utwardzone dojscia o szerokosci 1,5m stanowigce potaczenie z drogg pozarowa
sg dla budynku B nieznacznie przekroczone (przekroczenie o 2m) a dla budynku A zachowane dla
jednego wyjscia a dla drugiego przekroczone o 15m. Nalezy zaznaczy¢, ze budynek jest dobrze
skomunikowany a wokét budynku znajduja si¢ utwardzone drogi komunikacyjne zapewniajace
dobry dostep do budynku dla stuzb ratowniczych.

Powyzsze rozwigzania w zakresie dojazdu pozarowego zdaniem autoréw ekspertyzy nie
ograniczajg mozliwosci prowadzenia dziatah ratowniczych w obrebie budynku. Zastosowany
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podzial budynku na strefy pozarowe pozwala réwniez na bezpieczne wprowadzenie pojazdéw do
budynku B stanowigcego zachodnie skrzydio budynku istniejgca drogg wewnetrzng na odlegtos¢
30m od ul. Wysokiej. Droga ta nie jest zakonczona placem manewrowym, natomiast istnieje
rowniez mozliwo$¢ przejazdu wzdtuz budynku B i1 ustawienia pojazdu na placu parkingu w
zachodniej czgsci budynku przy zachowaniu wymaganej odlegtosci 5m od budynku, co w
znacznym stopniu zwig¢ksza mozliwosci operacyjne.

Wedlug autoréw ekspertyzy wymagania ochrony przeciwpozarowej dotyczace
analizowanego budynku w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej ograniczajg
mozliwo$¢ powstania pozaru, a w razie jego wystapienia:

1) Zapewniaja zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas;
Zapewniono wymagane klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku wymagane dla
klasy odpornosci pozarowej C. Wymagany stopien nie rozprzestrzeniania ognia zostat
zapewniony przez wszystkie elementy budynku. Nalezy nadmieni¢, ze pokrycie dachu
wykonane z papy termozgrzewalnej ulozone jest na stropie o klasie odpornosci ogniowe;j
REI 60. Powyzsze zdaniem autoréw ekspertyzy nie wplywa na obnizenie bezpieczenstwa
0s0b przebywajacych w budynku. Jako dodatkowe zabezpieczenie przewidziano
zastosowanie wytazu dachowego w klasie odpornosci ogniowej EI 30.
2) Zapewniaja ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz obiektu
budowlanego;
Zastosowane elementy budowlane wykonane =z materialdow niepalnych 1 nie
rozprzestrzeniajacych ogien, zapewniaja ograniczenie 1 rozprzestrzenianie si¢ ognia
i dymu wewnatrz budynku w czasie dostgpnego czasu ewakuacji. Zastosowanie
wydzielonych pozarowo i oddymianych klatek schodowych zapewnia bezpieczng wolng od
dymu pionowg droge ewakuacyjng, co w znacznym stopniu podnosi bezpieczenstwo oséb
w budynku a takze pozwoli na ograniczenie rozwoju pozaru do poziomu kondygnacji.
3) Zapewniaja ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty budowlane lub
tereny przylegte;
Istniejace odlegtosci od granic dziatki oraz obiektow sasiednich zapewniaja wymagany
poziom bezpieczenstwa.
4) Zapewniaja mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb;
Analizujac liczbe 0séb przebywajacych w budynku, sposéb uzytkowania budynku oraz czas
bezpiecznej ewakuacji przy projektowanych warunkach ewakuacji, nalezy stwierdzi¢, ze
pozostawione nieprawidtowosci w zakresie warunkow ewakuacji nie wpltywajg negatywnie
na czas ewakuacji oséb z budynku.
5) Uwzgledniajg bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
Istniejace warunki techniczno - budowlane budynku zapewniaja wymagane
bezpieczenstwo ekip ratowniczych, co osiagnig¢to poprzez:
— zachowanie wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku,
— zastosowanie elementéw budynku o wymaganym stopniu rozprzestrzeniania ognia,
— wydzielenie pozarowe piwnic budynku, wydzielenie pozarowe cz¢sci mieszkalnej
budynku A na poziomie I pietra, co w znacznym stopniu zmniejsza obszar dziatania
i powierzchnie ewentualnie powstatego pozaru, ograniczajagc réwniez straty
pozarowe,
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— zastosowanie wydzielonych pozarowo i oddymianych klatek schodowych
zapewniajacych bezpieczne dotarcie do wszystkich kondygnacji budynku,

— zastosowanie instalacji o§wietlenia ewakuacyjnego, ulatwiajgcego poruszanie si¢ po
budynku ekip ratowniczych,

— Dbardzo krétki czas dojazdu pozarowego,

— wlasciwe warunki dojazdu pozarowego,

— wymagang ilo$¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru.

9. Wnioski w konteks$cie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Wedlug autoréw niniejszej ekspertyzy technicznej, zaproponowane rozwigzania zastepcze
zapewnig akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego budynku, pomimo wystepujacych
niezgodnos$ci z obowigzujacymi przepisami przeciwpozarowymi.
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