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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
wysoka 24
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 |szt. 63,000
d.1/04 m2
2|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych pcv o powierzchni | m2 17,503
d.1]08 ponad 2 m2
3|KNR AT-17 Analogia - poszerzenie otwordw drzwi wejsciowych do bu- |m?2 3,797
d.1/0106-03 dynku A i B
4|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic okiennych z pcv o powierzchni | szt. 2,000
d.1/07 do2m2
5/KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic okiennych z pcv o powierzchnii | m?2 2,173
d.1]08 ponad 2 m2
6|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni po- |m?2 2,496
d.1]05 nad 2 m2
7|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o| m?2 2,520
d.1]10 powierzchni ponad 2 m2
8| KNR 4-01 0329- | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/ |m3 1,602
d.1|03 2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworéw drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworéw
drzwiowych
9| KNR 4-01 0329- | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/ |m3 7,497
d.1|03 2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworéw drzwiowych i okiennych- na nowe otwory
drzwiowe
10| KNR 4-01 0429- | Analogia - zerwanie ocieplenia ze styropianu na suficiew | m?2 21,050
d.1]06 korytarzu w piwnicach
11|Norma wlasna |Rozbidérka szafy na pietrze w korytarzu (przy gabinecie Dy- |kpl 1,000
d.1 rekcii)
12| KNR 9-29 0104- | Rozbidrka $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych |m?2 168,483
d.1/04 na szkielecie podwdjnym przy powierzchni rozbiorki ponad
5 m2 - okladzina pojedyncza
13| KNR 9-29 0108- | Rozbidrka sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartono- | m?2 89,710
d.1/04 wych przy powierzchni rozbiorki ponad 5 m2 - oktadzina po-|
jedyncza i sufitéw typu Armstrong
14| KNR 4-01 0348- | Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zapra- |m? 54,226
d.1]01 wie wapiennej
15|KNR 4-01 0349- | Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie ce- | m3 1,455
d.1]02 mentowo-wapiennej
16|KNR 4-01 0811- | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2 1,935
d.1/07
17|KNR 4-01 0804- | Zerwanie posadzki cementowej m2 1,935
d.1/07
18/ KNR 4-01 0212- | Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojo- m3 1,449
d.1/02 nych o grubosci ponad 15 cm
19| KNR 4-01 0106- | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane | m3 22,150
d.1/01 wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
20|KNR 4-01 0702- | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- |m 35,840
d.1/06 piennej pasami o szerokosci do 30 cm
21|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt. 56,000
d.1/13
22|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika |szt. 8,000
d.1]15 stalowego
23|KNR 4-01 0818- | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych typu pcv m?2 41,820
d.1/05
24|KNR 4-01 0428- | Analogia - rozbidrka podtdg z paneli m2 392,060
d.1/02
25|KNR 4-01 0818- | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykfadzina dy- |m?2 63,720
d.1]05 wanowa
26|KNR 4-01 0811- |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2 329,640
d.1/07
27|KNR 4-01 0807- | Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m?2 188,530
d.1/04
28|KNR 4-01 0816- | Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew | m?2 438,290
d.1]06 lub cokotéw
29|KNR 4-01 0211- | Analogia - usuniecie warstwy klejow i lepikow pod parkieta- | m?2 438,290
d.1/01 mi
30|KNR-W 4-01 Analogia - rozbidrka oktadziny z kamienia m2 50,580
d.1/1401-03
31|KNR 4-01 0804- | Zerwanie posadzki cementowej m2 380,220
d.1/07
32|KNR 4-01 0426- | Analogia - rozebranie izolacji z ptyt widrowo-cementowych | m?2 31,234
d.1/04 podposadzkowych
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33|KNR 4-01 0351- | Rozebranie stropdw z pustakéw typu DZ3 m?2 35,809
d.1/05
34/KNR 4-01 0336- | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach zce- |m 22,560
d.1/03 giel na zaprawie cementowo-wapiennej
35|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m 150,700
d.1]12
36|KNR 4-01 0819- |Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m2 230,815
d.1]15
37|KNR 4-01 1306- | Demontaz kraty przy okienku piwnicznym gdzie bedzie no- |szt.przec. 10,000
d.1]01 we wejscie do piwnic w budynku B>
38|KNR 4-01 0422- | Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m 36,180
d.1]01
39|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- | m?3 126,463
d.1]110108-12 wytadowczymi na odlegtos¢ 19 km
40|Norma wtasna  |Optata za utylizacje odpadéw budowlanych na wysypisku | m3 126,463
d.1
41/KNR 4-01 0422- | Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw z de- |m 36,180
d.1]05 skowaniem
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
2 Zamurowania, nadproza
42| KNR 4-01 0313- | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z m3 3,572
d.2|02 wykuciem bruzd dla belek
43|KNR 2-02 0126- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa- |m 128,400
d.2|05 brykowanych
44|KNR 4-01 0304- | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach |m3 20,946
d.2|01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
45/KNR 4-01 0308- | Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w iloScido 3 |szt. 16,000
d.2|02 szt.
46|KNR 4-01 0332- | Wykucie strzgpi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1/2 ceg. |m 34,240
d.2|05 na zaprawie cementowo-wapiennej
47|KNR 4-01 0306- | Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 ceg. naza- |m? 8,560
d.2/03 prawie cementowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni
$cian
48/KNR 4-01 0310- | Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym m3 2,500
d.2|01 miejscu do 0.5 m3
49|KNR 4-01 0310- | Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie m 95,000
d.2|05 przewodow
50|KNR 0-17 2610- | Ocieplenie $cian budynkéw z cegty ptytami styropianowymi | m?2 5,969
d.2|02 gr 10 cm metodg lekkg-mokrg wraz z przygotowaniem pod-
foza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarst-
wowej z gotowej mieszanki - uzupetnienie docieplenia na
zamurowaniach
51/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- | m?3 3,572
d.2|11 0108-12 wytadowczymi na odlegtos¢ 19 km
52|Normawiasna | Optfata za utylizacje odpadéw budowlanych na wysypisku | m?3 3,572
d.2
Razem dziat: Zamurowania, nadproza
3 Elementy konstrukcyjne zelbetowe
53| KNR 2-02 0204- | Stopy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, o objetosci do| m3 0,700
d.3/01 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
54| KNR 2-02 0208- | Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosu- |m?3 0,657
d.3|04 nek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastoso-
waniem pompy do betonu
55|KNR 2-02 0210- | Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu | m3 1,135
d.3/03 do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
56| KNR 2-02 0202- | Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do |m3 0,621
d.3/01 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
57|KNR 2-02 0201- | Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do |m3 1,640
d.3/01 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
58| KNR 2-02 0218- | Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 16 cm - z za- |m?2 7,650
d.3/02 0218-06 stosowaniem pompy do betonu
59|KNR 2-02 0216- | Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 14 cm ptaskie lubna  |m?2 27,858
d.3/01 0216-05 zebrach - z zastosowaniem pompy do betonu
60| KNR 2-02 0212- | Wience monolityczne na scianach wewnetrznych m3 0,331
d.3/11
61|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- |t 1,377
d.3/04 nych budowli - prety Zzebrowane o $r. 12 mm
62| KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- |t 0,057
d.3/03 nych budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm
63|KNR 2-02 0103- | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.|m?2 15,048

01

5 m z cegiet petnych na zaprawie wapiennej lub cemento-
wo-wapiennej grubosci 1 ceg.
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64|KNR 2-02 0218- | Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wew- |m?3 6,340
d.3|01 netrzne na gotowym podfozu - z zastosowaniem pompy do
betonu
65/KNR 2-02 1101- | Analogia zasypanie i obsypanie wykopéw fundamentéw m3 12,053
d.3]07 pod stupy oraz przy nowym zej$ciu do piwnic
Razem dziat: Elementy konstrukcyjne zelbetowe
4 Tynki i oktadziny wewnetrzne, scianki dziatowe
66|KNR 4-01 0711- | Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z za- | m?2 237,487
d.4|02 prawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prosto-
katnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-
i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
67|KNR 0-14 2010- | Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusz- | m?2 261,600
d.4|04 tach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym,
dwuwarstwowe 50 - 101
68|KNR 0-14 2012- | Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na rusz- | m?2 82,250
d.4/03 KNR 2-02 r. |cie podwdjnym, podwieszanym, metalowym z ksztattowni-
20z.sz.5.2. kéw CD i UD Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5
9930 m2.
69|KNR 4-01 0705- | Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do |m 195,000
d.4|07 10 cm na murach z cegiet lub Scianach z betonu pokrywa-
jacego bruzdy z przewodami elektrycznymi
70/KNR 4-01 0707- | Wykonanie tynkdw uzupetniajgcych zwyktych kat. Il na m 130,000
d.4|05 murach na podfozu z cegiet lub betonowym na stykach mu-
réw z oscieznicami, opaskami, listwami i cokolikami podfo-
gowymi
71|KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- | m2 1702,318
d.4/09 wierzchni podiogi ponad 5 m2 - $ciany (parter i pietro)
72|KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- | m?2 748,290
d.4/09 wierzchni podtogi ponad 5 m2 - sufity (parter i pietro)
73|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2 1702,318
d.4|1134-02 pionowe
74/NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2 748,290
d.4/1134-01 poziome
75/KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2 1702,318
d.4|02 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na scianach na
podiozu z tynku
76/ KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2 1702,318
d.4|07 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach -
dodatek za pogrubienie 0 2 mm
77 |KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2 748,290
d.4|04 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach na
podiozu z tynku
78/KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2 748,290
d.4|08 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach -
dodatek za pogrubienie 0 2 mm
79/KNR 2-02 0829- | Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza | m?2 404,696
d.4/01
80|KNR 2-02 0829- | Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej m2 404,696
d.4/09z.sz.5.7.c metodg kombinowang Pow. 2,5-5,0 m2.
81|KNR 2-02 1121- | Oktadziny schodow z plytek uktadanych na klej - przygoto- | m?2 32,876
d.4/01 wanie podtoza
82|KNR 2-02 1121- | Oktadziny schodow z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej | m?2 32,876
d.4/05 metodg kombinowang
83|KNR AT-27 Gruntowanie reczne pod izolacje z folii w ptynie m2 53,760
d.4/0103-05
84|KNR AT-27 Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm |m?2 53,760
d.4/0401-01 z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykony-
wana recznie
85/KNR AT-27 Dodatek za wklejanie tasm uszczelniajgcych na szlam lub |m 20,000
d.4/0502-03 zywice reaktywng
86|KNR AT-31 Malowanie farbg akrylowg - wykonane recznie; podtoze sil- | m?2 2 651,362
d.4/0602-02 nie chtongce
87|KNR 4-01 0322- | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt. 60,000
d.4/02
Razem dziat: Tynki i oktadziny wewnetrzne, Scianki dziatowe
5 Podtogi i posadzki
88|KNR 4-01 0211- | Analogia - wyréwnanie podtoza pod nowe posadzkKi m2 809,490
d.5/01
89|KNR 2-02 0607- | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- | m?2 809,490
d.5/01 nowej szerokiej poziome podposadzkowe
90|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza cementowego - odttuszczenie po- | m? 809,490
d.5/0601-01 wierzchni
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91|ZKNR C-2 Gruntowanie przygotowanego podioza - impregnowanie, m?2 809,490
d.5/0603-01 wzmachnianie
92|ZKNR C-2 W ykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym | m?2 809,490
d.5/0604-01 podtozu - warstwa kontaktowa
93|ZKNR C-2 W ykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym | m?2 809,490
d.5/0604-04 podiozu o gr. 25 mm
94|ZKNR C-2 W ykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym | m?2 485,694
d.5/0604-06 podiozu - dodatek za zmiane grubosci 0 10 mm
95|ZKNR C-2 W ykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym | m?2 323,796
d.5/0604-06 podtozu - dodatek za zmiane grubo$ci o 10 mm
Krotno$¢ = 3
96| NNRNKB 202 |(z.VIII) Posadzki z paneli podtogowych m2 427,930
d.5/1136-01
97|KNR 2-02 1118- | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m?2 381,560
d.5|09z.sz.5.7.a ukfadane na klej metodg kombinowang Pow. do 10,0 m2.
98|KNR AT-27 Gruntowanie reczne pod izolacje folii w ptynie m2 381,560
d.5/0103-05
99|KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm |m?2 381,560
d.5/0401-03 z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykony-
wana recznie
100|KNR AT-27 Dodatek za wklejanie tasm uszczelniajgcych na szlam lub |m 96,000
d.5/0502-03 zywice reaktywng
101|KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profi-|\m 466,300
d.5/1124-06 le
Razem dziat: Podtogi i posadzki
6 Stolarka okienna i drzwiowa
102|KNR 2-02 1016- | Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na bu- |szt. 58,000
d.6/01 dowie dla drzwi wewnatrzlokalowych
103|KNR 2-02 1019- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wzmocnione fa- | m?2 59,400
d.6/08 brycznie wykorczone - petne z dodatkowym uchwytem dla
0s06b niepetnosprawnych
104|KNR 2-02 1019- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wzmocnione fa- | m?2 27,000
d.6/08 brycznie wykonczone - fazienkowe z dodatkowym uchwy-
tem dla oséb niepetnosprawnych
105/ KNR 2-02 1019- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wzmocnione fa- | m?2 16,000
d.6/08 brycznie wykonczone - tazienkowe
106/ KNR 4-01 0708- | Wykonanie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zapra- |m 284,200
d.6|02 wy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 25
cm
107|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe -drzwi rozwieralne wy- | m?2 2,976
d.6|1040-01 posazone w sitowniki automatyczne i samozamykacz. Ma-
teriat ramiakow aluminium z wktadka cieplna, cztery zawia-
sy, szyba zespolona, dodatkowe pochwyty dla niepetnos-
prawnych
U=1,5 W/m2K
108 KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe -drzwi rozwieralne wy- | m?2 2,448
d.6|1040-01 posazone w sitowniki automatyczne i samozamykacz. Ma-
teriat ramiakow aluminium z wktadka cieplna, cztery zawia-
sy, szyba zespolona, dodatkowe pochwyty dla niepetnos-
prawnych - dodatkowo wyposazone w automatyczne otwie-
ranie sprzezone z klapg dymowa
U=1,5 W/m2K
109/ KNR 2-02 1204- | Drzwi stalowe przeciwpozarowe o powierzchnido2 m2z |m?2 3,626
d.6/03 oscieznicami - EI30
110/ KNR 2-02 1204- | Drzwi stalowe przeciwpozarowe o powierzchnido2 m2z |m?2 1,200
d.6/03 oscieznicami - EI30
111|KNR 2-02 1204- | Drzwi stalowe przeciwpozarowe o powierzchnido2 m2z |m?2 30,282
d.6/03 oscieznicami - EI30
112|KNR 2-02 1019- | Skrzydta drzwiowe ptytowe zewnetrzne do piwnic, wzmoc- |m?2 2,326
d.6/08 nione fabrycznie wykonczone - Drzwi wejsciowe do piwnic,
wzmochione petne
U=1,5 W/m2K
113|KNR-W 2-02 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o po- m?2 3,898
d.6/1018-04 wierzchni ponad 1.5 m2 - Okna z pcv czterokomorowego,
szyba zespolona trzyszybowa, klamka na wysokosci nie
wyzszej niz 1,20 m U=1,1 W/m2K
114|KNR-W 2-02 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o po- m?2 2,173
d.6/1018-04 wierzchni ponad 1.5 m2 - Okna z pcv czterokomorowego,
szyba zespolona trzyszybowa, klamka na wysokosci nie
wyzszej niz 1,20 m U=1,1 W/m2K
115/NNRNKB 202 | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2 1,064
d.6/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 2602 Uzytkownik: UM Piotrkéw Trybunalski




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
116/ KNR 2-02 0129- | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci  |szt 104,000
d.6/02 ponad 1 m
117|KNR 2-02 0923- | Analogia - podlewki pod parapety okienne m2 37,856
d.6/04
118 KNR-W 2-02 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone 80x80 z kotnie-  |szt 1,000
d.6/1016-07 rzem - NRO - EI30
119|KNR K-06 0603- | Montaz klap wytazowych EI30 ze schodami nozycowymi  |szt. 1,000
d.6/02 termoizolacyjnych o wymiarach 60x90x275 cm
120|Norma wtasna | Wykucie otworéw w stropodachu na klapy dymowe, zakup i|kpl. 2,000
d.6 montaz (wraz z niezbednymi obrébkami) klap dymowych -
klapa dymowa o geometrycznej czynnej powierzchni oddy-
miania wynoszacej nie mniej niz 1m2 (wedtug normy VDS),
np klapa D+H Fire jednoskrzydtowg 100 x 110 cm z nape-
dem ZA 155/800-HS lub ZA 155/800-K_BSY+HS (lub
podobne o identycznych parametrach), w komplecie z nie-
zbednymi czujnikami i wytacznikami, wraz z wykonaniem
niezbednej instalaciji elektrycznej
Razem dziat: Stolarka okienna i drzwiowa
7 Slusarka, porecze, uchwyty itp
121|KNR 2-13 1009- | Obsadzenie poreczy z rur stalowych nierdzewnych chro- |m 50,400
d.7|13 mowanych, mocowanych na uchwytach do $ciany, porecze
w dwéch poziomach
122|KNR 2-02 1209- | Analogia - barierka stalowa prosta z uchylng furtkg przy m 3,150
d.7]04 zej$ciu do piwnic
123|KNR 5-08 0802- | Mechaniczne wykonanie Slepych otworéw w cegle gteb.do |szt. 128,000
d.7/01 8cm i $r.do 10mm
124|KNR 5-08 0809- | Osadzenie w poditozu kotkéw plastykowych rozporowych w |szt. 128,000
d.7/01 gotowych Slepych otworach.
125|Norma wtasna | Dostarczenie wyposazenia fazienki: lusterko uchyine, do- | kpl 1,000
d.7 zownik mydta w ptynie, pojemnik na reczniki papierowe, su-
szarka elektryczna uruchamiana fotokomorka, uchwyty i
oporeczowanie zgodnie z rysunkiem (porecz prosta $cien-
na =600 mm, porecz uchylna otwierana na sciane z bloka-
da potozen koncowych I=700 mm, porecz uchylna do gory
1=700 mm).
Razem dziat: Slusarka, porecze, uchwyty itp
8 Roboty zewnetrzne
126/ KNR 4-01 0735- | Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. |m?2 42,104
d.8/02 IIl na kominach ponad dachem ptaskim
127|KNR 2-02 0902- | Tynki zewnetrzne zwykie kat. Il na $cianach ptaskich i po- |m?2 3,280
d.8/01 wierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
recznie
128|KNR 4-01 0519- | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pier- |m? 3,156
d.8/06 z.sz. 2.3. wsza warstwa - powierzchnia do 25 m2
9909-02
129/ KNR 2-02 0506- | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z bla- |m?2 17,213
d.8/02 chy ocynkowanej
130|KNR-W 4-01 Naprawa pokryé¢ dachowych papg termozgrzewalng - ob- | m?2 10,800
d.8/0519-04 z.sz.2. |rdbki z papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywa-
3.9909-01/3 nych robét do 10 m2
131|Norma wtasna | Wykonanie wentylacji tazienek - Rura stalowa wentylacyjna | kpl. 5,000
d.8 dwuptaszczowa ocynkowanan o $rednicy 180/125. Pota-
czenie wtykowe - mufa z wewnetrzna specjalng uszczelkg i
zewnetrzng obejmg zaciskowa. Wolnostojgce zakonczenie
2 m od ostatniego zamocowania.
Srednia szorstko$¢ 1,0 mm - diugos$é jednej wentylacii
7,80 m
132|Norma wlasna | Opinia kominiarska po remoncie kpl. 1,000
d.8
133|Norma wtasna | Osuszanie pomieszczen agregatem dni 28,000
d.8
134|KNR 2-31 0807- | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce | m? 5,250
d.8/01 piaskowej z wyp.spoin piaskiem
135/KNR 4-01 0106- | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane |m3 1,680
d.8/01 wewnatrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m
136/KNR 4-01 0106- | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane |m3 1,680
d.8|04 wewnatrz budynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i
ziemi
137|KNR 2-02 1101- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym |m3 0,788
d.8/07
138|KNR 2-02 0201- | Fundamenty betonowe podjazdu m3 0,700

01
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139|KNR 2-02 0205- | Ptyta betonowa podjazdu m3 0,539
d.8/01
140/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - po-|m?2 9,800
d.8/1134-01 wierzchnie poziome - podjazd betonowy
141|KNR-W 2-02 Posadzki tréj- i wiecej barwne z ptytek z kamieni sztucz- m2 9,800
d.8/1114-07 nych 30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane metodg nie-
regularng - ptytki antyposlizgowe klasy R12, V4 dla podjaz-
dow dla wozkdw inwalidzkich
142| KNR-W 2-02 Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej| m 7,000
d.8/1115-02
143|KNR-W 2-02 Analogia - dostarczenie i montaz balustradystalowej wyso- |m 8,200
d.8/1209-01 kosci 110 cm z dodatkowg poreczg na wysokosci 75 cm
mierzong od ptaszczyzny ruchu (balustrada dla niepetnos-
prawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich) -
stal chromowana, rurry o grubosci scianki 1 mm
144|KNR 4-01 0426- | Analogia - usuniecie docieplenia ze styropianu na fragmen-|m? 91,749
d.8|04 tach $cian zewnetrznych (pod wykonanie nowego dociple-
nia z wetny mineralnej-ochrona p.poz)
145/ KNR AT-38 Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej - przy |m?2 91,749
d.8/0211-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej mineral-
nej barwionej w masie
146/ KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3 6,635
d.8/11 wytadowczymi na odl.do 1 km
147|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3 6,635
d.8|12 wytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnoé¢ = 10
148|KNR 2-31 1103- | Przelozenie nawierzchni z kostki przy wejsciu do budynku | m? 35,000
d.8/06 A w celu likwidacji progu
Razem dziat: Roboty zewnetrzne
9 Platforma schodowa
149|Norma wtasna  |Zakup i montaz platformy pozwalajgcej na transport oséb | kpl. 2,000
d.9 poruszajgcych sie na wézkach na pietro wraz z balustrada.
Mocowana do stupkéw balustrady. Zastosowana platforma
powinna posiada¢ 3 lata gwarancji z mozliwo$cig przedtu-
zenia do 5 lat! Udzwig 225 kg. Ruch platformy po tprze
krzywoliniowym.
Standardowe wyposazenie platformy:
- Kolor RAL9006.
- Automatyczne otwieranie i zamykanie baréw bezpieczens-
twa, podestu, ramp.
- Szyna wykonana ze stali nierdzewnej.
- Panel sterujgcy na platformie.
- Funkcja migkkiego startu i stopu.
- Guzik wezwania pomocy.
- Guzik STOP.
- Automatyczna redukcja predkosci.
- Akumulatorowy system zasilania z inteligentnym syste-
mem tadowania.
- Raczka do trzymania na platformie.
- Antyposlizgowa powierzchnia podestu.
- Rozmiary platformy przyjety do projektu: 800x1000mm.
Razem dziat: Platforma schodowa
10 Roboty zabezpieczajace, mycie
150| Kalkulacja wtas- | Przygotowanie pomieszczen do prac, tj. przeniesienie / kpl. 1,000
d.10|na przesuniecie /przestawienie mebli czy innych elementéw
pomieszczenh przystaniajgcych np. demontowane elementy,
czy uniemozliwiajagce wykonywanych robét wraz z ich za-
bezpieczeniem przed zniszczeniem lub ubrudzeniem. Po-
nowny montaz elementéw oraz wstawienie mebli i wyposa-
Zenia.
151|Kalkulacja wtas- |Koszty biezgcego utrzymywania obiektu w czystosci pod- |kpl. 1,000
d.10|na czas robot. Koszt koncowego czyszczenia , mycia obiektu
w tym: okien, podidg z zabezpieczeniem powierzchni itd.) —
od zanieczyszczen powstatych w zwigzku i w czasie reali-
zacji robot.
152|Kalkulacja wtas- |Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie kpl. 1,000
d.10|na

Razem dziat: Roboty zabezpieczajace, mycie

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot
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