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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania i literatura

- Zlecenie Inwestora,

- Wizja lokalna oraz pomiary wtasne,

- Wywiad srodowiskowy,

- Ksigzka obiektu budowlanego,

- Dz. U. Nr 106 z dnia 5 grudnia 2000r., poz. 1126, Prawo Budowlane- tekst jednolity z
pozniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw tech-
nicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

- Polskie Normy Budowlane i inne dokumenty posiadajgce moc prawng w okresie wyko-
nywania opracowania,

- Polskie Normy Budowlane i inne dokumenty posiadajgce moc prawng w okresie wyko-
nywania opracowania,

- Remonty i modernizacje budynkow, praca zbiorowa pod redakcjg prof. Mariana Abra-
mowicza — Verlag Dashofer sp. z 0.0.

- Realizacja zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb z nie-
petnosprawnosciami Poradnik dla realizatoréw projektdw i instytucji systemu wdraza-
nia funduszy europejskich 2014-2020,

- Archiwalna dokumentacja projektowa z 2011 roku — Projekt wymiany instalacji wody i
centralnego ogrzewania w budynku Domu Dziecka, autor mgr inz. Bogdan Wrzeszcz, M
Projekt, Maciej Jakubowski ul. Migdatowa 35, 97-300 Piotrkow Trybunalski

- Ustalenia z inwestorem.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wymiana instalacji wod-kan, oraz w niewielkim
stopniu instalacja centralnego ogrzewania w budynku wolnostojgcym domu dziecka na

dziatce w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wysoka 24/26.

mgr inz. Kamil Rozycki 3/19 ’
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Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego budowlanego podziatu
domu dziecka na dwie odrebne jednostki w zwigzku z realizacjg projektu pt ,,REORGANIZA-
CJA SYSTEMU PIECZY ZASTEPCZEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM” wraz z propozycjg no-
wego ukfadu funkcjonalnego.

Zakres obejmuje cze$é instalacyjng sanitarng zwigzang z podziatem budynku na

dwie odrebne jednostki opiekuncze.

3. Klasyfikacja pod wzgledem ochrony zabytkow.

Teren, objety dokumentacjg podlega nie ochronie konserwatorskiej.

4. Strefa oddziatywania inwestycji.

Strefa oddziatywania inwestycji znajduje sie w granicach dziatki w Piotrkowie Try-

bunalskim, ul. Wysoka 24/26.

5. Wptyw eksploatacji gornicze;j.

Teren, na ktérym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w

granicach terenu gdrniczego.

6. Wptyw inwestycji na Srodowisko.

Projektowane instalacje nie bedg miaty negatywnego wptywu na Srodowisko, w kté-
rym wedtug. projektu maja by¢ zlokalizowane. Wszystkie materiaty stuzgce do budowy po-
winny posiadaé odpowiednie atesty i aprobaty techniczne, warunkujgce ich dopuszczenie

do stosowanie w budownictwie,

7. Stan istniejgcy i opis techniczny zastosowanych rozwigzan

W budynku obecna instalacja wodociggowa wykonana jest z rur PP — zgrzewanych,
instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC oraz zeliwnych, natomiast instalacja centralnego
ogrzewania z rur pex-al.-pex. Ciepto niezbedna dla potrzeb c.w.u. i centralnego ogrzewania
jest wytwarzane w lokalnym wezle cieplnym. Dla potrzeb c.w.u. jest rowniez istniejgca in-

stalacja solarna. Z uwagi na koniecznos¢ rozdziatu instalacji wodociggowej na dwa odrebne

mgr inz. Kamil Rozycki 4/19 ’
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budynki oraz na zmieniony ukfad tazienek, toalet i pomieszczen zaplecza wystepuje ko-
niecznos¢ wymiany instalacji wodociggowej na nowg zapewniajgcg odpowiednie cis$nienie
oraz wydajnos¢ dla poszczegdlnych punktéw poboru. Réwniez instalacja kanalizacji sanitar-
nej ze wzgledu na liczne nieszczelnosci podlega w catosci wymiany na nowa. Instalacja cen-
tralnego ogrzewania byta poddana modernizacji w 2012r. a w projekcie uwzgledniono tylko
zmiane lokalizacji kilku grzejnikéw z uwagi na zmiane Scian w pomieszczeniach. W projek-
cie wykorzystano istniejgce przytgcze wodociggowe oraz kanalizacji sanitarnej — nie podle-

gajg one wymianie.

8. Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej

Istniejgca instalacje wodociggowa w budynku nalezy zdemontowad. Instalacje wo-
dociggowg zaprojektowano w oparciu o program komputerowy Arcadia BIM. Zatozono
temp obl. 55 st.C. Do wykonania instalacji zastosowano rury zgrzewane PN20 tgczone po-
przez ksztattki zgrzewane w systemie trojnikowym. Dla cieptej wody i cyrkulacji zastoso-
wano rury typu Carbo PN20 z wktadka z wtdkna weglowego. Rury nalezy uktadac¢ na $cia-
nach, stropach — w pomieszczeniach piwnicznych, na parterze i pietrze w bruzdach scien-
nych i podtogowych. Piony oraz poziomy w korytarzach i salach nalezy obudowac ptytami
gipsowo-kartonowymi. Rury prowadzi¢ obok siebie zapewniajac niezbedne odlegtosci mon-
tazowe. llos¢ uchwytéw montazowych zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Do re-
gulacji instalacji przewidziano zawory podpionowe na cyrkulacji. Przewody cyrkulacyjne na-
lezy doprowadzi¢ do instalacji na pietrze a nastepnie potaczyc z instalacjg c.w.u.. Pod kaz-
dym pionem nalezy zastosowac zawory odcinajgce. Zastosowano zawory kulowe ze $ru-
bunkiem. Instalacje wodociggowaq nalezy wpig¢ do istniejgcej instalacji w pomieszczeniu
wezta cieplnego.

Wymianie podlegajg rowniez cata armatura czerpalna. Zaprojektowano armature
stojgca potgczong za pomocg zawordw odcinajacych katowych a nastepnie za pomoca po-
taczen elastycznych (nie jest to pokazane na rysunkach). Podtaczenia ptuczek nalezy wyko-
na¢ rowniez za pomocg zaworu odcinajgcego a nastepnie zastosowaé potgczenie elastyczne
(nie jest to pokazane na rysunkach). W sanitariatach dla niepetnosprawnych nalezy zasto-

sowac baterie przewidziane do obstugi przez osoby niepetnosprawne - bezdotykowe.

mgr inz. Kamil Rozycki 5/19 ’
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Wyznaczanie przeptywu obliczeniowego

Rodzaj punktu czerpalnego:

Bateria czerpalna dla natryskow DN 15

Liczba 12 sztuka
Normatywny wptyw wody zimnej 0,150 dm3/s
Normatywny wptyw wody cieptej 0,150 dm3/s

Bateria czerpalna dla umywalek DN 15

Liczba 29 sztuka
Normatywny wptyw wody zimnej 0,070 dm3/s
Normatywny wptyw wody cieptej 0,070 dm3/s

Bateria czerpalna dla wanien DN 15

Liczba 3 sztuka
Normatywny wptyw wody zimnej 0,150 dm3/s
Normatywny wptyw wody cieptej 0,150 dm3/s

Bateria czerpalna dla zlewozmywakéw DN 15

Liczba 8 sztuka
Normatywny wptyw wody zimnej 0,070 dm3/s
Normatywny wptyw wody cieptej 0,070 dm3/s

Pralka automatyczna DN 15

Liczba 4 sztuka

Normatywny wptyw wody zimnej lub cieptej 0,250 dm3/s

Ptuczka zbiornikowa DN 15

Liczba 14 sztuka
Normatywny wptyw wody zimnej lub cieptej 0,130 dm3/s
Suma normatywow wptywu wody 12,5 dm3/s
Przeptyw obliczeniowy 51 dm3/s

Dla potrzeb opomiarowania zuzycia wody przez dwa budynki zaprojektowano po-
miar poprzez zamontowanie wodomierzy na gtéwnych przewodach w pomieszczeniu we-

zta. | tak dla jednego jak i dla drugiego budynku zastosowano wodomierze:

mgr inz. Kamil Rozycki 6/19 ’
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e Instalacja wody zimnej — DN20 Q=2,5m3/h
e Instalacja wody cieptej — DN20 Q=2,5m3/h
e Instalacja cyrkulacji— DN15 Q=1,6m3/h
Zestawy wodomierzowe bedg sktadaé sie zdwdch zawordw odcinajacych i wodomierza na-
tomiast instalacja cyrkulacji wody dodatkowo jesz-

cze z zaworu zwrotnego. Przestrzegac¢ nalezy przy

[gesfs montazu wodomierza odcinkow prostych 5Dr przed

wodomierzem i 3Dr za wodomierzem.

Wszystkie przewody w piwnicy oraz piony i przewody rozprowadzajgce w wyzszych
pietrach zaizolowac izolacjg z pianki poliuretanowe zgodnie z tabelg ponizej (rurociagi zim-

nej wody nalezy zaizolowac¢ grubosciag 9mm):

WYMAGANIA IZOLACJI CIEPLNEJ PRZEWODOW
| KOMPONENTOW

Minimalna grubose
izolacji cieplnej (materiat

Lp. Rodzaj przewodu lub

komponentu
H 0,035 W/(mK)
1. | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
Srednica wewnetrzna od 22 mm
2 do 35 mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 Rowna Srednicy wewnetrznej
: mmdo 100 mm rury
a Srednica wewnetrzna ponad 100 mm

100 mm

Przewody i armatura wg Poz. 1-4
= przechodzace przez sciany lub ¥z wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych
wg poz. -4, utozone w kompo-
b nentach budowlanych miedzy Y2 wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami
rOznych uzytkownikow

9. Proby i odbiory.

Odbidr techniczny obejmuje sprawdzenie w czasie budowy zgodnosci wykonania z
projektem technicznym w zakresie :
— zastosowanych materiatéw i technologii,
— zgodnosci trasy i rzednych utozenia przytgcza wodociggowego,
— zastosowanej i wbudowanej armatury,

— proéby cisnieniowej /1,0 MPa w czasie 30 min./,

mgr inz. Kamil Rozycki 7/19 ’
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— sprawdzenia protokotdw ptukania i dezynfekcji przewoddéw oraz wynikéw badan fi-
zykochemicznych i bakterio- biologicznych wody ptynacej w odbieranym przewo-
dzie.

Czynnosci odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela inwestora
oraz (jezeli jest ustanowiony) uprawnionego Inspektora Nadzoru, na okolicznosé
przeprowadzenia czynnosci odbiorowych nalezy spisaé¢ stosowny protokot.

Préby cisnieniowe przytgcza wykonaé zgodnie z PN-73/B-04419, PN-72/B-10732
oraz PN-62/B-09700.

Odbidr czesciowy i koicowy powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie przy udziale
przedstawiciela wykonawcy, nadzoru inwestorskiego (jesli jest wymagany), gestora sieci i
uzytkownika i potwierdzony spisaniem odpowiednich protokotéw. Wszystkie elementy
uzyte do wykonania przytagcza muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w

budownictwie na terenie Polski potwierdzone odpowiednimi atestami.

10.Instalacja kanalizacji sanitarne;j

Istniejaca instalacje kanalizacyjng wraz z urzadzeniami nalezy zdemontowad.
Projektuje sie nowy uktad instalacji kanalizacji sanitarnej. Projektuje sie odprowadzenie
Sciekdw sanitarnych z budynku do istniejgcego przytgcza kanalizacyjnego poprzez instalacje
wykonang z rur PVC — $rednice zgodnie z rysunkiem. Piony i podejscia do przyboréw
wykona¢é z rur i ksztattek PVC taczonych na uszczelke. Rury nalezy uktadaé¢ na scianach,
stropach, wykopach — w pomieszczeniach piwnicznych, na parterze i pietrze w bruzdach
Sciennych i podtogowych. Podejscia do piondéw kanalizacyjnych zaopatrzyé w rewizje (nie
jest to pokazane na rysunkach). Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
wywiewkami kanalizacyjnymi DN160. Nowa kanalizacje w piwnicy nalezy wykonaé z rur PVC
typ ciezki. Urzadzenia sanitarne nalezy wymieni¢ na nowe. W sanitariatach dla
niepetnosprawnych nalezy zastosowac urzadzenia przewidziane do obstugi przez osoby
niepetnosprawne .

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego

Rodzaje punktéw czerpalnych:

mgr inz. Kamil Rozycki 8/19 ’
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Natrysk z korkiem

llos¢ 12 sztuka

Odptyw jednostkowy 0,80 dm3/s
Umywalka

llos¢ 29 sztuka

Odptyw jednostkowy 0,50 dm3/s
Wanna

llos¢ 3 sztuka

Odptyw jednostkowy 0,80 dm3/s
Zlew kuchenny

llos¢ 8 sztuka

Odptyw jednostkowy 0,80 dm3/s
Pralka automatyczna do 12 kg

llos¢ 4 sztuka

Odptyw jednostkowy 1,50 dm3/s
Ustep sptukiwany ze zbiornikiem 6 |

llos¢ 14 sztuka

Odptyw jednostkowy 2,00 dm3/s
Wpust podtogowy DN 50

llos¢ 4 sztuka

Odptyw jednostkowy 0,80 dm3/s

Suma odptywdw jednostkowych 70,1 dm3/s
Wspétczynnik czestosci 0,70
Natezenie przeptywu sciekdw sanitarnych 5,73 dm3/s

Montaz rur PVC wykonywanych na dnie wykopu - rury uktada¢ na podsypce

piaskowej grubosci 10cm, zgodnie z BN-78/9192-02 i BN-78/5152-03. Rury nalezy uktadaé

na $cianach, stropach, wykopach — w pomieszczeniach piwnicznych, na parterze i pietrze w

bruzdach sciennych i podtogowych. Rury uktadac ze spadkiem min. 2%. Roboty montazowe

kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robét Budowlano-Montazowych" Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe. llos¢

uchwytow montazowych zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

mgr inz. Kamil Rozycki
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11.Instalacja centralnego ogrzewania

Zaprojektowano niezbedng zmiane lokalizacji grzejnikéw oraz montaz grzejnikéw
drabinkowych oraz ptytowych.

Do wykonania instalacji zastosowano rury miedziane taczone poprzez ksztattki
kielichowe w systemie tréjnikowym lutowane lutem miekkim. Rury nalezy uktada¢ w
$cianach oraz w warstwach posadzkowych. Rury z miedzi taczone za pomocg miedzianych
ztaczek kielichowych. Rury prowadzi¢ obok siebie zapewniajac niezbedne odlegtosci
montazowe. llo$¢ uchwytdw montazowych zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

Przewody doprowadzajgce do rozdzielaczy zaizolowac izolacja z pianki
poliuretanowej zgodnie z tabelg ponizej (w przypadku utozenia w podtodze mozna grubos¢

izolacji zmniejszy¢é do 9mm):

WYMAGANIA IZOLACJI CIEPLNEJ PRZEWODOW
| KOMPONENTOW

M

DOSC

(materiat

N/(MK)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm

20mm

Srednica wewngtrzna od 22 mm
do 35 mm

30 mm

Srednica wewnetrzna od 35
mm do 100 mm

Réwna Srednicy wewnetrznej
fury

Srednica wewnetrzna ponad
100 mm

100 mm

Przewody i armatura wg Poz. 1-4
S przechodzgce przez sciany ub
stropy, skrzyzowania przewodow

Y2 wymagan z poz 1-4

Przewody ogrzewan centralnych
wg poz. 1-4, utozone w kompo-
6 nentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami
rGznych uzytkownikOw

Y2 wymagan z poz. 1-4

Do regulacji instalacji przewidziano nastawy wstepne w zaworach termostatycznych
grzejnikdw. W budynku nalezy zamontowac grzejniki ogrzewania wodnego, wyposazone w
zawory z nastawg wstepng, gtowice termostatyczne oraz odpowietrzniki. Grzejniki
montowac na fabrycznych wieszakach. Podejscia do grzejnikdéw ,,ze Sciany”, wyposazy¢ w

zawory katowe (termostatyczny i odcinajacy).

10/19]|
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Grzejniki tazienkowe podtgczyé za pomocg zaworéw termostatycznych kagtowych jak na
rysunku z gtowica skierowang réwnolegle do $ciany oraz odcinajgcych katowych.

12.Proby i odbiory.

Przed wykonaniem préb cisnieniowych wykonana instalacje nalezy przeptuka¢ w
celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen oraz odpowietrzyé. Ze wzgledu na
zastosowanie zawordéw termostatycznych z nastawg wstepng do ciecie rur mozna stosowacé
tylko specjalne nozyce przewidziane przez producenta. Ciecie rur ,brzeszczotem” jest
niedopuszczalne!. Po przeptukaniu instalacji mozna przystgpi¢ do wykonania préby
cisnieniowej na cisnienie 0,6MPa. Prébe te nalezy wykona¢ na zimno oraz na gorgco. Z
przeprowadzonych préb spisa¢ odpowiednie protokoty. Na zakonczenie wykona¢ nastawy
wstepne zgodnie z rozwinieciem instalacji.

13.Wytyczne branzowe.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ochronnych,
a otwory wykonywaé w zaleznosci od srednicy: wiertnicg lub wiertarkg. Miejsce miedzy rurg
ochronng a przewodowa wypetni¢ masg trwale plastyczng. Na czas wykonywania robdt
budowlanych instalacja wodociggowa i centralnego ogrzewania powinna byt zostawiona pod
ci$nieniem celem stwierdzenia ewentualnych nieszczelnosci, badz wykrycia uszkodzenia rur.
Wszystkie przekucia, wykucia bruzd nie mogg narusza¢ konstrukcji budynku. Wszystkie

mgr inz. Kamil Rozycki 11/19 ’
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przejscia przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do klasy okreslonej
w projekcie budowlanym budynku i oznaczyé€. Istniejgce przytgcza kanalizacji sanitarnej nalezy
przeczysci¢ na dtugosci od budynku do studni. Do armatury tazienkowej bezdotykowej w
sanitariatach dla niepetnosprawnych doprowadzié napiecie elektryczne.

14.Instalacja p-poz

Zgodnie z §23 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terendw: Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewni¢ mozliwosé
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z
jednego hydrantu wewnetrznego. Minimalna wydajnos¢ nominalna hydrantu ,,25” mierzona
na wylocie pragdownicy wynosi 1,0 dm3/s, przy cisnieniu min. 0,2 MPa. Zasieg hydrantow
obejmowat bedzie catg powierzchnie chronionej strefy pozarowej. Zaprojektowano 6
hydrantéw wnekowych DN25 z wezem pétsztywnym L=25mb, po dwa na kazdej kondygnacji,
po jednym w wydzielonej strefie pozarowej. W celu zapewnienia ruch wody w instalacji
hydrantowej zaprojektowano zawoér DN 15 podtaczony jako spustowy na podejsciu do
hydrantu. Zaleca sie raz w miesigcu spuszczenie wody z instalacji przeciwpozarowej, w celu
wymuszenia cyrkulacji w przewodach przeciwpozarowych.

Wszystkie instalacje p-poz nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych TWT-2,
taczonych za pomocg ksztattek gwintowanych, prowadzonych pod sufitem u w izolacji z pianki
poliuretanowe gr. 9mm. Rury mocowac do sufitu za pomocg typowych obejm w wktadka
gumowa. Przejscia przez stropy oraz przez strefy pozarowe wykonac jako szczelne i uszczelnic
masami p-poz (np.: masy p-poz HILTI) iz odpowiednio oznakowac.

Piony instalacji p-poz wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych w izolacji z pianki
poliuretanowej gr. 9mm. Instalacje wyposazono w zawoér pierwszedstwa sterowany
cisnieniowo.

Po zakonczeniu montazu instalacje przeptukaé¢ oraz podda¢ prdbie cisnieniowe.
Protokét z préby zatgczyé do dokumentéw odbiorowych.

15.Uwagi koricowe

Wszystkie prace montazowe, préby i odbiory wykonywaé zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.2 Instalacje sanitarne
i przemystowe" i witasciwymi przepisami branzowymi oraz przepisami B.H.P. Wszystkie
odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogg by¢ dokonane w uzgodnieniu z jednostka
projektowg i inwestorem. Dopuszcza sie zastosowanie innych wyrobéw budowlanych o nie
gorszych parametrach niz zaprojektowane, po akceptacji przez projektanta.

PROJEKTANT

mgr inz. Kamil Rézycki
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacje i sieci sanitarne

nr ewid.: LOD/0468/PO0S/06

mgr inz. Kamil Rozycki 12/19 ’
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Informacja do planu BIOZ

Nazwa zadania:
Roboty budowlane - instalacyjne zwigzane z podziatem domu dziecka
na dwa odrebne budynki

Adres inwestycji:

97-300 Piotrkow Tryb.
ul. Wysoka 24/26

Inwestor:
Miasto Piotrkow Trybunalski Pasaz Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje bioz:
mgr inz. Kamil Rozycki
zam.: 97-300 Piotrkéw Tryb. Ul. Narutowicza 53/7

Cze$c opisowa
. Zakres robot

Na terenie i w budynku przewidzianym do termomodernizacji projektuje sie nastepujgce

instalacje: instalacje wod-kan i centralnego ogrzewania,

. Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych

Teren inwestycji uzbrojony jest w: istniejgcy instalacje wodociggowa kanalizacji sanitarnej

i centralnego ogrzewania.

. Elementy zagospodarowania dziatki stanowigce zagrozenie.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
120/2003 poz.1126 par 6 z pdz. zm.) stwierdza sie, ze na dziatce objetej opracowaniem elementami
stanowigcymi zagrozenie dla zycia i zdrowia sg sie¢ energetyczna oraz istniejgce uzbrojenie
podziemne. Prace w poblizu sieci energetycznej prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zarzadcy sieci.

Zagrozenie moze stanowic¢ ruch samochodowy.

. Przewidywane zagrozenie przy realizacji robot

‘ mgr inz. Kamil Rozycki 14/19 ’
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Wykonywane prace mogace stwarzaé zagrozenie dla bezpieczerstwa i zdrowia ludzi uwaza
sie za typowe dla tego typu prac. Gtdwnymi zagrozeniami s3:

- demontaz instalacji wod-kan i centralnego ogrzewania — szczegélng uwage nalezy zwrdcic
przy pracach zwigzanych z cieciem i demontazem elementdw instalacji wod-kan, central-
nego ogrzewania.

- montaz instalacji wod-kan i centralnego ogrzewania — szczegdlng uwage nalezy zwrdcié
przy pracach zwigzanych na wysokosci.

- podfaczenie instalacji do Zzrédet zewnetrznych poprzedzi¢ odpowiednimi prébami a po-
nadto poinformowac o tym catg zatoge i sprawdzi¢, czy podtgczenie nie spowoduje dodat-
kowych zagrozen upadek z wysokosci do wykopu,

- zasypanie ziemig pracownika,

W zwigzku z powyzszym przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci oraz zasad BHP ryzyko

wystgpienia zagrozenia ocenia sie jako niewielkie.

. Instruktaz pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot.

Celem zminimalizowania zagrozen przed przystagpieniem do wykonywania prac, kierownik budowy
winien przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie wykonywania prac jak rdwniez zwrdcié¢ uwage na fakt
wykonywania prac w poblizu sieci i w wykopach. Przedstawié¢ winien zagrozenia zwigzane z

wykonywaniem prac objetych zakresem projektu.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.

Kierownik budowy winien zapewnié¢ wymagane przepisami narzedzia, wskaza¢ pracownikom drogi
komunikacyjne umozliwiajgce szybka ewakuacje na wypadek awarii i innych zagrozen oraz
przekaza¢ procedury BHP. Pracownicy winni zosta¢ poinformowani o numerach telefonéw
alarmowych, lokalizacji $rodkéw ochrony p-poz itp. Obowigzkiem kierownika budowy jest
dopilnowanie, aby pracownicy zatrudnieni przy realizacji inwestycji byli wyposazeni w srodki

ochrony osobiste;j.

. Wnioski.

Budowa powinna by¢ prowadzona przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia, legalnie
zatrudnione lub prowadzace dziatalno$¢ gospodarczg. Budowe powinien nadzorowac inspektor

nadzoru.

mgr inz. Kamil Rozycki 15/19 ’
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Plac budowy powinien by¢ ogrodzony, niedostepny dla oséb nieupowaznionych.

Tablica informacyjna budowy jezeli jest wymagana powinna znajdowac sie w widocznym miejscu.
Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP. Wszystkie materiaty uzyte do budowy muszg
posiadac atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przed przystgpieniem do realizacji kierownik budowy jest zobligowany do sporzgdzenia planu BIOZ.

PROJEKTANT

mgr inz. Kamil Rézycki
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacje i sieci sanitarne

nr ewid.: LOD/0468/POOS/06

mgr inz. Kamil Rozycki 16/19 ’
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12. Oswiadczenie projektanta

Dziatajac na podstawie Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r z pdzniejszymi
zmianami zgodnie z art.34 ust. 3D pkt. 3, ja nizej podpisany oswiadczam, ze niniejsza do-
kumentacja projektowa wykonana zostata na podstawie i zgodnie z obowigzujgcymi obec-

nie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

mgr inz. Kamil Rézycki
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacje i sieci sanitarne

nr ewid.: LOD/0468/POOS/06

mgr inz. Kamil Rozycki 17/19 ’
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

+OD-YPV-16A-DS1 *

Pan Kamil ROZYCKI o numerze ewidencyjnym £OD/15/7445/06

adres zamieszkania ul. Narutowicza 53 m. 7, 97-300 Piotrkdw Tryb.

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-23 roku przez:

Jacek 5zer, Zastepca Przewodniczacego Rady Lodzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnis 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wadnzgo kwalifikowanego certyfikatu =3
riwnowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniv modna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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