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| OPIS TECHNICZNY |

1. Podstawa opracowania i literatura

Zlecenie Inwestora,

Wizja lokalna oraz pomiary wiasne,

Wywiad srodowiskowy,

Ksigzka obiektu budowlanego,

Dz. U. Nr 106 z dnia 5 grudnia 2000r., poz. 1126, Prawo Budowlane- tekst jed-
nolity z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warun-
kow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Polskie Normy Budowlane i inne dokumenty posiadajgce moc prawng w okre-
sie wykonywania opracowania,

Literatura fachowa: J. Thierry, S. Zaleski: Remonty budynkoéw i wzmacnianie
konstrukgji; PZIiTB: Kontrola stanu technicznego obiektow budowlanych; W.
Zenczykowski: Budownictwo ogdlne,

~Wytyczne w sprawie opracowywania ekspertyz techniczno — ekonomicznych i
przegladdéw sprawnosci technicznej budynkow mieszkalnych” CUTOB.

Polskie Normy Budowlane i inne dokumenty posiadajgce moc prawng w okre-
sie wykonywania opracowania,

Brunarski L. Metoda diagnostyki budowlanej — ITB Kwartalnik 1-2 z 1992r.
Brunarski L. Procedury oceny istniejgcych konstrukcji, Materialy Budowlane
11/1998 Warszawa,

Remonty i modernizacje budynkéw, praca zbiorowa pod redakcjg prof. Mariana
Abramowicza — Verlag Dashofer sp. z 0.0.

,Projektowanie uniwersalne. Objasnienie koncepcji" - Polska wersja jezykowa
raportu tematycznego powstata we wspotpracy Biura Petnomocnika Rzgdu do
Spraw Oso6b Niepetnosprawnych,

Realizacja zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla
0sOb z niepetnosprawnosciami Poradnik dla realizatorow projektow i instytucji

systemu wdrazania funduszy europejskich 2014-2020,

mgr inz. Kazimierz Polowczyk 3/72
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-projektowanie bez barier - Kamil Kowalski

Archiwalna dokumentacja projektowa z 1965 roku budowy Domu Dziecka (zto-
bek) — Projekt techniczno roboczy, autor Stanistaw Michalski Biuro Projektéw
Budownictwa Ogdélnego Wojewodztwa todzkiego, znak rej. 671/65, adaptacja
projektu typowego KB4-2.4.3.1.(4)

Ustalenia z inwestorem.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wolnostojgcy budynek domu dziecka na
dziatce w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wysoka 24/26.

Celem opracowania jest okreslenie stopnia zuzycia elementéw konstruk-
cyjnych budynku oraz wykonanie projektu technicznego budowlanego podziatu
domu dziecka na dwie odrebne jednostki w zwigzku z realizacjg projektu pt ,RE-
ORGANIZACJA SYSTEMU PIECZY ZASTEPCZEJ W PIOTRKOWIE TRYBU-
NALSKIM” wraz z propozycjg nowego ukfadu funkcjonalnego.

Zakres obejmuje czes¢ architektoniczno-budowlang zwigzang z podziatem

budynku na dwie odrebne jednostki opiekuncze.

3. Dane ogdlne, opis do projektu zagospodarowania

3.1. Stan istniejacych

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie obecnie wolnostojgcy budy-
nek dwukondygnacyjny z parterowymi werandami od strony potudniowej, czescio-
wo podpiwniczony, zrealizowany w latach szes¢dziesigtych ubiegtego wieku. Bu-
dynek o konstrukcji tradycyjnej, murowanej z cegty petnej, ze stropami gestoze-
browymi typu DZ-3, o mieszanym uktadzie konstrukcyjnym, ze stropodachem wie-
lopotaciowym, pokryty papg termozgrzewalng,. W ostatnim okresie obiekt prze-
szedt kilka modernizaciji. Sciany zewnetrzne zostaty docieplone styropianem gr 10
cm metodg lekko-mokrg, wymieniona zostata stolarka otworowa $cian zewnetrz-
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nych, zmieniono system ogrzewania budynku z lokalnej kottowni opalanej weglem,
na kottownie z wymiennikami zasilang z miejskiej sieci cieptowniczej, wymieniona
zostata instalacja centralnego ogrzewania z nowym osprzetem.

Komunikacje stanowi jedna klatka schodowa, zelbetowa umieszczona cen-
tralnie w budynku. W skrzydle zachodnim (z odrebnym wejsciem) na parterze bu-
dynku do niedawna funkcjonowaty biura, obecnie sg nieuzytkowane.

Dziatka ogrodzona w bramg wjazdowsg i furtkg wejsciowg od strony wschod-
niej (od przylegtej ulicy Wysokiej). W granicach dziatki zieleh niska i srednio wyso-
ka. W czeéci zachodniej dziatki zlokalizowany maty plac zabaw. Na dziatce istniejg
ciagi piesze wytozone kostka i ptytami chodnikowymi, prowadzg one do wejs¢ do
budynku. Od strony elewacji pétnocnej cigg pieszo-jezdny (od bramy) i miejsca po-
stojowe. Na koncu tego ciggu usytuowane miejsce do gromadzenia opadow sta-
tych.

Dodatkowe miejsca postojowe zlokalizowane wzdtuz przylegtej ulicy Wyso-
kiej.

Omawiana dziatka graniczy od pétnocy z dziatkg 460 i 621 gdzie znajdujg
sie zabudowania szkoty podstawowej. Od strony zachodniej przylega do dziafki
nr463/1 z zabudowg wielorodzinng. Od strony potudniowej graniczy z dziatkami
466 z zabudowg jednorodzinng i z dziatkg 471/1 z zabudowag wielorodzinna.

Dziatka i przylegty teren, na ktérym jest posadowiony obiekt budowlany nie
sg wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegajg ochronie z tego tytutu.
Na terenie omawianej dziatki znajduje sie sieC instalacji kanalizacji sanitar-

nej ,kanalizacji deszczowej, wodociggowej, energetycznej i gazowe.

PARAMETRY BUDYNKU:
-powierzchnia zabudowy: 584,21 m?,
-kubatura budynku: 4148,0 m3,

-powierzchnia uzytkowa:

mgr inz. Kazimierz Polowczyk 5/72
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ISTNIEJACY PROGRAM UZYTKOWY:
- parter:

Kondy-  Numer po- Powierzchnia rodzaj podto-

Nazwa pomieszczenia

gnhacja  mieszczenia [m2] gi

O(parter) 1 Pomieszczenie biurowe 28,35  panele
2 Pomieszczenie biurowe 12,88  panele
3 Pomieszczenie biurowe 13,97  panele
4 Pomieszczenie biurowe 11,15 panele
5 Serwerownia 3,28 ptytki

wy-
6 Pomieszczenie biurowe 15,76 ktadz.dyw.
wy-
7 Pomieszczenie biurowe 8,29 kladz.dyw.
8 Korytarz 22,40  panele
9 Przedsionek 4,76 plytki
10 Stotowka 9,26 plytki
11 WC 2,63 ptytki
12 Szatnia pracownicza 4,03 plytki
13 Sypialnia 28,83  panele
14 Sala rekreacyjna 62,70  panele
15 Przedsionek 4,93 ptytki
16 Pokoj wychowawcy 7,89  panele
17 Lazienka 15,78 plytki
18 Pokoj wychowawcy 4,73  panele
19 Jadalnia 16,25 plytki
20 Zaplecze jadalni 3,02 ptytki
21 Szatnia personelu 9,66 plytki
22 Przedsionek 2,72 plytki
23 Korytarz 2,36 ptytki
24 Pralnia 27,60 plytki
25 Sluza pralni 2,96 ptytki
26 Pokoj odwiedzin | 12,54 wyktpcv
27 Pokoj wychowawcy 5,10 ptytki
28 Przedsionek 2,70  lastryko
29 WC 2,03 ptytki
30 Sluza wc 1,66  phytki
31 Biuro-ksiggowos$¢ 9,36 plytki
32 Pokoj odwiedzin 11 12,96 ptytki
33 Biuro-zaopatrzenie 10,08 plytki
34 Szatnia wychowankow 5,28 plytki
35 WC 1,45 ptytki
36 Sluza wc 2,45  plytki
37 Korytarz 26,22 ptytki
38 Hol wejsciowy 1 klatka sch. 17,28  kamien
Razem: 435,30

mgr inz. Kazimierz Polowczyk 6/72
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- pietro:

Kondygna- Numer po- Powierzchnia rodzaj podto-

Nazwa pomieszczenia

cja mieszczenia [m2] gi

1(pigtro) 1 Sypialnia 11,39  panele
2 Sypialnia 17,41  panele
3 Sala rekreacyjna 31,14  panele
4 Sypialnia 22,14 panele
5 Jadalnia 16,34  plytki
6 Zaplecze jadalni 3,39 ptytki
7 Pokdj wychowawcy 3,91 plytki
8 Lazienka 12,79  plytki
9 Pomieszczenie pedagoga 9,36  panele
10 Poczekalnia 4,58  plytki
11 WC 2,52 plytki
12 Sluza wc 2,93 plytki
13 Blok kuchenny 33,71 ptytki
14 Sekretariat 11,62  panele
15 Lazienka 3,51 ptytki
16 Izolatka 12,76  panele
17 Sypialnia 21,70  panele
18 Sala rekreacyjna 31,77  panele
19 Sypialnia 17,23 wykl.pcv
20 Sypialnia 12,05 wykl.pcv
21 Aneks kuchenny 3,61 plytki
22 Lazienka 10,48  plytki
23 Kuchnia mleczna czysta 9,74 plytki
24 Kuchnia mleczna brudna 10,31 plytki
25 Gabinet Dyrektora 11,74  panele
26 Korytarz 5,13 plytki
27 Korytarz 4,31 ptytki
28 Korytarz 9,54 plytki
29 Korytarz 11,79  plytki
30 Klatka schodowa 17,70  kamien
31 Biuro-ksiggowos¢ 9,36 plytki
32 Pokoj odwiedzin 11 12,96  plytki
33 Biuro-zaopatrzenie 10,08 plytki
34 Szatnia wychowankow 5,28  plytki
35 WC 1,45  plytki
36 Sluza wc 2,45 plytki
37 Korytarz 26,22 ptytki
38 Hol wejsciowy 1 klatka sch. 17,28  kamien

Razem: 376,60
Razem parter i pietro: 811,90 m?,
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3.2. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Przedmiotem inwestycji jest podziat istniejgcego budynku domu dziecka na
dwie czeséci: budynek A i budynek B. Granica podziatu budynku bedzie przebiega-
ta przez srodek sciany oddzielenia pozarowego pokazana na rysunkach.

W ramach inwestycji nie ulegajg zmianie podstawowe parametry budynku
tj. kubatura, geometria dachu, wysokos$¢, powierzchnia zabudowy i wymiary bu-
dynku w planie. Niniejsze opracowanie nie stanowi geodezyjnego podziatu dziatki,
a jedynie pokazuje zakres prac pozwalajgcych wyodrebni¢ z jednej bryty dwa od-
rebne obiekty placowek opiekunczych, nie zawiera zmian w uktadzie komunikacyj-
nym ciggow pieszych i jezdnych na terenie dziafki.

Poziom ,0” budynku pozostaje bez zmian.

Wijazd i wejscie na teren posesji istniejgcy z ul. Wysokiej, komunikacja na
dziatce pozostaje bez zmian, nie projektuje sie zmiany potozenia istniejgcych
chodnikéw, jezdni, parkingow.

Gtowne wejscie do budynku A od strony elewacji potudniowej, wejscie do
pomieszczen zaplecza kuchennego pozostaje bez zmian (elewacja poétnocna),
wejscie do budynku B od strony elewacji zachodniej, przy wejsciu tym dodano po-
cylnie dla osob poruszajgcych sie na wézkach ze wzgledu na istniejgcy stopien
przy drzwiach wejsciowych

Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:

« zaopatrzenie w energie elektryczng — za pomocg istniejgcego indywidual-
nego przytgcza z sieci energetycznej umiejscowionego w skrzynce przy ulicy Wy-
sokiej. Podziat instalacji wewnetrznej na dwa budynki z rozliczeniem za pomocag
podlicznika energii elektrycznej. Oba budynki wyposazone w odrebne wytgczniki
gtéwne.

» zaopatrzenie w wode, odprowadzenie sciekdéw sanitarnych i wéd opado-
wych poprzez istniejgce przytgcza. Instalacje wewnetrzne rozdzielone od miejsca
przytgczenia. Odprowadzenie wod opadowych z dachu i dzialki pozostaje bez
zmian.

+ zaopatrzenie w ciepto z indywidualnej lokalnej kottowni zlokalizowanej w
budynku A. Rozliczenia za ciepto nastgpi odpowiednimi umowami pomiedzy pla-

céwkami. Zasilanie budynku w gaz ziemny poprzez istniejgce przytgcze gazowe.

mgr inz. Kazimierz Polowczyk 8/72
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* Sposob gospodarowania odpadami: nieczystosci gromadzone sg w konte-
nerach do segregacji odpadow w istniejgcym smietniku na terenie dziatki. Oba bu-
dynki bedg korzystaty z tego samego miejsca do gromadzenia odpaddéw. Rozlicze-
nia za wywoz i utylizacje odpaddéw nastgpi odpowiednimi umowami pomiedzy pla-
cowkami.

Miejsca parkingowe zlokalizowane od strony elewacji potnocnej wspolne dla
obu budynkéw. Dodatkowe miejsca znajdujg sie wzdtuz ul. Wysokie;.

Opracowanie nie przewiduje budowy dodatkowych ogrodzen, furtek, bram
wjazdowych, chodnikéw, jezdni. Zmianie nie ulegng powierzchnie zabudowy ani
powierzchnie biologicznie czynne.

Wszystkie roboty remontowe: budowlane i instalacyjne, prowadzone we
wszystkich pomieszczeniach, bedg uwzgledniaty zidentyfikowane potrzeby oséb z
réznymi rodzajami niepetnosprawnosci w zakresie, na jakie pozwoli istniejgca kon-
strukcja budynku z uwzglednieniem zasady uniwersalnego projektowania.

Projektowany podziat na dwie odrebne jednostki bedzie dostosowany do
ewentualnych potrzeb os6b niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach in-
walidzkich oraz z niepetnosprawnoscig wzroku i stuchu.

Nie projektuje sie zmniejszenia wysokosci istniejgcych kondygnaciji, ani bu-
dynku, zmianie nie ulegng réwniez wymiary jego obrysu zewnetrznego. Skala i for-
ma architektoniczna projektowanego remontu budynku jest nawigzaniem do zabu-
dowy i krajobrazu juz istniejgcego i wczesniej wykonanych prac na sgsiednich bu-
dynkach. Bez zmian pozostaje obstuga komunikacyjna budynku, dojazd i dojscie z
ulicy Wysokie;.

3.2.1 Dane informujace, czy dziatka lub teren sg wpisane do rejestru
zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziatka i przylegty teren, na ktérym jest posadowiony obiekt budowlany nie

sg wpisane do rejestru zabytkdw i nie podlegajg ochronie z tego tytutu.

mgr inz. Kazimierz Polowczyk 9/72
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3.2.2 Ochrona specjalna dziatki

Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej,
nie znajduje sie w strefie chronionego krajobrazu, nie wystepujg na nim pomniki
przyrody ani inne elementy przyrodnicze podlegajgce ochronie.

Przedmiotowy obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkow, i nie znajduje
sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie
w granicach terenu gorniczego i w strefie i oddziatywan zwigzanych z eksploatacjg
gorniczg. Teren nie jest potozony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozony
osuwaniem sie mas ziemnych. Piotrkdw Trybunalski nie jest miejscowos$cig uzdro-
wiskowa, w zwigzku z czym nie jest wymagane uzgadnianie projektu z wtasciwym

ministrem ds. zdrowia.

3.2.3 Projektowane zestawienie powierzchni

PARAMETRY BUDYNKU:

-powierzchnia zabudowy (bez zmian): 584,21 m?,
-kubatura budynku : 4148,0 m3,
-powierzchnia uzytkowa i projektowany program uzytkowy zawarto w dal-

szej czesci opracowania.

4. Wplyw inwestycji na srodowisko, higiene i zdrowie
uzytkownikéw oraz otoczenie

Ze wzgledu na rodzaj inwestycji zaktada sie, ze jej wptyw na srodowisko, hi-
giene i zdrowie ludzi bedzie znikomy.

Projekt techniczny nie zaktada istnienia funkcji powodujgcych emisje hatasu
oraz wibracji, a takze nadmiernego promieniowania jonizujgcego, elektromagne-
tycznego. Budynek nie bedzie powodowat emisji zanieczyszczen gazowych pyto-
wych ani ptynnych, a funkcja budynku zapewnia, ze nie bedg powstawaty zanie-
czyszczenia powierzchni gleby oraz wod powierzchniowych i podziemnych.

mgr inz. Kazimierz Polowczyk 10/72
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Ponadnormatywne obcigzenia oddziatywania mogg wystgpi¢ jedynie na
etapie wykonywania prac remontowych i bedg mie¢ charakter incydentalny i krot-
kotrwaty.

5. Opis elementéw budynku i ekspertyza stanu technicz-
nego

Obiekty budowlane muszg spetniaé¢ sze$¢ podstawowych wymagan:
1. Bezpieczenhstwa konstrukcji.
2. Bezpieczenhstwa pozarowego.
3. Bezpieczenstwa uzytkowania.
4. Odpowiednich warunkoéw higieny i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska.
5. Ochrony przed hatasem i drganiami.
6. Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Wymagania stawiane istniejgcym konstrukcjom budowlanym nie powinny
odbiega¢ od wymagan stawianych konstrukcjom projektowanym zgodnie z aktual-
nie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Budynek nie posiada aktualnej dokumentacji architektoniczno-konstrukcyj-
nej, nie istnieje tez aktualna inwentaryzacja omawianych obiektow. Niniejsze opra-
cowanie zawiera szczegotowg inwentaryzacje budynku. Do oceny stanu technicz-
nego wykorzystano dane z pomiarow grubosci elementow konstrukcyjnych scian,
uktadoéw konstrukcyjnych i wymiarow elementéw stropéw oraz dane z archiwalne-
go projektu budynku.

Na podstawie skryptu WACETOB ,Zuzycie obiektow budowlanych” Warsza-
wa 2000 r., w niniejszym opracowaniu przyjeto nastepujgcg skale ocen: bardzo
dobry, dobry, sredni, zadowalajacy, zly, awaryjny.

Tabela 1 - Kryteria ogdlne oceny i klasyfikacji technicznej stanu ele-
mentow budynku

Klasyfikacje Procentowe

Lp. stanu zuzycie Kryterium oceny

technicznego

mgr inz. Kazimierz Polowczyk 11/72
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elementu

elementu

Bardzo dobry

0 -10

Element jest dobrze utrzymany, kon-
serwowany, nie wykazuje zuzycia i
uszkodzen. Cechy i wtasciwos$ci wbu-
dowanych materiatow odpowiadaja
wymogom normy.

Dobry

11 - 25

Element nie wykazuje wiekszego zu-
zycia. Moga wystgpi¢ nieznaczne
uszkodzenia, wynikajgce z uzytkowa-
nia, szczegolnie mechaniczne. Ele-
ment wymaga konserwacji.

Sredni

Element utrzymany jest zadowalaja-
co. Celowy jest remont biezagcy pole-
gajgcy na drobnych naprawach, uzu-
petnieniach, konserwacji, impregna-
cji itp.

Zadowalajacy

51 - 60

W elemencie wystepujg S$rednie
uszkodzenia i ubytki niezagrazajace
bezpieczenstwu publicznemu. Celowy
jest czeSciowy remont kapitalny.

Zty

W elemencie wystepujg znaczne
uszkodzenia, ubytki. Cechy i wtasci-
woséci wbudowanych materiatdw maja
obnizong klase. Wymagany jest kom-
pleksowy remont generalny.

Awaryjny

Powyzej 71|Element nadaje sie do likwidacji

Tabela 2 - Kryteria pomocnicze dla okreslenia gtownych elementow bu-
dynku (fundamenty, Sciany konstrukcyjne, stropy, scianki dziatowe)

Klasyfikacja|Procento-

Lp.|stanu we Oznaki zuzycia

techniczne- |Z42YC!€

go elementu

elementu

1 Bardzo do- |0 - 10 Mury i posadzki piwnic suche. Deformacje

bry nie wystepuja. Elementy nosne jak stupy,
filary, nadproza odpowiadajg wymaga-
niom normowym. Mogg wystepowac drob-
ne rysy w tynkach.

2 Dobry 11 - 25 Stan elementdéw jest dobry. Mury i po-
sadzki piwnic suche. Odchylenia murow
od poziomu mate.

3 |Zadowalaja-|26 - 40 Nieliczne szczeliny w sklepieniach lub

cy

stropach, gtdwnie na wyzszych pietrach

mgr inz. Kazimierz Polowczyk
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budynku. Zawilgocenia nad poziomem te-

renu. Niewielkie uszkodzenia murdw.

4 |Zty 41 - 50 Mury i posadzki piwnic zawilgocone. Od-
chylenia od poziomu i pionu nieco wiek-
sze. Pekniecia sklepien i filarkéw w ilosci
10% powierzchni elementéw.

5 J|Awaryjny Powyzej Mury silnie zawilgocone, wystepujg po-

51 wierzchniowe i wgtebne korozje. Znaczne

odchylenia od poziomu i pionu. Liczne
pekniecia sklepien i filaréw, duze znisz-
czenia murdw w roznych miejscach. Cechy
i wtasciwosci wbudowanych materiatow
stosunku do nowych — duze zniszczenie

Tabela 3 - Kryteria pomocnicze dla okreslenia zuzycia elementow wykoin-
czeniowych budynku (dachy, stolarka, podtogi i tynki)

Lp.

Klasyfikacja
stanu

techniczne-
go
elementu

Procento-
we

Zuzycie

elementu

Oznaki zuzycia

Bardo dobry

0 -15

Powierzchnie dachu-réwne, bez widocz-
nych szczelin w pokryciu i bez Sladéw
przeciekdw. Stolarka - brak spekan w
skrzydtach otwordw, co najwyzej drobne
szczeliny w o$ciezach. Podtogi — gtadkie,
nierozeschniete, bez szczeliny. Po-
wierzchnie tynkéw — rowne, gtadkie co
najwyzej widoczne rysy wtoskowate z
ewentualnym tuszczeniem sie farby.

Dobry

16 - 30

Wygiecie dachu- w granicach 20% po-
wierzchni, liczniejsze przecieki, konstruk-
cja dachu miejscami rozeschnieta, uszko-
dzenia rur spustowych. Stolarka - cze-
Sciowo rozeschnieta, spaczenia materia-
tu, okucia zluzowane, oécieznice zawilgo-
cone, skrzydta ze szczelinami. Podtogi -
przekrzywienia i osiadanie podtdg, licz-
niejsze uszkodzenia posadzek klepkowych
i innych (w granicach 20%). Tynki ze-
wnetrzne i wewnetrzne— na powierzchni
tynkdw widoczne pekniecia, wybrzuszenia
i miejscowe odpadanie (w granicach do
15%).

Zadowalaja-
cy

31 - 50

Dachy- wygiecia w granicach 50% po-
wierzchni-liczne przecieki, $lady poraze-
nia grzybami, czesSciowo konstrukcja nad-

mgr inz. Kazimierz Polowczyk
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watlona. Stolarka — spaczenia skrzydet,
okucia zluzowane, $lady grzybienia,
uszkodzenie czesciowe okué, spekania i
zawilgocenia. Podtogi — zmurszenia jak
wyzej, lecz dochodzgce do 50%, ewentu-
alne gnicie i zagrzybienie drewna. TynKki
zewnetrzne i wewnetrzne— na powierzchni
tynkdw widoczne pekniecia, wybrzuszenia
i miejscowe odpadanie (w granicach do

35%).
4 |Zty Powyzej Dachy - duze zmurszenie dachu (w grani-
51 cach 60%). Stolarka — znaczne zniszcze-

nie materiatu, zawilgocenie, zagrzybie-
nie, nadaje sie do wymiany. Podtogi —
uszkodzenie podtég powyzej 50% po-
wierzchni. Tynki zewnetrzne i wewnetrz-
ne—odpadajg duzymi ptatami na znacz-
nych powierzchniach spekania, tynki
skruszate — ponad 35% powierzchni.

FUNDAMENTY - tawy Zelbetowe posadowione na chudym betonie, sciany fun-
damentowe i Sciany piwnic wykonane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej (grubos$é $cian okoto 53-54 cm z tynkiem - 2c). Sciany bez
nadmiernego zawilgocenia, zgodnie z rysunkami projektu archiwalnego, Sciany
piwnic dodatkowo ostonigte pionowg warstwg gliny ubijanej warstwami po 30 cm.
Stan techniczny scian fundamentowych oceniam jako dobry.

STAN PODtOZA GRUNTOWEGO - Stosownie do § 4 ust.2 pkt. 1 Rozporzadze-
nia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2002 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) oraz normy europejskiej PN-EN 1997-1:2008 (Eu-
rokod 7) warunki gruntowe w rejonie obiektu nalezy sklasyfikowaé jako proste.
Stosownie do § 4 ust.3 pkt. 1 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) budynek
zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. W poziomie posadowienia fun-
damentdéw wystepujg piaski srednie, powyzej gtebokosci 1,5 m zalegajq ity pylaste
i gliny. Po okresie wiosennych roztopow i dtugotrwatych opadach nie pojawiajg sie
wody gruntowe zawieszone. Remont i adaptacja nie wptynie na stan podtoza grun-
towego istniejgcego budynku.

SCIANY NOSNE ZEWNETRZNE, SCIANY NOSNE WEWNETRZNE - grubosci z
tynkiem okoto 42-43 cm (z tynkiem) — 1 72 ¢, murowane z cegty palonej dziurawki

na zaprawie cementowo-wapiennej. Od zewnatrz zostaty docieplone styropianem

mgr inz. Kazimierz Polowczyk 14/72
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gr 10 cm metodg lekko-mokra.

Konstrukcja scian oceniana od wewnetrznej strony bez widocznych peknie¢ i roz-
warstwien, brak peknie¢ w rejonie pasa nadprozowego. Brak widocznych miejsc
degradacji $cian murowanych. Stan techniczny $cian konstrukcyjnych oceniam
jako dobry. Scianki dziatowe z cegly dziurawki, a czesciowo z bloczkéw z gazo-
betonu, stan dobry. Nadproza prefabrykowane, czesciowo typu Kleina — stan do-
bry.

STROPY — gestozebrowe typu DZ-3. Maksymalna rozpieto$¢ stropéw 4,90 m.
Brak widocznego klawiszowania, brak widocznych pekniec i ugie¢ stropéow. Nad
pomieszczeniami parterowych werand oraz nad pietrem — stropodach z wykorzy-
staniem stropow typu DZ-3. Stan techniczny stropow i stropodachu oceniam
jako dobry.

POKRYCIE DACHU, OBROBKI - — pokrycie z kilku warstw papy termozgrzewal-
nej nanoszonej w naktadke, obecnie pokrycie bez Sladow ubytkow, bez sladow
nieszczelnosci, pojawiajg sie tylko miejscowo przy obrébkach blacharskich braki
uszczelnien, stan techniczny dobry.

KOMINY, WENTYLACJA — komin murowany po bytej kottowni weglowej wykona-
ny jako wolnostojgcy, obmurowany Sciankg z cegty gr. 6 cm. Kanaty wywiewowe i
nawiewowe rowniez murowane z cegty, na dzien wykonywania ogledzin przewody
sprawne i drozne z odpowiednig sitg ciggu, stan techniczny dobry, kanaty wycig-
gowe i nawiewowe pralni i bloku kuchennego sprawne — stan dobry.

TYNKI WEWNETRZNE — utrzymywane w dobrym stanie, czesciowo sufity pod-
wieszane, miejscowe ubytki w tynkach podwieszanych typu Armstrong, podwie-
szane tynki z ptyty gipsowo-kartonowej stan dobry, tynki cementowo-wapienne —
stan dobry.

TYNKI ZEWNETRZNE — elewacje z wykonanym dociepleniem stryropianem gr.
10 cm metodg lekko-mokrg stan techniczny dobry.

STOLARKA - okienna i drzwiowa w $cianach elewacyjnych wymieniona podczas
termomodernizacji budynku, wykonana z profili pcv — bez brakujgcych okué, szyby
bez peknie¢, stan dobry.

INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA - budynek przytagczony do
miejskiej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej. Czes$¢ instalacji zeliwnej pamieta

czasy wznoszenia budynku. Czesciowo instalacja wody i kanalizacji wymieniana

mgr inz. Kazimierz Polowczyk 15/72
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na nowg. Obecnie ze wzgledu na kapitalny remont budynku catos$¢ instalacji wody
i kanalizacji bedzie przewidziana do wymiany w odrebnym opracowaniu.
INSTALACJA WEWNETRZNA ELEKTRYCZNA - ze wzgledu na nowy podziat
funkcjonalny budynku oraz ze wzgledu na jego podziat na dwie odrebne jednostki
catos¢ instalacji elektrycznej, p.poz, telefonicznej i tv bedzie podlegata wymianie
wg odrebnego opracowania

Na obecng chwile stan elementéw konstrukcyjnych jest dobry i zadowalajg-
cy. Potozenie i mozliwosci zaopatrzenia omawianego lokalu w podstawowe media
kwalifikuja go do przeprowadzenia remontu, adaptacji i podzialu na dwa od-
rebne domy dziecka

Sposdb, zakres i przebieg prac remontowych przedstawiono w dalszej cze-
Sci opracowania.

Budynek spetnia wymagania:

¢ bezpieczenstwa konstrukgiji,

¢ bezpieczenstwa pozarowego,

e bezpieczenstwa uzytkowania

Stan techniczny budynku kwalifikuje go do wykonania prac remonto-
wych i adaptacyjnych.

6. Projekt remontu i adaptac;ji

Istniejgcy budynek domu dziecka zostanie podzielony funkcjonalnie na dwie
niezalezne placéwki. Podziat nastgpi poprzez wykonanie niezbednych zamuro-
wan, wykonaniu na potgczeniu budynkéw Sciany oddzielenia pozarowego wystaja-
cej ponad dach ogniomurkiem. Otwory okienne w linii podziatu zostang zamurowa-
ne na petno, otynkowane i uzupetnione zostanie docieplenie scian zewnetrznych
na zamurowaniach. Scianki w granicy podziatu wykonane od poziomu posadzki
piwnic. W budynku B wydzielona zostanie nowa przestrzen klatki schodowej. Za-
projektowano dodatkowe wejscie do przestrzeni piwnic znajdujgcych sie pod bu-
dynkiem ,B”. W obrebie obu klatek schodowych (budynek ,A” i budynek ,B”) za-
montowane zostang platformy schodowe (np. typu PLK8) krzywoliniowe, przysto-

sowane dla obstugi komunikacyjnej oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na
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woézkach inwalidzkich. Mozna zastosowac inne typy platformy schodowej spetnia-
jace wymagania zawarte w niniejszym projekcie.

Instalacje wody i kanalizacji zostang rozdzielone, zamontowane zostang
dwa odrebne wodomierze. Wymienione zostang piony i poziomy, wymieniony zo-
stanie bialy montaz. W fazienkach czes¢ biatego montaz i baterii przystosowana
dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na woézkach inwalidzkich. Catos¢
projektu instalacji wody i kanalizacji wedtug odrebnego opracowania.

Instalacja elektryczna wewnetrzna rowniez zostanie rozdzielona i wymienio-
na na nowg wraz z osprzetem. Zostang zamontowane wytgczniki p.poz odrebne
dla obu budynkéw. Zostang zamontowane podliczniki, tak aby mozliwe byto rozli-
czenie zuzycia energii z istniejgcego przytgcza do budynku. Catos¢ instalacji tele-
technicznych i elektrycznej w odrebnym opracowaniu.

Lokalna kottownia c.o. i c.w.u. pozostanie w budynku ,A” (piwnice) i bedzie
obstugiwata oba wyodrebnione budynki.

Blok kuchenny pozostaje w budynku ,A”. Kuchnia w budynku ,B” bedzie
funkcjonowata na zasadzie cateringu.

6.1 Omdwienie zasad uniwersalnego projektowania zastosowa-
nych w niniejszym projekcie.

Budynki zostang przystosowane do ewentualnych potrzeb oséb nie-
petnosprawnych. Projekt wykorzystuje zasady projektowania uniwersalnego.

Zgodnie z tym niniejsza dokumentacja projektowa zawiera koncepcje uni-
wersalnego projektowania — zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji zasady
réwnosci szans i niedyskryminacji w tym dostepnosci dla os6b z niepetnosprawno-
Sciami oraz zasady réwnosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unij-
nych na lata 2014-2020. Projektowanie produktéw, srodowiska, programow i ustug
w taki sposob, by byly uzyteczne dla wszystkich, w mozliwie najwiekszym stopniu,
bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projekto-
wanie nie wyklucza mozliwosci zapewniania dodatkowych udogodnienh dla szcze-
golnych grup osob z niepetnosprawnosciami, jezeli jest to potrzebne.

Projektowanie uniwersalne opiera sie na analizie kazdego projektu (nie tyl-
ko architektonicznego) poprzez pryzmat ponizszych zasad:

mgr inz. Kazimierz Polowczyk 17/ 72|
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1. Pierwszg zasadg jest identycznos¢ uzycia. Czyli takie projektowanie,
zeby kazdy moégt korzystaC z przestrzeni, budynku, ustugi na takich samych wa-
runkach. Przyktadem stosowania tej zasady w praktyce jest wejscie do budynku,
ktére znajduje sie na poziomie dojscia i wyposazone jest w drzwi automatyczne. Z
takiego wejscia skorzysta kazdy cztowiek w ten sam sposob.

2. Druga zasada to elastycznos¢ uzycia. Sposob korzystania np. z drzwi
dostosowany zaréwno dla osob leworecznych jak i praworecznych. Zastosowanie
réznych wiele przedmiotéw wyposazenia, ktére mogg miec rézne cechy i te rozne
cechy bedg wykorzystywane przez ré6zne osoby tak, aby mozliwe byto korzystanie
z danego przedmiotu na rownych zasadach. Na przyktad klawiatura komputera,
ktoéra ma wypustki na klawiszach F i J. Stuzg one do orientowania sie osobom nie-
widomym w uktadzie wszystkich klawiszy. Podobnie na klawiaturze numerycznej
klawisz odpowiadajgcy cyfrze pie¢ jest oznaczona wypuktoscig, po to, zeby bez
patrzenia na nig zorientowac¢ sie w uktadzie catosci. Kolejna cecha np urzadzen i
pomieszczen (tazienki, biurka, stoty itp), ktdra przyczynia sie do elastycznosci uzy-
cia to przestrzen na nogi. Jesli jezdzimy wdzkiem to wazne zebysmy mogli podje-
cha¢ blisko. Przestrzeh ta nie jest wykorzystana przez osoby chodzgce, ale dla
0s6b korzystajgcych z wézka ma kluczowe znaczenie.

3. Trzecia zasada projektowania uniwersalnego to prosta i intuicyjna ob-
stuga. Nie wymagajgca diugiej koncentracji i szczegdlnych umiejetnosci.

4. Ta zasada fgczy sie z powyzszg, czyli zauwazalng informacja. System
nawigacji dla os6b z niepetnosprawnoscig wzroku pozwalajgcy osobom stabowi-
dzgcym poruszacC sie samodzielnie w przestrzeni. Malowanie scian w obrebie
otwordéw drzwiowych z kontrastowymi opaskami o szerokosci 12 cm, zastosowa-
nie wyktadzin $cian i podtdg z ptytek o wysoki kontrascie, co utatwi rozpoznawanie
pomieszczen o roznej funkcji i wspomoze osoby z niepetnosprawnoscig wzroku.

5. Pigta zasada to tolerancja dla btedéw. Nalezy tak projektowac prze-
strzen, budynki i ustugi, zeby byty odporne na btedy uzytkownikéw. Np. system za-
mykania drzwi musi by¢é wyposazony w funkcje blokujgcg mechanizm zamykania,
jesli przycina czyjas reke.

6. Szosta zasada odnosi sie przede wszystkim do przedmiotow. Niski po-
ziom wysitku fizycznego, czyli tatwos¢ obstugi urzadzenia albo przedmiotu. Na

przyktad dostepna armatura, ktéra jest wyposazona w fotokomérke, pozwalajgca

mgr inz. Kazimierz Polowczyk 18/72



|Projekt budowlany podziatu Domu Dziecka na dwie jednostki - Piotrkéw Tryb. ul. Wysoka 24/26

na obstuge kranu, nawet gdy ma sie mato sprawne dtonie. Ale takze gdy nasze
rece sg bardzo brudne i nie chcemy pobrudzi¢ wszystkiego dookofa. Innym przy-
ktadem moze by¢ wtyczka zakupionych urzadzen elektrycznych zaprojektowana z
otworem w $rodku, tak zeby jg fatwiej wyjac¢ z kontaktu.

7. Sibdma zasada to wlasciwe wymiary i przestrzen dla podejscia i uzy-
cia. A wiec takie, ktére pozwalajg porusza¢ sie na przyktad osobom o ré6znym
wzroscie albo na wézku. Przyktadem moze by¢ lustro w fazience na catej wysoko-
&ci Sciany, w ktérym wygodnie przejrzg sie wszyscy. Jesli umiescimy je nad umy-
walkg to osobie na wézku albo cztowiekowi niskiego wzrostu bedzie trudno z nie-
go skorzysta¢. Dodatkowo wszystkie drzwi w przestrzeni dostepnej dla wychowan-
kow o szerokosci skrzydet 90 cm, co pozwoli na bezproblemowe poruszanie sie
0s6b z niepetnosprawnoscig ruchowa.

8. Dodatkowa, 6sma zasada projektowania uniwersalnego dotyczy percep-
cji rownosci. Chodzi o takie tworzenie przestrzeni, w ktorej widoczna bedzie roz-
norodnos¢ spoteczenstwa. Istotna jest zintegrowanie osob ze szczegdlnymi po-
trzebami z tkankg codziennosci. Jesli bedziemy stosowac projektowanie uniwer-
salne to obecno$¢ osdb z niepetnosprawnosciami stanie sie powszechna i nie be-
dzie budzita zdziwienia, a osoby, ktore nie majg szczegolnych potrzeb zyskajg na
wrazliwosci i empatii, wyjSciu poza swoj uprzywilejowany punkt widzenia.

Niniejsze roboty zwigzane z podziatem na dwa odrebne domy dziecka za-
projektowano i nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby budynki byty dostosowane do
potrzeb osob niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézkach oraz dla oséb z
niepetnosprawnoscig wzroku i stuchu:

- zapewniono przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pio-
nowych budynkdéw, drzwi do budynku o szerokosci 0,9 m i wysokosci ponad 2,0 m,
z progami nie przekraczajgcymi wielkosci 2 cm, przed i za drzwiami oraz po ich
bocznych stronach jest zapewniona odpowiednia przestrzen manewrowa umozli-
wiajgca otwarcie drzwi i wejscie do pomieszczenia osobie poruszajgcej sie na
wozku, istniejgce dojscia do budynku o szerokosci minimum 1,5 m,

- instalacje urzadzen i rozwigzan architektonicznych w budynku, ktore
umozliwiajg dostep do wszystkich pomieszczeh (z wytgczeniem pomieszczen

technicznych, pomieszczen bloku kuchennego itp.),
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- zapewniono informacji na temat rozktadu pomieszczen w budynku,

- oba budynki posiadajg co najmniej jedno wejscie dostepne dla oséb ze
szczegolnymi potrzebami oséb z niepetnosprawnosciami w zakresie ruchu,

- nawierzchnie schodow, korytarzy, pomieszczen rekreacyjnych, pomiesz-
czen do spozywania positkbw z materiatbw nie stwarzajgcych zagrozenia posli-
zgiem,

- ksztatt stopni nie stwarza ryzyka potkniecia,

- spoczniki schodoéw z powierzchnig wyrdzniajgce je barwg od krawedzi roz-
poczynajgcej i konczacej bieg schodow,

- schody majg balustrady od strony przestrzeni otwartej oraz porecze przy-
Scienne, wysokos¢ poreczy 1,1 m, porecze okragte w zakresie od 35 do 45 mm

- maksymalna wysokos¢ stopni schodéw mniejsza niz 17,5 cm,

- w celu przystosowania budynkéw dla os6b z niepetnosprawnos$cig rucho-
w3a (np. poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich) w obrebie klatek schodowych
przewidziano montaz platformy schodowej (np. Typ PLK8 lub podobnej) przewi-
dzianej do montazu na schodach krzywoliniowych, z zakretem parkingowym na
dole (180 stopni dla budynku A, 90 stopni dla budynku B),

- malowanie i wykonczenie obszernych powierzchni (Sciany, podtogi, drzwi,
sufity) a elementami utatwiajgcymi orientacje (porecze, wigczniki, klamki) wykonac¢
w kontrastowych barwach zgodnie z norma ISO 21542:2011, pkt 35.1,

- malowanie i wykonczenie obszernych powierzchni (Sciany, podtogi, drzwi,
sufity) a elementami informujgcymi o potencjalnym zagrozeniu (oznaczenia rézni-
cy poziomow, schody, pochylnie, progi itp wykona¢ w kontrastowych barwach
zgodnie z norma I1SO 21542:2011, pkt 35.1,

- nie tgczy¢ koloru zielonego z czerwonym,

- na styku scian i framug drzwi wykona¢ malowanie w kontrastowych bar-
wach (pas wokot drzwi o szerokosci 12 cm), zgodnie z norma I1SO 21542:2011,
pkt. 35.1,

- wysokos¢ blatéw na poziomie 90 cm od poziomu podtogi - norma I1SO
21542:2011, pkt 40.14,

- drzwi do tazienek, do toalet otwierane na zewnatrz,

- na kazdej kondygnaciji dostepna jedna fazienka przystosowana dla oséb

niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach,
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6.2 Zestawienie powierzchni budynkéw po podziale

W wyniku podziatu budynku na dwie odrebne jednostki opiekuncze uzyska

sie nastepujgcy nowy podziat funkcjonalny.

BUDYNEK A:
Kondygna— Nr pom'iesz- Nazwa Pomieszczenia Powierzgz h- Rodzaj podtogi
cja czenia nia [m-]
piwnice P.6 Magazyn 8,75 ptytki
P.7 Kotlownia 23,87 ptytki
P.8 Magazyn 10,63 posadzka cem.
P9 Magazyn 14,78 posadzka cem.
P.10 Korytarz 20,82 posadzka cem.
P.11 Magazyn 13,76 posadzka cem.
P.12 Archiwum 8,23 plytki
P.13 Magazyn 9,96 plytki
P.19 Klatka schodowa 9,60 ptytki
P.20 Korytarz 11,84 plytki
Razem piwnice 132,24
parter 0A.1 Sala rekreacyjna 28,83 panele
0A.2 Sala rekreacyjna 31,12 panele
0A.3 Pokoj koordynatora i specjalisty 13,16 panele
Pokdj pedagoga i psychologa
0A.4 Lazienka dla niepelnosprawnych 4,49 ptytki
0A.5 Pokdj wychowawcy 4,72 panele
0A.6 Szatnia personelu 5,28 ptytki
0A.7 Jadalnia 16,25 plytki
0A.8 Zaplecze jadalni 3,02 plytki
0A.9 Pomieszczenie pracownika so- 6,05 panele
cjalnego
0A.10  Pokoj biurowy 10,08 panele
0A.11 Pok6j odwiedzin 7,26 panele
0A.12  WC dla pokoju odwiedzin 1,89 ptytki
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0A.13  Przedsionek 2,72 ptytki
0A.14  Korytarz 2,36 ptytki
0A.15 Pralnia 27,60 plytki
0A.16  Sluza pralni 2,96 phytki
0A.17  Lazienka personelu 5,03 plytki
0A.18  Brudownik 1,68 ptytki
0A.19 Sluza sanitariatu personelu 2,96 plytki
0A.20 Szatnia 6,54 plytki
0A.21 Sala rekreacyjna 31,57 panele
0A.22  Korytarz 21,21 plytki
0A.23  Hol wejsciowy i klatka schodo- 17,28 ptytki
wa
0A.24  Pokoj biurowy-ksiegowos¢ 4,12 panele
0A.25  Lazienka 3,60 ptytki
0A.26 Sluza z umywalkami 7,06 plytki
Razem parter 268,84
pietro
1A.1 Sypialnia 5 osobowa 17,23 panele
1A.2 Sypialnia 3 osobowa 12,03 panele
1A.3 Hol wypoczynkowy 32,38 panele
1A4 Sypialnia 3 osobowa 12,90 panele
1A.5 Sypialnia 1 osobowa 8,33 panele
1A.6 Sypialnia 4 osobowa 12,76 panele
1A.7 Lazienka dla niepetnosprawnych 7,07 plytki
1A.8 Korytarz 5,13 ptytki
1A9 Kuchnia mleczna czysta 9,74 ptytki
1A.10  Kuchnia mleczna brudna 10,31 plytki
1A.11 Lazienka 3,51 ptytki
1A.12 Sekretariat 11,62 panele
1A.13  Korytarz 4,31 ptytki
1A.14  Korytarz 9,54 plytki
1A.15 Blok kuchenny 33,71 plytki
1A.16 WC 2,52 ptytki
1A.17  Sluza wc 2,59 plytki
mgr inz. Kazimierz Polowczyk 22/72
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1A.18  Korytarz 6,86 ptytki
1A.19  Gabinet Dyrektora 11,74 panele
1A.20  Klatka schodowa 17,50 plytki
1A.21 Lazienka 3,42 ptytki
1A.22  Sluza 3,12 plytki
Razem pig¢tro 238,22
Powierzchnia uzytkowa Budynek A:
- piwnice: 132,24 m?
- parter: 268,84 m?
- pietro: 238,22 m?
Razem parter i pietro: 507,06 m?
Powierzchnia zabudowy: 358,23 m?
Kubatura: 2543,5 m?
BUDYNEK B:
Kondygna— Nr pom'iesz- Nazwa Pomieszczenia P"WierZS h- Rodzaj podtogi
cja czenia nia [m?]
piwnice P.1 Magazyn 21,31 ptytki
P.2 Magazyn 3,73 plytki
P.3 Przedsionek 1,83 plytki
P4 Magazyn 6,96 ptytki
P.5 Magazyn 6,71 plytki
P.14 Hol wejsciowy 9,00 ptytki
P.15 Pomieszczenie gospodarcze 2,90 plytki
P.16 Pomieszczenie gospodarcze 1,32 ptytki
P.17 Pomieszczenie gospodarcze 1,27 ptytki
P.18 Pomieszczenie gospodarcze 2,94 pytki
P.20 Korytarz 9,21
Razem piwnice 67,18
parter 0B.1 Sala rekreacyjna 28,35 panele
0B.2 Pomieszczenie pracownika so- 8,81 panele
cjalnego
0B.3 Jadalnia 16,81 ptytki
0B.4 Pok6j odwiedzin 7,50 panele
mgr inz. Kazimierz Polowczyk 23/72
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0B.5 WC pokoju odwiedzin 1,40 ptytki
0B.6 Lazienka dI niepetnosprawnych 5,26 ptytki
0B.7 Pokdj wychowawcy 4,49 panele
0B.8 Szatnia 3,57 ptytki
0B.9 Hol wejsciowy 9,00 plytki
0B.10  Korytarz 4,52 ptytki
0B.11 WC personelu i brudownik 3,28 plytki
0B.12 Pok¢j koordynatora i specjalisty 12,28 panele
Pokdj pedagoga i psychologa
0B.13 Sala rekreacyjna 17,65 panele
0B.14  Klatka schodowa i korytarz 31,23 ptytki
0B.15 Pokdj biurowy-ksiggowos¢ 3,60 panele
0B.16  Lazienka 2,80 ptytki
0B.17  Sluza 532 phytki
Razem parter 165,87
pietro
1B.1 Sypialnia 2 osobowa 11,85 panele
1B.2 Sypialnia 4 osobowa 15,13 panele
1B.3 Sypialnia 2 osobowa 9,88 panele
1B.4 Sypialnia 5 osobowa 22,14 panele
1B.5 Sypialnia 1 osobowa 8,78 panele
1B.6 Sypialnia 2 osobowa 9,27 panele
1B.7 Lazienka dla niepelnosprawnych 5,21 ptytki
1B.8 Korytarz 4,51 plytki
1B.9 Hol wej$ciowy/Jadalnia 16,30 ptytki
I1B.10  Zaplecze jadalni 3,39 ptytki
1B.11 Korytarz 10,56 plytki
I1B.12  Klatka schodowa 12,40 panele
1B.13 Lazienka 2,48 plytki
1B.14  Sluza 4,66 phytki
Razem pietro 136,56
Powierzchnia uzytkowa Budynek B:
- piwnice: 67,18 m?
- parter: 165,87 m?
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- pietro: 136,56 m?

Razem parter i pietro: 302,43 m?
Powierzchnia zabudowy: 225,98 m?
Kubatura: 1604,5 m?
Razem powierzchnia piwnic: 199,42 m?
Razem powierzchnia uzytkowa: 809,49 m?
Razem powierzchnia zabudowy: 584,21 m?
Razem kubatura: 4148,0 m?

6.3 Opis zastosowanej platformy schodowej utatwiajgcej komuni-
kacje osob z niepetnosprawnoscig ruchowa.

Opierajgc sie na doswiadczeniach firm zajmujgcych sie montazem platform
schodowych i sprawdzania roznych produktoéw znajdujgcych sie na rynku w niniej-
szym opracowaniu wybrano optymalng platforme. Mozna zastosowac inne typy
platformy schodowej spetniajgce wymagania zawarte w niniejszym projekcie.

Przyjeta platforma schodowa posiada dodatkowy atut w postaci ilosci zaj-
mowanego miejsca, a mianowicie jest to najwezsza platforma schodowa dostepna
na rynku. Mocowana moze by¢ do sciany lub do stupkéw balustrady, po ztozeniu
zajmuje tylko 31cm. Zastosowana platforma powinna posiada¢ 3 lata gwarancji z
mozliwoscig przedtuzenia do 5 lat!

Standardowe wyposazenie platformy:

- Kolor RAL9006.

- Automatyczne otwieranie i zamykanie baréw bezpieczenstwa, podestu,
ramp.

- Szyna wykonana ze stali nierdzewne;.

- Panel sterujgcy na platformie.

- Funkcja miekkiego startu i stopu.

- Guzik wezwania pomocy.

- Guzik STOP.

- Automatyczna redukcja predkosci.
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- Akumulatorowy system zasilania z inteligentnym systemem tadowania.
- Raczka do trzymania na platformie.

- Antyposlizgowa powierzchnia podestu.

- Rozmiary platformy przyjety do projektu: 800x1000mm.

Elastycznosé:

Zastosowana platforma schodowa powinna mie¢ mozliwosc instalowania w
budynkach wielopietrowych wraz z przystankami miedzy pietrami. W razie potrze-
by przystanki mogg by¢ dodawane po montazu.

Jakosc¢:

Kazda winda przechodzi rygorystyczne testy przed wystaniem jej na miej-
sce docelowej instalacji, co jest gwarantem najwyzszej jakosci. Tor jezdny wyko-
nany ze stali nierdzewnej, co pozwala na uzywanie gornej szyny jako poreczy oraz
daje poczucie estetyki i eleganciji.

Komfort:

Bary bezpieczenstwa i podest otwierajg sie automatycznie. Przycisk stero-
wania to nowoczesny dotykowy sensor, ktory utatwia korzystanie z platformy.
Opcjonalnie montowane jest rowniez siedzisko, ktére pozwala na korzystanie z
platformy schodowej osobom poruszajgcym sie bez wdzka inwalidzkiego. Delikat-
ny i elegancki start daje poczucie komfortu i bezpieczenstwa. Platforma schodowa
takze moze by¢ wykorzystywana do transportu produktéw codziennego uzytku tj.
zakupy ze sklepu, wozki dzieciece, bagaze.

Bezpieczenstwo:

Platforma schodowa powinna by¢ zgodna z najwyzszymi standardami UE.
Zastosowanie akumulatorow oraz inteligentny system ich tadowania pozwala na
bezpieczne korzystanie z windy, gdy zabraknie zasilania. System czujnikow bez-
pieczenstwa zatrzyma winde automatycznie, gdy na schodach znajdzie sie prze-
szkoda w postaci dzieci lub zwierzagt. Platforma po zamknieciu blokuje dostep do
systemu sterowania, co czyni jg bezpieczng przed wandalami. Jest idealnym roz-
wigzaniem do uzytku publicznego wewnatrz, jak i na zewnagtrz budynkow. W przy-
padku zagrozenia mozna wezwac pomoc, wciskajgc guzik awaryjny lub w innym
przypadku mozna zatrzymac¢ winde poprzez wcisniecie guzika stop. W wyjatko-

wych sytuacjach do windy montowany jest dodatkowy 3 bar.
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Specyfikacja techniczna:
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Wymiary standar-
dowe:

(aoss ) €D

200 mm x 800 mm lub 1000 mm x 800 mm

Wymiary specjal- | 1250 x 800 mm, 800 x 700 mm, 900 x 700 mm, 1000 x 700 mm, 900 x
ne*: 800 mm, 1000 x 900 mm, 800 x 650 mm

Udzwig standardo- 225 kg

wy:

U(i-zmg opcjonal- 300 kg
ny*:

Kolor standardo- RAL 9006

wy:

Kolor specjalny*:

wszystkie kolory z palety RAL lub stal nierdzewna

Sterowanie stan-
dardowe:

2 reczne radiowe piloty lub 2 nascienne radiowe piloty z kluczykiem do
blokowania windy

Opcja montazu:

wewngtrzna lub zewnetrzna

Zasilanie:

DC 24V, akumulatorowy system zasilania zintegrowany z systemem ta-
dowania

mgr inz. Kazimierz Polowczyk
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Uktad napgdowy: |koto zgbate i zgbatka

mP;t?dkosc platfor- 0.12 m/s, ograniczone do 15 m/s
Glosnos¢: ponizej 63 dB

Min.-max. kat 0 1m0

schodow: 0°-47

Gwarancja: 36 miesigcy

* Dostepne na zaméwienie (za doptata)

mgr inz. Kazimierz Polowczyk

28/72




Projekt budowlany podziatu Domu Dziecka na dwie jednostki - Piotrkéw Tryb. ul. Wysoka 24/26

Siupek: Sciana Nosna;

Plattfarm A B C
* 1000 x 800 mm 1025 1039 1095
900 x B00 mm 1025 1010 1095
* 800 x 800 mm 1025 954 1095
1000 x 700 mm 925 1007 995
900 x 700 mm 925 o72 9495
800 = 700 mm 925 845 995

* = Slandardowa platiorma bez dodatkowe] oplaty

UWAGA,

Min. nachylenie schodow - 20 stopni

MMa najazdu front + 150 mm

Maks. kat 47 stopni

A =Wymagane miejsce dla montazu do sciany

B = Promien skretu platiormy od tomu

C =Wymagane miejsce dia montazu do slupka

mgr inz. Kazimierz Polowczyk
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6.4 Opis roboét budowlanych.

Wszystkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z rysunkami. Podziat, re-
mont i adaptacja prowadzona w taki sposéb, aby budynki po remoncie byty dosto-
sowane do ewentualnych potrzeb os6b niepetnosprawnych z niepetnosprawnoscig
ruchowg, niepetnosprawnoscig wzroku i stuchu.

Roboty takie jak:

- malowania farbg emulsyjna,

- malowania olejne oscieznic drzwiowych, parapetéw i inne,

- wykfadziny scian i podtég z ptytek oraz paneli,

wykonaé¢ z materiatéw o wysokim kontrascie wspomagajace osoby z niepet-

nosprawnoscia wzroku.

6.4.1 Lazienki dla oséb z niepetnosprawnoscia ruchu

Aby umozliwi¢ korzystanie osobom niepetnosprawnym z mozliwos$ci korzy-

stania z weztéw sanitarnych zaprojektowano w kazdym budynku po jednej tazien-
ce na parterze i pietrze dostosowanej dla os6b poruszajgcych sie na wozkach in-
walidzkich.
Dysfunkcje ruchu wymagajg zastosowania nietypowych — indywidualnych rozwia-
zan w tazience. tazienka dla oséb niepetnosprawnych powinna by¢ urzgdzona
tak, by nawet kto$ o ograniczonej sprawnosci fizycznej mégt z niej swobodnie ko-
rzystac i czu¢ sie komfortowo. Aby to uzyskac nalezy zwréci¢ szczegdlnie uwage
na:

* Przestrzen manewrowa - problemy w tazienkach spowodowane sg gtéwnie
ograniczong przestrzenig tych pomieszczen, znacznie utrudniajgcg osobom nie-
petnosprawnym korzystanie z fazienki. Podstawg swobody ruchu i fatwego korzy-
stania z urzadzen sanitarnych jest odpowiednia przestrzen manewrowa, pozwala-
jaca na petny obrot wozka (koto o $rednicy 1,5 m).

* Rozplanowanie wyposazenia - planujgc wiec rozkfad fazienki, z ktérej korzy-
sta¢ bedg osoby niepetnosprawne, nalezy pamieta¢ o zachowaniu odpowiednich
odlegtosci pomiedzy elementami wyposazenia. W tazience, z ktorej korzystajg

osoby niepetnosprawne, nalezy zamontowac¢ utatwiajgce obstuge porecze — przy
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ubikacji, umywalce oraz natrysku. Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego
powinny znajdowac sie odpowiednio nisko (od 40 do 140 cm ponad podtogg), tak
by znajdowaly sie w zasiegu rgk osoby na wozku. Drzwi do fazienki powinny
otwierac sie na zewnatrz.

* Umywalka - zalecane wymiary umywalki: szer. 60-70 cm, min. gt. 56 cm. Dla
osoby niepetnosprawnej powinna pozwala¢ na umycie rgk w pozycji siedzacej —
takie umywalki majg specjalng konstrukcje syfonu odptywowego. Nie nalezy insta-
lowac¢ pod umywalkg poétpostumentu ani postumentu - utatwi to dojazd do umywal-
ki na wozku. Jest ona bardziej ptaska i nieco szersza od tradycyjnych. Mozemy tez
zastosowacC baterie automatyczng, np. z czujnikiem elektronicznym. Umywalke i
uchwyty montuje sie 80 cm nad posadzka.

Nad umywalkg zazwyczaj wieszamy lustro. Musi znalez¢ sie ono na takiej wysoko-
8ci, aby osoba siedzgca na wozku widziata swojg twarz i popiersie, a jednocze-
Snie, aby pozostali uzytkownicy tez mogli sie w nim swobodnie przeglagdac. Roz-
wigzaniem kompromisowym jest lustro uchylne z kgtowg regulacjg pochylenia.
Oprocz lustra przy umywalce nalez umiesci¢ dziatajgcg na fotokomérke suszarka
do rak i dozownik mydfa w ptynie oraz dozownik ptynu do dezynfekciji.

W przypadku osob poruszajgcych sie na wdzkach porecze przy umywalce nie sg
konieczne. Sg one natomiast przydatne dla oséb poruszajgcych sie o kulach i przy
balkonikach. Porecze montujemy na takich samych zasadach, jak przy muszli klo-
zetowej.

* Wygodna toaleta - wysokos¢ elementow wyposazenia, na ktore przesiada sie
niepetnosprawny (miska ustepowa, bidet, faweczki) powinna by¢ zblizona do wy-
sokosci wozka (okoto 50 cm). Miska ustepowa powinna miec siedzisko na wyso-
kosci wbzka, a jej dtugosé musi by¢ wystarczajgca do tego, by mozna byto tatwo
sie na nig przesigs¢. Specjalne, ruchome uchwyty zabezpieczajg podczas przesia-
dania sie z wozka i uftatwig osobie niepetnosprawnej wykonanie tej czynnosci.
Dzieki ruchomym elementom mozna przesiadaé sie ustawiajgc wdzek obok toale-
ty. Aby uzyskaé odpowiednig wysokos¢ mocowania miski toaletowej mozna jg za-
instalowa¢ na dodatkowym cokole, przymocowac do sciany (modele wiszgce) lub
uzy¢ specjalnej podktadki. Wymiary: min. szer. 36 cm; min. wys. 46 cm, dt. 75 cm.
Wiasciwa odlegtos¢ osi we/bidetu od sciany bocznej wynosi ok. 40 cm.

Tradycyjne miski ustepowe sg zbyt niskie i waskie — najczesciej wykonane ze
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standardowej jakos$ci masy ceramicznej i sg nieodporne na uderzenie kot wozka;
sg rowniez za krotkie, co uniemozliwia bezpieczne przesiadanie sie na wozek.

Wc uzupetnia kombinacja uchwytow: poziomego z pionowym na scianie boczne;j
oraz ruchomego, unoszonego ku goérze po drugiej stronie wc/bidetu, w odl. 40 cm
od jego osi.

Przyktad montazu uchwytow i krzesetka przy brodziku
» Brodzik - Minimalne wymiary brodzika, dzieki ktérym osoba niepetnosprawna
bedzie mogta swobodnie sie wykgpac, wynoszg 90x90 lub 100 x 100 cm. Najlepiej
sprawdzi sie brodzik podptytkowy (zlicowany z podtogg tazienki) lub brodzik najaz-
dowy. Aby pozwoli¢ sobie na jego swobodny montaz, a tym samym nie by¢ zalez-
nym od poprowadzonych wczesniej rur kanalizacyjnych, warto postawi¢ na brodzik
potgczony z pompg ssaco ttoczgcyg posiadajgcg wiasny syfon.

Odlegtosé muszli
od Sciany bocznej

0,7-0,8m
' Q Porecze

Porecze ;msy s
przy toalecie n;dmodlo
0,7m nad podtoga umywalka POciosy
0,3-0,4m

miska WC 1 nad plingy

0,5m nad podtoga

Qi

przestrzef niezbedna do poruszania sie 1,5x1,5m

mgr inz. Kazimierz Polowczyk 32/72



Projekt budowlany podziatu Domu Dziecka na dwie jednostki - Piotrkow Tryb. ul. Wysoka 24/26

Przyktad umiejscowienia elementéw biatego montazu i uchwytéw w fazience

* Porecze i uchwyty — przy doborze uchwytow statych i ruchomych, prostych i
kagtowych, mocowanych do $ciany, posadzki, takze do Sciany i posadzki jednocze-
$nie oraz dtuzszych odcinkéw poreczy typu korytarzowego nalezy zwréci¢ szcze-
golng uwage na ich: - gtadkos¢ (antybakteryjnosc),- srednice (ergonomiczna wy-
nosi ok. 35 mm),- antykorozyjnosc i trwatos¢ powtoki,- antystatycznos¢ oraz zmy-
walno$¢. Te warunki spetniajg m.in. uchwyty wykonane z rurki aluminiowej pokry-
tej kilkumilimetrowg warstwg cieptego w dotyku nylonu. Stosowane czasem
uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej, wprawdzie dobrze komponujg sie ze sta-
lowym wystrojem wnetrz tazienek publicznych, nie sg jednak zbyt przyjazne dla
osoby niepetnosprawnej. Sg one zimne w dotyku i nie dajg mozliwosci wyboru ko-
loru. Ponadto porecze pokryte kolorowym nylonem z wbudowanymi pierscieniami
foto-luminescencyjnymi pomagajg niedowidzgcym i w przypadku nagtej ciemnosci
sg punktem orientacyjnym. Kolorystyke uchwytéw w kontrascie z ptytkami stosuje
sie takze dla osiggniecia wyraznego zaznaczenia poszczegolnych funkcji po-

mieszczenia sanitarnego.

10-25¢cm

max.
30cm min. 105 cm

v 3240 cm

45cm

75-85cm

Rozmieszczenie uchwytow przy muszli ustepowej

max. 100 cm

N.
S
N
&
o
3 :I/_
min.40cm '
S
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Rozmieszczenie uchwytu na papier

Rozmieszczenie poreczy przy umywalce

max. 100 cm
max, 100 cm

Lustro uchyine przy umywalce

System wzywania pomocy

W trakcie korzystania z toalety przez osobe z niepetnosprawnoscig istnieje ryzyko,
np. upadku na podtoge przy przesiadaniu sie na muszle lub trudnosci z powrotem
na woézek. W takich sytuacjach pomocne jest skorzystanie z systemu wzywania
pomocy. Zeby system tego typu mogt dziataé poprawnie, konieczne jest odpo-
wiednie zaprojektowanie instalacji. Zaprojektowano tutaj sposdb uruchamiania
alarmu za pomocg przyciskow — w takiej sytuacji konieczne jest zapewnienie przy-
najmniej dwéch przyciskdw na wysokosci 0—40 cm oraz 80—-110 cm,
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Jezeli w toalecie znajduje sie przycisk odwotania alarmu, powinien on by¢ umiesz-
czony na wysokosci 80-110 cm. Wszystkie przyciski do obstugi systemu muszag
znajdowac sie w miejscach dostepnych z wozka, dlatego nie nalezy ich umiesz-
czac, np. blizej niz 60 cm od naroznika pomieszczenia lub ukrywaé za muszlg

ustepowgq. Przyciski uruchamiajgcy alarm musi znajdowac¢ sie w poblizu muszli.

|

min, 180 cm

max. L10em
max. 110em  *

. 8
min.80cm

Rozmieszczenie przyciskow alarmowych

* Posadzka — z antyposlizgowej terakoty.

* Drzwi — o szer. W swietle oScieznicy min. 90 cm zapewniajg wygodny prze-
jazd — tokcie osoby na woézku zajmujg w przeswicie min. 80 cm. Oprdcz zwykiej
klamki na drzwiach celowe jest zamocowanie po obu stronach uchwytu na wys. 80
cm — moze by¢ zamontowany pod katem — nie przekraczajgcym 30° — nizszy
punkt uchwytu powinien znajdowac sie po stronie zawiaséw drzwiowych.

Wytacznik swiatta - wigczniki Swiatta umieszczone na wysokosci 80—110 cm,

w odlegtosci min. 60 cm od naroznika $cian.

6.4.2 Przystosowanie budynkéw dla oséb z niepetnosprawnoscia stu-
chu

W celu przystosowania budynkoéw dla oséb z dysfunkcjg stuchu nalezy wy-
posazy¢ budynki w tzw petle indukcyjng (petle induktofoniczng). Pozwoli to nie tyl-
ko na lepszg komunikacje z osobami stabostyszgcymi, ale usprawni porozumiewa-
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nie sie miedzy pracownikami a uzytkownikami aparatéw stuchowych czy proceso-
row mowy.

Petla indukcyjna to system wspomagania stuchu u osob niedostyszacych
lub niestyszgcych korzystajgcych z aparatu stuchowego, lub procesora mowy (sys-
tem implantu stuchowego). Petla indukcyjna nie tylko w sposdb znaczacy polep-
sza styszenie, ale réwniez podnosi komfort komunikacji osobom stabostyszgcym.

Mikrofon przekazuje dzwiek do petli indukcyjnej, dzieki czemu moze ona
wytworzy¢ odpowiednie pole magnetyczne, ktore odbierane jest juz bezposrednio
w aparacie stuchowym. Zastosowanie takiego systemu pozwala oming¢ wszelkie
zaktécenia czy znieksztatcenia, a wypowiadane do osoby niestyszgcej stowa —
moga dotrze¢ bezposrednio do jej ucha. System petli wptywa na lepsze zrozumie-
nie mowy osobom niedostyszgcym.

Az 95% aparatéw stuchowych i 100% procesorow mowy posiadajg takg
mozliwos¢. Urzadzenia te majg aktywowang opcje odbioru przez cewke telefonicz-
ng (tzw. T-COIL). Wazne jest, aby poinformowac pracownika, ze moze on przetg-
czyc¢ sie w tryb petli. Jest to bardzo proste i zazwyczaj osoba stabostyszgca posia-
da na aparacie specjalny przycisk do przetgczania sie do trybu petli badz przycisk
ten jest na dotgczonym do urzadzenia petli pilocie.

Po umieszczeniu w placowce petli indukcyjnej, nalezy miejsce to specjalnie
oznakowac. Wystarczy, ze w widocznym miejscu umiesci sie naklejke z uchem i z
literkg T.

@onHear ’

o/

Przykiad naklejki w pomieszczeniu, gdzie dziata petla indukcyjna dla niedostyszgcych

Petla indukcyjna wytwarza pole o okreslonym zasiegu i moze przekazywaé
dzwiek jednego lub wielu odbiorcow jednoczesnie. Wystarczy, ze aparat lub pro-
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cesor jest w zasiegu pola petli indukcyjnej oraz ma aktywowang opcje odbioru
przez cewke telefoniczng (tzw. T-COIL).

Produkty te nie wymagajg specjalistycznego montazu. Przed podtgczeniem
nalezy jedynie zapoznac sie z instrukcjg obstugi dotgczong do urzgdzenia. Korzy-
stanie z petli jest naprawde proste i co wazniejsze nie wymaga obstugi fachowca.
Nalezy zastosowac petle ktora spetnia norme EN60118-4 zgodng z dyrektywa
EN 60118-4 (polska norma EN 60118-4:2015).

Petle takie nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniach rekreacyjnych jedno na
parterze oraz w sypialniach (po dwa na pietrach). Przyjeto nastepujace zatozenia
co do parametrow zastosowanych petli:

- urzgdzenia stacjonarne wyposazone w dwa wejscia audio dzieki czemu do urza-
dzenia mozna podtgczy¢ dwa mikrofony lub jeden mikrofon + innego dodatkowego
zrodta audio jak np. TV / tablet / Mp3 itp.,

- zasieg do 50 m2,

- regulacja tonow oraz gtosnosci (mocy) petli, regulacja mocy gtosnosci mikrofonu
i drugiego ztgcza AUX,

- wizualny (diodowy) wskaznik poziomu / mocy pola magnetycznego,

- mozliwos¢ podtgczenia petli, ktora umozliwi dystrybucje dzwieku do 50 m2,

- produkt zgodny z dyrektywg EN60118-4.

Oswietlenie pomieszczen dla oséb z dysfunkcjg stuchu:
« Zrodto $wiatta nie moze znajdowac sie za osobg obstugujaca.
+ Zastosowano oswietlenie umozliwiajgce osobom niestyszagcym czytanie z ruchu

warg.

6.4.3 Wymiana stolarki drzwiowej

Drzwi wejsciowe do budynku A (w elewacji potudniowej) i do budynku B (w
elewacji zachodniej) nalezy wymieni¢ na nowe, rozwierane, wyposazone w Ssitow-
niki automatyczne. Materiat ramiakéw aluminium z ramkami cieptymi, szklone szy-
bg zespolong czterokomorowg powieszone na 4 zawiasach. Bezprogowe, z ewen-
tualnym dopuszczalnym progiem mniejszym niz 2 cm. Skrzydta wyposazone w

klamki i dodatkowe uchwyty poziome z kazdej strony. Zeby osoba poruszajgca sie
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na woézku, ale réwniez osoba stojgca mogta do niej swobodnie dosiegnaé, klamka
powinna znajdowac sie na wysokosci 80—-110 cm.

Czujniki otwierajgce drzwi muszg by¢ ustawione w taki sposéb, zeby reago-
waty na osoby o roznym wzroécie, a takze osoby poruszajgce sie na wézku. Od-
powiednie ustawienie czujnika jest szczegdlnie istotne, jezeli do drzwi docieramy z
boku i istnieje mozliwos¢ znalezienia sie poza promieniem czujnika.

Jezeli przy drzwiach instalowane sa:

» domofon lub wideofon — muszg by¢ wyposazone w tradycyjne przyciski (ze
wzgledu na osoby z niepetnosprawnoscig wzroku niedopuszczalne sg panele do-
tykowe). Przyciski muszg znajdowac sie na wysokosci 80-110 cm i nie moga byc¢
wkleste. W przypadku domofondéw i wideofondw nalezy zadbaé, zeby mikrofon
oraz kamera byly w stanie objg¢ swoim zasiegiem zaréwno osobe siedzgcg na
woézku lub niskg, jak i osobe stojgca. Funkcje urzadzenia nalezy czytelnie ozna-
czyc¢, najlepiej za pomocg piktogramow. Teksty mozna stosowac jako uzupetniajg-
ce. Wszystkie urzadzenia stuzgce do kontroli dostepu muszg by¢ umieszczone

w miejscu dostepnym dla osoby poruszajgcej sie ha wdzku, m.in. nie mogg znaj-
dowac sie blizej niz 60 cm od naroznika $ciany. Drzwi wyposazone w funkcje blo-
kujgcg mechanizm samozamykania (np przy przytrzasnieciu reki).

Wyglad i wymiary drzwi wejsciowych pokazano na zestawieniu stolarki.

Drzwi wewnetrzne ptytowe wg zestawienia stolarki. Drzwi dostepne dla wy-
chowankow (o szerokosci w Swietle oscieznicy 90 cm zapewniajg wygodny prze-
jazd — tokcie osoby na wozku zajmujg w przeswicie min. 80 cm). Oprocz zwykiej
klamki na drzwiach celowe jest zamocowanie po obu stronach uchwytu na wys. 80
cm — moze by¢ zamontowany pod kgtem — nie przekraczajgcym 30° — nizszy
punkt uchwytu powinien znajdowac sie po stronie zawiaséw drzwiowych zgodnie z
normg DIN 18 025.

Wszystkie skrzydta wewnetrzne jako petne, bez przeszklen. W drzwiach ta-
zienkowych w dolnej czesci otwory dla naptywu powietrza. Powierzchnia otworéw
(kratek, tulei) powinna wynosi¢ co najmniej 220 cm?. Wymdg ten spetnia np. 5 tulei
o Srednicy wewnetrznej 75 mm lub jedna kratka (obliczajgac powierzchnie otworu
netto nalezy odjg¢ powierzchnie zeberek).

Klamki w ksztafcie liter ,L” lub ,C”. o przekroju okrggtym lub owalnym.
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6.4.4 Stolarka okienna

Nowe okna montowane po wykuciu zbednych skrzydet drzwiowych (od dotu
wykona¢ podmurowanie z cegty petnej 150 i uzupetni¢ docieplenie), dostosowane
dla oséb z niepetnosprawnosciami. Wykonane z wysokoudarowego profilu pcv, co
najmniej 4 komorowego o wspoétczynniku przenikania ciepta min. U=1,1W/m2K.
Szyba zespolona — zestaw trzyszybowy.

Okna osadzone na wysokosci od podtogi okoto 80-85 cm. Okucia obwie-
dniowe z klamkami w dolnej czesci ramy skrzydta okiennego. Okucia samoczynnie
wypychajgce skrzydto na skutek przekrecenia klamki. Klamki o przedtuzonym
uchwycie utatwiajgcym otwieranie z pozycji siedzgcej.

Parapety z krawedziami nie wystajgcymi poza ptaszczyzne sciany na wie-
cej niz 5 cm. Jest to szczegolnie wazne w bardzo matych pomieszczeniach, gdzie
wystajacy parapet moze stanowi¢ znaczne utrudnienie w swobodnym poruszaniu
sie.

Istniejgca stolarka okienna (wymieniona w ostatnim okresie na nowa, pod-
czas termomodernizacji budynkoéw) nie bedzie wymieniana. W celu utatwienia
otwierania istniejgcej stolarki okiennej najprostszym sposobem bedzie zakup i wy-
posazenie kazdego okna w teleskop do okna z mechanizmem zatrzaskowym i za-
suwg blokujgca.

Nowe okna wyposazone przy dostawie, a istniejgce okna dodatkowo wypo-
sazy¢ w system nawiewnikéw wrebowych ,REGEL-air” lub podoby .
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6.4.5 Porecze i balustrady

Schody wyposazone w balustrady od strony przestrzeni otwartej (dostar-
czane wraz z konstrukcjg platformy). Porecz znajduje sie rowniez po stronie scia-
ny Porecz ciggta wzdtuz catego biegu schodéw, jak réwniez na spocznikach. Gor-
na czesc¢ poreczy musi znajdowac sie na wysokosci 90 cm od przedniej krawedzi
stopnia. Dodatkowa porecz na wysokosci 75 cm. Czes¢ chwytna poreczy o $redni-
cy 3,5-4 cm wykonana z rury stalowej nierdzewnej chromowanej. Odlegtos¢ czesci
chwytnej poreczy 5 cm od Sciany badz innej przeszkody. Czes¢ chwytna poreczy
powinna by¢ umieszczona w sposob uniemozliwiajgcy jej obracanie, wykonana r

rury stalowej nierdzewnej chromowanej o srednicy 40 mm.

35=40 mim min. 50 mm

35-40 mm

min. 38 mm

Porecz od strony $ciany — 2 szt , jedna na wysokos$ci 90 cm, druga 75 cm od poziomu
pierwszego stopnia

Exising handrail has to be removed or shortened!

e

| ==
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|
=
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Porecz od strony przestrzeni otwartej dostarczana z platformg
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6.4.6 Skala LRV i kontrasty

SKALA LRV

LRV — Luminous Reflectance Value, inaczej warto$¢ Y w systemie oznaczenia ko-
lorow CIE. LRV jest skalg 100-stopniowg, gdzie 0 oznacza brak odbicia swiatta
(czysta czern), a 100 petne odbicie Swiatta (czysta biel). W naturze wartosci O i
100 nie wystepujg, dlatego rzeczywisty zakres skali jest nieco mniejszy.
Najprostszym sposobem obliczenia kontrastu pomiedzy dwiema powierzchniami
jest okreslenie wartosci odbicia dla obu elementow i odjecie ich od siebie:

LRV1 - LRV2

Dla oséb stabowidzgcych istotne jest zachowanie odpowiednich kontrastéw
pomiedzy elementami wyposazenia przestrzeni, np. miedzy:
» posadzkami a scianami,
» o$cieznicami drzwi a $cianami — jezeli ze wzgledu na projekt wnetrz nie bedzie to
mozliwe, nalezy zapewni¢ inne rozwigzania pozwalajgce uzytkownikom, w tym
osobom z dysfunkcjg wzroku, znalez¢ drzwi,
* meblami a ich otoczeniem.

Minimalny poziom kontrastu miedzy tego typu powierzchniami nie powinien
by¢ mniejszy niz 30 stopni w skali LRV

Framugi drzwi oraz ich powierzchnie nalezy skontrastowac z kolorem $cia-

ny, w ktérej sie znajduja.
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Malowanie Scian w obrebie otworow drzwiowych z kontrastowymi opaskami
0 szerokosci 12 cm, tak aby osoby z dysfunkcjg wzorku miaty utatwione zadania w
orientacji uktadu pomieszczenh.

W celu zapewnienia optymalnego komfortu widzenia najlepsze bedg podto-
gi 0 wspotczynniku odbicia swiatta pomiedzy 20 a 40. Nalezy wybiera¢ podtogi o
matowym wykonczeniu, co pozwoli na unikniecie odblasku i wrazenia ,mokrej pod-
togi”.

Wysoki kontrast pomiedzy podtogg a $cianami oraz meblami a podtogg
zwiekszg percepcje wizualng. Cel to rozbica LRV >30 punktéw. Niski kontrast za-
pewnia ptynne przejscia z sypialni do fazienki oraz z sypialni na korytarz. Nalezy
stosowac réznice LRV <10 punktow.

Wzér do dobierania koloréw Scian, sufitdw od funkcji pomieszczen
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Nalezy tak dobrac¢ kontrasty koloréw, aby stanowity one dodatkowg wska-
z6éwke wzrokowg do tego, gdzie znajdujg sie drzwi, klamki, przyciski oraz meble,
utatwiajgc w ten sposob osobom ze stabszym wzrokiem lepszg orientacje w ota-
czajgcej je przestrzeni.

Przykfady schematéw koloréw dla réznych przestrzeni pokazano ponizej i
tym sie nalezy kierowacC przy doborze malowan i rodzajéw podtdg. Pokazane roz-
wigzania stanowig wzér do wykonania robot wykonczeniowych w budynkach. Ni-
niejsze opracowanie nie jest projektem aranzacji wnetrz.

Nalezy stosowaé ciemniejsze podtogi (z LRV miedzy 10 a 40), aby zapew-
ni¢ uspokajajacy wyglad gtadkiej, solidnej powierzchni bezpiecznej do chodzenia.
Sciany powinny mieé kontrastowe kolory z réznicg LRV> 30 punktéw.

Aquarelle HFS ProtectWall ProtectWall

Stone light warm grey Tissé Fresh green Tissé Light aqua

LRV =74 LRV=61 LRV=53
LAZIENKI SYPIALNIE KORYTARZE

MS Aqua Excellence Excellence

Concrete warm grey ~ Brushed Oak medium Serene Oak red brown
LRV=19 LRV=28 LRV14
Aquarelle HFS ProtectWall ProtectWall
Uni Yellow Uni Light beige Tisse Warm grey
LRV=67 LRV=65 LRV=76
. LAZIENKI SYPIALNIE KORYTARZE

(T4 T TAESTE il
‘ .
i
}
IR I EY t T TN |
i“a MS Aqua Excellence Excellence
Concrete warm grey  Fiber Wood natural ~ Uni Intense terracotta
LRV=19 LRV=28 LRV=23
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6.4.7 Oznakowanie i informacja

Zaprojektowano system informaciji wizualnej w spéjny dla catego budynku sposéb.
Informacje, nalezy przedstawia¢ w formie piktograméw i opiséw, dzieki czemu
bedag czytelne, np. dla oséb nieznajgcych lokalnego jezyka czy os6b z niepetno-
sprawnosciami intelektualnymi.

Zeby informacja byta dobrze widoczna i mogta byé czytelna dla oséb z niepetno-
sprawnoscig wzroku, konieczne jest zapewnienie odpowiedniego kontrastu pomie-
dzy znakami a ich ttem. Uzyskany kontrast nie moze by¢ mniejszy niz 60 stopni w
skali LRV

Przyktadowe przedstawienie informacji w formie piktogramu i tekstu

Napiséw tworzone przy uzyciu wielkich i matych liter, a nie wytgcznie wiel-
kich. Kroj pisma bezszeryfowy. Wysokos¢ piktograméw okoto 20 cm, wysokosé li-
ter 8 cm (przy zatozeniu dla budynkow sredniej odlegtosci czytania napiséw okoto
3,0 m). O$ poziomg znaku nalezy umiesci¢ na wysokosci okoto 150 cm od po-
sadzki, w catym budynku na tej samej wysokosci i w tej samej odlegtosci od drzwi.

Informacje o funkcjach pomieszczenia umiesci¢ na drzwiach lub obok nich.
Sg one szczegolnie wazne przy wejsciach do toalet, klatek schodowych, sypialni,
sal rekreacyjnych, ktorych funkcje nalezy przedstawic.

Informacje dotykowe o funkcjach pomieszczen powinny by¢é wykonane réw-
niez w alfabecie Braille’a.
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Wysokos¢ montazu tablic informacyjnych

Oznaczenia w alfabecie Braille’a powinny spetnia¢ nastepujgce warunki
(przyjeto spojng zasade rozmieszczenia tych oznaczen):
1) w przypadku wejs¢ do pomieszczen powinny by¢ one rozmieszczone:
* na $cianie obok drzwi, po stronie klamki, na wysokosci okoto 150 cm,
* bezposrednio na skrzydle drzwi, nad klamka, na wysokosci okoto 150 cm.
* 0znaczenia powinny by¢ przygotowane zgodnie ze standardem Marburg Medium
lub zblizonym oraz zasadami pisowni w alfabecie Braille’a, ktore nieco réznig sie
od zapisu za pomocg zwyktych liter. W alfabecie Braille’a nie wystepujg np. wielkie
litery oraz cyfry, oznacza sie je za pomocg specjalnych znakow;
« alfabet Braille’a nie podlega skalowaniu — konieczne jest zachowanie odpowied-
niej wielkosci punktéw i odlegtosci miedzy nimi;

* napisy w alfabecie Braille’a nalezy wyréwnywaé do lewej strony.

|

IS .- |

ok, 150 cm

- W

Zasada rozmieszczania napiséw w alfabecie Braille’a
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6.4.8 Pozostate roboty budowlane

e rozebraC $cianki dziatowe, wyku¢ z muru stolarke drzwiowg, roboty wyko-
na¢ zgodnie z rysunkami (program rozbiorek), rozebra¢ fragment stropu
DZ3 w celu wykonania klatki schodowej w budynku ,B”.

e rozbidrka warstw podtogowych (panele, ptytki, wyktadziny pcv, itp), rozbior-
ka warstw do poziomu nadbetonu na stropie Dz3,

e wyniesienie i wywoz materiatéw z rozbiorki,

e W piwnicach wykonac¢ fundament pod $cianke oddzielenia pozarowego obu
budynkoéw. Rozku¢ posadzke cementowg na szerokosci okoto 30 cm. Wy-
kona¢ wykop na gtebokos¢ 1,0 m. Dno wykopu wytozy¢ 10 cm warstwg za-
geszczonego chudego betonu (C 8/10), Wykonac zbrojenie konstrukcyjne
fundamentu w postaci belki wykonanej z 4 pretéw zebrowanych fi 12 mm
(stal 18G2, stalg klasy A-IlIN , B500SP ) oraz strzemion z drutu gfadkiego fi
6 mm (stal StoS) rozmieszczonych co 50 cm. Przygotowany wykop z belkg
stalowg wypetni¢ betonem C 20/25 (B25) tak aby zachowac otuline zbroje-
nia 3-4 cm.

e Wymurowacé $cianke oddzielenia pozarowego w pionie budynkéw ,A” i ,B”.
Sciana wybudowana od fundamentu az ponad dach na wysoko$é w kaleni-
cy 50 cm. Scianka z cegty peinej klasy 150 na zaprawie cementowej marki
M12. Grubos¢ scianki 25 cm (2 c). Na kondygnacjach Scianka otynkowana
tynkiem cementowo-wapiennym Il kategorii. Otwory okienne i drzwiowe w
obrebie Sciany oddzielenia pozarowego: wykuc¢ istniejgcg stolarke, otwory
rdzenia sciany zamurowac na petno cegtg ceramiczng petng klasy 150. Na
zewnatrz uzupemi¢ docieplenie metodg lekko-mokrg z materiatdbw NRO. Na
tak wykonanym ogniomurku nad dachem wykona¢ czapke kominowg gr 6
cm. Sciany ogniomurku nad dachem otynkowaé tynkiem cementowym kate-
gorii Ill. Na styku z potaciami dachu wykonac¢ obrébke blacharskg z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 0,55-0,6 mm i uszczelni¢ dodatkowo kotnierzem z

papy termozgrzewalnej.
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e \Wykonac¢ klatke schodowg zelbetowg w budynku ,B”. Zbrojenie ze stali ze-
browanej fi 12 mm (stal 18G2), beton C 20/25 (B25) zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi.

e Wykona¢ nowe wejscie do piwnicy dla budynku ,B”. Wyku¢ okno w po-
mieszczeniu magazynowym od strony potudniowej. Powigkszy¢ otwér na
nowe drzwi stalowe. Wykona¢ schody wraz ze Sciankg oporowg prowadzg-
ce na dziedziniec. Schody betonowe na gruncie zgodnie z rysunkami kon-
strukcyjnymi.

e wykonanie Scianek dziatowych wydzielajgcych pomieszczenia — $cianki na
stelazu metalowym typu ,50”, wypetnienie z wetny mineralnej gr. 50 mm,
poszycie Scianek dziatowych dwoma warstwami ptyty gipsowo-kartonowej
wodoodpornej i ogniochronnej (GKFI) gr 12,5 mm z kazdej strony, klejonej
catopowierzchniowo, z izolacjg przeciwwilgociowg (folia w ptynie), W tazien-
kach wykonac¢ sufity podwieszane na ruszcie stalowym podwdjnym, piyta
GKFI gr. 12,5 mm, zachowujgc wysoko$¢ pomieszczen 2,60 m.

e wykonanie nowych warstw podtogowych zgodnie z opisami na rysunkach.
Na podtogach na stropie rozebrac istniejgce warstwy posadzek do poziomu
nadbetonu na stropie DZ3 (przyjmujgc grubos¢ stropu DZ3 w granicach 23
cm, do rozbiorki bedzie okoto 5-6 cm posadzek). Na podtogach na gruncie
rozbiérke warstw posadzkowych wykonaé¢ do wylewki wyréwnawczej (do
rozbiérki bedzie okoto 6-7 cm posadzek)

Wyréwnac istniejgce podtoze, usungc luzne fragmenty, istniejgce spekania
poszerzy¢, niewielkie ubytki uzupetni¢ zaprawg wyréwnawczg, catos¢ zmy¢
na mokro i odpyli¢. Nastepnie zagruntowac¢ gruntem penetrujgcym i wigza-
cym pozostaty pyt. Wykona¢ wylewke z jastrychu cementowego C35 grubo-
Sci 35 mm dla podtdg na stropie i grubosci okoto 50 mm dla podtég na grun-
cie. Jako warstwe rozdzielczg miedzy konstrukcjg stropu, a warstwg jastry-
chu nalezy zastosowac folie polietylenowg o grubosci co najmniej 0,15 mm.
Zaktady nie powinny by¢ mniejsze niz 8 do 10 cm i nalezy je dodatkowo za-
bezpieczy¢ tasmag klejgcg. Petne obcigzenie po 28 dniach.

W pomieszczeniach mokrych, tam gdzie przewidziano do utozenia ptytki, na
warstwie jastrychu wykonac izolacje z folii w ptynie w dwéch warstwach, na-

rozniki tgczenia powierzchni zabezpieczy¢ tasmami uszczelniajgcymi.
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Uktadanie paneli. Wilgotnos¢ podtoza, na ktérym montowane bedg panele

nie powinna przekraczac¢ ok. 2%. Temperatura w pomieszczeniach powinna
obejmowac przedziat od 15°C do 26°C na 24 h przed i po zakonhczeniu
montazu. Przed montazem panele nalezy przechowywaé w takich samych
warunkach temperaturowych przez 24h w pomieszczeniu, gdzie majg by¢
uktadane. Gotowg podtoge mozna oddac¢ do uzytku po 48h, natomiast wy-
posazenie wnetrz nalezy wnosi¢ po uptynieciu 72h. Panele uktada¢ na war-
stwie podktadu typu XPS o grubosci 5 mm (izolacja akustyczna: do 18 dB,
odporny na obcigzenia 6,5 ton/m2, wspoétczynnik przewodzenia ciepta:
0,031W/mK, opor cieplny R, m2K/W 0,22). Posadzki wykonczone listwami
przypodtogowymi,

|zolacja z folii w ptynie pod ptytki. Hydroizolacje uktada¢ sie w miejscach

najbardziej narazonych na bezposredni kontakt z wodg np. podtoga tazien-
ki, Sciana przy brodziku, Sciana za wanng czy za umywalka. |zolacje folig
nalezy wykona¢ w dwdch warstwach, przy czym pamietajmy, ze czas
schniecia kazdej z nich okresla sie na 2-8 godzin. Dopiero po odczekaniu
odpowiedniego czasu mozna kontynuowac prace. Pierwszg z nich naktada-
my na catg powierzchnie, kierujgc pedzel w dowolng strone. Druga warstwa
folii powinna by¢ zawsze skierowana prostopadle do pierwszej (i natozona
po jej wyschnieciu). Ptytki mozna uktadac po 18-24 godzinach.

Uktadanie ptytek ceramicznych. Podtoze w pierwszej kolejnos$ci trzeba do-

ktadnie oczysci¢ ze wszystkiego, co moze zmniejszy¢ przyczepnos¢ nakifa-
danej pozniej zaprawy klejowej, czyli kurzu (najlepiej uzy¢ w tym celu odku-
rzacza), wapna, ttuszczu, pozostatosci starych klejéw. Podtoze pod ptytki
ceramiczne musi by¢ tez stabilne, dlatego nalezy doktadnie usung¢ (skué)
stare warstwy o stabej przyczepnosci, kruche i tuszczace sie. Jesli na pod-
tozu wystepujg ubytki, trzeba je uzupetni¢. Nowe tynki i betony powinny byc¢
zwigzane i wysezonowane (beton powyzej 3 miesiecy, posadzki i tynki
przynajmniej 28 dni). Zaleca sie, aby wilgotno$¢ podtoza nie przekraczata
4%. Odpowiednio oczyszczone podtoze wymaga gruntowania - emulsje
gruntujgce zwiekszajg przyczepnosc kleju, regulujg chtonnos¢ podtoza, a
takze je wzmacniajg. Odpowiednio przygotowac¢ zaprawe klejgca - na-

lezy $cisle przestrzegac instrukcji. Za duza ilos¢ wody w mieszance pogar-
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sza jej wtasciwosci - wydtuza czas wigzania zaprawy, zmniejsza przyczep-
nos$¢. Zaprawe nalezy starannie wymiesza¢, mechanicznie lub recznie. Na-
stepnie trzeba jaki$ czas odczekaC (zazwyczaj wystarczy 5 minut) i wymie-
szacC jg ponownie. Zaleca sie klejenie ptytek (rowniez gresowych) tzw. me-
todg kombinowang — smaruje sie klejem zaréwno podtoze (powierzchnie
nie wiekszg niz ok. 1 m?), jak i spod ptytki. Naktada sie tyle kleju, aby po do-
cisnieciu ptytki wyszedt on jej bokami — wyeliminuje to mozliwo$¢ pozosta-
wienia pustej przestrzeni pod ptytkg (zanim zaprawa stwardnieje, usuwa sie
jej nadmiar ze szczelin miedzy ptytkami). Aby rozpoczgé fugowanie, klej
musi catkowicie wyschngc. Na opakowaniach kleju przewaznie jest napisa-
ne, jak szybko schnie i kiedy mozna rozpoczg¢ fugowanie. Na rynku sg kle-
je szybkowigzace, ktorych czas schniecia wynosi 3 godziny, ale wiekszos¢
klejow schnie nawet 12 godzin i wiecej (zalezy to rowniez grubosci warstwy
kleju, temperatury otoczenia i wilgotnosci). Jesli klej catkowicie nie wy-
schnie, na fugach (zwtaszcza tych jasnych) mogg pojawi¢ sie przebarwie-
nia. Aby zatem mie¢ pewnos$¢, ze klej wysecht do konca, warto odczekaé 2,
3 dni i dopiero wtedy rozpoczg¢ spoinowanie ptytek.
W obrebie kondygnacji nie stosowa¢ progow na tgczeniach rodzajow pod-
tog.

e Wyku¢ z muru drzwi zaznaczone na rysunkach. Poszerzy¢ otwory z wyko-
naniem nowych nadprozy. Wykonanie nadprozy. Mozna zastosowac belki
nadprozowe typu L19 typu N.

Nadproze w Scianie gr. 36¢cm
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Belki utozy¢ na catej szerokosci $ciany murowanej (przed wykonaniem nad-
prozy wykonac stemplowanie zabezpieczajgce).

Belki oparte na murze na dtugosci minimum 10 cm. Podparcie wyréwnac
zaprawg cementowg M12, Przestrzeh pomiedzy belkami wypetni¢ zaprawg
M12. Po montzu belek, uzupemic¢ tynki na scianie z obu stron tyniem ce-
mentowo-wapiennym M7. Na podstawie archiwalnej inwentaryzacji nie po-
winno by¢ kolizji nadprozy z przewodami wentylacyjnymi biegngcymi w bez-
posrednim sgsiedztwie.

e wykonac pasy tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych szerokosci 15 cm
na bruzdach z przewodami elektrycznymi i instalacjg wody.

e Malowanie farbami akrylowymi scian i sufitow, dwukrotnie z gruntowaniem,
malowanie scian w obrebie otworéw drzwiowych z kontrastowymi opaskami
o szerokosci 12 cm, tak aby osoby z dysfunkcjg wzorku miaty utatwione za-
dania w orientacji uktadu pomieszczen.

PRZYGOTOWANIE PODtOZA DO MALOWANIA

Podtoza do malowania muszg by¢:

Suche i wysezonowane (Swieze tynki mogg by¢ malowane po min. 3-4 ty-
godniach od czasu ich potozenia).

Zwarte tzn. niekruszgce sie, niepylgce, bez spekan, rys, starego, stabo
przyczepnego tynku, itp.

Czyste i odttuszczone (tzn. bez zabrudzen, kurzu, plam, nalotéw organicz-
nych — wykwitéw plesni i grzybdw, itp.), oszlifowane i odpylone, wolne od
zaciekéw. Powierzchnie zagrzybione oczysci¢ za pomocg szpachelki, a na-
stepnie zastosowac odpowiedni srodek grzybobdjczy.

Wolne od wszelkiego wadliwego materiatu (np. sladéw kleju w przypadku
tapet).

Wolne od stabo zwigzanego materiatu (np. pytu, stabo przyczepnych po-
wtok farb), powtoki farb wapiennych, klejowych oraz uszkodzone warstwy
poprzednich farb nalezy dokfadnie usung¢ z podioza, a nastepnie po-
wierzchnie przemy¢ wodg w celu usuniecia pylistych pozostatosci i kurzu.
Pozostawi¢ do wyschniecia.
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Nalezy zeskrobaé i usungc istniejgce tynki cienkowarstwowe i inne tynki i
wyprawy dekoracyjne poprzez skrobanie na mokro szpachelkg lub zastoso-
wanie odpowiednich srodkow chemicznych do usuwania powtok.
Nieréwnosci i uszkodzenia powierzchni wypetni¢ odpowiednig masg szpa-
chlowg, a nastepnie wyréwnac i wygtadzic.

Powierzchnie pyliste i silnie nasigkliwe np. gipsowe, kruszgce sie tynki,
wzmocni¢ gruntem stabilizujgcym .

Na pozostate powierzchnie wczesniej niemalowane lub niejednolite, zasto-
sowac wstepnie farbe podktadows .

Uwagal!

Wszystkie powtoki malarskie i niezbedne prace przygotowawcze muszg by¢
wykonane odpowiednio do istniejgcych warunkéw, to znaczy, ze przy ich
wykonaniu musi zosta¢ uwzgledniony stan obiektu i warunki eksploatacji.
Na podtozach uprzednio malowanych wykonaj na matej powierzchni wyma-
lowanie prébne. Jezeli po wyschnieciu farby powstanie niepozgdany efekt,
poprzednie powtoki nalezy catkowicie usungc i na nowo przygotowac je do
malowania.

Przy malowaniu nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

-poszczegolne powierzchnie (Sciany, elementy pomieszczen) malowac tyl-
ko jedng technikg malarska,

-przy intensywnych kolorach nie wykonywa¢ miejscowych poprawek po wy-
schnieciu powtoki, lecz pomalowac catg ptaszczyzne,

-aby uzyska¢ doskonate krycie i petnie koloru w przypadku przemalowywa-
nia kontrastowego podtoza lub intensywnych i ciemnych koloréw, rekomen-
dujemy wstepne pokrycie powierzchni farbg podktadowg

-do malowania duzych powierzchni zaleca sie uzywanie farb z jednej serii
produkcyjnej. Numer serii na opakowaniu. W przypadku stosowania kilku
opakowan z réznych szarz produkcyjnych, przed malowaniem nalezy je wy-
miesza¢ w wiekszym opakowaniu.

-po zakonczeniu prac malarskich pomieszczenie wietrzy¢ do zaniku charak-
terystycznego zapachu.

Malowanie wykona¢ na wczesnie przygotowanych gtadziach gipsowych,

stanowigcych wyréwnanie i nadajgcej gtadkosci $cianom i sufitom. Gtadzie
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wykonaé w dwoch warstwach, na wczesniej przygotowanym podtozu. Nie-
réownosci do 5 mm wyrownac gipsem szpachlowym. Wieksze nieréwnosci
podfoza wyrownac zaprawg cementowg. Rysy poszerzy¢ i wypetni¢ gipsem
szpachlowym. Nastepnie podtoze zagruntowaé. Prawidiowo przygotowana
masa gipsowa powinna mie¢ jednorodng konsystencje, nie moze zawierac
grudek nierozmieszanej suchej mieszanki ani sladow oddzielajgcej sie
wody. Po wymieszaniu mase trzeba na kilka minut odstawi¢, po czym po-
nownie delikatnie wymieszaé — tym razem mozna to juz zrobi¢ recznie.
Czas dojrzewania masy jest istotny, poniewaz dochodzi wéwczas do akty-
wowania wszystkich dodatkéw chemicznych modyfikujgcych parametry ro-
bocze gtadzi. Gtadz nanosi¢ w dwdch warstwach, catos¢ szlifowac.

Przed gipsowaniem koniecznie trzeba zabezpieczy¢ stalowe elementy,
gdyz gips spowoduje ich korozje. Kohczy sie to pdzniej rdzawymi zaciekami
na scianie. Lepiej wiec pomalowac stal farbg antykorozyjng lub odizolowac¢
od gipsu innym materiatem.

e Wymiana wytazu na dach w budynku A. Nalezy wycigé¢ istniejgce klamry
stalowe wylazowe zamontowane w Scianie korytarza na pietrze, a prowa-
dzgce do klapy wytazu na dach. Klamry te pomniejszajg obecnie swiatto ko-
rytarza i stanowityby utrudnienie dla oséb poruszajgcych sie wozkach. W
miejscu obecnej klapy wytazowej nalezy zamontowac¢ schody nozycowe.
Dane techniczne dla schodéw nozycowych:

- Maksymalne obcigzenie - 160 kg

- Szerokosc¢ stopni - 8 cm , profil antyposlizgowy,

- Grubos¢ piyty - 3,6 cm,

- Wysokos¢ skrzynki - 18 cm, skrzynka wyposazona w uszczelke, wymiary
skrzynki 60x90 cm,

- Wspétczynnik przenikania ciepta klapy*- U=1,1 W/m3K,

- wysokos¢ po roztozeniu liczone od lica posadzki do sufitu 2,75 m

W budynku B nie przewiduje sie odrebnego wyjscia na dach z pomiesz-
czen. Mozliwy bedzie dostep poprzez wytaz w budynku A, lub dostep na
dach z poziomu tarasu nad parterem i odrebnej drabiny.
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Przyktadowy wyglad schoddéw nozycowych

6.4.9 Specyfikacja materialdbw wykonczeniowych

Ptytki ceramiczne:

- Podlogowe ptytki ceramiczne z uwagi na swoje zastosowanie muszg spetniac
normy dotyczgce zapewnienia odpowiedniej przyczepnosci uzytkownikom. Nalezy
zastosowac ptytki podtogowe antyposlizgowe. Aby ptytka mogta nosi¢ miano anty-
poslizgowej zmierzony krytyczny punkt poslizgu musi wynosi¢ minimum 6°. Zale-
cana klasa antyposlizgowa przyjeta w niniejszym opracowaniu to klasa oznaczo-
na jako R10 ,charakteryzuje sie krytycznym punktem poslizgu zawierajgcym sie
pomiedzy 10° a 19°. Klasa ta jest w zupetnosci wystarczajgca dla wiekszosci za-
stosowan o Srednim natezeniu ruchu takich jak wejscia, schody, hole i korytarze,
kuchnie i fazienki. Klase tg powinny zapewnia¢ wszystkie ptytki przeznaczone do
potozenia na podftodze. Plytki nieszkliwione oznaczone UGL.
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- Klasy scieralnosci ptytek — PEI - Odpornos¢ na Scieranie (oznaczana jako PEI) to
wedtug normy EN 154 cztery klasy — od 1 (I) do 4 (IV). Natomiast w normie ISO
10545-7 znajdziemy jeszcze klase nr 5. Im wyzsza liczba, tym lepsza odpornosc¢
na Scieranie. W niniejszym opracowaniu nalezy stosowac ptytki o klasie scieral-
nosci 5/V

- Nasigkliwosc¢ ptytek E< 3%,

- Twardosc¢ ptytek — w skali Mohsa > 7

- Odpornos¢ na zginanie i nacisk — dla ptytek $ciennych wystarczy wytrzymatosé
15 N/mmz2, dla ptytek podtogowych ten wskaznik musi wynosi¢ co najmniej 35 N/
mm2.

- wymiary pytek 30x30 cm i zblizone, ptytki powinny by¢ kalibrowane, réznice w
wymiarach okreslone sg przez norme i nie mogg przekraczac¢ 0,5% dtugosci boku,
- ptytki na $cianach mogg by¢ szkliwione, na poditoge typu Gres z matowym lub

mtotkowanym wykonczeniem,

Panele podfogowe:

- Klasa uzytecznoséci 32 lub 33 - wyréznia¢ sie muszg wiekszg trwatoscig i wytrzy-
matoscig na uszkodzenia ze wzgledu na wzmozony ruch osob w butach.

- Klasa $cieralnosci - Klasy ustala sie na podstawie testu Tabera polegajgcego na
wyliczeniu liczby obrotéw probki danej podtogi wokdt specjalnego paska z papie-
rem $ciernym do czasu pojawienia sie pierwszych uszkodzen w warstwie wierzch-
niej. Generalnie wyroznia sie piec¢ klas i oznacza je symbolem AC. Nalezy stoso-
wac panele o klasie scieralnosci KL.33/ACS5.

- Grubos¢ co najmniej 8 mm, tgczenia zatrzaskowe, typu laminowanego,

- odpornos¢ na plamy — klasa 4-5.

- trwatos¢ koloru - >= stopien 8 na niebieskiej skali wetny,

- zachowanie sie wobec ognia - Cfl-s1 (odporna na ptomien),

- Odpornos¢ na zadrapania: EN 438-2/25 klasa 4

- Emisje formaldehydéw (E1 = 0.1 ppm): EN 717-1 < 0.05 ppm

- Wgniecenie po statym obcigzeniu: EN 13 329 (EN 433): Zzadnych widocznych
zmian,

- Przewodnictwo cieplne: EN 12 667 0.136 W/(m*K),

- Antyposlizgowos¢: DIN 51 130 BGR 181: R9/R 10
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Farby
Do wymalowan scian i sufitdw nalezy stosowac farby akrylowe, matowe.

ODPORNOSC NA SZOROWANIE

Odpornosc¢ na szorowanie wg PN-EN 13300:2002: Klasa 1
Odpornosc¢ na szorowanie wg PN-C 81914:2002: Rodzaj |
STOPIEN POLYSKU

Stopien potysku przy kacie 85° (wg PN-EN ISO 2813):
mat (wspotczynnik odbicia sSwiatta: <5

LZO

Limit zawartosci LZO (kat.: A/a): 30 g/l (2010):

Produkt zawiera maks. 29 g/l LZO

6.4.10 Wentylacja i klimatyzacja

Wentylacja grawitacyjna oraz wymuszona (mechaniczna) nawiewowo-
wywiewna w pomieszczeniach kuchennych, pomieszczeniach pralni, pomieszcze-
niach kottowni pozostaje bez zmian. Poniewaz usytuowanie tazienek nie ulega za-
sadniczym zmianom to nie bedzie potrzeby wykonywania dodatkowego systemu
wentylacji. tazienki wykorzystujg istniejgce kanaty wentylacyjne murowane o prze-
krojach 14x14 i 14x26 cm umieszczone w Scianach. Do czterech tazienek na par-
terze i jednej na pietrze nalezy dodatkowo wykonac¢ wentylacje wywiewng typu ,Z”.

Dodatkowa wentylacja typu ,Z” - rury kominowe z blachy stalowej nierdzewnej dla
przewodow wentylacyjnych. Rura dwuptaszczowa o Srednicy zewnetrznej 180 mm
wewnetrznej 125 mm, ociepleniu z wetny mineralnej. Rura stalowa wentylacyjna
dwuptaszczowa ocynkowana o $rednicy 180/125. Potgczenie wtykowe - mufa z
wewnetrzng specjalng uszczelkg i zewnetrzng obejmg zaciskowg. Wolnostojgce
zakonczenie 2 m od ostatniego zamocowania. Srednia szorstko$é 1,0 mm W dol-
nej czesci kazda rura wyposazona w podstawe z wykraplaczem, w miejscu przej-
Scia prze $ciane w trojnik z rewizjg, ponad dachem zakonczona gtowicg z wyrzut-
nig typu C — jak na zatgczonych rysunkach.

Wymianie podlegajg wszystkie istniejgce kratki wentylacyjne na nowe.
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Po zakonhczonych pracach adaptacyjno-remontowych wykona¢ nalezy opinie ko-
miniarskag potwierdzajgcg sprawnosc¢ kanatow wentylacyjnych.

6.4.11 Elementy o potencjalnym zagrozeniu - oznaczenia

W obrebie jednej kondygnacji nie ma zmiany poziomoéw podtdg.

Miejsca, w ktérych nastepuje zmiana poziomu — schody z parteru na pietro,
nalezy zasygnalizowa¢ poprzez zmiane odcienia lub barwy, co najmniej w pasie
30 cm od krawedzi rozpoczynajgcej oraz konczgcej bieg schodéw. Zasada ta do-
tyczy rowniez spocznikéw.

Poczatek i koniec biegu schoddéw nalezy wyrézni¢ przy pomocy kontrasto-
wego koloru. Krawedzie stopni powinny kontrastowac z kolorem posadzki pasem

0 szerokosci min. 5 cm na catej szerokosci stopni.

min. 30 cm

min. 30 cm

Oznaczenia kontrastowe mozna wykonac¢ wzdtuz krawedzi wszystkich stopni lub
tylko pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodéw. W normie ISO
21542:2011 wskazano, ze szerokos$¢ pasa powinna wynosi¢ 40-50 mm, jezeli
oznaczane sg wszystkie krawedzie, i 50—100 mm, jezeli oznaczenie wykonywane
jest wytgcznie wzdtuz pierwszego i ostatniego stopnia.
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40-50 mm

Dwa sposoby oznaczenia krawedzi stopni schoddw.

Istotne jest, zeby pas umieszczony zostat przynajmniej na poziomej czesci
stopnia, dzieki czemu bedzie widoczny przy wchodzeniu i schodzeniu ze schodow.
Mozliwe jest zapewnienie dodatkowego pasa na pionowej czesci stopnia.

Pierwszy i ostatni stopien schodéw wytozony ptatkami w kontrastowym ko-
lorze. Kontrast oznaczen w stosunku do powierzchni stopnia musi wynosi¢ min. 60
stopni w skali LRV.

6.4.12 Instalacje elektryczne i teletechniczne

Zakres prac w odrebnym opracowaniu.

6.4.13 Instalacja wody i kanalizacji

Zakres prac w odrebnym opracowaniu.

6.4.14 Instalacja centralnego ogrzewania i centralnej wody uzytkowej

Projekt nie zaktada zadnych zasadniczych zmian w sposobie ogrzewania

budynkéw po podziale. Umiejscowienie kottowni pozostaje bez zmian. Czes$é
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grzejnikdbw zaznaczona na rysunkach kondygnacji ulegnie tylko przesunieciu na
sgsiednig sciane.

7. Ochrona przeciwpozarowa

Szczegdtowg ekspertyze techniczng dotyczgcg stanu ochrony przeciwpoza-
rowej zawarto w odrebnym opracowaniu wykonanym przez mgr inz. Macieja Do-
brakowskiego - Rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, nr
upr. 650/2016 oraz przez mgr inz. Jerzego Jakubowskiego - Rzeczoznawca Bu-
dowlany upr. nr 347/02/R/C. Przedmiotem ww ekspertyzy byto ustalenie stanu fak-
tycznego w zakresie niezgodnosci z przepisami ochrony przeciwpozarowej budyn-
ku Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wysokiej 24/26, w zwigzku z
planowang przebudowg budynku, wynikajgcg z koniecznosci dostosowania budyn-
ku domu dziecka do wymogow rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
z dn. 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastepcze;.

Ponizej przytoczono informacje i zalecenia opisane w powyzszej eksperty-
Zie.

Opracowanie miato na celu uzyskanie akceptacji Lodzkiego Komendanta
Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi w trybie:

- § 2 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie ( t.j.: Dz. U. 2019, poz. 1065),

- § 13 ust 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Admini-
stracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych. ( Dz. U. Nr 124, poz. 1030 )

Zakres wykonanej ekspertyzy obejmowat:

1. Ocene istniejgcych warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

2. Wykazanie wystepujgcych nieprawidtowosci z zakresu ochrony prze-

ciwpozarowej ze wskazaniem nieprawidtowosci niemozliwych do usuniecia.
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3. Wskazanie sposobdw spetnienia wymagan w zakresie bezpieczen-
stwa pozarowego w inny sposob niz okreslony w przepisach techniczno — budow-
lanych.

Budynek A i budynek B zakwalifikowany do kategorii zagrozenia zycia ludzi
ZL 1.

W budynku A jednoczes$nie moze przebywac:

14 dzieci w wieku 0-19,

3 opiekunow

6 0sdb obstugi,

2 osoby odwiedzajace.

W budynku B jednoczes$nie moze przebywac:

14 dzieci w wieku 0-19,

3 opiekunow

1 osoba obstugi,

2 osoby odwiedzajgce.

Nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone na jednoczesny pobyt ponad
30 osaob.

Przewidywana liczba oséb na poszczegdlnych kondygnacjach:

Piwnica — nie przeznaczona na staty pobyt oséb, chwilo moze przebywac
do 2 osob,

W budynku nie wystepujg pomieszczenia kwalifikowane do zagrozonych
wybuchem.

Zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami tj. rozporzgdzeniem w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie budynek niski kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL Il, powinien spetnia¢ wy-
magania klasy ,B”. Wymagana klasa odpornosci pozarowej zostata obnizona do
klasy ,C” na podstawie §212.3 rozporzadzenia z uwagi na 2 kondygnacje nad-
ziemne budynku i wysoko$¢ stropu nad pierwsza kondygnacjg nie wiekszg niz 9m.
Kondygnacja piwnic w klasie odpornosci pozarowej ,,C”.

Zgodnie z §219 rozporzgdzenia w sprawie warunkéw jakim powinny odpo-
wiada¢ budynki i ich usytuowanie pokrycie dachu budynku o powierzchni ponad
1000m2 powinno by¢ nie rozprzestrzeniajgce ogien. W przedmiotowym przypadku
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powierzchnia dachu wynosi 598m2, zatem zachowanie powyzszego parametru nie
jest wymagane.

Za wyjatkiem pokrycia dachu wszystkie pozostate elementy budynku posia-
dajg parametr NRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia).

Na $cianach zewnetrznych zastosowano poziome miedzykondygnacyjne
pasy o szerokosci 0,8m w klasie odpornosci ogniowej El 30 z izolacjg nie rozprze-
strzeniajgca ognia.

Istniejgce elementy budynku posiadajg nizej szacowane klasy odpornosci
ogniowej:

- Sciany nosne budynku murowane z cegty palonej dziurawki na za-
prawie cementowo-wapiennej o grubosci z tynkiem okoto 42-43 cm, klasa odpor-
nosci ogniowej REI 240, warunek spetniony,

- Sciany wewnetrzne dziatowe z cegty dziurawki gr. 12 i 15cm a cze-
Sciowo z bloczkéw z gazobetonu dwustronnie tynkowane, klasa odpornosci ognio-
wej REI 60, warunek spetniony,

- stropy miedzykondygnacyjne DZ -3 gr 23cm o klasie odpornosci
ogniowej REI 60, warunek spetniony,

- schody zelbetowe monolityczne o kl. odpornosci ogniowej R 60, wa-
runek spetniony,

- stropodach wentylowany z ptyt DZ -3 gr 23cm REI 60, warunek
spetniony,

- przekrycie dachu z uwagi na zastosowanie stropu nad najwyzszg
kondygnacjg o klasie REI60 zwolnione z obowigzku zachowania klasy RE 15, wa-
runek spetniony,

- pokrycie budynku papa bitumiczna - nie wymagany parametr BRO-
OF (1), powierzchnia dachu ponizej 1000m2, warunek spetniony,

W budynku w ramach prowadzonych prac modernizacyjnych zostang wy-
dzielone pozarowo w klasie REI 60 z drzwiami EICSm200 30 dwie klatki schodo-
we: KS 1 (budynek A), KS 2 (budynek B). Klatki te wyposazone zostang w samo-
czynnie uruchamiane za posrednictwem systemu wykrywania dymu urzgdzenia
oddymiajgce. Wejscie do klatki schodowej bedzie rownowazne wyjsciu do odreb-

nej strefy pozarowej. Z klatki schodowej KS1 zostanie zapewnione wyj$cie ewaku-
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acyjne prowadzgce bezposrednio na zewngtrz o szerokosci nie mniejszej niz
1,2m, z klatki schodowej KS2 zostanie zapewnione wyjscie ewakuacyjne o szero-
kosci 0,9m prowadzgce do holu (nie petnigcego dodatkowych funkcji) i dalej na ze-
wnatrz z drzwiami o szerokosci 1,2m . Obudowa holu w klasie REI 60 z drzwiami
klasy EIC 30.

Dwie ewakuacyjne klatki schodowe zostang wyposazone w system oddy-
miania grawitacyjnego uruchamiany automatycznie za pomocg systemu wykrywa-
nia dymu.

Budynek zostanie wyposazony w certyfikowany przeciwpozarowy wytacznik
pradu.

W ramach przebudowy instalacja oswietlenia ewakuacyjnego zostanie roz-
budowana. Realizacja wedtug ustalen normy PN-EN-1838:2005 (maj) ,Oswietlenie
awaryjne" i PN-EN 50172:grudzien 2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewaku-
acyjnego. Czas dziatania 1h po zaniku zasilania podstawowego.

W ramach prac modernizacyjnych instalacji wodociggowej zostang zastoso-
wane w budynku hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem pétsztywnym. Instalacja
zostanie wyposazona w zawor pierwszenstwa.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru wymaga sie zapewnienia wody w ilosci
10 I/s. Zaopatrzenie wodne realizowane przez sie¢ wodociggowg miejskg z hy-
drantow zewnetrznych DN80 usytuowanych w pasie drogowym ul. Wysokiej na
sieci wodociggowej DN 150. Przewidziano zabudowe hydrantu DN 80 z zachowa-
niem wymaganej odlegtosci do 75m od obiektu.

W ramach planowanych prac modernizacyjnych w budynku zostang usunie-
te nastepujgce niezgodnosci:

1. Piwnice budynku zostang wydzielone pozarowo zgodnie z §250.1
rozporzgdzenia jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Wydzielenie
stanowi¢ bedg sciany o wymaganej klasie odpornosci ogniowej REI 60 z drzwiami
klasy EIC 30. Istniejgcy strop o klasie odpornosci ogniowej REI 60. Przepusty in-
stalacyjne w Scianie i stropie zabezpieczone zostang systemowo do wymaganej
klasy El 60./niezgodnosc¢ z §250.1 rozporzgdzenia.
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2. Zastosowana palna i kapigca okfadzina sufitu korytarza piwnic zosta-
nie usunieta (niezgodnosc¢ z §262 rozporzadzenia).

3. Klatki schodowa ewakuacyjna istniejgca KS 1 i nowo projektowana
KS 2, zostang wydzielone pozarowo w klasie odpornosci ogniowej REI 60 dla
Scian wewnetrznych i stropu, co dotyczy réowniez obudowy korytarza prowadzgce-
go do wyjscia ewakuacyjnego klatki nowo projektowanej. Drzwi prowadzgce do
klatek schodowych zostang wymienione na drzwi przeciwpozarowe klasy EIC 30 z
funkcjg dymoszczelnosci Sm200. Klatki schodowe zostang wyposazone w samo-
czynnie uruchamiany system oddymiania uruchamiany automatycznie za posred-
nictwem systemu wykrywania dymu. Powietrze dolotowe stanowi¢ bedg automa-
tycznie otwierane drzwi wejsciowe w budynku A i automatycznie otwierane okna
na parterze w budynku B (niezgodnos$¢ z §245 rozporzadzenia). Drzwi wyjsciowe
z klatki schodowej KS1 o szerokosci 1,14m zostang wymienione na drzwi o wy-
maganej szerokosci 1,2m (niezgodnosc¢ z §239.4 rozporzgdzenia).

5. Na poziomie parteru klatki schodowej KS1 zostanie zamontowana
barierka zabezpieczajgca przed omytkowym zejsciem do piwnicy (niezgodnos¢ z
§250.1 rozporzadzenia [4] ).

6. W budynku zastosowane zostanie oswietlenie awaryjne (niezgod-
nosc¢ z §181.3 rozporzadzenia).

7. W budynku usuniete zostang palne elementy ozdobne na drogach
ewakuacyjnych oraz zastosowane zostang materiaty i wyroby co najmniej trudno
zapalne (niezgodnosc¢ z §258 rozporzgdzenia).

8. Zostanie zlikwidowane lokalne zawezenie szerokosci korytarza o
wartosci 0,96m na dt. 32cm usytuowanego na pietrze budynku A, do wymagane;j

szerokosci 1,2m (niezgodno$¢ z §242.2 rozporzgdzenia).

Istniejgce uwarunkowania techniczno — budowlane powodujg, ze w budyn-
ku Domu Dziecka nie ma mozliwosci spetnienia w sposéb bezposredni wszystkich
wymagan okreslonych w obowigzujgcych przepisach.

Istotng kwestig jest zagwarantowanie bezpiecznych warunkéw ewakuacji

ludzi z budynku.
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Wystepujgce nieprawidtowosci dotyczgce warunkéw ewakuacyjnych oraz
warunkéw techniczno — budowlanych zostang w czesci usuniete i doprowadzone

do wymaganego stanu prawnego.

Wedtug autorow ww ekspertyzy wymagania ochrony przeciwpozarowej do-
tyczgce analizowanego budynku w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozaro-
wej ograniczajg mozliwos¢ powstania pozaru, a w razie jego wystgpienia:

1) Zapewniajg zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas;
Zapewniono wymagane klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku wymaga-
ne dla klasy odpornosci pozarowej C. Wymagany stopien nie rozprzestrzeniania
ognia zostat zapewniony przez wszystkie elementy budynku. Nalezy nadmienic,
ze pokrycie dachu wykonane z papy termozgrzewalnej utozone jest na stropie o
klasie odpornosci ogniowej REI 60. Powyzsze zdaniem autorow ekspertyzy nie
wptywa na obnizenie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych w budynku. Jako do-
datkowe zabezpieczenie przewidziano zastosowanie wytazu dachowego w klasie
odpornosci ogniowej EI 30.

2) Zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu we-
wnatrz obiektu budowlanego; Zastosowane elementy budowlane wykonane z ma-
teriatdbw niepalnych i nie rozprzestrzeniajgcych ogien, zapewniajg ograniczenie i
rozprzestrzenianie sie ognia i dymu wewnatrz budynku w czasie dostepnego cza-
su ewakuaciji. Zastosowanie wydzielonych pozarowo i oddymianych klatek scho-
dowych zapewnia bezpieczng wolng od dymu pionowg droge ewakuacyjng, co w
znacznym stopniu podnosi bezpieczenstwo osob w budynku a takze pozwoli na
ograniczenie rozwoju pozaru do poziomu kondygnacji.

3) Zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie
obiekty budowlane lub tereny przylegte; Istniejgce odlegtosci od granic dziatki oraz
obiektow sgsiednich zapewniajg wymagany poziom bezpieczenstwa.

4) Zapewniajg mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob; Analizujgc liczbe osbéb przebywajgcych w budynku, sposdb uzytkowania
budynku oraz czas bezpiecznej ewakuacji przy projektowanych warunkach ewaku-
acji, nalezy stwierdzi¢, ze pozostawione nieprawidtowosci w zakresie warunkéw
ewakuacji nie wptywajg negatywnie na czas ewakuacji oséb z budynku.

5) Uwzgledniajg bezpieczehstwo ekip ratowniczych.
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Istniejgce warunki techniczno — budowlane budynku zapewniajg wymagane
bezpieczenstwo ekip ratowniczych, co osiggnieto poprzez:

- zachowanie wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku,

- zastosowanie elementéw budynku o wymaganym stopniu rozprze-
strzeniania ognia,

- wydzielenie pozarowe piwnic budynku, wydzielenie pozarowe czesci
mieszkalnej budynku A na poziomie | pietra, co w znacznym stopniu zmniejsza ob-
szar dziatania i powierzchnie ewentualnie powstatego pozaru, ograniczajgc row-
niez straty pozarowe,

- zastosowanie wydzielonych pozarowo i oddymianych klatek schodo-
wych zapewniajgcych bezpieczne dotarcie do wszystkich kondygnacji budynku,

- zastosowanie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego, utatwiajgcego
poruszanie sie po budynku ekip ratowniczych,

- bardzo kroétki czas dojazdu pozarowego,

- wtasciwe warunki dojazdu pozarowego,

- wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zaproponowane rozwigzania zastepcze zapewnig akceptowalny poziom
bezpieczenstwa pozarowego budynku, pomimo wystepujgcych niezgodnosci z

obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi.

8. Obszar oddzialywania inwestycji na dzialtki sgsiednie

Zakres prowadzonych prac nie wychodzi poza obrys budynkdéw i dziatki nr
464. Brak bedzie w tym miejscu oddziatywania na dziatki sgsiednie.

Nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn i urzgdzen infrastruktury tech-
nicznej, a takze wyposazenia technicznego powodujgcego szkodliwe promienio-
wanie lub oddziatywanie pola magnetycznego.

Nie przewiduje sie zadnych maszyn i urzgdzen infrastruktury technicznej
obiektu powodujgcych jakiekolwiek emisje hatasu i wibracji §11 ust. 112

Planowana inwestycja w zaden sposdb nie wplywa na zanieczyszczenie

powietrza, gruntu i wod, nie przewiduje sie wycinki drzew.
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W zwigzku z planowang inwestycjg nie przewiduje sie wzmozonego ruchu
pojazdow. Ruch generowany przez pojazdy osobowe sklasyfikowano jako nie-
ucigzliwy.

Zjawisko przestaniania analizuje sie na podstawie §13.1 rozporzgdzenia w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie. Analiza spetnienia minimalnych wymagan w zakresie przestaniania, jest
niezbedna zaréwno w odniesieniu do terenéw zabudowanych jak i niezabudowa-
nych. W ramach projektowanej inwestycji zmianie nie ulegng warunki przestania-
nia w stosunku do istniejgcego stanu. Zjawisko zacieniania reguluje §60 rozporzg-
dzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie. W ramach projektowanej inwestycji zmianie nie ulegng warunki
zacieniania w stosunku do istniejgcego stanu.

Projektowane roboty nie zmieniajg stosunku nastonecznienia dla dziatek sa-
siednich oraz nie powodujg naruszenia istniejgcych stosunkow wodnych. Nie spo-
wodujg zmiany ani ograniczenia zagospodarowania dziatek sgsiednich §13 ust. 1,
2,3i4;§ 26, 28i29, §55 Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ bu-
dynki i ich usytuowanie. Zgodnie z uwarunkowaniami wynikajgcymi z ogdinych
przepisow techniczno — budowlanych, ktére regulujg warunki lokalizacji i realizaciji
inwestycji (§13, §60) dla terendw objetych analizg w zakresie istniejgcego zainwe-
stowania nie nastepuje zmiana warunkéw uzytkowania, w sposob zasadniczy

zmieniajgca istniejgcy standard uzytkowy

Projektowana inwestycja zamyka sie w granicach scian zewnetrznych kon-
strukcyjnych i terenu dziatki 464 stad nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje
naruszenia prawa wiasnosci i uprawniehn osob trzecich, nie stanowi przeszkody w
dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania Swiatta stonecznego, nie pozba-
wia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i
Srodkéw tgcznosci, nie wptywa réwniez negatywnie na projektowang zabudowe
dziatek sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje
ucigzliwosci i zaktdcen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie naru-
sza warunkow wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

Planowana inwestycja swoim zakresem nie ma oddziatywania i nie ma

negatywnego wplywu na parcele sasiednie.
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9.Uwagi koncowe

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Nor-
mami, sztukg budowlang z zachowaniem niezbednych srodkéw ostroznosci, pod
nadzorem oséb uprawnionych. Do prowadzenia prac nie stosowa¢ maszyn powo-

dujagcych powstawanie nadmiernych wibracji i wstrzgséw.

Roboty remontowe powinny byC prowadzone przez osobe posiadajgca
uprawnienia do prowadzenia tego typu prac. Pracownicy zatrudnieni przy robotach

remontowych powinni mie¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Tablica informacyjna i dziennik budowy powinna by¢ zgodna z obowigzuja-
cg ustawg Prawo Budowlane (w sprawie warunkow i trybu postepowania przy wy-
konywaniu robdt budowlanych oraz rozbiérkach obiektow budowlanych oraz
udzielania pozwolen na zmiane sposobu uzytkowania obiektéw budowlanych lub

ich czesci).

Wszystkie prace nalezy wykonywac stosujgc sie do zasad okreslonych w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych”
ITB tom |, wydawnictwo Arkady.

Do prowadzenia robét zabrania sie stosowania ciezkiego sprzetu (np.: mio-
tow pneumatycznych). Prace nalezy prowadzi¢ sposobem recznym, z uzyciem
lekkich narzedzi.

Zabrania sie sktadowania materiatébw z rozbiérki na stropach i schodach

nierozbieranej czesci budynku.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lnym uwzglednieniem i za-

chowaniem zasad i przepisow BHP oraz z zasadami sztuki budowlanej .

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych odpowied-

nie uprawnienia budowlane ,
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Wynikte ew. watpliwosci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zgtosi¢ pro-
jektantowi sprawujgcemu nadzoér autorski. Wszystkie zmiany na etapie wykonaw-
stwa muszg by¢ dopuszczone i zaakceptowane przez projektanta. Wszelkie ew.
zmiany konstrukcyjne wymagajg projektéw konstrukcyjnych. Wszystkie wymiary
nalezy sprawdzi¢ na miejscu budowy, a zaistniate niezgodnosci nalezy wyjasniac i
uzgadniacC z projektantem.

Wszystkie uzyte do budowy materiaty budowlane winny spetniaC kryteria
techniczne PN, aprobat technicznych wyrobu lub certyfikatu wyrobu na znak bez-

pieczenstwa.
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10. Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Plan bioz zostat wykonany na prace juz zaprojektowane uwzgledniajgc warunki, jakie wyni-
kajg z projektu zagospodarowania terenu i bedzie stale uaktualniany na podstawie sporzgdzanej
oceny ryzyka.

Rodzaje zawodéw wystepujacych na budowie:

Murarze, tynkarze, malarze, blacharze, kierowcy, dekarze, robotnicy budowlani, ciesle, po-

sadzkarze.

10.1.Informacje ogdline

Nazwa zadania:
Roboty budowlane zwigzane z podziatem domu dziecka
na dwa odrebne budynki

Adres inwestycji:

97-300 Piotrkéw Tryb.
ul. Wysoka 24/26

Inwestor:
Urzad Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
97-300 Piotrkéw Trybunalski
ul. Pasaz Karola Rudowskiego 10
w imieniu i na rzecz, ktérego dziata
Dom Dziecka ul. Wysoka 24/26

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacije bioz:
mgr inz. Kazimierz Polowczyk
zam.: 97-300 Piotrkéw Tryb. Al. 3 Maja 19 m. 29

10.2.Czesé opisowa

a)Zakres podstawowych robét dla catego zamierzenia budowlanego:

- Czesciowa rozbiérka elementd scianek dziatowych, warstw wykonczeniowych
podtdg i posadzek,

- podziat i remont na dwa odrebne budynki.

(Wykaz istniejgcych na dziatce obiektow budowlanych)
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Dziatka zabudowana istniejgcym budynkiem murowanym wolnostojgcym
Domu Dziecka

b) Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi:

Nie wystepuja.
c) Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgcych podczas budowy:

Do prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy zaliczyc¢:

— prace przy rozbiorce elementéw wewnatrz budynku
— prace przy prowadzeniu robot ziemnych i fundamentowych wewnatrz budynku

— montaz i prace na rusztowaniach przy wznoszeniu ogniomurka

Wykonywanie wykopdéw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci powy-
zej 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci ponad 3,0
m:

Nie dotyczy

Wykonywanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem
sie materiatu transportowanego i uszkodzeniem dzwigu — podczas montazu wig-
zaréw dachowych.
Nie dotyczy
(prace wykonywane z pojedynczych elementéw)

Inne zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych nie wystepuja.

d) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realiza-
cji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi

w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401:
rozdziat 8 — rusztowania i podesty robocze,

rozdziat 9 — roboty na wysokosci.

10.3. Prace szczegdlnie niebezpieczne

10.3.1.Zasady bezpieczenstwa przy pracach murowych i tynkowych

Prace moga wykonywac tylko wykwalifikowani pracownicy, przeszkoleni do prowadzonych
robot. Sktad brygady pracowniczej okresla sie wedtug zakresu prac. Przed rozpoczeciem prac
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montazowych pracownicy muszg by¢ przeszkoleni z przepiséw bezpieczenstwa pracy i ochrony
przeciwpozarowej. Kierownik brygady winien zabezpieczy¢ teren budowy.
Przy wykonywaniu rob6ét murowych i tynkowych obowigzujg nastepujgce wymagania:

¢ Na stanowisku roboczym nalezy utrzymywaé czysto$¢ i porzadek, a materiaty tak uktadac¢ aby nie
przeszkadzaty w pracy.
o Nie prowadzi¢ robét jednoczesnie na dwdch lub wiecej poziomach na rusztowaniach bez odpo-
wiednich zabezpieczen.
¢ Nie wolno wykonywaé robot murowych i tynkowych z drabin przystawnych.

e Zabronione jest zrzucanie materiatéw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci.

10.3.2.Zasady bezpieczenstwa przy pracach wykonczeniowych

- Przy umocowywaniu w pomieszczeniach wyktadzin podtogowych lub $ciennych z
zastosowaniem mas palnych wybuchowych lub zawierajgcych rozpuszczalniki oraz przy pokrywa-
niu podtdg lakierem rozpuszczalnikowym lub innymi materiatami o podobnych wtasciwosciach na-
lezy na czas wykonywania robot i wyparowania rozpuszczalnikéw usung¢ wszystkie otwarte zrédta
ognia na odlegtos¢ co najmniej 30 m od tych pomieszczen, wytgczy€ instalacje elektryczng, a w ra-
zie potrzeby os$wietlenia stosowacé sSwiatto elektryczne w szczelnej oprawie potgczone kablem z
punktem zasilania znajdujagcym sie poza czescig obiektu, w ktérym wykonywane sg robot. Zapew-
ni¢ dostateczng wentylacje, uzywac obuwia nie powodujgcego iskrzenia, nie rzuca¢ narzedzi meta-
lowych. Przed wejsciem do budynku i do poszczegdlnych pomieszczen, o ktérych mowa powyzej,
nalezy umiescic tablice ostrzegawcze o pracy z materiatem fatwo zapalnym i zakazujgce palenia.
Prace powinny by¢ wykonywane pod statym nadzorem technicznym.

- Palenie tytoniu i zblizanie sie pracownikéw do otwartych zrédet ognia w ubraniach robo-
czych nasyconych parami rozpuszczalnikdéw jest zabronione.

- Wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych jest dozwolone tylko do
wysoko$ci nie przekraczajgcej 4 m od podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed posliznieciem i
rozsunieciem sie.

- W pomieszczeniach, w ktérych sg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, na-
lezy wytgczy¢ instalacje elektryczna.

- Malowanie farbami zawierajgcymi trujgce sktadniki jest dozwolone tylko pedzlem.

10.3.3.Zasady bezpieczenstwa przy pracach dekarskich

- Prace montazowe mogg wykonywac tylko wykwalifikowani pracownicy, przeszko-
leni do ukfadania papy. Skfad brygady pracowniczej okresla sie wedtug zakresu prac. Minimalna
liczba os6b do uktadania papy to dwie osoby. Przed rozpoczeciem prac montazowych pracownicy
muszg by¢ przeszkoleni z przepiséw bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej. Przy pra-

cach remontowych nalezy dokona¢ ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji dachowej jak i ele-
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mentow zabezpieczajgcych jak barierki, itp. Kierownik brygady winien zabezpieczy¢ teren budowy.
Przy pracach zgrzewaniem nalezy zwraca¢ baczng uwage na:
- Stanowisko pracy bezwzglednie wyposazy¢ w niezbedne srodki gasnicze,
- Codziennie kontrolowac¢ jakosé¢ palnikéw, wezy, reduktoréw, szczelnosci za-
worow na butli,
- Uzywac tylko sprawnych palnikéw wyposazonych w stojaki do pracy z dyzur-
nym ptomieniem,
- Nie wolno dopusci¢ do kontaktu ptomienia z materiatem tatwopalnym,
Pozostawi¢ osobe dyzurng po zakonczeniu prac zgrzewaniem.

10.3.4.0chrona osobista pracownikéw

Nalezy przewidzie¢ ponadto sprzet ochrony indywidualnej, osobistej, specjalng odziez
oraz sposob montazu rusztowan lub pomostéw. Teren prowadzonych prac powinien zostaé wy-
dzielony i ogrodzony. Obowigzujg opracowane i dostepne procedury wykonywania tych robét i spe-
cjalnego instruktazu bezpiecznie wykonywanej roboty. Specjalne szkolenie musi uwzglednia¢
uswiadomienie pracownikom konieczno$ci przestrzegania catkowitego zakazu uzywania kazdego
alkoholu zaréwno w czasie pracy jak i po pracy przez okres trwania prac, gdyz nie zastosowanie
sie do tych warunkdéw procedury moze skonczy¢ sie dla nich kalectwem lub $miercig.

Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiadaé atesty oraz instrukcje okreslajg-
ce sposéb jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

Do wykonywania prac szczegoélnie niebezpiecznych beda dopuszczeni pracownicy,
ktorzy oprécz wymogdw regulowanych przepisami bhp, beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie
bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie.

Bezposredni nadzér nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktory udzieli pracownikom in-
struktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan i przypomni wymagania bhp
przy poszczegodlnych czynnosciach.
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11. Oswiadczenie projektanta

Dziatajgc na podstawie Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r z
pozniejszymi zmianami zgodnie z art.34 ust. 3D pkt. 3, ja nizej podpisany oswiad-
czam, ze niniejsza dokumentacja projektowa wykonana zostata na podstawie i

zgodnie z obowigzujgcymi obecnie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta)

12. Rysunki
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