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Miasto Piotrków Trybunalski
97-300 Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10

Projekt budowlany podziału Domu Dziecka na dwie jednostki zgodnie z 
projektem "Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie 
Trybunalskim" 97-300 Piotrków Tryb. ul. Wysoka 24/26

- wykuć drzwi, wstawić okno, do parapetu
zamurować na pełno - cegła pełna 150
na zaprawie cem.wap. 12,
docieplenie uzupełnić

- ściany i ścianki do rozbiórki

- zamurowania z cegły pełnej 
150 na zaprawie cem.wap. 12

- stolarka do wykucia,
zamurować na pełno - cegła pełna 150
na zaprawie cem.wap. 12,
docieplenie uzupełnić
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Program rozbiórek, zamurowa ń - piętro
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Aneks kuch.
1.21
płytki
A: 3,41 m2

Sala rekreacyjna
1.18
panele+dywan
A: 31,77 m2

Sypialnia
1.1
panele
A: 11,39 m2

Sypialnia
1.2
panele
A: 17,41 m2

Zaplecze
1.6
płytki
A: 3,39 m2

Jadalnia
1.5
płytki tarakot.
A: 16,34 m2

Padagog
1.9
panele
A: 9,36 m2

Poczekalnia
1.10
płytki
A: 4,58 m2

Gabinet dyrektora
1.25
panele
A: 11,74 m2

Korytarz
1.29
płytki
A: 11,79 m2

klatka schodowa
1.30
kamien
A: 17,80 m2

Pokój wych.
1.7
płytki
A: 3,91 m2

Sala rekreacyjna
1.3
panele
A: 31,14 m2

Sypialnia
1.4
panele
A: 22,14 m2

Łazienka
1.8
płytki
A: 12,79 m2

WC
1.11
płytki
A: 2,52 m2

Blok kuchenny
1.13
płytki
A: 33,71 m2

Śluza
1.12
płytki
A: 2,93 m2

Sypialnia
1.19
wykłdzina pcv na panelach
A: 17,23 m2

Sypialnia
1.20
pcv na panelach
A: 12,05 m2

Kuchnia mleczna brudna
1.24
płytki
A: 10,31 m2

Sekretariat
1.14
panele
A: 11,62 m2

Izolatka
1.16
panele+dywan
A: 12,76 m2

Sypialnia
1.17
panele
A: 21,70 m2

Kuchnia mleczna czysta
1.23
płytki
A: 9,74 m2

Korytarz
1.26
płytki
A: 5,13 m2

Łazienka
1.22
płytki
A: 10,48 m2

Łazienka
1.15
płytki
A: 3,51 m2

Korytarz
1.27
płytki
A: 4,31 m2

Korytarz
1.28
płytki
A: 9,54 m2


