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- 2x papa termozgrzewalna,

- szlichta cementowa,

- zelbetowa ptyta prefabrykowana,
- belki stropowe DZ-3,

- pustka powietrzna stropodachu,
- 2X papa izolacyjna,

- strop DZ-3,

- tynk cem.-wapienny

E - panele na podktadzie xps gr. 5 mm /ptytki na folii w ptynie,
- jastrych cementowy gr. 3,5 cm,
- folia polietylenowa 0,15 mm
- strop DZ-3 gr. 23 cm,
- tynk cem.wapienny

- panele na podktadzie xps gr. 5 mm/plytki na folii w ptynie,
- jastrych cementowy gr. 5 cm,
- folia polietylenowa 0,15 mm,
- warstwa wyréwnawcza gr. okoto 15 cm,
- 2x papa izolacyjna na lepiku,
- gruzobeton gr. okoto 15 cm

- panele na podktadzie xps gr. 5 mm,
- jastrych cementowy 5 cm,

- folia polietylenowa 0,15 mm,

- styropian FS25 gr. 5 cm,

- 2x papa izolacyjna na lepiku,

- gruzobeton gr. okoto 15 cm,

- warstwa ubitej gliny gr. 15 cm
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Obiekt: Projekt budowlany podziatu Domu Dziecka na dwie jednostki zgodnie z
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